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UWAGA:
1) tqczenie pretow wg PN—91/S-10042 Obiekty mostowe.
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Skala: 5

Beton: €25/30  V=11.71 m?

Zestawienie stali zbrojeniowe]
$rednica .
Lp. dfugos¢ [m] | liczba [szt] 98 912 914
[mm]
1 12 1.72 26 44,72
2 12 1.82 90 163,80
3 12 2.76 70 193,27
4 12 314 76 238,64
5 12 5.19 14 72,66
6 12 1.21 4 4,84
7 8 0.36 30 10,80
8 8 0,57 18 10,26
9 8 1,00 23 23,00
10 12 1,00 20 20,00
" 2 1,00 20 20,00
12 12 0,7 18 12,78
13 12 0,80 18 14,40
14 14 0,27 42 11,34
Razem: 44,06 785,11 11,34
Masa jedn. [kg/m] 0,395 0,888 1,208
Masa [kq] 17,40 697,18 13,70
Masa fgcznie [kq] 728
Fundusze Unia Europejska
m-r_—»o._u_mu.m—nmﬂ h e i Fundusz W_us.“a_umn_
Infrastruktura i Srodowisko
Inwestor: Nadle$nictwo Limanowa &% Zespol projektowy:  Andrzej Olszowski A4
ul. Kopernika 3 W I Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane
34-600 Limanowa = ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
ﬂﬂw%we._” Zabezpieczenie infrastruktury lesnej.

Przebudowa przepustéw na obiekty o wiekszym Swietle w Lesnictwie Gorc

Adres obiektu [ Migjscowosé:

. Zasadne Powiat: i i Wojewodztwo: matopolskie
Stal zbroj A-IIIN G=747 kg | tudowlanego limanowski ! polsH
Czgst: Projekt wykonawczy Skala: 1:25
Projektowal: Asystent: Podpisy:

mgr inz. Andrzej Olszowski
upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
2) Zestawienie stali nie obejmuje zakladdw pretdw.
3) Grubos¢ otulenia pretéw Cnom : 40 mm.
4) Osadzenie pretéw nr 14 za pomocq zywicy epoksydowe
w otworach o Srednicy 16 mm i gtebokosci 70 mm.

Zespol projektowy:

mgr inz. Bartosz Lenartowicz ‘\ \
A
&)

Nazwa rysunku: | Zbrojenie $cian czotowych przepustu P2-1

Nr rysunku: _ N

Data:

Gorlice, pazdziernik 2019 r.




