Przekro] podfuzny

Sciana czotowa przepustu dwuwarstwowa:

—$ciana zelbetowa gr. 30 cm,
—okfadzina kamienna gr. 20 cm na zaprawie cementowej

drogowa bariera energochfonna
wbijana — typ N2 na stupkach 2100
co 4.0 m df. 12 m.b.

drogowa bariera energochfonna
wbijana — typ N2 na sfupkach 2100
co 4.0 m dt. 12 m.b.

m_ pfyta zespalajgca z betonu €25/30

.J min. gr. 14 cm
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| 664.52 zasypka inzynierska przepustu stabili.

v mech
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przelanego betonem

Umocnienie wlotu do przepustu
narzutem z kamienia grubosci 50 cm

Skala: 1:50
L 2025 L
| sciana L skarpa , pobocze | poszerzenie L jezdnia ,  pobocze L skarpa L sciana |
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Sciana czotowa przepustu dwuwarstwowa:
—Sciana zelbetowa gr. 30 cm,
—oktadzina kamienna gr. 20 cm na zaprawie cementowej
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Umacnienie wypadu z Evacch

prefabrykat 400x150 cm

zasypka inzynierska przepustu stabili.
mech

L 40:50cm| Ptyta fundamentowa z betonu C€25/30 0 /
’ \\ 35cm| nawierzchnia twarda nieulepszona — z kruszywa Con/s
, narzutem z kamienia mﬂc_uowo 50 cm niezwigzanego spoiwem stabilizowanego mechanicziib
rzelanego betonem ttuczer 31,5/63 mm zaklinowany Klificem 20/31,5 mm z
p 9 zamknieciem qérnej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm
L 400 L 200 L 90 1405 L 50 600 L
7 1 1 1 71 1 7 | zasypka inzynierska przepustu stabili. mech.
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Przekrd] poprzeczny 2)
Skala: 1:30 .
1024 o << Q O_A << _ O _h C Q O U _\.N @ U C m _ﬁ C 5cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej AC11S
<< Q O_A << <_ O _ﬁ C N D _\.N @ U C m _ﬁ C Skala: 1:30 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno—asfaltowej AC16W

+664.52

14 cm

pfyta zespalajgca z betonu €25/30
min. gr.
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40:50cm| Ptyta fundamentowa z betonu €25/30
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drogowa bariera energochfonna

niezwigzanego

25¢m podbudowa zasadnicza — z kruszywa Cy s
fuczen 31,5/63 mm

spoiwem stabilizowanego mechanicznie —

zasypka inzynierska przepustu stabili. mech.

Unia Europejska

Lasy Pafstwowo

. Skala: 1:50 wbijana — typ N2 na stupkach Z100
drogowa bariera energochtfonna co 4.0 m df. 12 mb
wbijana — typ N2 na sfupkach 2100 ‘ ‘ a
co 40 m dt. 12 m.b. —
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Infrastrukturai Srodowisko

Fundusz Spojnosci

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadleénictwo Limanowa

Zespot projektowy:  Andrzej Olszowski A14
Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
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ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa
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JV\ Nazwa — Rozbiérka przepustow o oznaczeniu w planie P2-1, P2-2 oraz infrastruktury
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oraz infrastruktury towarzyszacej
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Mﬂu Uﬂu Nazwa Zabezpieczenie infrastruktury lesnej.
DDDﬁ // { DU DDﬁ QDD inwestydi: - przebudowa przepustow na obiekty o wiekszym swietle w Lesnictwie Gorc
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f\'\'/ Nazwa rysunku: | Rysunki ogélne projektowanego przepustu P2-1 Nr rysunku: _ m
Data: Gorlice, pazdziernik 2019 r.




