/brojenie pfyty spinajgce]

Skala: 1325
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/estawienie stali zbrojeniowe] L2t
Srednica . . =

Lp. [mm] dfugosé [m] | liczba [szt] $10 914
1 10 2,32 80 185,60
2 10 2,32 80 185,60
3 10 10,65 38 404,70 UWAGA: .
7 1 0.27 95 25 65 1) tqczenie pretéw wg PN-91/S—10042 Obiekty mostowe.

T Razem: 77590 5565 | Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Vosa jedn : Tka/m] 0617 T208 | 2) Zestawienie stali nie obejmuje zakfadow pretow.
v - Tkq] ‘;79 '31 3) Grubost otulenia pretéw Cnom : 40 mm.
gsa - 9 4) Osadzenie pretéw nr 4 za pomocq zywicy epoksydowej
Masa_tqcznie [kg] 510 w otworach o $rednicy 16 mm i gfebokosci 70 mm.
Beton: €25/30  V=3.74 m?
Stal zbroj: A-IIN G=510 kg
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Infrastruktura i Srodowisko =
Inwestor: Nadleénictyvo Limanowa Zespol projektowy: Andrzej Olszowski A14
54.600 Limamawa U Biecka B35, S5.500 Gortee
i':jvze";fycji: Zabezpieczenie infrastruktury lesne;.

Przebudowa przepustéw na obiekty o wiekszym swietle w Lesnictwie Gorc

Adres obiektu

Miejscowos$¢: Powiat: i i jewo : i
budonlaneao: ) Szczawa limanowski Wojewodztwo: matopolskie
Czese: Projekt wykonawczy Skala: 1:25
Projektowal: . . Asystent: Podpisy:
mgr inz. Andrzej Olszowski mgr inz. Bartosz Lenartowicz Py
Zespét projektowy upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04
Nazwa rysunku: | Zbrojenie ptyty spinajacej przepust P2-2 Nr rysunku: | 1 1
Data: Gorlice, pazdziernik 2019 r.




