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I. Opis techniczny 
 1. Podstawa opracowania 
 2. Zakres opracowania 
 3. Opis stanu istniejącego 
 4. Opis stanu projektowanego 
 6. Uwagi końcowe 
 
  
 
II. Część graficzna 
Rys. 1 Plan orientacyjny 
Rys. 2.1 Projekt stałej organizacji ruchu, skala: 1:500; 
Rys. 2.2 Projekt stałej organizacji ruchu, skala: 1:500; 
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Karta uzgodnień 

do projektu stałej  organizacj i ruchu d la zad an ia p n :  
 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania  
pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej” 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 
 

 Umowa z Inwestorem; 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 9 grudnia 2019r.  

 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym  

 (Dz.U. z 2020 r. poz. 110), 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów 

Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracj i w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(Dz.U.2019 poz.2310) 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 

poz. 784); 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9.wrzesnia 2019r w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. Nr 2311 z 2019r.) 

 Załącznik do Rozporządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i  Autostrad  - "Katalog 

typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym" 

 Wizję lokalną 

 Umowa z Inwestorem 

 

2. Zakres opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest odcinek drogi wojewódzkiej  249 na odcinku od drogi  krajowej  

nr 10 (projekt organizacj i ruchu nie wprowadza zmian w oznakowaniu tego skrzyżowania) do rejonu 

skrzyżowania z ulicą Ugory/ ul. Powstańców w miejscowości Solec Kujawski.  

Projekt stałej  organizacji ruchu wprowadza głównie zmiany w stosunku do istniejącej organizacji 

ruchu w zakresie poruszania się pieszych i rowerzystów oraz porządkuje oznakowanie na drodze głównej 

i dochodzących drogach gminnych. 

 
3. Opis stanu istniejącego. 
 

Ulica Leśna stanowi ślad drogi wojewódzkiej nr 249 (Dr. nr 80) Czarnowo-rz. Wisła-Solec Kujawski-

droga nr 10, jest to droga klasy Z o nawierzchni  bi tumicznej.  

Zakres opracowania od strony południowej ograniczony jest skrzyżowaniem z DK 10, natomiast od 

strony północnej kończy się na zjeździe do punktu handlowego (przed ul. Ugory). Zakres inwestycj i skupia 

się na stronie zachodniej  drogi. 

Na ulicy Leśnej przeważa zabudowa jednorodzinna oraz usługowa, droga DW249 krzyżuje się  
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z następującymi ulicami: 

• Nadborną i  dr. gminną nr 051109C - - skrzyżowanie 4 wlotowe  

• Buczkowskiego - - skrzyżowanie 3 wlotowe  

• Strumykową - - skrzyżowanie 3 wlotowe  

• Kasztanową - - skrzyżowanie 3 wlotowe  

• Średnią - - skrzyżowanie 4 wlotowe o przesuniętych wlotach 

• Jesionową i  Kwiatową - - skrzyżowanie 4 wlotowe o przesuniętych wlotach 

• Wiejską i Piaskową - skrzyżowanie 4 wlotowe o przesuniętych wlotach 

• Wrzosową - - skrzyżowanie 3 wlotowe 

• Dożynkową i  Wiśniową - - skrzyżowanie 4 wlotowe 

• Jodłową - - skrzyżowanie 3 wlotowe 

• Dojazd - - skrzyżowanie 3 wlotowe 

• Grabową - - skrzyżowanie 3 wlotowe 

• Zbożową - - skrzyżowanie 3 wlotowe 

• Kalinową - - skrzyżowanie 3 wlotowe 

• ks. J. Pel ikanta - - skrzyżowanie 3 wlotowe 

• Czereśniową - skrzyżowanie 3 wlotowe 

• Nową - - skrzyżowanie 3 wlotowe 

• Rolną - - skrzyżowanie 3 wlotowe 

Po stronie wschodniej  ul . Leśnej zlokal izowany jest chodnik o nawierzchni  bi tumicznej  

od ul . Powstańców do ul . Różanej, a od ul . Różanej do ul . Średniej  z kostki brukowej betonowej  

o zmiennej szerokości. Na odcinku pomiędzy ulicami Średnią a Piaskową dodatkowo zlokal izowana jest 

ścieżka rowerowa o nawierzchni  bi tumicznej, która włącza się z ul . Wiejskiej  i przebiega dalej  

w ul . Średnią. Po stronie zachodniej przebiega chodnik o nawierzchni bitumicznej oddzielony od jezdni 

szerokim pasem dzielącym. Poza terenem zabudowanym chodnik ma nawierzchnię z płytek betonowych i 

przebiega aż do DK nr 10. Ulica Leśna poza terenem zabudowanym ma przekrój drogowy występują rowy. 

Na ul icy Leśnej w granicy opracowania zlokal izowanych jest 4 przystanków autobusowych 

- 2 w kierunku południowym i 2 w kierunku północnym. Przystanki w kier. południowym zlokal izowane są 

pomiędzy skrzyżowaniami Jesionową i Kasztanową (bez zatoki) oraz poza terenem zabudowanym  

w okol icy ul . Nadbornej  (bez zatoki). Przystanek w kierunku północnym zlokal izowany jest pomiędzy 

ul . Czereśniową a Kal inową; ul . Piaskową a Kwiatową (bez zatoki) oraz podobnie w okol icy ul . Nadbornej 

(bez zatoki). 

Występują zatoki postojowe zlokal izowane po stronie zachodniej : 

• pomiędzy ul. Dożynkową a Wiejską - parkowanie równoległe; 

• pomiędzy ul. Wiejską a Jesionową - parkowanie prostopadłe;  

Po stronie wschodniej  występują zatoki do parkowania równoległego zlokal izowane pomiędzy  

ul . Grabową a Czereśniową - na całej  długości oraz Czereśniową a Różaną nie na całym odcinku. 

W obszarze przedmiotowego zadania występuje oświetlenie ul iczne po stronie wschodniej na całej 

długości w obszarze terenu zabudowanego oraz po stronie zachodniej od ul . Ugory do ul . Nowej . Lampy 

typu WZ 11 oprawy typu SGS 203 o mocy 100W - 44 lampy , 23 lampy 150 W i 2 lampy o mocy 250W - 
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oprawy SGS 204. Odwodnienie zapewnione jest w granicach terenu zabudowanego poprzez kanal izację 

deszczową a na odcinku do drogi krajowej nr 10 poprzez rowy.  

Ul. Leśna jest drogą z pierwszeństwem przejazdu wobec wszystkich dróg poprzecznych.  

 
4. Opis stanu projektowanego 

 
Projektuje się wprowadzenie nowej organizacji ruchu nie zmieniając w zasadniczy sposób 

istniejącej, i stotne zmiany pojawiają się jedynie w kwesti i ruchu pieszych i rowerzystów. 

Zgodnie z projektem „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania 

pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej ” wyznaczono znakami pionowymi C-13/16 oraz 

uzupełnieniem w postaci oznakowania poziomego P-23 oraz P-26 infrastrukturę dla pieszych  

oraz rowerzystów. 

W poprzek podporządkowanych dróg gminnych wyznaczono przejścia i przejazdy rowerowe 

znakami D-6a, D-6b oraz oznakowaniem poziomym P-10 i P-11 (często łączonymi), natomiast przejazdy 

rowerowe podkreślono czerwonym termoplastem. Nie wyznaczono nowych przejść dla pieszych  

i rowerzystów poprzek drogi  wojewódzkiej , jedynie korekcie uległy takie w okol icy ul . Średniej  

oraz ul. Piaskowej. 

Ulica Dojazdowa jest drogą jednokierunkową z zakazem wjazdu od drogi  wojewódzkiej, podobną 

organizację wprowadzono na ul . Jesionowej, z której jest zakaz wjazdu na DW 249. 

W rejonie ul ic: Nadbornej, Kasztanowej Jesionowej, Kalinowej wprowadzone są znaki B-20 

(istniejące oraz nowe) oraz oznakowanie P-12 wraz z l inią krawędziową P-7c. 

W miejscy wyznaczonym miejsc parkingowych wprowadzono separatory parkingowe oraz słupki 

blokujące nieumożlwiające parkowanie na infrastrukturze pieszo-rowerowej. 

W miejscach przejazdów dla rowerzystów oraz przejść dla pieszych zaprojektowano oświetlenie 

dedykowane.  

W okol icach ul. Nadbornej  przesunięto l inię przystankową P-17 od skrzyżowania. 

 

Tabela nr 1  Zestawienie zastosowanych nowych znaków pionowych 

Nazwa znaku Symbol W ielkość [mm] Sztuk 
Typ folii 
odblasko

wej 

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą 
po lewej stronie 

A-6b 900 1 1 

Ustąp pierwszeństwa przejazdu A-7 900 1 2 

Zakaz wjazdu B-2 800 1 2 

Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych B-5 800 1 2 

STOP B-20 800 4 2 

Zakaz skręcania w lewo B-21 800 2 2 

Zakaz skręcania w prawo B-22 800 2 2 

Droga dla rowerów i pieszych- poziomo C - 13/16 Ø400 12 1 

Droga dla rowerów i pieszych- pionowo C - 13/16 Ø400 12 1 

Koniec drogi dla rowerów  C - 13a Ø600 3 1 

Droga z pierwszeństwem D-1 
400 14 2 

600 2 2 
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Droga bez przejazdu D-4a 600 1 1 

Droga bez przejazdu z prawej strony D-4b 600 1 2 

Przejazd dla rowerzystów D-6a 600 8 2 

Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów D-6b 600 13 2 

Przystanek autobusowy D-15 600 1 1 

Parking D-18 600 1 1 

Tabliczka T-1 "STOP 40m" T-1 250 x 618 1 1 
  RAZEM 81 

 
Tabela nr  2 Zestawienie nowego oznakowania grubowarstwowego poziomego na jezdni 

Symbol i nazwa oznakowania poziomego Zużycie 
jednostkowe 

Jedn. Obmiar 
Zużycie 

całkowite 
[m2] 

P-1e Linie pojedyncza przerywana -prowadząca szeroka 0,12 m2/mb mb 3,0 0,36 

P-4 Linia podwójna ciągła 0,24 m/mb mb 53,5 12,84 

P-7c Linia krawędziowa – przerywana wąska 0,06 m2/mb mb 25,0 1,50 

P-10 Przejście dla pieszych s=2,5m  0,5 m2/mb s mb 54,0 67,50 

P-11 Przejazd dla rowerzystów 0,5 m2/mb s mb 93,0 46,50 

P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania 0,5 m2/mb mb 21 10,50 

P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów 0,2625 m2/mb mb 66 17,33 

P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów 0,375 m2/mb mb 24 9,00 

P-16 Napis STOP krótki 1,23m2/szt. szt. 3 3,69 

P-17 Linia przystankowa 1,71 m2/15mb mb 90 10,26 

P-18 Stanowisko postojowe 0,12 m2/mb mb 22,4 2,69 

      RAZEM 182,17 

Czerwony termoplast na przejazdach rowerowych m2/m2 m2 250,1 
 

Tabela nr  3 Zestawienie nowego oznakowania c ienkowarstwowego poziomego 

Symbol i nazwa oznakowania poziomego Zużycie 
jednostkowe 

Jedn. Obmiar 
Zużycie 

całkowite 
[m2] 

P-10 Przejście dla pieszych  
s=2,0m  
s=4,0m 

0,5 m2/mb s 
 

mb 
 

8,0 
2,0 

8,00 

P-11 Przejazd dla rowerzystów 0,5 m2/mb s mb 11 10,50 

P-23 Rower 0,662m2/szt. Szt. 28 18,54 

P-26 Piesi 0,76m2/szt. Szt. 32 24,32 

      RAZEM 61,36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P r o j e k t  s t a ł e j  o r g a n i z a c j i  r u c h u  

 

10 

Tabela nr 4  Zestawienie zastosowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Nazwa znaku Symbol ilość 

Słupek drogowy fi60 wystawiony na 100cm

 
 

U-12b 10 

Separator parkingowy 1820x150x100 

 
 

- 5 

 
 

 

5. Uwagi końcowe 

 Całe oznakow anie pionow e i poziome należy w ykonać zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w  spraw ie szczegółowych w arunków  

technicznych dla znaków  i sygnałów  drogow ych oraz urządzeń bezpieczeństw a ruchu 

drogow ego i w arunków  umieszczania ich na drogach ; 

 Przew idyw any termin w prow adzenia now ej organizacji ruchu: do 31.12.2021 r. 

 
 

……………..………..….. 
mgr inż. Mateusz Szajkowski 


