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tgcznik $wiecznikowy 10A, 230V, IP20,

tgcznik pojedynczy 10A, 230V, IP20

Lacznik pojedynczy 10A, 230V, IP44 tgcznik pojedynczy 10A, 230V, IP44

Gniazdo podwdjne 16A, 230V, IP44

Gniazdo podwdjne 16A, 230V, IP20

Istniejace opraw oswietleniowe B Oprawa LED 8W 40 cm IP44 Asten IP44

nalezy zdemontowac , w ich miejsce biaf
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Oprawa LED 3500im, 37W, ,
4000K, Ra >80, IP20,
Wymiary 592/592/44mm
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[stniejgce opraw oSwie IOV
nalezy zdemontowac , w ich miejsce
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£ | } | 1. Sterownie o$wietleniem wewnetrznym realizuje sig przy pomocy
U| } | ;: 's-éAP!(KAA zor\)'QIEEs O#AE'QT{')JIZ%LAKA NA BUTY 2m - Sezt. miejscowygh tacznikow os'wietleniell. . . )
E_ | . 3. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach tj. toalety nalezy
- Istniejace pojeqlyricze gniazda 230V W PRZEKUCIA wykona¢ o stopniu ochrony min. IP44, a w pomieszczeniach tj.
Istniejace oprawa oswietleniowa = do wymiany M‘ gniazda podwajne IP44 Z korytarz , szatnia damksa oraz meska , itp. o stopniu min. IP20.
do demontazu , kabel nalezy skrocié, zabezpieczyé o | | | 4. Prace elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
% . I . przepisami, normami oraz sztuka budowlana.
| 4 5. Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w koordynacji z
g ! WYKAZ POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM It branzow
________ |_____ - 6. Czes¢ rysunkowa projektu nalezy traktowac catosciowo wraz z
_ ! TP WYKAgL POMIESZCZEN _ . ':2‘16 <Wys. | RODZ. POSADZ. czgécia opisowa.
| | | « | ZESPOt SANITARNY MEZCZYZN/SALA GIMNAST. * 3,00 GRES 7. Projekt instalacji elektrycznych nalezy weryfikowa¢ wspdlnie z
X 9 / KORYTAR . 2. |ZESPOL SANITARNY KOBIET/SALA GIMNAST. 11,90] 3,00 GRES opracowaniami branzowymi
A T 3. NIA MEZCZYZN/SALA GIMN 2 A i i iekai 5 6
! ! B / | vy :éﬂ f A5T¢§;LiZNA :g :g :gg %g 8. Kable i przewody w projektowanym obiekcie nalezy uklada¢
| k | S. |SZATNIA MEZCZYZN/FIZYKOTERAPIA 7,80] 3,00 | GRES podiynkowo - poziomo, pionowo. -
! 14 ! 6. |SZATNIA_ KOBIET /FIZYKOTERAPIA 5,80 3.00 GRES 9 Napiecie izolacji dla kabli i przewodéw powinna wynosi¢ min.
| . Uzzk . | 7. |KORYTARZ 11,60 3,00 | GRES 750V. - -
etmioince ompamw odsiotloniowe ! ! RAZEM 88,30 10. We wskazanych w projekcie punktach istniejace oprawy
- PE— — 5 o$wietleniowe nalezy wymienic na nowe / zdemontowa¢ i
nalezy zdemontowac , w ich miejsce . | . .
zaporjekotwano oprawy typu LED zabezpieczyc.
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| 1.| SZATNIA MEZCZYZN | 300 13. Na korytarzu oprawy o$wietleniowe pozostaja bez zmian .
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Lstniejace opraw odwietleniow:

nalezy zdemontowac , w ich miejsce
zaporjekotwano oprawy typu LED

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH Matgorzata Kubiak
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uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczef w specjalnosel nstalacyjne] w
zakesio sioci, instalac | urzadzen
elektrycznych




