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Opis zamierzonej dziatalnosci w jezyku niezawierajgcym okreslen specjalistycznych

Zalaczniki

1. Mapa dokumentacyjna, skala 1 : 10 000.
2. Plan sytuacyjno- wysokosciowy — mapa do celéw informacyjnych (kopia), skala 1:500.
3. Schemat projektowanego urzgdzenia wodnego nr K-1 - przekrdj pionowy i poziomy.

. Zbiorcze zestawienie wynikéw wiercenia otworu nr K1.
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5. Mapa ewidencyjna w skalil:1000 - zasieg oddziatywania wykonania urzgdzenia wodnego.
6. Uproszczony wypis z rejestru gruntoéw (kserokopia).
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. Decyzja Starosty Gdanskiego udzielajgcego pozwolenia wodnoprawnego na poboér wody.



Wstep
1.1. Cel opracowania

Operat opracowano na zlecenie przedsiebiorstwa Eksploatator Sp. z 0.0. w Rotmance, ul.
Sportowa 25, 83-010 Rotmanka.

W operacie przedstawiono informacje niezbedne do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia do poboru wody podziemnej, (obudowy wraz
z armaturg) otworem nr K1, ujmujgcym do eksploatacji kredowy poziom wodonoshy.

1.2. Podstawa opracowania i materiaty wykorzystane do opracowania

Akty Prawne:

» Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 2625).

» Rozporzadzenie nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku z dnia 7.11.2014 r. Warunki korzystania z wod regionu wodnego Dolnej
Wisty. Dziennik Urzedowy Woj. Pomorskiego z dnia 26.11.2014 r. poz. 4137,

» Rozporzgdzenie nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Gdansku zdnia 16.11.2016 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty. Dziennik Urzedowy Woj. Pomorskiego
z dnia 23.11.2016 r. poz. 3885,

» Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 4 listopada 2022 r. w sprawie Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 18.10.2022 r.. w sprawie przyjecia planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2022 r. poz.
2739).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu
przeciwdziatania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1615).

Do sporzgdzenia operatu wykorzystano:

1. Czarnecka H. (red) -2005 - ,Atlas podziatu hydrograficznego Polski”. Warszawa.

2. Gatlik J. i inni, 2006 - Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby dyspozycyjne
wod podziemnych w utworach goérnokredowych Subniecki Gdanskiej. Przedsiebiorstwo
Geologiczne Krakow. (mscr).

3. Halena S., 1975 - Ujecie wody podziemnej z utworow czwartorzedowych w miejscowosci
Jagatowo gm. Pruszcz Gdanski, woj. gdanskie. PZRwW ,Wodrol” Pruszcz Gdanski. (mscr).

4. Kondracki J., 2000 - Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa.

5. Mankowski M., 2017 — Uzupetniony Operat wodnoprawny na pobor wéd podziemnych
z miejscowosci Jagatowo oraz na odprowadzanie do kanalizacji deszczowej Sciekow ze
stacji uzdatniania. GEOMAR. Gdansk. (mscr).

6. Narwojsz A., Odoj M., 2023 - Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ,Ujecie wody

podziemnej z utworéw czwartorzedowych w kat. ,B” w miejscowosci Jagatowo, gm. Pruszcz



Gdanski” - wykonanie otworu nr K-1. Przedsigbiorstwo Hydrogeologiczne Sp. z0.0. w
Gdansku. (mscr).

7. Rodzoch A. i inni, 2007: Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby dyspozycyjne
woéd podziemnych zlewni Raduni i Mottawy. Biuro Poszukiwah iOchrony Wod -
HYDROEKO Warszawa, SEGI AT Sp. z 0.0. Warszawa (mscr).

8. Strozyk M., Walczyk J.,1999: Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody
podziemnej z utworéw czwartorzedowych (otwor awaryjny) w Jagatowie. BSiBG GEOS s.c.
Gdansk. (mscr).

9. Uscinowicz S., 1998: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 Pruszcz Gdanski.
Panstwowy Instytut Geologiczny, Sopot.

e www.Naturagdos.gov.pl,
o http://mapy.isok.gov.pl/pdf/N34050/N34050Cal_ZG_02M.pdf

¢ decyzje administracyjne dotyczace ujecia wod podziemnych.

¢ materialy i informacje dostarczone przez Zamawiajgcego.

e wizja terenowa.

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd podziemnych
Celem zamierzonego korzystania z wdéd podziemnych jest wykonanie urzgdzenia do
poboru wody podziemnej z kredowego poziomu wodonosnego, (zgodnie z art. 389 pkt. 6
Prawa wodnego w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. d) na ujeciu gminnym w Jagatowie, gmina
Pruszcz Gdanski. Woda z ujecia jest uzywana na potrzeby socjalno-bytowe mieszkancow
gminy Pruszcz Gdanski.
Zakres zamierzonego korzystania z wod obejmuje:
< wykonanie urzgdzenia wodnego (obudowy naziemnej wraz z armaturg) - zgodnie z art.
389 pkt. 6 prawa wodnego w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. d i art. 17 ust. 1, pkt ) w otworze
nr K - 1 o gtebokosci 320,0 m.

3. Oznaczenie ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Eksploatator Sp. z 0.0. w Rotmance, ul. Sportowa 25, 83-010 Rotmanka.

4. Eksploatacja ujecia i przewidywany pobér wody

Woda ze studni jest przeznaczona do zasilania wodociggu gminnego zaopatrujgcego
w wode mieszkancéw Jagatowa, Rekcina, Wojanowa, Bedzieszyna, Swincza, Zu’fawy, Zutawki
i Borzecina oraz cze$¢ mieszkancow Zukczyna i Rusocina.
Rocznie z ujecia pobiera sie okoto 530 m*/dobe przy eksploatacji studni nr 1 i 2. W zwigzku
z duzym przyrostem ludno$ci w obrebie miejscowosci zaopatrywanych z ujecia oraz planami
rozbudowy istniejgcych miejscowosci Uzytkownik okreslit planowane maksymalne dobowe
zapotrzebowanie wody w latach 2020-2030 w ilosci= 630 m®/d. Prognoza zapotrzebowania na

wode na rok 2030 wynosi $rednio 580 m3®/dobe. Wykonanie w 2023 roku otworu studziennego


http://www.naturagdos.gov.pl/

ujmujacego kredowe pietro wodonosne pozwoli na pokrycie zapotrzebowania na wode
i zapewni ciggto$¢ dostawy wody z ujecia do sieci wodociggowe.

W celu przystosowania do poboru wody w otworze nr K-1 o gtebokosci 320,0 m,
zainstalowana zostanie pompa gtebinowa a na wylocie otworu wykonane zostanie urzadzenie
umozliwiajgce pobdr wody podziemnej: obudowa, w ktorej zainstalowane zostang armatura
wodociggowa oraz urzadzenia umozliwiajgce pomiary ilosci i jakosci pobieranej wody oraz
potozenie zwierciadta wody w otworze. Konstrukcje otworu ilustruje zatgcznik nr 4.

Uzytkownik na wykonanie urzagdzen wodnych do poboru wody podziemnej otworem nr K-1
uzyskat decyzje Woéjta Gminy Pruszcz Gdanski
przedsiewziecia nr G.K.6220.2.1.2020.051/5 z dnia 25.06.2020 r. Decyzja stanowi zatgcznik

do wniosku.

o srodowiskowych uwarunkowaniach

2. Opis i warunki formalno — prawne eksploatacji ujecia wody
Ujecie gminne w Jagatowie skfada sie obecnie z 2 studni ujmujgcych czwartorzedowy

poziom wodonosny (nr 1 i 2) oraz nowo wykonanej nie podigczonej studni nr K-1 ujmujgcej

poziom kredowy. Lokalizacje otworow ujecia przedstawiono na zat. nr 1 i 2. Ponizej
przedstawiono podstawowe dane o isthiejgcych otworach ujecia:
Rok Zafiltrowanie ot
0 . iy ujeta
Nr ~ Gtebokosc¢ CzgscC < . Qekspl. Sekspl..
wyk_o [ typ robocza $rednica warstwa [m3h] [m]
nania [ [mm] [mp.p.t]
1 1975 85,0 siatkowy 10,0 299 72,0-82,0 27,0 51
2 1999 87,0 siatkowy 9,5 245 74,5-84,0 27,0 3,8
. 14,0 266,0-280,0
K-1 2023 320,0 szczelinowy 24,0 168 293,0-317.0 47,0 9,1
Wspoétrzedne otworow ujecia
Rzedna Nr
Nr Uktad 2000 Uktad WGS 84
terenu CBDH
otworu
[mn.p.m.] X y 0] A
1 99,5 550165 | 60 10 236,0 65 35 759,4 54013'17,06" 18032'53,78"
2 100,23 550268 60 10 293,2 6535 741,8 54013'18,91" 18032'52,83"
K-1 100,3 - 60 10 268,14 | 6535 745,51 54013'18,10" 18°32'53,03"




Zasoby ujecia z utworéw czwartorzedowych oszacowane w wysokosci Q=27,0 m%h przy
depresji s=5,1 m zatwierdzit Wojewoda Gdanski decyzjg z dnia 3.05.1976 r. znak GT-
IV/423/7015/76. Po wykonaniu studni nr 2 Starosta Gdanski zatwierdzit Aneks do dokumentaciji
hydrogeologicznej z ustaleniem wydajnosci eksploatacyjnej otworu awaryjnego w wysokosci
Q=27,0 m¥nh przy depresji S=3,8 m decyzjg BRO.ROS 75241-19/99 z dnia 30.12.1999 r.
Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej, w ktérym oszacowane zostaty zasoby
eksploatacyjne poziomu kredowego zostat ztozony do zatwierdzenia. W dodatku wnioskowano
o zatwierdzenie zasobow eksploatacyjnych ujecia w wysokosci Q = 74 m3/h, w tym z utworéw
kredowych w wysokosci Q = 47,0 m%h (co odpowiada 411 720 m? rocznie) przy depres;ji
w warstwie wodonosnej S = 8,4 m. Ustalono maksymalng chwilowg wydajnos¢ eksploatacyjng
otworu nr K-1 w iloéci Q ekspl. = 47,0 m3/h przy depresji w otworze S = 9,1 m.

Eksploatacja ujecia jest prowadzona na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na pobor
wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych (zat. nr 7) udzielonego do dnia 31.05.2026 r.
decyzjg Starosty Gdanskiego z 16.06.2016 r. znak R0OS.6341.18.2016.EST w ilosci:
maksymalnie godzinowo 32 m@h, $rednio w ciggu doby 526,5 m®d oraz dopuszczalnie
w ciggu roku 211 335 m®/rok.

Dla omawianego terenu ustalono zasoby dyspozycyjne:

e z formacji czwartorzedowej - 24870 m3/24h w ,Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej
zasoby dyspozycyjne woéd podziemnych zlewni Raduni i Mottawy” przyjetej przez Ministra
Srodowiska zawiadomieniem z dnia 23.01.2008 r. nr GDkdh/4791-20-4-6660/581/08/MJ -
jednostka bilansowa ,zlewnia Mottawy” o powierzchni 503,8 km?;

e z formacji kredowej — dla obszaru o powierzchni 1800 km? w wysokosci 2570 m3/h
w ,Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby dyspozycyjne woéd podziemnych
w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wod podziemnych nr 111 Subniecka Gdariska” przyjetej przez
Ministra Srodowiska zawiadomieniem z dnia 31.07.2007 r. znak GDkdh/4791-6607-20-
15/6607/07/MJ.

Dyrektor ~ Zarzadu  Zlewni w  Gdansku PGW  Wody Polskie decyzja
GD.ZUZ.3.4100.59.2020.KS.SP z dnia 31.05.2022 r. ustanowit strefe ochrony ujecia
obejmujgcg teren ochrony bezposredniej wyznaczong wokét studni nr 1§ 2 (zat. nr 2).

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski
— czes$¢ wyzynna (Uchwata Rady Gminy Pruszcz Gdanski, z dnia 10 sierpnia 2005 r. nr
XXXI11/178/2005), teren na ktdorym zlokalizowana jest studnia nr 1 oznaczony jest jako U —
zabudowa ustugowa, a studnia nr 2 wraz ze stacjg uzdatniania wody (SUW) oraz nowo
wykonanym otworem K-3 znajdujg sie na terenie oznaczonym TW — tereny infrastruktury
technicznej — wodociagi.

Wiascicielem terenu na ktérym zlokalizowane sg studnie ujecia i SUW jest Gmina Pruszcz

Gdansk (zat. nr 6). Na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 258 od 14.01.2005 r.

istniejgce urzadzenia do poboru wody i stacja uzdatniania sg wlasnoscig firmy ,Eksploatator”
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Sp. zo0.0. zsiedzibg w Rotmance, ul. Sportowa 25, 83-010 Rotmanka, ktdéra prowadzi

eksploatacje ujecia.

6. Charakterystyka terenu
6.1. Potozenie, morfologia i hydrografia

Teren ujecia znajduje sie w centrum wsi Jagatowo, gm. Pruszcz Gdanski, na dziatkach nr
169/1 i 31/1 obreb geodezyjny 220404_2.0012 Jagatowo. Otwor nr K-1 znajduje sie na dziatce
nr 31/1, ktora jest wlasnoscig Gminy Pruszcz Gdanski (zat. nr 6).

Lokalizacje studni przedstawiono na zatgcznikach nr 1 i nr 2.

Pod wzgledem geomorfologicznym, teren projektowanych roboét jest potozony na obszarze
strefy krawedziowej wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego 314.51 [Kondracki]. Powierzchnia
terenu opada w kierunku pétnocno-wschodnim i wschodnim (ku Zutawom Wislanym). Rzedna
terenu wynosi okoto 100 m n.p.m.

Zgodnie z mapg podziatu hydrograficznego Polski, ujecie jest potozone w zlewni
elementarnej ,Ge$ do dopt. spod Rekcina (I)” o numerze hydrograficznym zlewni 4868921,
prawobrzeznego doptywu Raduni, w regionie wodnym dolnej Wisty.

6.2. Warunki hydrogeologiczne

Na analizowanym obszarze stwierdzono wystepowanie trzech pozioméw wodonosnych:
czwartorzedowego, paleogenskio-neogenskiego i kredowego.

Otwor nr K-1 na ktorym wykonane zostanie urzgdzenie wodne ujmuje drugg (dolna)

warstwe wodonosng gornej kredy, ktéra jest zwigzana z piaskami kwarcowo -
glaukonitowymi wystepujacymi ponizej kompleksu weglanowo — krzemionkowego. Warstwa ta,
stanowigca gtéwny uzytkowy poziom wodonosny w obrebie pietra kredowego, tworzy rozlegtg
strukture hydrogeologiczng prowadzgcg znaczne ilosci wody okreslang, jako gdanski zbiornik
artezyjski. Gdanski zbiornik artezyjski obejmuje centralng i wschodnig cze$é Pojezierza
Kaszubskiego, zachodnig icentralng cze$¢ delty Wisty oraz cze$¢ Zatoki Gdanskiej, po
wschodni  kraniec Potwyspu Helskiego. Najkorzystniej wyksztatcong czes¢ zbiornika
0 powierzchni okoto 4 tys. km?, wydzielono, jako Gtéwny Zbiornik Wéd Podziemnych nr 111 —
Subniecka Gdanska.
Strop piaszczystej gornokredowej warstwy wodonosnej ujetej otworem K-1 wystepuje na
rzednej okoto 165 — 175 m p.p.m. tj. na gtebokosci 268 m. Jej migzszos¢ jest szacowana na
ponad 100 m. Warstwe wodonosng tworzg piaski drobnoziarniste kwarcowo — glaukonitowe.
Wspotczynnik filtracji warstwy wynosi od okoto 0,000015 m/s Wydajnos¢ jednostkowa wynosi
od ok. 2-2,5 m3h/ImS. Warstwa prowadzi wody o zwierciadle napietym stabilizujgcym sie na
rzednej od 29,85 m n.p.m.tj. 70,45 m p.p.t. w otworze K-1.

Kredowy poziom wodonosny jest zasilany na obszarze Pojezierza Kaszubskiego,
a odptyw wod odbywa sie w kierunku Zatoki Gdanskiej.

6.3. Jakos¢ wody
Na podstawie wynikow badan wody pobranej z otworu nr K-1 stwierdza sie, ze wody

podziemne w obrebie ujetego kredowego poziomu wodonosnego sg bardzo dobrej jakosci.



Woda jest typu wodoroweglanowo - sodowo — wapniowego (HCOsz-Na-Ca), jest miekka
(twardos¢ ogdlna 1,9 m val/l = 95 mg CaCOg/l) i ma odczyn lekko zasadowy (pH 7,82). Niskie
sg stezenia chlorkéw, siarczanéw, wapnia i magnezu, a nieco podwyzszone sodu.

Wybrane wyniki badan jakosci wody zestawiono w tabeli:

otwor nr K-1, pobdr z 18.05.2023
oznaczenie jednostka wynik klasa

pH 7,82 |
Przewodnos¢ elektryczna wtasciwa usS/cm 625 I
Sucha pozostatosé mg/I 420

Chlorki mg Cl/I 3,42 [
Fluorki mg F/I 0,98 I
Azotany mg NOs/I <0,10 I
Azotyny mg NO,/I <0,05 I
Siarczany mg SO4/I 19,5 I
Jon amonowy mg NHa/I 1,44 Il
Twardosé mg CaCOs/I 95

Wapn mg Ca/l 25,8 I
Magnez mg Mg/I 7,8 I
Sod mg Na/I 93 Il
Mangan mg Mn/| <0,001 I
Zelazo mg Fe/I 0,063 I
Klasa jakosci |

Stosunkowo wysokie stezenie jonu amonowego (1,44 mg NHa /1) jest naturalng cechg wod
wystepujacych gteboko w warunkach redukcyjnych lub przejsciowych czyli dla wéd kredowych
w rejonie badan. Zwraca uwage stosunkowo niska zawartosc¢ fluorkéow 0,98 mg/l F, gdyz wody
z poziomu kredowego w rejonie Gdanskim charakteryzujg sie zazwyczaj ich podwyzszong
zawartoscia, niekiedy przekraczajgc wartos¢ dopuszczalng dla wadd pitnych 1,5 mg/l F. Niskie
sg réwniez stezenia zelaza (0,063 mgFe/l) i manganu <0,001 mgMn/I).

Zgodnie z klasyfikacjg okreslong w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Sroédigdowej z dnia 11.10.2019r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu
jednolitych czesci woéd podziemnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2148) sg to wody klasy |, bardzo

dobrej jakosci.



Biorgc pod uwage kryteria stosowane dla wod przeznaczonych do spozycia przez ludzi
(Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 07.12.2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) stezenie jonu
amonowego 1,44 mg NH4/l przekracza najwyzsze dopuszczalne stezenia (0,5 mg NH4/l).

Woda wymagac bedzie wiec uzdatnienia.

7. Opis projektowanego urzadzenia stuzagcego do poboru wody
7.1. Schemat technologiczny ujecia

Na uktad technologiczny sktada¢ sie bedg trzy studnie gtebinowe, stacja wodociggowa oraz
tgczacy je rurociag i sie¢ wodociggowa.

Woda ze studni bedzie pobierana podwodnym agregatem pompowym i podawana
rurociggiem tlocznym ¢ 125 mm i 160 mm do stacji wodociggowej. Woda z ujecia
przeznaczona jest na cele konsumpcyjne i socjalno-bytowe. Zawiera ponadnormatywne iloSci
zwigzkow zelaza i manganu przez co wymaga uzdatniania. W tym celu poddawana jest
dwustopniowej filtracji, ze wstepnym napowietrzaniem. Nastepnie jest kierowana na 2 filtry —
odzelaziacze @ 1400 mm. Stacja pracuje w oparciu o hydrofor V= 4,5 m3. Wyposazona jest
takze w sprezarke oraz zbiornik na wode o pojemnosci 10 m® stuzgce do ptukania filtrow. Ze
stacji wodociggowej woda po uzdatnieniu za posrednictwem hydroforu jest rozprowadzana do
sieci wodociggowe;.

Wody poptuczne odprowadzane sg do osadnika, na ktory sktada sie 5 studni w kregach
betonowych o srednicy ¢ 1500 mm i glebokosci 2,8 m, w ktorych nastepuje sedymentacja
zawiesin. Po sklarowaniu, wody poptuczne sg kierowane z ostatniej komory osadnika do
kanalizacji deszczowej na terenie dziatek nr 31/8 i 31/9, obreb Jagatowo (zat. nr 7).

7.2. Projekt urzadzenia wodnego - otwér studzienny nr K1

Wspoétrzedne projektowanego urzgdzenia wodnego studni nr K1 w uktadzie PL 2000/6:
x=6010268,14 y=6535745,51

Konstrukcja otworu

Otwor zostat odwiercony do gtebokosci 320,0 m. Zabudowano w nim kolumne filtracyjng
sktadajgca sie z nastepujacych odcinkow:

. rura podfiltrowa o dtugosci 3,0 m ze stali nierdzewnej DN 150 z denkiem,

. czes$¢ czynna | odcinek - filtr szczelinowy ze stali nierdzewnej DN 168 (o $rednicy
wewnetrznej 150,0 mm) ze szczeling 0,5 mm, o dlugosci 24,0 m (w przelocie
gtebokosci od 317,0 do 293,0 m p.p.t.),

. rura miedzyfiltrowa ze stali nierdzewnej DN 150 w przelocie 293,0 — 280,0 m p.p.t.
o dtugosci 13,0 m,

. cze$¢ czynna Il odcinek - filtr szczelinowy ze stali nierdzewnej DN 168 (o $rednicy
wewnetrznej 150,0 mm) ze szczeling 0,75 mm, o diugosci 14,0 m (w przelocie
gtebokoséci od 280,0 do 266,0 m p.p.t.),



. rura nadfiltrowa o dlugosci 86,0 m z ze stali nierdzewnej DN 150 (o $rednicy
zewnetrznej 162 mm) wyprowadzona do rur o srednicy 356 mm.
Wokadt filtru wykonano obsypke piaskowg o granulacji 0,5-1,0 mm i 0,8-1,4 mm.
Profil geologiczny ikonstrukcje otworu nr K-1 oraz wyniki prac i badan zawarto
w zbiorczym zestawieniu wynikéw wiercenia (zat. graf. nr 4).

Obudowa studni

Przewiduje sie wykonanie obudowy napowierzchniowej (zat. nr 3)) skltadajgca sie z pokrywy

wykonanej z laminatu poliestrowo-szklanego zamontowanej na podstawie betonowej

zbrojonej. Wymiary podstawy: 1,7 x 1,10 x 0,10 m. Podstawa bedzie zakotwiona za pomoca

specjalnych srub. Podstawa betonowa bedzie wystawac ponad powierzchnie gruntu ok. 0,1 m.

Pokrywa studni bedzie sktada¢ sie z dwoch elementéw (wewnetrznego i zewnetrznego)

wykonanych z laminatu. Przestrzen miedzy elementami pokrywy wypeiniona bedzie warstwg

ocieplajgcg z pianki poliuretanowej o grubosci 50 mm. W obudowie bedzie zamontowane
urzgdzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania przy temperaturze w przedziale od 0° do

4°C. Zewnetrzne wymiary pokrywy obudowy wynoszg: dtugos¢ — 1,46 m; szeroko$¢ — 0,8 m;

wysokos¢ — 1,3 m. Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy przez osoby niepowotane bedzie

stanowit zamek z czujnikiem otwarcia.

W obudowie studni zostang zamontowane nastepujgce elementy:

¢ wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajgcy (w okresie zimowym) uruchamiany
recznie dzwignig z zewnatrz obudowy i zabezpieczony drobng siatkg uniemozliwiajgca
przedostawanie sie do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owadow; stanowi jednoczesnie
uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy,

e kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajgcej przedostawanie sie do wewnatrz
obudowy wody deszczowej oraz owaddw; kominek jest ocieplony wktadkg poliuretanowa,

e gtowica studni gtebinowej z orurowaniem DN 125 oraz kotnierzem obrotowym u gory
gtowicy umozliwiajgcym centryczne ustawienie wodomierza, ptyta gtowicy spoczywa na
uszczelce gumowej grubosci 5 mm, w glowicy =zainstalowana zostanie rurka
piezometryczna o $rednicy 14" dla urzgdzen pomiarowych — sonda poziomu zwierciadta
wody oraz rurka do wprowadzenia przewodu zasilajgcego pompe,

e manometr,

e odcinek rurociggu ze stali nierdzewnej prosty oraz dwa kolana ze stali nierdzewnej,

e odcinek rurociggu ze stali nierdzewnej z zaworem czerpalnym, ktory spetnia réwniez role
zaworu odpowietrzajgcego,

e przepustnica zwrotna bezkotnierzowa,

e przepustnica zaporowa bezkotnierzowa,

e skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego, z roztgcznikiem (do potgczenia

kabla zasilajgcego z kablem pompy gtebinowej) itp.
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Obudowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 ze zm.). Teren wokot
studni w odlegtosci 1 m od obudowy nalezy pokry¢ nawierzchnig utwardzong, ze spadkiem 2%
w kierunku zewnetrznym.

Schemat obudowy wraz z armaturg przedstawiono na zat. nr 3.
7.3. Urzadzenia do poboru wody

Woda ze studni bedzie ttoczona przez podwodny agregat pompowy typu Hydrovacuum
(ewentualnie Lowara) o wydajnosci okoto 50 m®h, zamontowany na gtebokosci okoto 85 m, na
stalowych rurach ttocznych. Maksymalna wydajnos¢ pompy nie moze przekroczy¢ wielkosci
dopuszczalnej wydajnosci otworu, ustalonej w hydrogeologicznej dokumentacji

powykonawczej.

8. Urzadzenia kontrolne i pomiarowe

llos¢ wody pobieranej ze studni bedzie rejestrowana za pomocg przeptywomierza
zamontowanego w stacji wodociggowej na rurociggu doprowadzajgcym wode ze studni nr K-1.
Funkcje kontrolujgcg prace pompy spetnia¢ bedzie wytgcznik cisnieniowy w stacji uzdatniania
wody oraz przepustnica i zawor zwrotny w obudowie studni. W gtowicy znajdowac¢ sie bedzie
otwdr do pomiaru potozenia zwierciadta wody. Do poboru probek wody surowej bedzie stuzy¢

zawor spustowy umieszczony w obudowie.

9. Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich

Urzgdzenie wodne bedzie w przysztosci stuzy¢ do poboru wody z otworu studziennego nr
K1. Eksploatacja bedzie odbywac sie w ramach ustalonych zasobow eksploatacyjnych ujecia
z wydajnoscig ustalong w dodatku do dokumentacji geologicznej po wykonaniu otworu
studziennego. Jako granice rzeczywistego zasiegu oddzialywania przyjeto bezposrednie
sgsiedztwo planowanego do wykonania urzgdzenia stuzgcego do poboru wody podziemnej,
zlokalizowanego na dzialce nr 31/1, obreb 0012 Jagatowo, bedacej w uzytkowaniu
Eksploatatora Sp. z 0.0. (zat. nr 6). W obrebie prognozowanego zasiegu (o powierzchni okoto
10 m?) nie ma czynnych uje¢ wod podziemnych ujmujgcych te samg warstwe wodonos$ng.
Pobdr bedzie odbywat sie z warstwy wodonosnej, ktorej strop jest potozony na gtebokosci 266
m. Statyczne zwierciadto wody w ujmowanej warstwie wodonosnej zalega na gtebokosci okoto
70 m. Wykonanie urzgdzenia wodnego studni nr K1 nie wptynie na warunki gruntowo — wodne.
Stwierdzi¢ zatem nalezy, ze przedsiewziecie nie bedzie naruszacé interesow 0sob trzecich. Do
obowigzkow ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne bedzie nalezato: konserwacja
i utrzymanie w dobrym stanie technicznym urzgadzenia do poboru wody oraz eksploatacja

zgodnie z ustaleniami okreslonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.
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10. Okreslenie wplywu zamierzonego korzystania z woéd na wody
powierzchniowe oraz podziemne

Zasieg oddziatywania projektowanych prac ograniczy sie do fragmentu dziatki nr 31/1
obreb Jagatowo, na ktérym zlokalizowano ujecie wody. Prace zwigzane z wykonaniem
urzgdzenia wodnego odbedg sie na powierzchni okoto 10 m2. Trwate zajecie powierzchni
wyniesie okoto 4,5 m2,

Z analizy budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w rejonie ujecia oraz
wynikéw obserwacji potozenia zwierciadta wody wynika, ze wykonanie urzgdzenia wodnego
stuzgcego do poboru wody podziemnej nie bedzie miato negatywnego wptywu na stan wod
powierzchniowych, nie spowoduje obnizenia poziomu zwierciadta wody
w przypowierzchniowej warstwie wodonosnej oraz nie pogorszy stanu i jakosci wodd

podziemnych.

11. Ustalenia wynikajace z art. 409.1 ustawy Prawo Wodne

a) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkéow korzystania z wod
regionu wodnego

Ujecie wody podziemnej jest zlokalizowane w regionie wodnym Dolnej Wisty, w obszarze
dziatania RZGW Gdanhsk. Zlewnig elementarng jest ,Ge$ do dopt. spod Rekcina (1)’ o numerze
hydrograficznym zlewni 4868921.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zastat przyjety Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300). Zgodnie z ustaleniami
zawartymi w Planie podstawowymi celami Srodowiskowymi s3:

» dla jednolitych czesci wéd podziemnych zgodnie z art. 59 Prawa wodnego:

1. zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

2. zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3. ich ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiggnac ich dobry stan.

Ujecie wody jest zlokalizowane w obszarze Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych nr 13
(Europejski kod PLGW200013), potozonej w Ekoregionie rownin centralnych. Wedtug oceny
z 2019 roku jest to czes¢ o dobrym stanie ilosciowym i chemicznym, niezagrozonym ilosciowo
I chemicznie nieosiggnieciem zakladanych celow s$rodowiskowych na lata 2022-2027.
Wiasciwe wykonanie urzgdzenia wodnego oraz eksploatacja i utrzymanie otworu zgodnie
Zz wymaganiami pozwolenia wodnoprawnego zapobiegnie doptywowi zanieczyszczen do wod
podziemnych, przez co nie wplynie na pogorszenie stanu chemicznego wéd podziemnych, jak
réwniez nie bedzie miata negatywnego wplywu na cele srodowiskowe dotyczace stanu
ilosciowego wéd podziemnych.

» dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych zgodnie z art. 4 ust. 1 RDW:
1 niepogarszanie sie stanu wod powierzchniowych oraz ochrona i przywrécenie dobrego
stanu JCW,

12



2. osiggniecie, co najmniej dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego wdd
powierzchniowych;

3. stopniowe eliminowanie, a w rezultacie zaprzestanie zrzutéw do wdd powierzchniowych
substancji priorytetowych i niebezpiecznych, a takze zapobieganie doptywowi
zanieczyszczen do wod podziemnych;

4. odwrdcenie kazdej znaczacej i ciggtej tendencji wzrostu stezenia kazdego zanieczyszczenia
wynikajgcego z wptywu dziatalnosci cztowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia
wod podziemnych;

5. osiggniecie zgodnosci ze wszystkimi normami i celami okreslonymi w ustawodawstwie
wspolnotowym dla obszaréw chronionych.

Zgodnie z powyzszym, celem srodowiskowym dla czesci wod niewyznaczonych jako sztuczna

czes¢ waod lub silnie zmieniona czes¢ wod, ktérym w konsekwencji nadano status naturalnych

czesci wod, jest:

% dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny z monitoringu wod

wskazujgcej na stan dobry lub zty;

« bardzo dobry stan ekologiczny, w przypadku JCWP, dla ktérych wyniki monitoringu

wskazujg na bardzo dobry stan ekologiczny;

X3

%

stan dobry, w przypadku JCWP niemonitorowanych;

X3

%

spetnienie warunkow okreslonych dla obszaréw chronionych.
Celem srodowiskowym dla JCWP rzecznych jest rowniez zapewnienie droznoéci cieku dla
migracji ryb.

Teren ujecia wody podziemnej zlokalizowany jest w obrebie jednolitej czesci waod
powierzchniowych rzecznych RW2000104868929 (Ges). Jest to monitorowana, naturalna
cze$¢ wod, o umiarkowanym potencjale ekologicznym i ztym stanie wod, zagrozona nie
osiggnieciem zaktadanych celow srodowiskowych. (https://apgw.gov.pl/)

W wyniku realizacji przedsiewziecia — wykonania urzgdzenia wodnego, osiggniecie celow
srodowiskowych okreslonych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”
nie bedzie zagrozone, zarowno w odniesieniu do JCWP jak i JCWPd.

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty ustalono rozporzgdzeniem nr

9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 7.11.2014 r.
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 26.11.2014 r. poz. 4137 ) i zmieniono rozporzgdzeniem nr
7/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 23.11.2016 poz.3885).
Wymaga sie w nim, by w wyniku korzystania z wéd podziemnych nie nastepowaty zmiany
ilosciowe prowadzgce do regionalnego obnizenia poziomu woéd podziemnych, szkody
w ekosystemach lgdowych bezposrednio zaleznych od wéd podziemnych oraz zmiany stanu
chemicznego poprzez trwatg tendencje kierunku przeptywu wod podziemnych i w efekcie
doptyw wéd zanieczyszczonych w tym wod stonych. Sposob korzystania z wod na ujeciu

spetnia powyzsze kryteria.
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b) Plan zagrozenia ryzykiem powodziowym
Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia z dnia 18.10.2022 r. w sprawie przyjecia
planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2022 r. poz.
2739) oraz mapami ryzyka i zagrozenia powodziowego (https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw)
omawiany teren nie jest potozony na obszarze objetym ryzykiem powodzi oraz na obszarze
zagrozonym powodzig.
c) Plan Przeciwdziatania Skutkom Suszy w regionie wodnym Dolnej Wisty
Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia

Planu przeciwdziatania skutkom suszy (Dz. U. 2021 poz. 1615), teren projektowanych prac
znajduje sie na obszarze umiarkowanie zagrozonym suszg hydrologiczng i stabo zagrozony
suszg hydrogeologiczng.
d) Program ochrony wéd morskich

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie
przyjecia Krajowego programu ochrony wod morskich (DZ. U. 2017 poz. 2469), planowane
przedsiewziecie nie wptynie na wody morskie.
e) Krajowy Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych

Projektowane zamierzenie nie wigze sie z odprowadzaniem Sciekédw komunalnych wiec
nie narusza ustalen Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.
f) Plan rozwoju srédladowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym

Zgodnie z Uchwatg Nr 79 Rady Ministréw z dnia 14 czerwca 2016 r. sprawie przyjecia
LZatozen do planéw rozwoju srédlgdowych drég wodnych w Polsce na lata 2016-2020
z perspektywg do roku 2030”, projektowane zamierzenie nie wptynie na rozwoj srodlgdowych

drog wodnych.

12. Wplyw na obszary chronione /Informacja o formach ochrony przyrody
utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie znajdujg sie przestrzenne lub punktowe
formy ochrony przyrody i krajobrazu, w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 916).

Najblizsze obszary chronione:

% Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 ,Dolina Klodawy” PLH220007, ktérego

granica przebiega okoto 3,5 km na potudnie od ujecia.

‘0

X2 Rezerwat Dolina Ktodawy wraz z otuling — 3,4 km na potudnie

O/
0.0

Obszar Chronionego Krajobrazu ,Doliny Raduni” — z granicg okoto 5,0 km na pdinoc,

s Zespodt przyrodniczo — krajobrazowy Park Podworski w Wojanowie — 3,2 km na wschaod.

-,

Wykonanie urzgdzenia wodnego nie bedzie miato negatywnego wptywu na ww. obszary
chronione. Skala i rodzaj przedsiewziecia, wyklucza utrate badz fragmentacje siedlisk

przyrodniczych i siedlisk gatunkéw, dla ktorych utworzono obszary Natura 2000 oraz wyklucza
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posrednie oddziatywanie na siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkéw stanowigcych

przedmiot ochrony w ich granicach.

Z powodu matej skali przedsiewziecia nie nastgpi pogorszenie sie stanu naturalnego

Srodowiska a zmiany i ucigzliwosci mogg odnosic¢ sie tylko i wytgcznie do czasu realizacji

inwestycji. Zasieg oddziatywania przedsiewziecia bedzie miat charakter krotkotrwaty

i ograniczony do terenu realizacji inwestycji (dziatka nr 31/1 obreb Jagatowo).

13. Wnioski i zalecenia

1.

Whnioskuje sie o] udzielenie pozwolenia wodnoprawnego firmie
Eksploatator Sp. z 0.0. ul. Sportowa 25, 83-010 Rotmanka na wykonanie urzadzenia
wodnego do poboru wody podziemnej (obudowy studni wraz z armaturg, zgodnie
Z projektem przedstawionym w rozdziale 7.2. i zatgcznikiem nr 3) w otworze studziennym

nr K-1 na gminnym ujeciu wod podziemnych w Jagatowie, gmina Pruszcz Gdanski.

. W celu ochrony wdd przed zanieczyszczeniem obudowe studni nalezy wykona¢ zgodnie

z zaleceniami zawartymi w rozdz. 7.2. oraz utrzymac jej wnetrze i otoczenie w czystosci.

. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnych wraz z 1 egzemplarzem operatu

wodnoprawnego i jego zapisem na elektronicznym nosniku danych nalezy zlozy¢
w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym WODY POLSKIE Zarzad Zlewni w Gdansku, ul.
Grunwaldzka 184, 80-266 Gdansk. Do wniosku nalezy dotgczy¢: decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania, uproszczony

wypis z rejestru gruntéw oraz dowdd uiszczenia optaty skarbowe;.
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OPIS ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI NIEZAWIERAJACY
OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

Prowadzenie zamierzonej dziatalnosci polega na budowie urzgdzenia wodnego
umozliwiajgcego pobdér wody ze studni nrk-1 na terenie gminnego ujecia wody podziemne;j
w Jagatowie. Woda z ujecia jest uzywana na potrzeby socjalno-bytowe mieszkancow
Jagatowa, Rekcina, Wojanowa, Bedzieszyna, Swincza, Zu’fawy, Zutawki i Borzecina oraz
cze$¢ mieszkancow Zukczyna i Rusocina.

Otwoér studzienny nr K- zlokalizowano na dziatce nr 31/1, ktéra jest wtasnoscig Gminy
Pruszcz Gdanski. Uzytkownikiem ujecia jest Eksploatator Sp. z 0.0. ul. Sportowa 25, 83-010
Rotmanka. Eksploatacje ujecia wody podziemnej w Jagatowie rozpoczeto w roku 1976.

Na uktad technologiczny ujecia skfadac sie beda: 3 studnie, 1 stacja wodociggowa i sieé
wodociggowa. Woda jest ttoczona ze studni za pomocg agregatu pompowego do budynku
stacji, skad po uzdatnieniu jest ttoczona do sieci wodociggowe;j.

W celu umozliwienia poboru wody w otworze K-1 o gtebokosci 320 m, zainstalowana

zostanie pompa gtebinowa a na wylocie otworu wykonane zostanie urzgdzenie umozliwiajgce
pobdér wody podziemnej. Projektuje sie obudowe napowierzchniowg, w ktérej zainstalowane
zostang armatura wodociggowa oraz urzgdzenia umozliwiajgce pomiary ilosci i jakosci
pobieranej wody oraz potozenie zwierciadta wody w otworze.
Wydajnos¢ eksploatacyjna otworu studziennego nr K-1 ustalona w Dodatku nr 1 do
dokumentacji hydrogeologicznej ,Ujecie wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych w kat.
»,B” w miejscowosci Jagatowo, gm. Pruszcz Gdarnski” - wykonanie otworu nr K-1 wynosi: Q =
47,0 m3h przy depresji S = 9,1 m. Otwor studzienny bedzie eksploatowany w ramach
zasobow eksploatacyjnych ujecia.

Eksploatacja ujecia jest prowadzona na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na pobor
wody podziemnej z utworow czwartorzedowych udzielonego do dnia 31.05.2026 r. decyzjg
Starosty Gdanskiego z 16.06.2016 r. znak ROS.6341.18.2016.EST w ilo$ci: maksymalnie
godzinowo 32 m®/h, srednio w ciggu doby 526,5 m®/d oraz maksymalnie 211 335 m?rok.

Wyniki badan jakosci wody wykazuja, ze jakosc¢ jest stabilna i nie wskazuje na obecnos¢
zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego.

Eksploatator Sp. z 0.0. ul. Sportowa 25, 83-010 Rotmanka ubiega sie o pozwolenie
wodnoprawne na budowe urzgdzenia wodnego stuzgcego do poboru wody wod podziemnych

otworem nr K-1 (obudowy studni wraz z armaturg wodociggowa).
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