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OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(z pbézniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACII WOD-KAN ORAZ DOBOR
GRZEJIJNIKOW ELEKTRYCZNYCH

Inwestor:

Adres:

Gmina Sedziejowice
98-160 Sedziejowice
ul. Wielunska 6

Budynek s$wietlicy wiejskiej

Wola Wezykowa, gm. Sedziejowice
dz. nr 129/1i 130/2,

obr. Wola Wezykowa

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektowat:

inz. Tomasz Rydzynski
upr. nr LOD/1488/PW0OS/10
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-CZW-412-GXD *

Pan Tomasz Marcin RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/1S/9228/11

adres zamieszkania Szadkowice Ogrodzim Os ul. 40-lecia PRL 14, 98-240 Szadkowice
Ogrodzim Os

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-12 roku przez:

Grzegorz Ciesliiski, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

e




[P R kg 75
. ;:éfz::‘ & {Jliv"{;@m e

w?ﬁ ehye

zbe indynierdw Buds
§1.475 E4d7, wl. Pétnocna 39
(a1, (049) 6399738, fax (0-42) 630-56-39 £6dz, dnia 16 grudnia 20107
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OKX/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1488/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz wrbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z péén. zm.)-iatt. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1 12iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 41 ust. 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o zmilanie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. 7 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Tiansportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 7 2006 r., Nr 83; poz. 578), oraz art, 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960
1. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 7 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. m.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Marcinowi Rydzynskiemu

Inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 10 listopada 1979 r. w Zdunskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewidencyjny LOD/1488/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeft
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnien jest okreSlony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrg¢gowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Tomasz Rydzyfiski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg
konieczna do uzyskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okiggowa Komisja Kwalifikacyjna ¥.6dzkiej Okrggowej Izby Inzymcrow

Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posredmctwem L.6dzkiej Okregowej Izby Inzymexéw Budownictwa w Y.odzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK L.OIIB ,&, (/z % -

mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ( "L
mgr inz. Jan Galazka /{

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK £.O
mgr inZz. Tomasz Kluska




Pan Tomasz Rydzynski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i3
Prawa budowlanego i § 23 vst. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB; A
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utizymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastizezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB /&f é‘ ;&f )

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ,
mg inz. Jan Galazka q- "=
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK L.OIIB- /7

mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1.

AL

Tomasz Rydzyniski

ul. 40-lecia PRL 14

98-240 Szadkowice Ogrodzim Os;

Rada ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieré w Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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UMOWA NA DOSTAWE WODY

Spisana  w dniu A611OQ~C€>G ..... migdzy Gminng Jednostkg Usltug Komunalnych

w Sedziejowicach — Koloni nr 12 reprezentowang przez :
. Zawadzkiego Krzysztofa — Kierownik GJUK
ZWANYKTLW umowvie |, %sﬁgf:q \f{ody”

a. 1( 4.9 L ...................... R
zamieszkatym(g):, .. ! QS?,;Q"?& ........................................................
posiadajacym(a) wodomierz nr. ...l

zwanym(a) wumowie ,, Odbiorcy wody™,
§1
Umowa okresla:
I} warunki dostarczenia wody z urzadzen wodociagowych bedacych w posiadaniu Gminnej Jednostki Ustug
Komunalnych,
2) zasady prowadzenia rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wodg,
§2
I. Do obowiazkdw ,,Dostawcy wody” nalezy:
1/ dostarczenie w sposéb ciagly wody do obiektu zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci, o
ci$nieniu umozliwiajacym normalne uzytkowanie wody i na zasadach okreélonych w obowiazujacych przepisach,
2/ dostarczenie wody 0 nalezytej jakosei, odpowiadajace; warunkom okreslonym
w obowiazujacych przepisach,
3/ usuwanie awarii urzadzen bedacych w jego posiadaniu,
4/ zainstalowanie i utrzymanie wodomierza gtdwnego,
5/ utrzymanie i eksploatacja urzadzen wodociagowych do urzadzenia pomiarowego,
§3
I Dostawca wody moze wstrzymaé lub ograniczy¢ jej doptyw do urzadzen odbiorcy bez prawa zadania
odszkodowania w przypadkach:
1) brakiem wody na ujeciu,
2) zanieczyszczeniem wody na ujeciu w sposdb niebezpieczny dla zdrowia.
3) potrzeba zwigkszenia doptywu wody do hydrantow pozarowych,
4) koniecznoécia przeprowadzenia niezbednych napraw urzadzes,
5) przerwami w zasilaniu energetycznym urzadzen wodociagowych,
6) uszkodzeniem instalacji i przylaczy posiadanych przez Odbioree,
7) zerwania plomb zabezpieczajacych wodomierz lub jego instalacje,
8) uniemozliwienia dostepu do wodomierza,
9) samowolnej rozbudowy instalacji adbiorcy w celu doprowadzenia wody poza granice terenu pozostajacego we
wiadaniu odbiorcy,
10)  stwierdzeniu wykorzystywania  tej samej  instalacji wodociagowe]  do  odbioru wody
z wodociagu wiejskiego i z innych zrodet,
2. W razie wystapienia przyczyn wymienionych w ust.l pkt.1-6 Dostawca niezwlocznie powiadomi Qdbiaree w
sposcb zwyczajowo przyjety, o czasie trwania przerwy w doplywie wody.

3. W przypadku przerwy w dostawie wody trwajacej dluzej niz 24 godziny Dostawca zapewni zastepezy punkt
poboru wody informujac Odbiorce wody 0 jego lokalizacji.

4. Koszwy wylaczenia i wlaczenia doplywu wody w sytuacji wymienionej w ust.l pkt.7-10 ponosi Odbiorca wody.

3. Dostawca nie ponosi réwniez odpowiedzialnoéci odszkodowawczej za szkody wynikie na skutek zalania woda

spowodowane:
1/ wadlivym wykonaniem lub #ie funkcjonujacy instalacjg wodociagowa bedaca w posiadaniu Qdbiorey |
2 awaria instalacji | przylaczy posiadanych przez Odbiorce,
3/ niewy konaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazkow wynikajacyeh z NES
§4
Odbiorea uslug zobowiazuje sie do:
1) zapewnienia niezawodnego dzialania posiadanych przez niego instalacji i przylyczy  wodociaggowyeh z
urzadzeniem  pomiarowym wigcznie,
2)  nanchmiastowego  powiadomicenia Dostawey o awarii posiadanych  przez  Odbioree instalacyi
i przylaczy majaeych wplyw na wskazania wodomierza gldowneygo,
3) wydzielenia i utrzymania w nalezytym stanie pomieszezenia na zainstaiowanie wodomierza zabezpleczajaceno
wodomierz przed uszkodzeniem,
1) untezhiwienia Dostawcey swobodnego dostepu do preatacsa wodociagowego lacznic

z wodonuerzem w godz. 6.00-20.00 § w kazdym czasie w przypadkach awaryimch,

Zastepujhcy Kierownika
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) zapewnienia mozliwosci wykonania niezbgdnych napraw instalacji i urzadzen nalezacych do Dostawey,
6) pokrycia kosztow wymiany wodomierza i naprawy przylacza wodociagowego powstalych w wyniku nic
zabezpieczenia ich przed dzialaniem warunkéw atmosferycanych albo uszkodzeniami mechanicznymi oraz kosztow
zainstalowania wodomierza w przypadku jego kradziezy,
§5
1. Rozliczenia za ustugi swiadczone przez Dostawce z Odbiorea ustug odbywa si¢ na podstawie okresionych w
taryfach cen i stawek optat oraz ilosci dostarczonej wody przyjmujac kwartalny okres obrachunkowy.
1} ilos¢ wody dostarczonej do nieruchomosci ustala sie na podstawic wskazan wodomierza.
2} w przypadku braku wodomierza ilos¢ zuzytej wody ustala sie w oparciu o obowiazujace przepisy.
2. W przypadku niesprawnosdci wodomierza lub okresowego braku mozliwosci odezyty, iloéé pobranej wody ustala
si¢ na podstawie $redniego zuzycia wody w okresie 6 miesiecy przed stwierdzeniem niesprawnosci wodomierza.
§6
Odbiorca ustug zobowiazuje si¢ do udostgpnienia uprawnionym przedstawicielom Dostawcy po okazaniu pisemnego
upowaznienia, wsigpu na teren nieruchomosci lub pomieszczen w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza
gléwnego, dokonania odczytu wskazaf, dokonania badan i pomiaréw, przeprowadzenia przegladow i napraw
urzadzen posiadanych przez Dostawce.
g §7
Dostawca wystawia fakturg za pobdr wody, po dokonaniu odczytu wodomierza.
§8
Wysoko$¢ taryf za zaopatrzenie w wodg zatwierdza Rada Gminy w Sedziejowicach. Na dzieh zawarcia umowy
taryfy ksztattuja sie w wysokodei 1,70 + 7% VAT (1,82 zb)
§9
O zmianie wysokosci taryf Dostawca powiadomi Odbiorce poprzez ogloszenie w prasie lokalnej co najmniej 7 dni
przed wejéciem ich w zycie.

§10
Zmiana wysokosci oplat za wodg nastgpuje bez koniecznosci wypowiedzenia warunkéw umowy badz wprowadzenia
aneksu do niej.

§11
Odbiorca wody dokonuje zaplaty za dostarczong wodg w terminie 7 dni od daty otrzymania rachunku.

§12
Zgloszenie przez Odbiorce wody zastrzezen do wysokosei faktury nie wstrzymuje jej zaplaty.

§13
W przypadku stwierdzenia nadptaty, zostanie ona zaliczona na poczet przysziveh naleznosci, a na zadanie odbiorey
wody, zwrdcona w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku w tej sprawie.

§14
Dostawca moze odcigé dostawe wody, jezeli:
1) przytacze wodociagowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa.
2) odbiorca wody nie uiscit optat za dwa pelne okresy obrachunkowe nastepujace po dniu otrzymania upomnienia
w sprawie uregulowania zaleglej optaty,
zostal stwierdzony nielegalny pobdr wody, to jest bez zawarcia umowy. jak réwniez przy celowo uszkodzonych
lub pominigtych wodomierzach.
Po rozwigzaniu umowy Dostawca dokonuje odcigeia doplywu wody oraz demontuje wodomierz gtéwny. Koszt
ponownego uruchomienia dostaw wody obcigza Odbiorce ustug.

L
—

§ 15

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreslony.
§ 16

Umowa moze byc rozwiazana przez kazdg ze stron z zachowaniem trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia,
§17

W przypadku odcigcia dostaw wody 2z przyczyn okreslonyeh w § 14 dostawea moze rozwiqzaé umowe bez
wypowiedzenia.
Po rozwiazaniu uniowy Dostawcea dokonuje odciecia doplywu wody.

§ 18
W sprawach nicuregulowanych w umowie stosuje si;przepis_\’ ustawy z dnia 7 czenwea 2001 ¢ oo zbiorowyim
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu  Sciekéw (DzUNr 72, poz. 747y wraz oz przepisami
wykonawezymi oraz Kodeksu Cywilnego.

§19

Umaonwg sporzadzono w dwach jednobrzmigeveh egzemplarzach,

DOSTAMWCA ODBIORCA
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Projekt budowlany instalacji wod-kan i dobér grzejnikéw elektrycznych.
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Projekt budowlany instalacji wod-kan i dobér grzejnikow elektryc
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1. Podstawa opracowania. ul gfw“a‘%fa%fiﬁﬁ%%ﬁ 09 L;.Z

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie instalacji wewnetrzz'%é]’ 876-30-83
wod.-kan i dobér grzejnikéw elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach w budynku
Swietlicy wiejskiej, w miejscowosci Wola Wezykowa, gm. Sedziejowice dz. nr 129/11 130/2, obr.

Wola Wezykowa, tj. budynku $wietlicy wiejskiej.
Podstawe opracowania stanowi:

» zlecenie Inwestora,

e projekt architektoniczno - budowlany lokalu,

s Polskie Normy dotyczace instalacji wod-kan,

« Katalogi producentow stosowanych materiatow.

» Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy.

« Wytyczne projektowania instalacji centrainego ogrzewania opracowane przez COBRTI

JNSTAL".
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznej wody, kanalizacji
sanitarnej i dobor grzejnikow elektrycznych. Przytgcze wody istniejace. Przytacze kanalizacji
sanitarnej istniejgce odprowadza $cieki do istniejgcego szczelnego zbiornika Sciekow
neutralnych.

3. Opis instalacji wewnetrznej wod-kan.

3.1. Zapotrzebowanie wody.

W budynku zainstalowane bedg nastepujace punkty czerpalne o wyplywie normatywnym wg
normy PN-92/B-01706:

—  bateria umywalkowa szt. 6 x q,=0,14 dm®s = 0,84 dm’/s
— bateria zlewowa szt. 2 x q,=0,14 dm®s =0,28 dm’s
— zawor czerpalny szt. 2 x q,=0,30 dm’/s =0,30 dm’/s
—  zawor sptukujacy do pisuaru szt. 2 x q,=0,30 dm®s = 0,60 dm’/s
—~  pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 6 x 9,=0,13 dm®/s = 0,78 dm’/s

Tay= 2,80 dm’/s
Przeplyw obliczeniowy q wynosi:
q=0,682 x (2q,)"*-0,14 [dm%s]
q=0,682 x 2,66 %% - 0,14 = 0,94 dm’/s

3.2. Weoda zimna.

Instalacje wody zimnej zasilanej z istniejgcego przytgcza wody na terenie posesji,
w poszczegbinych pomieszczeniach budynku projektuje sie z rur PE-RT/AL/PE-RT firmy KAN-
Therm igczonych za pomocy pofgczeni zaciskowych, posiadajgcych wymagania normowe
dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej.

Prowadzenie instalacji z rur PE-RT/AL./PE-RT, rozprowadzenie w poszczegolnych
pomieszczeniach budynku, przewidziano w warstwach podiogowych.

Wymagane ci$nienie z punktéw czerpainych - 0,1MPa.

3.3. Woda ciepla.

Instalacje wody cieplej w projektowanych pomieszczeniach projektuje sie zrur PE-
RT/AL./PE-RT firmy KAN-Therm gczonych za pomocg polaczen zaciskowych, posiadajgcych
wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody
pitnej. Zasilanie wody cieptej przewidziano z podgrzewaczy elektrycznych. Dobor i lokalizacje
podgrzewaczy cieptej wody pokazano na zatgczonym rysunku.

Prowadzenie instalacji z rur PE-RT/AL/PE-RT, rozprowadzenie w poszczegoinych
pomieszczeniach budynku, przewidziano w bruzdach sciennych i podiogowych.
Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.
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Podejscia wody cieptej do umywalki nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi z moziiwoscig

podigczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywaé na wysokosci 60cm
od posadzki. Podejécia pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy systemowych z mocowaniem.
3.4. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Po przeprowadzonych prébach szczelnoéci, rurociagi wody zimnej nalezy izolowag cieplnie
izolacjg odpowiadajgcg wymaganiom normy przedmiotowej PN-85/B-02421. Przewody cieplej
wody oraz wody zimnej izolowaé otuling polietylenowa na temperature 90°C.

Do izolacji przewodow instalacji cieptej wody. stosowaé otuliny z pianki poliuretanowej
o wspotczynniku 0,035 W/ m*K. W przypadku zastosowania innego materiatu izolacyjnego
nalezy skorygowaé grubosci otulin.

Grubos¢ izolacji nalezy przyjmowac:

o dlarur o $rednicy do 20 mm — minimalna grubo$¢ 20mm
¢ dlarur o $rednicy od 20 do 35 mm — minimalna grubos¢ 30mm

dla rur o $rednicy od 35 do 100 mm — minimalna grubo$¢ izolacji réwna jest $rednicy rury.
3.5. Instalacja przeciwpozarowa.

Instalacja wewnetrzna ppoz. dla rozpatrywanego budynku =zasilana bedzie za
posrednictwem istniejgcego przytgcza wody w technologii stal w budynku.

W budynku zaprojektowano wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe Dn25 — hydranty 25
z wydajnoscig nominalng 1,0dm%s i cisnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody dla jednoczesnego poboru wody z dwoch hydrantow.

Hydrant wewnetrzny ppoz. umieszczono przy wejsciu w szafce hydrantowej w konfiguracji

poziomej, wyposazong w znormalizowane nasady tloczne pozarnicze ztgczke typu STOZ
skierowang do dotu i usytuowang wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w
sposob umozliwiajgcy tatwe przytaczenie weza Hocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu.

Szafke hydrantowg typ H-25 z hydrantem 25 nalezy wyposazy¢ w odcinek weza
potsztywnego o diugosci 30m oraz w pradownice zakoniczong nasadkg. Zasieg dziatania
jednego hydrantu wynosi 40m.

Instalacje zasilajgcg hydranty ppoz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych TWT2.

Projektowane hydranty nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35+/- 0,10m od poziomu podiogi.
Szafki hydrantowe po wykonaniu préby ci$nieniowej instalacji ppoz. nalez zaplombowaé oraz
oznakowac zgodnie z PN-N-01256-1. Cisnienie w hydrantach pozarowych okre$la sie nie
mniejsze niz 0,2MPa.

Na instalacji wody zimnej za odejSciem na instalacje ppoz. nalezy zamontowaé zawor
nadpredkosci Honeywell VV300, zabezpieczajacy niekontrolowany wyplyw wody.

Na odejsciu instalacji ppoz. od instalacji wody nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy
typu EA.

Instalacje wody hydrantowej ppoz. nalezy, co najmniej raz w roku przeptuka¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

3.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku za posrednictwem
Istniejgcego przytacza do istniejgcego szczelnego zbiornika.
W wyniku przebudowy pomieszczen budynku zaprojektowano doprowadzenie przewodow
kanalizacji sanitarnej do istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej pod posadzka parteru.
Prowadzenie instalacji kanalizacji w projektowanych pomieszczeniach przewidziano pod
posadzkg oraz w bruzdach $ciennych.
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Przeplyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku wg PN-EN
12056. Wartos¢ odpltywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku

DU wynosi:

— umywalka szt. 6x0,5 =3,0
~  zlewozmywak szt. 2x0,8 =16
—  pisuar szt. 2x0,5 =10
— wpust podiogowy szt. 2x 0,8 =1,6
- miska ustepowa szt. 1x2,0 =20
Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:

DU=92

K=0,5dm’/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)

Q. = Kx DU"=0,5x 9,2"?

Q.= 1,52 dm’/s
Instalacje  kanalizacji odprowadzajgce $cieki socjalno-bytowo  zostang  wykonane
z nastepujgcych materiatéw:

— piony i podejscia do przyboréw sanitarnych z rur do kanalizacji wewnetrznej sanitarnej -
rury z PVC o potgczeniach kielichowych
— osprzet: rury PVC — korek PVC z uszczelka.
Srednice podej$é pod urzgdzenia:
umywalka / zlew —Dn50 PVC,
miska ustepowa - Dn110 PVC,
3.7. Montaz instalacji.

Instalacje wodociggows tj. zasilanie wody zimne], cieptej, nalezy prowadzi¢ w posadzce lub
w bruzdach $ciennych obok siebie zgodnie z zatgczonym rysunkiem do pionéw oraz przyborow
na kondygnacji. Przewody wody cieptej nalezy izolowa¢ w celu uniknigcia ewentualnych strat
ciepta. Montaz podej$¢ przewodow przewiduje sie w bruzdach w Scian.

Po zamontowaniu calo$¢ dokladnie przepiukac.
3.8. Préba szczelnosci, plukanie.
Instalacje wody nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci instalacje nalezy przeptukac. W trakcie
wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdza¢ zachowanie spadkow. Po
catkowitym wykonaniu nalezy instalacje kanalizacji przepiuka¢ oraz poddac probie szczelnoéci.
4. Opis rozwigzania projektowego instalacji CO.
4.1.  Grzejniki.

Dla pomieszczen projektowanego budynku zaprojektowano ogrzewanie przy pomocy
grzejnikow elektrycznych konwekcyjnych. Na rzucie pokazano lokalizacje grzejnikow oraz
obliczone zapotrzebowanie mocy dia celow grzewczych dla ogrzewanego pomieszczenia.
Zaprojektowano grzejniki elektryczne konwekcyjne. Typ grzejnikéw pokazano na rzucie
zatgczonego do opracowania. Grzejniki zaprojekiowano jako elektryczny system grzejny
centralnie sterowany programowalnym regulatorem temperatury. Zakres regulacji temperatury
grzejnikéw wynosi 8-26°C. Grzejniki posiadajg pierwszg klase bezpieczenstwa. Napiecie
grzejnikow do zasilania wynosi 230V. Zasitanie grzejnikéw obejmuje odrebne opracowanie.

5. Opis rozwigzania Instalacja wentylacji.

W pomieszczeniach WC zaprojektowano wentylacie wywiewng, naplyw powietrza do
pomieszczen przez podciSnienie, wywiew poprzez indywiduaine wentylatory fazienkowe na
kanatach wentylacji grawitacyjnej. Wentylatory dla fazienek dobranc z uwzglednieniem
szczegolnych wymagan dla: miski ustepowej 50 m’h, pisuar 30 m*h, umywalka 20 m°h.
Wentylatory wigczane wraz z o$wietleniem, wylgczane z 5 min. opdznieniem czasowym. Drzwi
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pomieszczen lazienek nalezy wyposazy¢ w kratki wyrbwnawcze. Usytuowanie wentylatoréw

zgodnie z zalgczonym rysunkiem.

W pomieszczeniu Swietlicy znajduje sie wentylacja mechaniczna. Pomieszczenie jest
wentylowane za pomocg centrali wentylacyjnej, nawiewno-wywiewnej o wydajnosci 3000m*h z

wymiennikiem krzyzowym do odzysku ciepta. Urzadzenie

poddasza nieuzytkowanego.

usytuowane jest w przestrzeni.:

Opracowat:

inz, Tomasz Rydzynsk:

Uprawnienia budo
§ kierowania robotal
ograniczen w'spggjal
w zakrasie siecl, iny

i ent,
e it LOD)/ 1488/PWOS/ 10

27
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6. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. u Narutowlere d s S tanss

W zwigzku z wykonanie wewnetrznych instalacji wod.-kan., i dobér grzejnikow
elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach w  budynku Swiellicy wiejskiej. W
miejscowosct Wola Wezykowa, gm. Sedziejowice dz. nr 129/1 i 130/2, obr. Wola Wezykowa.
nalezy przestrzegac¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbinych obiektow
Zakres robot oraz kolejnosc¢ realizaciji robdt podano w opisie niniejszego pracowania.

¥ Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Istniejgce instalacje w budynku:

¢ instalacja elektryczna,

v Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. nie wystepuje,

v Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

« instalacja elektryczna - mozliwos¢ porazenia prgdem podczas montazu elementéw

instalaciji,

e zagroZzenie zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi uzywanych materialdw (ostre,

chropowate krawedzie itp.),

e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),

* zagrozenie oparzeniem (gorace odpryski metalu),

s zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.

4 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegoblnie niebezpiecznych

o przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez

uprawniong do tego celu osobe,

+ systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robdt w zakresie zgodnosci

z przepisami BHP,
v Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

« systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci

z przepisami BHP,
¢ szczeg6lowy nadzor nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalaciji

Opracowat:

Rydzyriski
ane do projektr%wgg_x:
Difami budowiany 7
'ogl?;gyggr"\awr/o & 08 nnstalagyquy
ecl facji | urzadzen:
e ' gazowych i wod-kan,

dep‘g\rlce‘?/wd.: 10D/ 1488/PWOS/10

inz. Tom
Uprawnienla b
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej
Wola Wezykowa, gm. Sedziejowice dz. nr 129/1 i 130/2

Charakterystyka energetyczna budyn

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku, zostata sporzqdzona zgo

Z przepisami:
e ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —
Z pézn. zm.)

8TAROSTWO POWIATOW“‘
w LASK

mm Budwnbdwallrmstyq
ul. Narutowlcznﬂ 898-100 Lask
876-30-82 676-30-83

Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,

* rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 czerwca 2014r. w sprawie
obliczania metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$é techniczno-
uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $Swiadectw ich charakterystyki
energetycznej (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 888), .

e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 690. z p6zni. zm.).

1. ZALOZENIA

Roadzaj budynku:
Konstrukcja budynku:

Strefa klimatyczna:

Stacja meteorologiczna :
Temperatura obliczeniowa:
Srednia temperatura roczna:

Uzytecznosci publicznej
Niemieszkalny

i

+6dz Lublinek

-20,0 C

76 C

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-UZYTKOWA BUDYNKU

Powierzchnia uzytkowa budynku

z regulowang temperaturg Ay

llo$¢ kondygnaciji

Zrédto ciepla:

Instalacja ogrzewania:

Instalacja cieptej wody uzytkowej:

Oswietlenie wbudowane:

481m?

1

energia elektryczna

grzejniki elektryczne

przeptywowe podgrzewacze C.W.U.

LENI=14.9 kWh/(m?%*rok)

3. ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

-Ogrzewanie i Wentylacja | Ciepta woda | Chtodzenie SUMA
Qpng. Qw,nd Qc,nd Q
Wartos¢
[KWh/rok] 7940.7 551.7 0 8492 .4
Udziat [%] 94 6 0 100

llo$é ciepla niezbedna na pokrycie potrzeb ogrzewczych budynku:
QH,na = 7940.7 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do podgrzania cieptej wody uzytkowej:
Qw,na = 551.7 KWh/rok

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa do chtodzenia budynku:
Qcnd = 0 KWh/rok

91
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej
Wola Wezykowa, gm. Sedziejowice dz. nr 129/1 i 130/2

4. WSKAZNIKI SPRAWNOSCI SYSTEM STAROSTW
System instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji W LOA g w ATOWE

Wytworzenia no$nika ciepta nug 0.99 W;‘J‘i‘m&{“‘é’”&?ﬁ'&mﬁ
Regulacji i wykorzystania ciepta npe 0.94 Tol. 043 676-30-62, 043 676-30-63
Przesytu (dystrybucji) ciepta Ny q 1.00

Uktadu akumulaciji ciepta nu s 1.00

Catkowita sprawnos$¢ systemu Ny ot 0.93

System instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wytworzenia nosnika ciepta nH,g 0.99
Regulacji i wykorzystania ciepta nH,e 1.00
Przesytu (dystrybucji) ciepta nH,d 1.00
Uktadu akumulaciji ciepta nH,s 1,00
Catkowita sprawnos¢ systemu nH,tot 0.99

5. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA | POMOCNICZA
na energie kohcowg Qx:

Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie | OSwietlenie | SUMA
Wentylacja Qiw Qkc wewnetrzne Qx
. Qg QgL
Wartosé
[kWhirok] ‘» 8532.9 557.3 0 7166.9 16257.1
Udziat [%] 52 4 0 44 100

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system grzewczy

i wentylacyjny:
QkH = Qund / NH ot = 7940.7 1 0.93 = 8532.9 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie korficowa przez system do podgrzania cieplej
wody uzytkowej:

Qxw = Qwna/ Nwot = 551.7 1 0.99 = 557.3 kWh/rok

Roczne zapotrzébowanie na energie konncowa przez system chlodzacy:
Qxkc = 0 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowg przez system os$wietlenia
wbudowanego:

QgL =LENI *A;=14.9 * 481 = 7166.9 kWh/rok

6. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA

Ogrzewanie i Ciepta woda Chiodzenie | OsSwietlenie | SUMA
Wentylacja Qow Qpc wewnetrzne Qp
. Qp,H Qp,L
‘Wartosé
[KWhrok] 25598.7 1671.8 0 21500.7 48771.3
Udziat [%] 52 4 0 44 - 100
Roczne zapotrzebowanie na energig¢ pierwotna przez system grzewczy
i wentylacyjny:
strona 2
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej
Wola WezZykowa, gm. Sedziejowice dz. nr 129/1 i 130/2

QpH = Qi * Wi * + Eeipomp * Wei = 8532.9* 3.0 + 0 * 3.0 = 2%'5@%??&%@%vmowe
ul. Nar

( ketwa nweatyci
. . . . . . . Tol oi%"‘?"ua 17, 98-100 L agk
W, Wel — Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej » 043 876-30-82, 043 678-30-6

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna przez system przygotowanie cieplej
wody uzytkowej:

Qp'W = Qk,W * WH* + Eel,pom‘W * Wel = 557.3 * 3.0 + 0 * 3.0 = 1671 .8 kWh/rOk
Wi, We — WspOtczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotne;j

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna przez system o$wietlenia
wbudowanego: -

Qp,L = QiL * We =7166.9 * 3.0 = 21500.7 kWh/rok
W, We — Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej

7. WYZNACZENIE WSPOLCZYNNIKOW EP, EK, EU

EPhsw = (Qpu+Qpw)/As = 27270.6/481 = 56.7 [KWh/m?]
EPL = Qp/As = 21500.7/481 = 44.7 [KWh/m?]

EP = Qp/As = 48771.3/481 = 101.4 [kWh/m?]

EK = QJAs = 16257.1/481 = 33.8 [KWh/m?]

EU = Qu/As = 8492.4/481 = 17.7 [kWh/m?]

8. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

Wskaznik EP dla budynku rozpatrywanego budynku wg
Dz.U. Nr 75. poz. 690. z p6zh. zm.
EPmax = EPnsw + AEPc + AEP =65 + 0 + 50 =

Wskaznik EP wyraza wielko$é rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
niezbedng do zaspokajania potrzeb zwigzanych z uzytkowaniem budynku, odniesiong do 1 m?
powierzchni uzytkowej, podang w kWh/(m?rok).

ﬁ .27 strona 3
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Wyrhsia! Archftsidu Fimveoatycd
ul. Narumwlﬁa 17,98-100 Lask
2, 0-43 676-30-63

Analiza wykorzystania alternatywnych systemoéw zaoﬁ%’lfi"ieéﬁ?ﬁ
w energie i ciepto

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Po dokonaniu wyliczel zapotrzebowania na energig uzytkowg zgodnie z metodologig obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw roczne zapotrzebowanie na energie dla rozpatrywanego
budynku wynosi: 8492.4 kWh

2. Dostepne nosniki energii.

Dla rozpatrywanego budynku dostepne sg nastepujgce nosniki energii:
- sie€ elektryczna

3. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych.

Dia rozpatrywanego budynku istniejg techniczne mozliwosci dla podigczenia sie do sieci
elektrycznej.

4. Wybér dwéch systemow do analizy poréwnawczej.

Ze wzgledu na techniczne, $rodowiskowe oraz ekonomiczne mozliwosci wykorzystania
dostepnych nos$nikéw energii do analizy poréwnawczej wybrano sie¢ elektryczng zasilajgca elektryczne
grzejniki konwektorowe, oraz olej opatowy zasilajgcy kociot olejowy.

5. Obliczenia optymalizacyjno poréwnawcze.

Dla wybranych systemé6w dostarczania energii uzytkowej i rocznego zapotrzebowania na energie
na poziomie 8432,4kWh koszty ksztatiujg sie nastepujgco: '

Rodzaj systemu Roczne Cena jednostkowa Roczny koszt
‘ zapotrzebowanie za 1kWh zaopatrzenia w
na energie [KWh] energie
Grzejki elektryczne 8492 4 0.41 3481.88 zt
Kociot olejowy ) 0.43 zt 3451.73 zt

6. Wyniki analizy i wyb6r systemu zaopatrzenia w energie.

Z powyzszej analizy wynika, ze 2z przyjetych systeméw zaopatrzenia w energie
ekonomiczniejszym Zrédlem beda grzejniki elektryczne.

Do dalszych czynnosci projektowych przyjeto za Zrédlo zaopatrzenia w energie sie¢ elektryczna
zasilajgca grzejniki elektryczne konwektorowe.

Strona 1
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OSTWO POWIATOWE
STAR ] LASKlijdwaH
Architskiury, Budown rwestyc
arutowlcza 7,98-100 task
L,

. . . ul, N )|
Przenikanie ciepla przez przegrody zewnetrzneére. 043 e7e-30-62, 043 876-30-63

PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE | PRZEZROCZYSTE

Przegroda Wspoétczynnik U Wspétczynnik U
v dopuszczalny projektowany
[Wi(m?K)] [Wi(m*K)]
rI?é:l(;:ci;ués;tzr21;Iiﬁdach/stropy nad nieogrzewanymi 0,20 0.14
Sciany zewnetrzne 0,25 0,23
Podtoga na gruncie 0,30 0,29
Okna, drzwi balkonowe 1,30 1,30
Drzwi zewnetrzne 1,70 1,70
ggléi%ngﬁli;?/lzolaqa obwodowa 2,0(m2K)W 2,91(m2K)W
PODLOGA NA GRUNCIE
NAZWA WARSTWY D [m] A [Wim*K] R [m?K/W]
wewnetrzny opér 0,17
przejmowania ciepta Rw
wylewka betonowa - proj. 0.08 0,390 0,21
| styropian EPS200 0,08 0,033 2,50
Podtoga na gruncie — istn. 0,25 0,390 0,64
zewngtrzny opér 0,00
przejmowania ciepta Rz
3,44
U=1/R = 173,44 = 0,29 [Wim®K] Uk<Kmax= 0,29 [W/m?K]
SCIANA ZEWN ETRZNA
NAZWA WARSTWY D [m] A [W/m*K] R [m?K/W]
wewnetrzny opér 0,13
przejmowania ciepta Rw
§ciana murowana — istn. 0,39 0.770 0,51
styropian EPS70 - proj. 0,15 0,042 3,57
tynk cienkowarstwowy — proj. 0,02 1.000 0,02
zewnetrzny opor 0,04
przejmowania ciepta Rz
razem 4,27
U=1/R = 1/4,27 = 0,23 [W/m°K] Uk< Kmax =0,23 [W/m?K]
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Wyrlzdal Architeidury, Budewniciwa | Inwestycl
ul. Narutowlcza 17,98-100 Lask
Tel. 0-43 878-30-62, 0-43 676-30-63

STROP ISTNIEJACY »
NAZWA WARSTWY D [m] A [W/m*K] R [m?K/W]
zewnetrzny opor 0,10
przejmowania ciepta Rz
wetna mineralna — proj. 0.20 0.040 5.00
wetna mineralna — istn. 0,10 0,045 2.00
plyty korytkowe — istn. 0,14 - -
dwuteown. PN160 - istn. 0,30 - -
sufit G-K ' 0,02 - -
wewnetrzny opor 0,10
przejmowania ciepta Rw ,
razem 7.20
U=1/R =1/7,20 = 0,14 [W/im*K] Uk< Kmax =0,14 [W/m?K]
SCIANA FUNDAMENTOWA
NAZWA WARSTWY D [m] A Wim*K] R [m?K/W]
$ciana betonowa — istn. 0,39 0,770 0,51
styropian fundamentowy — proj. 0,10 0,042 2,38
tynk cienkowarstwowy — proj. 0,02 1,000 0,02

- {razem 2,91
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