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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
KOD CPV 45000000-7. ROBOTY BUDOWLANE.

KOD CPV 45262700-8: PRZEBUDOWA BUDYNKU

KOD CPV 45262800-9: ROZBUDOWA BUDYNKU

B-00. 00. 00 -WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjywmagania i odbiér robot z zakresu robot
budowlanych zwjzanych z rozbudoay przebudow i termomodernizagjbudynkuswietlicy
wiejskiej w Woli Wezykowej, gm.Sdziejowice.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimzetargowy i kontraktowy przy zleceniu,
realizacji robot i ich rozliczania zgodnie z ustasvzamowieniach publicznych.

1.3. Zakres robot ugtych w S.T.

Specyfikacja Techniczna obejmuje pracegzane z realizagjnastpujacych robot:

A. Roboty przygotowawcze — niegine rozbiorki.

B. Roboty ziemne.

C. Roboty betoniarskie i zbrojarskie.

D. Hydroizolacje.

E. Roboty murowe.

F. Tynki i oktadziny.

G. Malowania.

H. Posadzki.

|. Stolarka okienna i drzwiowa.

J. Konstrukcje drewniane.

K. Izolacje termiczne.

L. Pokrycia dachowe.

L. Ociepleniescian.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej S.B.zyodne z normami, wytycznymi i okteniami
podanymi w Projekcie Budowlanym.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaizytych materiatéw i ich zgodré z Dokumentagj
Techniczn, S.T. i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy wraz uzgodnieniami adrnacyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a przekazany teren do chwilifkawego odbioru
robot.

2.2. Zgodna¢ robot z dokumentacp projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i dokumenty przekaadiygonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowizahczniki do umowy.

Wykonawca informuje niezwtocznie o wykryciu ewertyah bkddéw lub opuszcze
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadygroy¢ zgodne z dokumentacprojektows.
Cechy materiatéw i elementéw budowli madw»¢ jednorodne i wykazywiazgodnadé

z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonaety nie lgda zgodne z dokumentagj



projektowg lub Specyfikag Techniczig i maj wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu
budowli, to te materiaty zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenr@alizacji roboét
az do ich ostatecznego zalezenia i odbioru.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczae,
jak: wygrodzenia, p@cze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcamnesrodki do
ochrony robét, wygody spoteczéw szkolnej i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i jest wEzony w cen
umown.

2.4. Ochronasrodowiska w czasie robot.

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét przepisy doipez
ochronysrodowiska.

W czasie prowadzenia budowy Wykonawedde:

-utrzymywa teren budowy stosownie do norm ochrérydowiska,

-utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

-podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegio przepisow i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét budowy oraahie unik& uszkodzé i
ucigzliwosci dla oséb lub wiasr$gi spotecznej a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

*lokalizacje magazynow i sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

*$rodki ostraznosci | zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczenieitiekami, pytami lub substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwosciag powstania pgaru.

2.5. Ochrona przeciwpagarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. B:dzie utrzymywa
sprawny spre przeciwpaarowy wymagany odpowiednimi przepisami i zabezmegzprzed
dostpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

2.6. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, jak ruragji, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzety@minstalacji w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykeca natychmiast powiadomi
uzytkownikow i Inspektora nadzoru oraz dostarczy Wsegpomocy przy dokonywaniu napraw.
2.7. Ograniczenie obcizen osi pojazdow.

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie
gruntu, materiatéw i wypogania na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie nielnie zezwolenia
od wikadz co do przewozu nietypowych tadunkéw.

2.8. Bezpieczstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpieczestwa
I higieny pracy.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia socjalne, zabezpiecgag oraz
sprzt i odpowiednd odziez ochronn.



Wszystkie koszty zvgzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

2.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét, za materiaty i ugglzenia eywane do robot
od daty rozpocgia do daty ostatecznego odbioru.

2.10. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest znai stosowa przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorgdowej, ktore w jakikolwiek sposob zywane g z prowadzonymi robotami.

3. MATERIALY.

3.1.Zrbdta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegeétmformacje dotycge zamawiania
i aprobaty techniczne IWwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Wykonawca zobowzany jest do dokumentowaniag materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodfa spetniaj wymagania w czasie pe@pu robot.

Poszczegoline materiaty budowlane powinny spéiwigmagania jakéciowe okrélone
Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.
3.2. Przechowywanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo przechowywanernaat, do czasu, gdyeka potrzebne
do robdt, byty skladowane wiewie i zabezpieczone, zachowaty swigkos¢ i wkasciwosci
oraz byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy,

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

J&li dokumentacja projektowa przewiduje siavo$¢ zastosowania tmych rodzajow
materiatbw do wykonania poszczegoélnych elementdwtrdVykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetrodzaju materiatu. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie zady¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

4. SPRZAT.

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiego spuz ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robo6t ma bysprawny
i ma spetnia normy ochronyrodowiska i przepisy dotygeze jego stosowania.

Jezeli Wykonawca przewiduje niiwo$¢ wariantowego gycia sprztu powiadomi

o tym Inspektora Nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska akceptae¢j Wybrany spret
nie mae by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

5. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
nie wptyrmg niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i na wéaiwosci przewaonych
materiatow.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lub dojazdadiudowy.



6. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ralgédnie z umowa, za jakd
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t,crazigodné¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzor

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza obstug geodezyjn przy wykonywaniu robét.
Nastpstwa bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu lub wykonaniu robét
zostam poprawione przez Wykonawoa jego koszt. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczce realizacji robot dxla wykonywane przez Wykonawaiie p&niej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod gbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok jakasci roboét i stosowanych materiatow.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jeshieczny, aby zapewhivykonanie robot
zgodnie z umow.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem lbatateriatdw

i robot ponosi Wykonawca.

Badania i pomiar dmg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przysipieniem do badalub pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora

0 rodzaju, miejscu i terminie batlbub pomiaru.

Po wykonaniu pomiaru lub bagl@vykonawca przedstawi wyniki naspiie do akceptacji
przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoruarmowadzt badania i pobiectaprébki
niezalenie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lubzalenemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych ba@léub pomiaréw, albo oprzeeswytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatdw i robo6t z dokumentagjrojektows. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatloivbada albo pomiaréw poniesione
zostan przez Wykonawe

6.2. Certyfikaty, deklaracje.

Inspektor Nadzoru dogai do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiagagertyfikat
na znak bezpiecastwa wskazujcy, ze zapewniono zgodtdoz kryteriami technicznymi
okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach techniczriuthprzepisow i informacji o ich
istnieniu (wykazie wyrobow) zgodnie z rozpgizeniem MSWIA z 1998r (Dz. U. 99/98).
Jezeli materiaty nie spetnigjpowyzszych wymaga, beda odrzucone..

6.3. Dokumenty budowy.

- Dziennik budowy jest dokumentem obawijagcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania budowy dokea okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikavwydo
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy wprowadzogely ma bieaco.

- Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robdét. Obmiary przeprowadzaskcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie.

- Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgogtidub certyfikaty, orzeczenia o jakd,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#&/ykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej midzy Wykonawg a Inspektorem Nadzoru,

-Pozostate dokumenty to: pozwolenie na buglgwotokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, protokof§bioru robot, protokoty z narad

i ustaleéh, operaty geodezyjne, plan bezpiatsteva i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpdavee
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggoj@eatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.



Wszystkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pownaiéniu Inspektora nadzoru
0 zakresie i terminie, co najmniej 3 dni przed tamminem.

Wyniki obmiaru keda wpisywane do kgizki obmiaréw.

Btad lub przeoczenie w ikzi robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdndziej
nie zwalnia Wykonawcy od obogdku ukaczenia wszystkich robét. 8dne dane zostgn
poprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

Obmiar robét bdzie shiyt ptatnasci w czasie okrdonym w umowie.

Zasady okréania ilcsci robot § podane w odpowiednich KNR-ach i KNNR-ach.
Jednostki obmiaru winny odpowiadgdnostkom okrdonym w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy lgda zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadzenia
pomiarowe zostandostarczone przez Wykonagvc

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalé roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:
-odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

-odbiorowi czsciowemu,

-odbiorowi kaxcowemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PLATNOSCI.
Ptatngci, ich sposoby i terminy zostaokreslone w umowie spoggzonej m¢dzy
Zamawiagcym i Wykonawa@.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-Ustawa z dnia 7.07.1994 r. zzmdejszymi zmianami ‘Prawo budowlane’ (Dz. U. Z 2008r 106
poz. 1126).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy

i tablicy informacyjnej (Dz. U. Z 2000r. nr 108 p®@53).

-Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznyzh (. Z 2002r. nr 71 poz. 838

z p&niejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008vrsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzZ@003 r. nr 48 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. )
B-01. 00. 00 -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. ROZBIORKI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja stosowana jest jako doktiprzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot, w tym robét wymienych w punkcie 1.1.



1.3. Zakres robét obgtych SST.

B.01.01.00 — Rozbiorki.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodso

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystija.

3. SPRZT.
Do rozbiérek mae by¢ uzyty dowolny sprzt.

4. TRANSPORT.
Transport materiatdw z rozbiorki dopuszczonygnoidkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed przyspieniem do robot rozbidrkowych naie

-teren ogrodzii oznakowa@ zgodnie z wymogami bhp,

-zdemontowa istniegce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadzi zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpietg®va i higieny pracy podczas wykonywania
robét rozbidrkowych.

5.2.1. Rozbiorki.

(1) Rozbiorek dokorarecznie.

(2) Materiat odniéc¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(3) Teren oczéci¢ z resztek materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymg $ednostki przyjte w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty olgie B.01.00.00 podlegagasad odbioru robét zanikagych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymogami podanymuwkgie 5 i odebranymi
przez Inspektora nadzoru.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE.
*Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudoia kwalifikuje Inspektor Nadzoru.
*[lo $ci rob6t rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzo



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

WSTEP.
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét ziemnych.
Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie robot ziemnych vepstiacych w obiekcie olefym kontraktem.
W zakres tych robot wchogz
B.02.01.00 - Wykopy.
B.02.02.00 - Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
B.02.02.01 - Wykonanie warstwy filtracyjne;j.
B.02.02.02 - Podktaéwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03 - Podktad podposadzkowy z piasku zwykteg
B.02.02.04 - Nasypy konstrukcyjne.
B.02.03.00 - Zasypki.
B.02.04.00 - Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

MATERIALY

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie ystepuja.
Do wykonania robo6t wg B.02.01.00 materialy nie wpsia poza wykonaniem wykopow w
ostoniescianek szczelnych. Do wykonarficianek szczelnych przewiduje: girodzice
stalowe, ktérych rodzaj i typ okila dokumentacja projektowa. M@tp by na przyktad
czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1899;,10248-2:1999. Konstrukcja
scianek szczelnych powinnadtaka, aby zabezpieazwykop przed naptywem wody z
zewmntrz, asciany wykopu przed obsuwanieng.sW przypadku wykorzystanicianek
jako elementéw przysziej konstrukcji mgsspetnig wymagania zatmone w projekcie
technicznym.

Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02.
Do wykonania podktadu nalg stosowé pospotkizwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczce pospotek:
* uziarnienie do 50mm,
* laczna zawart@ frakcji kamiennej ewirowej do 50%,
» zawarta¢ frakcji pytowej do 2%,

* zawartd¢ czastek organicznych do 2%.



Do wykonania podktadu wg B.02.02.03 naby stosowd piasek zwykty.
Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02

moze by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty | bez
zanieczyszczetakich jak ziemia rdinna, odpadki materiatow budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

e max.srednica ziaren d < 120mm,

» wskanik roznoziarnistéci U > 5,
» wspotczynnik filtracji przy zagszczeniud= 1,0 - k > 5m/d,
e zawartd¢ czesci organicznych | < 2%,
» odpornd¢ na rozpad < 5%.
Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych wg B.022.04.
powinien posiadanastpujace wt&ciwosci:
* max.srednica ziaren d < 120mm,
» wskanik roznoziarnistéci U > 3,
» granica ptynnéci frakcji przechodzcej przez sito 0,425mm lub 0,5mm - W < 40%,
» zawartd¢ czesci organicznych | < 2%,
* pecznienie pod wptywem wody P < 5%,
* mozliwe jest uzyskanie wymaganego wgkika zagszczenia,
* odpornd¢ na rozpad < 10%.

SPRZET
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mima wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eatieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT
Wykopy wg B.02.01.00.
Sprawdzenie zgodné&ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpebiektu naley sprawdzt
zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tygtumaley wykona
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w naaniu do badageologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow.

(1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczacsstosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachylskarp:

* w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;
* w gruntach matospoistych i stabych gruntach spofstynachyleniu 1:1,25;
* w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoywby¢ stosowane
nastpujace zabezpieczenia:
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* W pasie terenu przyleggiym do gérnej kragdzi wykopu w szerokii rowne;
3-krotnej gkbokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow i
materiatow, oraz miespadki umaliwiajace odptyw wod opadowych,

* naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roamyrzez wody opadowe
powinno by usuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhyle

» stan skarp nay okresowo sprawdzawv zaleznosci od wystpowania
niekorzystnych czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynp&d cm.

Posipowanie w wypadku przegebienia wykopow.
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru

(2) Warstwa gruntu o gruoi 20cm potaona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna byisungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriiej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia malgorozumieé sic z Inzynierem
celem podjcia odpowiednich decyzji.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy B.02.02.0.

Wykonawca maze przysigpié do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podkiadu powinno napt¢ bezpdrednio po zakdczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpocxiem zasypywania dna wykopu powinncalmczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu natg prowadzé na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubgci 25 cm.

(4) Calkowita grubéc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej leeanniejszy
od 1 = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podkiadu powinno napt¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczxiem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni rwnomiernie jedn
warstwg.

(4) Calkowita grubéc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zag:szczenia podktadu nie powiniendyniejszy od J= 0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.

Zasypki wg B.02.03.00.
Zezwolenie na rozpocecie zasypek.

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera co powinno hypotwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Warunki wykonania zasypki.

(1) Zasypanie wykopdw powinno byvykonane bezpwednio po zakfczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczxiem zasypywania dno wykopu powinnctlyczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanychsmieci.

(3) Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno &yvykonane warstwami o grubo:
e 0,25m - przy stosowaniu ubijakéwcznych,
* 0,50-1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udaymni (zabami) lub a¢zkimi
tarczami,
* 0,40m - przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi.
(4) Wskaznik zag:szczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej leeznmniejszy
niz J; = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagszczanie gruntu w polli scian powinno b§ wykonane w sposob
nie powodujcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
KONTROLA JAKO SCI
Wymagania dla roboét ziemnych podano w punktactdb.b.4.

(1) Sprawdzenie i odbidr roboét ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.
Wykopy wg B.02.01.00.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolrazgo ich zakaczeniu powinny
obejmowd:
» zgodnd¢ wykonania robot z dokumentagj

» prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,

* przygotowanie terenu,

* rodzaj i stan gruntu w podia,

e wymiary wykopéw,

» zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Wykonanie podktadow i nasypéw wg B.02.02.00.

Sprawdzeniu podlega:
* przygotowanie podi,

* materiat yty na podktad,
e gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podkiadu,
e sposob i jakét zag:szczenia.

Zasypki wg B.02.03.00.

Sprawdzeniu podlega:
» stan wykopu przed zasypaniem,

* materiaty do zasypki,
e grubac¢ i rownomierng¢ warstw zasypki,
e sposob i jaké&t zag:szczenia.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas
B.02.01.00 - wykopy [m3],
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B.02.02.00 - podkiady i nasypy [m3],
B.02.03.00 - zasypki [m3],
B.02.04.00 - transport gruntu [m3] z uwadshieniem odlegtéci transportu.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgie B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

PODSTAWA PLATNO SCI
B.02.01.00 - Wykopy - ptaci sza m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:
* wyznaczenie zarysu wykopu,
» odspojenie gruntu ze zteniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem. Wykonawca we wiasnym zakresie ustadjsce odwozu mas ziemnych,
* odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonaniacianek szczelnych.

B.02.02.00 - Wykonanie podktadéw i nasypéw - pieiza nt podktadu po zagzczeniu.
Cena obejmuije:

» dostarczenie materiatu,

» uformowanie i zagszczenie podkiadu z wyrGwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 - Zasypki - ptacigsza m3 zasypki po zagzczeniu.
Cena obejmuije:

» dostarczcie materiatow,

e zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00 - Transport gruntu - ptac} g& n? wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

Cena obejmuje:

» zaftadowanie gruntu n@odki transportu,

* przewdz na wskazagrodlegitac,

* wytadunek z rozplanowaniem z grubsza,
» utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstas@ymbole literowe i
jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtma kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagoize stall niestopowych. Technicznie
warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagoize stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiarow.

13



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. B-03. 00. 00 - ZBROJENIE
BETONU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycice
zbrojenia betonu w konstrukcjaghlbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja stosowana jest jako doktiprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t, w tym robawvymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych SST.

B.03.01.00 — Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okggtymi gtadkimi ze stali A-O

i A-l.

B.03.02.00 — Przygotowanie i montabrojenia pgtami okggtymi zebrowanymi ze stali A-11i A-
1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogollne wymagania dotygaz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz zgodé®z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali wg dokumentacji technieghwg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne dla walcéwkigtpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najmwejsze wymagania podano w tabeli
ponie;j.

Gatunek stali Srednica pgta Granica plastyczna Wytrzymémna rozciganie Wydhaenie
trzpienia

Zginanie

a-srednica mm MPa MPa % d -prébki

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)

StSX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)

18G2-b6-32355

34Gs-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(180)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia gidhie powinna wykazywa

peknig¢, naderwa i rozwarstwid.

(3) Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pccherzy i naderwa

(4) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngl@rzed wbudowaniem
zbada laboratoryjnie w przypadku gdy:

-nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

-nasuwag si¢ watpliwosci co do jej wkasngci technicznych na podstawie edkin,

-stal gka przy geciu.

Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

3. SPRZT.
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie.
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4. TRANSPORT.
Stal zbrojeniowa winna kdyprzewaona odpowiednimérodkami transportu;eby unikryé
trwatych odksztatage oraz zgodnie z przepisami ruchu drogowego i bhp.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

5.1.1. Czyst& powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich giyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem lubdardlezry opalic az do catkowitego usugcia
zanieczyszcze

Czyszczenie nie powinno spowodawanian we wiciwosciach technicznych stali

ani w p&niejszej korozji.

5.1.2. Przygotowanie zbrojenia.

Prety uzyte do wykonania wkitadek zbrojeniowych powinnylwyprostowane. Haki, odggia
i rozmieszczenie zbrojenia najewykonywa wg projektu z zachowaniem postanofvie
normy PN-B-03264:2002.4czenie pgtow wg normy jak wyej. Skrzyowania petow wigzat
drutem me¢kkim lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.1.3. Monta zbrojenia.

Zbrojenie mana uktadé po sprawdzeniu i odbiorze szalaw#&lie podwieszai mocowa

do zbrojenia szalowa pomostow itp. Montazbrojenia z pojedynczych ¢giow wykonywa
bezpdrednio w szalowaniu. Dla zachowania ¥d&vej otuliny naley uktadane zbrojenie
podpieré podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznycrabaci rownej grubéci
otulenia.

5.1.4. Kleje do kotwienia ptow.

Stosowa kleje wysokiej jakéci, scisle zgodnie z instrukcjami stosowania. Kleje winny
posiadé dopuszczenie do stosowania wydane przez Instgciidiki Budowlanej.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakaci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem

oraz z podanymi wiej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostlk obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania nalesci przyjmuje s¢ teoretyczg ilos¢

(t) zmontowanego zbrojenia, thczrg dtugas¢ pretdw poszczegolnyckrednic pomngong
przez ich gjzar jednostkowy (t/mb). Nie doliczacsstali wytej na zaktady przytzeniu petow,
przektadek monteowych ani drutu wjzatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwigkszonej ilégci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretdw osrednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty olgfe B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajasadom odbioru robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego.

Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika bud@byér powinien polega

na sprawdzeniu zgod#a zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji istanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodsdoi z rysunkami liczby ptéw z poszczegolnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakowgczt i dtugaci zakotwieh pretdw oraz maliwosci
dobrego otulenia ptéw betonem.
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9. POSDTAWA PLATNOSCI.

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢o6ena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie, wyprostowanie, wygie, przycinanie,gczenie oraz mongazbrojenia za pomac
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i paziespecyfikacy, a take
oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenianigsie ich poza teren robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-89/H-84023/06 Stal zbrojeniowa.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spyzone. Projektowanie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
B-04. 00. 00 -BETONOWANIE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja stosowana jest jako doktiprzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot, w tym robét wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmpogynndgci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementachtkoksyjnych obgtych kontraktem.
B.04.01.00 — Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 — Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodsd

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.

(1) Cement.

*Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizldego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 wigragacych markach:

-marki ‘25’ — do betonu klasy B7.5 -B20,

-marki ‘35’ — do betonu klasy wgzej niz B20.

*Swiadectwo jakéci cementu.

Kazda partia wysytanego cementu powinng bgopatrzona w sygnatuodbiorcz
kontroli jakasci zgodnie z PN-EN 147-2.

*Akceptowanie poszczegolnych partii cementu.

Kazda partia cementu przed jejyeciem do betonu musi uzyskakceptagj Inspektora nadzoru.
*Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Zakres bad@acementu pochodeego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikanticha
cementowni mgna wykoné tylko badania podstawowe.

*Miejsca i okres sktadowania.

Dla cementu pakowanego sktadowiska otwarte zadadatrmagazyny zamkgte.
Podtaza twarde i suche, pochylone, zabezpiegaajciekanie wody.
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Podtogi magazynéw winne byuche i czyste, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Cement nie mee by¢ uzyty po okresie:

-10 dni w przypadku przechowywania w zadaszonyédsich otwartych,

- po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwagav przypadku przechowywania
w sktadach zamkaetych.

*Kazda partia cementu posiagdeq oddzielngwiadectwo jakéci powinna by
przechowywana w sposob untiviaj acy jej fatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.

*Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu stosowekruszywo mineralne odpowiadag wymogom normy PN-B06712:1997, z
tym ze marka kruszywa nie me by nizsza ni klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze ni:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzeczndgmentu,

-3 odlegtdci w swietle medzy prtami zbrojenia legcymi w jednej ptaszczyie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartdci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12,

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnaley prowadzé
biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&dozawartdci
frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu @ytego w konstrukcji.

Wymagania do betonu B 15, B20 i B25 co do szczeinaonrozoodpornéci wg

PNEN 206-1:2003.

Wymagania ogoine wg PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZET.
Nie dopuszcza sistosowania betoniarek o wymuszonym dziataniu (ev@lpadowych).

4. TRANSPORT.

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betopowe

(1) Srodki transportu betonu.

Mieszanki betonu magbyc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a podawane pompami do betonu.

llos¢ ‘gruszek’ naley dobra tak aby zapewiwymagan szybka¢ betonowania

z uwzgkdnieniem odlegitci dowozu, czasy twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas trwania transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15 st.C,

70 minut przy temperaturze otoczenia +20 st.C,

30 minut przy temperaturze otoczenia +30 st.C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zalecenia ogdlne.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 2061:2003
i PN-63/B-06251.
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Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potzmnego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Betonowanie.

(1) Dozowanie sktadnikdw — w wytworni.

(2) Mieszanie sktadnikéw — w wytworni a dla minowsana budowie.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki.

*Do podawania mieszanki do szalunkdéw konstrukcjbszstosowa pom przystosowas
do podawania mieszanki plastycznej.

*Przed uktadaniem sprawdzpotozenie zbrojenia, zgod®dé rzednych z projektem, czysié
deskowania, obecté podkiadek dystansowych.

*Mieszanki nie naley wrzuc& z wysokdci wigkszej nz 0.75 m. W przypadku wysoka
wickszej naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3.0 m).

(4) Zag:szczanie betonu.

Stosowa wibratory o czstotliwaosci 6000 drga/minute.

Podczas zagzczania nie wolno dotykabrojenia.

Czas zagszczania w jednym miejscu 20-30 sekund.

Kolejne miejsca zagzczania oddalone od siebie o okoto 40-70 cm.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu naig stosowdé w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z projektantem.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpowinna by starannie
przygotowana do patzenia betonu stwardniatego &giezym przez:

- usungcie luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cemengawe

- obfite zwilzenie wod i narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi wykonywiabezpdrednio przed rozpoeeiem betonowania.

(6) Pobieranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badarzewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywiankazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich badalotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatéw.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wazaniu betonu.

(1) Temperatura otoczenia.

Betonowanie wykonyw@aw temperaturach niezszych nk +5 st.C, zachowdg

warunki umaliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymiaoco najmniej 15 Mpa

przed pierwszym zamarzmaiem.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw.

Nalezy przygotowa& sposob pogpowania na wypadek wygiienia ulewnego deszczu. Konieczne
jest przygotowanie odpowiedniej $la oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatuctoczenia.

Przy niskich temperaturach beton powiniei blgroniony przed zamarzmiem przez
okres pozwalacy na osignigcie wytrzymatdci co najmniej 15 Mpa.

Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0 st.C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczeniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwajeg¢ na odpowiednie ostatie

i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pie¢gnacja betonu.

(1) Sposob piegnacji betonu.

Przy temperaturze otoczeniaigyej ni +5 st.C naley nie p&niej niz po 12 godzinach
od zakaczenia betonowania rozpagzpielggnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzi

ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co mag3 razy na daj).

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny dlyronione przed uderzeniami i drganiami.
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(2) Okres pigjgnacji.

Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci prze okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu rozpogzpo 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji mi@ nasipi¢ po osggnieciu przez beton wytrzymadoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgaela normy PN-63/B-06251) lub
wytrzymataci manipulacyjnej w przypadku prefabrykatow.

5.5. Wykaczanie powierzchni betonu.

(1) Rowna¢ powierzchni i tolerancije.

Dla powierzchni betonu w konstrukcjachsngch obowazuja nastpujace wymagania:

- wszystkie powierzchnie mugby¢ gtadkie i rowne,

- pekniecia @ niedopuszczalne,

- rysy skurczowegdopuszczalne pod warunkiepe zostaje zachowana otulina zbrojenia  min.
2.5 cm,

- pustki, raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkieng otulenie zbrojenia betongdrzie
nie mniejsze i 2.5 cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza ni

0.5% powierzchni odpowiedniégiany,

- rownas¢ powierzchni ustroju rimego przeznaczonej do izolacji powinna odpowtada
wymogom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktd i wgtebienia nie powinny by wieksze
niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkalze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to

po rozdeskowaniu naig:

- wszystkie wystajce nierownéci wyrowna,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniachpetai i wygtadzi.

- deskowania (szalunki) wypasg w listwy fazupce kravedzie ustrojow.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Kontrola jakdci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem
oraz podanymi wiej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarws

B.04.01.00 — 1 m3 wykonanej konstrukcji,
B.04.02.00 — 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty olgje B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaasadom odbioru robot
zanikapcych wg zasad podanych paiey.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci s¢ za jednostki podane w punkcie 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezldnych czynnikéw produkciji,

- oczyszczenie podia, wykonanie deskowania z ewentualnym rusztowaniem,
- utozenie mieszanki betonéw w nandinym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakofwimarek, zagszczeniem

i wyrébwnaniem powierzchni,

- pielegnacg betonu,

- rozbiérke deskowania i rusztowia

- oczyszczenie stanowiska pracy i uggie materiatow rozbiérkowych poza granmbiektu.
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B.04.02.00 — Podbeton na pozliogruntowym.

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- wyréwnanie podioa,

- przygotowanie, ulzenie, zagszczenie i wyrownanie betonu,

- oczyszczenie stanowiska.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Oznaczenie wytrzyswio
PN-EN 196-3:1996 Cement. Oznaczenie czagdamia.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Oznaczenie stopnia zmélen
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

ITB 194/98 Badanie cech betonu na prébkach.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
B-15. 00. 00 - HYDROIZOLACJE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpsymagania dotycgce wykonania
powtok izolacyjnych.

1.2. Zastosowanie SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdgwy przy zleceniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn@& umazliwiajace i
majce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwgaiciowych i przeciwwodnych
powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normachagéwvowych lub
swiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Materiaty winny by pakowane, przechowywane i transportowane w spas@&hzany
w normach gwiadectwach ITB.

2.3. Materiaty do izolacji przeciwwodnych.

*Systemy izolacyjne przeciwwodne powinny spékymagania szczeldoi przy

stupie wody o wysokizi 3.0 m, oraz posiadawiadectwa dopuszczenia do
stosowania i aktualne atesty.

*Wymagana jaké¢ materiatdw izolacyjnych musi lbypotwierdzona przez producenta
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przez zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeeci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone
na budow bez dokumentow potwierdzajych przez producenta nieda

dopuszczone do stosowania.

*Qdbidér materiatow izolacyjnych powinien obejmotvsprawdzenie zgodsoi z
dokumentacja projektoyworaz sprawdzenie wiaséw technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwarcy.

Nie naley stosowa materiatow przeterminowanych.

3. SPRZAT.
Roboty mana wykon& dowolnym sprztem.

4. TRANSPORT.
Wg punktu 2.2. niniejszej Szczegbdtowe) Specyfikagchniczne.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Izolacja przeciwwodna

Izolackg wykon& wg projektu zatwierdzonego przez Inspektora nadzor

Izolacg uktad& sekcjami na oczyszczonej i odpowiednio przygotay@owierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Wg punktu 2.3. niniejszej Szczegbdtowe) Specyfikagchniczne.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarow jest m2 powierzchni izolowanej. B6robot okrgla sie na podstawie
projektu z uwzgjdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradz

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powiniergsidby¢ przed wykonaniem wylewek, tynkow lub
innych robot wykaczeniowych.

Podstaw do odbioru stanowi

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zawiadczenia o jakii materiatow i wyrobow dostarczonych na budow

- protokoty odbioru poszczegoinych robét zaniksch,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- ewentualne wyniki baddaboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty izolacyjne podlegazasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci st za ustalona il&¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenia pozio

- wykonanie izolacji dwuwarstwowej,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10260 lIzolacja bitumiczna. Wymagania prdpiorze.
PN-B24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowezimano.
PN-b-27617:1997 papa asfaltowa na tekturze budejylan
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelrjay.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. B-08.00.00 - R OBOTY MUROWE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacihirécznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru muréw z cegty ceramicznej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja stosowana jest jako doktprzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

B.08.01.008ciany z cegly.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogollne wymagania dotygaz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodsd

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda zarobowawvg PN-EN 1008:2004.

Do wykonania zapraw stosowenazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jest
uzycie wodsciekowych lub wéd zawierggych ttuszcze organiczne, oleje lub zamulenia.
2.2. Wyroby ceramiczne.

* Cegta budowlana ceramiczna kratéwka K-2 klasy 20PMgB-1250:1996.
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm.

Masa do 5.0 kg.

Dopuszczalna i€ cegiet potdwkowych, ¢gknigtych do 10% iléci cegiet badanych.
Nasgkliwos¢ nie powinna by wicksza od 16%.

Wytrzymatai¢ nasciskanie 20 Mpa.

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0.305 W/mK.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasamsia do —15stC i odmiania —
bez uszkodzepo badaniu.

Odpornd¢ na uderzenie winna byaka, aby cegta upuszczona z wys@kd.5m

na inne cegly nie rozpadtaesia kawatki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie
lub jej peknigcie.

llos¢ cegiet nie spetniggych wymagania nie powinna dwicksza ni:

-2 na 15 sprawdzanych,

-3 na 25 sprawdzanych,

-5 na 40 sprawdzanych.

» Cegta budowlana petna licowka klasy 15 wg PN-B-12906.

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm.

Masa 4.0 — 5.4 kg.

Dopuszczalna ilg cegiet potdwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych.
Nasgkliwos¢ nie powinna by wicksza od 16%.

Wytrzymata¢ nasciskanie 15 Mpa.

Wspoétczynnik przewodnriai cieplnej 0.52 — 0.56 W/mK.

Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zawamsia do —15stC i odmtania —
bez uszkodzepo badaniu.

Odpornd¢ na uderzenie winna byaka, aby cegta upuszczona z wys@kd.5 m na
inne cegly nie rozpadtagsna kawatki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub
jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniggych wymagania nie powinna dwicksza nk:
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-2 na 15 sprawdzanych,

-3 na 25 sprawdzanych,

-5 na 40 sprawdzanych.

2.3. Zaprawa budowlana cementowo-wapienna.

Zastosowaé zapraw marki 4 zgodnie z danymi w projekcie.

Stosunek olefosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 4:

-cement1 -wapno hydratyzowane 1  -piasek 6.

Przygotowanie zaprawy do robot murowych powinné Wwykonane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie
wczesnie po jej przygotowaniu, tj. okoto 3 godzin. Dqrawy stosowa piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej@i@s cement portlandzki 35
z dodatkienruzla lub popiotéw. Do zaprawy cementowo-wapiennegstea wapno
suchogaszone (hydratyzowane).

3. SPRZET.
Roboty wykonad przy wyciu witasciwego, sprawnego, dowolnego typu suz

4. TRANSPORT.
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub yistteczngci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Mury wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaménia i grubéci spoin,

do pionu i do sznura, z zachowaniem zgaégn rysunkiem co do otwordw.

Cegty uktadane na zaprawie winnyélgzyste i wolne od kurzu.

Mury wznosé réwnomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia muréw wykonanych
niejednoczénie stosowa strzpia zazbione kaicowe.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed utzeniem

na murze polewalub moczy w wodzie.

5.2. Mury z cegty.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych:

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymahuba¢ nie powinna przekracza

17 mm, a minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych, przy czym grébmaksymalna nie powinna przekroczy

15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny winny by doktadnie wypetnione zapraw\W scianach przewidzianych do tynkowania
nie naley wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.2.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet aytych w potowkach nie powinna byvicksza ni 15% catkowitej liczby cegiet.
Polczenie muréw stykagych sé pod lgtem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiordzniacej
sie wiecej niz 5 mm naley wykonyw& na strzpia zazbione boczne.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegty natg przeprowad na budowie :

- sprawdzenie zgodsao klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniami i egyamiami
stawianymi w dokumentacji technicznej.

- Préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,
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- liczby szczerb i gknig¢,

- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegoblnej uwagi na Zaséamargla.

W przypadku niemznosci okreslenia jakdci cegly przez prépdorang nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym.

6.2. Zaprawa.

Nalezy na budowie kontrolowamarke zaprawy i jej konsystengw sposob podany w
normie. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow winnybkazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow.

Dopuszczalne odchytki w mm w murach nie spoinowanyc

1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

- nadlugéci Im - 6 mm

- na calej powierzchriiciany - 20 mm

2. Odchylenia od pionu powierzchni i kreai:

-nawysokécil m - 6 mm

- na wysokéci 1 kondygnacji - 10 mm

3. Odchylenia kadej warstwy od poziomu:

-nadiugécilm - 2 mm

- na catej dtugéci budynku - 30 mm

4. Odchylenia gornej warstwy od poziomu
-nadiugécil m -2mm
-na catej dtugéci budynku - 20 mm
5. Odchylenia wymiaréw otworéw vwietle csciezy dla otworow o wymiarach:
do 100 cm szeroko +6, -3
wysoké +15, -10
ponad 100 cm szerod® +10, -5
wysoké +15, -10.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostlk obmiarows jest ‘m2’ muru o odpowiedniej grubai.

llos¢ okresla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robét murowych powiniengsodby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych. Podstando odbioru rob6t murowych stanaynastpujace dokumenty:
-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-za&wiadczenia o jakéci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budow

-protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot kapcych,

-protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki bada laboratoryjnych, jeeli takie byty zlecane przez budew

Wszystkie roboty olgfe SST — Roboty murowe podlegagasadom odbioru robot zanigeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkciCena obejmuije:
-dostarczenie materiatéw i spta na stanowiska pracy,

-wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych,
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-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa
-uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resriaderiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddmea.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe nie zbrojdPmjektowanie i obliczanie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
B-11. 00. 00 -TYNKI. OKLADZINY SCIENNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwymagania dotycgce wykonania i
odbioru tynkéw zewetrznych i wewgtrznych.

1.2. Zastosowanie SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdgwy przy zleceniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych SST.

Roboty, ktérych tyczy specyfikacja, obejrmuyszystkie czynnii umazliwiajace

i majace na celu wykonanie tynkow zegtrenych i wewrtrznych obiektu

wg ponizszego zakresu:

-B.11.01.00 Tynki

-B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

-B.11.02.00 Oktadzinycienne wewstrzne

-B.11.03.00 Tynki zewgtrzne.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgod&®z dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda(PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zaprawy moa stosowawode zdatry do picia. Niedozwolone jest stosowanie
wod sciekowych, kanalizacyjnych, zawiegaych ttuszcze organiczne i oleje.

2.2. Piasek(PN-EN 13139:2003).

2.2.1. Piasek powinien spetdisvymagania obowzujagcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnéci:

-nie zawiera domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3$5-0.5 mm, piasek
srednioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnis+2.0 mm,
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku stos@wmsasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito
o przéwicie 0.5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy winny Byzgodne z wymaganiami normyrfswowe].
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana do ok.3 godzin po jej
przygotowaniu.

Do zapraw stosowgpiasek kopalniany lub rzeczny.

Do zaprawy cementowo-wapiennej stoséwament portlandzki 35 z dodatkiemzla
lub popiotow.

Do zaprawy cementowo-wapiennej stoséweapno suchogaszone (hydratyzowane).
Skfad zaprawy dobieéadcswiadczalnie zalenie od wymaganej marki zaprawy.

2.4. Plytki ceramicznewg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.

Wymagania:

Barwa wg wzorca producenta.

Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaznl0.0 Mpa.

Odpornd¢ szkliwa na pknigccia wioskowate nie mniej ail60 st. C.

Stopier biatdsci dla ptytek biatych przy filtrze niebieskim, nieniej niz:

-gatunek | 80%,

-gatunek Il 75%.

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego.

W niniejszej specyfikacji niegsuwzgkdniane.

2.6.1. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

2.6.2. Laty i lgczniki metalowewg instrukcji producenta.

3. SPRZT.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny By abezpieczone przed uszkodzeniami lub aistettecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przyspieniem do wykonywania roboét tynkowych powinnyby

zakaczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty iasygne podtynkowe,

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzof@einice drzwiowe i okienne.

b) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej niz +5 st. C.

c) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki przed nadmiernym nastonecznieniem.
W okresie wysokich temperatiwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wjzania
I twardnienia, tj. w @igu 1 tygodnia zwi#ane wod.

5.2. Przygotowanie podiay.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usiérplamy
z rdzy i substancji thustych. Nadmiernie sgigowierzchng podtazy nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Narzut tynkéw wewetrznych naley wykona wg pasow i listew kierunkowych.
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5.3.2. Gfad nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lub przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne

- w tynkach nie natanych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

- w tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkrnych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogolne zasady wykonania oktadzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnupca lub
bezpdrednio do rownego i gltadkiego podén W pomieszczeniach mokrych oktadgzin
nalezy mocow& do wytrzymatego podia.

Bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania robot natg oczysci¢ z grudek

zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz Zmykurzu.

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiarow , gatunkow,
odcieni i barwy, a przed przygtieniem do ich mocowania — moczenie wgei 2 do 3
godzin w czystej wodzie.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wy@osi
najmniej +5 st.C.

Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pdasvinno
by¢ wicksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzoy nie weksze ni
2 mm na diuggci laty dwumetrowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalg/ przeprowadzi na budowie:

a) sprawdai zgodnd¢ klasy materiatdbw z zamowieniem,

b) préby dorane przez ogldziny, opukanie i mierzenie:

-wymiaru i ksztattu piytek,

-liczby szczerb i gknig¢,

-odporndgci na uderzenia,

c) w przypadku niemanaosci okreslenia jakadci ptytek przez propdorang nalery je

podda& badaniom laboratoryjnym, szczegolnie co do klasggorndci na dziatanie mrozu
w przypadku wyktadziny zewtrznej.

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladowy, naley kontrolow& jej marke
i konsystengj w sposob podany w obogviujagcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarowg robot jest ‘m2’. lig¢ robot okréla sie na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér podtaza.

Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do roboét tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbior podtaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania , ngl@odiaze
0cz)sCi¢ i zmy¢ wods.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kregizie przegicia powierzchni orazdty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentaciechniczg.
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiu kbod ptaszczyzny i odchylenie krgdzi
od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugi faty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nz 2 mm na 1 m i ogétem nie ydej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wksze nk 3mmnalmiogotem nie wiej niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikagcych z podtaa, pleni itp.,

- trwateslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczeprudtynku do podtaa.

8.3. Odbiér podtazy pod ptytki ceramiczne.

Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

B.11.01.011 B.11.03.00 Tynki wewgtrzne i zewretrzne.

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 powierzchngciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materiatow i spta,

-ustawienie i rozbidrkrusztowa,

-umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtémentow,
-reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.02.00 Oktadzinyscian.

Ptaci sk za ilos¢ m2 powierzchni utbonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
-przygotowanie podia,

-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materiatow i spta,

-moczenie i dociskanie ptytek,

-ustawienie i rozbiorka rusztowa

-wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,
-zamurowanie przebj

-osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngdgmentow,
-reperacje tynkow,

-0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych.
PN-70/B-10100 Tynki zwykie. Wymagania i badaniaypozbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Pobieradigek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementow murowanych.
Elementy z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:1997;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

B-15. 00. 00 -ROBOTY MALARSKIE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepgymagania dotycce wykonania

i odbioru robot malarskich.

1.2. Zastosowanie SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tawy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn& umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rob6t malarskich w obiekcie.

W skiad robo6t wehodg

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych.

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda.

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia.

2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno miégoosta& cieczy o gstasci Smietany, uzyskanej z rozéiezenia

1 czsci ciasta wapiennego z 3¢éziami wody, tworzc jednolip masg bez grudek

i zanieczyszcze

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien bygiecz oleisy o zabarwieniu odoéttego do ciemnolgzowego
i odpowiadagca wymaganiom normy getwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinienchyzywany w postaci cieczy, barwy jastudte]

do brunatnej, &dacej roztworenmzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikiaym, o wigciwosciach technicznych zlionych

do pokostu naturalnego lecz o krétszym czasie gckaniPowinien on odpowiadavymaganiom
normy pastwowe] lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4. Rozciéczalniki.

W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:

- wock - do farb wapiennych,

- terpentyr | benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolngtrajow farb,

ktére winny odpowiadanormom pastwowym i mi€ cechy techniczne zgodne

z z&wiadczeniami o jakai wydanymi przez producenta i z zakresem ich stasia.

2.5. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezammie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm getwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne.

Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winyaieksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadaa@pymi w normachdwiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.
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2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania:

-wydajnag¢ — 6-10 m2/dm3,

- max. czas schegia — 24 h.

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna:
- wydajnag¢ — 15-16 m2/dma3,

- max. czas schegia — 8 h.

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowanimaty: - do wygtadzania podktadu
pod powtoki chlorokauczukowe,

- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczulety ogélnego stosowania —
biaty do rozciéczania wyrobéw chlorokauczukowych.

2.5.4. Wyroby epoksydowe.

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikomemoodporna

- wydajnag¢ — 6-10 m2/dm3,

- max. czas sch¢gia — 24 h.

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadméag PN-C-81911/97

- wydajna¢ - 4.5-5 m2/dm3

- czas schrcia — 24 h.

Emalia epoksydowa, chemoodporna, biata

- wydajnagc - 5-6 m2/dma3,

- max. czas sch¢gia — 24 h.

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnag¢ — 1.2-1.5 m2/dm3,

- czas schrcia — 12 h.

2.5.5. Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowani&MNg--81901:2002.

- wydajna¢ — 6-8 m2/dm3,

- czas schrcia — 12 h.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stesnia wg PN-C-81901:2002.
- wydajnag¢ — 6-10 m2/dma3.

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni dg@anych.

Wymagania dla farb:

- lepkas¢ umowna: min 60,

- gestas¢: max. 1.6 g/cm3,

- zawartd¢ substancji lotnych w % masy: max. 45%,

- roztarcie pigmentow: max. 90m,

- czas schrria powtoki w temp. +20 st.C i1 wilgotdol wzglednej powietrza

65% do osjgniecia 5 stopnia wyschetia: max. 2 godziny.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewretrzny — gltadka, matowa, bez pomarszcizeaciekow,

- gruba¢ — 100-120 mikronow,

- przyczepnéé do podiaa: 1 stopie,

- elastycznét: zgieta powtoka nie wykazujeginig¢ lub odstawania od podia,

- twarda¢ wzgledna — min. 0.1,

- odpornd¢ na uderzenia — masa 0.5 kg spackag wysokéci 1.0m nie powinna
powodowa uszkodzenia powtoki,

- odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w weodiz mae wystpowa
specherzenie powioki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechoane

w temp. min. +5 st.C.
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2.6.Srodki gruntuj ace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nidexza s¢ gruntowania,

o ile swiadectwo dopuszczenia rodzaju farby emulsyjnepo@aje inaczej,

- ha chtonnych podi@ach stosowado gruntowania fagpemulsyjna rozcigczory wody

w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, iejakzewiduje sj wykonanie powtoki
malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania p@dho celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET.
Roboty wykonad przy wyciu pedzli, watkow lub uradzen natryskowych.

4. TRANSPORT.
Farby pakowane natg transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza
niz +8 st.C. W okresie zimowym pomieszczenia ogrzewa
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawiezaalowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnychZagizen grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
- catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury

I urzdzen sanitarnych),
- catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utaeniu posadzek,
- usungciu usterek na stropach i aanach.
5.1. Przygotowanie podiay.
5.1.1. Podtee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinné, maprawione
przez wypetnienie ubytkéw. Powierzchnie winnylmezyszczone z kurzu i brudu,
wystapcych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odsgtag tynki naley odbk, rysy poszerzy
I wypetni¢ zapraw.
5.1.2.Powierzchnie metalowe powinnylydttuszczone, oczyszcczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danega farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu faghwapienna wymalowania mgna wykonywa bez gruntowania
powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdaia stosowafarbe emulsyjmy
tego samego rodzaju z jakiej mathwykonana powtoka lecz rozdiezory wodg
w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowa
pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowyneineéntow stalowych stosuje:si
odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrge pokrywa si
gruntoszpachléwkepoksydow.
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5.3. Wykonanie powtok malarskich.

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokaywodtaze, bez przewitow,
plam i odpryskéw.

5.3.2.Powtoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowaniu
srodkow mypcych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawa aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plamsladéw gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i synteinych powinny mié barwe jednolity
zgodry ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkadzenarszczg, pecherzy, plam

i zmian odcienia. Powtoki powinny néig¢ednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegolne warstwy stoséwa
farby w r&nych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna
obejmowd:
- sprawdzenie wygbtu powierzchni,
- sprawdzenie czysioi,
- sprawdzenie wyschgtia poditaa lub warstwy poprzedniej,
- sprawdzenie czysioi.
Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny
zewrgtrzne. Sprawdzenie nakliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kramii wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nagic¢ nie wczéniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowadd po zaka@czeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgaiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza przy temperaturze nieasizej ni +5 st.C

przy wilgotnaci powietrza mniejszej ni65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,
- sprawdzenie zgodho barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenigjoki na zarysowania i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardasci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.
Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badalato wynik ujemny, naley usury¢ wykonane
powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtoérnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostlk obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotaesnpoditaa,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tasai lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradsprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbiér podtaza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedtmateriaty powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normachrgiwowych lub wéwiadectwach dopuszczenia

do stosowania w budownictwie. Pogéoposiadajce drobne uszkodzenia powinnatby
naprawione przez wypetnienie ubytkow odpowigdsapachlowl. Jezeli odbior

poditaza odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, rngi@odiaze przed
gruntowaniem oczgic.

8.2. Odbidr robdt malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, brakunplamug,
zaciekow, pcherzy, odstagych ptatéw powtoki, widocznych okiegladdéw gdzla itp.,

w stopniu kwalifikupcym powierzchrg malowan do powtok o dobrej jalké@i wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odportd powtoki na wycieranie polegagym na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni glika, wetniary lub bawetnian szmatlg
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporwd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepoopowioki do podtaa polegajce na probie poderwania
ostrym nargzdziem powitoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporwd powtoki na zmywanie wagdpolegagce na zwikeniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarmoke migkka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejavr

z przygotowaniem do malowania pozio przygotowaniem garb, ustawieniem

i rozebraniem rusztowidub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robét okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Farby chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane w&wnn
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania.
PN-C-81932:1997 Farby epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

B-12. 00. 00 -POSADZKI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepgymagania dotycce wykonania
odbioru posadzek.

1.2. Zastosowanie SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zleceniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktorych tyczy specyfikacja, obejrauyszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyrownawcza grub. 3-5 cm, wyk@na zaprawy cementowej
marki 8 Mpa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padtatazeniem zaprawy,

zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonanienype&nieniem materialem
plastycznym szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wdeiwe.

B.12.02.06 Posadzka jedno-i dwubarwna z ptytekrnomanych terakotowych z
cokolikami wyoblonymi, utaona na zaprawie cementowej marki 8 Mpa, z oczysiene
i przygotowaniem podia, zagruntowanierirodkiem uszczelnigcym, ustawieniem punktéw
wysokaciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przgeém, dopasowaniem i uteniem
na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zagraveczyszczeniem i umyciem powierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda(PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zaprawy moa stosowawode zdatry do picia. Niedozwolone jest
stosowanie wodciekowych, kanalizacyjnych, zawiegajch ttuszcze organiczne i oleje.
2.2. Piasek(PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spetniavymagania obovgzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdicio
- nie zawiera domieszek organicznych,

- miec frakcje r@nych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t®5-0.5 mm, piasek
srednioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnis+2.0 mm,

2.3. Cement wg normyPN-EN 191-1:2002.

2.4. Wyroby terakotowe.

a) Ptytki ceramiczne terakotowe i gresy.

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa wg wzorca producenta,

- nasgkliwo$¢ do 2.5%,

- wytrzymatc¢ na zginanie do 25.0 Mpa,

- cieraln@¢ nie wiecej niz 1.5 mm,

- mrozoodporn& — liczba cykli 20,

- kwasoodporn& 98%,

- tugoodpornéé¢ 90%.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugas¢ i szeroké¢ 1.5 mm,

- gruba¢ 0.5 mm,

- krzywizna 1.0 mm.

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twarda¢ wg skali Masha 8,

- scieralnac¢ V klasa,

- przy wegciach jako antypdizgowe.

Plytki terakotowe i gresowe mugby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

- listwy przypodtogowe.

c) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mma stosowazaprawy cementowe marki 5 i 8 Mpa albo klej.
Do wypetniania spoin stosowaaprawy wypetniajce wg PN-75/B-10121.

d) Sktadowanie:

Ptytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.
Wysoka¢ sktadowania do 1.8 m.

3. SPRZT.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy powinnyzabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraistateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Wymagania podstawowe.

*Podkiad cementowy powinien byvykonany zgodnie z projektem, ktory okliee
wymagan wytrzymatc¢ i grubc¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
*Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500auerma by
mniejsza: n&ciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa.

*Podtoze, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyrGwnawczej powinnocby
wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad

*Podkiad cementowy winien Byoddzielony od statych elementéw pionowych
budynku paskiem papy.

*W podktadzie winny by wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadémeertowych w cigu 3 dni

nie powinna b¥ nizsza nk +5 st.C.

*Zaprawe przygotowywa mechanicznie. Zaprawa winna mieonsystenej gests,

5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.

*Zapraw cementow nalezy uktada niezwtocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi, z zastosowaniem mechanicznego ¢ahrrego zagszczania

Z rbwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad musi miepowierzchng réwng, stanowaca ptaszczyzg zgodry z ustalonymi spadkami.
*Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetydatg przyktadan w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywawigkszych przéwitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinmgekracz&2 mm/m i 5 mm na catej
diugcéci lub szerokéci pomieszczenia.
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*W ciagu pierwszych 7 dni podkiad winien bytrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez okrycie foli albo spryskiwanie wad
*Podktady izolowa termicznie i przeciwwodnie wg dokumentaciji teclznie;.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Wymagana jakkd materiatow powinna kiypotwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczagstosowania do rob6t materiatdw, ktérych éedavosci nie
odpowiadag wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowé materialdbw przeterminowanych lub po okresie gweyarym.

6.3. Naley przeprowadzakontrok dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania
robot (cieplnych i wilgotnéciowych). Sprawdzi prawidtowa¢ wykonania podkiadu,
dylatacji i posadzek.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostlk obmiarow jest m2. llé¢ robot okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradz

I sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr materiatow i robot powinien obejmawayodnd¢ z dokumentagj projektowg
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi &esi wytwaorcy.
8.2. Nie dopuszczagstosowania do robot materiatow, ktorych §gisvosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym. Nie stosawaateriatow przeterminowanych.

8.3. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny biazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

-sprawdzenie wyghu zewrtrznego (ocena wzrokowa),

-sprawdzenie prawidiowoi uksztattowania powierzchni posadzki (ocena wavak),
-sprawdzenie prawidtowsoi wykonania stykdéw materiatéw posadzkowych;

badania prostoliniow&i wykona za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchyle

z doktadndéciag do 1mm, a szerokoi spoin — za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.
-Sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow; badanie wykohacery wzrokowg

i drutem jak wyej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 powierzchni utbonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje przygotowanie i wykonanie pato posadzki, dostarczenie
materiatéw i spretu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

B-13. 00. 00 -STOLARKA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepgymagania dotycice wykonania

i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zastosowanie SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zleceniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robt obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn& umazliwiajace

i majgce na celu wykonanie moritastolarki drzwiowej i okiennej.

W skiad robot wehodg

B.13.01.00 Drzwi.

B.13.02.00 Okna.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Whbudowa nalezy stolarke kompletnie wykdczorg wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1.Stolarka okienna z PCV i drzwiowa ptycinowadkieinami wg instrukcji producentéw.
2.2. Okucia powinny odpowiadavymaganiom okrdonym w$wiadectwie ITB
dopuszczacym do stosowania.

2.3. Sktadowanie elementéw.

Wszystkie elementy przechowydve magazynach zamlkgtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Wyroby uktadé& w jednej lub kilku warstwach w odledid nie mniejszej i 1 m

od czynnych urgdzen grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

3. SPRZET.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Kazda partia winna zawie¢avszystkie elementy przewidziane narfub projektem
indywidualnym.

Elementy nalgy zabezpieczy/na czas transportu przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

Elementy przewoZziprzy pomocy jednostek kontenerowych i palet.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszk@oaemprzesuniciami lub utrag
statecznéci.

Sposob skladowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie éciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki sprawagcieza. Gscieza oczyci¢, ewentualnie naprawi
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5.1.2. Stolark okienry mocowa& w punktach rozmieszczonych Wotezu zgodnie
Z wymaganiami podanymi porsi.

Wymiary zewgtrzne (cm)

Liczba punktéw zamocowia

Rozmieszczenie punktow zamocawa

wysokas¢ szerok@¢ w nadprau i progu

* Dbokido 150 cm

do 150 4 nie mocuje po 2
150 -200 6 po®2%
powyzej 200 8 po 3 po 2
* powyzej 150

do 150 6 nie mocuje po 3
150 — 200 8 po 13po
powyzej 200 10 po 2 po 3

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej.

*W sprawdzone i przygotowanéaeze naley wstawt stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwice osadz w osciezach.

*Wykona¢ uszczelnienie @iezy. Szczelig przykry.

*Ustawienie okna sprawdziw poziomie i pionie.

*Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd Ipyniejsze od 1mm nalm,

a 3mm na wysoki catego okna.

*Rdznice wymiarow po przedtnych nie powinny b§ wieksze od:

-2 mm przy dtugéci przelgtnej do 1 m,

-3 mm przy dtugéci przekgtnej do 2 m,

-4 mm przy dtugéci przelgtnej powyej 2 m.

*Zamocowane okno uszczetrpod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy asciezem i Gcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania
do tego celdwiadectwem ITB. Zabraniaguzywaé do tego celu materiatow wydziedaych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

*Osadzone okno po zmontowaniu dokfadnie zagkn

*Osadzenie parapetéw wykonywpo catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej.

*Dokiladnas¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych
wg SST B.08.00.00.

*Oscieznice mocowa za pomog kotew osadzonych wsoiezu.

*Qscieznice zabezpieczy/przed korozj od strony muru.

*Szczeliny medzy ascieznicag i murem wypetnt materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tegoswiadectwem ITB.

*Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie zawiasow kotwionych

w osciezu.

*Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamgn

Dopuszczalne wymiary w stykach elementow stolatskicm).

Miejsca luzéw Wastoluzu i odchytek okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a écieznica -1 -1.

5.3. Powtoki.

Powierzchnia powtok nie powinna ndieszkodzé. Barwa powtoki winna by/jednolita, bez
poprawek, rys, odpryskow. Powtoki nie powinny wyalat nieprzyjemnego zapachu i zawiera
substancji szkodliwych dla zdrowia.
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6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Zasady kontroli jakkai powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dlébdt szklarskich.

6.2. Ocena jak@i powinna obejmowa

-sprawdzenie zgodldoi wymiaréw,

-sprawdzenie zgoddoi elementow odtwarzanych z elementami dostarczodgnodwzorowania,
-sprawdzenie jak@i materiatow, z ktérych wykonana zostata stolarka,

-sprawdzenie prawidiowoi wykonania z uwzgidnieniem szczegétow konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchampkit oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowsoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajodbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostk obmiarow jest wbudowana stolarka swietle cscieznic.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w 13.00.00 podlegeasadom odbioru robot zanikeych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pual&ioraz czynriei wyszczegdlnione
w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w dokuamgnt

Cena obejmuje:

-dostarczenie gotowej stolarki,

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach zmslnieniem i ewentualnym olistwowaniem,
-dopasowanie i wyregulowanie,

-ewentualg napraw powstatych uszkodze

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvegania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladkdowlan.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPRZDDO.
Album stolarki okiennej i drzwiowej B-2-1 (PR5)84.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
B-06. 00. 00 - KONSTRUKCJE DREWNIANE.

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjhirecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2 . Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja stosowana jest jako doktprzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t, w tym robo6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3 . Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuagynnaéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie konstrukcji drewnianych westijgcych w obiekcie.
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1.4 . Okr&slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zyodne z obowgzujagcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 . Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodsd
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukgjITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieezér@wna budowlanego przed
szkodnikami i ogniem.

Do rob6t wymienionych w poz. B.06. p1.00 stosugedsewno klasy K27 wg
nastpujacych norm pastwowych:

- PN-82/D-94021. Tarcica iglasta sortowana metodaytizymatagciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniaBbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w Mpa.

Lp. Oznaczenie K27 K33

1. Zginanie 27 33

2. Rozciganie wzdha wiokien 0,75 0,75
3. Sciskanie wzdtu wiokien 20 24
4. Sciskanie w poprzek widkien 7 7
5. Scinanie wzdha widkien 3 3
6. Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.

Lp. Wady K27 K33
1. Ski w strefie marginalnej dol1do1l
2. Skiw catym przekroju do11 do1/3
3. Sket widkien @éo do 10%
4. Rkniecia, pcherze, zakorki, zbitki:
gkbokie 1 1/1
czotowe 1 1/1
5. Zgnilizna dapuszczalna niedopuszczalna
6. Chodniki owadzie niedopus#ne niedopuszczalne
7. Szerokét stojow 6 mm 4 mm
8. Oblina

* dopuszczalna na diuga dwu krawedzi zajmugca do 1 szerokai lub dtugaci
* dopuszczalna na diuga dwu krawedzi zajmujca do 1 szerokai lub diugaci

Krzywizna podtina:
a) ptaszczyzna 30 mm dla grébiodo 38 mm
10 mm dla grélbodo 75 mm
b) bokoéw 10 mm dla szerékodo 75 mm
5 mm dla szerégigpowyzej 250 mm
Wichrowat@¢é¢ 6% szerokri
Krzywizna poprzeczna 4% szerdékb
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Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gicibcszerokdci elementu.
Nierébwnas¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycbyzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotng¢

drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@aivymosé nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenier®0%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy.

a)odchytki wymiarowe desek powinny dgie wigksze:

- w dtugdci: do +50mm lub —20mm dla 20% ko

- w szerokéci: do +3mm lub do —1mm,

- w grubaci: do +1mm lub do —1mm.

b)odchytki wymiarowe bali jak dla desek

a) odchytki wymiarowe fat nie powinny byvicksze:

* dla tat o grubéci do 50 mm:

- w grubdgci: +1mm i —1mm dla 20% ikei,

- w szerokéci: +2mm i —1mm dla 20% iki

* dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

- w szerokéci: +2mm i —1mm dla 20% iki

- w grubdci: +2mm i —1mm dla 20% iki.

b) odchytki wymiarowe krawdziakéw na grubgei i szerokdci nie powinny by wicksze ni +3
mm i —2mm.

c) Odchytki wymiarowe belek na grudm i szerokdci nie powinny by wicksze nk
+3mmi -2 mm.

2.2. kaczniki.

2.2.1. Gwddzie.

Nalezy stosowa gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12.

2.2.2.Sruby.

Nalezy stosowa:

-$ruby z them sz&iokatnym wg PN-EN-1SO 4014:2002

-$ruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121.

2.2.3. Naketki.

Nakretki szeciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki poéruby.

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Wkrety z them széciokatnym wg PN-85/m-82501

Wkrety z them stakowym wg PN-85/M-82503

Wkrety z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

2.2.6.Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem
ognia powinny by stosowane wykczniesrodki dopuszczone do stosowania degyzj
nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczania przed sirjmplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.
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2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukciji.

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny skladowane na poziomym podto
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw wasgstolii.

Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadach rosageonych

w taki sposéb aby nie powodotviegh deformacji. Odlegks sktadowanych elementéw od
podiaza nie powinna by mniejsza ni 20 cm.

2.3.2. kaczniki i materiaty do ochrony drewna nayesktadowa w oryginalnych
opakowaniach w zamkgtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcyel

przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na buglmzed jej wbudowaniem musi ndéiakceptacgj
Inspektora nadzoru.

Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami potdza Inspektor nadzoru wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZAT.

Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu dowolnego spkgu.

Stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznychyietlone, z dostateczrwentylacy.
Stanowisko winno byyodebrane przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Natg je zabezpieczy
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentacfechniczig przy udzialesrodkow, ktore
zapewniag oshgniccie projektowanej wytrzymasai, uktadu geometrycznego

i wymiaréw konstrukciji.

5.2. Wkzba dachowa.

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinyiazgodne z dokumentagciechnicza.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow naktosowa wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadn& wzornika powinna wynoé&ido 1 mm.

5.2.3. Dlugd¢ elementéw wykonanych wg wzornika nie powinnznié sie

od projektowanej wicej jak 0.5 mm.

5.2.4. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

-w rozstawie belek lub krokwi do 2 cm w osiach tersi belek, do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi

- w odlegtaci elementu do 20 mm,

- w odlegtadci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokdaci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wizby dachowej stykare s¢ z murem lub betonem powinny &y

w miejscach styku odizolowane jegwarstwg papy.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT.
Jednostlk obmiarowg robot jest m3 i m2.

8.0DBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty B.06.00.00 podlegajasad odbioru robo6t zanikagych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyrisowymienione w szczegotowej Specyfikacii
Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne

dotyczce tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasgiowymi.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczanigcizztagcznych.

PN-EN 10230-1:2003 Gwudzie z drutu stalowego.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
B-15. 00. 00 - IZOLACJE TERMICZNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepgymagania dotycce wykonania
powtok izolacyjnych termicznych.

1.2. Zastosowanie SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@&tawy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie izolacji termicznych.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termiczhypowinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normachrgwowych lubswiadectwach ITB
dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania \wvbuidtwie.

2.2. Materiaty winny by pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normachswiadectwach ITB.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych.

*Weltna mineralna w postaci ptyt, filcow i mat.
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Wymagania:

- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednak@wwarda¢ orazscisliwosc.

Piyty do ocieplenia stropodachéw winny spednia

nastpujace wymagania:

- scisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza ni 6% pocatkowej grubdci,

- wytrzymatc¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni nie mniejszaz? kPa,
- nasgkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.
*Qdbidér materiatow izolacyjnych powinien obejmotvsprawdzenie zgodsoi z
dokumentacja projektoyworaz sprawdzenie wiaséw technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwarcy.

Nie naley stosowa materiatow przeterminowanych.

3. SPRZAT.
Roboty mana wykon& dowolnym sprztem.

4. TRANSPORT.
Wg punktu 2 niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchieicznej.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Izolacja termiczna.

5.1.1. Do wykonania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2. Warstwy izolacyjne powinny bykiadane szczegolnie starannie. Plyty ukéada
na styk bez szczelin. Plyty winny bipez ubytkow i wyszczerhie

Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach k@ uktada& mijankowo. Przesugcie

stykdw winno wynosi minimum 3 cm.

5.1.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materatgy chront

przed zawilgoceniem (np. przez nakryciedpli

6. KONTROLA JAKO SCI.
Wg punktu 2.3. niniejszej Szczegbtowej Specyfikdgchniczne;.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostlk obmiarows jest m2 powierzchni izolowane;.

llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powiniergadby przed wykonaniem robét
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru stanowi

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zawiadczenia o jak&i materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
- protokoty odbioru poszczegélnych robot zanikgch,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- ewentualne wyniki baddaboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty izolacyjne podlegazasadom odbioru robét zanikeych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci s¢ za ustalona il& m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenia pozho

- wykonanie izolacji dwuwarstwowej,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-20130:1999/
Az 1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownicawi

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
B-10. 00. 00 -ROBOTY POKRYWCZE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacghrécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z pokryciem dachowym budynku.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja stosowana jest jako doktprzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t, w tym robo6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmpagynnaci umazliwiajace

i majgce na celu wykonanie pokirglachowych wraz z obrobkami blacharskimi, tzn.:
B.10.01.00 — Pokrycie dachéw.

B.10.02.00 — Obrobki blacharskie.

B.10.03.00 — Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgods®

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania pakdachowych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normachrgiwowych lubswiadectwach ITB

dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania \eviuidtwie.

2.2. Gont bitumiczny.

Podtaza pod porycie z papy powinny odpowigd@ymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku z&podtazy nie ugtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Powierzchnia podia powinna by réwna, przéwit pomigdzy powierzchry podiaza a tag
kontrolmg o dt. 2,0 , nie mize by¢ wigckszy niz 5 mm.. Krawdzie, narga oraz styki podiza z
pionowymi ptaszczyznami elementoéw ponad dachowyd&zn zaokggli¢ tukiem o promieniu
nie mniejszym i 3 cm lub zatagodziza pomog odskosu albo listwy o przekroju trgikym.
Podktadem pod krycie gontem bitumicznym powinné Wwgrstwa papy.
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Mocowanie gontéw bitumicznych nmoa wykon& za pomog gwazdzi papowych lub za pomec
zszywek. Przed przybiciem gontu nateisuryé folie ochronm z masy przylepne;j.
Pokrycia papowe natg wykonywa w porze suchej, przy temperaturze paej\b st.C.

2.3. Dachowka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. 0.5 aloastronnie cynkowane.
Grubas¢ powtoki cynku min. 275 g/m2. Cata powierzchnia sibannie zabezpieczona
powtoka dekoracyjg poliestrowo-silikonow.

Kolor okresla projekt techniczny.

Jaka¢ powtok musi by zgodna z normPN-84/H-92126.

Piyty dachowe musgzposiadé aktualry decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania

i pozytywry opinie Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.4. kaczniki.

Do tgczenia dachowek stosowa

gwozdzie lub wkety ocynkowane wg wskaagroducenta materiatow pokryciowych.
2.5. Blacha stalowa ocynkowana powlekana.

Wymagania wg PN-61/B-10245; PN-EN 10203:1998.

3. SPRZET.
Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu dowolnego spkgu.

4. TRANSPORT.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpiecz§ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Obrébki blacharskie.

*Obrobki blacharskie powinny ldydostosowane do rodzaju pokrycia i do widtkigpochylenia
pofaci.

*Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowar®myjfekanej mana wykonywa

w kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj nz —15 st.C. Robot nie nioa
wykonywa na oblodzonych podiach.

W dachach z odwodnieniem zegtrznym w warstwach przekrycia powinnydbgsadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku paaiym.

Rynny i dachowe i elementy wypasmia z PVC-U powinny odpowiadavymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.2. Rynny z blachy ocynkowane.

Rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci

arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztond®@@vinny by tagczone w ziczach
poziomych na zaktad szerala 40 mm; zycza winny by lutowane na catej diugoi.

Rynny winny by mocowane uchwytami rozstawionymi w agsich nie wgkszych

niz 50 cm. Spadki rynny regulo@waa uchwytach zgodnie z projektem.

Rynny winny mi€ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3. Rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Rury spustowe powinny Bywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggch diugdci
arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztond®evinny by taczone w ziczach
pionowych nagbek pojedynczy tegcy, a w zhczach poziomych na zaktad szerédictO mm.
Ztacza powinny by lutowane na catej ich diugao.

Rury spustowe powinny Bymocowane ddécian uchwytami, rozstawionymi w oggtach
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nie wickszych nk 3 m. Uchwyty winny by mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowejkutych gniazdach.

6. KONTROLA JAKO SCI.

* Wymagana jaké& materiatdw pokrywczych winna byotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu

lub innym rownorzdnym dokumentem. Materiaty dostarczone na budoez dokumentéw
potwierdzagcych przez producenta ich jakmie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

* Odbior materiatdbw pokrywczych powinien obejmainagodnd¢ z dokumentagj projektowg
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy.
* Nie nalezy stosowa materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

Kontrola jak@ci robot.

Kontrola jakdaci robot polega na sprawdzeniu zgostriach wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

Kontrola wykonania pokiy

Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikakjontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

A — w odniesieniu do prac zanikaych — podczas wykonania prac pokrywczych,

B — w odniesieniu do wkgiwosci catego pokrycia — po zakozeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarowvg robot jest:

- dla robot pokrywczych — m2 pokrytej powierzchni,

- dla rynien i rur spustowych -m wykonanych ryniear.

- llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbidr podtaza.
* Badania podtea naley przeprowadz w trakcie odbioru agciowego, podczas
suchej pogody, przed przypieniem do krycia.
* Sprawdzenie rowniei powierzchni podiga naley przeprowadi za pomog taty
kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomagszablonu z podziagkmilimetrows. Prz&wit
migdzy sprawdzanpowierzchmi a tat nie powinien przekroczy5 mm.
8.2. Odbidr robot pokrywczych.
* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych.
Badania w czasie odbiorugziowego naley przeprowadi dla tych robot,
do ktérych dosfp p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie :
- podkfadu
-jakosci zastosowanych materiatow
-doktadndci wykonania pokrycia
-doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.
* Dokonanie odbioru ggciowego winno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
* Odbidér kaoncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@apekrycia
i obrobek blacharskich i pg#zenia z urgdzeniami odprowadzagymi wock,
a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpikeksploatacyjnych.
Do protokotu kacowego robét nalsy dolaczye swiadectwa dopuszczgje dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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* Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spusyoty powinien obejmowa

-sprawdzenie prawidtowoi polgczer poziomych i pionowych,

-sprawdzenie mocowania elementowsdi@n,

-sprawdzenie prawidtovéci spadkow,

-sprawdzenie szczelbd pofgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe megby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

B.10.02.00 — Obrdébki blacharskie.

Placi s¢ za ustaloailos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 — Rynny i rury spustowe.

Ptaci st za ustaloailos¢ m rynien i rur wg ceny jednostkowej, ktéra obejeu;j
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoai,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej &owanej i cynkowej. Wymagania
i badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
45450000-6 OCIEPLENIE BEZSPOINOWESCIAN.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét ociepleniowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja stosowana jest jako doktiprzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot, w tym robét wymienych w punkcie.

1.3. Zakres robot oétych SST.

Bezspoinowe ocieplenieian budynku.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodso

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonania robot ocieplenicivywinny mie:

-oznakowanie znakiem CE oznacga, ze dokonano oceny ich zgodiebze zharmonizowan
norma europejsk wprowadzona do Polskich Norm oraz z europeggkrobad technicza,

- oznakowanie znakiem budowlanym oznagzejze % to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oagogdndci z Polslg
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Normg lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
2.1. Srodek gruntujcy

— materiat wodorozciezalny stosowany, zaleie od rodzaju i stanu pocdia.

2.2. Zaprawa (masa) kigja

— gotowy, wymagagy zarobienia woglcement modyfikowany polimerami do klejenia ptyt
izolacji termicznej do podta.

Wymagana konsystencja zaprawy gso pomiarowy) 10 £1 cm.

2.3. Piyty termoizolacyjne.

- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego)pksdowanego EPS 10038
dawne (PS-EFS 20) grub. 15 cm.

- mocowanie ddcian metod tagczomny

- zapraw klejows i tgcznikami mechanicznymi.

Szczego6towe wymagania okl norma PN-EN 13163,

2.4. kaczniki mechaniczne.

Kotki rozporowe wkecane lub wbijane, wykonane z tworzywa polipropyleoljamid
lub polietylen. Wyposeone w talerzyki dociskowe, dodatkowo we wktadki
izolacyjne, zmniejszage efekt powstawania mostkéw termicznych.

2.5. Siatka zbrara.

Siatka z widkna szklanego impregnowanego alkalenngramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zapragvklejaca.

2.6. Zaprawy tynkarskie.

Masy akrylowe oparte na spoiwach organicznych (essgp polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowyBlarwione w masie nie
wymagaj malowania farbami elewacyjnymi, lub biate wymagaej malowania.
Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane wmgch grubdciach i fakturach
powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub mioseany.

2.7. Farby elewacyjne.

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatol) silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetnigo na powierzchnie tynkéw cienkowarstwowych.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow.

Zgodnie z okr@leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ociepleniagrobami budowlanymi i winny Gy
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.

Wynika z nich wymaog kontrolowanegacznego stosowania sktadnikow systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej.

Na rynku europejskim (w tym i krajowym) dokumentdopuszczajcym
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielaneparciu o Wytyczne dla
Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 004ryreku krajowym - Aprobaty
Techniczne ITB udzielane w oparciu o pasye Wytyczne.

2.9. Warunki przycia na budow wyrobow ociepleniowych.

Wyroby do systemow ociepleniowych myplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap warunki:
- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysiy#dan w dokumentacji projektowej,
- 33 wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniag wymagane wihciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami,

- producent dajczyt dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu oraz

karty katalogowe wyrobow lub wytyczne ich stosoveani

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ocieplgytb wyrobdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na bud@wowinno by potwierdzone wpisem

do dziennika budowy.
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Wszystkie materiaty powinny Bydostarczone w oryginalnych opakowaniach

i przechowywane zgodnie z instrukgroducenta oraz odpowiedrprobat, techniczn.
2.10. Podstawowe zasady przechowywania materiagbocbplé:

- srodki gruntugce, gotowe zaprawy, kleje, farby — przechow§waszczelnie zamkaeiych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&aamim nastonecznieniem i dziataniem mrozu,
przez okres wskazany przez producenta,

- materiaty suche — przechowydvar szczelnie zamketych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres wskazany przez producenta,

- izolacja termiczna — ptyty ze styropianu lub weimineralnej przechowywawv warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywamiamnkow atmosferycznych,

- siatki zbrojce, listwy, profile — przechowywav warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZT.

3.1. Do prowadzenia robot na wyséko- typy rusztowa i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych.

3.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki rarmzne (wolnoobrotowe,
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowha

3.3. Do transportu i przechowywania materiatow akapvania fabryczne, da
pojemniki (opakowania typu ,big bag”, silosy) do t@aatow sypkich i o konsystenciji
past.

3.4.Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny gprnarzdzia do naktadania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz ddgeeania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy miegzaj agregaty, pistolety natryskowe), zak

w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty

3.5. Do cécia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ichye@rzchni i kravedzi —
szlifierki reczne, pity eczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania ke

i powierzchni piyt (ew. boniowanie).

3.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykite i udarquesprzt (nasadki)

do ksztattowania otwordw (zaggianie talerzykow i kyzkow termoizolacyjnych).

3.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow — pacéoste, z tworzywa sztucznego,
narzdzia do modelowania powierzchni.

3.8. Pozostaly spez— przyrady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, szntgserskie itp.

4. TRANSPORT.

Materiaty wchodzce w sklad BSO naby transportowé zgodnie w wymaganiami
producentéw materiatow, aprobaty technicznej i dasd eksploatacgrodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Zabezpieczaprzed przemieszczanieng snateriatdbw ndrodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,\Afyamia ogoine.

5.2. Przysipienie do robat.

Przed rozpocxiem robot zwiazanych z wykonaniem BSO naje

- wykon& projekt robét ociepleniowych,

- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni
zagospodarowanie placu budowy,

- wykon& wszystkie roboty naprawcze i przygotowawcze.

5.3. Wymagania dotygze podtaa pod roboty ociepleniowe.

Przed przysipieniem do robot wykortaocerg podtaza, polegajca na kontroli jego
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czystdci, wilgotnasci, twarddci, nasikliwosci i rownasci oraz wykona nastpujace proby:
-odporndci nascieranie,
-odporndci na skrobanie,
-zwilzenia,
-sprawdzenia rowriai i gtadkaci,
-wytrzymatasci podtaza.
5.4. Przygotowanie podia.
Zaleznie od stanu i typu podia naley je przygotowa do rob6t zasadniczych:
- oczysci¢ podtaze z kurzu i pytu, uswt zanieczyszczenia, pozostapsrodkow
antyadhezyjnych, ltnych czstek materiatow,
- usurgé¢ nierébwndci i ubytki podtaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgaw
wyréwnawca),
- usuny¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia padioodczekado jego wyschrria,
- oczysci¢ z luznych tynkéw i warstw malarskich.
Sposdéb przygotowania powierzchni (czyszczenie skapt, metod strumieniovd
(rozne rodzaj&cierniw), cknieniowg dostosowé do rodzaju i wielkéci podtaza,
powstate ubytki uzupetdizaprawg wyrownawca,
- wykon& inne roboty przygotowawcze poden
- wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe pawibng
zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplenia.BSO
Roboty wykonywa przy spetnieniu wymaggaproducenta systemu, dotyce
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (ngjoej temperatura od +5 do +250C,
bez opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej vifigiei powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztéveston, zabezpieczgjych przed
oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniagavafonecznego i wiatru.
5.5.1. Gruntowanie podia.
Po oczyszczeniu i naprawienu padipzalenie od rodzaju i stanu pocia oraz
wymaga producenta systemu najenanigc srodek gruntujcy na cad powierzchng.
5.5.2. Monta ptyt izolacji termicznej.
Przed rozpocxiem montau ptyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej kragdzi
i mocowa wzdtuz niej listwe cokotowy (3 kotki rozporowe na 1 mb listwy). Za
pomo@ sznurOw wyznaczyptaszczyza piyt izolacji termicznej. Nanig zaprawe klejaca
na powierzchri ptyt izolacyjnych styropianowych w postaci plackowiagtego pasma na
obwodzie ptyty. Ptyty wetny mineralnej naleszpachlowawczeniej zapravg klejaca
na catej powierzchni. Nie natg dopuszczado zanieczyszczenia kradezi ptyty zapraw.
Piyty naklej& w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowej) przy
stosowaniu wjzania (przesugcie minimum 15 cm). Zapewdszczelné¢ warstwy
izolacji termicznej poprzegiste utaenie ptyt. Po zwjzaniu zaprawy klegcej
ptaszczyzn ptyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania rownej powierzchni..
Przewidziane projektem mocowanaeznikami pomocniczymi ( kotkami rozporowymi)
wykona nie wczéniej niz po 24 godzinach od zakeczenia klejenia.
Dlugos¢ tacznikdw jest zalena od grubéci piyty izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podiaza (min. 4 szt/m2).
Po nawierceniu otwordw undiei¢c w nich kotki rozporowe, a nagtnie wkecic¢ lub
wbi¢ trzpienie.
5.5.3.Wykonanie detali elewacji.
W nastpnej kolejndci uksztattowd detale BSO —gdieza, kravedzie naranikow
budynku i gciezy, styki i pohczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich phigo
termicznej, naranikow, listew, profili, kgtownikow, t&m i paskow siatki zbraggej.
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5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Z paskow siatki zbrgpej wykona zbrojenie ukéne przy narénikach otworow

okiennych i drzwiowych. Na powierzclnptyt nacagma¢ warstwe zaprawy klejcej,

natazy¢ i wtopi¢ w nig za pomog pacy siatk zbrogcs. Powierzchng warstwy zbrojonej
wygtadzi — siatka zbragjca powinna b§ catkowicie zakryta zapraw

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej.

Zaleznie od systemu, na powierzchni wykonanej warstwpjpimej nani€c srodek gruntujcy.
5.5.6.Montaz elementéw dekoracyjnych.

Elementy dekoracyjne zamocoévaaklet) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.
5.5.7. Warstwa wykiiczeniowa — tynkowanie i malowanie.

Warstwe wykonczeniowg wykona po zwhgzaniu (wyschriciu) zaprawy zbrajcej —

nie wczéniej niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewerntyal

zagruntowaniu (zalsie od wymaga systemowych) nanié warstwe tynku
cienkowarstwowego i poddgego powierzchni obrébce.

Powierzchng tynku pomalowa wskazanym rodzajem farby.

Ze wzgkdu na powstawanie nagen termicznych na elewacjach potudniowych

i zachodnich, naley unikat stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbici
rozproszonego poiej 30.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Jaka¢ i funkcjonalnd¢ bezspoinowego ocieplenia zajeod prawidtowdci
wykonania wszystkich etapéw systemowo &kyeych robot. Z tego wzgtiu
szczegolnie wana jest bigagca kontrola rob6t zanikagych.

6.1. Badania w czasie robot.

6.1.1. Kontrola przygotowania podi— nédnosci, czystdci, wilgotnasci, rownaci
powierzchni, wykonania warstwy grurdagj.

6.1.2. Kontrola jakéci klejenia ptyt — montau profili cokotowych i naranikowych,
klejenia ptyt na powierzchni i krayiziach, szczelri@i stykow piyt, czystéci
krawedzi ptyt.

6.1.3. Kontrola wykonania mocowania mechaniczneguzsieszczenia kotkow
rozporowych, potgenia talerzykéw wobec ptaszczyzny poziomej (odamg@elo 1
mm).

6.1.4. Kontrola wykonania warstwy zbgogj — zbrojenia ukinego nargy otwordow,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki, grudm i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania.

6.1.5. Kontrola wykonania warstwy wykczeniowej:

- gruntowania w przypadku wymagania systemowego,

- tynku — pod wzgidem jednolitéci, rownaci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgtlem jednolitéci i koloru.

6.2. Badania w czasie odbioru robot.

W trakcie dokonywania odbioru rob6t najedokona oceny robét elewacyjnych

Z zastosowaniem systemoOw ocieplaitin poprzez poréwnanie z wymaganiami,
ktore winny uwzgidniat wymagania producenta a faksystemu docieplenia, norm
dotyczcych warunkéw odbioru i ,Wytycznych wykonawstwagog i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zetvanych zespolonych systemow ocieplania
scian” —wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Syste@owpley, Warszawa, 2004 r.
M.in. zgodnie z trécig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej dovpyzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, naky stosowa wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
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Wedtug wymaga normy PN-70/B-10100 odchylenia wymiarowe wykonamggku

powinny migcic¢ si¢ w nas¢pujacych

granicach:

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni
tynku od
ptaszczyzny

i odchylenie
krawedzi

od linii prostej

od kierunku

Odchylenie powierzchni i kraydzi

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinagcych
sie ptaszczyzn
od kata
przewidzianego
w dokumentacji

nie wiecksze nk 3
mm i w liczbie
nie wiekszej

niz 3 na catej
diugcici taty
kontrolnej 2 m

nie wigksze nk
2mmnalm

i ogétem nie
wigcej nz 4 mm
w
pomieszczeniach
do3,5m
wysokaci oraz
nie wiecej niz

6 mmw
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m

nie wigksze nk
3mmnalm
i ogétem nie
wigcej nz 6 mm
na calej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(sciany, belki
itp.)

nie wieksze nk
3mmnalm

Obowigzujg takze wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasadek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by wigksze nk 7 mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni komivzewrgtrznych tynkdw nie powinny
by¢ wicksze nk 10 mm na catej wysokoi kondygnacji i 30 mm na catej wysadad budynku.

7.0BMIAR ROBOT,
Jednostlk obmiarowg robot jest m2. 116¢ robot okrala si na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robot ulegggch zanikowi

nalezy zapisa w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawiciela
inwestora i wykonawcy. Odbior keowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich zakresu, j&&io zgodndci z dokumentagj projektows.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymogami podanymuwkgie 5 i odebranymi
przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie...
PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna
PN-80/B-10021 Wymagania w zakresie badania przyoozi.
PB-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.
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