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CZESC OPISOWA
1. Zakres robét:
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej:
- roboty rozbiérkowe: rozbiérka $cian dziatowych i utwardzenia przed budynkiem;
- roboty ziemne;
- roboty fundamentowe;
- roboty murowe;
- betonowanie stropu nad wiatrotapem;
- wykonanie dachu wraz z pokryciem nad wiatrotapem i tarasem:;
- utozenie dodatkowej warstwy ocieplenia na istniejgcym stropie;
- ocieplenie Scian zewnetrznych budynku;
- wykonanie elewac;ji;
Inwestycja ma miejsce na dziatkach nr 129/1 i 130/2 potozonych w miejscowosci
Wola Wezykowa, gm. Sedziejowice.

2. Istniejace obiekty budowlane :

Dziatka, na ktdrej jest realizowana przedmiotowa inwestycja jest zabudowana.

W centralnej czeéci dziatki znajduje sie budynek, ktéry jest przedmiotem niniejszego
opracowania. Jest to budynek murowany, parterowy, z nieuzytkowym poddaszem, bez
podpiwniczenia. Wschodnie skrzydto budynku jest w stanie surowym otwartym.

Do budynku doprowadzone jest przytgcze wody z istniejgcego wodociggu gminnego,
przytacze kanalizacji sanitarnej podtaczone do istn. bezodptywowego zbiornika na $cieki
oraz napowietrzne przylgcze energetyczne.

Teren dziafki jest nie ogrodzony. Dojazd do dziatki z drogi publicznej nr 17.

3. Elementy dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi: ‘

Napowietrzna linia energetyczna nn 0,4 kV.

4. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia :
Projektowane roboty budowlane wykonywane beda technologig tradycyjna. Elementami
mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi jest praca na wysokosci
powyzej 5 m na rusztowaniach oraz niebezpieczeristwo upadku z rusztowania.
Pdinocna elewacja zachodniego skrzydta budynku zbliza sie na odlegto$é ok. 3,0m do
przebiegajgcej przez teren inwestycji napowietrznej linii energetycznej nn 0,4 kV. Przy
prowadzeniu robét termomodernizacyjnych na tej elewacji nalezy zachowaé szczegélng
ostrozno$¢ przy ustawianiu rusztowan i wykonywaniu prac ociepleniowych na
rusztowaniach, aby nie stwarzaé ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi podczas wykonywania prac w poblizu przewodéw czynnych linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow ,
mniejszej niz 3m dla linii nn do 1 kV.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego ze wzgledu na charakter
inwestycji, organizacje procesu budowlanego oraz miejsce prowadzenia robét nie
spowoduje ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw

pod warunkiem zastosowania sig do podstawowych zalecern BHP dla poszczegdlnych
rodzajow robét, np. zapoznanie pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym

8



STAﬁQQ';WL@ f’ﬁWIATOWE

l. Na rutfg?“z Bm‘dﬁm“mm]
z wykonywaniem pracy na wysoko$ci powyzej 5m, wykonywaniem pr 16438 ;gg_g;sk
przewodow czynnych linii elektroenergetycznych, niedopuszczenie pracownlkow

do pracy bez aktualnych orzeczen lekarskich stwierdzajgcych brak przeciwwskazan
zdrowotnych do pracy na wysokosci.

Kierownik budowy ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP dla
poszczegdlnych rodzajow robot..

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozema zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawna komunlkacje, umozliwiajaca szybky ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen :

- Roboty budowlane beda prowadzone pod kierunkiem uprawnionego kierownika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;

- Pracownicy na budowie powinni posiada¢ osobistg odziez ochronng i buty robocze,
kaski zabezpieczajgce na gtowe i inne zabezpieczenia osobiste wg potrzeb oraz
aktualne badania lekarskie;

- Pracownicy na wysoko$ciach powinni przypinaé sie pasami bezpieczenstwa;

- Wszystkie urzqdzema elektryczne powinny byé podtgczane przez uprawnionego
elektryka i uziemione.

Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Jedryka

Malgorzata Jedryka

REHIYES
Upif Mr 19/LDOKIK/2013
a
mgr inz. Barbara Jedryka

mgr inZ. Barbara Jedryka
uprawnienia budowiane do projektowania
w spec). konstrukeyjno-budowlane|
nrupr. 21/88/ Wi
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EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
usytuowanego na dzialce nr 129/1i 130/2 w obr. geod. Wola Wezykowa.

lATowg

Oddlna charakterystyka budynku.

Budynek murowany bez podpiwniczenia, parterowy, z nie uzytkowym poddaszem,

o konstrukgji tradycyjnej, sktadajgcy sie w planie z trzech prostokatéw potgczonych
ze soba. Sciany murowane, strop z plyt korytkowych zelbetowych opartych na ruszcie
stalowym z dwuteownikéw. Strop od géry czesciowo ocieplony wetng mineralng. Do
stropu podwieszony sufit z ptyt g-k na stelazu blaszanym. Dach na poszczeg6inych
segmentach budynku dwuspadowy, o konstrukeji drewnianej ptatwiowo-kleszczowy,
kryty blachg trapezowg T18 koloru Real 8017. Wiek budynku okoto 27 lat.

Do budynku doprowadzone jest przytacze wody z istniejacego wodociggu gminnego,
przytacze kanalizacyjne podigczone do istniejgcego szamba oraz napowietrzne
przytacze energetyczne.

Fundamenty
Fundamenty betonowe — stan techniczny dobry.

”

Sciany.

- Sciany zewnetrzne gr. 39 cm murowane z pustakéw zuzlobetonowych gr. 24cm i cegly
wapienno-piaskowej gr.12cm, z zewnatrz nieotynkowane, od wewnatrz otynkowane

(w skrzydle wschodnim brak tynku wewnetrznego ) — stan techniczny $cian dobry.

- Sciany wewnetrzne gr. 12cm i 24cm murowane z pustakow zuzlobetonowych
obustronnie otynkowane ( w skrzydle zachodnim brak tynkéw ) — stan techniczny
dobry.

Strop.
Strop z ptyt korytkowych zelbetowych wys.10cm utozonych na ryglach stalowych
z dwuteownikéw NP160 — stan techniczny dobry.

Podciagi i rygle stalowe.
Podciggi z dwuteownikéw NP300 w czesci Srodkowej budynku i NP240 w czesci
zachodniej budynku - stan techniczny dobry.

Rygle stalowe podpierajgce strop - dwuteowniki NP160 — stan techniczny dobry.

Stupy stalowe pod podciagi.
Stupy w czesci Srodkowej budynku z rur stalowych D168x6,3 — stan techniczny dobry.

Dach.

Dach na poszczegolnych segmentach budynku dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej
ptatwiowo - kleszczowy - stan techniczny dobry.

Pokrycie dachu blachg trapezowg T18 w kolorze Real 8017 — stan techniczny dobry.
Rynny i rury spustowe - stan techniczny dobry.

Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna i drzwiowa - stan techniczny dobry.

Posadzki i podiogi - stan techniczny dobry.
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Instalacje w budynku
Budynek posiada nastepujace instalacje:

e wody (czesciowo do przeprojektowania);
o kanalizacji sanitarnej (cze$ciowo do przeprojektowania);
e elekiryczng (do przeprojektowania i zaprojektowania).

WNIOSKI:

1. Po dokonaniu ogledzin makroskopowych budynku stwierdzono, ze jest on
prawidtowo eksploatowany i konserwowany. Elementy konstrukcyjne: $ciany,
strop, wigzba dachowa zachowane sg w dobrym stanie technicznym. Dodatkowe
prace budowlane przewidziane w niniejszym opracowaniu nie przewidujg
zwigkszania obcigzen. Wobec powyzszego budynek nadaje sie do wykonania
prolektowanych prac budowlano-mstalacyjnych

2. lIstniejgce sciany zewnetrzne i grubo$¢ warstwy ocieplajgcej na stropie nie
spetniajg warunkéw normy cieplne;.

UWAGA:

Ze wzgledu na to, ze strop wykonany jest z ptyt korytkowyh zelbetowych o wysokosci
10cm, niedopuszczalne jest korzystanie z poddasza jako pomieszczen uzytkowych.
Zabrania sig¢ sktadowania na stropie jakichkolwiek materiatow budowlanych, takich jak:
drewno, cement, cegta, ptytki ceramiczne i wszelkich opakowan.

Projektant: mgr inz. Barbara Jedryka

budowiane do projektowania
Renstruleyin badcmanag

ven 23088
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l. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta z Urzedem Gminy Sedziejowice;

- Ogledziny przeprowadzone przez projektanta oraz inwentaryzacja architektoniczna
i fotograficzna;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Wytyczne wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych, instrukcja ITB nr 447/2009
“Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS.
Zasady projektowania i wykonywania”;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.IV.2002r. (z p6Zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie;

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Woli
Wezykowej o projektowany wiatrotap i taras, przebudowa pomieszczen w skrzydle
wschodnim i zachodnim oraz termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w Woli
Wezykowej. -

Inwestycja ma miejsce na dziatce nr 129/1 i 130/2, obr. Wola Wezykowa,

gm. Sedziejowice.

W niniejszej dokumentacji przedstawiono rozwigzania architektoniczne oraz
konstrukcyjne obiektu.

1.3. Termin opracowania: listopad 2014r.

Il. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Budynek murowany bez podpiwniczenia, parterowy, z nie uzytkowym poddaszem,

o konstrukeji tradycyjnej, sktadajgcy sie w planie z trzech prostokatéw potgczonych

ze sobg. Sciany murowane z pustakow zuzlobetonowych i z cegly wapienno-piaskowe;.
Strop z piyt korytkowych zelbetowych wys.10cm opartych na ryglach stalowych z
dwuteownikow NP160 i ptatwiach stalowych z dwuteownikéw NP300 i PN240. W czesci
srodkowej budynku ptatwie PN300 podparte sg stupami stalowymi D168x8,3. Strop od
gory czesciowo ocieplony wetng mineralng. Do stropu w czesci zachodniej i srodkowe;
podwieszony sufit z ptyt g-k na stelazu blaszanym. Dach na poszczegéinych
segmentach budynku dwuspadowy, o konstrukgji drewnianej, ptatwiowo-kleszczowy,
kryty blachg trapezowa T18 koloru Real 8017. Wiek budynku okoto 27 Iat.

Do budynku doprowadzone jest przytgcze wody z istniejgcego wodociggu gminnego,
przylgcze kanalizacyjne podtgczone do istniejgcego szczelnego szamba oraz
napowietrzne przylacze energetyczne.

1. Dane liczbowe - stan istniejacy:

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1

- dtugos$¢ budynku - 38,56 m

- szeroko$§¢ budynku - 21,01m

- pow. zabudowy - 562,80 m?
- pow. uzytkowa - 390,80 m?
- kubatura - 2476,00 m*
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Wysoko§c,: pomieszczen: h=3,65m. , m\ww. Wml gm
Wysokos$¢ budynku do okapu - 4,50 m uwl,dz;agmo\%\csz& 3T A era08

Wysoko$é budynku do kalenicy - 8,90 m.
ll. OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH | DEMONTAZOWYCH.

W skrzydle zachodnim budynku:

¢ Demontaz wszystkich urzgdzen z toalet damskiej i meskiej (2 umywalki,
2 krany, 4 sedesy) ;

Demontaz drzwi wewnetrznych — szt 9. ( z toalet damskiej i meskiej, magazynku,
prawych drzwi z wiatrotapu i drzwi do pom. pomocniczego);

Demontaz ptyt g.-k. z sufitbw podwieszonych we wszystkich pomieszczeniach w
celu dostepu do stalowych konstrukgji nosnych stropu — podciggoéw i rygli;

» Skucie ptytek ceramicznych z 2 $cian w magazynku (ptytki na 4 $cianach na wys.
2,0m), ze §cian zewnetrznych w toalecie damskiej i meskiej (plytki na wszystkich
§cianach na wys. 2,35m);

Demontaz instalacji elektrycznej w czesci przebudowywane;j;
Demontaz instalacji wod.-kan. w czesci przebudowywanej;
* Rozbidrka Scianek wewnetrznych (zaznaczonych na rys. nr | 03 - rzut przyziemia

— sciany do rozbiérki). Wszystkie $cianki dziatowe w ubikacjach majg wysokoéé
2,35m.

UWAGA:
Przed rozbiérkg Sciany gr. 28,5cm pomiedzy wiatrotapem a wc meskim, nalezy
podstemplowaé 2x stupem drewnianym 160x160mm stalowg belke no$ng stropu z
dwuteownika PN240, ktéra opiera sig na tej wiasnie Scianie. Nastepnie wykonywaé
czynnos$ci zgodne z rys. nr KO1- technologia przediuzenia belki nosnej stropu;

¢ Skucie ptytek podtogowych w hallu, wiatrotapie, magazynku, toalecie damsklej
i meskiej;

Demontaz drzwi zewnetrznych — 1 szt. 90x200;
Demontaz blach podokiennych - szt. 3 dig. 2,40m, szt.4 ditg. 0,80m i szt.1
dig.0,65m;

e Rozbiérka utwardzema z kostki betonowej przed zachodnim skrzydtem budynku
o pow. 49,10 m?;

W skrzydle $rodkowym budynku:
e Wykucie 2 otworéw drzwiowych w $cianach zewnetrznych podtuznych: 1,10x2,1m
i 1,92x2,1m, wg rys nr 103;
Wstawienie nadprozy w wykute otwory z 3 dwuteownikéw 120:;
e Demontaz piyt g.-k. z sufitébw podwieszonych w celu dostepu do stalowych
konstrukcji no$nych stropu — podciagdw, rygli i stupow;
e Demontaz blach podokiennych - szt. 9 dtugoséci 2,40m ;

W skrzydle wschodnim budynku: _

* Rozbidrka Scian wewnetrznych, wg rys. nr 103 - rzut przyziemia — $ciany do
rozbiérki;

» Wydtuzenie o 0,70m zaznaczonych otworéw okiennych - szt.5, wg rys. 103;

e Skucie do poziomu posadzki 2 murkéw podokiennych, wg rys. A01;
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Bezpieczny sposé6b prowadzenia robét rozbiérkowych. Tel. 0~43 676-30-62, 043 676-30-63
o Teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowaé odpowiednimi tablicami

ostrzegawczymi.

e Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy bezwarunkowo sprawdzié
odigczenie od rozbieranego obiektu wszystkich przewodoéw instalacji elektryczne;.

Nie wolno wykonywacé prac przy instalacji bedgcej pod napieciem.

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z zasadami bhp
okreslonymi przepisami w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét rozbidrkowych.

e Segregowaé materiat rozbiérkowy i oczyszczaé plac rozbiérki.

IV. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ.

1. Opis og6iny budynku po projektowanych zmianach.

Ogolna bryta budynku pozostaje bez zmian. Od strony p6tnocnej projektuje sie
rozbudowe budynku $wietlicy wiejskiej o projektowany wiatrotap jako gtowne wejscie
do budynku. Projektuje sie przebudowe pomieszczen w skrzydle wschodnim i
zachodnim oraz termomodernizacje budynku. Zaprojektowano ocieplenie $cian
zewnetrznych budynku styropianem gr. 15cm i $ciane zachodnig w skrzydle
zachodnim ‘wetng mineralng twardg gr. 15¢cm.

Strop nad parterem pozostaje bez zmian. Ocieplenie stropu zaprojektowano z wetny
mineralnej gr. 30cm (10cm wetna mineralna istn.+20cm projektowana).

Od strony potudniowej na catej dtugosci Srodkowej czesci budynku zaprojektowano
zadaszony taras z kostki brukowej. Dach nad tarasem zaprojektowano w konstrukcji
drewnianej podparty drewnianymi stupkami.

2. Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe.
Dtugos$é budynku po rozbudowie - 38,86m

Szerokos$¢ budynku po rozbudowie - 2131m
Powierzchnia zabudowy bez tarasu - 599,65 m?
Powierzchnia zabudowy z tarasem - 672,65 m?
Pow. uzytkowa - 497,10 m?
+ pow. proj. tarasu - 73,00 m?
Kubatura - 2940,00 m®

Wysoko$¢ pomieszczen przyziemia: h = 3,60 m.
Srednia wysoko$é poddasza nieuzytlowego < 2,00m.

2.2. Zestawienie pomieszczen i powierzchni w budynku.
Nazwa pomieszczenia

1. Wiatrotap 13,20 m?
2. Szatnia - 12,80 m?
3. Hall 32,30 m?
4. Sala zebran 50,10 m?
5. Swietlica 241,30 m?
6. Komunikacja 14,50 m?
7. Pomieszczenie pomochicze 44,50 m?
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8. Pomieszczenie gospodarcze 15,60 m?
9. Pomieszczenie gospodarcze 13,80 m?
10. WC dla os6b niepetnosprawnych 6,10 m?
11. Pomieszczenie porzadkowe 2,50 m?
12. WC damski 11,90 m?
13. WC meski 12,00 m?
14. Wiatrotap - - 7,30m?
15. Pomieszczenie na pojemniki na odpadki 9,30 m?
16. Podcien 9,90 m?
Ogétem powierzchnia uzytkowa budynku $wietlicy 497,10 m?
Taras _} 73,00m?

3. Warunki pracy konstrukcii.
obcigzenie $niegiem dla Il strefy wg PN-EN 1991-1-3.

obcigzenie wiatrem dla | strefy wg PN-88/B-02011.
gitebokos¢ przemarzania gruntu hz= 1,0m wg PN-81/B-03020.

4. Geotechniczne warunki posadowienia
Wystepujgce warunki gruntowe posadowienia okreslono jako proste. Obiekt zaliczono

do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia.

V. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

» Wydzielenie wc dla niepetnosprawnych i przebudowa pomieszczen sanitarnych;
¢ Zaprojektowanie nowego wuatro’fapu na fundamencie betonowym, krytego

~ stropodachem, wg rys. A04 i AO5;

» Zaprojektowanie tarasu od strony potudniowej, wg rys. nr A06;

e Zaprojektowanie daszku nad tarasem, wg rys. nr A06;

¢ Rozebranie plyt g.-k. z sufitbw podwieszonych we wszystkich pomieszczeniach,
w celu zabezpieczenia ppoz stalowych konstrukcji nonych stropu - stupéw,
podciggow i widocznych dolnych stopek rygli;

~ » Pomalowanie stalowych konstrukeji nosnych stropu - stupéw, podciagéw i
WIdocznych dolnych stopek rygli farbg ogniochronng peczniejgca spetniajgcg
no$nos¢ ogniowa do R30;

» Wymurowanie nowych $cian dziatowych, wg rzutu parteru (rys.nr A01);

» Zamurowanie wskazanych otworéw w §cianach zewnetrznych, wg rys.A01;

» Wykonanie prac wykorczeniowych we wschodnim skrzydle budynku - wstawienie
okien, parapetow wewn., drzwi, wykonanie warstw posadzkowych i posadzek, tynki
wewnetrzne, tynki ozdobne, sufity podwieszone;

» \Wstawienie nieotwieralnych okien w §cianach szczytowych na poddaszu —
nieotwieralne okno pétkole 2,70x1,35m — szt.1 w czeéci zachodniej, nieotwieralne
okno potkole 1,70x0,85m — szt.1 w czeéci wschodniej od pétnocy i okno otwieraine
1,00x0,90m w czesci wschodniej od potudnia;

* Ocieplenie $cian budynku w systemie NRO i wykonanie elewacji budynku:

» Wykonanie nowych szerszych zewnetrznych blach podokiennych przy wszystkich
oknach;

- Wykonanie podbitki z desek drewnianych grubosci 11mm wokét okapu dachu w
kolorze brgzowym;

95



8TAROSTWO POWIATOWE
wmmmmgm;'. m&w 1 Inwestyc]
» Przediuzenie o grubos$¢ ocieplenia paneli wejécia i wyjscia na ze L %gg& 0 L ask
istniejacej na nieuzytkowym poddaszu wentylacji mechanicznej pomieszczenia
Swietlicy;
Zaprojektowanie wewnetrznej instalacji elektrycznej (wg opracowania branzowego);
Uzupetnienie tynkéw w miejscach projektowanych kabli elektrycznych:;
Zaprojektowanie instalacji wod.kan. w pomieszczeniach wc;
Zaprojektowanie instalacji wodnej do projektowanych w budynku 2 hydrantéw ppoz;
Zaprojektowanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach:
Zamontowanie nowych piyt g.-k. sufitow podwieszonych:;
Malowanie pomieszczen;
Wykonanie $niegotapéw na istniejgcym dachu:;
Zaprojektowanie opaski wokét budynku z kostki betonowe.

1. WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH (pom. nr 10).

Zaprojektowano na parterze pomieszczenie WC przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych, z muszlg sedesowg i umywalka, wyposazone w pochwyty przy
umywalce (staty) i muszli sedesowej (staty i ruchomy).

Projektowana wysoko$¢ pomieszczenia h=3,60m. Sufit podwieszony z ptyt g.-k. do
pomieszczen mokrych.

Oswietlenie elektryczne. Wykonczenie posadzki — gres antyposlizgowy z cokotem
zachodzgcym na $ciany na wysoko$é 10cm. Sciany malowane farbg emulsyjng do
tazienek. Na $cianach do wysokos$ci 2,10m plytki ceramiczne glazurowane. Drzwi do we
petne bez progdw o szer. skrzydta 100cm, z dolng kratkg wentylacyjna.

Wentylacja mechaniczna zatgczana razem z wigczeniem os$wietlenia.

Projektowane roboty:

» skucie posadzki i cokotéw z plytek gres oraz usuniecie warstw zaprawy klejowe;j;

* wymurowanie i otynkowanie $cian gr 12cm z cegly ceramicznej pionowo drgzonej na
zaprawie cem.-wap.;

e wykonanie przewodoéw wod.-kan.; ‘

* utozenie nowej posadzki gres antyposlizgowej z cokotem zachodzgcym na $ciany na
wysoko$é 10cm;

* utozenie na $cianach do wysokosci 2,10m piytek ceramicznych glazurowanych;

* gipsowanie i malowanie $cian powyzej 2,10m;

* montaz sufitu podwieszonego do pomieszczen mokrych z plyt g.-k. na poz. +3,60m:

* montaz drzwi petnych z dolng kratka wentylacyjna; ‘

 wykonanie o$wietlenia elektrycznego;

* zamontowanie grzejnika drabinkowego;

* wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorem zatgczanym razem
Z wigczeniem $wiatla;

¢ montaz urzadzen sanitarnych i wyposazenia.

2. POMIESZCZENIA WC DAMSKIE | MESKIE (pom. nr 12 i 13).

Zaprojektowano pomieszczenie WC dla mezczyzn: z muszlg sedesowg — szt. 2 i
pisuarem - szt. 2, oraz umywalkami — szt.2 w przedsionku i WC dla kobiet z muszlg
sedesowg — szt. 3 i umywalkami - szt. 2 w przedsionku. Projektowana wysoko$é
pomieszczen h=3,60m. Sufit podwieszony z ptyt g.-k. do pomieszczen mokrych.
Oswietlenie naturalne wspomagane elektrycznym. Wykonczenie posadzki — gres
antyposlizgowy z cokotem zachodzacym na $ciany na wysoko$é 10cm.
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Sciany malowane farbg emulsyjng. Na $cianach do wysokosci 2,08raivitik :
\je876-30-63

glazurowane. Drzwi do wc peine o szer. skrzydta 90cm z doing kra ka. we »
Projektuje sig $cianki systemowe w sanitariatach z gotowych dostarczonych elementéw,
odporne na wilgo¢. Wysoko$¢ $cianki 205 cm.

Scianki posadowione na posadzce za pomocg nézek i zamocowane do $ciany.
Przestrzen pomigdzy posadzka a dolng krawedzig $cianki - 15cm. Grubo$é Scianek
3cm. Drzwi zaopatrzone w klamki i zamki zamykajace od wewnatrz z sygnalizacjg
otwarte/zamkniete z mozliwoscig awaryjnego otwarcia. Scianki nalezy zamontowaé
zgodnie z instrukcjg producenta po wykonaniu wszystkich prac oktadzinowych i
malarskich.

Wbudowane $cianki powinny posiada¢ atest higieniczny i aprobate techniczng
dopuszczajgce do zastosowania w budownictwie.

Wentylacja mechaniczna zatgczana razem z wigczeniem oswietlenia.

Projektowane roboty:

e demontaz urzgdzen sanitarnych;

¢ demontaz drzwi wraz z o§cieznicami — szt.6;

* rozebranie wszystkich §cian pomieszczen we gr.12cm, tacznie ze $ciana gr.
28,5cm oddzielajgcg we meskie od wiatrotapu; pozostaje tylko murowany komin
wentylacyjny; Wszystkie $cianki oddzielajgce kabiny w wc majg wysoko$é 2,35m.

UWAGA: Przed rozbiérka $ciany gr. 28,5¢cm pomiedzy wiatrotapem a wc meskim

nalezy podstemplowa¢ 2x stupem drewnianym 160x160mm stalowg belke nosng

stropu z dwuteownika PN240, ktdra oparta jest na tej wtasnie §cianie. Nastepnie

wykonywa¢ czynnosci zgodne z rys. nr KO1- technologia przediuzenia belki nosnej

stropu;

* skucie posadzki i cokotéw z plytek gres oraz usuniecie warstw zaprawy klejowej;

* wymurowanie nowych $cian projektowanych pomieszczen wc gr.12cm z cegly
ceramicznej pionowo drazonej na zaprawie cem.-wap.+ tynk obustronny cem. — wap.;

» montaz nowych os$cieznic w otworach drzwiowych do pomieszczen wc — szt.6:

¢ montaz sufitu podwieszonego z ptyt g.-k. na wys. 3,60m;

* utozenie nowej posadzki gres antyposlizgowej z cokotem zachodzacym na $ciany
na wysokos$é 10cm;

* obtozenie $cian ptytkami ceramicznymi do wys. 2,05m;

¢ gipsowanie i malowanie $cian powyzej 2,05m;

- e montaz nowych drzwi - szt. 6;

e zamaskowanie rur co;

» montaz nowej instalacji wod.-kan.

* Zamontowanie nowych urzadzen sanitarnych;

 montaz scianek systemowych w sanitariatach z gotowych dostarczonych elementéw,
odpornych na wilgo¢. Wysoko$é $cianki 205 cm.

e osadzenie nowych kratek wentylacyjnych.

* wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorem zatgczanym razem
Z wiaczeniem $wiatta;

3. WIATROLAP — GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU (pom.nr 1).
Projektowana wysoko$¢ pomieszczemia h=3,60m. Sufit podwieszony z piyt g.-k.
Oswietlenie naturalne wspomagane elektrycznym. Wykoriczenie posadzki — gres
antyposlizgowy z cokotem zachodzacym na $ciany na wysoko$é 10cm.
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Na Scianach lamperie do wysokosci 1,65m z tynku dekoracy;negd#ﬁé%?ﬁ?Wego na
- bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowe;j i kruszywa marmurowego. Powyzej gtadz
gipsowa i malowanie farbg emulsyjna lub akrylowg zmywalng.

tawy fundamentowe - betonowe o wymiarach 50x40cm wylewane z betonu C15/20
(B20). Ltawy fundamentowe wylewane na warstwie chudego betonu kl. B10 gr.10cm.
Gteboko$¢ posadowienia 1,00m ponizej poziomu terenu. (rys. A04).

Gorg fundament zakoriczy¢ izolacjg pozioma przeciwwodng z folii PE.

Sciany fundamentowe - betonowe gr. 30cm murowane z bloczkéw betonowych i
ocieplone styropianem ekstradowanym twardym EPS70 gr.10cm + tynk
cienkowarstwowy + folia kubetkowa. Warstwa dociskowa z gruntu mineralnego
ubitego warstwami 0,3 m.

Sciany zewnetrzne - gr. 36cm murowane z pustakéw PGS na zaprawie systemowej
lub z cegly ceramicznej pionowo drazonej kl.15MPa na zaprawie cem.-wap. M3,
otynkowane. :

Strop zelbetowy gr.12cm ptytowy, wylewany na budowie z betonu C15/20 (B20),
krzyzowo zbrojony, wg rys. A04. Zbrojenie stropu #8 co 15x15cm ze stali A-lll. Belki
Zelbetowe stropu 15x20cm.

Dach w konstrukcji drewnianej kryty gontem bitumicznym. Ptatwie dachowe
120x120mm, krokwie 80x140mm co 0,90m z drewna kl. C-27. Spadek dachu 10° .
Rynny i rury spustowe PCV.

8TAROS

- Uwaga:

1. Wszystkie drewniane elementy dachu nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem
ogniochronnym FOBOS M4 wg wytycznych stosowanych przez producenta lub
innymi érodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

2.Murtaty mocowaé pretami nagwintowanymi M12 dtugosci 0,40m zakotwionymi  we
wiencu podczas betonowania. Prety ¢12mm w rozstawie co ok.1,50m. Pod nakretki
stosowaé duze podkiadki.

Stropodach wiatrotapu zaprojektowano z nastepujgcych warstw:
- gont bitumiczny w kolorze gtéwnego dachu,
- deskowanie petne 25mm,
- krokwie - 80x140mm co 0,90m,
- wetna mineralna 30 cm,
- folia PE wodoszczelna,
- strop ptytowy zelbetowy gr.12cm:;
- sufit z ptyt g.k.

4. OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU W SYSTEMIE NRO.

W celu zmniejszenia przenikania ciepta przez $ciany zaprojektowano ocieplenie
Scian zewnetrznych catego budynku Swietlicy wiejskiej (zgodnie z normg cieping)

w systemie NRO metodg lekka:

- $ciany fundamentowe styropianem ekstradowanym twardym EPS70 gr.10cm +
tynk cienkowarstwowy.

- Sciany przyziemia i poddasza ptytami ze styropianu samogasnacego odmiany EPS
70-040 Fasada gr.15cm i osciezy styropianem gr.2cm, systemem bezspoinowym, +
tynk cienkowarstwowy.

Zabezpieczenie naroznikow o$ciezy oraz innych krawedzi katownikami 25%x25x0,5mm
z perforowanej blachy aluminiowej z wtopiona siatka.
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Zachodnig $ciane skrzydta zachodniego budynku, usytuowang w odlegtosci 3m od

granicy dziatki, nalezy ze wzgledéw p.poz. ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej twarde;j,
niepalnej gr.15cm + tynk cienkowarstwowy.

4.1. Wymagania techniczno-technologiczne docieplania $cian zewnetrznych.

Przy wykonywaniu docieplenia niezbedna jest znajomo$¢ i postugiwanie sie przez
wykonawce instrukcjg ITB nr 447/2009 “Ztozone systemy izolacji ciepinej $cian
zewnetrznych budynkéw ETICS.Zasady projektowania i wykonywania”.

Ocieplenie budynku w systemie NRO.

Zgodnie z tg instrukcjg kolejno$é wykonywania robét jest nastepujaca:

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $ciany;

- zmycie elewac;ji;

- zagruntowanie preparatem gruntujgcym;

- montaz profilu startowego;

- przygotowanie masy klejace;j;

- przyklejenie ptyt styropianowych;

- przymocowanie styropianu do podfoza facznikami mechanicznymi zgodnie z
technologig mocowania ptyt styropianowych w budynkach niskich — 4szt./m? (w
strefach krawedziowych 6szt./m?);

- naktadanie na styropian masy klejacej i zbrojenie jej tkaning szklang;

- zabezpieczenie naroznikdw osciezy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi
katownikami 25x25x0,5mm z perforowanej blachy aluminiowej z wtopiong siatka;

- montaz nowych obrébek blacharskich i parapetéw okiennych z blachy ocynkowanej
gr. min 0,6mm (parapety okienne wykona¢ z zagtebieniem w o$cieza pionowe,
obrzezy - zaslepek PCV, i wypuszczeniem 4cm poza lico $ciany, oraz ze spadkiem
10% na zewnatrz; mocowanie do przygotowanego podioza klejem-uszczelniaczem
dekarskim); :

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na warstwie masy podkiadowe;j.

UWAGA:

W przypadku braku w projekcie szczegétowych rozwiazan docieplenia, nalezy je
wykona¢ zgodnie z instrukcjami i detalami zastosowanego systemu izolagji ciepinej.

4.2. Rusztowania do robét dociepleniowych.

Do wykonania robét elewacyjnych nalezy zastosowaé rusztowania zewnetrzne rurowe
zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru tych elementéw.

UWAGA:

Pétnocna elewacja zachodniego skrzydta budynku zbliza sie na odlegto$é ok. 3,0m do

- przebiegajacej przez teren inwestycji napowietrznej linii energetycznej nn 0,4 kV. Przy

- prowadzeniu rob6t termomodernizacyjnych na tej elewacji nalezy zachowaé szczegéing
ostroznos¢ przy ustawianiu rusztowan i wykonywaniu prac ociepleniowych na
rusztowaniach, aby nie stwarza¢ ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi podczas wykonywania prac w poblizu przewodéw czynnych linii

elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw ,
mniejszej niz 3m dla linii nn do 1 kV.
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5. PROJEKTOWANY TARAS.

Wazdtuz $rodkowej czesci budynku od strony potudniowej zaprojektowano taras na
gruncie nasypowym wykonany z kostki brukowej. Powierzchnia projektowanego tarasu
73 m?. Maksymalne pochylenie nawierzchni tarasu 1% ( taras - patrz rys. Nr AQ06).
Nawierzchnia tarasu i schody na taras z kostki brukowej. Kolor kostki brukowe;
stanowigcej utwardzenie tarasu i schodéw na taras — ,ztota jesien”.

Taras i schody obramowa¢ elementami betonowymi na piasku z cementem 1:4. (patrz
rys. Nr AOB).

5.1. Dach nad tarasem.
Zaprojektowano dach w konstrukcji drewnianej. Ptatwie 140x140mm i 12x12mm,
krokwie 80x140mm co 0,90m z drewna kl. C-27. Spadek dachu 10° . Rynny i rury
spustowe PCV. ’
Dach zaprojektowano z nastepujgcych warstw:

- blacha trapezowa T18 w kolorze gtéwnego dachu;

- faty 40x60mm co 40cm,

- krokwie - 80x140mm co 0,90m,

- podbitka z desek drewnianych gr. 11mm - kolor brazowy.
Na ptatwiach 14x14cm, po obu stronach stupkéw drewnianych, zawieszono lampy
oéwietleniowe zewnetrzne. Od spodu krokwi podbitka z desek drewnianych gr. 11mm.

Uwaga:

1. Wszystkie drewniane elementy dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkiem
ogniochronnym FOBOS M4 wg wytycznych stosowanych przez producenta lub
innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

2. Belke drewniang 12x12cm przybi¢ bezposrednio do muru.

5.2. Stupki tarasowe S1, bariery.

Stupki S1 podtrzymujace daszek nad tarasem drewniane o przekroju 14x14 cm.

Pod stupki zaprojektowano stopy fundamentowe F1 — szt.7 o wymiarach 16x15cm
prefabrykowane, zbrojone pretami 4#8 i strzemiona @ 6 co15cm. Gigbokosé
posadowienia -0,50m.

D6t stupkow do wys. 30cm od nawierzchni tarasu obtozy¢ blacha stalowg ocynkowang
pomalowang na kolor metaliczny — mosigdz.

Bariery drewniane wys. 1,10m.

Stupy, ptatwie i bariery pomalowa¢ w kolorze elewacji.

VI. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.
6.1. tawy fundamentowe.
- istniejgce - betonowe.

- projektowane:

Lawy fundamentowe projektowanego wejscia do budynku betonowe o wymiarach
50x40cm wylewane z betonu C15/20 (B20). Lawy fundamentowe wylewane na
warstwie chudego betonu kl. B10 gr.10cm. Gtebokos¢ posadowienia 1,00m ponize;
poziomu terenu. (rys. A04). Gorg fundament zakoriczy¢ izolacja pozioma
przeciwwodng z folii PE.
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Stopy fundamentowe F1 — szt.7 o wymiarach 15x15cm pod stu tési’ p%"dﬂr sk

daszek nad tarasem, prefabrykowane, zbrojone pretami 4#8 i strzemlona @ 6 co15cm
Gteboko$¢ posadowienia -0,50m.

6.2. Sciany fundamentowe.
- istniejgce: betonowe.

Projektowane roboty:

Sciany fundamentowe pod zewnetrzne §ciany budynku nalezy od strony zewnetrznej
odstoni¢ na gigbokosé 1,0m ponizej poziomu terenu i oczysci¢. Uzupetnié brakujgcy
tynk. Na oczyszczonych i wyréwnanych $cianach wykonaé powltoki hydroizolacyjne
bezsmotowe (np. z rozpuszczalnikiem wodnym). Nastepnie $ciany fundamentowe
ociepli¢ styropianem ekstradowanym twardym EPS70 gr.10cm + tynk
cienkowarstwowy + folia kubetkowa. Warstwa dociskowa z gruntu mineralnego
ubitego warstwami 0,3 m.

- projektowane:

Sciany fundamentowe projektowanego wiatrotapu betonowe gr. 30cm murowane
z bloczkéw betonowych i ocieplone styropianem ekstradowanym twardym EPS70
gr.10cm + tynk cienkowarstwowy + folia kubetkowa. Warstwa dociskowa z gruntu
mineralnego ubitego warstwami 0,3 m.

6.3. Sciany zewnetrzne przyziemia.
- istniejace
Sciany murowane gr. 39cm z pustakéw zuzlobetonowych i z cegly wapienno-
piaskowej, jednostronnie otynkowane od wewnatrz, od zewnatrz nieotynkowane.
Projektowane roboty:
Projektuje sie zamurowanie lub zmniejszenie niektérych otwordéw okiennych i
drzwiowych, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Otwory zamurowaé cegtg
ceramiczng pionowo drgzong kl. 15MPa (np. kratéwka, Porotherm) gr. 38cm na
zaprawie cem.-wap. M3.
W Scianach zewnetrznych, w miejscach zaznaczonych na rzucie przyziemia (rys.
A02), nalezy wyku¢ 2 nowe otwory drzwiowe o wymiarach 1,10x2,05m i 1,92x2,05m.
Nad otworami zaprojektowano nadproza z 3 dwuteownikéw 120.

- projektowane

Zaprojektowano $ciany zewnetrzne giéwnego wejscia do budynku (wiatrotapu) -

gr. 36cm murowane z pustakéw PGS na zaprawie systemowej lub z cegly ceramicznej
pionowo dragzonej kl.15MPa na zaprawie cem.-wap. M3, otynkowane.

6.4. Sciany wewnetrzne

- istniejgce:

Murowane gr. 38cm, 25cm i 12cm obustronnie otynkowane.

Projektowane roboty:

Na istniejgcych $cianach, w miejscach spekan tynku, nalezy skué uszkodzony tynk
i wykonaé nowy.

- projektowane:
Sciany dzialowe - gr.12cm i 25cm zaprojektowano z cegty ceramicznej pionowo
drgzonej kl.15MPa na zaprawie cem.- wap. M3, obustronnie otynkowane.
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$cianka na schodach na poddasze gr.10cm zaprojektowana 2R e e
kartonowych na stelazu blaszanym z wypeinieniem niepalnymi phybiari Seheg: 043 676-30-63
mineralnej . Scianka o odporno$ci ogniowej EI30 (systemowa).

Scianki systemowe - projektuje sie Scianki systemowe w sanitariatach z gotowych
dostarczonych elementéw, odporne na wilgoé. Wysoko$é $cianki 205 cm.

Scianki posadowione na posadzce za pomocg nézek i zamocowane do $ciany.
Przestrzeri pomigedzy posadzka a dolng krawedzig $cianki - 15cm. Gruboéé scianek
3cm. Drzwi zaopatrzone w klamki i zamki zamykajace od wewnatrz z sygnalizacja
otwarte/zamkniete z mozliwoscig awaryjnego otwarcia. Scianki nalezy zamontowaé
zgodnie z instrukcjg producenta po wykonaniu wszystkich prac okfadzinowych i
malarskich.

Whbudowane $cianki powinny posiada¢ atest higieniczny i aprobate techniczng
dopuszczajgce do zastosowania w budownictwie.

6.5. Strop nad przyziemiem i konstrukcja nogna stropu - istniejgce.
Istniejgcy strop wykonany jest z ptyt korytkowych zelbetowych o wysokosci 10cm

oparty na ryglach stalowych z dwuteownikéw NP160 i ptatwiach stalowych z
dwuteownikéw NP300 i PN240. W czesci $rodkowej budynku ptatwie PN300 podparte
sg stupami stalowymi D168x86,3. Do stropu w czesci $rodkowej i zachodniej budynku
-podwieszony jest sufit z ptyt g-k na stelazu blaszanym. Strop jest cze$ciowo ocieplony
wetng mineralng gr. 10cm.

Projektowane roboty:

e Rozebranie ptyt g.-k. z sufitdbw podwieszonych we wszystkich pomieszczeniach,

w celu zabezpieczenia ppoz stalowych konstrukcji nosnych stropu - stupéw,
podciggdw i rygli;

o Pomalowanie stalowych konstrukcji nosnych stropu - stupéw, podciggéw i
widocznych dolnych stopek rygli farba ogniochronng peczniejgca spetniajaca
nosno$é ogniowa do R30;

¢ Ponowne zamontowanie sufitow podwieszonych;

¢ Utozenie dodatkowej warstwy ocieplenia na stropie z wetny mineralnej gr. 20cm (w
sumie grubos¢ ocieplenia ma wynie$¢ 30cm). W miejscach braku ocieplenia utozyé
weitne mineralng gr. 30cm.

UWAGA:

o Ze wzgledu na to, Ze strop wykonany jest z ptyt korytkowyh zelbetowych o wysokosci
10cm niedopuszczalne jest korzystanie z poddasza jako pomieszczen uzytkowych.
Zabrania sie sktadowania na stropie jakichkolwiek materiatéw budowlanych, takich
jak: drewno, cement, cegta, ptytki ceramiczne i wszelkich opakowan.

6.6. Dach - istniejacy

Dach na poszczegdinych segmentach budynku dwuspadowy, o konstrukcji

drewnianej, ptatwiowo-kleszczowy, kryty blachg trapezowa T18 koloru Real 8017.

Projektowane roboty:

» Na dachu od strony pétnocnej nalezy zamontowaé $niegotapy.

» Wokot okapu dachu od spodu krokiew projektuje sie podbitke z listew boazeryjnych
PCV.

e Projektuje sig¢ mocowanie krokiew wokét budynku do muru co trzecig krokiew
tasma stalowg gr.2mm, dt.1,2m ocynkowana, mocowang do krokwi 4 gwozdziami
CWCZ/0C-31/35080, do muru 3 kotwami M6x100mm.
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Izolacje termiczne - proj.
- strop nad parterem - wetna mineralna gr. 30cm;
Strop czesciowo ocieplony wetna mineralng gr. 10cm. Doprojektowano dodatkowe
ocieplenie stropu do grubosci 30cm weing mineralng gr. 20cm.
- §ciany zewnetrzne — styropian gr.15cm;
- §ciany fundamentowe - styropian fundamentowy ekstradowany gr.10cm.
- posadzki na gruncie w proj. wiatrotapie —warstwa 10cm styropianu posadzkowego.
Izolacje przeciwwilgociowe - proj.
- Izolacja pozioma posadzki w skrzydle wschodnim budynku i we wiatrofapie z folii
budowlanej grubej PE.
- Izolacja pionowa $cian fundamentowych — powtoka hydroizolacyjna bezsmotowa
i na styropianie folia kubetkowa.
- Izolacja stropu nad wiatrotapem - folia PE wodoszczelna.

6.8. Zabezpieczenia antykorozyine i ppoz.
Elementy drewniane.

Wszystkie elementy drewniane nowo zaprojektowane zabezpieczy¢ srodkiem
grzybobdjczym i p.poz. srodkiem ogniochronnym FOBOS M4.

Elementy stalowe.

Stalowe konstrukcje no$ne stropu - stupy, podciagi i widoczne dolne stopki rygli

- pomalowac farbg ogniochronng peczniejgca spetniajgcg nosnosé ogniowg do R30.
Temperature krytyczna elementdw stalowych istniejgcego stropu przyjeto 550°C.
Wspotczynnik masywnosci U/A dla rygli z dwuteownika 160 wynosi 150m™, dla belek
z dwuteownika 240 wynosi 184m™, dla belek z dwuteownika 300 wynosi 150m

dla stupéw z rur D168x6,3 wynosi 206m

7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE.

7.1. Okna - istniejgce pozostajg bez zmian,

- projektowane

- okna projektowane na parterze — z PCV uchylno-rozwierane, szklenie podwdjne,
szkio zespolone bezpieczne P2, bezbarwne o wspoétczynniku U nie wiekszym niz 1,1
W/m?K, z nawietrzakami regulowanymi poziomymi w gérnych czesciach ram
okiennych. Okna powinny by¢ otwierane z poziomu podtogi.

- okna na poddaszu z PCV, o podwdéjnym szkleniu.

Nieotwieralne okno poétkole 2,70x1,35m — szt.1 w czeéci zachodniej, nieotwieralne
okno potkole 1,70x0,85m — szt.1 w czesci wschodniej od péinocy i okno otwieralne
1,00x0,90m w czesci wschodniej od potudnia;

Uwaga: Przed dokonaniem zaméwienia wymiary sprawdzié¢ w naturze. Osadzenie
okien wg instrukcji producenta.

7.2. Drzwi

- zaprojektowano wszystkie drzwi bez progoéw;,

- drzwi wewnetrzne typowe wykonane z materiatéw nienasigkliwych, nie ulegajgcych
korozji, tatwo zmywalnych, np. plycinowe oklejone, petne lub przeszklone - szkto
bezpieczne P4, bezbarwne (wg zestawienia stolarki);

- drzwi wewnetrzne podwdjne we wiatrotapie aluminiowe przeszkione;

- drzwi do wc z kratkami wentylacyjnymi na dole; na drzwiach zewnetrznych do wc
zamontowa¢ samozamykacze;

- drzwi na strych o odpornosci ogniowej El 30;
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- drzwi zewnetrzne wejsSciowe pojedyncze — blaszane, petne, ocieplone
o wspdtczynniku U nie wiekszym niz 2,0 W/m? *K.
- drzwi zewn. wejsciowe podwdjne - aluminiowe ocieplone o wspétczynniku U

nie wiekszym niz 2,0 W/m? *K. Nad drzwiami wej$ciowymi podwaéjnymi naswietla.
- drzwi do pom. na kosze na $mieci pojedyncze — blaszane, peine.
Uwaga: Przed dokonaniem zaméwienia wymiary sprawdzi¢ w naturze. Osadzenie
drzwi wg instrukcji producenta.

7.3. Posadzki.

- istniejace

Posadzki w pomieszczeniach gospodarczych, w pomieszczeniu pomocniczym,

-~ komunikacji i podcieniu — gress.

W $wietlicy — podtoga drewniana z desek.

Projektowane roboty:

Istniejgcg podtoge drewniang i podest nalezy wycyklinowaé i podda¢ konserwagii.
Pustg przestrzert pomiedzy podtogg a podestem wypetié keramzytem lub niepalng
wetng mineralng na grubos¢ min 40cm.

- - projektowane

Posadzki we wiatrofapie i we wszystkich projektowanych pomieszczeniach w skrzydle
- wschodnim - z ptytek gres antyposlizgowych, o duzej wytrzymatosci na $cieranie,

z cokotem zachodzacym na $ciany na wysoko$¢ 10cm.

Styki cokotéw z posadzkg powinny byé wyokraglone.

7.4. Tynki
Zewnetrzne: projektuje sie tynk cienkowarstwowy akrylowy na siatce PE,
pomalowany farba akrylowg zewnetrzna.

Wewnegtrzne:

- istniejgce.

Nalezy uzupetni¢ ubytki w tynku powstate po wykuciu bruzd na kable elektryczne.
Na istniejgcych $cianach, w miejscach spekan tynku, nalezy skué uszkodzony tynk
i wykonaé nowy.

- projektowane
We wszystkich pomieszczeniach gtadz gipsowa i tynk cem.-wap kat. lll = w
pomieszczeniu na odpadki. '

7.5. Sztukaterie elewacyjne

7.5.1. Wokét okien i drzwi wejsciowych - zaprojektowano sztukaterie elewacyjne
ze styropianu FS20 otoczonego powioka z masy kompozytowej odpornej na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych (patrz rys. elewacji);

7.5.2. Bonie narozne - na wszystkich naroznikach budynku zaprojektowano bonie
narozne. Rdzen ze styropianu FS20 otoczonego powtokg z masy kompozytowej
odpornej na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (patrz rys. elewacji);

7.6. Malowanie $cian wewnetrznych.
W salli zebrari nr 4 i w pozostatych pomieszczeniach (powyzej tynku ozdobnego do

wysokosci 1,65m z tynku dekoracyjnego mozaikowego, lub powyzej oktadziny z ptytek
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7.7. Okiadziny $cian wewnetrznych.
Na §cianach w wiatrotapie, szatni, hallu (pom. nr 1,2 i 3) w skrzydle wschodnim oraz

w komunikagji i wiatrotapie (pom. nr 6 i 14) w skrzydle zachodnim, zaprojektowano
lamperie do wysokosci 1,65m z tynku dekoracyjnego mozaikowego na bazie wodne;
dyspersji zywicy akrylowej i kruszywa marmurowego;
Na scianach sanitariatow i pom. porzadkowego (pom. nr 10,11,12i13) oraz na nowo
wybudowanej $cianie dziatowej w pomieszczeniu pomocniczym (pom. nr 7)
zaprojektowano plytki ceramiczne glazurowane do wysokosci 2,05m.
W pomieszczeniach gospodarczych (pom. nr 8 i 9) istniejace plytki ceramiczne
~ glazurowane do wysokosci 2,05m.

W $wietlicy lamperie z tynku ozdobnego do wys. 1,70m — istniejace. Nalezy uzupetnic
ubytki w tynku powstate po wykuciu bruzd na kable elektryczne.
W sali zebran (pom. nr 4) zaprojektowano montaz poziomych desek odbojowych
400x18mm na $cianach na wysokosci opar¢ krzeset. ‘
Sciany pomieszczenia na odpadki (pom. nr 15) pomalowaé na catej wysokosci farbg
olejna. '

7.8. Sufity
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano sufity podwieszane z piyt g.—k. na

stelazu blaszanym. W wc i pom. na odpadki plyty g.k. odporne na wilgo¢. W podcieniu
nalezy wymienié podbitke z listew PCV na podbitke z desek drewnianych gr. 11mm.
UWAGA:

Sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub niezapainych,

_ niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia.

7.9. Parapety ,

Parapety wewnetrzne projektowane w czesci wschodniej budynku z ptyt MDF
grubosci 40mm, pokryte lakierem akrylowym.

W pomieszczeniach gospodarczych nr 8 i 9 uzupetni¢ parapety wewnetrzne

z plytek ceramicznych glazurowanych. W pozostatych pomieszczeniach parapety
istniejgce.

Parapety zewnetrzne - pod wszystkimi oknami zaprojektowano parapety zewnetrzne
z blachy ocynkowanej gr. min 0,6mm powlekanej w kolorze bragzowym. Parapety
okienne wykonaé ze spadkiem 10% na zewnatrz; mocowanie do przygotowanego
podioza klejem-uszczelniaczem dekarskim.

7.10. Obrébki blacharskie.
Obrébki kominéw ponad dachem i okapniki - istniejgce.
Zaprojektowano na dachu $niegofapy zapobiegajace zsuwaniu sig Sniegu.

7.11. Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe dachu gtéwnego — istniejace.

Rynny i rury spustowe dachu projektowanego wiatrotapu i dachu nad tarasem
z PCV. Rynny @ 15, rury spustowe @ 10.

7.12. Porecz przy schodach na poddasze - stalowa zabezpieczona poprzez
malowanie. Elementy stalowe nieocynkowane — zabezpieczy¢ farbg miniows i
pomalowaé¢ 2x olejng chlorokauczukowa.
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W czeséci przebudowywanej budynku projektuje sie instalacje: wod dtiGt B 82 043 676-30-63
kanalizacyjng, elektryczng i ciepta wode uzytkowg z przeptywowych elektrycznych
podgrzewaczy wody, wg projektow branzowych.

W wc mezczyzn i w pomieszczeniu na odpadki zaprojektowano krany z zimng wodg

na poz. 0,50m od posadzki.

W pomieszczeniu porzadkowym nr 11 zaprojektowano zlew na poziomie +0,50m.
Zaprojektowano instalacje 2 hydrantéw ppoz. @ 25 z wezem potsztywnym o dtugosci
30m, zgodnie z rys. AO1.

7.14. Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia w budynku, oprécz pom. nr 5 — Swietlica, beda
wyposazone w wentylacje grawitacyjng wyprowadzong ponad dach przewodami
wentylacyjnymi.

W w-c meskim, damskim i dla oséb niepetnosprawnych wentylacja grawitacyjna
wspomagana wentylacjg mechaniczng uruchamiang wigcznikiem Swiatta.
Pomieszczenie nr 5 — Swietlica posiada istniejgca instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno - wywiewng. Urzgdzenia ustawione sg na stropie nad pomieszczeniem
dwietlicy w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.

Wentylacja poddasza — w §cianach szczytowych na poddaszu zaprojektowano 2 otwory
o wym. 25x25cm ostoniete siatkg.

7.15. Ogrzewanie.
Pomieszczenia budynku $wietlicy bedg ogrzewane grzejnikami elektrycznymi.
Instalacja grzejnikéw powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika i Sciany.

- 7.16._Kolorystyka elewaciji —wg rys. A-05 i A-06.

Tynki zewnetrzne $cian w kolorze piaskowym.

Dach w kolorze brgzowym

Cokoty drewnianych stupéw tarasu obtozone blachg stalowg ocynkowang pomalowang
na kolor metaliczny — mosiadz. '
Stupy, ptatwie, bariery pomalowaé w kolorze bezowym (RAL 1019)

Sztukateria elewacyjna w kolorze bezowym (RAL 1019).

Okna PCV w kolorze biatym.

Parapety zewnetrzne w kolorze brgzowym.

Drzwi wejéciowe aluminiowe w kolorze bezowym (RAL 101 9).

Drzwi blaszane zewnetrzne w kolorze bezowym (RAL 1019).

Rynny i rury spustowe w kolorze brgzowym.

7.17. Opaski wokét budynku.
Dookota budynku wykonaé opaske betonowa z kostki betonowej szerokosci 50cm.

7.18. Lampy oswietleniowe tarasu.
Na ptatwiach przy stupach tarasu zawieszono obustronnie lampy oswietleniowe.

8. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
- Dojécie z poziomu terenu poprzez odpowiednie uksztattowanie utwardzonego
kostkg betonowg placu wokét budynku;
- Zaprojektowano drzwi bez progow;
- Zaprojektowano pomieszczenie we dla oséb niepetnosprawnych wyposazone
w pochwyty przy umywalce (staly) i muszli sedesowej (staty i ruchomy).
- Zaprojektowano miejsce postojowe dla osob niepetnosprawnych.
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1. Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone pod kierunkiem oSoBy =~ 4 6763043

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz obowigzujgcymi przepisami
BHP, normami i sztukg budowlana.

2. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i wykoriczeniowe muszg posiadaé
stosowne atesty i certyfikaty do stosowania ich w pomieszczeniach.

10. ZATRUDNIENIE
Brak zatrudnienia os6b na petnym etacie. Budynek nie wymaga statej obstugi.

11. ZAGADNIENIA P.POZ.

Budynek uzytecznosci publicznej jest obiektem jednokondygnacyjnym, niskim, bez

podpiwniczenia, z nie uzytkowym poddaszem. Zalicza sie do kategorii ZLI zagrozenia

ludzi. Wysoko$¢ budynku w kalenicy wynosi ok. 8,70 m. Kwalifikuje to obiekt do grupy

budynkéw niskich (N). Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna. Srednia wysoko$é

nie uzytkowego poddasza mniejsza od 2m. Zagrozenie wybuchem nie wystepuije.

Dla budynku wymagana jest co najmniej klasa ,D” odpornosci ogniowej.

Swietlice oddzielono od sali zebran i hallu éciang o klasie odpornosci ogniowej dla $cian

wewnetrznych co najmniej EI30 w systemie NRO. Wymagana klasa odpornosci

ogniowej dla $cian zewnetrznych EI30 w systemie NRO.

W Swietlicy dopuszcza sie przebywanie do 100 oséb.

Budynek wyposazyé w :

- 2x ppoz hydrant @ 25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m;.

przeciwpozarowy wytgcznik pradowy z lokalizacjg przy gtéwnym wejsciu;

2x gasnice proszkowe 6kg;

os$wietlenie ewakuacyjne;

instalacje odgromowa.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci10dm3/s zapewniona bedzie z

istniejgcego hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego 6m od budynku.

Dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest poprzez istniejgca drogg publiczng

i projektowanym utwardzeniem przed budynkiem.

W celu dostosowania obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej nalezy réwniez:

- Oznakowa¢ miejsca lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego w obiektach
uzytkowanych znakami bezpieczenstwa wedtug PN-92/N-01256/01:1992, PN-92/N-
01256/04:1992;

- Oznakowa¢ drogi, wyj$cia i kierunki ewakuacji w obiektach uzytkowanych znakami
bezpieczenstwa wediug PN-92/N-01256/02:1992;

- Oznakowa¢ gtéwny wytacznik pradu wg Polskich Norm;

- Umie$ci¢ w miejscach widocznych wykaz telefonéw alarmowych oraz instrukcje

postepowania na wypadek pozaru w obiektach uzytkowanych;

12. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO NATURALNE.
12.1. Emisja zanieczyszczen
Nie przewiduje sie zrédet emisji zanieczyszczen.

12.2. Odpady state
Gromadzone w pojemnikach na odpady, na terenie opracowywanej dziatki, okresowo
oprézniane przez uprawniong firme, zgodnie z zasadami okreslonymi przez Gmine.
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12.3. Emisja hataséw oraz wibracji ul. Marutowlcza 17, 98-100 Lask

: . ; - . . - Tel. 043 878'39'@?: Q=43 676-30-83
Uzytkowanie projektowanego obiektu nie spowoduje emisji szczegolnych hatasow

i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

12.4. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleby,

wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowane przedsiewzigcie nie wplywa niekorzystnie na powierzchnie ziemi, gleby,
wéd powierzchniowych i podziemnych.

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie

Z terenu.

W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone Srodowiska
na obszarze prowadzonych prac, a w szczegélnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

12.5. Usytuowanie budynku w obrebie istniejacej linii napowietrznej do 1 kV.
Poiocna elewacja zachodniego skrzydta budynku zbliza sig¢ na odlegtos¢ ok. 3,0m do
przebiegajgcej przez teren inwestycji napowietrznej linii energetycznej nn 0,4 kV. Przy
prowadzeniu robdt termomodernizacyjnych na tej elewacji nalezy zachowa¢ szczegding
ostroznosé przy ustawianiu rusztowar i wykonywaniu prac ociepleniowych na
rusztowaniach, aby nie stwarzaé¢ ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi podczas wykonywania prac w poblizu przewodow czynnych linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 3m dla linii nn do 1 kV.

13. Daszek

Nad drzwiami do pomieszczenia na kosze na odpadki zaprojektowano daszek o
wysiegu 1,0m i przedtuzony na boki poza otwér drzwiowy po 0,80m.
Zaprojektowano daszek w kontr. stalowej z pokryciem blaszanym.

Projektant: Projektant:
L/
mgr inz. Barbara Jedryka mgr inz. arch. Matgorzata Jedryka
mgr inz. Barbara Jedryka
. uprawnienia budowlane do projektowania Matgorzata Jedryka
w spscj. konstrukoyjno-budowianef RCHITERT
nrupr. 21 /88 / Wt ) %M
UPLT /LO?KK/ZOB




OBLICZENIA STATCZNE

PRZEDLUZENIE BELKI STALOWEJ Z DWUTEOWNIKA 240

w LA
‘et Architakbury, Budownlciwa | Inwastyc
ul. Narutowicza 17, 98-100 tag
Tol. 043 678-30-62, 043 676-30-63

STAROBTWO POWIATOWE
Sk

SCHEMAT BELKI
AA AB
L 8,00 )
% ]
Parametry belki:
- wspolczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki v = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: uzytkowe (y; = 1,40)
Schemgt statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie): °
3 2
y \
AN
A \—go=o,39 kN/mb B
I} 8,00 L
Przypadek P2: §nieg (s = 1,5)
Schemat statyczny:
8 8
< <t
v \
AA AB
L 8,00 }

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: uzytkowe

Momenty zginajgce [KNm]:

>

A\

Przypadek P2: §nieg

24,76

Momenty zginajgce [KNm]:

AA\

Obwiednia sit wewnetrznych

16,00
w
»
=
S

59



Momenty zginajgce [kNm]: an ASM\;VMTOWE
hlekiunry, Budo
ul.,Nerutoe%%g%n, g‘?’_’%ﬂmﬁo o
v 2, 8
A\ /B 043 8763063
2|18 49,53 ells
Jle U=

ZAL.OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dof;

- rozstaw stezen bocznych |, = 3,00 m;

WYMIA,ROWANIE WG PN-90/B-03200
y
Y

Przekroj: 1240

A, =209 cm? m = 36,2 kg/m

Jy = 4250 cm®, J, =221 cm?, J, =28500 cm®, Jr=27,2 cm*, W, =354 cm®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,079) Mg = 82,13 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 260,37 kN

Nos$nosé na zginanie

Przekréj z = 4,00 m (P1: uzytkowe)

Wspélczynnik zwichrzenia ¢, = 0,789

Moment maksymalny M., = 49,53 KNm

(52) Mmax / (pL"Mg) = 0,764 < 1
Nos$nos¢ na $cinanie

Przekréj z = 0,00 m (P1: uzytkowe)

Maksymalna sita poprzeczna Vpax = 24,76 kN

(53) Vimax/ VR=0,095 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze Scinaniem

Vmax = 24,76 KN < V,=0,6-Vg= 156,22 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6j z = 4,00 m (P1: uzytkowe)

Ugiecie maksymalne fmax = 27,63 mm

Ugigcie graniczne fy =1,/ 300 = 26,67 mm

fimax = 27,83 mm > f3=26,67 mm (103,3%) 1y

Opracowat:

mgr inz.
M

uprawnienia budowlane do projektowania
w spacj. konstrukeyino-budowlane;
i architektonicznej
nrupr, GP, 1V, 7342(5)83

2
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Temat: Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Swieticy wigjskiej w Woli Wezykowej

Adres: dz. nr 129/1 7 130/2 obreb Wola Wezykowa, gm. Sedziejowice; woj. fodzkie

Nazwa rys. RZUT PRZYZIEMIA-inwentaryzacia

Skala 1:120
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w—LA-§ ,‘? -
| I Nar o, Bt
Tel. 0-43 676-30-62, 0443 ¢ -
' e 1:300
| it
S S ’ TARAS 52
4718 S0 Arn~ =5 e
A A A |
e E_ _____________________________________________ —
ORI SWETLICA
« L7 WS _
w\ I . ; -
|
|
]
= ) S 462 V
=2 RZUT FUNDAMENTOW 1 |
!
g , —d - - - - - =, — = == — =
S e belka zelbet. 15x20 | |
i A I | A
R 1 ™
7 5 0 b1 )
— ! IL‘Q —*
B e
B
12
v o N #8coloxTbem
A v
1S .
7 A o 3 h—éQcm
T < A —
R T - I a=zZcm
150 LS [ —WIATROLAP B C KONSTR. STROPU
2
2002 [\ 13,2m gress b NAD WIATROLAPEM
e |
P - - beton B20
o 2000 B R | = stal # A=l
l & 2 150 .}
B
| Temat: Rozbudowa, pfzebudowa i termomodernizacja Swietlcy wiejskiej w Woli Wezykowej
= Adres: dz. nr 129/1 i130/2 obreb Wola Wezykowa, gm. Sedziejowice, woj. 10dzkie
= Nazwa rys. Wejscie glowne do budynku rzut fund., przyziemia i stropy | Skala 1:50
Projektant: mgy n, Malgogata Jedryka Opracowat: mgr inz. Marian Jedryka
50| gt i s ADH
Data:
| e | gl |5
cF |




STAROSTWO poy

Dach projektowany
gont bitumiczny
deskowanie pefne 25mm
krokwie 80x140 co 0,9m
wefna_mineral. 30cm
strop bet. 12cm

sufit G=K

bocdll

PRZEKROJ A—A

. murtata_12x12cm/
kotwa M12 |
co 1,0m
Q% —tynk, cem—wap 1,5¢m
l\"\%\f) {1 T|-$ciana murowana PGS 36,5¢cm
g | | |=styropian EPS70 gr.15cm
, 8 e | | | —tynk| cienkowarstwowy na siatce PE
7. |
e ! —$ciana fundamentowa 30cm
—rapdwka cem—wap.
O —powfoka hydroizolacyjna bezsmofowa
O —styropian fundamentowy proj gr. 10cm
_ L - o - —Tynk cienkowarstwowy na siatce PE
gress — - -
posads cement Bam 5 0 folia kubelko.wa hydrq:zo/acyjno
styropian_posadzkowy 10cm —warstawa dociskowa piasek
folia PE__gruba
beton B15 gr 20cm
grunt rodzimy bez humusu

Ayczal Arh
ul.}f{aruto

fiaktury, ; N
Sy

wtagk ) ATOm:

38-100 ek

=

kotwy M12/400mm

1
K
1 R |
P1 S
/ 4%
>
/
v
A7
@
7/

N B Y

Wykaz elementéw konstr. dachu

K1 —krokiew 80/140mm, L=4,7m szt.7
P1 ~ptatew 120x120mm, [=10,0 szt.1

- KONSTRUKJA DACHU

Temat: Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Swietlcy wiejskiej w Woli Wezykowej

Adres: dz. nr 129/1 i 130/2 obreb Wola Wezykowa, gm. Sedziejowice, woj. fodzkie

Nazwa rys. Proj. wejécie gtdwne do budynku -przekrdj A-A, konstr, dachu

Skala  1:50

Projektant: mgr inz. Malgorzata Jedryka

Opracowaf: mgr inz. Marian Jedryka
spe. arch.do projekt. bez ograniczen

spe.konstrukeyjno-bud. | arch.

19/.00KK/2013 GP.IV7342(5)93 §2ust1p2id§13ustip2 Nrrys A05
&\Q, Data:
/ ! 11. 2014
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ETAROBTWO POWIATS Y -
w LASKU
Dach_projek towan y\ydzet Architsiu

hdury,
blacha trapezowa T181. Narutovilcza 17, 88400 {5
faty 40x60mm co 40cm'el- 043 676-30-62 ki ‘
krokv{ie 80x740. co 09m

podbitka drewniana gr. 11m
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RZUT FUNDAMENT TARASU

14x14|
330

bariera

% Taras projel<z‘owa§L
™

—y kruszywo famane 22cm

-

AV AVAVA AV A AYAYA A Y

)

kostka bet. Scm
podsypka cem-—pigs. 5dm

piasek ubity warstw. 3

O

m

-10,02

! 2 /—_ ] \do/ sfupbw obfozyc b/achq

ocynkowanq w kolorze

metaliczny mosiqdz.

F1—15x15¢cm, szt.7

1ox15

zbroj. 4#8,L=1,0m
bet. B20

Temat: Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacia swietlcy wiejskiej w Woli Wezykowej

Adres: dz. nr 129/11 130/2 obreb Wola Wezykowa, gm. Sedziejowice, woj. todzkie

Nazwa rys. Projektowany taras

Skala 1:100

Projektant: mgr in. Maigorzata Jedryka
spe. arch.do projekt. bez ograniczen
1HLOOKKIZ2013

| UOpracowat: myr inz. Marian Jedryka
spe.konstrukcyjno-bud. i arch.
GP.IV7342(5)93 §2ust1p2id§13ust{pZ

Nrrys A06

Data:
11, 2014
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STAROSTWO POWIATO W =
w LASKU
Witzial Architektury, Budownictwa | Inwesty.
ul. Narutowicza 17, 98-100 L2« -
Tel. 0-43 876-30-62, 0-43 875304

A

Dach istniejgcy

blacha trapezowa 125-istn.

folia_dachowg—isin.

konstrukcja_dachu-istn. proj._mocwanie krokiew wokdéf budynku co trzecig krokiew
—tasma stalowa gr.2mm,dt.1,2m ocynkowana,

mocowana do krokwi 4 gwoZzdziami CWCZ/0C-31,/35080,
do muru 3 kotwami M6x100mm

158

proj._mocwanie krokiew wok6t budynku

Strop istniejgcy
20cm_welna_mineralna~proj.
weing miner. 10cm—istn

/ piyty korytkowe=istn ™
fo?ﬁ"igﬁ%"éiﬁﬁfﬁi chm dwuteown. PN160—istn. O3

krokwie 80x140 co 0.8m = sufit G=K centrala wentyl.

odbitka_drewniana gr. 77%
<

Dach projektowany

proj. podbitka z desek drewn. gr. 11mm
wokét budynku L=160m

T B i 7 | Vi B W o i 07 i i B i 7 m—"

| -
%’
14x14| X -
330 7 = S
= < o S
Nl\% Taras projektowany ™ =
kostka bet. 8cm
N podsypka cem—pias. Sem
7 kruszywo famane 22cm -$ciana murowana —istn.
) piasek_ubity warstw. J0cm —styropian EPS70 gr.15¢cm proj.
bariera S —tynk cienkowarstwowy na siatce PE proj
‘Ll -10,02 410,00
RN ._12,'5: | . N l' I 1“,5‘; L-_.[_;»I »_I» !» 'v,_‘,_1 l.‘_l“! [‘ L T T LIV DR YV U NG VRS O O A O I I -
- ’
. S —$ciana betonowa istn. obwdd budynkul40m
l /3 dot stupow obtozy¢ blachq : ~rapéwka cem—wap. proj.
| ocynkowang w kolorze — e L L —powfoka hydroizolacyjna bezsmofowa proj.
metaliczny mosiqdz. : -styropian fundamentowy proj gr. 10cm
L - T T ‘ o —tymk_cienkowarstwowy na siafce PE prof _ _ _ _ _ _|

—folia  kubetkowa hydroizolacyjna proj
—warstawa dociskowa piasek proj.

Temat: Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Swietlcy wiejskiej w Woli Wezykowej

Adres: dz. nr 129/17 130/2 obreb Wola Wezykowa, gm. Sedzigjowice, woj. fodzkie

Nazwa rys. Przekroj pionowy A-A Skala 1:100
Projektant: mgr inz. Malgorzata Jedryka Opracowat: mgr inz. Marian Jedryka
spe. arch.do projekt. bez ograniczeri spe.konstrukcyjno-bud. i arch. Nrrys Ao 7
19LOOKKI2013 GP.IV7342(5)93 §2ustip2id§13ustip2
Data:
11. 2014
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Wydlzizt Architaidury, Budowniciv | |
ul. Nerutowicza 17,98-100
Tel. 043 676-30-62, 043 678-30-4;

ELEWACJA POLNOCNA

kalor NCS S1005-Y20R
kolor RAL 1019

kolor RAL 8017
siukateria elewacyjna
kolor RAL 1019
tynk diefikowarstwowy akrylowy
kolor RAL 1018
sziukateria elewacyjna
stolarka okienna
kolor biaty
daszek stalowy
pokayly blacha

kolor NCS S1005-Y20R

ELEWACJA POLUDNIOWA §

kolor RAL 1019

drawi ahsminiowe
¥ofor RAL 1013

blacha trapezowa
kolor RAL 8017

drevmno malowane
kolor RAL 1819

tynk cierikowarstwowy akrylowy

Temat: Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja $wieticy wiejskiej w Woli Wezykowej

Adres: dz. nr 129/11130/2 obreb Wola Wezykowa, gm. Sedziejowice, woj. tddzkie

Nazwarys.  Elewacja pétnocna i potudniowa skela 1:150
Projektant: mgr ink, Matgorzata Jedryka : Opracowal: mgr ink. Marian Jedryka
8pc. arch.do projekt. bez ograniczen spo.konstrukeyjno-bud. | arch. Nr rys A08

19/LOOKK/2013 GP.IV7342(5)03 §2ustip2i4§idystip?
L%Z Data:
( 60,{'/07 , 10. 2014
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STI"’\RGSTWO p!’;?luf""rcu»,-

W ULASKUY s
Wym;‘ Architektury, Budownictwa | |mwssike
ul. Narutowicza 17, 98.10p Lagk

Tel. 0-43 676-30-62, 043 675-30.53 | -

ELEWACJA ZACHODNIA

kolor NCS S1005-Y20R

ynk cieftkowarstwowy akrylowy

i
i

szukateria elewacyjna
kolor RAL 1018

Kateria ek .
kolor RAL 1019

ELEWACJA WSCHODNIA

kolor NCS S1005-Y20R

stolarka okienna
kolor biaty

sxivkatena elewacyna
kolor RAL 1018

sziukateria elewacyina
kolor RAL 1019

tynk clestkowarstwowy akrylowy

Temat: Rozbudowa, przebudowa | termomodernizacja $wieticy wiejskiej w Woli Wezykowej
Adres:  dz. nr 129/11130/2 obreb Wola Wezykowa, gm. Sedziejowice, woj. iddzkie

Nazwa rys. Elewacja wschodnia i zachodnia Skala 1:150
Projektant: mgr ink. Maigorzata Jedryka Opracowat: mgr ink. Marian Jedryka
spo, arch.do projekt, bez ograniczen 8pe.konstrukeyjno-bud, | arch, Nr rys A09
19/L.O0OKK/2013 GP.IV7342(5)83 §2ust1pRid§13ustip2
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STA

TATOw
Wil Aoty By
ZESTAWIENIE - STOLARKI  OKIENNEJ LESTAWIENIE - STOLARKI DRZWIOWEJ
WYMIARY | h 159,5 99 120 180 90 WYMIARY | h 200 200 200 200
s 302 ' 208 130 150 90 S 180 90 90 90
SCHEMAT SCHEMAT
LD [P LI (] [HE FEmE i
< = LA SERTN 00
.| 208 130 Leo | o000 o o o0
130
okna stafe okna stafe 10
ILOSC / .; I 3 4 / ILOSC L / / /
P /
UWAGI okno PCV okno PCV okno PCV okno PCV |okno PCV UWAGI Drzwi wejsciowe | Drzwi Drzwi Drzwi
' aluminiowe wejsciowe wejsciowe| wejsciowe
—szkfo bezpieczne | aluminiowe blaszane | aluminiowe
UWAGA:
ZESTAWENIE  STOLARKI  DRZWIOWE Wszystkie okna z PCV
Wszystkie drzwi bezprogowe.
WYMIARY |h 200 200 200 200 200 200 N90 Drzwi wewnetrzne pfycinowe, oklejone;
s 150 180 100 90 90 80 00 Szkto bezpieczne.
Przed dokonaniem zamowienia wymiary sprawdzic w naturze.
SCHEMAT — S Osadzenie stolarki wg instrukcji producenta.
& TF & AN Q S S S @
41414 3¢ L] — —
150 180 100 90 lﬂl M M
ILOSC L ! I ! ! 2 / 2
P . 2 J - J
UWAGI Drzwi wewnetrzne | Drzwi wewnetrzne Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi
aluminiowe aluminiowe wewnetrzne | wewngtrzne | wewnelrzne | wewnetrzne | systemowe
—szkfo bezpieczne |-szkfo bezpieczne do WC , Ny L o .
Temat: Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacia Swietlcy wiejskiej w Woli Wezykowej

Adres: dz. nr 129/1 1 130/2 obreb Wola Wezykowa, gm. Sedziejowice, woj. fodzkie

Nazwa rys. Wykaz stolarki Skala  Jx¥

Projektant: mgr inz. Malgorzata Jedryka
spe. arch.do projekt, bez ograniczert
19/LOOKKI2013

Nrrys Al0

, ko Dat‘a:
?g 0"’/7/ ' 11.2014
v 173




szczegot K

nakfadki 10x100x300mm

! a=q_\
! i
| !
\ J
\ i N /
A N P < Na=6mm
~ _ _ -

2—wyku¢ zaznaczong czes¢ Sciany

:‘,“i&RubTWO POwia

A W LASKY Towe

A ycth!m‘xrhikﬁﬂy, Budownictwa |

i .]f\!‘erutowicza 17, 98-100 ¢
9.043575-30-82,043878-30—630”

FELANE
FELAARY]

e

i} Dwuteowni PN40

$ciana do rozbiérki

SZCZEGOE K

% @ —I\\\ WAL %
L Dwuteownik PN240 e ,L R   ~350. o
istniejgcy - Dwuteownik PN240 . -
- " do przediuzenia '
2[160x160mm] o 0 preeaiizenia
stup drewn.

Sciana do rozbidrki

Opis sposobu _przedfuzenia belki 1240

I-podstemplowac belke 2xstupem drewn. 160x160mm
Z2—wyku¢ zaznaczong czesc¢ Sciany

JS—ustalic na bud. dfugosc belki do przetuzenia
4-Przedtuzy¢ belke poprzez spawanie jak wyzej

5-o0sadzic koniec belki na poduszce bet. 30x30cm gr.15¢cm

6—po stwardnieniu betonu wyku¢ Sciane przeznaczong do rozbiorki

Temat: Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja swietlcy wiejskiej w Woli Wezykowej

Adres: dz. nr 129/11130/2 obreb Wola Wezykowa, gm. Sedzigjowice, woj, fodzkie

Nazwa rys. Sposcb przed/uz'enia belki nosnej stropu Skala  1:50

Projektant: mgr inz. Barbara Jedryka Opracowat: mgr inz. Marian Jedryka

spe. konstr. bud. nr upr. 21/88/WE sp.konstrukcyjno-bud, i arch, Nrrys Ko1
GP.IV7342(5}93 §2ust1p2i4§13ustip2
/ Data:
11. 2014
]
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