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|. CZESC OPISOWA

1. OPISOGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociggowej wraz
Z przytgczami do budynkow i lokalnej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Steklin gmina
Czernikowo.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zadania
inwestycyjnego, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania
dokumentacji projektowej w zakresie wymaganej przez Zamawiajgcego modernizaciji
infrastruktury oraz uzyskania wszelkich uzgodnien i decyzji w zakresie projektowanych
elementow, a takze pOzniejszego jej wykonanie zgodnie z opracowang dokumentacjg

W celu uwzglednienia zarébwno w ofercie, jak i w projekcie petnego zakresu prac
koniecznych do prawidtowego wykonania zamowienia i wliczenia wszelkich niezbednych
kosztow z tym zwigzanych, Zamawiajgcy proponuje przed ztozeniem oferty dokonac¢ wizji

lokalne;.

2.  CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest zwiekszenie bezpieczehstwa dostawy i niezawodnosci dostarczania
wody do mieszkancéw wsi Steklin.

Nowa sie¢ wodociggowa ma zapewni¢ dostawe wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych
oraz do celow ochrony przeciwpozarowej w Steklinie. Istniejgca sie¢ i przytacza wymagaja
usprawnienia i czesciowe] przebudowy. Celem inwestycji jest zaopatrzenie w wode
wodociggowg budynkéw mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, ustugowych oraz
obiektow gminnych (Swietlica, oczyszczalnia sciekow).

Nazwy / znaki towarowe podane w niniejszym opracowaniu majg charakter przyktadowy,
a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiajgcy
dopuszcza skladanie ofert rownowaznych. Oferta réwnowazna to taka, ktéra przedstawia
opis przedmiotu zamowienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakosciowych, funkcjonalnych spetniajgcych minimalne parametry okreslone przez
Zamawiajgcego, lecz oznaczong innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem.

W ramach projektu Wykonawca jest zobowigzany uszczegétowi¢ rozwigzania, a takze
zaproponowac inne niz w PFU jesli w ten sposéb uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci,
obnizenia kosztow eksploatacji lub poprawy waloréw uzytkowych modernizowanych
obiektow. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich
zmian w okresie prac projektowych.

Do budowy systemu wodociggowego halezy stosowaé wylgcznie materialy, ktore
spetniajg wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., nr 61, poz. 417 ze
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Zmianami), posiadajg aprobate Panstwowego Inspektora Sanitarnego, wydang na
podstawie atestu Panstwowego Zaktadu Higieny, posiadajg wszelkie niezbedne

certyfikaty, deklaracje zgodnosci z normg wlasciwg dla danego produktu.

3. ZAKRES INWESTYCJI

W ramach budowy systemu wodociggowego nalezy przewidzie¢ budowe wodociggéw
Z rur cisnieniowych PE-HD PE 80 i PE100 o srednicach DN110x10mm oraz DN90x8,2
lub PVC-U PN10 (SDR26) o srednicach DN110x4,2mm, DN90x4,3 oraz przylgcza
do budynkéw z rur PE-HD PE100 SDR17 o $rednicach DN63 i 40mm. Podejscia
do hydrantéw przeciwpozarowych DN80mm i DN100 z zeliwa sferoidalnego. Przylgcza
P1, P2, P3, P4 bedg zakonczone studniami wodomierzowymi z zestawem wodomierza,
pozostate przylgcza zestawami wodomierza w budynkach w pomieszczeniach do tego
przeznaczonych. Kazdy zestaw wodomierza powinien sklada¢é sie z 2 zawordw
odcinajgcych, wodomierza i zaworu antyskazeniowego. Ostateczny dobor $rednicy
przewoddéw i zestawdédw wodomierzowych uwzgledni¢ w projekcie uwzgledniajgc
zapotrzebowanie uzytkownikow.

Obszar objety inwestycjg znajduje sie na terenie gminy Czernikowo, powiat torunski,
wojewddztwo  kujawsko-pomorskie. Proponowany przebieg trasy projektowanych

przewodow wodociggowych, przedstawiono w zatgczniku graficznym do PFU (zat. nr 1).

4.  ZAKRES WSZYSTKICH PRAC DO WYKONANIA W RAMACH ZAM OWIENIA

Zamowienie obejmuje:

* sporzgdzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wynikajgcych z przepiséw:
opinii, decyzji, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem robot budowlanych,

* sporzgdzenie projektu technicznego oraz wykonawczego (uszczegotowiajgcego
projekt budowlany — Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie projektéw technicznego i
wykonawczego w jednym opracowaniu),

* gpecyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych szczegétowo
opisang w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowalnych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

* zatwierdzenie materiatdw przed ich wbudowaniem,

e obstuge geodezyjna,

* wykonanie rob6t budowlanych i montazowych na podstawie projektu,

* przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw

zwigzanych z oddaniem wybudowanej sieci wodociggowej w uzytkowanie,



* inwentaryzacje powykonawczag,

* nadzor autorski projektanta.

5.  ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje

projektowg zawierajgcg nastepujgce elementy:

* Projekt budowlany wykonany zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami, konieczne
do uzyskania zgtoszenia robét / pozwolenia na budowe

*  projekt techniczny i wykonawczy, uszczegotowiajagcy projekt budowlany,

e komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
Z odpowiednimi instytucjami,

*  projekt czasowej organizacji ruchu,

e aktualny wypis z rejestru gruntéw (dopuszcza sie uproszczone wypisy),

* zgody wiascicieli nieruchomosci na cele budowlane,

* informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.
Projekt budowlany musi by¢ wykonany na aktualnej mapie do celéow projektowych,
uzyska¢ uzgodnienie z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Toruniu

i uzgodnienie / decyzje Wojewbddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Toruniu.

Projekty powinny zawierac:

e plan sytuacyjno-wysokosciowy z haniesionymi projektowanymi przewodami
wodociggowymi oraz opisem srednic i dtugosci przewodow (projekt

zagospodarowania terenu)
e profile przewodéw wodociggowych,
*  rysunki pomieszczenia wodomierza / studni wodomierzowych,
e schematy wezléw wodociggowych,

*  Opis i obliczenia.

Powyzsza dokumentacja ma za zadanie umozliwi¢ uzyskanie zgtoszenia robot
lub pozwolenia na budowe w zakresie przebudowy sieci wodociggowej objetej niniejszym
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Przewody projektowaé w oparciu o okreslony

5



w PFU zakres, warunki techniczne do projektowania i budowy wydane przez GZK
Czernikowo, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Spotdzielnia Mieszkaniowg ,Rolnik”
w Steklinie.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatah zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢é do oceny

opracowania dokumentacji projektowe;j.

Liczba egzemplarzy dokumentacii:

*  Projekt budowlany — 2 egzemplarze w wersji papierowej dla Zamawiajgcego + 1 egz.
projektu zatwierdzonego przez wiasciwy organ architektoniczno-budowlany, oprocz
tego egzemplarze zlozone do organu wydajgcego decyzje administracyjng oraz
potrzebne do uzgodnieh i opinii.

*  Projekt techniczny i wykonawczy — 2 egzemplarze w wersji papierowej,

*  Projekt czasowej organizacji robot — 2 egzemplarze w wersji papierowej,

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 2 egzemplarze
w wersji papierowej,

* Dokumentacja zgrana na piyte CD (pliki w formacie edytowalnej dwg., doc.

i w formacie pdf.) — dokumentacja elektroniczna zawierajgca wszystkie opracowania.

6. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZA MOWIENIA

Wykonanie wszelkich prac zwigzanych z budowg zgodnie z zatwierdzonym Projektem
Budowlanym lezg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac co najmniej nastepujgce roboty :

*  Zagospodarowanie placu budowy (w razie koniecznosci).

*  Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie projektowania i wykonawstwa robot
i inwentaryzacji powykonawczej.

* Roboty budowlane i technologiczne, tgcznie z kompletng dostawg materiatow
iarmatury oraz wszystkimi pracami montazowo-instalacyjnymi w zakresie
niezbednym dla osiggniecia zatozonych efektéw Przedsiewziecia.

e Wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do zrealizowania zadania, uzyskania
wszelkich wymaganych prawem pozwolenh oraz przekazania go do uzytkowania.

e Uzyskanie pozytywnych opinii stosownych organdéw administracji panstwowej
kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania.

e Zapewnienie oznakowania zabudowanej armatury i innych elementéw sieci

wymagajgcych oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Przez okres realizacji rob6t Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski projektanta.

Whnioski materialowe

Wykonawca opracuje i przediozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wnioski materiatowe,
ktore bedg zawieraé szczegOlowe informacje dotyczgce zrédla  wytwarzania
i wydobywania materialdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie oraz ewentualnie probki. Wzér wniosku

materiatowego Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym przed wbudowaniem materiatu.

Dziennik budowy

* Wykonawca bedzie prowadzit Dziennik Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

* Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystgpi do wlasciwego organu
o0 wydanie dziennika budowy (na wtasny koszt).

e Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyly
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

e Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym.

e Zalgczane do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczane
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeqgolnosci:

* Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéow Robdét,

* Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania Robdt,

* Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

*  Odbiory czgstkowe,

* Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

 Daty zarzgdzenia wstrzymania Robét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,

e Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i koncowych odbioréw Robdét,
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* Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przeditozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej
iw jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby
informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej byly dokladne i przedstawione w zwarty
i jednoznaczny sposob, w formacie A4 (m.in. w segregatorach). Dokumentacja
powykonawcza musi zawiera¢ m.in. dokumenty niezbedne do przediozenia wraz z

zawiadomieniem o zakonczeniu budowy do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego tj.:

1) oryginat oraz ksero dziennika budowy;
2) oswiadczenie kierownika budowy (oryginat + kopia):

a. 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy.

c. Oswiadczenie musi zostac potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

3) W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian nalezy dodatkowo dotgczyc:

a. oswiadczenie projektanta okreslajgce, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany sa
istothym, czy nie istotnym odstgpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe,

b. kopie rysunkéw wchodzgcych w skilad zatwierdzonego projektu budowlanego,
Z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami — podpisane przez projektanta
(a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis).W takim przypadku oswiadczenie
kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inspektora
Nadzoru;

4) Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wilasciwej okregowej
izby inzynierbw kierownika budowy (w przypadku zmian réwniez projektanta
i Inspektora Nadzoru);

5) Oswiadczenie o wkasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektu budowlanego

7) Dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje 0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego,
na podstawie ktérego wybudowany zostat obiekt budowlany objety geodezyjng
inwentaryzacjg, sporzgdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie

geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe;



8) Badania zageszczenia gruntu,

9) Badania wody

10) Préby szczelnosci przewodow wodociggowych,

11) Pozostale badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie Robét budowlanych,

12) Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi
na zastosowane materiaty (m.in. na rury, armature);

13) Projekty budowlane, na podstawie ktorych jest realizowane zadanie;

14) Dokumentacje fotograficzng wbudowanej armatury;

15) Pozwolenie na uzytkowanie wykonanych robo6t budowlanych lub zawiadomienie
0 zakonczeniu budowy, ziozone do wtasciwego organu nadzoru budowlanego z uzyskanym
brakiem sprzeciwu na uzytkowanie obiektu (uzyskiwane przez Wykonawce w imieniu

Zamawiajgcego).

Pozostala dokumentacja

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz w/w nastepujgce dokumenty:

. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego/zgtoszenie rob6t budowlanych,
. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

o Protokoty odbioru Robét,

. Protokoty z narad i ustaleh.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie

Zamawiajgcego.



7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE SLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

Orientacyjna dtugos¢ sieci i przytgczy wodociggowych wynosza:

Odcinek, w ezet Nazwa elementu llosé

) Rury ci$nieniowe do wody PVC-U PN10
W1-W4 (sie¢) * . 335,0mb
0 $rednicy DN110x4,2mm

) Rury ci$nieniowe do wody PVC-U PN10
W2-W5 (siec) . 130,0 mb
0 $rednicy DN110x4,2mm

) Rury ci$nieniowe do wody PVC-U PN10
W3-W6 (siec) . 90,0 mb
0 $rednicy DN110x4,2mm

W4-W7
(przytacze Rury cisnieniowe do wody PVC-U PN10

] . 320,0 mb
do oczyszczalni 0 $rednicy DN90x4,3mm
Sciekow)
P7, P8,P9, P10, P11,
P12, P13, P17, P18, Rury cisnieniowe do wody PE-HD PE100

. 170,0 mb

P19 0 $rednicy DN63mm
(przytacza)

P1, P2, P3, P4, P5, o
Rury cisnieniowe do wody PE-HD PE100
P6, P14, P15, P16 ] _ 130,0 mb
o $rednicy DN40Omm
(przytacza)

Studnie wodomierzowe DN1000mm
P1, P2, P3, P4 _ 4,0 szt.
z zestawem wodomierza

HP-80 Hydrant nadziemny ppoz. z zasuwg DN80mm 6,0 szt.
Hydrant nadziemn 0Z. Z Zasuw.

HP-100 Y ypp 4 1,0 szt.
DN100mm

* Uwaga — odcinek W1-Wla wraz z przytgczami P1, P2, P3, zlokalizowany na dziatkach nr
51, 50/4 i 50/5, wrysowano na planie w 2 wersjach. Ostateczna lokalizacja bedzie zalezata od

ustalen z wiascicielami / uzytkownikami nieruchomosci.

8.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA
Projekt nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminny Zaktad
Komunalny Czernikowo. Trase sieci wodociggowej nalezy zaprojektowa¢ oraz wykonac
uwzgledniajgc uzgodnienia z wiascicielami terenu i instytucjami.

Wymagane jest uzyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (teren
inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) oraz

uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkbw w Toruniu (z uwagi na lokalizacje
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przedsiewziecia czesciowo na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow wojewddztwa

kujawsko-pomorskiego, nr rej. A/999/1-3).

8.1 Potozenie geograficzne i administracyjne

Przewidziano budowe przewodéw wodociggowych na terenie dziatek nr: 1/11, 1/17, 3, 1/7,
1/4, 1/31, 1/6, 1/23, 4/2, 429, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 431, 432, 424/1, 51, 52, 50/4,
50/5 z obrebu Steklin. Sie¢ nalezy prowadzi¢ w poboczach drég, chodnikach i pasach zieleni
(trawnikach), z wylgczeniem pasa drogi krajowej (dz. nr 4/1 i 102).

Miejscowos¢ Steklin  jest polozona w gminie Czernikowo, w powiecie torunskim,

wojewodztwie kujawsko-pomorskim.

8.2 Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

Dla inwestycji zostala sporzgdzona opinia geotechniczna przez Zakiad Badan Geologicznych
GEO GRUNT w Toruniu w pazdzierniku 2023 r., ktore sg zatgcznikiem do PFU.

W opiniowanym podtozu, do glebokosci wykonanych otworéw, wystepujg utwory
czwartorzedowe holocenskie. Badany teren pokrywa nasyp z piasku z domieszkg humusu
oraz z gliny z domieszkg piasku oraz humusu.

W wykonanych otworach nasyp stwierdzono do gtebokosci 0,9-1,4m. Pod utworami
antropogenicznymi zalegajg osady akumulacji lodowcowej — gliny zwatowe.

Do gilebokosci 3m nie stwierdzono wody gruntowej. Badania terenowe wykonywano
po okresie diugotrwalej suszy, w wyniku czego wody gruntowe osiggnely stan zblizony
do minimalnego. Nie wyklucza sie, ze po dlugotrwatych opadach w glinach mogg sie pojawié
sgczenia wody.

Grunty wystepujgce w opiniowanym podiozu nalezg zgodnie z normg PN-86/B-02480 do
naturalnych rodzimych mineralnych spoistych i nasypowych. Nasyp niebudowlany zbudowany
jest z piasku drobnego z domieszkg humusu oraz z gliny z domieszkg humusu.

Grunty rodzime mineralne, sg reprezentowane przez gliny piaszczyste zwiezle i wystepujace
w partiach stropowych gliny piaszczyste. Sg to grunty spoiste morenowe nie skonsolidowane
zaliczone wedtug p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej B. Wartos¢
parametru wiodgcego tj. stopnia plastycznosci (IL) oznaczono metodg A wg. PN-81/B-03020
t]. na podstawie bezposrednich badan w terenie. Inne niezbedne do obliczen statycznych
parametry tj. gestos¢ objetosciowa, spojnos¢ (cu), kat tarcia wewnetrznego i edometryczny
modut Scisliwosci pierwotnej (M0O), wyznaczono z tabel i wykresow zaleznosci pomiedzy tymi
parametrami, a cechg wiodgcg, podanych w normie.

Budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne ilustruje przekréj geotechniczny (zal. graf.
Nr 4) i karta otworu 1 (zat. 5).

W tabeli na legendzie (zat. graf. nr 3), zestawiono wartosci charakterystyczne i obliczeniowe

parametréw geotechnicznych gruntow mineralnych oraz ich wspoétczynniki materiatowe.

11



9. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — U ZYTKOWE

Ogolne uwarunkowania wykonania

Omawiane sieci wodociggowe majg za zadanie zapewni¢ dostawe wody dla potrzeb
konsumpcyjnych i sanitarno- higienicznych mieszkancom, jak réwniez wode dla potrzeb
ochrony przeciwpozarowej. Sieci powinny pracowac¢ w sposob ciggly w okresie catego roku,
a co za tym idzie ich zagtebienie w gruncie powinno by¢ wieksze niz gtebokos¢ przemarzania
gruntu. Projektowane sieci muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030.

Docelowe parametry

Nowo zaprojektowane i wybudowane sieci wodociggowe majg by¢ wykonane z rur PVC-u
minimum DN110 i DN90, a przytgcza nalezy wykona¢ z rur PEHD PE 100 o srednicy
minimum DN40 i 63 mm oraz spetia¢ wymagania zawarte w warunkach technicznych.
Wykonaé obliczenia hydrauliczne celem doboru $rednic przewodow.

Dla potrzeb opracowania projektu zaleca sie przyjgé jednostkowe zapotrzebowanie na wode
na cele bytowo-gospodarcze na kazdego mieszkanca ok.150 | / M*dobe.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele pozarowe
dla mieszkancéw jednostki osadniczej o liczbie mieszkahcow do 2 000 wynosi 5 I/s.

Dla wszystkich odcinkéw nalezy wykona¢ obliczenia hydrauliczne.

10. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-U ZYTKOWE

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy i wytyczne zarzgdcy drog, wiascicieli
nieruchomosci oraz gestora sieci. Projekt sieci nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie
sytuacyjno—wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500.

Projekt musi by¢ wykonany przez osobe posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane

i udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa.

10.1 Wytyczne projektowe
Orientacyjny przebieg tras przewodow wodociggowych przedstawiono w czesci graficznej

do niniejszego opracowania.

Na trasie projektowanego wodociggu nalezy zaprojektowac zasuwy i hydranty ppoz.

Sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowac ponizej strefy przemarzania gruntu.

Rozmieszczenie hydrantow nalezy projektowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030. Na sieci wodociggowej nalezy
stosowa¢ hydranty nadziemne o s$rednicy 80mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest

w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy hydranty nadziemnego zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie ruchu itp. dopuszcza sie
stosowanie hydrantoéw podziemnych.

Zasuwy liniowe nalezy zaprojektowaé w weztach polgczeniowych nowego i istniejgcego
wodociggu oraz na projektowanych rozwidleniach.

Skrzynki uliczne do zasuw oraz do hydrantéw wykonane z zeliwa z zabezpieczeniem
opaskami betonowymi. Trase sieci wodociggowe] oznakowac tasmg ostrzegawczg z wkiadka

stalowa.

10.1 Wytyczne w zakresie budowy
Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych bylo podjete niezwlocznie

po uzyskaniu zgtoszenia rob6t / pozwolenia na budowe.
Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane

Z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

. organizacji robo6t budowlanych,
. zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich,
. ochrony srodowiska,

. warunkow bezpieczenstwa pracy,

. warunkoéw bezpieczenhstwa ruchu drogowego,

. zabezpieczenia robot przed dostepem o0s6b trzecich,

. zabezpieczenia terenu robo6t od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie
Z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.
Jakiegokolwiek btedy spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajagcy, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczagce
akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
formutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie poOzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych bledéw lub brakéw w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,

ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

11. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOT U ZAMOWIENIA

11.1 Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane
z wyborem metody przebudowy i doborem materiatbw oraz sposobu prowadzenia robdét.
Dobrane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegolnosci
posiada¢ niezbedne atesty higieniczne. Preferowang metodg budowy przewodéw

wodociggowych jest metoda wykopu otwartego szalowanego.

11.2 Wymagania budowlane i materiatowe

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny byé dopuszczone do powszechnego
obrotu, spetniaCc Polskie Normy oraz posiada¢ aprobaty techniczne, atesty do stosowania
w sieciach wodociggowych. Transport oraz przechowywanie materialéw powinno odbywac sie
zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane
materialy odpowiadaly wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o uzyciu
podstawowych materiatbw, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Wszystkie materialy zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu oraz atesty

higieniczne do stosowania w sieciach wodociggowych.

11.3 Rury
Rury oraz wszelkie elementy tgczgce muszg by¢ wykonane z materiatdw klasy pierwszej, o

regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow.

Zastosowane materiaty: rury i ksztattki PVC-U PN 10 przeznaczone do przesytu wody pitnej;
ksztaltki z zeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesytu wody pitnej zgodnie z PN-EN
1452-2:2010, PN —EN 1452-3:2011, PN-EN 681-1:2002 lub innymi normami rownowaznymi.

11.4 Hydranty
Montowa¢ hydranty przeciwpozarowe wraz z zasuwg. Zasuwe hydrantowg DN80mm

i DN100mm zlokalizowa¢ w odlegtosci minimum 1m od hydrantu. Hydranty muszg posiadaé
,Deklaracje wiasciwosci uzytkowych” oraz dopuszczenie do uzytkowania (Swiadectwo
dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J. Tuliszkowskiego - PIB). Potozenie skrzynek ulicznych nalezy oznaczyé w terenie

tabliczkg znakujgca. Miejsce usytuowania hydrantu nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi
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Z Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkosci charakterystycznych

hydrantu. Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom

i konserwacji przez witasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowej.

Wymagania materiatowe dla hydrantow:

Cisnienie PN16,

Korpus i stopa wykonane z Zeliwa sferoidalnego,

Stozek zamykajgcy z zeliwa sferoidalnego w catosci ogumowany, drugie zamkniecie
hydrantu ma stanowi¢ kula,

Odwaodnienie dziatajgce tylko przy pelnym zamknieciu hydrantu,

Wrzeciono i trzpieh wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie wewnetrzne elementy
wykonane z materiatow odpornych na korozje,

Mozliwos¢ naprawy hydrantu, wymiana zespolu zamykajgcego (prowadnica trzpienia,
rura tgczaca, tlok zaworu, podkitadka slizgowa) z poziomu terenu bez potrzeby wykonania
wykopu,

Kotnierze zgodne z PN EN 1092,

Hydrant musi posiada¢ trwale oznaczenie w formie odlewu na korpusie goérnym,
widoczne z poziomu terenu bez potrzeby wykonania wykopu, zawierajgce nazwe
producenta, typ i Srednice nominalna,

Pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrywanie epoksydem, min.
Grubos¢ warstwy 250 mikrometréw, odpornosé na przebicie metodg iskrowg 3000V
(potwierdzone certyfikatem jednostki niezaleznej),

Urzgdzenie musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania,

Wyposazanie hydrantu w otuline odwadniajgca.

11.5 Zasuwy
Montowac zasuwy z zeliwa sferoidalne o nastepujgcych wymaganiach:

Cisnienie PN16,

Wewnetrzny przelot pelen, bez gniazda,

Kadtub, pokrywa (dokrecana do $ruby) i klin wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-
GJS400 lub EN-GJS500,

Klin nawulkanizowany catkowicie wewnetrznie i zewnetrznie,

Trzpien, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym gwintem,
Uszczelnienie wrzeciona o-ring, min. 2 sztuki, wymienne pod cisnieniem,

Sruby ze stali nierdzewnej A2 wpuszczane w pokrywe, zabezpieczone szczelnie masg
zalewowa,

Przy montazu zasuw DN500 stosowa¢ zasuwy z obejsciem odcigzajgcym na korpusie,

15



e pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnagtrz) poprzez pokrywanie epoksydem, min.
Grubos¢ warstwy 250 mikrometréw, odpornosé na przebicie metodg iskrowg 3000V
(potwierdzone certyfikatem jednostki niezaleznej),

* kolnierze zgodne z PN EN 1092-2, zasuwy DN50 gwintowane,

* wokot skrzynek do zasuw nalezy wykona¢ opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie

nalezy uktada¢ na podtozu betonowym — blok oporowy.

11.6 Podsypka i obsypka
Podsypka moze by¢ wykonana z pospdiki lub piasku. Grubos¢ podsypki: 10 cm. Uzyty

materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujgce
normy. Skladowisko kruszywa powinno byé¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego

sktadowania i poboru.

11.7 Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym

programie to:

e Koparki i koparko — tadowarki;
e sprzet do zageszczania gruntu;
e samochody skrzyniowe, dostawcze i samowytadowcze;

e szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na witasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie

technicznym.

11.8 Transport

Wykonawca starannie zaladuje, przetransportuje, roztaduje i bedzie magazynowat materiaty
lub produkty oraz bedzie je chronit przed wszelkimi uszkodzeniami i przed narazeniem
na niekorzystne warunki pogodowe lub zawilgocenie w czasie transportu i po dostawie
na teren budowy. Wszelkie materiaty lub produkty, ktére moga ulec uszkodzeniu, powinny byé
dostarczone w oryginalnym opakowaniu, pojemnikach itp., zaopatrzonych w nazwe
producenta i znak towarowy. Dla materiatbw moggcych stwarza¢ zagrozenie dla ludzi
lub srodowiska naturalnego konieczne jest dostarczenie kart charakterystyki substanciji

niebezpiecznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Materiaty lub produkty uszkodzone przed lub w czasie ich montowania zostang usuniete,
naprawione lub wymienione przez Wykonawce i na jego koszt.

Wykonawca zbuduje i utrzyma w nalezytym stanie wystarczajgco obszerne i odporne
na wpltywy atmosferyczne tymczasowe pomieszczenia do prawidtowego magazynowania
i ochrony jego wtasnych materialéw oraz materiatdw Podwykonawcéw.

Wykonawca jest zobowigzany do takiej organizacji transportu mieszanki betonowej,
aby mogta by¢ uzyta na placu budowy nie p6zniej niz w ciggu 2 godzin od uzyskania jej
w wytwaorni.

Transport cementu powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu z petng ochrong
przed zamoknigciem lub zawilgoceniem.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0S przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Projektach
Budowlanych, Specyfikacji Technicznej oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speilnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy bedg
na polecenie Inwestora usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do i na Placu Budowy. Wytadunek materiatdw
musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych ich
uszkodzenie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny za zgodg

Inwestora.

11.9 Sktadowanie

Rury nalezy skladowac¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierdwnosci
w pozycji poziomej. Urobek gromadzi¢ wzdtuz wykopow w odktadzie spulchnionym, piasek

punktowo w sgsiedztwie wykopu.
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11.10 Wykonanie robot

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych i montazowych, Wykonawca wytyczy trasy
projektowanych sieci i obiektdbw z nig zwigzanych i trwale je oznaczy w terenie.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wykona repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inwestorowi. Prace geodezyjne powinny byé wykonane
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca oznakuje
roboty zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczy
niezbedne przejscia dla pieszych (ktadki z barierkami o wysokosci min. 1,20 m). Rejon
prac nalezy ogrodzi¢, zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi, oznakowac i oswietli¢
dla warunkéw dziennych i nocnych, zgodnie z Projektem organizacji ruchu

oraz wymaganiami BHP.

11.11 Wykonanie podto za

Przy wykonywaniu podtoza nalezy bezwzglednie spelni¢ warunki posadowienia wymagane
przez producenta zastosowanych rur lub studni.

Nalezy zwr6ci¢é uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaly
naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarzniete itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym
razie nalezy usungé naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.
Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna byé
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac

warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

11.12 Wymiana gruntu

W przypadku wystepowania gruntow organicznych nienosnych (np. gytie, namuly, torfy itp),

nalezy je wymieni¢ do poziomu wystepowania gruntu nosnego.

11.13 Og0lne zasady monta zu ruroci agow

Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero
po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzeh - oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek, korkow itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konhce
utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Odchylenia utozonego przewodu w pionie od linii spadku przewidzianego w dokumentacji
projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi

utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.
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W danym zakresie s$rednicy na jednym ciggu wodociggu (odcinku) dopuszczalne jest
zastosowanie rur i ksztattek (w tym przylgczeniowych) wytgcznie jednego producenta.

Wszystkie rurociggi budowac zgodnie z wytycznymi producenta.

11.14 Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zastosowac¢ zabezpieczenia chronigce
istniejgcg infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych

indywidualnie.

Kable, linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi
dwudzielnymi:

e koloru niebieskiego na kablu NN

e koloru czerwonego na kablu SN i WN

i podwiesi¢ na catej diugosci wykopu. Dla kazdego przypadku kolizji nalezy zapewni¢ nadzoér
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach
wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Przed zakryciem
kazdorazowo nalezy uzyskac¢ zgode uzytkownika.

W przypadku zaistnienia awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy awarie usung¢ a metody
naprawy uzgodni¢, przed jej usunieciem, z wiascicielem (gestorem) danego uzbrojenia.
Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego istniejgcego odkryte podczas wykonywania

robét ziemnych nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie w stanie okrytym.

11.15 Proby szczelno $ci sieci wodoci ggowej

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewoddéw nalezy przeprowadzic¢
proby szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami GZK
Czernikowo.

Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac¢ prébe pneumatyczna,
po uzyskaniu zgody uzytkownika. Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan
zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w normie PN-B-10725.

Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez Kierownika
Budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela uzytkownika. O kazdym zamiarze
wykonania proby cisnieniowej musi by¢ zawiadomiony uzytkownik sieci dla umozliwienia

udziatu jego przedstawiciela w odbiorze proby.

11.16 Ptukanie i dezynfekcja sieci wodoci ggowej

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji tj. przed wigczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy wykonac¢ ptukanie czystg wodg w ilosci 5 - krotnej, max 10 - krotnej

objetosci rurociggu. Nastepnie dezynfekcje rurociggu i powtérne pilukanie. Po plukaniu
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rurociggu nalezy  przeprowadzi¢ badanie fizykochemiczne i  bakteriologiczne
w autoryzowanym laboratorium (SANEPID lub inne laboratorium posiadajgce wymagane
prawem uprawnienia). W przypadku negatywnych wynikéw proby fizykochemicznej
i/lub bakteriologicznej nalezy czynnosci powtorzy¢ (ptukanie, dezynfekcije i badanie).

Po ptukaniu rurocigg zdezynfekowaé chlorem. Nastepnie rurocigg ponownie przeptukaé
czystg wodg. Poptuczyny i wode podezynfekcyjng zneutralizowa¢ dokonujac dechloracii.
Rurociagg mozna odda¢ do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby
fizykochemicznej i bakteriologicznej zgodnie aktualnym Rozporzgdzeniem w sprawie
warunkow jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i potrzeb gospodarstwa domowego.

Wigczenie rurociggu do eksploatacji wymaga zgody gestora sieci.

12. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robét
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy, urzgdzenia i dokumenty wyspecyfikowane
w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustlugi konieczne
do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosc i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci skiadowe] urzgdzen
i materiatdw, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione
Zz Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszk6éd oraz bedzie przechowywal w magazynie
lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat
i usuwat z terenu budowy wszelki ziom, odpady.

Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spéjne rozwigzania materialowe oraz techniczno —

technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych PFU.

13. ZGODNOSC ROBOT Z PFU | DOKUMENTAMI

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentow,
Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wilasciwego

wykonania rob6t na witasny koszt i uzyska wymagane zatwierdzenia.
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W przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu
Z rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego dokumentach
iw PFU bedg uwazane za wartosci docelowe. Wykonawca jest zobowigzany
do bezwzglednego przestrzegania prawa obowigzujgcego w Polsce w trakcie projektowania,
realizacji i ukonczenia robot. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowien
na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami.

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swoj koszt. Takie decyzje to miedzy

innymi:
. pozwolenie na budowe,
. pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie
wynikajagcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentoéw oraz
robét. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw,

jezeli bedzie to konieczne.

13.1 Harmonogram robét

Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujgce

zagadnienia:

* kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamoOwienia z uwzglednieniem etapdéw projektowania
i realizacji robdét,

e czas na uzyskanie zatwierdzenh i pozwolenia na budowe,

e wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny

znajdowac¢ sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robo6t na danym obszarze.

13.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa terenu budowy
oraz rob6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia
az do zakonczenia i odbioru rob6t, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy
i pobytu o0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0séb

nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzeniem,
przytgczeniem wszelkich czynnikow i medidw na terenie budowy oraz jezeli zajdzie taka

koniecznos¢ poniesie zwigzane z tym opfaty.
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13.3 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Roboty budowlane wykonywane beda zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami branzowymi oraz przepisami BHP. Sieci bedg
budowane w wykopie otwartym, na projektowanych rzednych na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Rurociggi bedg potgczone ze sobg w sposdb uniemozliwiajgcy ich
samoczynne wypiecie.

W zwigzku z budowg obiektu konieczne bedzie wykorzystanie urzgdzen do jej budowy oraz
dowozu poszczegdlnych elementow linii technologicznej. W celu ograniczenia negatywnego
oddziatywania zamierzenia na srodowisko gruntowo-wodne w trakcie realizacji inwestycji,
prace przeprowadzone bedg w oparciu o0 sprzet sprawny technicznie, dopuszczony
do eksploatacji i posiadajgcy aktualne przeglady techniczne. Wszelkie naprawy stosowanych
maszyn oraz ich tankowanie bedg wykonywane poza placem budowy. Niemniej na wypadek
zaistnienia sytuacji awaryjnej, zaplecze budowy zostanie wyposazone w sorbenty
do zbierania ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych. Zuzyty sorbent
i zanieczyszczony grunt bedg przekazywane jako odpady uprawnionej firmie
do zagospodarowania.

Nie planuje sie wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajgcych rzezbe terenu
oraz dokonywania zmian stosunkéw wodnych. Ziemia z wykopéw bedzie zbierana
bezposredni w miejscu prowadzonych prac i na biezgco wykorzystywana do ich zasypania.

W celu zmniejszenia oddzialywania na klimat akustyczny na etapie budowy, ograniczona
Zostanie praca maszyn na biegu jalowym, a prace realizacyjne bedg wykonywane jedynie
w porze dziennej, tj. 6.00 do 22.00, w czasie przerw w pracy silniki pojazdéw beda wylaczane,

wykopy bedg na biezgco zasypywane, co zapobiegnie pyleniu.

13.4 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca opracuje i wdrozy Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych, ktory winien

zawiera¢ w szczego6lnosci wymagania dotyczgce:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

e warunkoéw uzytkowania materiatdbw i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

e przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci,

e organizacji pracy na budowie,

* sposobdéw informowania pracownikbw o0 podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i zdrowia.
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13.5 Warunki dotycz ace organizacji ruchu
Podczas realizacji rob6t musi by¢ utrzymana ptynnosc¢ ruchu publicznego zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu. Koszty objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

13.6 Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

13.7 Kontrola jako $ci robot

Kontrole jakosci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot

w szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi oraz Planem

Zapewnienia Jakosci dla budowy.

W trakcie budowy Inwestycji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

« materiatébw zgodnie z wymaganiami norm,

e ulozenia przewodow: glebokosci utozenia przewodow, utozenia przewodow na podiozu,
odchylenia osi przewodu, odchylenia spadku, zmiany kierunkéw przewodow,

»  kontrole potgczen przewodow,

e szczelno$¢ przewodu,

»  prawidtowos$ci potozenia sieci i obiektéw w planie,

e prawidtowo$¢ montazu uzbrojenia sieci,

e czystosc rurociggow.

Badania, kontrole i pomiary sieci i przylaczy wodociggowych nalezy prowadzi¢ zgodnie

Z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002, Warunkach

technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych i Warunkach technicznych wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI Instal.

Badania, te powinny obejmowa¢ w szczegolnosci:

*  sprawdzenie szerokosci wykopu,

*  sprawdzenie gtebokosci wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddéw w wykopie,

e sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

e sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

» sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych,

» badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki giéwne;j.
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Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac¢ sie w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora Nadzoru)
lub odbioru, ktéry powinien by¢é dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzania
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

Wykonawca powinien przediozy¢é Uzytkownikowi i Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materialtdw i urzgdzen, ze zastosowane

materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

13.8 Odbior robot

Do robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, ktére podlegaja odbiorowi zalicza sie:

*  roboty montazowe wykonania przewodéw wodociggowych wraz z uzbrojeniem,

e zasypka i zageszczanie wykopu.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania og6inego postepu robaot.

Przy odbiorze wykonawca dostarcza nastepujgce dokumenty:

« dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie
wykonywania rob6t obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje
poprzeczne rurociggdw oraz szkice zdawczo — odbiorcze,

» dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii
wg PN-B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-B-03020; poziom wdd
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw; stopien agresywnosci
Srodowiska gruntowo—wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony
przed przystgpieniem do robot przez podanie znakoéw wysokosciowych reperéw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

« dane okreslajgce objetos¢ wdd deszczowych, ktére moga przenikaé¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje,
dane okreslajace dopuszczalng objeto$¢ wod infiltracyjnych,

»  protokot przeprowadzonego badania szczelnosci,

* inwentaryzacje geodezyjng przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana

przez uprawniong jednostke geodezyjna.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie posiada prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane dla dzialek objetych inwestycjg. Na etapie projektowania nalezy uzyskac

w/w zgode od wszystkich wiascicieli dziatek.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie posiada mapy do celow projektowych.

Ponizej przedstawiono przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego:

Zamawiajgcy jest zobowigzany stosowacC zasady kontraktowe wynikajgce z ustawy

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoOwienia w oparciu o warunki

techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz nastepujace przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 2003.169.1650Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Pozostate przepisy prawa i normy obowigzujgce w Polsce
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IIl. CZESC GRAFICZNA

Zatgcznik nr 1 — Plan zagospodarowania terenu (1:1000)

IV. ZAL ACZNIKI
Zatgcznik nr 2 — Warunki techniczne wydane przez Gminny Zaktad Komunalny Czernikowo
Zalgcznik nr 3 — Pismo Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkw w Toruniu

Zatgcznik nr 4 — Opinia geotechniczna

V. CZESC KOSZTOWA

Zatgcznik nr 5 — Przedmiar robot

Zalgcznik nr 6 - Kalkulacja cenowa
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