/

URZAD MIEJSK w CHOINICACH -
Stary Rynek 1. 89-600 CROIBISE & ®8%eicb wr (b reirirmh
mv:H[Mt«};mu“;ﬁ%ﬁd MIRE W iR Chojnice 25.03.2022 .
KM.7211.62022 wot dn. 9027 -03- 3 |
|
[[]poczta lose zal. T

Az1oz0n0 osobicie Wydzial Budowlano-Inwestycyjny

T

Warunki techniczne dla projektu budowy ul. Sobierajezyka na odcinku od
skrzyzowania z ul. Brzozowg do skrzyzowania z ul. Prochows dz. Nr 2570 i 637/16 oraz
ul. Sikorskiego dz. Nr 2553/2 wraz z lacznikiem pomiedzy ul. Prochowa a ul
Sobierajczyka dz nr do 2545,2562 w Chojnicach.

Wskazany do opracowania zakres stanowi drogi publiczne o znaczeniu lokalnym na
obszarze o zabudowie mieszkalnej jednorodzinne;j.
Propozycja warunkéw do uwzglednienia przy opracowywaniu dokumentacji projektowe;j:
o  dtugos¢ ul. Sobierajczyka ok. 600 m,
e  dlugos¢ ul. Sikorskiego ok.170 m.
e kategoria drog - drogi publiczne gminne,
e klasadrogi-L,
e kategoria ruch dla obydwu odcinkow drog - KR1
®  szeroko$¢ jezdni - ul. Sobierajczyka 6m, jezdnia o nawierzchni bitumicznej,
e jednostronny (od strony zabudowy mieszkaniowej) chodnik z dopuszczeniem ruchu
rowerdw, w obszarze skrzyzowan z ul. Brzozowsa i Prochowa chodnik obustronny,
e ul. Sikorskiego zaprojektowa¢, jako jednopoziomowa droge tzw. pieszo-jezdnig
zakoniczong nawrotka, o nawierzchni z kostki betonowej,
e w projekcie nalezy uwzgledni¢ istniejagce zjazdy z drogi do graniczacych
nieruchomosci.
Na skrzyzowaniu ul. Sobierajczyka z Al Brzozowa (droga w zarzadzie Powiatu
Chojnickiego) nalezy poszerzy¢ pas drogowy o obszar niezbedny do poprawy widocznosci.

Lacznik o di. ok. 90 m. pomigdzy ul. Prochowg a ul. Sobierajezyka nalezy
zaprojektowag, jako cigg pieszo rowerowy o nawierzchni z kostki betonowe;j.

Na projektowanych odcinkach drég nalezy uwzgledni¢ urzgdzenia bezpieczenstwa
ruchu w postaci szykan oraz progéw dla poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
drogowego. Dla projektowanego zadania nalezy opracowaé projekt docelowej stalej
organizacji ruchu.

W projekcie przewidzie¢ likwidacje linii o§wietlenia ulicznego nalezacego do operatora
ENEA Oswietlenie. Dla projektowanych odcinkow drég, uwzgledniajac rowniez lacznik
pomigdzy ulicami Prochowsg i Sobierajczyka, nalezy przewidzie¢ budowe oswietlenia typu
LED. Lini¢ kablowg do zasilania o$wietlenia nalezy umie$ci¢é w projektowanym kanale
technologicznym umozliwiajgc wykorzystanie rowniez dla prowadzenia innych urzadzen
przesytowych.



Wody opadowe z projektowanych odcinkéw drég odprowadzi¢ powierzchniowo do
sieci kanalizacji deszczowej z zastosowaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych
i podtuznych.

Parametry urzgdzen kanalizacji deszczowej w tym $rednice oraz klasy obcigzen nalezy
dobra¢ do uksztaltowania terenu, ilosci wod opadowych do odprowadzenia oraz specyfikacji
danego odcinka drogi.

Podczas projektowania uwzglednié:

1. istniejacy sie¢ kanalizacji deszczowej w tym:

a) istniejaca sie¢ do przebudowy i rozbidrki,
b) kierunek oraz ilos¢ wod odprowadzanych przez istniejacg sie¢ kanalizacji
deszczowej,

2. przebieg kolektorow, ktére powinny zostac zlokalizowane:

a) jesli jest taka mozliwo$¢ poza pasem ruchu,
b) w taki sposéb aby wilazy kanalizacyjne znajdowaly si¢ w osi jezdni lub
pasa ruchu,

3. lokalizacj¢ studni rewizyjnych:

a) nakazdym zalamaniu przewodéw, przy zmianie $rednic oraz na skrzyzowaniach
sieci,
b) tak, aby w miar¢ mozliwosci zachowa¢ przebieg prostoliniowy,
4. wlazy, ktore powinny spelnia¢ wymogi:
a) wytrzymalos¢ na obciazenia ruchem kolowym bez ryzyka chybotania,
b) odpowiednie zabezpieczenia przed kradzieza,

5. minimalne odleglosci od pozostatego uzbrojenia.

Uwzgledni¢ nalezy przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

Nalezy zwroci¢ uwagg, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych i budowlanych
nie zostaly naruszone prawa i zobowigzania wobec 0s6b trzecich.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w tut. Wydziale.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposoéb wykluczajacy uszkodzenia wszelkich urzadzen
1 powstania awarii na sieci kanalizacji deszczowe;.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia. W przypadku uzyskania
pozwolenia na budowe termin waznosci przedmiotowych warunkéw przedtuza sie na czas
obowigzywania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zatacznik: mapka pogladowa.

Otrzymuja:
1. adresat,
2. ala
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