Załącznik nr 1 do SWZ

Skaner z kasetami – element systemu obrazowania pośredniego firmy Konica Minolta Regius model 110HQ
	SKANER- elementy systemu obrazowania pośredniego z firmy Konica Minolta
	Parametr wymagany TAK/NIE
	Opis parametru zaproponowanego przez Wykonawcę w przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max)

	Skaner fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, nieużywany
	
	

	Rok produkcji, nie wcześniej niż 2021
	
	

	Skaner kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego stacją technika wraz z oprogramowaniem. 
	
	

	Skaner kompaktowy, jedno slotowy wolnostojący, nie nastolikowy, nie nabiurkowy, którego żaden z wymiarów nie przekracza 75 cm
	
	

	1 gniazdo sieci logicznej 
	
	

	Akceptowane rozmiary kaset: 35 x 43 cm, 35 x 35 cm, 24 x 30 cm, 18 x 24 cm, 15 x 30 cm
	
	

	Możliwość ręcznego skanowania płyt obrazowych (poza cyklem odczytu) z poziomu technika
	
	

	Obróbka wszystkich dedykowanych formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby ręcznego przełączania wielkości formatu.
	
	

	Odczyt i przesyłanie obrazu w min. 12 bitach
	
	

	Czas cyklu. 45 sekund (35 x 35 cm, rozdzielczość standardowa)
	
	

	Wyświetlanie obrazu 12- 24 sekund
	
	

	Wydajność obróbki dla  kasety ogólnodiagnostycznej 43x35 cm i rozdzielczości min. 10 pikseli/mm ≥ 60 kaset/ h
	
	

	Minimalna wielkość plamki lasera odczytującego dla płyty 43x35cm ≤90µm
	
	

	Bezkontaktowy odczyt płyty obrazowej (brak fizycznego kontaktu płyty obrazowej z mechanizmem odczytu i transportu).
	
	

	Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu i/lub ponownego uruchamiania urządzenia.
	
	

	Zasilanie sieciowe:  230V max. 0,9 kW
	
	

	KASETY OGÓLNODIAGNOSTYCZNE
	
	

	 Kasety ogólnodiagnostyczne  24 x 30 – 2 szt.
	
	

	Kasety ogólnodiagnostyczne  35 x 43 – 2 szt
	
	


