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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Dostosowanie do warunkéw ogdlnych 1 1
2|Roboty pomiarowe, dokumentacja powykonawcza. 2 4
3|Roboty rozbiérkowe 5 26
4|Usuniecie zieleni niskiej drzew i krzewoéw 27 40
5|Zielence 4 48
6/Roboty ziemne 49 54
7|Pobocze 55 57
8|/Wykonanie drenu 58 61
9| Odtworzenie rowu 62 65

10|Elementy ulic 66 71

11|Konstrukcja nawierzchni jezdni serwisowej 72 85

12|Konstrukcja nawierzchni jezdnia petla 86 99

13|Konstrukcja nawierzchni Chodnik 100 104
14|Potgczeniie pomiedzy nawierzchniami starg i nowg 105 108
15|Konstrukcja nawierzchni Peron 109 112
16|Konstrukcja nawierzchni Zjazd 113 116
17|Elementy zagospodarowania terenu 117 119
18|Ogrodzenia 120 120
19|Roboty rézne 121 121
20|Organizacja ruchu na czas trwania rob6t 122 122
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Dostosowanie do warunkéw ogoélnych
1 D.00.00.00|Dostosowanie do warunkéw ogdinych opisanych w D.00.00.00 kpl.
d.1|kalk. wias-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty pomiarowe, dokumentacja powykonawcza.
2|KNR-W 2- |D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych km
d.2|01 0113-03
9902-01
0.450 km 0.45
RAZEM 0.45
3 D.00.00.00|Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby |km
d.2|analiza in-
dywidualna
0.450 km 0.45
RAZEM 0.45
4 D.01.01.00|Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.2|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Roboty rozbiérkowe
5/KNR-W 2- |D- Rozebranie ogrodzenia - Ogrodzenie petne betonowe wraz z cokotem i |m2
d.3|25 0308-02 |01.02.04. |fundamentem
68*2.0 m?2 136.00
RAZEM 136.00
6/KNR-W 2- |D- Ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzonych w grun- |m2
d.3|25 0307-04 |01.02.04. |cie - rozebranie wraz z fundamentem
120*1.7 m?2 204.00
RAZEM 204.00
7/KNR-W 2- |D- Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami przy- |m2
d.3|25 0312-03 |01.02.04. |bramowymi z rur lub ksztattownikéw stalowych - rozebranie wraz z fun-
damentem
6*1.7*3 m?2 30.60
RAZEM 30.60
8/KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.3/0803-03 01.02.04. |nych o grubosci 15 cm
0803-04
<jezdnia serwisowa>1800 m?2 1800.00
<jezdnia kottgtaja>240 m2 240.00
RAZEM 2040.00
9/KNR AT-03 [D- Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 10cm |m
d.3/0101-02 01.02.04.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
10/KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni - dodatek za kazdy 1 cm - |m
d.3/0101-05 01.02.04. |docelowo 15cm
analogia Krotnos¢ = 5
poz.9 m 20.00
RAZEM 20.00
11/KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie konstrukcji grubosci 25 cm m?2
d.3/0802-07 01.02.04.
0802-08
<jezdnia serwisowa>1800 m?2 1800.00
<jezdnia kottataja>240 m2 240.00
<zjazd plyty betonowe>50 m?2 50.00
<zjazd kb>50 m?2 50.00
<kostka w rejonie Réwnolegtej>12 m?2 12.00
<kostka w rejonie Sierakowskiej>25 m2 25.00
RAZEM 2177.00
12/KNR 2-31 |D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0813-03 01.02.04. |wo-piaskowej
210 m 210.00
RAZEM 210.00
13/KNR 2-31 |D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0814-02 01.02.04.
75 m 75.00
RAZEM 75.00
14/KNR 2-31 |D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3/0812-03 01.02.04.
poz.13*0.046 ms3 3.45
poz.12*0.0825 m3 17.33
RAZEM 20.78
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15/KNR 2-31 |D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw , zjazddw z kostki 0 wyso-  |m2
d.3/0805-03 01.02.04. |kosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
<zjazd z kostki >150 m2 150.00
RAZEM 150.00
16/KNR 2-31 |D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw , zjazdéw z kostki 0 wyso-  |m2
d.3/0805-03 01.02.04. |kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
<kostka w rejonie Réwnolegtej>62 m?2 62.00
<kostka w rejonie Sierakowskiej>75 m2 75.00
RAZEM 137.00
17/KNR 2-31 |D- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 10 cm |m2
d.3/0811-03 01.02.04. |z wypetnieniem spoin zaprawag cementowa
analogia
240 m?2 240.00
RAZEM 240.00
18/KNR 2-25 |D- Rozebranie garazu 3m x 6m x 3 m metalowy + ptyta fundamentowa m?2
d.3/0205-02 01.02.04.
analogia
36 m?2 18.00
RAZEM 18.00
19 D- Rozebranie budyneku handlowego drewnianego 7,5m x 7,5m -wys. 8m |m2
d.3|analizain- |01.02.04. |wraz z fundamentem
dywidualna
7.5"7.5 m?2 56.25
RAZEM 56.25
20|KNR-W 4- |D- Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - |m3
d.3|01 0212-06 [01.02.04. |budynek handlowy drewniany
7.5%0.4*0.4*4 m3 4.80
RAZEM 4.80
21|KNR-W 4- |D- Rozebranie tarasu drewnianego m?2
d.3/01 0439-01 |01.02.04.
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
22/KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za po- |m2
d.3/0126-01 01.02.02. |moca spycharek
0126-02
3000 m?2 3000.00
RAZEM 3000.00
23 D- Wywédz gruzu z rozbiérki nawierzchni wraz z kosztami utylizacji (z przy- |m3
d.3|kalk. wlas- [01.02.04. |gotowaniem i zatadunkiem) do punktu skupu wg procedury i wytycznych
na wyko- Zamawiajgcego ( odlegtosc¢ transportu ustala wykonawca)
nawcy
poz.11*0.25 ms3 544.25
poz.12*0.370.15 m3 9.45
poz.13*0.3*0.08 ms3 1.80
poz.14 m3 20.78
poz.15*0.06 m3 9.00
poz.16*0.08 m3 10.96
poz.17*0.10 ms3 24.00
poz.20 m3 4.80
RAZEM 625.04
24 D- Wywédz gruzu asfaltowego z rozbiérki nawierzchni wraz z kosztami utyli- [m3
d.3|kalk. wlas- |01.02.04. |zacji (z przygotowaniem i zatadunkiem) do punktu skupu wg procedury i
na wyko- wytycznych Zamawiajgcego ( odlegtosé transportu ustala wykonawca)
nawcy
poz.8*0.15 m3 306.00
RAZEM 306.00
25 D- Wywo6z gruzu i innych elementow z rozbiorki wraz z kosztami utylizacji  |kpl.
d.3|kalk. wlas- [01.02.04. |(z przygotowaniem i zatadunkiem) do punktu skupu wg procedury i wy-
na wyko- tycznych Zamawiajgcego ( odlegtos¢ transportu ustala wykonawca)
nawcy
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26 D- Wywéz ziemi wraz z kosztami utylizacji (z przygotowaniem i zatadun-  |m3
d.3|analiza in- [01.02.04. |kiem) do punktu skupu wg procedury i wytycznych zamawiajacego ( od-
dywidualna legto$c¢ transportu ustala wykonawca)
poz.22*0.15 m3 450.00
RAZEM 450.00
4 Usuniecie zieleni niskiej drzew i krzewow
27|KNR 2-01 |D- Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.4/0103-01 01.02.01.
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
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28/KNR 2-01 |D- Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.4/0103-02 01.02.01.
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
29|KNR 2-01 |D- Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.4/0103-03 01.02.01.
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
30|KNR 2-01 |D- Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.4/0103-04 01.02.01.
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
31|KNR 2-01 |D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.4/0105-01 01.02.01.
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
32|KNR 2-01 |D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.4/0105-02 01.02.01.
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
33/KNR 2-01 |D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.4/0105-03 01.02.01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
34/KNR 2-01 |D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.4/0105-04 01.02.01.
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
35 D- Wywozenie dtuzyc - Zagospodarowanie dtuzyc zgodnie z zapisami m3
d.4|kalk. wtas- [01.02.01. |SIWZ
na
35*0.10 m3 3.50
10%0.20 m3 2.00
1070.25 m3 2.50
20*0.30 m3 6.00
RAZEM 14.00
36 D- Wywozenie gatezi - Odlegtos¢ transportu ustala wykonawca mp
d.4|kalk. wtas- [01.02.01.
na
35*0.06 mp 2.10
1070.17 mp 1.70
10*0.42 mp 4.20
20*0.77 mp 15.40
RAZEM 23.40
37 D- Wywozenie karpiny - Odlegto$¢ transportu ustala wykonawca mp
d.4|kalk. wtas- |01.02.01.
na
35*0.05 mp 1.75
10*0.07 mp 0.70
1070.17 mp 1.70
20*0.28 mp 5.60
RAZEM 9.75
38/KNR-W 2- |D- Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci ha
d.4/01 0108-02 |01.02.01.
0.028 ha 0.03
RAZEM 0.03
39|KNR-W 2- |D- Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu z wywiezieniem |m?2
d.4|01 0111-02 |01.02.01. |- Odlegtosc¢ transportu ustala wykonawca
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
40 D- Koszty utylizacji karpiny i gatezi m-p
d.4|kalk. wtas- [01.02.01.
na
poz.36 m-p 23.40
poz.37 m-p 9.75
RAZEM 33.15
5 Zielence
41|KNR-W 2- |D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m?2
d.5/01 0505-02 |09.01.01.
280 m2 280.00
RAZEM 280.00
42|KNR 2-01 |D- Humusowanie i nasadzenie pnaczy przy konstrukcji przy grub.warstwy |m2
d.5/0510-01 09.01.01. |humusu 15 cm
0510-02
280 m2 280.00
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RAZEM 280.00
43/KNR 2-21 |D- Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. lll z nawoze- |m2
d.5/0404-04 09.01.01. |niem
280 m?2 280.00
RAZEM 280.00
44 KNR 2-21 |D- Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt.
d.5/0303-08 09.01.01. |kim w gruncie kat. IV z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; Srednica/
gtebokosé : 0.5 m
- Irga pozioma - 280szt.
- R6za pomarszczona - 90szt.
- Kosodrzewiny - 231szt.
- Berberys - 72szt.
<lrga pozioma>280 szt. 280.00
<Kosodrzewina>231 szt. 231.00
<Berberys>72 szt. 72.00
<Réza pomarszczona>90 szt. 90.00
RAZEM 673.00
45/KNR 2-21 |D- Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt.
d.5/0303-08 09.01.01. |kim w gruncie kat. IV z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; Srednica/
gtebokosé : 0.5 m
- czosnek ozdobny - czosnek olbrzymi - 2000szt.
<czosnek olbrzymi>2000 szt. 2000.00
RAZEM 2000.00
46 D- Pielegnacja krzewdw lisciastych - w okresie gwarancyjnym 3 lat szt.
d.5|analiza in- |09.01.01.
dywidualna
700 szt. 700.00
RAZEM 700.00
47 D- Gotowy zywoptot ze stalowej siatki catkowicie splecionej i pokrytej rosli- |m
d.5|kalk. wlas- [09.01.01. |nami pngacymi. 120x200cm wraz z stupkami do zywoptotu 120 x 60 wy-
na wyko- sokos¢ 250cm
nawcy
55 m 55.00
RAZEM 55.00
48/KNR 2-02 |D- Fundament bet. C20/25 50x50x100 - stupki zywoptotu m3
d.5/0203-01 09.01.01.
0.5*0.5*1*25 m3 6.25
RAZEM 6.25
6 Roboty ziemne
49/KNR 2-01 |D.02.00.01|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3|m3
d.6/0217-06 na odktad w gruncie kat.I-IV
2320 m3 2320.00
A (sumaczesciowa) ] e
m3 2320.00
wykopy -116 m3 -116.00
reczne 5%
Kubatury
RAZEM 2204.00
50/KNR 2-01 |D.02.00.01|Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5mii m3
d.6/0310-03 gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad - przyjeto 5% wykopdw
poz.49A*0.05 m3 116.00
RAZEM 116.00
51 D.02.00.01 |Wywoz ziemi wraz z kosztami utylizacji (z przygotowaniem i zatadun-  |m3
d.6|kalk. wias- kiem) do punktu skupu ziemi wg procedury i wytycznych Zamawiajace-
na wyko- go ( odlegtos¢ transportu ustala wykonawca) - Elementy z rozbiérki pod-
nawcy legajg utylizacji po wczesniejszym protokolarnym potwierdzeniu przez
UM tomianki, ze moga by¢ zutylizowane
poz.49 m3 2204.00
poz.50 m3 116.00
RAZEM 2320.00
52|KNR 2-01 [D.02.00.01|Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami (w pozycji uwzgled- |ms3
d.6/0235-02 ni¢ zakup i dostarczenie materiatu do wbudowania w nasypy).
611 ms3 611.00
A (sumaczesciowa) | e
ms3 611.00
reczne for- -61.10 m3 -61.10
mowanie10
% kubatury
RAZEM 549.90
53|KNR 2-01 |D.02.00.01|Reczne formowanie nasypow (w pozycji uwzgledni¢ zakup i dostarcze- |m3
d.6/0313-02 nie materiatu do wbudowania w nasypy) - (przyjeto 10% catosci robét
ziemnych).
poz.52A*0.1 m3 61.10
RAZEM 61.10
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54|KNR 2-01 [D.02.00.01|Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi. m3
d.6|0236-03
61.10 m3 61.10
RAZEM 61.10
7 Pobocze
55|KNR 2-31 |D.04.01.01|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.7/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
385 mz2 385.00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 385.00
reczne -38.50 m?2 -38.50
10% kuba-
tury
RAZEM 346.50
56|KNR 2-31 |D.04.01.01|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
poz.55A*10% m?2 38.50
RAZEM 38.50
57|KNR 2-31 |D.06.03.01|Nawierzchnia gruntowa pobocza - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 |[m2
d.7/0201-03 a cm Kruszywo uziarnienie 0-31,5 mm
385 m?2 385.00
RAZEM 385.00
8 Wykonanie drenu
58/KNR 2-01 |D.03.00.00|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3|m3
d.8/0217-06 na odktad w gruncie kat.I-IV
220 m3 220.00
A (sumaczesciowa) ] e
m3 220.00
wykopy -1 m3 -11.00
reczne 5%
Kubatury
RAZEM 209.00
59|/KNR 2-01 |D.03.00.00|Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5mii m3
d.8/0310-03 gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad - przyjeto 5% wykopdw
poz.58A*0.05 m3 11.00
RAZEM 11.00
60 D.03.00.00 |Wywoz ziemi wraz z kosztami utylizacji (z przygotowaniem i zatadun-  |m3
d.8|kalk. wias- kiem) do punktu skupu ziemi wg procedury i wytycznych Zamawiajace-
na wyko- go ( odlegtos¢ transportu ustala wykonawca) - Elementy z rozbiérki pod-
nawcy legaja utylizacji
poz.58 ms3 209.00
poz.59 m3 11.00
RAZEM 220.00
61|KNR 9-11 |D.03.00.00|Wykonanie drenu francuskiego - dren francuski 1,2x0,5 - Rura perforo- |m
d.8/0301-01 wana PVC fi 160 + zwir 6/20mm + geowtdknina 300g/m2 - wraz z wia-
analogia czeniem PVC fi200 4x1mb do 4 wpustow
220 m 220.00
RAZEM 220.00
9 Odtworzenie rowu
62|KNNR 1 D.10.01.01|Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; m?2
d.9|0502-01 grunt kat.I-Il
420 m?2 420.00
A (sumaczesciowa) | e
m?2 420.00
-84 m2 -84.00
RAZEM 336.00
63|KNNR 1 D.10.01.01 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw lezgcej wzdtuz kra- |m3
d.9/0504-02 wedzi; grunt kat.I-11l
poz.62A*20% m3 84.00
RAZEM 84.00
64/ KNNR-W |D.10.01.01|Odmulanie mechaniczne ciekéw o szer. dna do 1,1 m; gr. warstwy na- |m
d.9/10 2513-01 mutu 0,10 m - prace naprawcze na rowach
220 m 220.00
RAZEM 220.00
65/KNR 2-01 |D.10.03.01|Umocnienie skarp i dna rowow ptytami prefabrykowanymi - azurami m2
d.9/0516-04 a 8x40x60 na 10 cm podsypce cem-piask 1:4
220*0.6 m?2 132.00
RAZEM 132.00
10 Elementy ulic
66|KNR 2-31 [D.08.01.01 |kLawa pod krawezniki betonowa z oporem - Beton C16/20 m3
d.10/0402-04
poz.68*0.0825 ms3 61.88
poz.69*0.0575 m3 6.90
poz.71*0.093 m3 4.19
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RAZEM 72.97
67|KNR 2-31 |D.08.03.01 |kLawa pod obrzeza betonowa z oporem - Beton C12/15 m3
d.10/0402-04
poz.70*0.054 m3 22.95
RAZEM 22.95
68/ KNR 2-31 |D.08.01.01|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.10/0403-03 cementowo-piaskowe;j
750 m 750.00
RAZEM 750.00
69|KNR 2-31 |D.08.01.01|Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.10{0403-05 cementowo-piaskowej
120 m 120.00
RAZEM 120.00
70/KNR 2-31 |D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.10/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
425 m 425.00
RAZEM 425.00
71/KNR 2-31 |D- Kraweznik profilowany przystankowy 43,5/33 cm na podsypce cemento-|m
d.10/0403-04 08.01.01. |wo-piaskowej
analogia
45 m 45.00
RAZEM 45.00
11 Konstrukcja nawierzchni jezdni serwisowej
72 D.04.01.01 |Wymiana gruntu do gt. 0,2 m na kruszywo kruszywo tamamne 31,5/63 |m3
d.11|kalk. wtas- |D.04.04.00 |stabilizowane mechanicznie ( malafir,granit , z wytgczeniem dolomitu) ,
na wyko- grunt z wymiany do odwozu i utylizacji (odwoz ustala sobie wykonawca)
nawcy
701 m3 701.00
RAZEM 701.00
73/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.11/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2405 m?2 2405.00
RAZEM 2405.00
74/KNR 9-11 |D.04.01.01 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarko- |m2
d.11/0101-01 wanej nosnosci sposobem mechanicznym
5526 m?2 5526.00
RAZEM 5526.00
75/KNR 2-31 |D.04.04.00 |Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C>4,0 MPA - grubosc 20 m2
d.11]0111-03 cm z dowozu
0111-04
2405 m?2 2405.00
RAZEM 2405.00
76/KNR 2-31 |D.04.04.00 | Warstwa podbudowy zasadnicznej z kruszywa tamanego o grubosci po |m?2
d.11/0114-07 zageszczeniu 20 cm
0114-08
2393 m?2 2393.00
RAZEM 2393.00
77/KNR 2-31 |D.04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.11/1004-04
poz.76 m2 2393.00
RAZEM 2393.00
78/KNR 2-31 |D.04.04.00 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P P 35/50 - grubo$¢ warstwy po |m?2
d.11{0110-01 zageszczeniu 8 cm
0110-02
2381 m?2 2381.00
RAZEM 2381.00
79/KNR 2-31 |D.04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.11/1004-06
poz.78 m2 2381.00
RAZEM 2381.00
80(KNR 2-31 |D.04.03.01|Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg m?2
d.11/1004-07
poz.78 m2 2381.00
RAZEM 2381.00
81|KNR 2-31 |D.05.03.05|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 - warstwa wigzagca |m?2
d.11/0311-01 a asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm
0311-02
2370 m?2 2370.00
RAZEM 2370.00
82|KNR 2-31 |D.04.03.01|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.11/1004-06
poz.81 m2 2370.00
RAZEM 2370.00
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83|KNR 2-31 |D.04.03.01|Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg m?2
d.11/1004-07
poz.82 m2 2370.00
RAZEM 2370.00
84|KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 PMB 45/80-65 - warstwa m2
d.11/0311-05 05.03.05b |Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
0311-06
2358 m?2 2358.00
RAZEM 2358.00
85 D.04.04.00| Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbu- |t
d.11|kalk. wias- |D.05.03.05 |dowania srodkami transportu (odlegtosé transportu ustala wykonawca)
na b
D-
05.03.05a
p0z.78*0.1870 t 445.25
poz.81*0.1462 t 346.49
poz.84*0.100 t 235.80
RAZEM 1027.54
12 Konstrukcja nawierzchni jezdnia petla
86 D.04.01.01|Wymiana gruntu do gt. 0,2 m na kruszywo kruszywo famamne 31,5/63 |m3
d.12|kalk. wias- |D.04.04.00 |stabilizowane mechanicznie ( malafir,granit, z wytgczeniem dolomitu) ,
na wyko- grunt z wymiany do odwozu i utylizacji (odwéz ustala sobie wykonawca)
nawcy
412 m3 412.00
RAZEM 412.00
87|KNR 2-31 |D.04.01.01|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.12/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1250 m?2 1250.00
RAZEM 1250.00
88/KNR 9-11 |D.04.04.00|Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarko- |mz2
d.12/0101-01 wanej nosnosci sposobem mechanicznym 60x60KN
2874 m?2 2874.00
RAZEM 2874.00
89|KNR 2-31 [D.04.04.00|Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C>4,0 MPA - grubosc 20 m?2
d.12/0111-03 cm z dowozu
0111-04
1250 m?2 1250.00
RAZEM 1250.00
90(KNR 2-31 |D.04.04.00|Warstwa podbudowy zasadnicznej z kruszywa tamanego o grubosci po |[m2
d.12/0114-07 zageszczeniu 20 cm 0/31,5mm
0114-08
1244 m?2 1244.00
RAZEM 1244.00
91|KNR 2-31 |D.04.03.01|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.12/1004-04
poz.90 m?2 1244.00
RAZEM 1244.00
92|KNR 2-31 |D.04.04.00|Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P P 35/50 - grubo$¢ warstwy po |m?2
d.12/0110-01 zageszczeniu 8 cm
0110-02
1238 m?2 1238.00
RAZEM 1238.00
93|KNR 2-31 |D.04.03.01|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.12/1004-06
poz.92 m2 1238.00
RAZEM 1238.00
94|KNR 2-31 |D.04.03.01|Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg m2
d.12/1004-07
poz.92 m?2 1238.00
RAZEM 1238.00
95/KNR 2-31 |D.05.03.05|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 - warstwa wigzagca |m?2
d.12/0311-01 a asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm
0311-02
1232 m?2 1232.00
RAZEM 1232.00
96|KNR 2-31 |D.04.03.01|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.12/1004-06
poz.95 m2 1232.00
RAZEM 1232.00
97|KNR 2-31 |D.04.03.01|Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg m2
d.12/1004-07
poz.96 m?2 1232.00
RAZEM 1232.00
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98|KNR 2-31 |D.04.03.05|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 PMB 45/80-65 - warstwa m?2
d.12|/0311-05 b $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06
1226 m?2 1226.00
RAZEM 1226.00
99 D.04.04.00| Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbu- |t
d.12|kalk. wias- |D.05.03.05 |dowania srodkami transportu (odlegtosé¢ transportu ustala wykonawca)
na b
D-
05.03.05a
p0z.92*0.1870 t 231.51
p0z.95*0.1462 t 180.12
p0z.98*0.100 t 122.60
RAZEM 534.23
13 Konstrukcja nawierzchni Chodnik
100/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.13/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
957 m?2 957.00
RAZEM 957.00
101/KNR 2-31 |D.04.01.01|Podbudowa z kruszywa naturalnego pospoétki - warstwa o grubosci po  |m?2
d.13/0114-03 zageszczeniu 10 cm Is=1,0
0114-04
957 m?2 957.00
RAZEM 957.00
102|KNR 2-31 |D.04.01.01 |Warstwa podbudowy zasadnicznej z kruszywa tamanego o grubosci po |m?2
d.13/0114-07 zageszczeniu 15 cm
0114-08
952 m?2 952.00
RAZEM 952.00
103|KNR 2-31 |D.05.03.23 |Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce m?2
d.13/0511-03 a cementowo-piaskowej - kostka kolor szary (antysmogowa)
899 m?2 899.00
RAZEM 899.00
104/ KNR 2-31 |D.05.03.23 |Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce m?2
d.13/0511-03 a cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm - kostka integracyjna ostrzegawcza
(antysmogowa)
53 m?2 53.00
RAZEM 53.00
14 Potaczeniie pomiedzy nawierzchniami starg i nowa
105/KNR 2-31 |D.04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.14/1004-06
126 m?2 126.00
RAZEM 126.00
106/ KNR 2-31 |D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg m?2
d.14/1004-07
poz.105 m?2 126.00
RAZEM 126.00
107/KNR 2-31 |D.04.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 PMB 45/80-65 - warstwa m?2
d.14/0311-05 b $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06
126 m?2 126.00
RAZEM 126.00
108 D.04.03.05| Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbu- |t
d.14|kalk. wias- |b dowania srodkami transportu  (odlegto$c¢ transportu ustala wykonawca)
na
poz.78*0.1870 t 445.25
poz.81*0.1462 t 346.49
poz.107*0.100 t 12.60
RAZEM 804.34
15 Konstrukcja nawierzchni Peron
109/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.15/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
117 m?2 117.00
RAZEM 117.00
110|KNR 2-31 |D.04.04.00|Podbudowa z kruszywa naturalnego pospétki - warstwa o grubosci po  |m?2
d.15/0114-03 zageszczeniu 10 cm Is=1,0
0114-04
117 m?2 117.00
RAZEM 117.00
111/KNR 2-31 |D.04.04.00 |Warstwa podbudowy zasadnicznej z kruszywa tamanego o grubosci po |m?2
d.15/0114-07 zageszczeniu 15 cm
0114-08
117 m?2 117.00
RAZEM 117.00
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112/KNR 2-31 |D.05.03.23 |Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce m?2
d.15/0511-03 a cementowo-piaskowej - kostka kolor szary (antysmogowa)
116 m?2 116.00
RAZEM 116.00
16 Konstrukcja nawierzchni Zjazd
113/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.16/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
234 m?2 234.00
RAZEM 234.00
114/KNR 2-31 |D.04.04.00 |Podbudowa z kruszywa naturalnego pospétki - warstwa o grubosci po  |m2
d.16/0114-03 zageszczeniu 10 cm Is=1,0
0114-04
233 m?2 233.00
RAZEM 233.00
115/KNR 2-31 |D.04.04.00 |Warstwa podbudowy zasadnicznej z kruszywa tamanego o grubosci po |m2
d.16/0114-07 zageszczeniu 15 cm
0114-08
232 m?2 232.00
RAZEM 232.00
116/KNR 2-31 |D.05.03.23 |Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce m?2
d.16/0511-03 a cementowo-piaskowej - kostka kolor szary (antysmogowa)
230 m?2 230.00
RAZEM 230.00
17 Elementy zagospodarowania terenu
117 D.00.00.00|Zakup dostawa i montaz - Wiata autobusowa systemowa z fundamen-  |kpl.
d.17|analiza in- tem
dywidualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
118 D.00.00.00|Zakup dostawa i montaz - Wiata rowerowa systemowa z fundamentem i kpl.
d.17|analiza in- stajakami
dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
119 D.00.00.00|Zakup , dostawa , montaz koszy na $mieci typ do uzgodnienia z zama- |kpl.
d.17 |kalk. wias- wiajacym
na
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
18 Ogrodzenia
120 D.00.00.00|Budowa ogrodzenia sysytemowego panelowego wraz z bramg i furtkg |m
d.18|analiza in- |SST Budo- |(wytyczenie, roboty ziemne, zakup, dostawa, montaz, wraz z elementa-
dywidualna |wa mi zasilania i uruchomieniem, dodatkowo prace porzadkowe) Panel wy-
ogrodzenia|sokosci do 2000 mm dtugosci 2500mm, grubosé¢ pretu fi 8 mm, KO-
LOR GRAFIT (RAL 7016)o oczkach profilowanych o wymiarach 50x50
mm. panel zabezpiecozny antykorozyjnie (Panele wykonywane sg z
drutu stalowego ocynkowane powlekanego warstwa zywicy polistrowej i
malowane w kolorze metodg proszkowa). . Podmuréwka prefabrykowa-
na. Stupek o profilu prostokgtnym w wym. 60 mm x 40 mm grubosci
Scianki stupka 3 mm, stal cynkowana ogniowo, i pomalowana proszko-
wo, stupek zamkniety daszkiem plastikowym — montowanym na wcisk
lub naktadanym , na fundamenciiie betonowym 30x30 z bet. C25/30.
Brama dwuskrzydiowa (reczna) szer. 4,0 m - 3szt. oraz furtka 1,20 -
3szt (klamka obustronna z szyldami - aluminium anodowane, zamek z
wktadka, 3 klucze) , ktére sg kompatybilne z system ogrodzenia pane-
lowego wraz z pracami towarzyszacymii
260 m 260.00
RAZEM 260.00
19 Roboty rézne
121 D 00.00.00|Rura ochronna dwudzielna z tworzywa sztucznego Dz160 - wraz z robo- |m
d.19|analiza in- tami ziemnymi i towarzyszgcymi
dywidualna
170 m 170.00
RAZEM 170.00
20 Organizacja ruchu na czas trwania roboét
122 D 00.00.00|Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét - projekt, uzgodnienie, kpl.
d.20|analiza in- wprowadzenie, utrzymanie i demontaz - dotyczy ruchu samochodowego
dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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