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kosztorys inwestorski

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 BRANZA BUDOWLANA
1.1 ROBOTY ZIEMNE, ROZBIORKI
1|wycena indy- |Rozebranie blaszanego garazu z wywozem na wysypisko i optatg za sktado- |m2p.z
d.1.1|widualna wanie
STB 1.1
9,1*5,0 m2p.z 45,50
RAZEM 45,50
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.1.1/0103-06
STB 1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1.1/0105-06
STB 1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.1/0110-03
STB 1.1
4 mp 4,00
RAZEM 4,00
5|wycena indy- |Przesuniecie istniejacego garazu (demontaz i montaz) kpl.
d.1.1|widualna
STB 1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6|wycena indy- |Rozebranie ogrodzenia wraz z podmuréwka m
d.1.1|widualna
STB 1.1
225 m 225,00
RAZEM 225,00
7|wycena indy- |Rozebranie pitkochwytéw m
d.1.1|widualna
STB 1.1
20 m 20,00
RAZEM 20,00
8|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.1/0121-01
STB 1.1
810*0,0001 ha 0,08
RAZEM 0,08
9|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek grubosci |m?2
d.1.1/0126-02 + |40cm
KNR 2-01 Krotnos¢ = 5
0126-01
STB 1.1
810 m?2 810,00
RAZEM 810,00
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,4 m3,spycharkami 75KM z m3
d.1.1]0212-05 transp.samochodami samowyt.5-10t do 1km (przyjeto cze$¢ na wykorzystanie
STB 1.1 do niwelacji terenu)
poz.9*0,4 m3 324,000
RAZEM 324,000
11/KNR 2-01 Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samocho- |m3
d.1.1|0214-03 dami samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.
STB 1.1 Krotnos¢ = 20
poz.10 m3 324,000
RAZEM 324,000
12|KNR 2-01 Wykopy pod fundamenty wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.1.1]0215-04 na odkfad w gruncie kat. 11l
STB 1.1
305 m3 305,00
RAZEM 305,00
13|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych obiektowych spycharkami z zageszcze- |m3
d.1.1|0214-05 niem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
STB 1.1 gruntu Ill-1V
<podsypka pod posadzke >(77,08-76,9)*(221,15+66,86+21,2+83,55+111) m3 90,68
305-poz.14-poz.15-poz.16 m3 158,02
RAZEM 248,70
1.2 KONSTRUKCJA
14|KNR 2-02 Podktady betonowe B10 m3
d.1.2/1101-01 z.sz.
5.4.9913
STB 1.4
<8,8>10%0,7*0,1 m3 0,70
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<8,1>114*1,1*0,1 m3 12,54
<8,2>60%1,4*0,1 m3 8,40
<8,3>15%1,7*0,1 m3 2,55
<8,4>37%0,9*0,1 m3 3,33
1,7*1,7%0,1 m3 0,29
2,0%2,0*0,1 m3 0,40
2,0*2,0*0,1 m3 0,40
RAZEM 28,61
15|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, B37 - z wykorzystaniem pompy |m3
d.1.2{0202-02 do betonu z wykonaniem niezbednych deskowan (oraz niezbednych dystan-
STB 1.4 sOw zbrojenia, niezbednych elementéw taczeniowych przy przerwach robo-
czych, tasm bentonitowych , itp. )
<8,8>10%0,5"0,5 m3 2,50
<8,1>114*0,9%0,5 m3 51,30
<8,2>60%1,2*0,5 m3 36,00
<8,3>15*1,5*0,5 m3 11,25
<8,4>37*0,7*0,5 m3 12,95
RAZEM 114,00
16|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe B37 - z wykorzystaniem pompy |m3
d.1.2|0204-04 do betonu z wykonaniem niezbednych deskowan (oraz niezbednych dystan-
STB 1.4 séw zbrojenia, niezbednych elementow faczeniowych przy przerwach robo-
czych, tasm bentonitowych , itp. )
1,5*1,5*0,5 m3 1,13
1,8*1,8*0,5 m3 1,62
1,8*1,8*0,5 m3 1,62
RAZEM 4,37
17/NNRNKB (z.1) Sciany fundamentowe grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na zapra- |m?2
d.1.2|202 0137-01 |wie wapiennej lub cementowo-wapiennej
STB 2.6
0,6%(41,5*2+12,65*2) m?2 64,98
0,6%(5,2*3+13+2,2+3,2+7,2+1,8+1,75+1,2+5,2+0,56+5,2+0,95+5,2+37,85) m?2 60,55
RAZEM 125,53
18/KNR 2-02 Plyta denna zelbetowa B37 - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.2/0205-01
STB 1.4
0,25*2,34*2,2 m3 1,29
RAZEM 1,29
19|KNR AT-40 |Wykonanie a na styku z fawg fundamentowg fasete betonowe;j m
d.1.2/0416-01
STB 1.6
(41,5*2+12,65*2)*2 m 216,60
(5,2*3+13+2,2+3,2+7,2+1,8+1,75+1,2+5,2+0,56+5,2+0,95+5,2+37,85)*2 m 201,82
RAZEM 418,42
20|KNR 2-02 Wykonanie podktadu gruntujgcego SBS - powierzchnie poziome m?2
d.1.2/0602-01
STB 1.6
<8,8>10%0,5 m?2 5,00
<8,1>114*0,9 m?2 102,60
<8,2>60%1,2 m?2 72,00
<8,3>15%1,5 m?2 22,50
<8,4>37%0,7 m?2 25,90
1,5*1,5 m?2 2,25
1,8*1,8 m?2 3,24
1,8*1,8 m?2 3,24
2,34*2,2 m?2 5,15
RAZEM 241,88
21|/KNR 2-02 Wykonanie podktadu gruntujacego SBS - powierzchnie pionowe m2
d.1.2/0603-01
STB 1.6
<8,8>10%0,5"2 m?2 10,00
<8,1>114*2%0,5 m?2 114,00
<8,2>60*2*0,5 m?2 60,00
<8,3>15*2*0,5 m?2 15,00
<8,4>37*2*0,5 m?2 37,00
(1,5*2+2*1,5)*0,5 m?2 3,00
(1,82+2*1,8)*0,5 m?2 3,60
(1,8*2+2*1,8)*0,5 m?2 3,60
0,25%(2,34*2+2*2,2) m?2 2,27
RAZEM 248,47
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome powlokowe 2x gestej masy powlokowej  |m?2
d.1.2/0602-05 SBS
STB 1.6 Krotnos¢ = 2
<8,8>10%0,5 m?2 5,00
<8,1>114*0,9 m?2 102,60
<8,2>60%1,2 m?2 72,00
<8,3>15%1,5 m?2 22,50
<8,4>37%0,7 m?2 25,90
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1,5*1,5 m?2 2,25
1,8*1,8 m?2 3,24
1,8*1,8 m?2 3,24
2,34*2,2 m?2 5,15
RAZEM 241,88
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe powtokowe 2x gestej masy powtokowej m2
d.1.2|/0603-05 SBS
STB 1.6 Krotnos¢ = 2
(0,35+0,95)*(41,5*2+12,65*2) m?2 140,79
(0,35*2)*(5,2*3+13+2,2+3,2+7,2+1,8+1,75+1,2+5,2+0,56+5,2+0,95+5,2+ m?2 141,27
37,85)*2
<8,8>10%0,1*2 m?2 2,00
<8,1>114*2*0,1 m?2 22,80
<8,2>60*2*0,1 m?2 12,00
<8,3>15*2*0,1 m?2 3,00
<8,4>37*2*0,1 m?2 7,40
(1,5*2+2*1,5)*0,1 m?2 0,60
(1,8*2+2*1,8)*0,1 m?2 0,72
(1,8*2+2*1,8)*0,1 m?2 0,72
0,25%(2,34*2+2*2,2) m?2 2,27
RAZEM 333,57
24|KNR 2-02 zolacje przeciwwilgociowe z papy SBS m2
d.1.2/0604-08
STB 1.6
<poziomo na scianie fund>
0,25*(41,5*2+12,65*2) m?2 27,08
0,25%(5,2*3+13+2,2+3,2+7,2+1,8+1,75+1,2+5,2+0,56+5,2+0,95+5,2+37,85)*2 |m?2 50,46
<poziomo>
<8,8>10%0,5 m?2 5,00
<8,1>114*0,9 m?2 102,60
<8,2>60%1,2 m?2 72,00
<8,3>15*1,5 m?2 22,50
<8,4>37%0,7 m?2 25,90
1,5*1,5 m?2 2,25
1,8*1,8 m?2 3,24
1,8*1,8 m?2 3,24
2,34*2,2 m?2 5,15
<piomowo>
<8,8>10%0,15*2 m?2 3,00
<8,1>114*2%0,15 m?2 34,20
<8,2>60*2*0,15 m?2 18,00
<8,3>15*2*0,15 m?2 4,50
<8,4>37*2*0,15 m?2 11,10
(1,5*2+2*1,5)*0,15 m?2 0,90
(1,8*2+2*1,8)*0,15 m?2 1,08
(1,8*2+2*1,8)*0,15 m?2 1,08
0,25%(2,34*2+2*2,2) m?2 2,27
RAZEM 395,55
25|KNR 2-02 Izolacje cieplne w poziomie fundamentéw -polistyren ekstrudowany XPS , pty- |m2
d.1.2/0609-08 ta termoizolacyjna odmiany min. 300, klejona klejem do podioza gr.14cm
STB 2.8
0,6%(41,5+41,5+13,11+13,11) m?2 65,53
RAZEM 65,53
26|KNR 2-02 Utozenie maty drenujgcej z geokompozytu m2
d.1.2/0604-10
ANALOGIA
STB 1.6
1,05%(41,5+41,5+13,11+13,11) m?2 114,68
RAZEM 114,68
27/\NNRNKB Sciany zelb. B37 proste o gr. 15 cm -z wykonaniem niezbednych deskowan, |m2
d.1.2|202 0267a- |oraz niezbednych dystanséw zbrojenia, niezbednych elementéw taczeniowych
03 + przy przerwach roboczych
NNRNKB Krotnos¢ = 5
202 0267a-
02
STB 1.4
<portal>3,9*1,55*2 m?2 12,09
RAZEM 12,09
28|NNRNKB Sciany zelb. B37 proste o gr. 20 cm -z wykonaniem niezbednych deskowan, |m2
d.1.2|202 0267a- |oraz niezbednych dystansow zbrojenia, niezbednych elementéw taczeniowych
03 + przy przerwach roboczych
NNRNKB Krotnos¢ = 10
202 0267a-
02
STB 1.4
(2,14*2+1,6*2)*14,8 m?2 110,70
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-4%1,2*2,2 m?2 -10,56
RAZEM 100,14
29|NNRNKB Sciany zelb. B37 proste o gr. 24 cm -z wykonaniem niezbednych deskowan, |m2
d.1.2|202 0267a- |oraz niezbednych dystanséw zbrojenia, niezbednych elementéw taczeniowych
03 + przy przerwach roboczych
NNRNKB Krotnos¢ = 14
202 0267a-
02
STB 1.4
<7.2.1>12*11,18 m?2 134,16
<7.2.2>12*11,18 m?2 134,16
-2%1,85*2,0 m?2 -7,40
-1,15*2,18 m?2 -2,51
-1,1*2,15-1,0*1,56 m?2 -3,93
-1,56*2,21 m?2 -3,45
-2%1,8*2,24 m?2 -8,06
<7.1.1>12*10,7 m?2 128,40
<7.1.2>6*10,98 m?2 65,88
-1,05*2,15 m?2 -2,26
<7,23>3,66*1,64-1,17*2,16 m?2 3,48
<7,13>3,97*1,64-1,17*2,16 m?2 3,98
<7.2.4>3,48"1,7 m?2 5,92
<7.2.5>2,5*1,53 m?2 3,83
RAZEM 452,20
30/{NNRNKB (z.V) Stupy zelbetowe B37, prostokatne - z wykorzystaniem pompy do betonu |m3
d.1.2|202 0269b-
04
STB 1.4
<4,4>4%0,25*0,47*3,88 m3 1,82
<4,3>0,35*0,35*3,6 m3 0,44
<4,2>0,25*0,55*3,88 m3 0,53
<4,1>2*PoleKotaD(0,35)*3,6 m3 0,69
<6,7>3,25*0,24*0,935+3,25%0,24*1,26+3,25*0,24*0,4 m3 2,02
<T1>8%0,24*0,24*10 m3 4,61
<T1,4>870,24*0,24*10,75 m3 4,95
<T1,2>5%0,24*0,24*4 m3 1,15
<T3>0,24*0,24*4,0 m3 0,23
<T1.3>0,24*0,24*5,82*4 m3 1,34
<T1.5>3%0,24*0,246,56 m3 1,13
<T1,6a>0,24*0,12*2,37*2 m3 0,14
<T1.6>0,24*0,24*3,17*2 m3 0,37
RAZEM 19,42
31/NNRNKB (z.V) Belki, podciagi, gzymsy, nadproza zelb. B37 - z wykonaniem niezbed- m3
d.1.2/202 0271a- |nych deskowan
05
STB 1,4
<3,2p>3*0,24*0,5"5,38 m3 1,94
<3,1>0,24*0,76*5,38 m3 0,98
<3,3>0,24*0,76*5,38 m3 0,98
<3,4P>2*0,24*0,4*3,42 m3 0,66
<3,5>0,24*0,58*7,54 m3 1,05
<3,9>0,24*0,58*9,9 m3 1,38
<3,6>0,24*0,58*8,36 m3 1,16
<3,7>0,24*0,35*1,42 m3 0,12
<3.10p>0,24*0,55*2,99 m3 0,39
<3.8p>0,2470,3*1,89 m3 0,14
<6,2>0,24*0,93*3,95 m3 0,88
<nadproze>0,24*0,3*(1,73+2,06+1,85*2+1,28*3+1,94*3+1,78+1,0*8+1,8*2+ |m3 2,34
1,0*2)
<6,12>0,2470,3*2,95 m3 0,21
<6,2,1>0,24*0,93*3,95 m3 0,88
<6,10>0,24*0,5*3,45 m3 0,41
<6,11p>0,24*0,5"3,76 m3 0,45
<6,13p>0,24*0,35*3,25 m3 0,27
<6,2,1>0,24*0,93*3,95 m3 0,88
<6,4>0,24*0,93*5,62 m3 1,25
<6,6>0,24*0,93*3,7 m3 0,83
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<6,7>15,92%0,24*0,75 m3 2,87
<6,1>0,24*0,3*2,23 m3 0,16
<6.3>0,24*0,3*2,56 m3 0,18
<6,5>0,24*0,3*2,35*2 m3 0,34
<6,5,1>0,24*0,3*1,78*3 m3 0,38
<6,5,2,>0,24*0,3*2,44*2 m3 0,35
<6,5,3>0,24*0,3*2,28 m3 0,16
<6,8>0,24*0,3*1,5*8 m3 0,86
<6,9>0,24*0,3*2,3*2 m3 0,33
<6,14>0,24*0,3*1,5"2 m3 0,22
RAZEM 23,05
32|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne, B37 na Scianach zewn. o szerokosci do 30 cm m3
d.1.2/20225-04
STB 1,4
<w1>0,24*0,41*186 m3 18,30
<w3>0,24*0,22*290 m3 15,31
<WA>0,24*0,24*115 m3 6,62
RAZEM 40,23
33|KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (typ filigran) - ptyty stropowe wraz z  |m2
d.1.2{20226-01 akcesoriami (fgczniki termiczne, rozpory teleskopowe itp.)
STB 1.6
<nad parterem>41,5*12,65-5,4*3,85-16,9 m?2 487,29
<nad 1p>41,5"12,65-5,4*3,85-16,9 m?2 487,29
<nad 2p>41,5*12,65-5,4*3,85-16,9 m?2 487,29
<nad 3p>41,5"12,65-5,4*3,85 m?2 504,19
RAZEM 1966,06
34|KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (typ filigran) - wykonanie nadbetonu |m3
d.1.2|20226-05 B37
STB 1.6
0,12*poz.33 m3 235,93
RAZEM 235,93
35/KNR-W 2-02 |Zbrojenie nadbetonu t
d.1.2|20225-07
STB 1.5
poz.33*0,02 t 39,32
RAZEM 39,32
36|KNR-W 2-02 |Przygotowanie otworéw konstrukcyjnych do zabetonowania w stropach (Fili-  |szt.
d.1.2|20227-02 gran)
STB 1.6
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
37|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe B37, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem m?2
d.1.2/0216-02 pompy do betonu
STB 1.4
<portal>3,21*1,4 m2 4,49
RAZEM 4,49
38|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe B37, grubosci 20 cm plaskie - z zastosowaniem m2
d.1.2/0216-02 pompy do betonu
0216-05
STB 1.4
<winda>2,0*2,14 m?2 4,28
RAZEM 4,28
39|KNR 2-02 Schody zelbetowe B37 proste na ptycie grubosci 18 cm - z zastosowaniem m2
d.1.2|0218-02 pompy do betonu (biegi i spoczniki)
0218-06
13,4*3 m?2 40,20
13,15*2 m?2 26,30
RAZEM 66,50
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2|0290-02 browane i gtadkie
STB 1.5
<fund>3,507 t 3,51
<stupy>0,653 t 0,65
<podciagi>0,746 t 0,75
<podciagi>0,79 t 0,79
<nadproZa>0,652+0,995 t 1,65
<rama>0,729 t 0,73
<schody>0,446+0,334 t 0,78
<trzpienie 1>0,601+0,639+0,047+0,163 t 1,45
<trzpienie 2>0,184+0,149+0,04+0,036+1,398+1,711+0,628 t 4,15
<sciana>2,091+1,937+0,065+0,027+0,1+0,067+0,069 t 4,36

-6-
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<sciana>1,866+1,033+0,086+0,122+0,053+0,117+0,058 t 3,34
<winda>1,684 t 1,68
<schody>0,032+0,194+0,126+0,147+0,12 t 0,62
<portal>0,349 t 0,35
<fund pergoli>0,444 t 0,44
RAZEM 25,25
41|wycena indy- |Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej dachu z drewna C24 m3
d.1.2|widualna
STB 1.8
0,73 m3 0,73
RAZEM 0,73
42|KNR 2-02 Fundament zelbetowy B37, pergoli - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.2/0204-01
ANALOGIA
STB 1.4
63*1,0*PoleKotaD(0,3) m3 4,45
RAZEM 4,45
43|wycena indy- |Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej pergoli z drewna C24, montowanej |m3
d.1.2|widualna tacznbikami stalowymi na kotwy do fundamentéw zelbetowych
STB 1.8
0,14*0,14*3,15*36 m3 2,22
0,14*0,14*3,4 m3 0,07
0,14*0,14%6,2 m3 0,12
0,14*0,14*7,2 m3 0,14
0,14*0,14*3,4 m3 0,07
0,14*0,14*5,9 m3 0,12
0,14*0,14*4,2 m3 0,08
0,14*0,14*7,2 m3 0,14
0,14*0,14%6,2 m3 0,12
0,14*0,14*5,2 m3 0,10
0,14*0,14*3,2 m3 0,06
0,14*0,14*6,2 m3 0,12
0,14*0,14*5,7 m3 0,11
0,14*0,14*3,7*8 m3 0,58
0,08*0,12*2,8*3 m3 0,08
0,14*0,14*0,95*16 m3 0,30
0,14*0,14*1,4*24 m3 0,66
0,14*0,14*3,15*27 m3 1,67
0,14*0,14*5,4 m3 0,11
0,14*0,14*5,7 m3 0,11
0,14*0,14*1,52 m3 0,03
0,14*0,14*6,3 m3 0,12
0,14*0,14*8,4 m3 0,16
0,14*0,14*5,2 m3 0,10
0,14*0,14*7,3 m3 0,14
0,14*0,14*7,4 m3 0,15
0,14*0,14*8,4 m3 0,16
0,14*0,14*2,8*3 m3 0,16
0,14*0,14*3,7*4 m3 0,29
0,08*0,12*2,8 m3 0,03
0,14*0,14*0,95*8 m3 0,15
0,14*0,14*1,4*12 m3 0,33
RAZEM 8,80
44|wycena indy- |Dostawa i montaz ciggien typu dethan m
d.1.2|widualna
STB 1,3
4,15*4+3,9*2+4,15*8+3,8*2 m 65,20
RAZEM 65,20
45/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa ele- |t
d.1.2|0209-05 mentu 50 kg zabezpieczone do C2
STB 1,3
<2.3>0,340 t 0,34
RAZEM 0,34
46|/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - masa ele- |t
d.1.2{0209-05 mentu 50 kg zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe
STB 1,3
0,825+0,411+0,199+0,078+1,267 t 2,78
<pod panele>1,935 t 1,94
RAZEM 4,72
47|wycena indy- |Balas z bloczkéw betonowych M6 szt
d.1.2|widualna
STB 2.6

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 14881




kosztorys inwestorski

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24*(3*4) szt 288,00
RAZEM 288,00
48|KNR 2-18 Systemowa studnie schfadzajgca gt. 1000mm, $r. 1000 mm w gotowym wyko-|stud.
d.1.2/0613-01 pie
STB 1,4
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
49/KNR 2-05 Lekka obudowa daszku nad wejsciem z blachy tapezowej T40 gr.0,8mm m2
d.1.2/1008-01
STB 1,3
1,4*2,3 m?2 3,22
RAZEM 3,22
1.3 ARCHITEKTURA
1.31 POSADZKI
50{KNR 2-02 Podsypka piaskowa, zageszczana mechanicznie , Is=0,97, gr.15cm m3
d.1./1101-07
3.1|STB 1.1
<parter>(221,15+66,86+21,2+83,55+111)*0,15 m3 75,56
RAZEM 75,56
51|/KNR 2-02 Beton podktadowy C10/12, gr.10 cm m3
d.1./1101-01 z.sz.
3.1|5.4. 9913
STB 1.4
<parter>(221,15+66,86+21,2+83,55+111)*0,1 m3 50,38
RAZEM 50,38
52|KNR 2-02 Izolacje cieplne posadzek z ptyt styropianowych EPS100 gr 15cm poziome na |m?2
d.1./0609-03 wierzchu konstrukcji - jedna warstwa
3.1|STB 2.8
<parter>(221,15+66,86+21,2+83,55+111) m?2 503,76
RAZEM 503,76
53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy SBS powierzchni poziomych na gorgco - m?2
d.1./0604-03 pierwsza warstwa
3.1|STB 1.2
<parter>(221,15+66,86+21,2+83,55+111) m?2 503,76
RAZEM 503,76
54|KNR 2-02 Izolacje cieplne posadzek - styropian posadzkowy/akustyczny na podtogi pty- |m?2
d.1./0609-03 wajgce gr. 6cm poziome na wierzchu konstrukgiji - jedna warstwa
3.1|STB 2.8
<1p>470 m?2 470,00
<2p>470 m?2 470,00
<3p>8,3 m?2 8,30
RAZEM 948,30
55|KNR 2-02 Izolacje cieplne posadzek - styrobeton 450kg/m2 gr. 42cm m?2
d.1.|0609-03
3.1|STB 2.8
<3p>8,3 m?2 8,30
RAZEM 8,30
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr.0,2mm ,szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe , z wywinigciem na $ciane
3.1|/ANALOGIA
STB 1.2
<parter>(221,15+66,86+21,2+83,55+111) m?2 503,76
<1p>470 m?2 470,00
<2p>470 m?2 470,00
<3p>8,3 m?2 8,30
RAZEM 1452,06
57|wycena indy- | Wykonanie wylewki jastrych cementowy zbrojenie rozproszone - wiéknami po- |m?2
d.1.|widualna limerowymi 48mm, gr.5cm z wykonanie kompletnej dylatacji, nacie¢
3.1|STB 2.1
<3p>8,3 m?2 8,30
RAZEM 8,30
58|wycena indy- | Wykonanie wylewki jastrych cementowy zbrojenie rozproszone - wibknami po- |m?2
d.1.|widualna limerowymi 48mm, gr.6cm z wykonanie kompletnej dylatacji, nacie¢
3.1|STB 2.1
<parter>(221,15+66,86+21,2+83,55+111) m?2 503,76
RAZEM 503,76
59|wycena indy- | Wykonanie wylewki jastrych cementowy zbrojenie rozproszone - widéknami po- |m2
d.1.|widualna limerowymi 48mm, gr.7cm z wykonanie kompletnej dylatacji, nacie¢
3.1|STB 2.1
<1p>470 m?2 470,00
<2p>470 m?2 470,00
RAZEM 940,00
60|wycena indy- | Wykonanie pogrdbionej warstwy wylewki betonowej w kottowni pod zasobniki |m?2
d.1.|widualna wody
3.1|STB 2.1
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2,5*2,5"3 m?2 18,75
RAZEM 18,75
61|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw (biegi , spoczniki) z ptytek gresowych ryflowanych na kleju [m?2
d.1./1120-02 elastycznym
3.1
<podstopnice>10,1*1,45 m2 14,65
<nastopnice>12,95*3 m2 38,85
<podstopnice>6,7*1,3 m2 8,71
<nastopnice>12,9*2 m2 25,80
RAZEM 88,01
62|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m
d.1.{1122-07 kombinowang z przecinaniem ptytek
3.1|STB 2.3
10,1*2+17,75*3 m 73,45
6,7+(4,5+4,5+2,95)*2 m 30,60
RAZEM 104,05
63|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych wym: 598x598mm grubos$¢ 10mm na kleju elas- |m?2
d.1./1118-08 tycznym ( z osadzeniem listwy na pofaczeniu posadzek o réznych asortymen-
3.1|STB 2.3 tach) <1>
Parter
<2>31,03 m?2 31,03
<3>4,89 m?2 4,89
<4>10,03 m?2 10,03
<5>5,03 m?2 5,03
<6>21,43 m?2 21,43
<9>3,87 m?2 3,87
<17>3,82 m?2 3,82
<11>5,18 m?2 5,18
<15>3,01 m?2 3,01
<16>3,82 m?2 3,82
<20>11,69 m?2 11,69
<23>7,07 m?2 7,07
1 Pietro
<5>8,09 m?2 8,09
<14>8,4 m?2 8,40
<34>9,6 m?2 9,60
2 Pietro
<5>8,09 m?2 8,09
<1>9,6 m?2 9,60
<14>8,4 m?2 8,40
3 Pietro
<1>19,17 m?2 19,17
RAZEM 182,22
64| KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych technicznych na kleju elastycznym ( z osadze- |m?2
d.1.{1118-08 niem listwy na potaczeniu posadzek o réznych asortymentach) <2>
3.1|STB 2.3
Parter
<13>7,28 m?2 7,28
<14>7,67 m?2 7,67
<18>10,15 m?2 10,15
<19>4,11 m?2 4,11
<25>34,49 m?2 34,49
<26>17,15 m?2 17,15
<27>8,59 m?2 8,59
<31>7,5 m?2 7,50
<32>3,63 m?2 3,63
<33>5,5 m?2 5,50
<8>2,55 m?2 2,55
1 Pietro
<4>537 m?2 5,37
2 Pietro
<4>5,37 m?2 5,37
RAZEM 119,36
65|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych szkliwionynych na kleju elastycznym ( z osadze- |m?2
d.1./1118-08 niem listwy na potaczeniu posadzek o réznych asortymentach) <3>
3.1|STB 2.3
Parter
<12>21,66 m?2 21,66
<22>4,72 m?2 4,72
RAZEM 26,38
66| KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gresowych m
d.1./1120-05
3.1|STB 2.3
Parter
<8>6,43-0,9 m 5,53
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<13>20,44-0,9 m 19,54
<14>11,05-0,9 m 10,15
<18>17,45-0,9*7 m 11,15
<19>8,2-0,9 m 7,30
<25>26,3 m 26,30
<26>19,26-0,9 m 18,36
<27>13,13-0,9 m 12,23
<31>11,22-0,9*2 m 9,42
<32>7,7-0,9 m 6,80
<33>10,5-0,9 m 9,60
<2>26,8-2,55-0,9*3-2*2 m 17,55
<4>12,7-0,9 m 11,80
<6>28,83-0,9*7-2,0 m 20,53
<16>10,26-0,9*3 m 7,56
<17>7,86-0,9*2 m 6,06
<20>25,2-0,9*3-1,2 m 21,30
<23>11,33-0,9 m 10,43
1 Pietro
<4>9,3-1,0 m 8,30
<5>11,33-1,0 m 10,33
<14>20,3-1,85-1,85 m 16,60
<34>(20,51+8,6)-4,9-1,0 m 23,21
2 Pietro
<4>9,3-1,0-1,95 m 6,35
<1>(20,51+8,6)-4,9-1,0 m 23,21
<5>11,33-1,0 m 10,33
<14>20,3-1,85-1,85 m 16,60
3 Pietro
<1>(20,51+8,6)-4,9-1,0*2-1,0-2,0 m 19,21
RAZEM 365,75
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe na posadzkach w pomieszczeniach wilgotnych m?2
d.1./0602-05 ,krawedzie zabezpieczone tasmg izolacyjng
3.1|/ANALOGIA
STB 1.6
Parter
<3>4,89 m?2 4,89
<5>4,89 m?2 4,89
<9>2,12 m?2 2,12
<11>3,23 m?2 3,23
<15>7,67 m?2 7,67
<16>3,01 m?2 3,01
<31>7,5 m?2 7,50
<32>3,63 m?2 3,63
<12>5,18 m?2 5,18
<22>4,72 m?2 4,72
1 Pietro
<4>9,73 m?2 9,73
<5>8,09 m?2 8,09
2 Pietro
<5>8,09 m?2 8,09
<4>537 m?2 5,37
poz.71 m2 89,40
RAZEM 167,52
68| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin kauczukowych gtadka z wielokolorowymi granulkami, m2
d.1./1112-05 wyktadzina zabezpieczona polimerem PRO z osadzeniem listwy na potacze-
3.1|STB 2.3 niu posadzek o réznych asortymentach <4>
Parter
<24>84,82 m?2 84,820
1 Pietro
<1>68,01 m?2 68,010
2 Pietro
<32>68,01 m?2 68,010
RAZEM 220,840
69|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin PCV heterogenicznych akustycznych z osadzeniem list- |[m2
d.1.{1112-05 wy na potaczeniu posadzek o réznych asortymentach <5>
3.1|STB 2.3
Parter
<7>20,76 m?2 20,760
<10>3,23 m?2 3,230
<28>9,85 m?2 9,850
<29>36,57 m?2 36,570
<30>60,01 m?2 60,010
1 Pietro
<3>15,18 m?2 15,180
<6>17,06 m?2 17,060
<8>6,05 m?2 6,050
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<9>17,61 m?2 17,610
<10>17,61 m?2 17,610
<12>6,05 m?2 6,050
<13>16,44 m?2 16,440
<15>17,16 m?2 17,160
<17>6,05 m?2 6,050
<18>17,56 m?2 17,560
<19>17,61 m?2 17,610
<21>6,05 m?2 6,050
<22>16,83 m?2 16,830
<23>17,3 m?2 17,300
<25>5,73 m?2 5,730
<26>16,45 m?2 16,450
<27>13,05 m?2 13,050
<29>27,97 m?2 27,970
<30>17,61 m?2 17,610
<31>6,05 m?2 6,050
<33>17,61 m?2 17,610
2 Pietro
<3>15,18 m?2 15,180
<6>17,06 m?2 17,060
<8>6,05 m?2 6,050
<9>17,61 m?2 17,610
<10>17,61 m?2 17,610
<12>6,05 m?2 6,050
<13>16,44 m?2 16,440
<15>17,61 m?2 17,610
<17>6,05 m?2 6,050
<18>17,56 m?2 17,560
<19>17,61 m?2 17,610
<21>6,05 m?2 6,050
<22>17,06 m?2 17,060
<23>17,3 m?2 17,300
<26>16,46 m?2 16,460
<27>46,41 m?2 46,410
<28>17,61 m?2 17,610
<29>6,05 m?2 6,050
<31>17,61 m?2 17,610
RAZEM 728,830
70|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin homogeniczna PCW przewodzgca z osadzeniem listwy |m?2
d.1.{1112-05 na pofaczeniu posadzek o réznych asortymentach <6>
3.1|STB 2.3
Parter
<21>5,69 m?2 5,690
RAZEM 5,690
71|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin homogenicznej antyposlizgowej, wyktadzina heteroge- |m?2
d.1.{1112-05 niczna z wierzchnig warstwg uzytkowg z PCV zabezpieczong poliuretanem z
3.1|STB 2.3 osadzeniem listwy na potaczeniu posadzek o ré6znych asortymentach <7>
1 Pietro
<2>4,94 m?2 4,940
<7>5,84 m2 5,840
<11>5,84 m?2 5,840
<16>5,84 m?2 5,840
<20>5,84 m?2 5,840
<24>5,51 m2 5,510
<28>3,97 m?2 3,970
<32>5,99 m?2 5,990
2 Pietro
<2>5,34 m?2 5,340
<7>5,84 m?2 5,840
<11>5,84 m?2 5,840
<16>5,84 m?2 5,840
<20>5,84 m?2 5,840
<24>5,64 m?2 5,640
<25>5,3 m2 5,300
<30>5,99 m?2 5,990
RAZEM 89,400
72|KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych. m2
d.1./1112-09
3.1|STB 2.3
poz.68 m2 220,840
poz.69 m?2 728,830
poz.70 m2 5,690
poz.71 m2 89,400
RAZEM 1044,760
73|KNR-W 2-02 |Listwa przyscienna do wykfadzin podtogowych PVC m
d.1./1124-04
3.1|STB 2.3

-11 -

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 14881




kosztorys inwestorski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Parter
<7>19,51-0,9*3 m 16,81
<10>5,2-0,9 m 4,30
<11>3,0*7,33-0,9*2,0 m 20,19
<21>11,9-0,9 m 11,00
<24>44,4-3,26-1,73-0,9*2-5,14-3,29-4,65 m 24,53
<26>19,26-0,9 m 18,36
<29>24,47-0,9%2-3,7*2 m 15,27
<30>38,6-0,9-1,8-1,78-1,85-5,14 m 27,13
1 Pietro
<1>79,29-1,0"10-4,9-1,79-1,79 m 60,81
<3>18,44-1,0*2 m 16,44
<6>17,16-1,0 m 16,16
<8>9,6-1,0*4 m 5,60
<9>17,15-1,0 m 16,15
<10>17,15-1,0 m 16,15
<12>9,6-1,0*4 m 5,60
<13>17,15-1,0 m 16,15
<15>17,15-1,0 m 16,15
<17>9,6-1,0*4 m 5,60
<18>17,16-1,0 m 16,16
<19>17,15-1,0 m 16,15
<21>9,6-1,0*4 m 5,60
<22>17,15-1,0 m 16,15
<23>17,15-1,0 m 16,15
<25>9,46-1,0*4 m 5,46
<26>17,15-1,0 m 16,15
<27>17,15-1,0 m 16,15
<29>12,1-1,0 m 11,10
<30>17,15-1,0 m 16,15
<31>9,87-1,0 m 8,87
<33>17,15-1,0 m 16,15
2 Pietro
<3>18,44-1,0*2 m 16,44
<6>17,16-1,0 m 16,16
<8>9,6-1,0*4 m 5,60
<9>17,15-1,0 m 16,15
<10>17,15-1,0 m 16,15
<12>9,6-1,0*4 m 5,60
<13>17,15-1,0 m 16,15
<15>17,15-1,0 m 16,15
<17>9,6-1,0*4 m 5,60
<18>17,16-1,0 m 16,16
<19>17,15-1,0 m 16,15
<21>9,6-1,0*4 m 5,60
<22>17,15-1,0 m 16,15
<23>17,15-1,0 m 16,15
<26>17,15-1,0 m 16,15
<27>28,21-1,0 m 27,21
<28>17,15-1,0 m 16,15
<29>9,46-1,0*4 m 5,46
<32>79,29-1,0*10-3,0-1,79-1,79 m 62,71
RAZEM 784,53
74|wycena indy- |Wykonanie tarasu na dachu z ptyt tarasowych wym. 60x60cm ukfadanych na |m2
d.1.|widualna dystansach regulowanych
3.1|STB 2.3
3,8*4,3 m?2 16,34
RAZEM 16,34
1.3.2 SUFITY
75|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszane systemowe aluminiowe otwarte wykonane z blachy alumi- |m2
d.1./2702-01 niowej na konstrukcji systemowej
3.2|STB 2.9
Parter
<1>10,41 m?2 10,41
<2>31,03 m?2 31,03
<6>21,43 m?2 21,43
<18>10,15 m?2 10,15
<24>84,82 m?2 84,82
1 Pietro
<1>68,01 m?2 68,01
2 Pietro
<32>68,01 m?2 68,01
RAZEM 293,86
76|NNRNKB Sufit podwieszany akustyczny z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw ~ |m2
d.1.{005-2702-01-|organicznych w module 600x600mm, grubo$¢ 15mm na konstrukcji systemo-
3.2|/00 ANALO- |wej
GIA
STB 2.9

-12 -
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Parter
<3>4,96 m?2 4,96
<4>10,03 m?2 10,03
<5>4,89 m?2 4,89
<7>20,76 m?2 20,76
<8>2,55 m?2 2,55
<9>3,87 m?2 3,87
<10>3,23 m?2 3,23
<11>5,18 m?2 5,18
<13>7,28 m?2 7,28
<15>3,01 m?2 3,01
<16>3,82 m?2 3,82
<23>7,07 m?2 7,07
<26>17,15 m?2 17,15
<27>8,59 m?2 8,59
<28>9,85 m?2 9,85
<29>36,57 m?2 36,57
<30>60,01 m?2 60,01
<31>7,5 m?2 7,50
<32>3,63 m?2 3,63
1 Pietro
<2>4,94 m?2 4,94
<7>5,84 m?2 5,84
<8>6,05 m?2 6,05
<11>5,84 m?2 5,84
<12>6,05 m?2 6,05
<16>5,84 m?2 5,84
<17>6,05 m?2 6,05
<20>5,84 m?2 5,84
<21>6,05 m?2 6,05
<24>5,51 m?2 5,51
<25>5,73 m?2 5,73
<31>6,05 m?2 6,05
<32>5,99 m?2 5,99
2 Pietro
<2>5,34 m?2 5,34
<7>5,84 m?2 5,84
<8>6,05 m?2 6,05
<11>5,84 m?2 5,84
<12>6,05 m?2 6,05
<16>5,84 m?2 5,84
<17>6,05 m?2 6,05
<20>5,84 m?2 5,84
<21>6,05 m?2 6,05
<24>5,64 m?2 5,64
<25>53 m?2 5,30
<29>6,05 m?2 6,05
<30>5,99 m?2 5,99
RAZEM 371,61
77|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.podwojne z ksztattow.metal. |m?2
d.1./2007-04 na stropach
3.2|STB 2.9
1 Pietro
0,3%(4,85+4,85+4,5+1,25+5,2+5,2) m?2 7,76
1,6+2,1+2,75+4,3+6,1 m?2 16,85
2 Pietro
1,6+2,1+8,5 m?2 12,20
0,3%(8,4+8,4+4,5+5,2+5,2) m?2 9,51
RAZEM 46,32
78|KNR 2-02 Sufit podwieszany systemowy z ptyt gipsowej na ruszcie systemowym, panel |m2
d.1./2006-04 gtadki malowane kolor biaty
3.2|STB 2.9
poz.77 m2 46,32
RAZEM 46,32
79|KNR 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe GKF, pojedyncze na stropach, na rusztach me- |m2
d.1./2011-01 talowych - sufit podwieszany peiny RES15 (nad klatkg schodowai)
3.2|STB 2.9
(1,6+1,6+2,3)*5,2 m?2 28,60
RAZEM 28,60
80|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.1./2011-04 wych - dodatek za drugg warstwe ptyt GKF
3.2|STB 2.9
(1,6+1,6+2,3)*5,2 m?2 28,60
RAZEM 28,60
81|KNR-W 2-02 |Siatkowanie ptyt gk na sufitach m?2
d.1./1520-01
3.2|ANALOGIA
STB 2.9
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poz.77 m2 46,32
poz.79 m2 28,60
RAZEM 74,92
82|KNR K-04 Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu betono- |m?2
d.1./0302-05 wym wykonywane mechanicznie, systemowy, zacierany, $rednia grubosc¢: 15
3.2|STB 2.2 mm, powierzchnia: wygtadzona, narozniki zewnetrzne wykonczone przy pomo-
cy listew wzmacniajacych ze stali lub z usztywnionej siatki, naktadane za po-
mocg specjalnego agregatu.
Parter
<12>21,66 m?2 21,66
<14>7,67 m2 7,67
<19>4,11 m?2 4,11
<20>8,14 m?2 8,14
<21>6,74 m?2 6,74
<22>4,72 m?2 4,72
<25>34,49 m?2 34,49
<33>5,5 m2 5,50
1 Pietro
<3>15,18 m?2 15,18
<4>5,37 m?2 5,37
<5>8,09 m?2 8,09
<6>17,06 m?2 17,06
<9>17,61 m?2 17,61
<10>17,61 m?2 17,61
<13>16,44 m?2 16,44
<14>21,23 m?2 21,23
<15>17,16 m?2 17,16
<18>17,56 m?2 17,56
<19>17,61 m?2 17,61
<22>16,83 m?2 16,83
<23>17,3 m?2 17,30
<26>16,45 m?2 16,45
<27>13,05 m?2 13,05
<29>27,97 m?2 27,97
<30>17,61 m?2 17,61
<33>17,61 m?2 17,61
<34>22,2 m?2 22,20
2 Pietro
<1>22,2 m?2 22,20
<3>15,18 m?2 15,18
<4>5,37 m2 5,37
<5>8,09 m?2 8,09
<6>17,06 m?2 17,06
<9>17,61 m?2 17,61
<10>17,61 m?2 17,61
<13>16,44 m?2 16,44
<14>21,23 m?2 21,23
<15>17,61 m?2 17,61
<18>17,56 m?2 17,56
<19>17,61 m?2 17,61
<22>17,06 m?2 17,06
<23>17,3 m?2 17,30
<26>16,46 m?2 16,46
<27>46,41 m?2 46,41
<28>17,61 m?2 17,61
<31>17,61 m?2 17,61
RAZEM 738,99
83|KNR K-04 Tynki gipsowe na spocznikach i biegach schodéw jednowarstwowe, wewnetrz- |m?2
d.1./0302-09 ne, na podtozu betonowym wykonywane mechanicznie $rednia grubosc:
3.2|STB 2.2 15mm, powierzchnia: wygtadzona, narozniki zewnetrzne wykonczone przy po-
mocy listew wzmacniajgcych ze stali lub z usztywnionej siatki, naktadane za
pomoca specjalnego agregatu.
13*3 m?2 39,00
13,1*2 m?2 26,20
RAZEM 65,20
84|KNR K-04 Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne, wykonywane mechanicznie - do- |m?2
d.1./0302-10 datek za pogrubienie 0 5 mm
3.2|STB 2.2
poz.82 m2 738,99
poz.83 m2 65,20
RAZEM 804,19
85/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1./0815-05 brykowanych, betonowych wylewanych i gk
3.2|STB 2.2
poz.77 m2 46,32
poz.79 m2 28,60
RAZEM 74,92
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86|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome |m?2
d.1./202 1134-01
3.2|STB 2.10
poz.77 m2 46,32
poz.79 m2 28,60
poz.82 m2 738,99
poz.83 m2 65,20
poz.85 m2 74,92
RAZEM 954,03
87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg akrylowo m?2
d.1./1505-01
3.2|STB 2.10
poz.86 m2 954,03
RAZEM 954,03
88|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg akrylowo stropu nad sufitem otwartym m2
d.1.|/1505-01
3.2|STB 2.10
poz.75 m2 293,86
RAZEM 293,86
1.3.3 SCIANY
89|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych petnych gr. 24cm kl. 20 w budynkach wielokond. [m2
d.1./0104-09 na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
3.3|STB 2.6
<Parter zew>3,36%(41,5+4,93+12,46-5,4-0,24*9+21,61-0,24*3) m?2 242,66
-5,14*2,65 m?2 -13,62
-2,06"2,6 m?2 -5,36
-1,94*2,65*7 m?2 -35,99
-1,65"2,0 m?2 -3,10
-3,22*2,65 m?2 -8,53
-1,26*2,65*2 m?2 -6,68
-3,7*2,65 m?2 -9,81
-1,78*2,65 m?2 -4,72
<parter wewn>3,36*(5,2+2,2+2,75+3,1+2,1+5,2+1,8+3,85+37,8+5,2+5,2+ m?2 246,99
0,56+0,95-0,24*10)
-1,0%2,2*4 m?2 -8,80
-2,0%2,2 m?2 -4,40
<1p zewn>2,82%(9,74+26,4+5,2+37,85+13,11-0,24*12) m?2 252,16
-1,85*1,95*19 m?2 -68,54
<1p wewn>2,82%(9,5-0,24*2+23-0,24*4+37,85-0,24*6+5,2) m?2 204,93
-1,0*2,2*10 m?2 -22,00
<2p zewn>2,82%(9,74+26,4+5,2+37,85+13,11-0,24*12) m?2 252,16
-1,85*1,95*19 m?2 -68,54
<2p wewn>2,82%(9,5-0,24*2+23-0,24*4+37,85-0,24*6+5,2) m?2 204,93
-1,0*2,2*10 m?2 -22,00
<3p>5,15*2*2,3+17,5 m?2 41,19
-2*1,0"1,4 m?2 -2,80
-2,0%2,2 m?2 -4,40
<attyka>0,6"(9,75+12,63+12,63+41,51+26,4) m?2 61,75
RAZEM 1217,48
90|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych petnych gr. 18cm kl. 20 w budynkach wielokond. [m2
d.1./0104-06 na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
3.3|STB 2.6
<parter>3,65*(2,4) m?2 8,76
<1p>2,8*(5,17*8+5,17*6)-1,0*2,1*11 m?2 179,56
<2p>2,8*(5,17*13+2,35)-1,0"2,1*10 m?2 173,77
<3p>17,5 m?2 17,50
RAZEM 379,59
91|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr.15cm w budynkach wielokond. na zaprawie m2
d.1./0104-03 cienkospoinowej (klejowej)
3.3|STB 2.6
<parter>3,65*(2,4+2,66+1,8) m?2 25,04
-0,9*2,1 m?2 -1,89
RAZEM 23,15
92|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr 12cm na zaprawie cienkospoinowej |m2
d.1.|0105-06 (klejowej)
3.3|STB 2.6
<parter>3,65*(2,22+2,45+4,54+5,9+1,8*2+0,6+5,2+2,2+2,2+2,95+7,2+3,4+ m?2 240,32
3,4+7+1,5+2,18+0,7+4+0,5+2,3+1,8)
-0,9*2,1*11 m?2 -20,79
<1p>2,8%(2,46+2,14+2,58+2,63+2,34+2,34+2,34+2,34+5,17*4+2,27+2,07+ m?2 112,83
2,18)-0,9*2,1*9
<2p>2,8*(2,46+2,14+2,58+2,63+2,34+5,17+2,34+2,34+5,17+5,17+2,34+5,17)-|m2 96,46
0,92,1*8
RAZEM 428,82
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93|wycena indy- |Wzmocnienie $cian murowanych m?2
d.1.|widualna
3.3|STB 2.6
0,6%0,6 m?2 0,36
3,5%0,8 m2 2,80
0,6%0,6 m?2 0,36
1,5*1,0 m2 1,50
RAZEM 5,02
94|KNR K-02 Wypetnienie za skrzynkg hydrantowg z bloczkéw betonowych gr. 6 cm na za- |m?2
d.1./0105-02 prawie cienkospoinowej (klejowej)
3.3|/ANALOGIA
STB 2.6
12*0,9*0,9 m?2 9,72
RAZEM 9,72
95/KNR 2-02 Murowanie przewodu kominowego wentylacji grawitacyjnej pion EI120 na catej |m3
d.1./0122-01 wysokosci budynku z cegiet
3.3|STB 2.6
0,43*0,62*10,5 m3 2,80
RAZEM 2,80
96|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych systemowych 2xL19 m
d.1.|0126-05 Krotnos¢ = 2
3.3|STB 2.6
<parter>1,5*1 m 1,50
<1p>1,5*11 m 16,50
<2p>1,5*10 m 15,00
RAZEM 33,00
97|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych systemowych 1xL19 m
d.1.|0126-05
3.3|STB 2.6
<hydranty>1,2*(3+2+2) m 8,40
<parter>1,5*12 m 18,00
<1p>1,5*9 m 13,50
<2p>1,5*8 m 12,00
RAZEM 51,90
98|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GKI z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- [m2
d.1./2003-10 jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo z wykonaniem ewentual-
3.3|ANALOGIA |nych wzmocnien ptytg osb3 pod zawieszenie elementéw wyposazenia po-
STB 2.12 mieszczen, z wypetnieniem wetng mineralng (przedscianka , $cianka w po-
mieszczeniach wilgotnych do prowadzenia instalacji, obudowa geberitow)
<parter>(2,1+2,1+1,05+0,9+0,3+1+1)*3,4 m?2 28,73
<1p>2,68*(1,0+0,25+2,6+0,25+0,93+0,25+0,2+1+0,9+0,25+0,25*2+1,9+0,9+ |m?2 70,03
0,25*3+1,9+1,9+0,25*3+0,9+0,9+0,25*3+1,9+0,9+0,25*2+2,6+1,2+0,25)
<2p>2,68*(1,0+0,25+2,6+0,25+0,93+0,25+0,2+1+0,9+0,25+0,25*2+1,9+0,9+ |m?2 70,03
0,25*3+1,9+1,9+0,25*3+0,9+0,9+0,25*3+1,9+0,9+0,25*2+2,6+1,2+0,25)
RAZEM 168,79
99|KNR-W 2-02 |Obudowa szachtu w syst. zabudowy lekkiej EI120, gr. 13,0 cm ptyta gipsowo- |m?2
d.1.|2003-05 z.sz. | kartonowa 2x12,5 mm + 2x15 mm na stelazu CW75
3.3|5.1. 9929-03
STB 2.12
<1p>2,68*(0,85+0,6+1,95+0,6+0,5+0,2+0,25+0,6+1,2+0,6+0,2+0,83+1,4) m?2 26,21
<2p>2,68*(0,85+0,6+1,95+0,6+0,5+0,2+0,25+0,6+1,2+0,6+0,2+0,83+1,4) m?2 26,21
RAZEM 52,42
100|KNR-W 2-02 |Wypetnienie otworu/przestrzeni w stropie miedzy instalacjami KS, WOD-KAN |m?2
d.1./2004-10 oraz EI, Tl z GK na stelazu w systemie EI60 oraz za pomoca ogniochronne;j
3.3|ANALOGIA |masy uszczelniajgcej
STB 2.12
7,5 m?2 7,50
RAZEM 7,50
101|KNNR 2 Docieplenie scian wewn. wiatrotapu z przyklejeniem plyt z wetny mineralnej  |m?2
d.1./1901-01 gr.10cm 1 warstwy siatki+ tynk
3.3|/ANALOGIA
STB 2.5
3,4%(4,13+4,13+2,75+2,75)-2,7*2,1-2,54*2,1 m?2 35,78
RAZEM 35,78
102|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. wyk.mechan.na $cianach systemowy, |m?2
d.1./2008-01 zacierany, $rednia grubos¢: 15 mm, powierzchnia: wygtadzona, narozniki ze-
3.3|STB 2.2 wnetrzne wykonczone przy pomocy listew wzmacniajgcych ze stali lub z
usztywnionej siatki, naktadane za pomocg specjalnego agregatu.
Parter
<1>2,95*13,27-1,2*1,0-0,9*2,0-2,06*2,65-2,55*2,0 m?2 25,59
<2>2,95%26,8-2,55*2,0-0,9*2,0*3-2*1,8*2,0*2 m?2 54,16
<3>2,6"8,8-0,9*2,0 m?2 21,08
<4>2,8*12,7-0,9*2,0-1,2*1,0-1,95*2,65 m?2 27,39
<5>2,6*8,8-0,9*2,0 m?2 21,08
<6>2,7*28,83-0,9*2,0*7-2,0*2,0 m?2 61,24
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<7>3,019,51-0,9*2,0*3-1,94*2,65 m?2 47,99
<8>2,6"6,43-0,9*2,0 m?2 14,92
<9>2,6"6-0,9*2,0*2 m?2 12,00
<10>2,6*5,2-0,9*2,0 m?2 11,72
<11>2,6*7,33-0,9*2,0 m?2 17,26
<12>3,4*20,44-0,9*2,0*1,94*1,95-1,4%1,82-1,73*2,0 m?2 56,68
<13>2,6*11,7-1,28*1,95-1,0*2,0 m?2 25,92
<14>3,4*11,64-1,0*2,0 m?2 37,58
<15>2,6%(5+5,12)-0,9*2,0*3 m?2 20,91
<16>2,6*7,86-0,9*2,0*2 m?2 16,84
<17?7>0 m?2 0,00
<18>2,6*17,45-0,9*2,0*7 m?2 32,77
<19>3,4*8,2-0,9*2,0 m?2 26,08
<20>3,4*25,2-0,9*2,0*3-1,2*2,0 m?2 77,88
<21>3,4*11,9-0,9*2,0 m?2 38,66
<22>3,4*8,7-0,9*2,0*2 m?2 25,98
<23>2,8*11,33-0,9*2,0 m?2 29,92
<24>3,0*44,4-3,26*2,0-1,73*2,0-0,9*2,0*2-5,14*2,65-3,29*2,65-4,65*2,65 m?2 84,96
<25>3,4*26,3-3,22*2,65 m?2 80,89
<26>2,8*19,26-0,9*2,0-1,26*2,65 m?2 48,79
<27>2,6*13,13-0,9*2,0 m?2 32,34
<28>2,8*12,56-0,9*2,0-1,26*2,65 m?2 30,03
<29>3,0%24,47-0,9*2,0*2-3,7*2,65*2 m?2 50,20
<30>3,0*38,6-0,9*2,0-1,8*2,0-1,78*2,65-1,85*2,65-5,14*2,65 m?2 87,16
<31>2,6*11,22-0,9*2,0*2 m?2 25,57
<32>2,6*7,7-0,9*2,0 m?2 18,22
<33>3,4*10,5-0,9*2,0 m?2 33,90
1 Pietro
<1>2,3*79,29-1,02,0*10-3,0*4,9-1,79*1,95-1,79*2,0 m?2 140,60
<2>2,45*9,2-1,0*2,0 m?2 20,54
<3>2,7*18,44-1,02,0*2-1,95*1,85 m?2 42,18
<4>2,7%9,3-1,0*2,0-1,95*1,85 m?2 19,50
<56>2,7*11,33-1,02,0 m?2 28,59
<6>2,7*17,16-1,0*2,0-1,95*1,85 m?2 40,72
<7>2,45*9,9-1,0"2,0 m?2 22,26
<8>2,45*9,6-1,0*2,0%4 m?2 15,52
<9>2,7*17,15-1,02,0-1,95*1,85 m?2 40,70
<10>2,7*17,15-1,0*2,0-1,95%1,85 m?2 40,70
<11>2,45"9,87-1,0*2,0 m?2 22,18
<12>2,45*9,6-1,02,0*4 m?2 15,52
<13>2,7*17,15-1,0*2,0-1,95%1,85 m?2 40,70
<14>2,7*20,3-1,85*2,0-1,85*1,95 m?2 47,50
<15>2,7*17,15-1,0*2,0-1,85%1,95 m?2 40,70
<16>2,45*9,87-1,0*2,0 m?2 22,18
<17>2,45"9,6-1,02,0*4 m?2 15,52
<18>2,7*17,16-1,0*2,0-1,85*1,95 m?2 40,72
<19>2,7*17,15-1,0*2,0-1,85%1,95 m?2 40,70
<20>2,45*9,87-1,0*2,0 m?2 22,18
<21>2,45"9,6-1,02,0*4 m?2 15,52
<22>2,7*17,15-1,0*2,0-1,85*1,95 m?2 40,70
<23>2,7*17,15-1,0*2,0-1,85%1,95 m?2 40,70
<24>2,45*9,87-1,0*2,0 m?2 22,18
<25>2,45"9,46-1,0"2,04 m?2 15,18
<26>2,7*17,15-1,0*2,0-1,85*1,95 m?2 40,70
<27>2,7*17,15-1,0*2,0-1,85%1,95 m?2 40,70
<28>2,45*8,25-1,0*2,0 m?2 18,21
<29>2,45*12,1-1,0*2,0-1,85%1,95*2 m?2 20,43
<30>2,7*17,15-1,0*2,0-1,85*1,95 m?2 40,70
<31>2,45"9,87-1,0*2,0 m?2 22,18
<32>2,45*9,46-1,0*2,0*4 m?2 15,18
<33>2,7*17,15-1,0*2,0-1,85%1,95 m?2 40,70
<34>2,7%(20,51+8,6)-4,9*3,0-1,0*2,0 m?2 61,90
2 Pietro
<1>2,7%(20,51+8,6)-4,9*3,0-1,02,0 m?2 61,90
<2>2,45%9,2-1,0"2,0 m?2 20,54
<3>2,7%18,44-1,02,0*2-1,95*1,85 m?2 42,18
<4>2,7%9,3-1,02,0-1,95*1,85 m?2 19,50
<5>2,7%11,33-1,02,0 m?2 28,59
<6>2,7*17,16-1,02,0-1,95*1,85 m?2 40,72
<7>2,45*9,9-1,0*2,0 m?2 22,26
<8>2,45%9,6-1,0*2,0%4 m?2 15,52
<9>2,7%17,15-1,0*2,0-1,95*1,85 m?2 40,70
<10>2,7*17,15-1,0*2,0-1,95%1,85 m?2 40,70
<11>2,45*9,87-1,0*2,0 m?2 22,18
<12>2,45"9,6-1,02,0*4 m?2 15,52
<13>2,7*17,15-1,0*2,0-1,95*1,85 m?2 40,70
<14>2,7*20,3-1,85*2,0-1,85%1,95 m?2 47,50
<15>2,7*17,15-1,0*2,0-1,85*1,95 m?2 40,70
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<16>2,45"9,87-1,0*2,0 m?2 22,18
<17>2,45*9,6-1,02,0*4 m?2 15,52
<18>2,7*17,16-1,0*2,0-1,85*1,95 m?2 40,72
<19>2,7*17,15-1,0*2,0-1,85*1,95 m?2 40,70
<20>2,45"9,87-1,0*2,0 m?2 22,18
<21>2,45*9,6-1,02,0*4 m?2 15,52
<22>2,7*17,15-1,0*2,0-1,85%1,95 m?2 40,70
<23>2,7*17,15-1,0*2,0-1,85*1,95 m?2 40,70
<24>2,45"9,87-1,0*2,0 m?2 22,18
<25>2,45*9,46-1,0*2,0*4 m?2 15,18
<26>2,7*17,15-1,0*2,0-1,85%1,95 m?2 40,70
<27>2,45*28,21-1,02,0-1,85*1,95*3 m?2 56,29
<28>2,7*17,15-1,0*2,0-1,85%1,95 m?2 40,70
<29>2,45*9,46-1,0*2,0*4 m?2 15,18
<30>2,45"9,87-1,0*2,0 m?2 22,18
<31>2,7*17,15-1,0*2,0-1,85*1,95 m?2 40,70
<32>2,3*79,29-1,0*2,0*10-3,0*4,9-1,79%1,95-1,79*2,0 m?2 140,60
3 Pietro
<1>2,0%(20,51+8,6)-4,9*3,0-1,01,2*2-1,0*2,0-2,0*2,0 m?2 35,12
-poz.106 m2 -182,87
-poz.101 m2 -35,78

RAZEM 3297,51
103|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. wyk.mechan.na osciezach zatarty na m2

d.1.|2008-06 gtadko

3.3|STB 2.2
(1,0+2%1,2)*2 6,80
(1,85+2%1,95)*38 218,50
(1,94+2*2,65)*12 86,88
(3,7+2*2,65)*1 9,00
(1,26+2*2,65)*2 13,12
1,91+2%1,67 5,25
1,28+2%1,67 4,62
(1,26+2*2,6)*4 25,84
(1,78+2*2,65)"1 7,08
2,1+2*2,65 7,40
2,0+2*2,08 6,16
1,55+2*2,12 5,79
3,22+2*2,65 8,52
A (obliczenia pomocnicze) ========

404,96
poz.103A*0,25 m2 101,24
RAZEM 101,24

104|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego - dodatek za pogru- |m?2

d.1./2008-08 bienie 0 5 mm

3.3|STB 2.2
poz.102 m2 3297,51
poz.103 m?2 101,24
RAZEM 3398,75
105|wycena indy- | Osadzenie kratek wentylacyjnych na przewodach kominowych szt
d.1.|widualna
3.3|STB 2.6
55 szt 55,00
RAZEM 55,00
106 NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na kleju elastycznym w kolorze |m?2
d.1./202 0838-03 |szarym imitujgcym beton architektoniczny, o wymiarach 30x60 cm, fuga w ko-
3.3|STB 2.10 lorze cementowym
<Kuchnia>
<12>3,4*20,44-0,9*2,0*1,94*1,95-1,4%1,82-1,73*2,0 m?2 56,68
<22>2,2*8,7-0,9*2,0*2 m?2 15,54
<tazienki ogdlnodost>
<3>2,6"8,8-0,9*2,0 m?2 21,08
<5>2,6"8,8-0,9*2,0 m?2 21,08
<9>2,6*6-0,9*2,0*2 m?2 12,00
<10>2,6*5,2-0,9*2,0 m?2 11,72
<11>2,6*7,33-0,9*2,0 m?2 17,26
<15>2,6%(5+5,12)-0,9*2,0*3 m?2 20,91
<fartuchy>0,6*(11) m2 6,60
RAZEM 182,87
107|wycena indy- | Wyktadzina obiektowa winylowa $cienna heterogeniczna z barwiong w masie |m2

d.1.|widualna warstwg spodnig

3.3|STB 2.10
1 Pietro
<2>2,45%9,2-1,0"2,0 m?2 20,54
<7>2,45*9,9-1,0*2,0 m?2 22,26
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<11>2,45"9,87-1,0*2,0 m?2 22,18
<16>2,45*9,87-1,0*2,0 m?2 22,18
<20>2,45"9,87-1,0*2,0 m?2 22,18
<24>2,45*9,87-1,0*2,0 m?2 22,18
<28>2,45"8,25-1,0*2,0 m?2 18,21
<32>2,45*9,46-1,0*2,0*4 m?2 15,18
2 Pietro
<2>2,45*9,2-1,0*2,0 m?2 20,54
<7>2,45*9,9-1,0"2,0 m?2 22,26
<11>2,45*9,87-1,0*2,0 m?2 22,18
<16>2,45"9,87-1,0*2,0 m?2 22,18
<20>2,45*9,87-1,0*2,0 m?2 22,18
<24>2,45"9,87-1,0*2,0 m?2 22,18
<30>2,45*9,87-1,0*2,0 m?2 22,18

RAZEM 318,61
108|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe folia w ptynie na $cianach m2

d.1.|0603-03

3.3|/ANALOGIA
STB 1.6
poz.106 m?2 182,87
poz.107 m2 318,61
RAZEM 501,48
109|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.1.|202 1134-02
3.3|STB 2.11
poz.103 m?2 101,24
poz.104 m2 3398,75
poz.106 m?2 182,87
RAZEM 3682,86
110|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie lateksowg farba akrylowo-kompozytowa - kolor wedtug |m?2
d.1.|/1505-01 PW
3.3|STB 2.11
poz.103 m2 101,24
poz.104 m?2 3398,75
-poz.107 m2 -318,61
RAZEM 3181,38
111|wycena indy- | Wykonczenie $cian w kuchni lakierem akrylowym, pod lakier farba lateksowa |m?2
d.1.|widualna klasa Ill, kolor biaty
3.3|STB 2.11
Parter
<13>2,6*11,7-1,28*1,95-1,0*2,0 m?2 25,92
<14>3,4*11,64-1,0*2,0 m?2 37,58
<18>2,6*17,45-0,9*2,0*7 m?2 32,77
<19>3,4*8,2-0,9*2,0 m?2 26,08
<23>2,8*11,33-0,9*2,0 m?2 29,92
RAZEM 152,27
112|wycena indy- |Lustra klejone do ptytek szt
d.1.|widualna
3.3|STB 2.10
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
113|wycena indy- |Lustra w wc dla niepetnosprawnych szt
d.1.|widualna
3.3|STB 2.10
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
114|wycena indy- |Lustra wieszane, srednica 40cm szt
d.1.|widualna
3.3|STB 2.10
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
115|wycena indy- |Oznakéw komunikacji wizualnej z folii samoprzylepne;j kpl.
d.1.|widualna
3.3|STB 2.11
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
116|wycena indy- |Parapety wewnetrzne okiene drewniane m
d.1.|widualna
3.3|STB 2.13
1,0*2 m 2,00
1,85*38 m 70,30
3,71 m 3,70
1,26*2 m 2,52
1,91 m 1,91
1,28 m 1,28
RAZEM 81,71
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1.3. SLUSARKA
117|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe wewnetrzne z pochwytem drewnianym m
d.1./1207-04
3.4|STB 2.7
<1>1,5 m 1,50
<2>2,6%4+0,3*4+1,55 m 13,15
RAZEM 14,65
118 KNR-W 2-02 |Porecze stalowe na wspornikach kotwione do $ciany m
d.1./1214-03
3.4|STB 2.7
<1>2,6*6+2,8*6+2,8*3+2,2*3 m 47,40
<2>2,6"4 m 10,40
RAZEM 57,80
119|KNR-W 2-02 |Balustrady zewnetrzna na tarasie + furtka 2x m
d.1./1207-04
3.4|STB 2.7
3,8+3,8+4,3 m 11,90
RAZEM 11,90
120|KNR 2-02 Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrzne m2
d.1./1219-03
3.4|/ANALOGIA
STB 2.7
4,5 m?2 4,50
1,1*2,3 m?2 2,53
RAZEM 7,03
121|KNR 2-02 Dostawa i montaz wycieraczki wewnetrzne m2
d.1./1219-03
3.4|/ANALOGIA
STB 2.7
9,3 m?2 9,30
RAZEM 9,30
122|wycena indy- |Panele akustyczne montowane do konstrukcji stalowe;j m2
d.1.|widualna
3.4|STB 2.7
1,05%(5,3+24,8+3,55) m?2 35,33
RAZEM 35,33
123|wycena indy- |Obudowa zadaszenia nad wej$ciem bocznym - Panel maskujacy aluminiowy |m2
d.1.|widualna malowany proszkowo
3.4|STB 2.7
0,43*(1,1+1,1+2,3) m?2 1,94
1,3*2,3 m?2 2,99
RAZEM 4,93
124|NNRNKB Wykonanie koryta odwodnieniowego z blachy ocynkowanej -daszek nad wej$- |m?2
d.1.|202 0541-02 |ciem gt. i bocznym
3.4|/ANALOGIA
STB 2.4
2,3%0,7 m?2 1,61
3,2°0,7 m?2 2,24
RAZEM 3,85
1.3.5 STOLARKA
125|KNR-W 2-02 |Okna drewniane state, drewno meranti, wzér klasyczny z rustykalnym Ztobie- |m2
d.1./1002-01 niem (09)
3.5|STB 2.13
1,0*1,2*2 m?2 2,40
RAZEM 2,40
126|KNR-W 2-02 |Okna drewniane, drewno meranti, wzor klasyczny z rustykalnym ztobieniem m2
d.1./1002-03 (01, 02, 07,08)
3.5|STB 2.13
1,85%1,95*38 m?2 137,09
1,94*2,65*12 m?2 61,69
3,7%2,65"1 m?2 9,81
1,26*2,65*2 m?2 6,68
RAZEM 215,27
127|KNR-W 2-02 |Okna drewniane, drewno meranti, wzor klasyczny z rustykalnym ztobieniem m2
d.1./1002-02 (04, 05)
3.5|STB 2.13
1,91*1,67 m?2 3,19
1,28*1,67 m?2 2,14
RAZEM 5,33
128 KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane z naswietlem, drewno meranti, wzér klasyczny z rustykalnym |m2
d.1./1002-04 ztobieniem (O3, O6)
3.5|STB 2.13
1,26*2,6*4 m?2 13,10
1,78*2,65*1 m?2 4,72
RAZEM 17,82
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129|KNR 2-02 Okno oddymiajgce (010) m?2
d.1./1009-09
3.5|STB 2.13
0,94*1,4*2 m?2 2,63
RAZEM 2,63
130 Dostawa i montaz rolet materiatowych wewn. m2
d.1.|STB 2.13
3.5
1,85%1,95*34 m?2 122,66
1,94*2,65*12 m?2 61,69
1,26*2,6*4 m?2 13,10
3,7%2,65*1 m?2 9,81
1,26*2,65*2 m?2 6,68
1,78*2,65*1 m?2 4,72
RAZEM 218,66
131|KNR-W 2-02 |Drzwi zew. drewniane, szklenie dwukomorowe, dwuskrzydiowe, wyposazenie |m?2
d.1./1040-02 wedtug PW <Dz1, Dz4>
3.5|ANALOGIA
STB 2.13
2,1%2,65 m?2 5,57
2,0*2,08 m?2 4,16
RAZEM 9,73
132|KNR-W 2-02 |Drzwi zew. drewniane, szklenie dwukomorowe, jednoskrzydtowe, wyposaze- |m?2
d.1.|/1040-01 nie wedtug PW <Dz2>
3.5|ANALOGIA
STB 2.13
1,55*2,12 m?2 3,29
RAZEM 3,29
133|KNR-W 2-02 |Fasada aluminiowo-szklana z petnymi drzwiami dwuskrzydtowym, wyposaze- |m?2
d.1./1040-02 nie wedtug PW <Dz3>
3.5|ANALOGIA
STB 2.13
3,22*2,65 m?2 8,53
RAZEM 8,53
134|KNR-W 2-02 |Fasada aluminiowo-szklana EIS60 z drzwiami dwuskrzydtowym, EIS30, wypo- |m?2
d.1./1040-02 sazenie wedtug PW <F1,F3>
3.5|ANALOGIA
STB 2.13
2,12,74 m?2 5,75
2,1%4,89*2 m?2 20,54
RAZEM 26,29
135|KNR-W 2-02 |Fasada aluminiowo-szklana z drzwiami dwuskrzydtowym, EIS30, wyposazenie |m?2
d.1./1040-02 wedtug PW <F2, Dw3,Dw4>
3.5|ANALOGIA
STB 2.13
2,1*3,2 m?2 6,85
2,1%1,8*2 m?2 7,56
2,1%1,8*2 m?2 7,56
RAZEM 21,97
136|KNR-W 2-02 |Okno podawcze aluminiowe-szklane z zaluzjg topikowa EI30 m2
d.1./1039-02
3.5|STB 2.13
1,34*1,0 m?2 1,34
RAZEM 1,34
137|KNR-W 2-02 |Drzwi wewn ptycinowe petne, wyposazenie wedtug PW (D1,D2,D3) m?2
d.1./1203-01
3.5|ANALOGIA
STB 2.13
1,01*2,09*10 m?2 21,11
1,01*2,09*12 m?2 25,33
0,91*2,09*3 m?2 5,71
RAZEM 52,15
138|KNR-W 2-02 |Drzwi wewn petne, EIS30, przylgowe, skrzydto zbudowane jest z ramy drew- |m2
d.1./1203-01 nianej wzmocnionej dwoma pionowymi listwami potgczonymi ze sklejkg oraz
3.5|ANALOGIA |z powiekszonego dolnego ramiaka; wypetnienie stanowi ptyta wiérowa otwo-
STB 2.13 rowana, wyposazenie wediug PW (D4)
1,01*2,09*4 m?2 8,44
RAZEM 8,44
139|KNR-W 2-02 |Drzwi wewn petne, EIS60, przylgowe, skrzydto zbudowane jest z ramy drew- |m2
d.1./1203-01 nianej wzmocnionej dwoma pionowymi listwami potgczonymi ze sklejkg oraz
3.5|ANALOGIA |z powiekszonego dolnego ramiaka; wypetnienie stanowi ptyta wiérowa otwo-
STB 2.13 rowana., wyposazenie wedtug PW (D5)
1,01*2,09*2 m?2 4,22
RAZEM 4,22
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140/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewn petne, wzmocnione, skrzydio w systemie przylgowym, konstrukcje |m?2
d.1./1203-01 skrzydta stanowi ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami
3.5|ANALOGIA |HDF, wypetnienie stanowi ptyta petna, wyposazenie wedtug PW (D6, D7)
STB 2.13
1,01*2,09*21 m?2 44,33
1,01*2,09*22 m?2 46,44
RAZEM 90,77
141|KNR-W 2-02 |Drzwi wewn stalowe, przylgowe, skrzydto z grubg przylga, z blachy stalowej m2
d.1.{1203-01 ocynkowanej o grubosci 0,5 [mm] malowane proszkowo;catkowita grubos$¢
3.5|ANALOGIA |skrzydta wynosi 40 £+ 1mm wypetnienie skrzydta w drzwiach wewnetrznych:
STB 2.13 karton komorkowy , wyposazenie wedtug PW (D8)
1,01*2,09*16 m?2 33,77
RAZEM 33,77
1.3.6 DACH
1.3. STROPODACH
6.1
142|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw 1x papa zgrzewalna nawierzchniowa SBS +wywiniecie |m?2
d.1./202 0534-02 |na sciany attyki
3.6.1|STB 2.4
<daszki>1,6*3,2+2,3*1,6 m?2 8,80
486 m?2 486,00
118*0,7 m?2 82,60
RAZEM 577,40
143|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw 1x papa podktadowa samoprzylepna +wywiniecie na m?2
d.1.|202 0534-02 |sciany attyki
3.6.1|analogia lub
wyc.ind.
STB 2.4
poz.142 m?2 577,40
RAZEM 577,40
144|KNR 2-02 Izolacje z folii PE gr.0,2mm ,szerokiej poziome , z wywinieciem na $ciane m2
d.1.|/0607-01
3.6.1|ANALOGIA
STB 2.4
486 m?2 486,00
RAZEM 486,00
145|KNR 2-02 Izolacje cieplne daszku nad wej$ciem bocznym z ptyt styropianowych 040 gr. |m?2
d.1.|0609-01 10cm
3.6.1|STB 2.8
1,2*3,3 m?2 3,96
RAZEM 3,96
146|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na su- |m?2
d.1.|0609-04 cho - kliny spadkowe
3.6.1|STB 2.8
486 m?2 486,00
RAZEM 486,00
147|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych 037 gr.30cm m2
d.1.|0609-01
3.6.1|STB 2.8
486 m?2 486,00
RAZEM 486,00
148/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian attyki ptytami z styropianu EPS75 gr 8 cm m?2
d.1.|2612-01
3.6.1|STB 2.8
118%(0,5+0,25) m?2 88,50
RAZEM 88,50
149|wycena indy- |Przektadka usztywniajgca ( na wierzchu attyk , szachtéow ) z ptyty OSB gr. m2
d.1.|widualna 30mm - mocowanych do attyki.
3.6.1|STB 2.4
118*0,45 m?2 53,10
RAZEM 53,10
150 NNRNKB Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.0,7mm m?2
d.1.|202 0541-02
3.6.1|ANALOGIA
STB 2.4
118*0,7 m?2 82,60
RAZEM 82,60
151|wycena indy- |Dostawa i montaz wpustow systemowych podcisnieniowych , podgrzewanych |kpl
d.1.|widualna
3.6.1|STB 2.7
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
152|wycena indy- |Dostawa i montaz przelewu awaryjnego kpl
d.1.|widualna
3.6.1|STB 2.7
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
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153|wycena indy- |Dostawa i montaz klapy dymowej szt
d.1.|widualna
3.6.1|STB 2.7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
154|KNR 2-02 Rury spustowe prostokatne 80x80mm z blachy ocynkowanej - odwodnienie m
d.1.|0510-06 daszkow
3.6.1|STB 2.7
3,1+3,1 m 6,20
RAZEM 6,20
155|KNR K-02 Murowanie kominéw ponad stropodachem z blokéw silikatowych petnych gr.  |m?2
d.1.|/0104-06 18cm kl. 20 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej)
3.6.1|STB 2.6
1,0%(1,65+1,65+0,75+0,75+0,9+0,9+0,2+0,2+1,2+1,2+0,4+0,4+1,6*2+0,5*2+ |m?2 23,50
1,3*2+0,5*2+2,25*2+0,5*2)
RAZEM 23,50
156|KNR 0-23 Ocieplenie komin ow ponad dachem ptytami z styropianu EPS75 gr 10 cm m2
d.1.|2612-01
3.6.1|STB 2.8
1,0*(1,1+1,65+0,6+0,9+0,4+0,75+1,2+0,75+0,9+1,3+0,9+1,6+0,9+2,25)*2 m?2 30,40
RAZEM 30,40
157|KNR 2-02 Nakrywa komindw - betonowa czapa B15 zbrojona siatkg stalowg (mat3g) m2
d.1./0219-05 100x100x4mm
3.6.1|STB 1.4
1,1*1,65+0,6*0,9+0,4*0,75+1,2*0,75+0,9*1,3+0,9*1,6+0,9*2,25 m?2 8,19
RAZEM 8,19
158|KNR 2-02 Zbrojenie nakryw komindw siatkg stalowg 100x100x5mm m?2
d.1./1106-07 ana-
3.6.1|logia lub wyc.
ind.
STB 2.11
1,1*1,65+0,6*0,9+0,4*0,75+1,2*0,75+0,9*1,3+0,9*1,6+0,9*2,25 m?2 8,19
RAZEM 8,19
159|NNRNKB Obrébk komindwi z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.0,7mm m2
d.1.|202 0541-02
3.6.1|ANALOGIA
STB 2.4
(1,1*1,65+0,6*0,9+0,4*0,75+1,2*0,75+0,9*1,3+0,9*1,6+0,9*2,25)*1,1 m?2 9,01
RAZEM 9,01
1.3. DACH DREWNIANY
6.2
160|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw z paneli ze stali ocynkowanej, grubos$¢ blachy 0,7 mm z m?2
d.1./0509-02 przettoczeniem (przeciwdziatanie falowaniu blachy), grubo$¢ powtoki 35 um,
3.6.2|STB 2.4 powtoka poliester mat. gruboziarnista
5,5%3,3*2 m?2 36,30
5 m?2 5,00
RAZEM 41,30
161|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.|/0410-01
3.6.2|STB 2.4
5,6%3,3*2 m?2 36,30
5 m?2 5,00
RAZEM 41,30
162|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym m2
d.1./0104-01
3.6.2|STB 2.4
5,6%3,3*2 m?2 36,30
5 m?2 5,00
RAZEM 41,30
163|KNNR 2 Izolacja z wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej przymocowana do |m?2
d.1./0604-02 konstrukcji drewnianej
3.6.2|STB 2.4
5,6%3,3*2 m?2 36,30
5 m?2 5,00
RAZEM 41,30
164|KNR 2-02 Izolacje cieplne wetny mineralnej uktadane na sucho na konstrukcji drewnianej |m?2
d.1.|0613-03 (krokwie)
3.6.2|STB 2.8
(1,7+1,742,4)*5,2 m?2 30,16
RAZEM 30,16
165/KNNR 2 Paroizolacja przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.1.|0604-02
3.6.2|STB 2.4
5,5%3,3*2 m?2 36,30
5 m?2 5,00
RAZEM 41,30
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166 NNRNKB Wykonanie koryta odwodnieniowego z blachy ocynkowanej m?2
d.1.|202 0541-02
3.6.2|ANALOGIA
STB 2.4
5,52 m?2 11,00
RAZEM 11,00
167|KNR 2-02 Rury spustowe prostokatne 80x80mm z blachy ocynkowanej - odwodnienie m
d.1.|0510-06 daszkoéw
3.6.2|STB 2.7
22,3 m 4,60
RAZEM 4,60
1.3.7 ELEWACJE
168 NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem m?2
d.1.|202 0541-02
3.7)/ANALOGIA
STB 2.7
1,0*2 2,00
1,85*38 70,30
1,94*12 23,28
3,71 3,70
1,26*2 2,52
1,91 1,91
1,28 1,28
1,26%4 5,04
1,78*1 1,78
0,94*2 1,88
A (obliczenia pomocnicze) ========
113,69
poz.168A*0,35 m?2 39,79
RAZEM 39,79
169|wycena indy- |Okfadzina $cian wejscia tech na dachu z paneli ze stali ocynkowanej, grubo$¢ |m2
d.1.|widualna blachy 0,7 mmz dociepleniem wetng mineralng fasadowa gr.15cm z wykona-
3.7|STB 2.5 niem obrébek
17,7%2+2%2,3*5,9+3 m?2 65,54
-1,0%1,2*2 m?2 -2,40
-1,9*2,0 m?2 -3,80
RAZEM 59,34
170/ KNNR 2 Docieplenie scian budynkéw z przyklejeniem plyt z styropianu EPS100 gr. m?2
d.1./1901-01 16cm z dodatkowymi fgcznikami z trzpieniem plastikowym i 1 warstwy siatki+
3.7/STB 2.5 wyprawa elewacyjna z tynku sylikatowego barwionego w masie+ osadzenie lis-
tew naroznikowych, dylatacyjnych, startowych, itp. ) (mocowanie mechanicz-
ne ptyt styropianowych za pomocg minimum 6 szt. kotkéw na m2,a w strefach
krawedziowych - 8 szt. na m2.)
7,0%(41,86*2+13,5*2) m?2 775,04
-1,85*1,95*38 m?2 -137,09
-poz.171 m?2 -177,28
RAZEM 460,67
171/KNNR 2 Docieplenie scian budynkéw z przyklejeniem plyt z welny mineralnej gr.16cm z |m?2
d.1.{1901-01 dodatkowymi tacznikami z trzpieniem plastikowym i 1 warstwy siatki+ wyprawa
3.7|STB 2.5 elewacyjna z tynku sylikatowego barwionego w masie+ osadzenie listew na-
roznikowych, dylatacyjnych, startowych, itp. ) (mocowanie mechaniczne ptyt
styropianowych za pomocg minimum 6 szt. kotkéw na m2,a w strefach krawe-
dziowych - 8 szt. na m2.)
0,8*2*2*41,9+0,8*2*2%13,5 m?2 177,28
RAZEM 177,28
172|wycena indy- |Wykonanie boni z twardego styropianu m
d.1.|widualna
3.7|STB 2.5
41,9*4*2+13,5%4*2 m 443,20
RAZEM 443,20
173|wycena indy- |Wyprawa elewacyjna osciezy z tynku sylikatowego barwiony w masie na kolor |m?2
d.1.|widualna wedtug PW-+ 1 warstwa siatki z widkna szklanego- z osadzeniem listew na-
3.7|STB 2.5 roznikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wybranego systemu
(1,85+2*1,95)*38*0,16 m?2 34,96
RAZEM 34,96
174|wycena indy- |Oktadzina elewacyjna z paneli alum. w oktadzinie drewnopodobnej z pionowy- |m?2
d.1.|widualna mi zyletkami o parametrach NRO na podkonstrukcji systemowej z docieple-
3.7|STB 2.5 niem Scian ptytg z weiny skalnej (?D<0,035W/mK) z jednostronnym pokryciem
czarnym welonem, gr.16cm z wykonaniem obrébek systemowych
3,3%(41,86*2+13,5*2) m?2 365,38
-5,14*2,65 m?2 -13,62
-2,06*2,65 m?2 -5,46
-1,95*2,65*2 m?2 -10,34
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-1,94*1,94 m?2 -3,76
-1,28*1,95 m?2 -2,50
-1,5%2,0 m?2 -3,00
-3,22*2,65 m?2 -8,53
-1,26*2,65*2 m?2 -6,68
-3,7*2,65 m?2 -9,81
-3,7*2,65 m?2 -9,81
-1,85*2,65 m?2 -4,90
-1,78*2,65 m2 -4,72
-8,3*2,65 m?2 -22,00
-5,1*2,65 m?2 -13,52
RAZEM 246,73
175|wycena indy- |Oktadzina portalu wej sciowego z paneli alum. w oktadzinie drewnopodobnej z |m?2
d.1.|widualna pionowymi zyletkami o parametrach NRO na podkonstrukcji systemowej z wy-
3.7|STB 2.5 konaniem obrébek systemowych
1,55*3,3*2*2+1,55*2,9+3,25*0,4 m?2 26,26
RAZEM 26,26
176|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1./1604-01
3.7|STB 2.5
41,9*10,4*2+13,5*2*10,4 m?2 1152,32
RAZEM 1152,32
177/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1./16 z.sz.5.15 |(poz.:168,169,170,171,172,173,174,175)
3.7|STB 2.5
1.3.8 WINDA
178|wycena indy- |Dostawa i montaz dzwigu osobowego z kabing kpl.
d.1.|widualna
3.8|STB 2.15
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Zielen
179|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.1/0227-01 kat. I-1l
STB 1.1
(40+32)*3,5*1,8 m3 453,60
RAZEM 453,60
180|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu I-11 ha
d.2.1/0207-01
STB 1.1
(poz.186)*0,0001 ha 0,19
RAZEM 0,19
181|wycena indy- |Zakup ziemi urodzajnej (torfu) z transportem samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1|widualna mi
STB 1.1
poz.186*0,1 m3 194,70
RAZEM 194,70
182|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim -przyjeto gru-  |m3
d.2.1|0218-03 bos¢ warstwy 10cm
STB 1.1
poz.181 m3 194,70
RAZEM 194,70
183|KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orka kat. gruntu I-Il ha
d.2.1/0207-03
STB 1.1
(poz.186)*0,0001 ha 0,19
RAZEM 0,19
184|KNR 2-21 Wyrownanie i zwatowanie terenu ha
d.2.1/0207-04
STB 1.1
(poz.186)*0,0001 ha 0,19
RAZEM 0,19
185|KNR 2-21 Wysiew nawozéw mineralnych sprzetem motorowym w terenie ptaskim (wzbo- |ha
d.2.1]0215-05 gacenie gleby pod trawniki)
STB 1.1
(poz.186)*0,0001 ha 0,19
RAZEM 0,19
186|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem m2
d.2.1/0401-02
STB 1.1
1947 m?2 1947,00
RAZEM 1947,00
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187|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych na terenie ptaskim szt.
d.2.1/0311-05
STB 1.2
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
188|wycena indy- |Przesadzenie zywoptotu kpl.
d.2.1|widualna
STB 1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Ogrodzenie terenu, mur oporowy
189|wycena indy- |Dostawa i montaz systemowego ogrodzenia panelowych , wysokosc¢ paneli m
d.2.2|widualna 1430 mm (dostosowana do ogrodzenia istniejgcego)
STB 2.13
223 m 223,00
RAZEM 223,00
190|KNR 2-23 Furtka stalowa szer. 120cm, do kazdej furtki komplet 5 kluczy szt.
d.2.2/0404-04
STB 2.13
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
191|KNR-W 2-02 |Balustrady zewn z pochwytem stalowym m
d.2.2/1209-01
STB 2.7
4,247 m 11,20
RAZEM 11,20
23 Mata architektura
192|wycena indy- |Dostawa i montaz tawki z donicami szt
d.2.3|widualna
STB 2.16
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
193|wycena indy- |Dostawa i montaz stojakéw na rowery szt
d.2.3|widualna
STB 2.16
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
194|wycena indy- |Dostawa i montaz wiaty na odpady ,wiata systemowa, wym. 4x3x2,06 szt
d.2.3|widualna
STB 2.16
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
195|wycena indy- |Dostawa i montaz kompostownika szt
d.2.3|widualna
STB 2.16
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24 Chodniki
2.4.1 Roboty ziemne, przgotowawcze
196|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2.|0121-01
4.1|STB 1.1
poz.200*0,0001 ha 0,02
RAZEM 0,02
197|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.|0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ROBOTY ZIEMNE
4.1|STB 1.1 WYNIKAJACE Z NIWELETY
190%0,5 m3 95,00
RAZEM 95,00
198|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ......... km (odlegtos¢
4.1|STB 1.1 transportowg winien okresli¢ Wykonawca we wiasnym zakresie)
poz.197 m3 95,00
RAZEM 95,00
199|Kalkulacja  |Optata za utylizacje ziemi z wykopu m3
d.2.|wlasna
4.1|STB 1.1
poz.197 m3 95,00
RAZEM 95,00
2.4.2 Podbudowy
200|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4.2|STB 1.1
190 m?2 190,00
RAZEM 190,00
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201|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m2
d.2.|/0105-03 Wy po zageszczeniu
4.2/0105-04
STB 1.1
175 m?2 175,00
RAZEM 175,00
202|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.2.|/0114-05 zageszczeniu 20 cm
4.2/0114-06
STB 1.1
175 m?2 175,00
RAZEM 175,00
203|KNR 2-31 Podbudowa z grysu 2-8mm - 4 cm grubosci warstwy po zageszczeniu m?2
d.2.|0105-07
4.2/0105-08
STB 1.1
175 m?2 175,00
RAZEM 175,00
243 Nawierzchnie i krawezniki
204 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm gru- |m?2
d.2./0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
4.3/0105-08
STB 1.1
175 m?2 175,00
RAZEM 175,00
205|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej wym. 12/18/9 cm m2
d.2.|0511-02
4.3|STB 1.1
175 m?2 175,00
RAZEM 175,00
206 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.2.|0401-03
4.3|STB 1.1
(46,8+46,8+28,5+28,5)*0,2*0,3 m 9,04
RAZEM 9,04
207|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|0407-03 niem spoin piaskiem
4.3|STB 1.1
46,8+46,8+28,5+28,5 m 150,60
RAZEM 150,60
208|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) m?2
d.2.|1004-05
4.3|STB 1.1
175 m?2 175,00
RAZEM 175,00
209|KNR 2-31 Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2
d.2./0118-01
4.3|ANALOGIA
STB 1.1
175 m?2 175,00
RAZEM 175,00
2.4.4 Opaska, taras
210|KNR 2-02 Beton podktadowy C10/12, gr.10 cm m3
d.2./11101-01 z.sz.
4.4|5.4. 9913
STB 1.4
1600*0,1*0,4*0,4 m3 25,60
RAZEM 25,60
211|wycena indy- |fundament z bloczkéw betonowych M6 szt
d.2.|widualna
4.4/STB 2.6
200*8 szt 1600,00
RAZEM 1600,00
212|wycena indy- |Taras z desek kompozytowych 160x25x3000mm , tgczniki montazowe w sys- |m?2
d.2.|widualna temie tarasowym, legary aluminiowe
4.4
105+95 m?2 200,00
RAZEM 200,00
213|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po m?2
d.2.|/0105-01 zageszczeniu
4.4/STB 1.1
0,3%(7,75+23,3+16,3)*0,5 m?2 7,10
RAZEM 7,10
214|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|0407-03 niem spoin piaskiem
4.4/STB 1.1
(7,75+23,3+16,3+0,5*2) m 48,35
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RAZEM 48,35
215|KNR 2-31 Otoczaki ptukane wym. 6-10cm szer. 50cm - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.2./0503-05 niu 20 cm
4.4/0503-06
STB 1.1
(7,75+23,3+16,3)*0,5 m?2 23,68
RAZEM 23,68
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