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Energa OSWIETLENIE

Plock, dnia 14.01. 2015
EOS/ 113 IRDRU-14/MB/2015

PROTOKOL Nr RDRU-14/ 03 /U/2015

Uzgodnienia Dokumentacji Techniczne;]

Uzgadniajacy:  ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. - Region Cenirum

Obiekt: Przebudowa oséwietlenia ulicznego ulic Soldka, Kapitanskiej, Kotwicznej, Marynarskiej,
Szkutniczej, Teligi, Okopowej w Plocku.

Prowadzacy postepowanie: Zakiad Projektowania Elekirycznego P.H.U.P. EXPOL — Roman Durma
ul. Langenfeld 14, 03-500 Gostynin.

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 07.01.2015r.. ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. akceptuje projekt -
-Przebudowa odwietlenia ulicznego ulic Soldka, Kapitaniskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi — Etap 1,
Okopowej — Etap Il w Plocku.

1. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty uzgodnienia PT.
2. Uzgodnienie traci waznosé w wypadku gdy:
2.1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2.2. Inwestor nie uzyska zgody na przediuzenie okresu waznosci uzgodnienia.
2.3. Dokona sie zmiany_ projektowanych urzadzen energetycznych i trasy finii bez uzgodnienia z ENERGA
Oswietlenie Sp. zo. 0.
3. Prace na o$wietleniu nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami nr RDRU-14/27/W/2014 z dnia 11.07.2014r.
4. Inwestor przekaze 1 egzemplarz P.B. uzgodnionego przez MZD Plock, ul. Bielska 911 z uprawomocnionym
pozwoleniem na budowe do ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. RDRU w Plocku ul. Graniczna 57, 08407 Plock.

Sprawe prowadzi:
Marek Burdyka
tel. kom. 807 626 804.

ENERGA Oswietene Sp 200 Sad Repaowy Gdansk - Poinoc w Gdafsku Zarzag:

¥ Reemiedineza 17/19 Vit Wydzizt Gospodarczy KRS Arkadiusz Maral - Prezes 2arzad

31-855 Sopot KRS 0020102154 Janusz Hennyk Leszez - Wiceprezes Zarzade

xancelaia aswieten=@enerqa p!

Www energa-oswielenie pl NIP 585-12-32-055 PEKAO S A Nrrach: 32 1243 4232 1111 0040 1371 8503
Regon 191251580 Kapital 2akiadowy: 191621 500,00 2
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Ptock, 14.01.2015 r.
MZD-DI1.4202.2.2014/2015.CP

PHUP EXPOL
Roman Durma
Ul. Langenfeld 14
09-500 Gostynin

W odpowiedzi na Pana wystapienie, pismo z dnia 07.01.2014 r., informuje,
Ze przedstawiony projekt budowlany pn.:

~Budowa ulic wraz z brakujaca infrastruktura na osiedlu Radziwie - Budowa ulic
Sotdka, Kapitanskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi - Etap I,
Okopowej - Etap II -~ Przebudowa oswietlenia ulicznego - opracowanie z grudnia
2014 r.,,

uzgadniam pozytywnie w zakresie warunkéw do projektowania okreslonych w piémie
MZD-DI1.4202.2.2014.CP z dnia 31.01.2014 r. oraz przyjetych rozwigzan technicznych.
Przekazany 1 egzemplarz dokumentacji pozostaje w Miejskim Zarzadzie Drég w Procku.

Jednoczesnie zobowigzuje projektanta do dostarczenia protokotu uzgodnienia
projektu budowlanego przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0., a takze dostarczenia projektu
wykonawczego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

p.o. Dyrektora
g

0.
Miejskiego Zarzadu Dréz w Plocku

Yd. ]
Maria G %\ owska

Otrzymuja:
1. Adresat.

2. MZD-DI - a/a.

Miejski Zarzad Drég w Procku
ul. Bielska 9/11, 09-400 PLOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www.mzd-plock.eu




ODPIS

Piock, 2014-11-13
PREZYDENT MIASTA PLOCKA

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYINE]
NR WGD-I1-Z2U.6630.645.2014
uzgodnienia dokumentacji preojektowe]

Przedmiot uzgodnienia ‘kanalizacja deszczowa i sanitarna wodociag,
elektoenergetyka, teletechnika.
Lokalizacja obiektu :Plock ul. Sotdka, Teligi,
Kapitaﬁska,Kotwiczna,Marynarska,Szkutnicza,Okopowa
Zleceniodawca : MBZ BIURO PROJEKTOWE
MBZ Andler, Tomczak sp. j.
ul. Maslana 8/10 87-800 Wioctawek
Nr pisma:---- z dnia:2014-11-07
Data wplywy wniosku do Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej: 2014-11-07

Miejsce i sposéb przeprowadzenia narady koordynacyjnej - Urzad Miasta Plocka

09-400 Ptock, pl. Stary Rynek 1, w formie zebrania zainteresowanych podmiotdw.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyla Ewa Piasecka - Gléwny Specjalista Koordynator
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

UWAGT I ZALECENIA

1. Zobowigzuje sie wykonawce prac budowlanych do ochrony pkt. osnowy geodezyjnej
(art. 15 48 ustawy z dnia 17 maja 1989%r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

3.t. Dz.U. 2 2010 r. nr 193, poz.1287 z pézn, zm.).

W przypadku zniszczenia pkt. osnowy geodezyjnej inwestor zobowigzany jest zleci¢
wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjnej.

2. W przypadku koniecznoéci wycinki drzew uzyskac zgode wiasciwych stuzb.

3. Protokét niniejszy dotyczy wyiacznie lokalizacji przewoddéw i nie dotyczy rozwigzan
technicznych.

4. Usytuowanie projektowanych siecj uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili

- Z uwagami:

1) ENERGA OPERATOR SA - Rozwigzanie techniczne zabezpieczenia sieci
energetycznej, profile zblized i skrzyzowan sieci energetycznej z projektowanym
uktadem drogowym uzgodnié¢ w Energa Operator SA Oddziat w Plocku ul. Wyszogrodzkiej
106.

2) ORANGE POLSKA SA - Zachowad warunki techniczne wydane przez Orange Polska
SA Ptock ul. 1-go Maja 7.

3) WODOCIAGI PLOCKIE Sp. z 0.0. - W miejscach zblizenia wpustéw do sieci
wodociggowej prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych spéiki,

-VERTE-

SN



WYNIK NARADY - POZYTYWNY

Uczestnicy narady koordynacyjnej obecni na posiedzeniu w dniu 2014-11-13

Lp  INSTYTUCIA ~ _MIE I NAZWISKO PODPIS
1 PINB e Anna Szczesna __hieczytelny
.2 Petrotel Sp. zo0.0. Ba s e ot _Krzysztof Zaborowski " nieczytelny
3___Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. Anna Szatkowska : nieczytelny o
4 MPWRMIL, - - Andrzej Drag . .nieczyteiny
.2 PSG sp. z 0.0. RDG Piock oo AndrzejSulkowski  nieczytelny
6 Wodociagi Pockie Sp. z o.0. Tomasz Strzatkowski ... hieczytelny
7 _WRMIV - o _Przemystaw Malinowski .. hieczytelny '
8 __.Energa Operator SA . Wiodzimierz Wedzik, . nieczytelny
.S WZMiUW O/Piock Urszula Cendlewska nieczytelny ;
10 Orange Polska SA L Marek takomy : nieczytelny
11 WKS-II-ZS ‘Roman Ochocidski nieczytelny
12 MZD Ptock - i Dariusz Tomaszewski . hieczytelny
13 Multimedia Polska SA ‘Marta Jedrzejczak nieczytelny
14 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Marek Burdyka ; nieczyteiny

Podmioty wezwane na narade, ktdrych przedstawiciele nie uczestniczyli w naradzie
koordynacyjnej:----=-----eceee____

(imig  nazwisko,stanowisko stuzbowe | podpis
przewodniczacego narady koordynacyinej}

Sporzgdzita : E.Piasecka
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: - Plock, dn. 24.01.2014r.
MZD-DT.432.2.6.2014.BS éi zz;sﬂ | e
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58 oA f Urzad Miasta Plocka
o TP Wydziat Inwestycji i Remontéw
i "7 ul. Stary Rynek 1, 09-400 Plock

dotyczy: realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa ulic wraz z brakujaca
infrastrukturg na osiedlu Radziwie (ulice: Sotdka, Teligi, Kapitanska, Kotwiczna,
Marynarska, Szkutnicza, Okopowa oraz pofaczenie ulicy Okopowej z ulicg Waska).”.

W odpowiedzi na fax znak WIR-1.7011.72.35.2011.BZ z dnia 20.01.2014r., w
sprawie j.w. — Miejski Zarzad Drég w Plocku informuje, iz w zakresie drég publicznych
dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z: ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz. 430
oraz zarzadzeniem Nr 688/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie:
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robdt dla budowy,
przebudowy i remontdw drég.

Warunki do projektowania oswietlenia ulicznego zostang wydane odrebnym
pismem.

Yiarek Antosgok

Otrzymuia:
1. adresat
2. MZD-DT - a/a

Sporzadzita: Beata Szmulewicz
tel. 24 364-01- 27

Miejski Zarzad Drog w Plocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 PLOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www mzd-plock.eu
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Plock, 31.01.2014 r.
MZD-D1.4202.2.2014.CP

iy R i Urzad Miasta Plocka
! Wydziat Inwestycji i Remontow
Stary Rynek 1
09-400 Piock

Dotyczy: warunkéw dla projektowania odéwietlenia dla zadania inwestycyjnego pn.:
~Budowa ulic wraz z brakujacg infrastrukturg na osiediu Radziwie (ulice: Sotdka,
Teligi, Kapitaiska, Kotwiczna, Marynarska, Szkutnicza, Okopowa oraz polgczenie
ulicy Okopowej z ul. Waska) .

W odpowiedzi na Paéstvya pisma: WIR-1.7011.42.27.2011.BZ z dnia 08.01.2014 r.
oraz WIR-1.7011.42.35.2011.BZ z dnia 20.01.2014 r., okreslamy niniejszym warunki do
projektowania oswietlenia ulicznego w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1. Uzyskac warunki i wytyczne do projektowania ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0.

2. W ramach budowy ulic, uwzgledni¢ kompleksowe dostosowanie istniejgcego oswietlenia,
jego wymiane lub budowe nowego, dla catego zakresu opracowania, w sposéb
zapewniajacy cigglosc infrastruktury oswietleniowej w ramach docelowego ukiadu
komunikacyjnego.

3. Zakres rzeczowy projektowanej sieci o$wietieniowej winien obejmowad, poza Scistym
zakresem opracowania drogowego, takze koniecznogé zapewnienia funkcjonalnosci
i spdjnosci przyjetych rozwigzan technicznych w obregbie sieci istniejagcej na tym
obszarze miasta, zaréwno w kontekscie zasilania, sterowania, jak i jej przydatnosci dla
uczestnikéw ruchu drogowego.

4. Optymalizacja istniejgcego osdwietlenia ulic ma na celu ograniczenie zuzycia energii
elektrycznej, uzyskanie normatywnych i optymalnych parametréow $wietinych oraz
poprawe stanu technicznego elementdw sieci o$wietleniowej.

5. W przypadku ulic: Kapitanska, Kotwiczna, Marynarska i Szkutnicza uwzglednié
wykorzystanie istniejacego o$wietlenia, po jego dostosowaniu {optymalizacji):

a) nalezy uzyskal stanowisko ENERGA Oéwietlenie Sp. z o.0. (wlasciciel sieci),
co do stanu technicznego i mozliwosdci wykorzystania istniejgcego odwietlenia
w wersji napowietrznej,

b) projektant winien dokonaé oceny istniejgcego odwietlenia (stan techniczny) oraz
analizy jego przydatnosci do celéw odwietlenia docelowego uktadu drogowego,

c) wykonad obliczenia parametrow Swietlnych istniejacego os$wietlenia
z uwzglednieniem wspdtczynnika eksploatacyjnego zuzycia opraw,

d) zaleca sie wymiane opraw na nowe o optymalnej mocy, rozsyle strumienia
Swietlnego i geometrii ustawienia,

e) rozbudowac istniejacy sie¢ o$wietleniowa:
- na odcinkach ulic, gdzie oswietlenie nie wystepuije,
- w obrebie skrzyzowan ulic (np. Poptacinska/Kotwiczna),
- poprzez montaz opraw oswietleniowych na stupach, na ktoérych obecnie nie

zostaty przewidziane.

f) przebudowac istniejacy linie napowietrzng w miejscach kolidujgcych z planowanym
zagospodarowaniem pasa drogowego ulic.

6. W przypadku ulic: Sotdka, Teligi, Okopowej oraz pofaczenia ulicy Okopowej z ul. Waska,
nalezy przewidzie¢ budowe nowego, kablowego os$wietlenia, wyodrebnionego
funkcjonalnie.
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14.

Otrzymuja:

1
P

W przypadku nowego o$wietlenia, rozwigzania techniczne winny uwzgledniad:

a) zastosowanie zasilanych kablowo, aluminiowych (bezszwowe, stozkowe) latarni
ulicznych o powierzchni anodowanej,

b) opraw ulicznych, typu Led o mocy do 100 W (alternatywnie oprawy sodowe),

¢) nowych szaf oswietleniowych SOT, przy wykorzystywanych do zasilania
stacjach  transformatorowych, z przeniesieniem istniejgcych i wyprowadzeniem
nowych obwodow oswietleniowych - zasilajacych i sterowniczych,

d) zasilania kablowego z zamknietym, dwustronnym (bez pozostawiania latarni
~Na promieniu”), ukiadem potaczen,

e) polaczen z istniejacymi obwodami zasilajgcymi i sterowniczymi w zakresie
pozwalajacym na poprawne i optymalne funkcjonowanie sieci os$wietleniowej
w obrebie sagsiadujacych ciagéw komunikacyjnych,

f) sterowania kablowego w ukladzie kaskadowym, polaczonego funkcjonalnie
z siecig oswietleniowg miasta (pomiedzy stacjami transformatorowymi),

g) mozliwos¢ ograniczenia poboru mocy w godzinach petno-nocnych.

llos¢ i ukiad latarni (jednostronny, lub dwustronny - naprzemianlegly), dostosowa¢ do

projektu branzy drogowej, uwzgledniajac projektowana i istniejacg zielen wysokg oraz

pozostate elementy uzbrojenia w obrebie pasa drogowego.

Lokalizacja (geometria ustawienia) punktéw $wietinych winna gwarantowac uzyskanie

optymainych (normatywnych) parametréw $wietinych dla tej kategorii ulic

z zapewnieniem odpowiedniego doswietlenia miejsc kolizyjnych (skrzyzowania, zjazdy,

przejscia dla pieszych), a ich lokalizacje dostosowaé do potrzeb, uwzgledniajac

docelowe zagospodarowanie terenu

Po rozeznaniu terenowym i analizie koncepcji drogowej (usytuowania jezdni,

chodnikéw, terendw zieleni oraz pozostatej infrastruktury drogowej), przedstawi¢ do

akceptacji przez Miejski Zarzad Drég w  Plocku, propozycje  koncepcji

budowy/przebudowy sieci oéwietleniowej.

.Na podstawie zaakceptowanej koncepcji oéwietienia wystapic¢ z wnioskiem i uzyska¢ od

przedsigbiorstwa energetycznego stosowne warunki przytaczenia, ustalajgce: poziom
dokupienia badz wykupienia mocy przytaczeniowej, zasilajace stacje transformatorowe
oraz potrzeby w zakresie dwustronnego zasilania kablowego i sterowania, (co pozwoli
na przesadzenie zakresu opracowania), taryfe rozliczeniowg dwustrefowa - wiasciwg dia
oswietlenia ulicznego.

Nowo wybudowana infrastruktura os$wietlenia ulicznego, pozostaie na majatku Gminy

Plock - Miejskiego Zarzadu Drog w Plocku.

W trakcie procesu projektowego Projektant winien, na roboczo uzyskiwaé niezbedne
informacje oraz uzgodnienia szczegdlowych rozwigzan, w konsultacji z ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. i Miejskim Zarzadem Drég w Plocku.

Przed wystapieniem na ZUDP, uzyskaé w MZD w Plocku pozytywng opinie (wstepne
uzgodnienie), proponowanej lokalizacji latarni/opraw ~ w oparciu o przediozone wyniki
obliczen parametrow sSwietinych, dla catego zakresu opracowania.

Przed wystapieniem o pozwolenie na budowe, uzyskaé uzgodnienie kompletnego
projektu technicznego (zawierajacego wczesniej uzyskane pozostate uzgodnienia, w tym
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. w MZD w Plocku z pozostawieniem 1 egzemplarza.

Adresat.
MZD-DI - a/a.

Miejski Zarzad Drig w Plocku
ul. Bielska 9711, 09-400 PLOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10

www.mzd-plock.eu




OSWIETLENIE i

MBZ Andler, Tomczak sp. j.

Ul. Maslana 8/10
07-800 Wicclawek

i

Sprawa:  ckreslenia warunkdw technicznych i wytycznych do projektowania budowy oraz przebudovry

oswietienia ul. Soldka, Kopitariskiej, Kotwiczne, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi {etap-1) oraz
lqeznika od ulicy Okopowej do uticy Waskiej {etap-ilj w Plocku.

Nr warunkéw — RDRU-14/27/W/2014

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2014 r., w sprawie okreslenia warunkéw do projektowania budowy

nowego oswietlenia ulic j/w, w ramach zadania: ~Budowa ulic wraz z brakujaca infrastrukturg na osiediu Radziwie
w Plocku”, ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0., podaje ponizej nastepujace wytyczne do projektowania:

W przypadku budowy wyodrebnionei, kablowei sieci oswietleniowej;

1. Projekt odwietlenia ulicznego wykona¢ w oparciu o obowiazujace przepisy i normy.

2. Uzyska¢ warunki i wytyczne do projektowania z Miejskiego Zarzadu Drég w Plocku.

3. Po dokonaniu hilansu mocy istniejace] i projektowanej, w przypadku potrzeby wystapi¢ do ENERGA-
OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku z wnioskiem o okredlenie warunkéw przylaczenia.

4. Nowoprojektowane obwody kablowe wyprowadzi¢ z szaf oswietleniowych przy istniejgcych stacjach
transformatorowych: $1-1285, $1-1286,51-1287, S1-1280, S1-116.

5. lstniejgce oswietlenie ulicy nalezy zdemontowad. Szczegblowy zakres demontazu w zakresie linii
napowietrznej (tor odwietleniowy), uzgodnic bezpcirednio z ENERGA Céwietlenie Sp. z 0.0. Materialy z
demontazu odwietlenia, nalezy przekaza¢ do magazynu ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. - RDRU w Plocku,
ul. Graniczna 57, 09-407 Plock.

6. Zaprojektowal nowe szafy oéwietlenia ulicznego zasilane ze stacji transformatorowych $1-1285, S1-128s,
$1-1287, $1-1280, $1-116 oraz dla ewentualnych innych punktéw zasilajacych,
z wyprowadzeniem nowych i przeniesieniem istniejacych obwoddw oswietleniowych.

7. Jako cbwody zasilaiace stosowad kable YAKXs § x 25(35) mm®.

8. Zaprojektowaé kable sterujace YAKXs 4 x 25 mm” - jako powigzanie szaf oswietleniowych, 2 ktdrych

wyprowadzone zostang cbwody zasilajace.

Powizzad projektowane obwod etlenia z istniejgcym céwietleniem ulic sasiadujgcych i kizyiuis

b

sie w zakresie wynikajacym z p

B

cych

w0

jektowac w ukiadach zamknietych petlowych iub dwusironnie
. promieniu’,

ENERGA Oswistienie Sp. z 0.0. Szc Rejonowy Gdaisk - Poinoc w Gdansky Zarzag:
ul. Rzemiedinicza 17419 Vil Wydzat Gospodarczy KRS Arkadiusz Marat - Prezes Zarzagy 72280 dr
81-855 Sopot KRS 0000100154 Janusz Henryk Leszcz - Wiceprezes Zarzatu ~ - .

mgr

kancelariz oswietienie@energa.pi -

waww.energa-oswietienie. p! NiP 585-12-32-055 PEKAO S.A., Nrrach.: 35 1240 1239 1144 0010 1371 5803
Regon 161251580 Kapital 2akiadowy: 161.621.500,00 zf
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w Piocku, przed ziozeniem projekiu do u .

Opracowzd ;3(OJGKT techmcmy zgedny z wcrunkan? technicznymi i obowiazt

nalezy uzgodnic 2 MZD w Plocku oraz z ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. RDRU w |

02-407 Piock.

Rozpoczecie prac przy urzadzeniach céwietlenia ulicznego nalezy zglosi¢ pisemnie w ENERGA Oéwietlenie

Sp. z 0.0. RDRU w Piocku, ul. Graniczna 57, 09-407 Piock.

22. Odbidr techniczny budowy nastapi na podstawie protokoidw etapowych oraz protokotu odbioru
koncowego.

N
]

N)
iy

. W przypadku przebudowy o$wietlenia na istnieiacej linii napowieirznej:

1. Projekt oswietlenia ulicznego wykonaé w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy.

Uzyskac warunki i wytyczne do projektowania z Miejskiego Zarzadu Drdg w Plocku.

3. Po dokonaniu bilansu mocy istniejgcej i projektowanej, w przypadku potrzeby wystapi¢ do ENERGA-

OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku z wnioskiem o ckredlenie warunkdw przylaczenia

Istniejgce oprawy oswietieniowe, wymieni¢ na nowe, dobrane do wilasciwego oéwietlenia ulicy.

llos¢ i moc opraw gwarantowad winny uzyskanie optymalnych parametréw Swietlnych, z zapewnieniem

odpowiedniego doswietienia miejsc kolizyjnych takich jak skrzyzowania, zjazdy i przejécia dla pieszych.

Istniejgce wysiegniki nalezy wyczyscid oraz pomalowad, a w przypadku potrzeby wymienié na nowe.

Wymieni¢ przewody zasilajace oprawy.

Jako zabezpieczenia opraw stosowac ztgcza BZ-01 z wkiadka 10 A.

Na odcinkach ulicy bez odwietienia, dokona¢ rozbudowy istniejgcej sieci w postaci linii napowietrznej lub

kablowej.

10. W przypadku kolizji istniejacej linii napowietrzne] z projektowanym ukladem drogowym, dckonad
przebudowy linil w zakresie wynikajgcym z kolizji.

11. Prace wykonad zgodnie z postanowieniami normy SEP-£-003.

12. Opracowacl projekt techniczny zgodny z warunkami technicznymi i obowiazujgcymi przepisami, ktéry

nalezy uzgodnic¢ z MZD w Plocku oraz z ENERGA Céwietlenie Sp. 2z 0.0. RDRU w P ocku, ul. Graniczna 57,

0S-407 Plock.

Rozpoczecie prac przy urzadzeniach oswietlenia vlicznego naleiy zgtosié pisemnie w ENE}
z 0.0. RDRU w Plocky, ul. Graniczna 57, 08-407 Plock.

14. Odbidr techniczny budowy nastapi na podstawie protokoliéw
koncowego
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3. OPIS TECHNICZNY

Tematem opracowania jest projekt projektu budowlany na Projektowang przebudowe sieci o$wietlenia
ulicznego na osiedlu Radziwie w Plocku — w zakresie Budowa ulic Kotwicznej, Marynarskiej z
siggaczami , siggacz ul. Kapitanskiej -Etapl /3

Zgodnie z Warunkami RDU-14/27/W/2014 pismem EOS-4008/RDRU-14/MB/2014 wydanymi przez
ENERGA Oswietlenie

Catosc¢ przebudowy odbywa sie w ramach istniejgcego przydziatu mocy .

Powyzszy projekt zostanie zrealizowany w oparciu o katalogi

4.Zakres opracowania

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1.-wymianeg istniejacych opraw oswietleniowych na ledowe , konserwacja wysiegnikow

5. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy o prace projektowe pomiedzy
PHUP EXPOL R. DURMA a MBZ Wioctawek

1.-podkiad geodezyjny w sali 1:500

2.-warunki Energa O$wietlenie

3.-warunki  MZDP

4.-Inwentaryzacja istniejgce;j sieci elektroenergetycznej nn — o$wietleniowe;]

6.Dokumentacja prawna

Opinia Narady Koordynacyjnej nr WGD-I-ZU.6630.645.2014

wypis  z rejestru gruntéw

Pismo MZD w Plocku MZD-DT.432.2.6.2014.BS z dnia 24.01.2014

Warunki MZD w Ptocku MZD-DI.4202.2.2012CP

Warunki Energa O$wietlenie 65/W/2012/P pismem EOS-4008/RDRU-14/MB/2014

IR OB

7.0prawy oswietleniowe na ul. Kapitanskiej , -ul Szkutnicza

Do o$wietlenia zastosowa¢ oprawy LED 84W. S3 to oprawy o klasie izolacji w | stopniu obostrzenia
Oprawy wymienione zostang na stupach linii abonenckiej nn , na istniejgcych wysiegnikach po
konserwacji . W celu o$wietlenia przewidziano montaz punktow $wietinych zrealizowanych za pomocg
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiggniku/bezposrednio na stupie , $rednica
zakonczenia wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm. Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ regulacii kata
nachylenia od -5 do 20 stopni. Oprawa zbudowana z aluminium, odlew ci$nieniowy malowany
proszkowymi farbami poliestrowymi: korpus RAL 9006 struktura, pokrywa ciemny szary. Oprawa
wyposazona w diody CREE XM-L2 lub réwnowazne. Diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB
z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA
0 podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Skuteczno$é diod minimum 114 Im/W na oprawie.
Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora, IP66 oprawy. Moc catkowita oprawy max




105W strumien Swietiny oprawy min 12450 Im. Temperatura barwy $wiatta 5000K (barwa biata
neutralna) oprawa osigga efektywnosé energetyczng klasy A++ co ma bezposrednie przetozenie na
zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wptywa na $rodowisko naturalne.
Wspédtczynnik oddawania barw CRI powyzej 77. Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C gwarancja producenta na
oprawe minimum 5 lat. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w
oprawie przed przegrzaniem. Oprawa powinien mieé mozliwosé zmiany strumienia $wietinego w czasie
(profil czasowy), realizowana za pomocg dedykowanego do zasilacza oprogramowania, umozliwiajgcego
ustawienie poziomoéw natezenia o$wietlenia w trakcie cyklu swiecenia oprawy. Oprawy muszg posiadaé
deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z ocynkowanymi
elementami mocujgcymi i byé gotowe do dziatania i montazu. Wymiary oprawy powinny zapewnié niski

wspotczynnik aerodynamiczny réwny 0,5 +/- 5%.

8.Stup oswietleniowy na ul. Kotwicznej - 66/1

Dla dos$wietlenia skrzyzowania ul.Kotwicznej z ul. Popfacinskg nalezy dostawi¢ stup nr 66/1 wg rys 1,2 -
stup aluminiowy 8,5 m z wysiegnikiem Wt 1/ 2,5/3,2/5 ,

Stup anodowany kolor C-0 z zabezpieczeniem dolnej czesci (do 35 cm nad ziemig) elastomerem
poliuretanowym. Stup posadowi¢ nalezy na gotowym fundamencie w miejscu wskazanych na planie.

We wnekach stupa o$wietleniowego, dla potgczenia kabli i przewodéw zasilajacych, nalezy umiescié
izolacyjne ztgcze kablowe z bezpiecznikami topikowymi gG 10 A dla oprawy. Do projektowanego stupa
wceiggniety zostanie przewéd YDY 3x2,5 mm? taczacy ztacze kablowe z oprawg oswietleniowg. Zyte zera
ochronnego potaczy¢ z obudowg metalowg podlegajacg uziemieniu wspélnemu. Konstrukcje kazdego
stupa podtgczy¢ do zyty ochronnej PE kabla zasilajgcego. Stup ponumerowaé zgodnie ze schematem,
umieszczajgc numer na wysokosci okoto 2 m nad ziemia. Latarnie o$wietleniowe lokalizowaé zasadniczo
w odlegtosci — 0,5 m od kraweznika do lica stupa lub ze wskazanym domiarem na planach

zagospodarowania.

9.Demontaz

Istniejgce os$wietlenie uliczne na ul. Kotwicznej , Marynarskiej z siegaczami siggacz ul. Kapitanskiej
/' wilosci 11szt opraw i wysiegnikéw / zdemontowaé pozostawiajgc przewody o$wietleniowe na linii
abonenckiej celem zachowania ciggtosci polaczenia dla pozostatych ulic

Ay



10 .MATERIALY Z DEMONTAZU ul. Kapitanska . Marynarska , Kotwiczna, Szkutnicza

1. Oprawa o$wietleniowa OQUSh -100W

2. Wysiegnik pojedynczy ~ Wo-6

- do ponownego montazu po konserwacji i odmalowaniu

19szt
19szt

11.Zestawienie materiatéw do budowy kablowej linii o$wietleniowej ul. Kapitariska

© ® N O O N~ w N

,.Marynarska , Kotwiczna, Szkutnicza

. Oprawa oswietleniowa LED 84W

Wysiegnik pojedynczy ~ Wo-6 ( po konserwaciji )

. Kpl. srub ocynk. do wysiegnikéw M10x200z nakretkg i podktadkami
. Przewéd YDY 3x2,5mm*2

Ztgcze bezpiecznikowe 10A
Stup aluminiowy  8,5m —Wt 1./1,5/3,2/5 C-32 ( Latarnia nr 66/1)
Fundament prefabrykowany do stupa 8,5m ( Latarnia nr 66/1)

. Zigcze kablowe kpl

Uziom punktowy kpl.

19szt
19szt
38kpl
57m
19szt
1szt

1szt
1kpl
1kpl
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proj krawedZ jezdni. zjazdu - kraw betonowy 15x30

proj krawedZ chodnika. zjazdu - obrzeze 8x30

proj kraweznik zanizony 15x22
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LEGENDA:

likwidacya infrastruktury kanalzacji deszczowsj

projektowane przytgcze kanalizac) deszczowe|
projektowany wpust uliczny

projektowane przytacze kanalizacj deszczowej

projektowana kanalizacja deszczowa
projektowane przytacze wodociggowe

Pproj. rury ostonowe
projektowana studnia fi 800. fi 1000
projektowana kanalizacja sanitarna

{5)—== 18t stup telef do demontazu
projektowany wodocigg

kolizji z inng infrastrukturg techniczng

ulozony w rurze ochronnej

(>~ proj siup telefoniczny

aby zwenczenia nie kolidowaty z kraweznikiem.

Uwaga: plyty nastudzienne kanalizacji ukladac w taki sposéb
obrzezem oraz aby nie byly w osi jezdni
Uwaga. nalezy odtworzycé/wznowi¢ wszystkie naruszone punkty geodezyjne

Gmina Plock

" *'.

Budowa ulic: So{‘&ka, Kapitanskiej, 'Kot'wicznej,
Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi - etap |

,. ||u! 0 PROJEKTOWE

MBZ Andler, Tomczak sp.

Budowa ulic wraz z brakujacg infrastrukturg na osiedlu "Radziwe"
NWEST

ul. Stary Rynek 1

09-400 Ptock

(=3
@&

87-800 Wioclawek tel, 054 235 42 90
A MIE ¥

v

KUP/0036/PO0D/07 |

s T

| do projektowania
' do projektowania

43/89

1800/99/U

30/89 UW Piock
35/84 UW Plock
" do pmjek!owanlél [
do projektowania

w spec. telekomunik.

w spec. drogowej

| KUP/0040/P00D/07
W spec. drogowej

w spec. elektrycznej

'w spec. elektrycznej
| do projektowania

| do projektowania
| w spec. sanitamej

Projekt Budowlany'
K Drogowa .
Projekt Zagospodarowania-ZUDP

Jerzy Kopczyniski
Maria Nowak
Maciej Weresiniski

Piotr Tomczak
Jarostaw Moderacki
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Iplan syt ZUD.dwg
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EERLT
obrzeze betonowe _B‘Jﬂcm

na fowie betonowej
2 obustronnym oporem

%3

&
"

i

R s ok S S e

(czerwona) gr. Bcm

Podsypko cementowo~pigskowa gr. Jem
iczo z KM 0/31,5mm gr. 27-37em
podioze g

Warstwa_mrozoochronna z piosku $redniego gr. S0cm

Profilowane i

b S S

EA

Kostka brukowa bety

jaca z piasku gr. 10cm
Profilowane | zageszczone podloze gruntowe

b
Kostka brukowa betonowa (czerwona) gr. Bem
Podsypka cementowo—piaskowa gr. Jem

Warstwo odcinaj

o

£E%,

20

57

B

L2

™

£

na fawie betonowej

2 obustronnym oporem

e,

5

57
-

obrzeze betonowe 8*30cm

i

O m--;.:»u‘-.

1,50

czes¢ nojozdowa (zjozdowa)

€

gr. Jem

Podbudowa pomocniczo z KESM 0/31,5mm gr. 27-37em

LA s o i Ay

400

€2e8¢ wyniesiono

Warstwa mrozoochronna 2 piasku $redniego gr. S0cm
Profilowane i zaggszczone podioze gruntowe

Kostko brukowa betonowa (czerwona) gr. Bem
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nojozdowa (zjozdowa)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY | NORMALNY — UL. SOLDKA - WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

B

e

g:‘
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i zaggszczone podioze gruntowe

Podbudowa pomocnicza 7 KLSM 0/31,5mm gr. 20cm
Warstwa mrozoochronna z piosku $redniego gr. S0cm

Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 7cm

jezdnia

T

Kostka brukowa betonowa (czerwona) gr. 8cm
Podsypka cementowo—pioskowa gr. Jem
Worstwo wiqzqca z ACT6W gr. Bem

Worstwa odeingjgca 7 pigsku gr. 10cm
Warstwa scieralna z AC11S gr. Scm
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10,09

Zieleniec
+0,14

+0,11

z piasku_sredniego gr. 50cm

50
Profilowane i zaggszczane podtoze gruntowe

miejsca postojowe

(czerwona) gr. Bem
podioze gruntowe

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3em

chodnik

)

1

Podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5mm gr. 3tem

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. Bcm

Podsypka_cementowo-pioskowa gr. Jem

141

Warstwo odcinajqca z piosku gr. 10cm

Kostka brukowa bet
Profilowane i

+0,07

Cem—ama

+0,06
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Wzér uktadania nawierzchni z kostki brukowej betonowej:
a) chodnik, opaska, zjazdy indywiduaine - kostka szarg;
b) opaska na podbudowie z KESM — kostka czerwong;

(szara) gr. Bem

Podsypka cementowo—piaskowa gr. Jem
Podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm
Profilowane i zoggszczone podloze gruntowe

Kostko brukowa bet
Warstwa odcinojgca 2 piasku gr. 10cm

| betonowej:

tojowe — kostka szarg;

r uklodania nawierzchni z kostki brukowe
b) nawierzchnia wyniesiona — kostka czerwong;

a) jezdnia i migjsca pos
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