Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dane techniczne podwozia:
1. Dopuszczalna masa całkowita 16 - 18 DMC
2. Podwozie fabrycznie nowe wyprodukowane w 2022r. lub 2023r. 
3. Rozstaw pomiędzy pierwszą, a drugą osią min 3600 max 3900mm

4. Silnik: zasilany olejem napędowym, wysokoprężny, sześciocylindrowy o pojemności min 6,5 l o mocy min. 280 KM, silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6e
     skrzynia biegów manualna 
     ogrzewany filtr paliwa 
5. Kabina:

kabina dzienna 

klimatyzacja
tylna ściana kabiny z oknem 

amortyzowane siedzenie kierowcy 

lusterka zewnętrzne ogrzewane i elektrycznie regulowane
oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego

światła do jazdy dziennej LED 
światła przeciwmgielne przednie 
2 pomarańczowe lampy rotacyjne
komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim
fabryczny immobiliser

system ostrzegawczy przy cofaniu
gaśnica, trójkąt ostrzegawczy

6. Złącza pneumatyczne przyczepy, gniazdo elektryczne przyczepy.
7. Kompletne przyłącze elektryczne zabudowy.
8. Oś przednia: przednie zawieszenie resory paraboliczne wzmocnione.
9. Oś tylna: tylne zawieszenie resory paraboliczne, wzmocnione, stabilizator.
10. Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy.
11. Przedni zderzak stalowy trzyczęściowy.
12. Układ hamulcowy: hamulec osi przedniej i tylnej – tarczowe

układ hamulcowy z systemami zapobiegającymi blokowaniu się kół w trakcie hamowania np. ABS lub równoważny, system kontroli trakcji np. ESP  lub równoważny 
 - regulowany hamulec silnikowy

 - osuszacz powietrza podgrzewany

 - system wspomagający ruszanie pod górę i zapobiegający staczaniu się pojazdu do tyłu

13. Układ elektryczny: dwa akumulatory 12V min. 170Ah, alternator 110A

14. Mechaniczny wyłącznik akumulatorów

15. Zbiornik paliwa min. 200 litrów

16. Koła 22,5 z oponami  min.275/70 + koło zapasowe z windą.
17. Przedni zaczep do holowania.
Parametry techniczne systemu hakowego:

1. Nominalna ładowność min. 12 Mg.

2. Teleskopowe ramię główne.

3. Rama nośna wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości.

4. Długość zabudowy min. 4000 mm.

5. Wysokość haka: 1200 mm.

6. Sterowanie pneumatyczne z kabiny kierowcy, awaryjne na rozdzielaczu hydraulicznym.

7. Zabezpieczenie kontenera.

8. Rozdzielacz hydrauliczny.

9. Pompa hydrauliczna.

10. Rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera.

11. Skrzynia na siatki.

12. Podesty robocze.

13. Oświetlenie robocze.

14. Oznakowanie odblaskowe.

15. Dokumentacja: Instrukcja eksploatacji i konserwacji, książka gwarancyjna, UDT.
Parametry techniczne piaskarki:

1. Pojemność zbiornika posypywarki minimum  5m3    
2. Konstrukcja wykonana ze stali St3 lub o podwyższonej wytrzymałości, zabezpieczona antykorozyjnie

3. Napęd elementów roboczych od hydrauliki auta lub poprzez własny układ hydrauliczny zasilany silnikiem spalinowym (silnik spalinowy umieszczony z boku posypywarki, zasłonięty blachą maskująco-wygłuszającą).
4. Wyposażenie w podajnik taśmowy o szerokości min. 500 mm do 550 mm oraz talerz rozrzutnika.
5. Rynna zsypowa i talerz rozrzutnika wykonane ze stali kwasoodpornej.

6. Regulowana wysokość urządzenia rozsypującego w zależności od rodzaju nośnika.
7. Konstrukcja przystosowana do montażu z urządzeniem hakowym.
8. Przeznaczona do posypywania różnymi środkami uszorstniającymi ze szczególnym  uwzględnieniem piasku oraz mieszanek solno-piaskowych.
9. Sterowanie poprzez elektryczny pulpit sterujący umieszczony w kabinie samochodu ciężarowego, umożliwiający:

· włączanie / wyłączanie piaskarki
· zmianę szerokości sypania w zakresie 3-10 m

· regulację ilości rozsypywanego materiału

· regulację kierunku rozsypywania (asymetria), 
· wszystkie funkcje wykonywane z tego samego pulpitu,

· zawory regulujące gęstość sypania i szerokość sypania w komorze zaworowej, umożliwiające pracę posypywarki w systemie awaryjnym w przypadku uszkodzenia pulpitu sterowniczego.

12. Wyposażenie w drabinkę.
13. Oświetlenie robocze i ostrzegawcze.

14. Krata nasypowa dwudzielna spełniająca funkcję zabezpieczające przed przedostawaniem się materiału o nadmiernych gabarytach z włazami rewizyjnymi z przodu i z tyłu po przekątnej oraz zapewniająca pełne bezpieczeństwo operatora. Prześwit oczek pomiędzy  50 mm a 55 mm.
15. Pokrowiec ochronny (zamocowany na specjalnych stelażach) wykonany z wysokogatunkowego polietylenu lub materiału o podobnych właściwościach  zabezpieczający materiał rozsypywany przed działaniem czynników zewnętrznych z możliwością szybkiego i łatwego zakrywania 
i odkrywania bez konieczności wchodzenia na urządzenie.
16. Podpory magazynowe z urządzeniem korbowym.
Parametry techniczne pługa lemieszowego:
1. Demontowana, fabrycznie nowa czołownica pod fabrycznie nowy pług do odśnieżania z lemieszem, jednostronnym.

2. Fabrycznie nowy pług lemieszowy

3. Wymagane minimalne parametry pługa: szerokość odkładnicy min 3200mm, wysokość pługa mierzona od podłoża do najwyższego punktu odkładnicy min. 1000mm

4. Szerokość odśnieżania przy skręcie pługa pod kątem 27 do 33o –min  2700mm 

5. Ciężar kompletnego pługa 600 kg.
6. Pług wyposażony w lemiesz zgarniający gumowy 

7. Oscylacja poprzeczna pługa umożliwiająca dopasowanie pługa do profilu drogi

8. Stabilne skręcanie pługa poprzez dwa siłowniki kierunku, po jednym na każdą stronę,

9. Sterowanie wszystkimi funkcjami roboczymi pługa z panelu umieszczonego w kabinie kierowcy 
i umożliwiającego realizacje następujących funkcji: podnoszenie i opuszczanie, skręt w lewo oraz skręt w prawo, pływanie, docisk, załączanie świateł pracy oraz skrajni pługa,

10. Hydrauliczne zabezpieczenie pługa przed uszkodzeniami.
11. Wszystkie części stalowe śrutowane oraz zabezpieczone antykorozyjnie.
12. Oświetlenie robocze.
13. Oświetlenie skrajni pługa. 

14. Płyta przyłączeniowa DIN 

Cały osprzęt (piaskarka i pług) ma być kompatybilny z nośnikiem: samochodem ciężarowym 
z urządzeniem hakowym.
Dostarczenie pojazdu  z osprzętem do Oczyszczalni Ścieków w Radkowicach do 27.12.2023r. gotowego do użytkowania w dniu dostarczenia.
Dostawca zapewnia serwis oferowanego samochodu dostępny w promieniu 100 km od siedziby Zamawiającego.
Gwarancja na cały zestaw razem z podwoziem – minimum 12 miesięcy – stanowi kryterium oceny ofert.
Dokumentacja: Faktura, instrukcje eksploatacji i konserwacji, książki gwarancyjne, UDT, świadectwa homologacji pojazdu.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w dniu przekazania Zamawiającemu przedmiot niniejszego zamówienia wszystkie dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu po drogach publicznych (umożliwiające rejestrację pojazdu).

Urządzenie hakowe musi być kompatybilne z podwoziem będącym przedmiotem niniejszego zamówienia. Wykonawca wraz z urządzeniem  hakowym zobowiązany jest dostarczyć dokumenty umożliwiające eksploatacje urządzenia hakowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Posypywarka musi być kompatybilna z podwoziem oraz urządzeniem hakowym będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia.
Pług musi być kompatybilny z podwoziem będącym przedmiotem niniejszego zamówienia oraz zamontowany na czołownicy.

