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2xC140, dł 210cm

H spodu: 212cm
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podest i schody do naprawy:

wymiana nawierzchni
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2xC120, dł 180cm

H spodu: 212cm

2xC140, dł 170cm

H spodu: 212cm

chodnik z kostki

2% spadku od budynku
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UWAGA:

1. Instalacje elektryczne odsłonięte przy pracach budowlanych

należy zabezpieczyć na czas wykonywania prac budowlanych

i odtworzyc po ich zakończeniu w bezkolizyjnym miejscu.

2. Lokalizację elementów wykonwaczych instalacji elektrycznych

i teletechnicznych należy potwierdzić z użytkownikami budynku

i dostosować do planowanej aranżacji pomieszczeń. Zmiany

należy nanieść na dokumentację powykonawczą.
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rozdzielnica główna budynku

zabudowa EI60

LEGENDA

ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

ŁĄCZNIK SCHODOWY

Wysokość montażu 

h [m]

1,2 m

1,2 m

1,2 m

-

-

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED 34W 5200lm IP65 

-

-

3f

AW1

OPRAWA I-TECH M2 102 AT 2W TM-TECHNOLOGIE

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY 1,2 m

C

WYPUST 3f

-

-

WYPUST 1f - KINKIET 1,8 m

1f
WYPUST 1f

GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY

1,8 m

WYŁĄCZNIK POŻAROWY

PWP 1,4 m

A

-

OPRAWA NASTROPOWA LED 17W 2600lm 8400K

A1

(np. LUXIONA Ametyst New LED) 

-

B

OPRAWA TYPU PLAFON LED 28W 4000lm 8300K

OPRAWA TYPU PLAFON LED 28W 4000lm IP44

(np. LUXIONA Ametyst New LED) 

OPRAWA TYPU PLAFON LED 19W 3000lm IP44

(np. LUXIONA Ametyst New LED) 

OPRAWA TYPU PLAFON LED 28W 4000lm 8300K

(np. LUXIONA Rubin LOOK LED) 

(np. LUXIONA NEPTUN V1) 

PRZYCISK FAP 2001

PRZYCISK POCIĄGOWY FAP 3002

KASOWNIK FEH 1001

0,6 m

0,8 m

1,4 m

LAMPKA NAD DRZWIAMI FIM 1000

2,2 m

P

P

K

Maj 2019

Legionowo, ul. Jagiellońska 71

-

podpis:

data: skala:

branża:

projektant:

nr rysunku:

nazwa rysunku:

inwestor:

inwestycja:

lokalizacja:

TRIADAARCHISART Sp. z o. o.

e-mail:pracownia@architriada.eu

05-800 Pruszków ul. Czerwonych maków 11

PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY

SPOŁECZNEJ  KOMBATANT - 1 ETAP, W RAMACH

ZADANIA P.T.:

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU

POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT" W

LEGIONOWIE WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU

DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH”

ELEKTRYCZNA
faza:

upr. bud nr MAZ/0270/POOE/14

mgr inż. Marek Popielewski

upr. bud nr MAZ/0554/PWOE/14

mgr inż. Marcin Waszczuk

sprawdzający:

Powiat Legionowski

Legionowo, ul. Sikorskiego 11

E.PW.02


