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3. CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
3. 1 Spis rysunkow

Rys. 1 Zagospodarowanie terenu — usytuowanie boiska
Rys. 2 Uktad linii boiska



Rys. 1 Zagospodarowanie terenu — usytuowanie boiska

1 — boisko do pilki recznej — do przebudowy (zmiana nawierzchni)



£0,00 = 109,30

NAWIERZCHNIA
Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

1100

1100

m_ [ - PROJ. BOISKO DO PILKI NOZNEJ 20x40 m- biate linie gr. 10cm
] - PROJEKTOWANY KRAWEZNIK NAJAZDOWY 4x25x100mm

Rys. 2 Boisko pitkarskie - uktad linii




4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wytyczne Inwestora

Program funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem
Wizja lokalna na obiekcie oraz sugestie Uzytkownika

4.2. Przedmiot opracowania / zalozenia projektowe:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa obiektu sportowego w Stryszawie. Celem inwestycji
jest wymiana nawierzchni na boisku do pitki recznej, poprawa bezpieczenstwa i komfortu
uzytkownikéw obiektu sportowego, jak rowniez podniesienie walorow uzytkowych i
estetycznych. Dokumentacja obejmuje graficzne opracowanie projektu oraz czes¢ opisows.

4.3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Kompleks sportowy zlokalizowany jest w Stryszawie na dziatkach nr ewid. 3805, 3804/2,
3803/2, 3803/1, 4186/2. Boisko do pitki recznej z racji na dtugi okres wykorzystywania i mocne
obcigzenie uzytkowe jest w istotnym stopniu zuzyte. Nawierzchnia syntetyczna nie zapewnia
podstawowych parametrow uzytkowych.

4.4. Projektowane zagospodarowanie dzialki:
Projektowane zagospodarowanie dziatki przedstawione w czesci graficznej nie ulega zmianie.
Wymiary i lokalizacja boiska bez zmian.

4.5. Zestawienie powierzchni:
Nawierzchnia boiska przeznaczona do wymiany: 968,00m? (22x44m)

5. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC.

5.1. Boisko pilkarskie

e demontaz bramek do pitki recznej 1 przekazanie ich Zamawiajgcemu

e wykonanie nowych fundamentéw wraz z osadzeniem tulei aluminiowych pod bramki
pitkarskie 5x2m (2kpl)

e dostawa i montaz nowych bramek pitkarskich o wymiarach 5x2m, bramki
aluminiowe, profil owalny, siatki na bramki

e dostawa 1 montaz obrzezy najazdowych gumowych o wym. 4x25x100cm wokot ptyty
boiska (132m)

e montaz nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypka piaskiem kwarcowymi oraz
granulatem EPDM z recyklingu wraz z wklejeniem linii segregacyjnych koloru
biatego zgodnie z Rys. 2 (935,25m?)



6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE.
6.1. Bramki pilkarskie

Rama bramki wykonana ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 120%x100 mm,
wyposazona w tworzywowe zaczepy siatki. Malowana proszkowo na kolor biaty, RAL 9016.
Poprzeczka posiada spawane narozniki, co zapewnia wysokg wytrzymato$¢ zastosowanego
materiatu, tatwy montaz oraz bezpieczne uzytkowanie. Stupki taczone sa z poprzeczka za
pomoca aluminiowej wkiadki, a nastgpnie skrecane. Pataki wykonane sg ze stalowej rury @
33mm, cynkowane ogniowo za$§ rama dolna wykonana jest z aluminiowego profilu
kwadratowego 45%45 mm, anodowana. Standardowa glebokos$¢ bramki: gora 1,0 m / dot 1,2
m. W komplecie z zestawem tulei montazowych. Siatki na bramki polietylenowe grubos¢
splotu siatki 4mm. Przeznaczona do uzytku na boiskach zewngtrznych.

6.2. Krawezniki najazdowe

Krawezniki najazdowe gumowe 4cm 25x100cm, kolor czarny. Wykonane z antyposlizgowe;j
gumy SBR, mocowane do podtoza (podbudowy boiska) za pomoca kotkow montazowych.




6.3. Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Projekt obejmuje wymian¢ nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypka piaskiem
kwarcowymi i1 granulatem EPDM z recyklingu koloru szarego (nie dopuszcza si¢ granulatu
barwionego powierzchniowo).

Parametry trawy :

wysokos$¢ wtokna min 45 max 47 mm

ilo$¢ peczkow min. 9400/m2

ilo§¢ wtokien min 132.000/m2

grubos$¢ kazdego widkna min 360 mikronéw

dtex min 13.300

wytrzymato$¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
wyrywanie pgczka po starzeniu min 78 N

przepuszczalno$¢ wody przez kompletny system min 1600 mm/h
typ trawy: monofil prosty o jednym ksztatcie wtoka

ksztatt wiokna: diament z min 4 zeberkami/rdzeniami lub X
rodzaj trawy: polietylen

trawa tuftowana

podktad: lateksowy lub poliuretanowy

wypelnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilo$ci zgodnej z
badaniem laboratoryjnym

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech 1 parametrow
nawierzchni od Wykonawcy wymagane sg n/w dokumenty przed podpisaniem umowy:

raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanej trawy syntetycznejcw
odniesieniu do FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015)
potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okre§lone przez
Zamawiajacego (dostgpny na www.FIFA.com)

Karta techniczna oferowanej nawierzchni, pos§wiadczona przez jej producenta,
aktualny certyfikat potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA
PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCCERS

atest PZH dla oferowanej nawierzchni i granulatu EPDM z recyklingu.

autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje

raport z badan testu Lisport na min. 200.000 cykli dla widkna oferowanej trawy
syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN
15306 ,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na
oddziatywania” potwierdzajacy, ze wtokno trawy syntetycznej po min. 200.000 cykli
nie wykazuje widocznych uszkodzen. Badanie musi by¢ wystawione przez
laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 i wprost
potwierdza¢ brak widocznych uszkodzen wtokna oferowanej trawy syntetyczne;.
raport z badan przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczacy oferowanego
granulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzajacy zgodno$¢ z wymogami w
zakresie zawartosci WWA (wielopierscienowych weglowodoréw aromatycznych) w
odniesieniu do rozporzadzenia REACH



http://www.fifa.com/

