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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogblne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

» Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowe;.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robot sg
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i1 poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpoZarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

Strona 3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST —4. STOLARKA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.3. Transport materialow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Okna ppoi NOI, NO2.

Okna o klasie odpornosci ogniowej EI60, nieotwierane. Wspotczynnik przenikania ciepta
okna Ugmax < 0,9W/m’K.

2.4.2. Parapety wewnetrzne.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego.
Grubo$¢ — 20mm;
Promien zaokraglenia naroznika R 20;
Wykonczenie krawedzi — faza;

2.4.3. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa— ND11

Zgodnie z zaleceniami ZUAT-15/111.13 ,,Drzwi rozwierane zewnetrzne” oraz PN-EN
1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych:

Klasa Kategor,ia C o .
drzwi warunkow Objasnienie Przyklad zastosowania
eksploatacji
Drzwi uzywane - bufiynki mieszka}pe wielorodzinne
czgsto, przewaznie powyze] S'kon.dygnaql;’ . . .

nieostroznie, gdzie | budynki uzytecznosci  publicznej o

istnicje dilZe duzym natezeniu ruchu ( duze biura,

3 Ciezkie prawdopodobiehstwo urzedy, s;koiy, przeds;kola, szpitaleT

wypadku lub przyphodnlg, hotel? itp.), budynki

niewlasciwego zamleszkanla zbloroyve’go, . domy

uzytkowania studenckie, domy rencistow, internaty,

koszary itp.),

Uwaga:

Drzwi dwuskrzydtowe — zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Drzwi w kolorze biatym np. RAL9010.

Wyposazone w samozamykacz.
Wspdlezynnik przenikania ciepta Uypax < 1,3W/m2K
Drzwi przeszklone szklem bezpiecznym przeziernym (klasa P2)

Przed realizacjq zamowienia nalezy dokonac szczegotowych pomiarow przez Wykonawce

robot.
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2.4.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna metalowa — ND1-10,

Zgodnie z zaleceniami ZUAT-14/111.09 ,,Drzwi wewnetrzne wejsciowe i wewnatrzlokalowe,
metalowe i z tworzyw sztucznych” PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacia wymagan

wytrzymatosciowych:
Klasa Kategoria
. warunkow Objasnienie Przyklad zastosowania
drzwi .
eksploatacji
- wewnatrzlokalowe w  budynkach
zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci
publicznej o duzym natezeniu ruchu,
Drzwi uzywane - wewnetrzne wejsciowe w budynkach
czesto, przewaznie | mieszkalnych wielorodzinnych powyzej
nieostroznie, gdzie | 5 kondygnacji, budynkach uzytecznos$ci
3 Ciezkie istnieje duze publicznej o duzym nat¢zeniu ruchu
prawdopodobienstwo | (duze biura, urzedy, szkoty, przedszkola,
wypadku lub szpitale, przychodnie, hotele itp.),
niewlasciwego budynki zamieszkania zbiorowego, domy
uzytkowania studenckie, domy rencistow, internaty,
koszary itp., magazyny 1 zaklady
przemystowe z  wykwalifikowanym
personelem.

Uwaga:
Przed realizacjq zamowienia nalezy dokonac szczegotowych pomiarow przez Wykonawce

robot.

Drzwi jedno- i dwuskrzydiowe — zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Klasa odpornosci ogniowej zgodnie z zestawieniem stolarki.

Dla ND-3 i ND-10 wspétczynnik przenikania ciepta Uypmax < 1,3W/m2K
Drzwi dymoszczelne zgodnie z zestawieniem stolarki.

2.4.5. Stolarka aluminiowa wewnetrzna — NWI1, NW2, NW3

Zgodnie z zaleceniami ZUAT-14/111.09 ,,Drzwi wewnetrzne wejsciowe i wewnatrzlokalowe,
metalowe i z tworzyw sztucznych” PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagan

wytrzymatosciowych:
Kategoria
Klasa . < s . .
. warunkow Objasnienie Przyklad zastosowania
drzwi .
eksploatacji
Drzwi uzywane - wewnatrzlokalowe w  budynkach
czesto, przewaznie | zamieszkania zbiorowego i1 uzytecznosci
nieostroznie, gdzie | publicznej o duzym natezeniu ruchu,
3 Cieskie istnieje duze - wewnetrzne wejsciowe w budynkach
¢ prawdopodobienstwo | mieszkalnych wielorodzinnych powyzej
wypadku lub 5 kondygnacji, budynkach uzytecznosci
niewlasciwego publicznej o duzym nat¢zeniu ruchu
uzytkowania (duze biura, urzedy, szkoty, przedszkola,
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szpitale, przychodnie, hotele itp.),
budynki zamieszkania zbiorowego, domy
studenckie, domy rencistow, internaty,
koszary itp., magazyny 1 zakfady
przemystowe z  wykwalifikowanym
personelem.

— Drzwi jedno- 1 dwuskrzydlowe — zgodnie z Dokumentacja Projektowa
— Klasa odporno$ci ogniowej zgodnie z zestawieniem stolarki.

— Drzwi w kolorze biatym np. RAL9010.
— Wyposazone w samozamykacz.

—  Wspotczynnik przenikania ciepta Uypax < 1,3W/m2K
— Drzwi przeszklone szktem bezpiecznym przeziernym (klasa P2)

— Drzwi dymoszczelne

Uwaga:

Przed realizacjq zamowienia nalezy dokonac szczegotowych pomiarow przez Wykonawce

robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Wbudowanie stolarki okiennej.

»  Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni wegarkow, do ktéorych ma przylega¢ o$cieznica; w przypadku wad
w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni nalezy o$cieze naprawic i oczyscic.

»  Dopuszczalne odchytki wymiaré6w otwordow okiennych dla stolarki okiennej podano

ponizej:
Rodzaj $ciany i sposob Odchytki, mm Dopuszczalna réznica
wykonania o$cieza Szeroko$é Wysokoéé dhugosci przekatnych, mm

Prefabrykowane $ciany 47
wielkowymiarowe, 3 +3 10
wyprawy pocienione
Prefabrykowane §ciany
pasmowe, wyprawy +6 + 4 Nie sprawdza si¢
pocienione
Sciany murowane, +10 +10 10
wyprawa tynkowa
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» Rozmieszczenie punktdéw zamocowania stolarki okienne;j:

Wymiary zewne¢trzne Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowania
stolarki, cm punktow
Wysoko$¢ | Szeroko$¢ | zamocowania | W nadprozu i progu Na stojaku
Do 150 4 Nie mocuje si¢
Po jednym punkcie w
150200 6 nadprozu i progu w %5 Kazdy stojak w 2
szeroko$ci okna punktach w odlegtosci
Do 150 Po 2 punkty w nadprozu | ok. 33cm od nadproza i
i progu, rozmieszczone | ok. 35¢cm od progu.
Powyzej 8 symetrycznie w
200 odlegtosciach od
pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3
szeroko$ci okna
Do 150 4 Nie mocuje si¢
Po jednym punkcie w Kazdy stojak w 3
150+200 8 nadprozu i progu w %2 punktach:
szerokosci okna - w odlegtos$ci 33cm od
Powyzej Po 2 punkty w nadprozu | nadproza;
150 i progu, rozmieszczone | - W /2 wysokosci;
Powyzej 10 symetrycznie w - w odlegtosci 33cm od
200 odleglosciach od dolnej czgsci odcieza.
pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3
szeroko$ci okna
»  Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru

przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wicksze
niz 2mm na Ilm wysoko$ci okna, jednak nie wigcej niz 3mm na catej dhugosci
elementéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wigksze niz 2mm. Roznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2mm
przy dtugosci przekatnej do 1, 3mm — do 2m, 4mm — powyzej 2m dlugosci przekatne;.
Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
1 zamykaniu. Skrzydla powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziala¢ bez
zahamowan 1 przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Po osadzeniu i zamocowaniu okna nalezy przystapi¢ do osadzania systemowych
parapetow z PVC o wysiegu jak w Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Wbudowanie stolarki drzwiowej.

Doktadno$¢ wykonania os$cieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami robdt murowych.
Odleglos¢ miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wigksze niz 75cm,
a maksymalne odleglo$ci od narozy o$cieznicy — nie wigksze niz 30cm.

Szczeliny powstale pomigdzy osciezem a oscieznicg po osadzeniu o$cieznicy w $ciany
nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym (np. piankg poliuretanowg).

5.4. Whudowanie oscieznic drzwi w Sciany dzialowe.

Kazdy stojak o$cieznicy powinien by¢ zamocowany w 3 punktach rozmieszczonych jak
zawiasy.
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» W dcianach z elementow gipsowych kotwy stalowe powinny by¢ zabezpieczone przez
korozja.

»  Przed zamocowaniem o$cieznicy nalezy sprawdzi¢ jej ustawienie w pionie
1w poziomie.

5.5. Osadzenie parapetow.
»  Przed przystapieniem do montazu parapetéw nalezy przygotowac plaszczyzn¢ muru, na

ktorej bedzie spoczywal parapet. Plaszczyzna montazowa powinna by¢
wypoziomowana, wyrownana, osuszona oraz gdy istnieje taka konieczno$¢
odttuszczona.

» Do montazu parapetow nalezy stosowac szybkowiazacy klej poliuretanowy.

»  Ze wzgledu na niebezpieczenstwo pgknigcia parapetu przy nadmiernym dozowaniu nie
nalezy stosowa¢ do montazu pianek poliuretanowych.

»  Cienka warstwe kleju za pomoca szpachelki nalezy natozy¢ na obie klejone
powierzchnie. Powierzchnie dopasowac i natychmiast docisngé. Aby zapewni¢ docisk
nalezy pomiedzy podkuciem wneki okiennej a gorng ptaszczyzng parapetu umiescic
drewniane kliny oraz w potowie dlugosci parapetu wysteplowa¢ go do gory lub
réwnomiernie obcigzy¢ (np. workami z cementem).

»  Docisk parapetu do podtoza powinien trwaé do pelnego utwardzenia kleju.

» Do montazu parapetbw mozna stosowaC rowniez cementowe zaprawy klejowe.
Przy montazu parapetéw z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwroci¢ uwage na:

— Podloze montazowe powinna by¢ suche, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza
z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczow, wosku, resztek farb olejnej
1 emulsyjnej.

— Nierownosci podtoza, ktore uniemozliwiaja zastosowanie prawidlowej grubosci
warstwy zaprawy (2-5 mm) nalezy korygowac uzywajac zapraw wyrownujacych,

— W przypadku montazu parapetdéw na powierzchniach o nosnosci trudnej do
okreslenia (powierzchnie pylace, bardzo zabrudzone) zaleca si¢ wykonaé probe
przyczepnosci polegajaca na przyklejeniu probki konglomeratu i sprawdzeniu
potaczenia po 48 godzinach,

—W przypadku montazu parapetow z konglomeratu o ciemnych kolorach, dla
ktérych moze doj$¢ do przebarwienia przy uzyciu zaprawy klejowej opartej na
bazie szarego cementu nalezy stosowac zaprawy klejowe zawierajace jako spoiwo
"bialy cement".

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
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Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1m” powierzchni
stolarki.

7.2.  Ogdlne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbiorow Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2.  Odbior Robot zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogblne”.
8.3.  Odbior koncowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
8.4.  Odbior montaZu stolarki.
Odbiér montazu stolarki obejmuje sprawdzenie:
» Prawidlowosci osadzenia elementéw w konstrukcji budynku;
» Doktadnos$¢ uszczelnienia oScieznic elementow z oéciezami otworéw okiennych
1 drzwiowych;
» Prawidlowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych;
» Zgodnos$¢ wbudowanych elementow z Dokumentacjg Projektowa.
8.5. Badanie jakosci wbudowania.
W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢:
» Stan i wyglad osciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania.
» Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow.
» Uszczelnienie przestrzeni mi¢dzy osciezami i wbudowanym elementem.
» Stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodno$¢
z Dokumentacjg 1 ST.
» Prawidlowo$¢ dziatania czgsci ruchomych elementu.
ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
10.2. Dokumenty zwigzane.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I
,, Budownictwo Ogolne”.
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) 1 branzowe (BN),
CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD - Certyfikat legalnosci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do

obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione
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