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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 ,Wymagania ogoine” zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i
odbioru Robdt, kitdre zostang zrealizowane w ramach zadania — BUDOWA BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH
POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE wraz z robotami towarzyszgcymi.

1.2. Inwestor

POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE
Ul. Waty Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

1.3. Charakterystyka przedsiewzigecia

Przedsiewzigcie: BUDOWA BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE
Adres: NR 28/8 1 29 Z OBR. 3025 SZCZECIN

1.31. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego,
Przedmiotem projektu jest budowa budynku zaje¢ teoretycznych Politechniki Morskiej w Szczecinie.

1.3.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentédw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kubaturowych
obiektéw uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i
klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajacych kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:
e Umowa
. Dokumentacja Projektowa
e Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, obowigzujgce oraz te, ktorych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych jest dla
inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te
Normy
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentac;ji
Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z
Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
o  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.
1.3.3. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy traktowac jako
obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujacej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentéw:

1)  Umowa

2) Dokumentacja Projektowa

3) Specyfikacja Techniczna

4)  Przedmiar rob6t nie stanowi opisu przedmiotu zamoéwienia ani sposobu wykonania robot

1.4. Zakres Roboét objetych Specyfikacja Technicznag
Zakres Robot do wykonania

Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot wg
ponizszego spisu:

ST 00.00 SPECYFIKACJE OGOLNE
1. (CPV)) 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
2 ST01.01.00 (CPV)45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
3 sTo01.0200 (CPV) 45223500-1, 45262311- popoTy KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE, BETONOWE | STALOWE

4, 45223210-1

4 ST01.03.00 (CPV)45261000-4 POKRYCIE DACHU
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5 ST01.04.00 (CPV)45262520-2 ROBOTY MUROWE
WYKONANIE SCIAN DZIALOWYCH | OBUDOW GIPSOWO-
6 ST01.05.00 (CPV)45421141-4 KARTONOWYCH
KONFEKCJA MONTOWANA W OTWORACH SCIAN: DRZWI, OKNA |
7 ST01.06.00 (CPV)45420000-7 SCIANKI SZKLONE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
8 ST01.07.00 (CPV)45432100-5 WYKONANIE PODLOG | POSADZEK
9 ST01.08.00 (CPV)45262650-2 ROBOTY OKtADZINOWE SCIAN WEWNETRZNYCH
10 ST 01.09.00 (CPV)45442100-8 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
11 ST011000 (CPV)45321000-3 OCIEPLENIE | WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH METODA
VPV (CPV) 45443000-4 LEKKA MOKRA
ST 02.00 ROBOTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(CPV) 45111300-1, 45111200-0, .
12 ST0201.00 o3 o0 e ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

1.5. Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.51. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawca zlecajgc mu
wykonanie Robot Budowlanych.

1.5.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.5.3. Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.5.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie

przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy.

1.5.5. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.5.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.5.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robdt oraz jej
nastepcy prawni.

1.5.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajagce na
Terenie Budowy.

1.5.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

1.5.10. Roboty Budowlane - zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

1.5.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robo6t Budowlanych,

1.5.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.

1.5.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.5.14. Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

1.5.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowiace cze$¢ Robdt Budowlanych

1.5.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.5.17. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.5.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu

Zamowienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie ktérych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta

1.5.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na
wykonanie Robot Budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaowienia.

1.5.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy liste elementoéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe pfatnosci za
przedmiot zamoéwienia z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci Robot.

1.5.21. Przedmiot Zamoéwienia — kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, na wykonanie ktérego Zamawiajgcy zawart Umowe z Wykonawca.

1.5.22. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Robét, stanowigcy czes¢ oferty Wykonawcy.
1.5.23. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
1.5.24. Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci Robét
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1.5.25. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikdw produkcji (robocizny,
materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce
przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.5.26. Umowal/ Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robdt Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.5.27. Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.5.28. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczgcy o pétnocy.

1.5.29. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Rob6t Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Kohcowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.5.30. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

1.5.31. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub czesé Robét
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.5.32. Dokumentacja Projektowa — zbior wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujgcych Przedmiot Zaméwienia, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikaciji

1.5.33. Dokumentacja Powykonawcza — sporzgdzona przez Wykonawce kopia Dokumentacji Projektowej, na ktérej nanidst
on wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robét oraz dokumentacja geodezyjna

1.5.34. Rysunki — rysunki wykonanych Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i

zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.5.35. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument
zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za

Roboty.

1.5.36. Wada - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.5.37. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.38. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania

wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.5.39. Odbidr zaréwno Odbior Czesciowy, Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbiér
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.5.40. Odbiér Czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt, zgodnie z postanowieniami Umowy,
.dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

1.5.41. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.5.42. Odbiér Koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych — zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.5.43. Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.5.44. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robot
oraz zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

1.5.45. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéow na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.5.46. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.5.47. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.5.48. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot Budowlanych.
1.5.49. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub

Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie
10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normag lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5.50. Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robét

1.6.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. Dziennik Budowy,
e  jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej,
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e jeden komplet Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone Placu budowy do chwili odbioru
koncowego Robot.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
(1) Dokumentacja Projektowa sktada sie z :

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym rowniez dokumentacije
geodezyjna.

1.6.3. Zgodnos¢é Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawg wykonania Robdt bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji
Projektowej.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, takie materialy zostang niezwlocznie zastgpione innymi zgodnymi z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Rob6t poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru konncowego Robét a w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich
mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robot podano w
p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzgcych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w Cene Kontraktowa.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje
rozpoczyna sie od rozbiorki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robot rozbidrkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére musza by¢ usuniete z rejonu inwestycji,
posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz zutylizowane.
Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie odpadéw, powinien takie
dziatania planowac i prowadzié, tak aby:
e  zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczac¢ ilos¢ odpaddéw i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko przy
wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,
e  zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu odpaddéw,
e  zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych powstaniu nie udato sie
zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.
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W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byly wytgcznie te odpady,
ktorych unieszkodliwienie w inny sposéb bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady,
ktore nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepszg
dostepna technologie, o ktdrej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do
najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢é w sposéb
selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpadow niebezpiecznych z odpadami
innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpaddw niebezpiecznych z
odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadow
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub
Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny byc¢
one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie nastepujgce warunki:

e w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,

e jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku. Odzysk
lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac¢ sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu
przestrzennym w instalacjach lub urzgdzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko wowczas, gdy:

e  nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,

. pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadéw muszg legitymowac sie wiasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
Cc) mozliwoscig powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w $srodowisku, nie mniej
jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowaé negatywny wplyw hatasu na $rodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polegac¢ bedzie gtéwnie na wiasciwej organizacji budowy, tj.
zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu wytaczenia
maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzgdzen na tzw. biegu jalowym) zakazie wykonywania prac
hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00-6.00
1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robodt albo
przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.
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1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie byé gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie dokfadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majag by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzgledni¢ potozenie
istniejacego urzadzenia terenu.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;.

1.6.11. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykonac plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawiera¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkoéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdt.
1.6.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia Robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru korncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robdét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.6.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Przy realizacji rob6t w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania .

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z wtascicielem drogi oraz policjg
oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robot
oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wiasny staraniem i kosztem.

1.6.15. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskow witasciciela terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
1.6.16. Wycinki drzew i krzewéw

Zakres zadania nie wymaga od Wykonawcy wycinki i przesadzenia drzew i krzewdw. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca
zniszczy zielen, wowczas zaptaci kary za jej zniszczenie, poniesie wszelkie optaty zwigzane z wycinkg zieleni, dokona nasadzen
zastepczych i bedzie zobowigzany do ich utrzymania w ramach ceny kontraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w
odpowiednim stanie nasadzen zastepczych przez okres trzech lat od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym optaty i kary
administracyjne.

2. MATERIALY

21. Dopuszczenia stosowania materiatow .

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejska
aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku
CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wigc upowazniajgcym do znaku
CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyrob
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow
cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci
na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz witasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie
z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2, Jakos¢ stosowanych materiatow .

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na
biezgco w miare postepu Robot i by¢é zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:
=z Polska Norma,
= aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) Oznaczenie znakiem CE
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
23. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg jedynie przyktadowemu wskazaniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen
estetycznych ustalonych w dokumentacji technicznej dla Projektu.
Ustalenie konkretnych wyrobéw, ktére Wykonawca zamierza zastosowac, jesli bedg odmienne od wskazanych, przyktadowo,
dopuszcza sie pod warunkiem:
e  Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.
. Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza co do elementow wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatdw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta
. Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do uzgodnien z projektantem i Zamawiajacym w takim czasie by brak akceptaciji dla
jego propozycji nie wptynat na realizacje robé6t w ustalonym harmonogramie.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Kazdy rodzaj Robét, w kidérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektoar Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonania badan
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materialy beda
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robédt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$c
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy prowadzacego przez droge wewnetrzng nalezgca do Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez \Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Wykonywanie ucigzliwych robo6t budowlanych (powodujgcych hatas) moze sie odbywac tylko o wyznaczonych godzinach oraz po
uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do robét administratora Istniejacych obiektéw w strefie uciazliwosci .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejno$é Robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robot w
okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych obiektow i
zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykonagé, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,
- wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawierac informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw alarmowych
- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,
- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawieraé:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:

. W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos$¢ cieplng przegrod.

. Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekéw i odpaddéw, ogrzewania i wentylacji.
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. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich
= Ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym w szczegélnosci:

- zapewnienie dostgepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow facznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.

Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla
0sob niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow uzytecznosci
publicznej.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego

nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez witasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢
wydane odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na kitére Zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku
do o0s6b trzecich korzystajgcych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagaé bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0soby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sg za

wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie
samodzielnych funkgcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja robdt budowlanych prowadzona bedzie w sposob razgcy przy nie przestrzeganiu
przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéow
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe bgdz istotnie odbiegajagcy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawac¢ polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami

techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego

6.2.

projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagaé bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robdt budowlanych art. 50.
Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzaja te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej mogg byé orzeczone takze woéwczas , gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz
po zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST

6.3.

odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byc¢
gromadzone na biezgco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
. z Polskg Norma,
. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Woyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i

badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Norma lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
. Projektant,
. Kierownik Budowy,
= Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

. Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
= date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
= uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robaét,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robdt,
. przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
. zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw Robét,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,
= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

= dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
L] inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementow Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczeh. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki

badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robot.
Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoniczeniu Robét rysunki te
zostang przediozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.
6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru..
Woyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, powierzchnie wyliczone bedg w m2 W wypadku montazu elementéw bedacych
czescig sktadowg budowli ilos¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotgczonymi do protokdtu w formie
zatgcznika. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiedze Obmiaréw, kidrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiory robét - definicje

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
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1)  Odbidr Robot Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu,
2)  Odbior Czesciowy,

3) Odbioér Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

4)  Odbiér Koncowy,

5) Odbior Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbior Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Woykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.
Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w

dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokédt sporzgdzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbior Czesciowy
Odbidr Czesciowy Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robét Budowlanych, ktéra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robét Budowlanych, ktérag Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
Odbiory Czesciowe powinny byé prowadzone dla Robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w
Programie Robot.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

d)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Robot podlegajacych Odbiorowi

Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Roboét.

Odbioru Robdét dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Czesciowego Robdt jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zaméwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zgodnosé Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentéw przediozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Koncowy

Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:
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a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza zawierajacg kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f)  Instrukcje obstugi wszystkich urzadzen i sprzetu zamontowanego w budynku w jezyku polskim wraz z niezbednym
przeszkoleniem obstugi urzadzen (tj urzadzenia wezta cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.)

g) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

h)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

i)  Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréow Czesciowych i Odbiorow Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
o ile takie Odbiory wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robét wtascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

k) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robot wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

I)  Dokumenty (oswiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organdw, zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbiodr Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wlasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot. Odbior
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robét
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i ustalic nowy
termin Odbioru Kohcowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokét sporzgadzony przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy.
8.1.5. Odbior Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Rob6t dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych
do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokot, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robot wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania Robdt
wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

8.2. Przejecie odcinka Robét

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robot i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu
do ktérego w Harmonogramie wykonywania robét ustalono osobny czas wykonania.
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8.2.1. Przejecie czesci Robot
Przejecie czesci Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Roboét Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
8.2.2. Przejecie koncowe Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robot .

8.2.3. Dokumenty do przejecia koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét jest protokédt odbioru koricowego Robét sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
. Specyfikacje Techniczne,

. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
= aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

= opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

. sprawozdanie techniczne,

=  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét Wtascicielom urzadzen,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

=  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac¢:
. zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
=  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
. uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robadt,
. date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2.4. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

1. Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robét lub cena ryczattowa pozycji kosztorysowej, jesli nie jest kalkulowana z uzyciem jednostki obmiarowe;.

2. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robét bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placoéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

f)  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Roboét jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2 Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchia dokumentow okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegolnione w
Przedmiarze Robét.
Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:
a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
b) koszt obstugi geodezyjne;j,
c) koszt rekultywacji terenu i wywozu odpaddéw z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia
d) koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

e  opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych
z postepu Robdét.

. ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
e  optaty/dzierzawy terenu
. przygotowanie terenu
. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
e tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
e) koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:
e  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
f)  koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
e  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
e  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

g) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

h) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,
i)  demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,
j)  prace porzadkowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci
normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej
lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robdt okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z pdzniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) z p6zniejszymi zmianami

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) z pdzniejszymi
zmianami.

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z pdzniejszymi
zmianami.

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) z p6zniejszymi zmianami

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z p6zniejszymi zmianami

11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) z p6zniejszymi zmianami

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na rozbidrce istniejacych
elementéw budynku oraz elementéw zagospodarowania terenu .

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Roboét, kidre zostang
zrealizowane w ramach zadania —BUDOWA BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W
SZCZECINIE- w zakresie wykonania i odbioru robét polegajgcych na rozbiorce istniejgcych elementéw budynku oraz elementéw
zagospodarowania terenu.

1.3.  Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robot rozbiorkowych i demontazowych:
- Prace ziemne
- Rozbiorki elementéw otoczenia i uporzgdkowanie placu rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiorka demontazowa

prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowac¢, elementéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Optata sktadowiskowa

ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych
na sktadowisku odpadow

1.4.3. Wywoéz odpadow

transport urobku na sktadowisko.

1.4.4. Wywoéz surowcow wtérnych

transport dajacych sie utylizowaé elementéw rozbieranych obiektdw do miejsca utylizacji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.01.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu
jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Skiadowanie materiatéw
Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do 2,0m.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogolne”.
Nie stawia sie szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-00.01.00 ,Wymagania ogoéine”

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Transport surowcéw wtérnych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym szybki
roztadunek. Przewozony urobek musi by¢é w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé pytu. Przewiduje sie
transport na odlegtos¢é ca=15km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

e Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposéb pracy konstrukgcji istniejgcego obiektu.

o  Wykonawca robét rozbidrkowych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w tym zakresie.

e  Wykonawca roboét rozbiérkowych powinien posiada¢ zezwolenie na wywoz i utylizacje odpadéw wydane przez miejscowe
wiadze.

e Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robét. Prowadzone
dziatania powinny by¢ prowadzone w sposéb minimalizujacy ucigzliwo$c¢ i nie naruszajgcy interesu oséb trzecich.

e Podczas prac rozbiorkowych powinien byé prowadzony ciggty nadzér budowlany.

e  Dobodr metody rozbiorki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatow.

e Rozbidérka powinna byé przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzaé elementy nosne konstrukcji. Usunigcie elementu
nie moze powodowacé naruszenia statecznosci elementéw przylegtych. Rozbiorke rozpoczyna sie od demontazu instalacji,
stolarki i innych elementéw wy konczenia oraz $cianek dziatowych.

e Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych
przenosnikdw, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali
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5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegodlnych
elementoéw, ustali¢ metode rozbidrki.

5.3. Przebieg rob6t rozbiérkowych

5.3.1. Zagospodarowanie placu rozbiorki
Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje sie rozpoczynajgc od ogrodzenia i przygotowania drog dla pojazdéw wywozacych
materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne. Sugeruje sie
wykonuje z tarcz z blachy fatdowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem
biegngcym wzdtuz chodnika, na ktérym odbywa sie ruch pieszy, nalezy wykonaé daszek ochronny.
5.3.2. Opis rozbiorkowych prac wstepnych i organizacyjnych
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot rozbiérkowych na poszczegdlnych obiektach nalezy wykonaé prace wstepne:
Ogrodzi¢ i oznakowac¢ teren rozbiorki, wykona¢ niezbedne zabezpieczenia ciggéw pieszych oraz zabezpieczy¢ drogi wyjazdowe
z terenu. Zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem oséb nie prowadzacych prac zwigzanych z rozbidrka.
Zabezpieczenie terenu rozbiorki nalezy wykona¢ w sposéb widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych,
ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkéw stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesic¢ tablice
ostrzegawcze oraz informacyjne.
Fizycznie doprowadzi¢ do odciecia przez odpowiednie stuzby (dostawcow) energii elektrycznej, wody, kanalizacji, ciepta dla
czesci budynku objetej pracami.
Doprowadzi¢ do usuniecia sprzetu ruchomego oraz technologicznego pozostawionego w pomieszczeniach budynkow przez
uzytkownika.
5.3.3. Opis prac zasadniczych
Kolejnos$¢ prac rozbiérkowych przy demontazu obiektu: Rozbiérke elementéw budynku prowadzi¢ recznie.:

=  wyburzy¢ elementy Sciany wskazane w Dokumentacji Projektowej budynku

. na biezgco usuwac gruz odtransportowaé do na miejsce utylizaciji,

= usuwac na biezgco ztom stalowy transportujgc na miejsce sktadowania.

5.4. Prowadzenie prac rozbiérkowych

5.4.1. Dziennik robét rozbiérkowych
Przebieg robét rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktéry oprocz danych porzadkowych powinien
podawac:
. kolejnos¢ i sposob wykonywania robot,
. opis $srodkéw zabezpieczajgcych, ktore zostaty uzyte przy rozbioérce,
. opis okolicznos$ci towarzyszgcych rozbiérce majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych
rozbiérke.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1. Analiza bezpieczenstwa:
Z analizy bezpieczenstwa robét rozbidrkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektdw sgsiadujgcych wynika, ze nalezy
wybrac takie metody rozbiorki, ktére w zaden sposob nie zagrazajg bezpieczenstwu tych robdt, ani nie bedg cechowaly sie
ucigzliwoscig dla uzytkownikéw obiektéw sasiednich, a takze nie spowodujg zagrozenia bezpieczenstwa obiektéw sasiadujgcych
z rozbieranymi. Ze wzgledu na specyfike terenu rozbiorki - teren w zespole szpitalnym oraz sgsiedztwo funkcjonujgcej czesci
budynku naktada sie na Wykonawce konieczno$¢ okreslenia zasad prowadzenia robot rozbiérkowych.
6.2.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
. Nalezy wykonywac¢ przy zapewnieniu wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e  Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji rob6t zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Zakres planu okre$la Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126
e  Teren rozbiodrki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego otoczenia w
catym okresie prowadzenia robot.

6.2.3. Bezpieczenstwo prowadzenia robét

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robot winni posiadac aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje - uprawnienia
budowlane, oraz doswiadczenie w zakresie prac rozbidrkowych.

3. na terenie budowy winien znajdowa¢ sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki

asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caly sprzet musi posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie.

4. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujgce dodatkowych
zagrozen.

5. pracownicy winni by¢ szczeg6towo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. w przypadku wyburzania fragmentow stropu - Kierownik Robo6t wykonawcy musi upewni¢ sie wczesniej czy na
kondygnacjach ponizej nie przebywajg robotnicy lub inne osoby.

7. wstep na teren robot - plac budowy, oséb postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzi¢ teren rozbiorki

od pozostatej czesci budynku, wyznaczy¢ gtéwne ciggi komunikacyjne dla wywozgcych odpady oraz ciggi dla pieszych
- oznakowac je w sposo6b widoczny i jednoznaczny.
6.2.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:
1. dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci technicznych czas prac
ucigzliwych nalezy dostosowaé do godzin, np.
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godz. 6% - 7% prac ciche - przygotowawcze

godz. 7% - 16% prace gtosne - wyburzenia, zatadunek, transport

godz. 16% - 2222 prace o $redniej ucigzliwosci

powyzsze zakresy czasowe prowadzenia robot nalezy uzgodni¢ z administracjg szpitala

2. stosowac sprzet o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mtoty kruszace, pity tngce itp. Nalezy
ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.

3. wykonaé oznakowanie placu budowy (rozbiorki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych kolorach, tablic informacyjnych
na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zakfadu.

4, wszelkie zanieczyszczenia gruzem ciggéw transportowych muszg by¢ kontrolowane i na biezgco usuwane przez
wykonawce robét.

5. instalacje co, wody, kan, energii elektrycznej, telefonicznej na zostang odciete przed wejsciem wykonawcy na budowe -
co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika rozbiérki przez odpowiednie stuzby zaktadu.

6. instalacja kanalizacji w miejscu jej odciecia winna by¢ zaslepiona.

6.2.5. Uwagi - zalecenia koncowe

Wykonawca robot rozbiérkowych powinien prowadzi¢ segregacje materiatdw rozbiorkowych, a w szczegélnosci:

e gruz betonowy i zelbetonowy poddac¢ recyklingowi

e drewniang stolarke okienna i drzwiowg oraz inne elementy drewniane, wywies¢ osobno do utylizacji, szkto okienne,
zdemontowane wyktadziny podtogowe, ptytki PCW gromadzi¢ na budowie w oddzielnych kontenerach i odtransportowaé na
wysypisko miejskie, ztom stalowy i zeliwny posortowac i wywiesé do sktadownicy ztomu (przekaza¢ wiascicielowi zaktadu do
utylizaciji).

o Nie przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbiorki wystepowania odpadéw niebezpiecznych. Jesli jednak w trakcie
wykonywania robot ujawnig sie takie - wowczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatdw niebezpiecznych
np.zawierajgcych azbest zostang usuniete przez firme specjalistyczng tgcznie z wyposazeniem technologicznym do czasu
przejecia obiektu przez firme rozbiorkows.

6.3.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujace wszystkich podwykonawcéw na budowie.

Obowigzkiem pracownikéw i jego podwykonawcédw jest przestrzeganie i stosowanie sie do wszystkich wymaganych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz wymogéw opisanych w niniejszej procedurze:
|. Dokumentacja.
1. Dokumenty pracownika:
Przed przystapieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Budowy lub Inspektorowi BHP nastepujgce
dokumenty:

a) zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na tanowisku pracy

c) orzeczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na zajmowanym tanowisku

d) uprawnien budowlanych dla pracownikéw nadzoru.
2. Dokumentacja maszyn i urzadzen:
Na terenie budowy podwykonawca powinien posiada¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegétowymi dotyczgcymi
BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.

b) aktualne wpisy dokumentujace kontrole zawiesi.
w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub innego urzadzenia, podwykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urzadzenia do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogodine”.

Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegétowo w rozbiciu dla poszczegolnych pozycji w
przedmiarze rob6t w dokumentac;ji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty wymienione w ST podlegajg
odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopow

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

. Demontaz elementéw budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowej

. Dla materiatéw nie nadajgcych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje .

e  Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentac;ji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043
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. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zelbetowych i betonowych oraz robot
konstrukcyjnych stalowych

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach — BUDOWA BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE — w
zakresie robot zelbetowych i betonowych oraz robét konstrukcyjnych stalowych.

1.3.Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robét: wykonanie robdt zelbetowych i
betonowych oraz robét konstrukcyjnych stalowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami podanymi w ST 00-01,Wymagania ogélne",
pkt 1.

1.4.1.Beton zwykly

beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2.Mieszanka betonowa

mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.3.Klasa betonu

symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B
oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rb (np. Beton klasy B30 przy Rt,G = 30 MPa).

1.4.4.Stopien mrozoodpornosé

symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F
oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

1.4.5.Stopien wodoszczelnosci

symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza
dziesigciokrotng zwiekszong wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

1.4.6.Klasy ekspozycji

symbol literowo-liczbowy (np. xA2) okreslajg zagrozenia oddziatywaniem srodowiska na element konstrukcji wg PN-EN 206-1

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.MATERIALY

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2.1.1.Materialy konstrukcji zelbetowych

stal zbrojeniowa

stal profilowa St3SX,

Beton konstrukcyjny fundamentéw ; Beton konstrukcyjny stupdw i Scian klasy
beton elementéw konstrukcyjnych:

Beton konstrukcyjny schodéw klasy

Konstrukcja wylotu przewodu deszczowego cm z betonu klasy

beton podktadowy.

2.2.Warunki ogélne stosowania materiatow

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno byé dokonywane ze skfadnikow odpowiadajgcym odpowiednim normom.
Zbrojenie powinno odpowiada¢ warunkom zgodnym z Dokumentacjg Projektowg
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spetni¢ wymogi projektowe

2.3.Wymagania szczegotowe dla materiatow

Cement - Nalezy stosowac¢ cement hutniczy CEM IlI/A 32.5 , ktéry musi odpowiada¢ PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705
Kruszywo - Kruszywo uzyte do betonu nie moze zawiera¢ wiecej niz: /max % wagowo/

** czesci gliniastych , organicznych - 0,30

** elementow ktorych dtugosc jest 5 razy wigksza niz Srednia grubosé 18
Woda - Woda uzyta do betonu musi by¢ czysta , a w szczegolnosci wolna od olejéw , alkaloidéw , soli, organicznych czesci itp.
Stal zbrojeniowa - Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ PN-B-03264:2002 zgodnie z klasami podanymi w projekcie. Wykonanie
siatek zgrzewanych musi by¢ zgodne z odpowiednim $wiadectwem stosowania tych siatek w budownictwie.
Dodatki do betonu - Dodatki do betonu bedg stosowane zgodnie z instrukcjg ich uzycia i zaaprobowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Kontrola jakosci betonu musi by¢ wykonywana dla kazdych 50m3 wbudowanego betonu . Prébki powinny by¢ pobierane w
miejscu roztadunku betonu , a testy wykonywane zgodnie z PN-88/B-06250.
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2.3.1.Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa winna by¢é modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrebnego projektu do wymogow
konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢ przechowywana przez wykonawce roboét i dotgczona do
dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich
transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych.

Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomocg urzadzehn mechanicznych.

2.3.2.Sktadniki mieszanki betonowej

Beton zwykly uzyskuje sie z mieszanki betonowej, w ktorej sktad wchodza: kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2
mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie dodatki mineralne (udziat w mieszance przekraczajgcy 5% masy cementu) i
domieszki chemiczne (udziat do 5% masy cementu).

Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub famane. Rozrdznia sie trzy podstawowe grupy

asortymentowe tego kruszywa:

—piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicy0-2 mm),
—Zwir, grys, grys z otoczakow (ziarna o srednicy od 2 mm do dmax, Przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63 mm),
—mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i z otoczakéw.

W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 4 do 63 mm i
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.

Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli sie na:

—odmiany | i ll, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat weglanowych i/lub nasigkliwosci w
grysach ze skat magmowych i metamorficznych,

—agatunki 1i 2, zaleznie od zawartosci poszczegolnych frakcji w kruszywie,
—marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu.

Cechy fizyczne poszczegodlnych asortymentéw i marek kruszyw do betonéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
86/B-06712.W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie
kruszywa marki nie nizszej niz 20.

Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw

frakcji piaskowej i grubszych nalezy braé pod uwage urabialno$¢é mieszanki betonowej. Ta urabialno$¢ powinna by¢

dostosowana do warunkow formowania, ktére sg okreslane przez:

—-  ksztalt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia,

—zaktadang gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu,
—sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez
wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na doborze odpowiedniej ilosci zaprawy i

tacznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli ponizej wg PN-88/B-06250) oraz konsystencji.

Najmniejsza suma objetosci

Zalecana ilos¢ zaprawy w dm?® absolutnych cementu i ziarn

na 1 m3 mieszanki betonowej | kruszywa ponizej 0,125 mm w dm?

na 1m® mieszanki betonowej

Rodzaje wyrobow elementow lub konstrukcji

Zelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o najmniejszym

ymiarze przekroju wiekszym niz 500 mm i kruszywie do 63 400-450 70
mm
Sprezone, zelbetowe i betonowe wyroby, elementy i
konstrukcje o najmniejszym wymiarze przekroju wiekszym 450-550 80

niz 60 mm i kruszywie do 31,5 mm

Sprezone, zelbetowe i betonowe wyroby, elementy i
konstrukcje o najmniejszym wymiarze przekroju wigkszym 500-550 95
niz 60 mm i kruszywie do 16 mm

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be lub metodg stozka opadowego. Betony o konsystencji pétciekte;j i
ciektej zaleca sie uzyskiwa¢ w wyniku stosowania domieszek uplastyczniajgcych lub uptynniajacych. Wymagane wskazniki
konsystencji mieszanek betonowych, zalezne od metod badan, podano w tabeli ponizej (wg PN-88/B-06250)

Konsystencja i jej symbol Sposoby zageszczania i warunki formowania (ksztatt Wskaznik wg metody:
przekroju, ilo$¢ zbrojenia) Ve-Be, s Stozka opadowego,
cm

Wilgotna K-1Mieszanki wibrowane (powyzej 100Hz) i wibroprasowane,
przekroje proste, rzadko zbrojone

Gestoplastyczna K-2Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie, przekroje proste,
rzadko zbrojone

Plastyczna K-3Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje
proste, normalnie zbrojone (okofo 1- 2,5%) lub mieszanki

/128 -

27-14 -

13 — 7 (metoda 2.5

. . . . zalecana)
wibrowane, przekroje ztozne , rzadko zbrojone
Potciekta K-4Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane, przekroje 6-11(metoda
ztozone, gesto zbrojone lub recznie sztychowane, proste 6 zalecana)
przekroje, normalnie zbrojone
Ciekta K-5Mieszanki recznie sztychowane - 12-15

Trzeba dodac, ze ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
—1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
—3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Z uwagi na mozliwos¢ pojawienia sie rys skurczowych powstajacych w pierwszych 7 dniach po betonowaniu stropu
zaleca si¢ wykona¢ betonu B30 na bazie cementu CEM II/A-V 32.5R z dodatkiem widkien polipropylenowych
Szczegotowe informacje dotyczgce cementu powszechnego uzytku sg zawarte w instrukcji ITB nr 356/98.
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawiera¢ skfadnikow
wptywajgcych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie
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badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna (oprocz wod mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych. Wymagania
ogélne dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podano w tabli ponizej

Barwa Powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowe;j
Zapach Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
Zawiesina Woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny

pH 4

2.3.3.Elementy kotwiace

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjng
powioka malarskg. Elementy winny by¢ osadzane wg szablonu wykonanego na podstawie marki.

2.4.Wyroby hutnicze

Jakos$¢ wyrobow hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204:
a)zaswiadczeniem o jakosci - gdy wymagane wiasciwosci sg w normie gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i nie
zachodzi potrzeba okreslenia wiasciwosci rzeczywistych
b) atestem - gdy w projekcie lub; w kontrakcie wymaga sie okreslenia rzeczywistych cech stali wedtug wytopéw na podstawie
proby rozciggania, podstawowych oznaczen skfadu chemicznego oraz proby udarnosci dla stali grupy jakosciowej wyzszej niz
JR,
c)atestem specjalnym lub $wiadectwem odbioru - gdy w projekcie okreslono wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 (U)
odnoszgce sie do analizy wytopowej lub badan wyrobdw w partii dostawy
d) $wiadectwem odbioru i deklaracjg zgodnosci producenta wyrobu hutniczego, gdy w projekcie zastosowano stale wg PN-EN
10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, PN-EN 10137-1 i PN-EN 10137-2

Zaleca sie stosowanie stali wg norm wymienionych w tablicy 1.

Tablica 1

Lp. . Rodzaj stali Wymagania wg normy

1) Niestopowa konstrukcyjna PN-EN 10025 (U)

2) Drobnoziarnista PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3
3) Ulepszana cieplnie PN-EN 10137-1, PN-EN 10137-2

4) Trudno rdzewiejgca PN-EN 10155

5) Staliwo weglowe konstrukcyjne PN-ISO 3755

2.5.Materialy dodatkowe do spawania

Materiaty dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spetnia¢ wymagania norm wg tablicy 2.
Tablica 2

Lp. . Rodzaj stali Wymagania wg normy

1) Elektrody otulone PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757

2) Druty PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-EN 7583 PN-EN 12543,
PN-EN 12535

3) Topnik PN-EN 760

4) Gazy PN-EN 439

Materiaty spawalnicze do stali trudno rdzewiejgcej powinny mie¢ odpornos¢ na korozje taka samg jak stal czesci tagczonych,
chyba ze w projekcie podano inacze;.

2.6. Laczniki mechaniczne

Do konstrukgji stalowych zaleca sie stosowanie tgcznikéw spetniajgcych wymagania norm wg tablicy 3. Sruby klasy wyzszej niz

4.8 i 5.6 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny mie¢ trwate oznaczenia zgodne z PN-EN ISO 898-1 i PN-EN 20898-2.
Tablica 3

Lp. . Rodzaj stali Wymagania wg normy

1) Sruby, wkrety | nakrotki PN-EN 20898-2, PN-EN I1SO 898-1, PN-EN ISO 3506 PN-EN 26157-1,
’ PN-EN ISO 4759-1 (U), PN-EN 493

2) Sworznie PN-89/M-83000, PN-EN ISO 89J8-1

3) Podktadki zwykte PN-77/M 82002, PN-EN ISO 7091 (U)PN-EN ISO 4759-3 (U)

4) Podktadki hartowane PN-83/M-82039, PN-EN ISO 7089 (U) PN-EN ISO 7090 (U)

5) Nity PN-79/M-82903

Kazda partia wyrobéw $srubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosci wg PN-EN 1SO 3269 (U) i PN-EN
10204. Powloki cynkowe zanurzeniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISO 1461 i PN-EN ISO 14713, a
elektrolityczne PN-EN 1SO 4042 i PN-EN \SO 10683 (U). Sruby ocynkowane do potgczen sprezanych, a takze doczotowych
potaczen rozcigganych powinny by¢ cynkowane ogniowo i mie¢ wiasnosci wytrzymatosciowe po cynkowaniu wg PN-EN ISO 898-
11 PN-EN 20898-2 potwierdzone atestem.

Sruby fundamentowe moga byé wykonywane indywidualnie z pretéw walcowanych na gorgco ze stali kategorii nie wyzszej niz
S355. tgczniki nie ujgte w normach, np. $ruby rozporowe i wklejane powinny mie¢ witasciwosci techniczne zgodne z
wymaganiami projektu .

2.7. Materialy do powtok ochronnych

Przewiduje sie system epoksydowo-poliuretanowy o wysokiej trwatosci (powyzej 15lat) przewidziany do stosowania w warunkach
klasyfikowanych przez ISO 12944-2 jako C3 (Srodowisko o sredniej agresywnosci korozyjnej).

Przygotowanie podtoza:

-Powierzchnie podtoza przed malowaniem powinny by¢ czyste, suche i pozbawione zanieczyszczen. Takze zaolejenia i
zattuszczenia podtoza powinny by¢ usuniete.

- Przygotowanie podioza metodg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa2,5 wg PN-ISO8501-1. Jezeli powierzchnia
ulegnie utlenieniu w czasie pomiedzy Srutowaniem a aplikacja powinna by¢ doczyszczona do specyficznego standardu
wizualnego. Defekty podfoza ujawnione w czasie oczyszczania strumieniowo-Sciernego powinny by¢ zagruntowane,
zaszpachlowane lub potraktowane w odpowiedni sposob. Sposéb przygotowania podioza wg PN-ISO 8501-1- Sa 2.5

Zestaw malarski wg pkt 5.11. niniejszej ST.
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Rozpatrywac tacznie z "Instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg powlok malarskich" oraz
instrukcja ITB 305 ,Zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych”. Po wykonaniu potgczen montazowych
spawanych, wzdtuz wykonanych spoin na szerokosci 5 cm z kazdej strony nalezy dokona¢ powtérnego zabezpieczenia
antykorozyjnego zestawem malarskim o ukfadzie warstw jak wyzej (nadz6r budowy powinien odebra¢ zamalowane miejsce pod
wzgledem prawidtowosci wykonania).

Przechowywanie materiatéw powinno by¢ zgodne z warunkami technicznym okreslonymi dla danego materiatu.

2.8.Materialy montazowe stalowe

Zamoéwienia na taczniki (Sruby montazowe ) sktada Wytworca stalowej konstrukcji. Na Wytworcy konstrukcji cigzy obowigzek
egzekwowania od dostawcéw i przechowywania atestdow potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie
przedmiotowej dotyczacej danego wyrobu lub materiatu. Atesty muszg by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii
materiatéw. Badania, ktére warunkujg wystawienie atestow Wytworca fgcznikdw lub materiatéw spawalniczych przeprowadza na
wiasny koszt. Spetnione muszg by¢ wymagania PN-S-10050 i norm przedmiotowych:

- dla nakretek do srub wg PN-M-82144

- dla nakretek niskich stosowanych jako przeciwnakretka wg PN-M-82153

- dla podktadek pod $ruby wg PN-M-82002, PN-M-82003, PN-M-82005, PN-M-82006, PN-M-82008, PN-M-82009, PN-M-82018

- dla $rub montazowych wg PN-M-82101

- dla elektrod wg PN-M-69430 i PN-M-69433

- dla drutéw spawalniczych wg PN-M-69420

- dla topnikéw do spawania tukiem krytym wg PN-M-69355

- dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-M-69356.

Wytworca powinien przestrzegaé okreséw waznosci stosowania elektrod wedlug gwarancji dostawcy. Sruby powinny byé
przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozjg! w sposdb umozliwiajacy
segregacje na poszczegolne asortymenty. Materialy spawalnicze nalezy przechowywaé ponad podiogg w suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. tgczniki i materialy spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej
stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

2.9.Sktadowanie materiatéw

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytworni Elementy stalowe
kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie powtoki
antykorozyjnej

2.10.Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu. Zaswiadczenie to winno
zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ
probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania rob6t betonowych i zelbetowych

3.2.Sprzet do wykonania roboét zelbetowych

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomoca pomp. Przekréj przewoddéw powinien by¢ dobrany do
uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzadzen mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do
pozyciji i ksztattu betonowanego elementu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.1.Transport mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewozona taczkami. Przew6z w poziomie
odbywa sie po utozonych deskach. Wieksze ilosci mieszanki przewozi sie wézkami dwukotowymi, tzw. japonkami.

Mieszanke betonowg mozna podawaé za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujgc rurocigg sktadajgcy sie z
prostych odcinkéw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym kacie nachylenia. Pompy z rurociggami sg zazwyczaj umieszczane
na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowg za pomocg pompy mozna podawaé na znaczne
odlegtosci w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume dtugosci poziomych i pionowych
odcinkow podawania mieszanki oraz liczbe zataman rurociggéw i katy nachylenia kolan.

4.2.Transport od dostawcy i skladowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac¢ sie tak, aby powierzchnia stali
byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgoc.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich
podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej muszg posiadac¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-01102.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na s$rodki transportu w ten sposéb, aby mogly byé transportowane i
roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w
takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na fatwos$c¢ ich uszkodzenia szczegolnie chronione muszg byc:

- laczniki

- elementy stykéw montazowych.

Drobne elementy muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy $rub
montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak $ruby, nakretki powinny by¢ przewozone w zamknietych pojemnikach.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonanie robét powinno byé zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-
63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robot" uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzanych badan.
eSfazowaé1,5x1,5cm narozniki zelbetowych, prostokatnych stupéw w garazu.
ePrzed zalaniem betonem stupéw i $cian wylewanych, sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu zalewanych elementéw instalacji
elektrycznej, ujetych w projekcie wykonawczym.
eTolerancja wykonania stropéw zelbetowych wynosi 1cm.
eZe wzgledu na cienkie warstwy wykonczeniowe posadzki w klatkach schodowych, powierzchnie ptyt biegéw i spocznikow
wykona¢ z doktadnoscig do +0/-1cm
«Otwory o $rednicy 15 cm i mniejsze wykona¢ wedtug rysunkoéw architektonicznych szalujgc lub technikg wiercenia
diamentowego (nie udarowao!).
eDodatkowe otwory o srednicy 15 cm i mniejsze wierci¢ diamentem w wykonanych przegrodach, po uprzedniej konsultacji z
Generalnym Projektantem, ustalajgcej ich lokalizacje
«Sciany z betonu architektonicznego wykonywaé zgodnie z zatgczonymi do opisu uwagami, stosujgc beton przygotowany
wedtug receptury dostarczonej przez Generalnego Projektanta. Kolejne probki betonéw wykonane zgodnie z
zatgczonymi do opisu uwagami, nalezy przedstawi¢ do akceptacji G.P.

5.2.Zakres wykonania robét
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,Dokumentacjg technologiczng".
Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowosé wykonania wszystkich Robot poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczegodlnosci:
eprawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.
eprawidtowosé wykonania zbrojenia,
ezgodnos$¢ rzednych z projektem,
eczysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
eprzygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
eprawidtowos$¢ wykonania wszystkich Robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.,
eprawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg konstrukcje
(kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),
egotowos¢ sprzetu i urzagdzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.3.Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie
estetycznej faktury zewnetrzne;.

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie moga
deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac¢ z desek drzew iglastych
klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne
strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny
miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw
sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania.

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace fakture $cian licowych i zapewniajgce
niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukciji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwdch
prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklgstych. Mozna takie fazowania wykonywaé réwniez wtedy, gdy nie
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia.
Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania
powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani
zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiéry, wode, 16d,
liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z odpowiednimi
normami.

5.4.Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie zbrojenia wg wymagan zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.1.Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia wg wymagan zawartych w Dokumentacji Projektowej.

5.5.Wbudowanie mieszanki betonowej

5.5.1.Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.
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Przed przystagpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

Wysokos$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza, niz 1,5m a o
kompensacji cieklej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowaé deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata
prawidiowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwiocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg
opadows.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét Po zakonczeniu betonowania
nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje betonu.

Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajagcymi 30 cm, w sposOb zapobiegajacy rozwarstwieniu sie
mieszanki betonowej i zabezpieczajgcy szalunki oraz zbrojenie przed przesunieciem. Przerwa pomiedzy wytworzeniem betonu a
jego utozeniem nie powinna przekracza¢ 30 minut. Utozony beton nalezy wibrowaé mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas
wibrowania itp. musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo
przerwane, po przystgpieniu do ponownego ukfadania betonu szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia betonu musi by¢
oczyszczona z mleczka cementowego. Jesli przerwa jest dtuzsza niz 3-4 godziny to powierzchnia utozonego betonu powinna by¢
dodatkowo zwilzona wodg. Planowane przerwy robocze (ich liczba, potozenie, ksztait) muszg by¢é uzgadniane z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem. Przed ponownym przystgpieniem do betonowania powierzchnia starego betonu musi by¢ przygotowana
do potgczenia ze Swiezym betonem w sposob zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5.2.Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢é zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen mechanicznych: wibratoréw

wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej;

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora;

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym;

. kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

e belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60s;

e  zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku
diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym) moze

by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i poiciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i

uniemozliwia uzycie wibratorow pogragzalnych.

W przypadku wibratorow wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance betonowej, potgczong

gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac¢ butawe, aby

poszczegolne pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowac¢ wibratory ktére majg zestawy butaw o ré6znych

parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym, wibrowanie mozna

zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gére, bo promien skutecznosci wibracji nie jest

jednakowy na catej diugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwor, i

zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.

Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim srodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek poiptynnych i

ciektych nie trzeba wibrowac.

5.5.3.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub w dokumentaciji
technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu zwigzanego
ze Swiezym przez:
eusuniecie z powierzchni betonu zwigzanego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
eobfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.6.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.6.1.Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru,
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w
chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez
beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
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5.6.2.Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego
betonu.

5.6.3.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigeciem przez okres pozwalajgcy na
uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.7.Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Beton dojrzewajgcy nalezy pielegnowac, a wiec:
echroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
eutrzymywacé w statej wilgotnosci:

03 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejacego,

o7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,

014 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczg¢ po 12 h od jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C i
wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3 h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co
najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.
Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm) i
deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze
odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.
Nie nalezy obcigza¢ stropéw i schoddw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu
w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.
Calkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatosc
wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos$¢ te nalezy sprawdzac¢ na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukgiji.
Wymagania szczegdtowe dotyczgce usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢é podane przez
projektanta.

5.7.1.Jakos¢ powierzchni betonowej

Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakéw". Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na powierzchnie betonéw przewidziane
do bezposredniego malowania.

5.8.Rozszalowanie

Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w zadnym wypadku nie mogg by¢
krotsze niz:

*** boczne szalunki belek $cian i stupow itp. 2 dni
*** drugorzedne plyty stropowe /stemple pozostaja/ 4 dni
o** gtowne plyty stropowe /stemple pozostaja/ 9 dni
*** belki, podciggi /stemple pozostaja/ 9 dni
*** usuniecie stempli 28 dni

Terminy te mogg ulec skroceniu, gdy stosowane sg metody umozliwiajace szybsze dojrzewanie betonu, np. naparzanie lub
dodatki przyspieszajace wigzanie. Musi to by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Usuwanie deskowan powinno odbywac¢ sie pod scistym nadzorem technicznym.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukgji
monolitycznych (zgodnie z normag PN-63/B-06251).

Osadzenie w betonie elementéw kotwigcych do mocowania marek i elementéw wyposazenia budynku musi odbywa¢ sie pod
Scistym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania jakichkolwiek odchytek.

5.9.Kontrola i pielegnacja swiezych betonow

Pielegnacja betonu

Powierzchnia $wiezo utozonego betonu musi by¢ chroniona przed storicem i suchymi wiatrami , a ponadto polewana wodg.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazi¢ zgode na stosowanie $rodkéw chemicznych zabezpieczajgcych mieszanke
betonowa przed utratg wody w czasie wigzania cementu . Czas i spos6b pielegnacji musi byé zaaprobowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego

5.10.Potaczenia na taczniki mechaniczne

5.10.1. Wymagania ogolne

Potaczenia nalezy wykonywac zgodnie z projektem i wymaganiami PN-90/B-03200.

taczniki nalezy stosowaé odpowiednio do rodzaju potgczenia, wielkosci i rodzaju obcigzen oraz warunkéw wykonania wg PN-
907B-03200 i norm wyrobu. taczniki nie uwzglednione w normach wyrobu powinny by¢ stosowane zgodnie z warunkami
technicznymi okreslonymi dla tych wyrobow.

5.10.2.Potaczenia na sruby

Nakretki i podkiadki zaleca sie stosowac odpowiednio do klasy wytrzymatosci srub i rodzaju potgczenia wg tablicy 10.

Rodzaj | Sruby \ Nakretki \ Podktadki
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potgczenia Klasa Norma Klasa Norma Klasa Norma
4.6  PN-ENISO4016{U) 4 PN-EN SO 7091 (U)
4,8 1 52
' PN-ENIS0O4018(U)" ) R } 3) 5)
56 PN-EN ISO 4014 (U) A PN-EN ISO 4034 (U) 100 PN-79/M-82009
- - 3)5)
Nie sprezane 58  PN-EN ISO 4017 (U)" PN-79/M-82018
8
10
10,9 PN-EN I1SO 7090 (U)
129
Sprezane 8,8 8 300 PN-EN 1SO 7090 (V)
od 315
10,9 |PN-83/M-82343% 10 PN-83/M-82171® do 370 PN-83/M-82039%
o 37

" Z gwintem na catej dtugosci

2 Dla érub d > 16 mm KI. 4.

3) Podktadki klinowe

4 Twardo$¢ zalecana.

5 Do czasu ustanowienia PN-EN.

6) Zalecane do $rub z powtokg metaliczng

Przed rozpoczeciem sprezania pofgczenia sruby powinny by¢ wstepnie dokrecone recznie . Dopuszcza sie pozostawienie
lokalnych szczelin do 1 mm, jezeli w projekcie nie jest wymagany docisk na catej powierzchni, a styk zostanie zabezpieczony
przed korozjg. Dokrecanie $rub w potgczeniu sprezanym nalezy wykonywa¢ sukcesywnie od $rodka kazdego zlgcza wielo-
Srubowego, powtarzajgc catg procedure az do uzyskania réwnomiernego napiecia Srub.

Dokrecanie $rub moze by¢ wykonywane jedng z nastepujacych metod:

a) kontrolowanego momentu dokrecania,

b) kontrolowanego obrotu nakretki,

c) kombinowang wg a) i b),

d) bezposrednich wskaznikéw napiecia.

Metoda dokrecania powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta $rub. Wybor metody dokrecania $rub nalezy do wykonawcy
robét, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Sruby dokrecone do wartosci sity S, nie powinny byé powtdrnie stosowane do
sprezania potgczen.

5.10.3.Zakotwienia Srubowe
Sruby i elementy kotwigce nalezy przed zabetonowaniem osadzié trwale w prawidtowym potozeniu za pomocg szablonéw.

5.10.4. Prace montazowe

Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach
montazowych. Transport i sktadowanie elementéw nalezy wykonywa¢ w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami.
taczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych zgodnie
z PN-82/M-82054.20. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢ uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

5.10.5.Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg

5.11.0chrona przed korozja

5.11.1.Wymagania ogoéine

Zasady ochrony przed korozjg powinny bys zgodne z wg PN-EN ISO 12944-3 oraz zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 12944-8.
Dla stali powinno sie okreslac:

- kategorie korozyjng srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2 lub opisowo dla $srodowisk innych niz atmosfera.

- oczekiwany okres trwatosci do pierwszej wiekszej renowacji (Ri3 wg PN-ISO 4628-3),

- wymagany sposob przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504 (U), umiejscowienie tego procesu,
rodzaj zalecanego Scierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jesli wystepuje),

- sposOb zabezpieczenia (np. powtoki lakierowe, powtoki metalowe, powtoki metalizacyjno - organiczne, ochrona kompleksowa,
tzn. powioki i ochrona elektrochemiczna),

- wymagania dotyczgce powtok lakierowych: nazwa producenta, nazwa i symbol farby, ilo§¢ warstw, grubosé jednej warstwy,
kolor, numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukcji. Przy doborze powilok nalezy
uwzglednia¢ PN-EN ISO 12944-5,

- wymagania dotyczace powtok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-04684,

- sposOb zabezpieczenia potaczen i tgcznikéw,

- klase potagczen ciernych (jesli wystepuja),

- wymagania dotyczgce odpornosci ogniowe;j (jesli wystepujg): klase odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony (inertna lub
aktywowana termicznie), grubos¢ powtok wchodzgacych w sktad systemu (zgodnie z informacjami podanymi w aprobacie
technicznej).

Sposob i warunki przechowywania materiatdw powinny by¢é zgodne z wymaganiami ich producentéw. Aplikacja farb i
wykonywanie ewentualnych poprawek powinny byé zgodne z wymaganiami PN-EN ISO 12944-7 i zapewni¢ deklarowang jako$¢
pokrycia oraz spodziewany okres trwatosci. Procedury przygotowania powierzchni, naktadania farb, usuwania uszkodzen powtoki
i wykonywania poprawek powinny by¢ opracowane w ramach dokumentacji wykonawcze;j.

5.11.2.Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia stali przed naktadaniem powtok lakierowych powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi w
projekcie, metodami podanymi w PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504. Parametry jakosciowe powierzchni powinny by¢
okreslone zgodnie z PN- ISO 8501, PN-EN ISO 8502 i PN-EN ISO 8503. Powierzchnie przeznaczone do natryskiwania cieplnego
powinny byé przygotowane zgodnie z PN-EN 13507. Profil powierzchni okreslony wzorcem chropowatosci G wg PN-EN ISO
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8503-2 powinien odpowiadac stopniowi "posredniemu” lub "gruboziarnistemu". Powierzchnie elementéw przeznaczonych do
styku z betonem powinny by¢ oczyszczone co najmniej do stopnia St 3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione nie malowane, o ile w
projekcie nie podano inaczej.

5.11.3.Wykonywanie powtok

Wykonawstwo prac malarskich powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN ISO 12944-7. Nalezy spetnia¢ wszystkie
wymagania podane w kartach katalogowych wyrobdéw opracowanych przez producentéw farb, a szczegdlnie przestrzegac
czaséw do natozenia nastepnej warstwy oraz warunkéw w trakcie aplikacji, schnigcia i utwardzenia powtok. Temperatura
malowanej powierzchni powinna by¢ co najmniej 3 °C wyzsza od temperatury punktu rosy otaczajgcego powietrza. Wymiary
elementéw przeznaczonych do cynkowania zanurzeniowego oraz niezbedne otwory technologiczne powinny byé uzgodnione z
cynkownig. Powtoki cynkowe zanurzeniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 1461 i PN-EN ISO 14713. Powtoki
metalowe natryskiwane cieplnie powinny spetniaé wymagania norm PN-EN 22063, PN-EN 1S014922-1,2.3,4, PN-EN ISO 14713.

5.11.4.Zalecenia szczegotowe

Strefa malowania nie powinna zachodzi¢ na strefe nie malowang gtebiej niz 30 mm. Strefa o szerokosci 150 mm wzdtuz krawedzi
przygotowanych do spawania montazowego powinna mie¢ powioke spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tasma.
Powierzchnie niedostepne po montazu powinny by¢ pomalowane przed montazem

Sposob przygotowania podioza i nakladania powtok na powierzchniach ciernych powinien by¢ zgodny z technologig
zapewniajgca uzyskanie wymaganej klasy powierzchni wg 6.4. Powierzchnie cierne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone na
okres przed montazem potaczen. Dolne czesci konstrukcji ze stali trudno rdzewiejgcej narazone na dtugotrwate dziatanie wilgoci
powinny by¢ zabezpieczone powtokami malarskimi. W celu uzyskania jednolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny by¢
po wykonaniu montazu piaskowane. Szczeliny w stykach tgczonych, miejsca osadzenia tgcznikbw mechanicznych oraz
nieszczelnosci spoin w konstrukcjach narazonych na wptywy atmosferyczne powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed
przenikaniem wody.

Rodzaj i sposéb ochrony korozyjnej tacznikéw mechanicznych powinien byé dostosowany do sposobu zabezpieczenia catej
konstrukcji i wymaganej trwatosci.

Elementy zakotwien nie dostepne do konserwacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg trwale na caty okres uzytkowania
obiektu. Srub fundamentowych nie nalezy zabezpieczaé przed korozjg w strefie przewidzianej do zabetonowania, jezeli w
projekcie nie podano inaczej.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6lne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robo6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2.Sprawdzenie jakosci materiatéw konstrukcji stalowej

6.2.1.Badania kontrolne

Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestéw producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie $rub i nakretek. Do kazdej
partii wyrobu powinno by¢ wystawione przez Wykonawce zaswiadczenie zawierajgce co najmnie;j:

=date wystawienia zaswiadczenia,

=nazwe i adres Wytworni,

=0znaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,

=mase netto wyrobu lub liczbe sztuk,

=wyniki badan,

=podpis i piecze¢ Wytworni.

6.3.Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw konstrukcji stalowej

Sprawdzenie ksztattu konstrukcji obejmuje sprawdzenie prostoliniowosci elementéw ewentualnych wybrzuszen srednikéw
dzwigaréw z ich ptaszczyzny, odchylenia ptaszczyzny elementu od ptaszczyzn przyjetych w Dokumentacji Projektowej
(ptaszczyzny pionowe, poziome lub pochyte).
Przy odbiorze wykonywanych elementéw nalezy sprawdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem oraz przeprowadzi¢ kontrole wymiaréw
geometrycznych z uzyciem wiasciwych metod i narzedzi pomiarowych. Umiejscowienie i czesto$¢ pomiaréw powinny by¢
okreslone w planie kontroli i badan z uwzglednieniem szczegdlnych wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujgcych probny
montaz konstrukgiji, jesli jest przeprowadzany.
Gdy dopuszczalne odchyiki okreslone w sg przekroczone, to nalezy postepowac nastepujaco:
a)jesli nadmierne odchytki mozna usunagé bez wigkszych trudnosci, to nalezy je usunaé, a element powtornie skontrolowac,
b)jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie modyfikacje,
kompensujgce wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z Projektantem konstrukcji.

6.3.1.Badanie spoiwa i ztaczy spawanych

Kontrola przed rozpoczeciem i podczas prac spawalniczych powinna by¢ wykonywana wedtug programu badan przez
wykwalifikowany personel majacy przynajmniej pierwszy stopien kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PN-EN 473. Dopuszczalne
odchyiki przygotowania brzegéw do spawania powinny by¢ przyjmowane wg PN-EN 29692, PN-EN ISO 9692-2 i PN-EN 25817
lub odpowiednio do postanowienia w projekcie lub w programie badan.

Nalezy wykona¢ nastepujace badania:

a) sktadu chemicznego spoiwa (zawartos¢ C, P, S),

b) wtasnosci mechaniczne spoiwa (R,), R<, A5, Z),

c) probe statyczng rozciggania doczotowych ztgczy spawanych (R|,),

d) probe zginania doczotowych zigczy,

e) prébe udarnosci ztgczy na prébkach z karbem w ksztatcie litery V w temp. -20 °C,

f) plastycznos¢ ztgczy spawanych,

g) rozkiad twardosci w ztgczu spawanym,

h) badania metalograficzne.

Badania te nalezy przeprowadzi¢ wg wskazan i zakresu podanego w PN-89/S-10050. Ocena wynikéw badan wg PN-S-10050.
Ponadto wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniom i ocenie zasad podanych w punkcie 5.2.2.1. niniejszej ST.
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6.3.2.Badanie polaczen na tgczniki mechaniczne

Ocena potgczen srubowych niesprezanych

Wszystkie potgczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidiowego przylegania czesci, kompletnosci oraz
wiasciwej klasy $rub i nakretek.Dokrecenie $rub nalezy sprawdza¢ mtotkiem. Potgczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy
poddaé powtérnemu odbiorowi.

6.3.3.0cena zabezpieczania powierzchni

Ocene stanu przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg norm: PN-ISO 8501-1, PN-ISO 8501-2, grupy norm PN-EN
ISO 8502 i PN-EN ISO 8803. Ocena wykonywania prac powinna obejmowac kontrole warunkéw otoczenia w trakcie czyszczenia,
malowania, schnigcia i utwardzania pokry¢, kontrole przestrzegania czaséw pomiedzy naktadaniem poszczegélnych warstw farb,
grubos$¢ mokrej powtoki.

Ocenie przygotowania powierzchni podlegaja:

- stopien przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-1 lub PN-ISO 8501-2;

- stopien odpylenia wg PN-EN ISO 8502-3;

- profil powierzchni wg PN-EN 1SO 8503-2;

- obecnos¢ zanieczyszczen jonowych (jezeli jest wymagane) wg PN-EN ISO 8502-9 (lub innej normy z grupy PN-EN 1SO 8502).
Ocena jakosci pokrycia metalowego obejmuje:

- ocene wygladu;

- ocene grubosci wg PN-EN 22063; |

- ocene przyczepnosci (w przypadkach uzasadnionych).

Ocena jakosci pokrycia organicznego obejmuje:

- ocene wygladu;

- ocene grubosci wg PN-EN ISO 2808;

- oceneg przyczepnosci wg PN-EN ISO 2409 (metoda siatki nacie¢) lub PN-EN 24624 (metoda odrywowa); ze wzgledu na
niszczacy charakter badania nalezy przeprowadzac tylko w przypadkach uzasadnionych.

Ocene wynikéw pomiaru grubosci nalezy interpretowac¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:

- wszystkie wyniki pomiaréw mniejsze niz 0,8 nominalnej grubosci powinny by¢ odrzucone a powierzchnie te powinny byc¢
dodatkowo malowane;

- wszystkie wyniki pomiaréw zawarte pomiedzy 0,8 a 1,0 warto$ci nominalnej powinny by¢ przyjete jezeli $rednia arytmetyczna z
wszystkich pomiarow jest rowna wartosci nominalnej lub od niej wyzsza;

- wyniki réwne warto$ci nominalnej lub wyzsze powinny by¢ przyjete; pojedyncze wyniki nie powinny przekracza¢ trzykrotnej
wartosci nominalnej.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnosci kontrola powinna by¢ wykonana powtdrnie.

6.4.Zakres badan prowadzonych w czasie budowy dla robét betonowych

6.4.1.Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na:

esprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

esprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

esprawdzeniu statecznosci deskowania,

esprawdzeniu szczelnosci deskowania,

esprawdzeniu czystosci deskowania,

esprawdzeniu powierzchni deskowania,

esprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

esprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

esprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

esprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.4.2.Zbrojenie
Kontrola zbrojenia wg wymagan zawartych w Dokumentacja Projektowa.

6.4.3.Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jakosci betonu uwzgledniajacy badanie skfadnikow mieszanki betonowej, dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejsza ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatow, a
wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢
okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.4.4.Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli" powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.
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W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobieraé probki. llo$¢ pobranych préobek powinna byé okreslona w ,Planie
kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

6.4.5.Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.4.6.Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.4.7.Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli" powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza ST, oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych prébek powinna byé okreslona w ,Planie kontroli"
jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

6.4.8.Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, postanowieniami normy PN-S-10040:1999
oraz niniejszej ST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.4.9.Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji budowlanych
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie przewiduje
inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych.
Tolerancje dla fundamentéw:
eusytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru , ale nie wigecej niz 50mm,
ewymiary w planie - £30mm,
eréznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
eréznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,
eroznice gtebokosci - £0,05h i £50mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow zelbetowych wynosza:
-dtugos¢ przesta +2cm,
-0$ podtuzna w planie +3 cm,
-wymiary przekrojow elementéw 1 cm,
-grubos¢ plyty stropéw +0,5cm,
-rzedne wysokosciowe £1 cm.
Tolerancje dla podpor:
-pochylenie $cian 0,5% wysokosci,
-wymiary w planie + 1 cm,
-rzedne wierzchu podpory 1 cm.

6.4.10.Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST.

Sprawdzenie polega na:

kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,
sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe;j,
sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnac;ji i obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczagce obmiaru Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

7.1.Jednostka obmiaréw dla roboét stalowych oraz dla montazu konstrukcji dzwigaréw.
Jednostkg obmiarowa jest

. m3 fundamentu

e m?Sciany

e m?stropu, plyty podtogi, podktadu betonowego

e m?®stupa, nadproza, belki

. 1 tona (tona) kazdego odrebnego rodzaju konstrukcji zamontowanej i pomalowanej
Ciezar wiasciwy stali nalezy przyjmowa¢ wedtug polskich norm. Naddatki wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce
elementdéw zamiennych o wiekszych niz potrzeba wymiarach nie sg zaliczane do tonazu. Ciezaru tgcznikow do wspétpracy z
betonem nie wlicza sie do tonazu konstrukcji
Ciezar spoin wlicza sie do tonazu konstrukcji wg wskaznika procentowego. Nie potrgca sie z tonazu otwordéw i wcie¢ o
powierzchni mniejszej od 0,01 m2,

7.2.Jednostka obmiarowa dla rob6t betonowych
Jednostkg obmiaru
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m® fundamentu
1 tona (tona) kazdego odrebnego rodzaju konstrukcji stalowej zamontowanej i pomalowanej
m? $ciany
m? stropu ptyty podtogi, podktadu betonowego
e m? stupa nadproza, belki
elementow wbudowanych betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdline”.

8.2.0dbiér koncowy konstrukcji

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a)dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
b)dziennik budowy,
c)protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnienn dokumentaciji,
d)wyniki badan kontrolnych betonu,
e)protokoty z odbioru robot zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukgii),
f)inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce wpltyw na
udokumentowanie jakos$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
a)prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
b)prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych
c)jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy);
fgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju
danego elementu; zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.
Dopuszczalne odchyitki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych podano w tabeli ponize;j.
Tablica 9.9. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia
a) na 1 m wysokosci 5
b) na catg wysokosc¢ konstrukcji i w fundamentach 60
c) w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw podtrzymujgcych
stropy monolityczne 10
d)w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub przestawnym 1500 wysokosci obiektu
budowlanego, lecz nie wiecej niz 100
mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu 5
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na calg ptaszczyzne 15
c) w garazu z ptytami ze spadkiem 2
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg dtugosci 2 m z
yjatkiem powierzchni podporowych +4
a) powierzchni bocznych i spodnich N
b) powierzchni gérnych 8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw 15

9.ROZLICZANIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00-01.00 ,Wymagania ogdlne", pkt 9.

9.1.Cena jednostki obmiarowej dla robét betonowych
Ptatno$¢ za 1 m® (metr szescienny) betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robot.
Cena jednostkowa obejmuje:
edostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcji,
eprace pomiarowe i przygotowawcze,
e0czyszczenie podtoza,
eswykonanie deskowania z rusztowaniem,
epokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,
eoczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
eprzygotowanie mieszanki betonowe;j,
eutozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
epielegnacje betonu,
erozbidérke deskowania i rusztowan,
eusuniecie niedoskonatosci powierzchni,
e0czyszczenie terenu robot z odpaddw i usunigcie ich poza teren robot,
eswykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru.
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eCena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
Zasady pfatnosci za zbrojenie elementéw betonowych wg ST 01.03.00

9.2.Cena jednostki obmiarowej dla robét zwigzanych z montazem elementéw stalowych

ePrzygotowanie stanowisk i wykonczenie pod montaz elementéw stalowych
o\Wytworzenie elementow stalowych zgodnie z Dokumentacjg

eMontaz w miejscu wbudowania

eEwentualne dopasowanie i wyregulowanie zgodnie z Dokumentacjg
eUsuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen

euprzatniecie miejsca robot

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST

przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut

Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.
2.PN-ENV-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci*)
3.PN-88/B-06250 Beton zwykly (zmiany: 1 - Bl 9/89 poz. 78; 2 - Bl 12/90 poz. 95; 3 - B/ 10/91 poz. 67)**)
4.PN-88/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne
5.PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymaga
6.PN-80/M-47340-02 Betonownie. Ogélne wymagania i badania
7.PN-76/M-47361-01 Wibratory do zageszczania betondéw. Wibratory pograzalne. Parametry podstawowe

8.PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen powtok zabezpieczajgcych

konstrukcje stalowe i zelbetowe
9.-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

10.PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i

drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy

11.PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i

drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne

12.PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podziat i gtéwne

elementy sktadowe
13.PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okres$lenia, podziat i gtbwne parametry
14.PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
15.PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogolne zasady uzytkowania konserwacji i napraw.

16.PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie - Postanowienia ogdlne dotyczace

spawania
17.PN-EN 719 Spawalnictwo - Nadzér spawalniczy - Zadania i odpowiedzialno$¢
18.PN-EN 729-1 Spawalnictwo - Spawanie metali - Wytyczne doboru wymagan dotyczgcych jakosci i stosowania
19.PN-EN 729-2 Spawalnictwo - Spawanie metali - Petne wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie
20.PN-EN 729-3 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania dotyczgce jakosci w spawalnictwie
21.PN-EN 729-4 Spawalnictwo - Spawanie metali - Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie

22.PN-EN 1011-1 Spawanie - Wytyczne dotyczgce spawania metali-Czesci: Ogdlne wytyczne dotyczgce spawania

tukowego
23.PN-EN 1011-2 (U) Spawanie - Wytyczne dotyczgce spawania metali - Czg$¢ 2: Spawanie tukowe stali ferrytycznych

24.PN-EN 1043-1 Spawalnictwo - Badania niszczace metalowych zigczy spawanych - Préba twardosci - Préba twardosci

ztgczy spawanych tukowo

25.PN-EN 10137-1 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci w stanie

ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo - Ogélne warunki dostawy

26.PN-EN 10137-2 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymato$ci w stanie

ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo - Warunki dostawy stali ulepszonych cieplnie

27.PN-EN 20898-2 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych - Nakretki z okreslonym obcigzeniem probnym -Gwint zwykly

28.PN-EN 22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwane cieplnie - Cynk, aluminium i ich stopy
29.PN-EN 24624 Farby i lakiery - Proba odrywania do oceny przyczepnosci

30.PN-EN 26157-1 Czesci ztaczne - Nieciagtosci powierzchni - Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogdlnego stosowania
31.PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych metali wraz z objasnieniami

32.PN-EN ISO 898-1 Wtasnosci mechaniczne czesci ztagcznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej -Sruby i $ruby

dwustronne

33.PN-EN ISO 1461 Powioki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) -Wymagania i

badania

34.PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery - Metoda siatki nacie¢ PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 3269 (U) Czesci ztgczne - Badanie zgodnosci

35.PN-EN ISO 3506 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje (wszystkie

arkusze)

36.PN-EN ISO 4759-1 (U) Tolerancje czesci ztacznych - Cze$é 1: Sruby, wkrety, $ruby dwustronne i nakretki -Klasy

doktadnosciABi C

37.PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje czesci ztgcznych - Czes¢ 3: Podkiadki okragte do $rub, wkretéw i nakretek Klasy

doktadnosci Ai C

38.PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemoéw

malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

39.PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemoéw

malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich
40.PN-ISO 2408 Liny stalowe ogdlnego przeznaczenia - Charakterystyki

41.PN-ISO 2701 Drut ciaggniony na liny stalowe ogdlnego przeznaczenia - Warunki odbioruPN-ISO 3108 Liny stalowe

0golnego przeznaczenia - Okres$lenie rzeczywistego obcigzenia niszczgcego
42.PN-ISO 3755 Staliwo weglowe konstrukcyjne ogdlnego przeznaczenia
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajgcych na wykonaniu pokrycia dachu,
obrébek dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — BUDOWA BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W
SZCZECINIE w zakresie wykonania i odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu pokrycia dachéw, obrébek dachowych.

1.3. Wymagania dotyczace Robét oraz materiatéw zastosowanych w Dokumentacji projektowej

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Projekt przewiduje pokrycie stropodachu budynku membrang dachowsg .

1.3.1 Projektowane warstwy dachu
Projektuje sie nastepujgcy ukifad warstwowy dachu:
Membrana dachowa

Plyta XPS gr.20cm

Wetna mineralna

Paroizolacja

Plyta kanatowa

1.4. Niektére okreslenia podstawowe

1.4.1. Przekrycie dachowe
przegroda sktadajgca sie z elementow nosnych, izolacji termicznej i izolacji wodochronnej petnigca role dachu zaréwno pod
wzgledem konstrukcyjnym, jak i funkcjonalnym.

1.4.2. Pokrycie dachowe
wierzchnia, wodochronna warstwa przekrycia dachu lub stropodachu, przymocowana do podfoza lub podktadu i odporna na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

1.4.3. Obrobki elementow widocznych w elewacji

Stalowe ocynkowane i powlekane grubosci min.0,7 mm wg Dokumentacji technicznej

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PROD'UKTOW | MA,TERIEL,OW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SL_UZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN. ]

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.2. Wymagania ogoélne

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny by¢ produkowane

zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Materiaty stosowane do robot dekarskich do dnia uzyskania przez Polske czionkostwa w Unii Europejskiej powinny mie¢

certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng lub z Polskg Norma.

Wyroby dekarskie powinny:

. mie¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,

. mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta - w przypadku wyrobéw
podanych w wykazie Komisji Europejskiej majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

2.3. Przyjecie materiatéw na budowie

Podstawe przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe stanowia:

. projekt techniczny,

e dokumenty od producenta,

e  sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

e  sprawdzenie zgodnosci wybranych wtasciwosci wyrobdw z dokumentami.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia. Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego
wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii
wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
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Kontrolne badania wtasciwosci wyrobéw pokrywczych nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm dotyczgcymi wyrobu

lub innych dokumentéw odniesienia, typu ,aprobata techniczna".

Wyroby pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e  odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,

e  sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

e  spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

e majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat na znak
bezpieczenstwa.

Przyjecie wyroboéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Materiaty projektowane
Wszystkie obrébki blacharskie z blachy ptaskiej. Materiat wyjsciowy do wykonania obrobek musi mie¢ szerokosci arkusza co
najmniej 0,9m i dlugos¢ arkusza bez tgczenia co najmniej 7,0m. Lgczenie obrébek liniowych na rabki lezace.

Powioka paroprzepuszczalna, odprowadzajgca skropliny i wstepnie zabezpieczajgca wetne mineralng przed zamakaniem w
czasie prowadzenia robot: membrana paroprzepuszczalna 120 g/m?; paroprzepuszczalnosc 1300 g/m?%24h
Folia paroizolacyjna: folia PE 140 g/m?; grubos$¢ 0,2mm

2.8. Przechowywanie materiatéw

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wediug
odpowiednich norm wyrobu. Na opakowaniach materiatébw stosowanych do wykonywania robot dekarskich powinien sie
znajdowac termin przydatnosci do stosowania. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich.

2.9. Sktadowanie elementéw drewnianych

Elementy z drewna i/lub materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta. Wszystkie elementy powinny by¢é sktadowane na podtozu
utwardzonym, powinno sie je odizolowa¢ od podioza warstwg folii oraz sktadowa¢ na podktadach z materiatéw twardych, na
wysokosci co najmniej 20 cm od podioza.

Elementy poziome powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w
projekcie, w spos6b odzwierciedlajgcy ich prace statyczna, przy czym przy skladowaniu warstwowym rozstaw podktadek
powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstaly dodatkowe odksztatcenia, wynikajgce z systemu sktadowania. Przy uktadaniu
warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementow
powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujgcy powstania ich deformacji. Elementy
poziome wysokie, na przyktad wigzary kratowe, powinny by¢ skladowane jak elementy pionowe.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki transportu

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty na pokrycia dachowe nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji
stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sig i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne dotyczace wykonania robot

Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego opracowania i powinny by¢
ogdlnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce pracownikéw
przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i
obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajgcy przy pracach na wysokosci.

5.2. Technologia wykonania

Prace nalezy wykonywa¢ w nastepujgcej kolejnosci:

1. Ogrodzenie terenu przy budynku przeznaczonego na zaplecze robé6t remontowych i stanowigcych strefe niebezpieczna. Pas
przylegtego do budynku terenu ogdlnodostepnego a czesciowo stanowigcego boisko szkolne, musi by¢ tak ogrodzony,
oznakowany, by wykluczyé przypadkowe lub mimowolne (przez nieuwage) znalezienie sie na nim osob trzecich, poniewaz
prowadzone prace moga stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla ich zdrowia i zycia.

2. Wykonanie pokrycia stropodachowego i obrébek blacharskich

3. Uporzadkowanie terenu przy budynku

5.3. Wykonanie obrébek dachowych blacharskich i orynnowania

5.3.1. Obrébka blacharska

Obroébka blacharska zgodnie z Dokumentacjg Projektowg powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej —,
grubosci 0,7 mm.. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

Podczas mocowania obrobki blacharskiej nalezy bra¢ pod uwage wyniki obliczen ssania wiatru i podziatu potaci na strefy.

5.3.2. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
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Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999.

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie
PN-92/B-01707.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami w projekcie i norm przedmiotowych i
wymaganiami niniejszych Warunkdéw. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy operacyjna) - podczas wykonywania robét dekarskich,

e w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakorfczeniu robét dekarskich.

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie, sprawdzajgc zgodnos$¢ wykonywanych prac
z wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-
EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunkéw. Podczas
kontroli nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na odkryte krawedzie i zaktady.

6.3. Zakres kontroli wykonania obrébek blacharskich i orynnowania

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét blacharskich z dokumentacjg

opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

. Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub protokotach odbioru
materiatow stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. Wyglad zewnetrznego
pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak dziury i peknigcia oraz pomiary
ewentualnej nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii prostej i od linii prostopadtej do
okapu. Wielko$¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z doktadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka
naciggnietego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadtej do okapu (réwniez z doktadnoscig do 5 mm) za pomocg sznurka
i kgtownika murarskiego.

e  Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezykéw polega na stwierdzeniu zgodnosci z projektem i ST
umocowania i rozstawu zabek, fatek i jezykow i powinno by¢ przeprowadzone w czasie trwania robét.

e taczenia i umocowania arkuszy sprawdza sie: w szwach prostopadtych i réownolegtych do okapu, na kalenicy, w narozach,
korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy taczenia i umocowania arkuszy sg zgodne z projektem.

e  Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych polega na ogledzinach w czasie trwania robét i stwierdzeniu
zgodnosci z projektem i ST.

e  Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i ST wykonania uchwytéw, denek i wpustéw rynnowych
oraz potgczen poszczegolnych odcinkéw rynien (zaktady nitowane i lutowane). Nalezy takze sprawdzi¢, czy rynny nie majg
wgniecen, dziur i peknie¢.

e  Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem i zapisami ST : potaczen w szwach
pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od prostoliniowos$ci i pionowosci; nalezy takze sprawdzié,
czy rury nie majg dziur, wgniecen i peknie¢. Pionowos¢ sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z dokfadnoscig do 5
mm.

. Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i ST wykonania potgczen arkuszy,
umocowania zabezpieczen i odgigeé przy murach.

. Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i ST wykonania zabezpieczen komindw i
muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki, wtazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i
nasady kominowe.

. Szczelno$¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczegodlnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca
nalezy polewa¢ wodg przez 10 minut w sposdb podobny do dziatania deszczu, obserwujgc, czy splywajgca woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w spos6b umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia.

6.4. Ocena wynikéw badan

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wiasciwosci pokrycia sg zgodne z niniejszymi
wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Ocena koncowa. Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymaganiami ST,
wykonane roboty nalezy uznac¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie
za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem lub ST wykonane roboty
moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czesciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych na szczelno$¢ pokrycia, roboty
blacharskie mogg by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru jest:

. m2, dla wykonania pokrycia dachu

. m3 (metr szescienny) zmontowanych elementéw drewnianych

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot

Podstawe do odbioru wykonania robét dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowq i
zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

. protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét dekarskich byly pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkéw technicznych. Protokdt odbioru powinien zawieraé:
zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot dekarskich z projektem,

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3. Odbior robot pokryciowych dachu

Przy odbiorze robét pokrywczych sprawdza sie:

1) zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg techniczng i ST,
2) materiaty,

3) wyglad zewnetrzny pokrycia i podtoza,

4) bada sie prawidtowosc¢ i doktadnos¢ wykonania (szczelnos$¢) pokrycia,
Przy odbiorze robét blacharskich sprawdza sie:

5) zgodnos$é wykonania robot z dokumentacjg techniczng i ST,
6) materiaty,

7) wyglad zewnetrzny pokrycia,

8) potaczenia i umocowania arkuszy,

9) wykonanie i umocowanie paséw usztywniajgcych,

10) rynny,

11) rury spustowe,

12) zabezpieczenia elewacyjne,

13) zabezpieczenia dachowe,

14) szczelnos¢ pokrycia.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

e  przywiezienia materiatéw i dostarczenie ich do miejsca wbudowania

e wykonanie, umocowanie utozenia elementéw drewnianych dachu

. montaz elementow wszystkich warstw dachowych wskazanych w Dokumentacji

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

. PN-64/D-01004 Klejenie drewna. Klasyfikacja i terminologia

e  PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna

. PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastéw do drewnianych konstrukcji nosnych. Klasyfikacja i wymagania
uzytkowe

. PN-EN 335-1:1996 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego.
Postanowienia ogdlne

. PN-EN 335-2:1996 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego.
Zastosowanie do drewna litego

. PN-EN 335-3:2001 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego.
Zastosowanie do ptyt drewnopochodnych

e PN-EN 350-1:2000 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne
dotyczgce zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci drewna

e PN-EN 350-2:2000 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne
dotyczgce naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majgcych znaczenie w Europie

e PN-EN 351-1:1999 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony.
Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony

e PN-EN 351-2:2000 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony.
Wytyczne pobierania do analizy probek drewna

e  PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne

. PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze zlgcza klinowe. Wymagania jakosciowe i minimalne wymagania
produkcyjne

e  PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki

PN-EN 460:1997 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace

wymagan w zakresie trwatosci drewna stosowanego w klasach zagrozenia

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy

PN-EN 844-2:2000 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczgce drewna okragtego

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 3: Terminy ogélne dotyczace tarcicy

PN-EN 844-4:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 4: Terminy dotyczace wilgotnosci

PN-EN 844-6:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes$¢ 6: Terminy dotyczace wymiardw tarcicy

PN-EN 844-9:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 9: Terminy dotyczace cech tarcicy
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PN-EN 844-10:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 10: Terminy dotyczace przebarwien i uszkodzen
grzybowych

PN-EN 844-11:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czg$¢ 11: Terminy dotyczace uszkodzen powodowanych przez
owady

PN-EN 844-12:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 12: Terminy uzupetniajace i indeks ogolny

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych

PN-EN 975-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna liciastego na podstawie wygladu. Czes¢ 1: Dab i buk

PN-EN 1058:1999 Piyty drewnopochodne. Okreslanie wartosci charakterystycznych wtasciwosci mechanicznych i gestosci
PN-EN 1611-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu. Cze$¢ 1: Europejskie Swierki, jodty,
sosny i daglezje

Instrukcja nr 224 Instytutu Techniki Budowlanej ,Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian zewnetrznych w
budownictwie ogdlnym".

Instrukcja nr 336 Instytutu Techniki Budowlanej ,Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich nieprzezroczystych przegréd
pionowych".

PN-84/B-03230 ,Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie".
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na wykonaniu robét murowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoine dotyczgce wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania — BUDOWA BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W
SZCZECINIE — w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu rob6t murowych.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robot: wykonanie robét murowych $cian
wewnetrznych.

Sciany dziatowe murowane z pustaka ceramicznego gr.12cm i 8cm, tynkowane i malowane farbg akrylowa. Wyktadanie $cian
glazurg w toaletach do wysokosci 2,4m $ciany murowane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcja murowa
— konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych zaprawg murarska.

1.4.2. Element murowy
jest to drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

1.4.3. Zaprawa murarska
jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw murowych.

1.4.4. Wyroby pomocnicze

sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajgce, tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin.

1.4.5. Warstwa konstrukcyjna

czes¢ sciany oparta na fundamencie, przenoszgca obcigzenia wtasne muru, obcigzenia od stropéw, od zabudowy otwordw i
mocowanych elementéw instalacyjnych i wyposazenia

1.4.6. Warstwa izolacyjna

natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potaczona powitoka lub warstwa materiatu, ktérego zadaniem jest przede
wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych murowi

1.4.7. Kotwienie

mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w warstwie nosne;j.

1.4.8. Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych

— réznego rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

1.4.9. Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych

- materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

1.4.10. Warunki srodowiskowe

- w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie zgodnie z PN-B-03002 piec¢ klas srodowiska:

e klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce zawilgoceniu
wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

e  klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym element nie jest
wystawiony na dziatanie mrozu, fgcznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

e  klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

. klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej, elementy
potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym sola,

. klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

1.411. Wartos¢ deklarowana

- warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktora producent jest zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci
procesu produkcyjnego.

1.4.12. Wytrzymatos¢ srednia elementéw murowych na sciskanie

- $rednia arytmetyczna wytrzymatos$¢ na Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

1.4.13. Znormalizowana wytrzymatos¢ elementow murowych na sciskanie

— wytrzymato$¢ elementéw murowych na sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rbwnowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

1.4.14. Zaprawa murarska wg projektu

- zaprawa, ktorej sklad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane osiggnieciu wymaganych witasciwosci (podejscia ze
wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).

1.4.15. Zaprawa murarska wg przepisu

- zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikow
(podejscia ze wzgledu na recepture).
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1.4.16. Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy

- mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy
rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgca
zaprawa.

1.4.17. Spoina wsporna

- pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

1.4.18. Nadproze

- belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

1.4.19. Nadproze pojedyncze

- nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

1.4.20. Nadproze ztozone

- nadproze sktadajgce sie z dwdch lub wiecej elementdw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggang.

1.4.21. Nadproze zespolone
- nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca, wykonywang na miejscu wbudowania.

Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogolne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne” .Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

21. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
. ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

z betonéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,

z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

2.2. Sciany z cegly i elementéw betonowych drobnowymiarowych

2.21. Cegta budowlana petna klasy K10 wg. PN-B-12050:1996)

Podstawowym dokumentem specyfikujgcym cegly z ceramiki wypalanej o wymiarach tradycyjnych jest PN-B-12050:1996. Cegly
o wymiarach modularnych objete normg przedmiotowg PN-B-12051:1996. W przypadku cegiet o innych wymiarach, zgodnie z
nowymi zaleceniami normalizacyjnymi, nalezy stosowa¢ PN-B-12050:1996.
Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymatos$é na sciskanie 10 MPa.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1.5 m na inne cegty nie rozpadta sie na kawatki;
moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. 1l0S¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wigksza niz:

. 2 na 15 sprawdzanych cegiet

e 3na2b5
. 5na 40
2.2.2. Cegly zwykle drazone i szczelinowe

z pionowymi otworami sg przeznaczone do murowania $cian:

— nadziemnych zewnetrznych otynkowanych lub ocieplonych,

— nadziemnych zewnetrznych szczelinowych (mur wewnetrzny $ciany),

— wewnetrznych przylegajacych do pomieszczen suchych i wilgotnych,

— dziatowych.
Cegly drgzone i szczelinowe stosowane sg jako elementy uzupetniajgce w $cianach murowanych z pustakéw ceramicznych..
Zgodnie z PN-B-03002:1999 cegty zwykle drazone i szczelinowe, w zaleznosci od powierzchni wszystkich otworéw (ponizej lub
powyzej 25%), nalezg do | lub Il grupy wyrobéw.
2.2.3. Cegly ceramiczne kratowki
Cegly ceramiczne kratowki sg objete normg przedmiotowg PN-B-12011:1997. Wedtug PN-B-03002:1999 nalezg do grupy
drobnowymiarowych elementéw pionowo drgzonych grupy Il. Pod wzgledem parametrowi technicznych wiasciwosci cegly

kratowki sg zbiezne z wiasciwosciami cegiet drgzonych i szczelinowych opisanych w PN-B-12050:1996 i PN-B-12051:1996.
Tablica 3 Specyfikacja cegiet ceramicznych kratéwek wg PN-B-12011:1997

Grupa Jedna grupa do murowania na zwykte spoiny

Rodzaj M - odporne na dziatanie mrozu, N - nieodporne na dziatanie mrozu
Wielkosci K1, K2, K2,5i K3

Klasy 3,5; 5; 7,5; 10; 15; 20

Sortymenty w zaleznosci od gestosci objetosciowej: 1,0; 1,2; 1,4

Wymiary nominalne i dopuszczalne odchytki wymiarowe, mm

Wielkos¢ wymiar odchyiki wymiaréow
Diugosé 290 16
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Szerokos¢ 120 5
Wysokos¢ 65 +3
140 4
188 4
220 15
Scianki (grubosé) 10 +2
Drazenia pionowe w ksztatcie rombu o tgcznej powierzchni nie mniejszej niz
30% powierzchni podstawy
Nasigkliwos¢, % cegly klasy 3,5 i 5 - nie okresla sie

cegty klasy od 7,5 do 15 - od 6 do 22

cegly klasy 20 - od 6 do 20

Mrozoodpornos$¢ cegly rodzaju N - nie sprawdza sie

cegly rodzaju M - 20 cykli zamrazania i rozmrazania

Obecnos¢ szkodliwej zawarto$ci marglu  |nie powinny wykazywaé uszkodzen wiekszych od dopuszczalnych
Obecnos¢ szkodliwej zawartosci soli nie bada sie

rozpuszczalnych

2.3. Zaprawy murarskie

Rozréznia sie nastepujgce zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

* Whasciwosci i/lub zastosowanie:

- ogdlnego przeznaczenia (G),

- lekka (L),

- do cienkich spoin (T).

» Koncepcje projektowania zaprawy:

- zaprawa wg projektu,

- zaprawa wg przepisu.

* Sposéb produkgcji:

- zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy

PN-EN 998-2,

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajagca wymaganiom normy PN-B-10104.

» Sktad materialowy zapraw ogoélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
- zaprawa cementowa (,c"),

- zaprawa cementowo-wapienna (,cw"),

- zaprawa wapienna (,w"),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl").

* Proporcje skladnikéw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu
budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

- odmiana 1:2 (symbol odmiany 1),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

* Wytrzymalosci na sciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:

- klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm2,

- klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm2,

- klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm2,

- klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2,

- klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm2,

- klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2,

- klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,

- klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,

- klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wigkszy od 25,0 N/mm2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ deklarowana przez producenta.
Producent moze deklarowa¢ klase wytrzymatosci na $ciskanie oznaczong literg ,M" i nastepujgca po niej liczbg klasy, co
oznacza, ze wytrzymatos¢ na $ciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od ich
przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zalezno$ci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol Symbol Klasa

rodzaju odmiany
& Coa . C A B C od M 10 do M 15;
Sciany fundamentowe i $ciany|konstrukcyjne cwW DE M10-M15
zewnetrzne  ponizej  poziomu ) ) C B,’ C M 10; M 15
terenu niekonstrukcyjne cwW D E M 10: M 15
] konstrukeyjne C AB,C od M 10 do M 20
Sciany  zewnetrzne  powyzej CW DEF odM5doM15
poziomu terenu niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15

CW E,F M 5; M 10
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne C B, C odM10; M 15
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Cw D,E F.G od M 2,5do M 15

W H M1

C C M 10
niekonstrukcyjne Cw D, E, F,G odM25doM5

W H,lJ od M 0,25 do M 1

Dobér zapraw z uwagi na warunki Srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia narazenia na
zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobor zapraw z uwagi na trwato$¢
Klasa zaprawy Klasa srodowiska

1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - _ _
=50 + + + +1 +1

" Odpowiednio do deklaracji producenta
Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/'mm?, a w przypadku
muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N/'mm?2. Do muréw zbrojonych nalezy stosowac
zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.

23141

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub plastycznego
w stan staty, wilasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw $wiezych oraz
stwardziatych. Wiasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola
biezgca procesu produkgji). Wiasciwosci zaprawy Swiezej istotne sa dla murarza i przebiegu rob6t murarskich, natomiast zaprawy
stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;j.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentac;ji projektowe;j

A. Wiasciwosci suchych mieszanek:

« Proporcje skfadnikéw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie skfadniki powinny
odpowiadaé warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentaciji projektowej.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne jest opisanie
na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

« Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do cienkich spoin
(do 2 mm).

» Gestos$¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn. w momencie okreslania
proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

» Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec wiekszos¢ producentow
przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

* Proporcje mieszania mieszanki z wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent. W przypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan konsystencji Swiezego zarobu.

B. Wiasciwosci swiezej zaprawy:

» Konsystencja i plastycznosc¢ (rozptyw)

Konsystencje Swiezej zaprawy okresla sie za pomoca stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania
konsystencji zaprawy, polegajgcej na okresleniu glebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-
04500.

Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg PN-85/B-04500, powinna
wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci do 6% - 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,

4) elementy silikatowe - 6+-8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+-8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komoérkowego - 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 610 cm.

» Gestos¢ objetosciowa zaprawy Swiezej

Badania gestosci zaprawy Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do alternatywnego okreslania
zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po
ktorym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie o 3 cm, a plastycznos¢ o 4 cm.

» Czas zachowania wtasciwosci roboczych

Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez producenta. Wyniki
badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywaé czas nie krétszy niz jego warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie
powinien by¢ krotszy niz:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

« Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogdlnie przyjmuje sie, ze nie
powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

» Zawartos$¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw
tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do
obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sige zgodnie z PN-EN 1015-7.

Wiasciwosci zapraw murarskich
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Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réowniez mozliwos¢ okreslania zawartosci powietrza na podstawie
badania gestosci objetosciowej $wiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN
1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

» Zawartos¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku zapraw
stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wlasciwosci stwardniatej zaprawy

» Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$é okreslenia, czy dana
zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢
wigksza niz 1300 kg/m?®.

Gestos¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104
nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej - 2000 kg/m?,

2) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m?,

3) zaprawy wapiennej - 1700 kg/m®.

» Wytrzymatos$¢ na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowa¢ ich wytrzymato$¢ na $ciskanie lub odpowiednig
klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci > 25 N/mm2).
Wytrzymato$é na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie powinna by¢
mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na Sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na Sciskanie.

Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

Wytrzymato$é na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11,
nie powinna by¢é mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymatos¢ na $ciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

A 20
Cementowa B 15

C 10

D 15
Cementowo- E 10
wapienna F 5

G 0,25

H 1
Wapienna | 0,5

J 0,25

Wytrzymato$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-EN 1015-11, w zaleznosci
od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 5.
Tablica 5. Wytrzymato$¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy Symbol odmiany Wytrzymatos$¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy N/mm2
M0,25 [MO,5 M 1 M2,5 M5 M 10 M 15 M 20

A 5,0
Cementowa B 4.5

C 3,4

D 3,5
Cementowo- E 2,5
wapienna F 1,6

G 0,8

H 0,45
Wapienna [ 0,4

J 0,25

* Absorpcja wody (nasigkliwos¢)

Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedtug PN-85/B-
04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

-klasyM2,5i M 5 - 14%,

- klasy M 10i M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych budynku i
narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang
kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykaza¢, ze absorpcja
wody nie jest wieksza od deklarowane;j.

* Mrozoodpornos$¢ (trwatosc)

Trwato$¢ zaprawy okresla sie jako odpornos¢ na zamrazanie - odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie - odmrazanie.
Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornos$¢) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.
Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania -
odmrazania spadek wytrzymatosci na Sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg odporne na zamrazanie - odmrazanie.

» Promieniotwdérczos¢ (substancje niebezpieczne)
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Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwérczosci naturalnej materiatdbw budowlanych, w tym zapraw budowlanych.
Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

» Wytrzymatos$¢ spoiny

Wytrzymatosé spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku, okresla sie
jako poczatkowg wytrzymatos¢ charakterystyczng na $cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymatos¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M 10 wytwarzanych na miejscu budowy
moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszgcych:

- 0,15 N/mm2 dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

- 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa¢ charakterystyczng poczatkowa
wytrzymato$¢ spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug
wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

» Reakcja na ogien

Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza sie wedtug PN-EN
13501-1 nastepujaco:

1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub objetosciowo < 1,0%
(przyjmuje sie te warto$¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy A1 reakcji na ogien bez koniecznosci
przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub objetosciowo > 1,0%
(przyjmuje sie te warto$é, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogieh na
podstawie przeprowadzonych badan.

* Przepuszczalnos$¢ pary wodnej

Wspoitczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745,
uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspétczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

s Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej
Gestos¢ zaprawy kg/m3 do wnetrza materiatu z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od gestosci zaprawy,
wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN
1745.

* Wspdtczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspéfczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie wedtug wartosci
tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspétczynnik przewodzenia ciepta.
Deklaracja moze byé wydana, w szczegolnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg
zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie warto$ci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw,
zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

2.4. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845.
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwiace,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw oraz fgczenia muru z innymi czesciami konstrukcji lub budowli, takimi jak:
Sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetniaé¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i zlozone nadproza
prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych muréw, obejmujace siatki
stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-B-03264 a
austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.5. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowaé inne wyroby i materiaty:

- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,

- kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,

- wode do betondéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat
technicznych.
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2.6. Skladowanie materiatow

Elementy murowe - licowe, mogg by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Dlatego tez elementy takie skfaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na rownym, suchym podfozu. Od géry palety
powinny by¢ nakryte przeno$nymi daszkami.

Elementy drazone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komérkowego powinny by¢ przechowywane na paletach pod
dachem (wiaty), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowe;.

Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknietych pomieszczeniach. Cement, wapno i gotowe zaprawy
zaleca sie przechowywa¢ w workach w zamknietych i zabezpieczonych przed wilgocig magazynach. Kruszywa mogg by¢
sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytacznie na terenie suchym i odwodnionym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce narzedzia: pion murarski, tata
murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych
poziomow, poziomnica uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomoéw poszczegolnych warstw, do
zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykréj. Do przechowywania materiatow
budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuzg: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy
murowe.

Do murowania : kielnie murarskie réznej wielkosci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i topate do zapraw.

Do obrébki elementéw murowych sg uzywane: mtotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska,
drag murarski.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

Wyroby budowlane do rob6t murowych mogg by¢ przewozone réznymi $rodkami transportu. Przewozi sie je luzem, ale z
uwagi na mozliwos¢ uszkodzen w czasie transportu, zatadunku i roztadunku, a pézniej w czasie magazynowania, nalezy raczej
dostarcza¢ wyroby na paletach. Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ Scisle
jedna obok drugiej, réwnomiernie na catej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachowaé
odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy wytadunek obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrobéw
luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy uktada¢ Scisle jeden obok drugiego, diuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysokosc¢
tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Roboét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”

5.2. Ogodlne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki
murarskiej. O ile w dokumentaciji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie
podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak,
aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojaco,

spoiny poprzeczne i podiuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach

odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

. stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

. liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

o  w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
o  w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
o  w scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

e  konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej
temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

e wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

e w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.3. Organizacja rob6t murowych

5.3.1. Podstawowe zasady prawidlowej organizacji rob6t murowych:

e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
e  praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,
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. racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdw budowlanych (najblizej
muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami drogi transportowe),

wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy przestoje,
zorganizowanie robét systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.3.2. Kategorie wykonania robét murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje sie zaprawy
produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i wytrzymatosc
zaprawy, natomiast jako$c¢ robét kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okre$lajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzoér nad jakoscig robot moze kontrolowaé odpowiednio
wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.4. Szybkos¢ wznoszenia muréw

Powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej Wytrzymatosci. Dla przecigtnych warunkéw szybkos¢ ta
nie powinna by¢ wieksza od podanej w tablicy 2.

Tablica 2 Szybko$¢ wznoszenia muréw

Rodzaj Najkrotszy okr_es (w dobach) od rquoczecia muru dolnej kon'dygnacji do rozpoczecia na 't_ym samym
Zaprawy odcinku muru nastepnej kondygnaciji przy wysokosci h muru dolnej kondygnacji
h[3,5 35<h[5 5/h[7
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

5.4.1. Grubos¢ spoin

L] Nominalna grubos$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i
lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

. Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny
nalezy uwazac za niewypetnione.

. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm z
odchyleniem -1 mm.

L] Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywaé réwnoczesnie ze
wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb
spoiny.

L] Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac¢ na spoiny niepetne, pozostawiajac spoine
niewypetniong zaprawg na gtebokosc¢ ok. 15 mm od lica.

. W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wigksza od Srednicy zbrojenia umieszczonego w
spoinie.

5.5. Szczegolowe zasady wykonania Robot

5.5.1. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:
= zgodnosci wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentow,
. zgodnosci usytuowania, wymiardw i katow skrzyzowania $cian,
. zgodnosci wiasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
= sprawnosci stosowanego sprzetu.
Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robét
murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze
od zaistnialych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez
projektanta konstrukcji.

Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentow wyrobow certyfikatow zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wtasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.5.2. Wykonanie muréw jednolitych

Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z PN-68/B-10020.

W potaczeniach muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez miejsce potgczenia (styku) bez
przerw, a warstwa gtowkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do potgczenia. Spoiny
poprzeczne nie powinny pokrywac sie z przedtuzeniem lic obu murdw, lecz by¢ przesuniete o 1/4 lub 3/4 cegly. W przypadku gdy
wysoko$¢ Scian przekracza 2,5 m lub szeroko$¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co
czwartej spoinie. Scianki te powinny byé¢ potgczone ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na
gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba cegiet potowkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekraczaé
15%.

5.5.2.1 Ukladanie pierwszej warstwy

Wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposob, aby zniwelowaé wszelkie nieréwnosci
podtoza i otrzymac¢ idealnie réwng i wypoziomowang gérng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet
systemu piéro - wpust w nastepnych warstwach $ciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie
przekraczajacej 2 mm. W celu uzyskania zgdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdego bloczka. Mozna
tez postuzy¢ sie tzw. metodg uktadania "pod sznurek".

5.5.3. Spoiny w murach ceglanych.

12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza 17mm, a minimalna 10mm, 10mm w
spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -
5mm. Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.
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5.6. Ogolne zasady murowania scianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubosci ¥4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm2. Przy
rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno byé zakotwione w
spoinach nosnych na gteboko$¢ nie mniejsza niz 70 mm.

Scianka powinna by¢ potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dzialowe oraz ostonowe sg oddylatowane od stropéw i
pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potaczenie tych $Scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wigc za pomocg
kotew stalowych.

5.7. Ogodlne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych

Warstwa wewnetrzna jest $ciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla $cian konstrukcyjnych.
Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubosc¢ nie mniejszag niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i byé
trwale potgczona z warstwg wewnetrzng za pomocg kotew. Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej,
galwanizowanej lub majacej inne zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na réwnym poziomie.
Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowe;j.
Liczba kotew nie powinna by¢é mniejsza niz 4 szt./1 m? $ciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy zewnetrznej
(wokot otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w
liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi Sciany.
Rozmieszczenie kotew drutowych:. Wzdtuz otwordw, naroznikéw, krawedzi i fug dylatacyjnych nalezy dodatkowo rozmiesci¢ 3
kotwy na 1 mb dlugosci muru. Oznacza to min. 50-centymetrowy rozstaw w poziomie i 40—45-centymetrowy rozstaw w pionie,
przy czym w pionie kotwy powinny by¢ rozmieszczone "mijankowo". Do mocowania izolacji termicznej nalezy uzy¢ tzw. krgzkow
dociskowych z tworzywa sztucznego zapewniajg utrzymanie skroplin pary wodnej z dala od izolacji termiczne;.
Szczelina wentylacyjna grubosci min 4cm
Klasa tolerancji wykonania $ciany murowanej N2. Sciana licowa mocowana do $ciany konstrukcyjnej za pomocg kotew
drutowych. W spoinie nalezy umiesci¢ elementy udrazniajgce szczeling wentylacyjng $ciany trojwarstwowej Puszki
wentylacyjne nalezy umiesci¢ w spoinach pionowych co 100 cm, na dole oraz na gorze elewacji. Maksymalny rozstaw miedzy
rzedami puszek wynosi 6 metréw Puszki nalezy umiesci¢ rowniez pod i nad oknami (w rozstawach j.w .)
W celu unikniecia zarysowan elewacji, nalezy wykonaé¢ siatke dylatacji poziomych i pionowych. Dylatacje poziome nalezy
wykonac¢ co 6-8 metréw. Dylatacje zebate pionowe nalezy wykona¢ w maksymalnych rozstawach:
Dylatacje nalezy wykona¢ poprzez pozostawienie pustej fugi i zamaskowanie jej tasma rozpreznag
Nadproza Sciany licowej - nalezy zastosowac wieszaki WMKw badz konsole wspornikowe HV (np.HABE ) mocowane na kotwy
chemiczne do zelbetowych elementéw nadprozowych Sciany konstrukcyjne;.
Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny byé doktadnie wypetnione zaprawg lub mur zewnetrzny licowy
powinien by¢ wyspoinowany. Zaleca sie, aby odlegtos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wigksza niz:

e 8m - jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej,

. 12 m - jezeli wykonana jest z cegly ceramiczne;.
Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra przenikneta przez nig do muru. W tym celu,
zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie wykona¢ fartuch z materiatu
wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrznej pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatkg lub
kratkg, ktérymi woda moze sptywac na zewnatrz.
Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowa¢ zasady podane w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych", czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 r.:
- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogg stykac sie ze soba,
- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,
- dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza,
- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajgcg sie w szczelinie, w tym celu wzdiuz pionowych krawedzi oscieza
nalezy przeprowadzi¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowa, oddzielajgca warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa
powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona powyzej okna powinna ,zeslizgiwac sie"
w dot - w kierunku zewnetrznej warstwy, ktéra powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajgco-odwadniajace,
przez ktoére woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywac na zewnatrz Sciany.

5.8. Ogolne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 845-2.

5.8.1. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m. Nadproze wykonuje sie na
sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe cementowg grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe.
Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej
zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebraé po uptywie dwoch tygodni. Nadproze powinno by¢
sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina mogg by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpigtosci do 2,5 m. Nad otworami o
szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o wysokosci co najmniej 2 cegty (cegty utozone na rgb). W
przypadku otworoéw o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokos¢ 1 cegly (cegly utozone na stojgco lub dwie plyty z
cegiet utozonych na rab). Liczba uzytych pretéw powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktorej przeprowadzono
obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej muru
szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec
przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

5.8.2. Nadproza murowe zespolone wykonywane sa na placu budowy z gotowych ksztaltek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem. Ksztaltki nadprozowe moga by¢
ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie

konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50%

pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna dtugo$¢ oparcia konca nadproza

powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie
powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrzne;j.
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Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z kamienia naturalnego
lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobdw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowa¢ bez
koniecznosci stemplowania. Dtugo$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.9.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie
ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetniaé odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

5.9.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen +20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

5.9.2. Grubos¢ muru

Grubos$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchyiki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %4, 72 i 1 elementu murowego,
- +10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.9.3. Wymiary otworow (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
* szeroko$é + 6 mm, - 3 mm,

» wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

* szeroko$é + 10 mm, - 5 mm,

» wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.9.4. Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchyiki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchyiki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin, zaréwno
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoiny powinna by¢
wieksza co najmniej o 4 mm niz grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co
najmniej o 5 mm wieksza niz grubos$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny
by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5-10
mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktoérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokosé nie
mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

5.9.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchyiki dtugo$ci pretéw nie powinny by¢ wigksze niz:

-+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),

-+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia pretow powinny byé
zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.9.6. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchyiki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie

1 2 3

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni nie wi € cej ni z 3 mm/m i ogétem nie|nie wi e cej ni z 6 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 10 mm na catejlwigcej niz 20 mm na calej
powierzchni $ciany pomieszczenia powierzchni $ciany pomieszczenia

Wymagania jakosciowe robét murowych

Rodzaj usterki

Odchylenie krawedzi od linii prostej

nie wi e cej ni z 2 mm/m i nie wiecej
niz jedno na dtugosci 2 m

nie wi e cej ni z4 mm/m i nie wiecej
niz dwa na dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wi € cej ni z 3 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na catej
wysokosci budynku

nie wi € cej ni z 6 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego goérnych
powierzchni kazdej warstwy cegiet

nie wi e cej ni z 1 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 15 mm na catej dlugosci
budynku

nie wi e cej ni z 2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 30 mm na catej dlugosci
budynku

Odchylenie od kierunku poziomego goérnej
powierzchni ostatniej warstwy pod stropem

nie wi e cej ni z 1 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 10 mm na catej dlugosci
budynku

nie wi e cej ni z 2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 20 mm na catej dlugosci
budynku

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do robdt murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Odbiér robot poprzedzajagcych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz
katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli $ciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy
dokonac¢ zgodnie z odpowiednig szczegotowg specyfikacjg techniczng.

6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przediozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisOw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

- deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom
postawionym w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z dokumentacjg projektows,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia
zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.
Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podtgczeniem urzgdzen gazowych,
trzonéw kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

- Srednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

- dlugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,
- rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow z doktadnoscig do 1 mm,

- otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu

Sprawdzenie wewnetrznych czes$ci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegolnosci dotyczy¢ prawidtowosci wigzania
elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobow utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonania
robot murowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

- jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie
ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci
konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i o$ciezy wykonuje sie z dokladnoscig
do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach -nalezy przeprowadzaé przez
ogledziny w trakcie robét na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscia do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych,
natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos$¢ spoiny moze by¢
przekroczona; $rednig grubo$¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu
murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
Srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych
réznic grubosci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na
Scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie protokotow
odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikaciji) i zapiséw w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

. sprawdzenia Srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

. sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkow), ktére powinno byé wykonane tasma
stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

. sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢

wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy przeprowadzac
przez przyktadanie w dwoch prostopadiych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do
krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu
miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f)  sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm; badanie
mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
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g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw np.
poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowag, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwéch sasiednich muréw - nalezy przeprowadzaé
mierzac z doktadnosciag do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony
przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i)  sprawdzenie prawidlowosci wykonania S$cianek dziatowych, nadprozy, gzymsoéw, przerw dylatacyjnych - nalezy
przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsg i niniejszg specyfikacjg
techniczna,

j)  sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i
stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewoddéw kominowych - poprzez sprawdzenie wlotow i wylotéw przewodéw i prawidtowosci ciagu po
podtgczeniu urzgdzeh gazowych, trzondéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w miare potrzeby
wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;.

I)  Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane
w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4.1. Tolerancje wykonania
Wymagania ogélne
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

e Dla scian warstwy ostonowe;j i konstrukcyjnej oraz dla scian dzialowych nalezy przyja¢ klase N1.

. Klase tolerancji N2 nalezy przyjg¢ dla wykonywania elementéw $ciany licowej zewnetrznej oraz dla wszystkich

elementow jej towarzyszacych tj. dla nadprozy, glifow i zwigczen $cian.

Klase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.)
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podiuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub filarow. Odchylenia poziome wzdiuz wysokosci budynku powinny
przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do ukfadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.
Sciany
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacji nie powinny byé wieksze od podanych w tablicy 6.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci hi [mm] w stosunku
do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wigksze niz:
hi/300 n przy klasie tolerancji N1,
hi/400 n przy klasie tolerancji N2,
Tablica 6 Dopuszczalne odchyiki wymiaréwi usytuowania $cian jednej kondygnaciji

Klasa toleranc;ji
Odchytka [mm]
N1 N2
Wysokos$¢ i dlugos¢ dla kazdego pomieszczenia mm 20 10
Usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej mm 10 5
Odlegtos¢ sasiednich scian w Swietle 15 10
Odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300 h/400
Wygiecie z ptaszczyzny $ciany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchyitki grubosci muréw nie powinny przekraczac:

. 10 mm w przypadku muréw petnych oraz

. 20 mm w przypadku muréw szczelinowych.

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze niz:
a) na odcinku 1 m:

. 5 mm przy klasie tolerancji N1,

L] 3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) na odcinku catej $ciany:

. 20 mm przy tolerancji N1,

L] 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze
niz:

=  20mmuprzy L:S30m,

= 0,25 (L +50) przy L > 30 m, i nie wigksze niz :!: 50 mm.
Dopuszczalne odchylnie muru o diugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie
powinno byéwieksze niz:

L] L/100[20 mm przy klasie tolerancji N1,

L] L/200[10 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

71. Jednostka obmiaru jest:

. m?® (metr kwadratowy) kazdego rodzaju muru
e m (metry biezace) dla utozenia nadprozy w kazdym rodzaju muru w tym grubosci

7.2 Szczegolowe zasady obmiaru robét murowych

llosci poszczegodlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji
nieotynkowanych.

Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegly 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicg 8.
Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

[Grubosci scianw cegtach  [v%  [% [1 [1% |2 [2v2 |3 [3s |4 |
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[Grubosci $cian w cm [65 12 25 |38  [51 [64 |77 |90  [103 |

Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci

Jako wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowac wysokos$¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji Sciany.

Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Wysokosci $cian nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

Wysokos¢ $cianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest
$cianka do spodu nastepnego stropu.

Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdélne dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.00.01 ,Wymagania ogdine”.
Odbidr robdt murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkdw oraz innych robét wykonczeniowych $cian
Podstawa do odbioru rob6t murowych sg nastepujgce dokumenty:
. Dokumentacja techniczna
Dziennik budowy
Zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe
Protokdéty odbiorow poszczegdinych etapow robét zanikajgcych
Protokoty odbioréw materiatdéw i wyrobow
e Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jezeli takie byty wykonywane
Wszystkie roboty objete niniejszg ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci muréw wielorzedowych,
szczelinowych oraz warstwowych.

Odbiér zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robdt murowych. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajgce zakryciu za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz rob6t murowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru roboét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badarn kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci robdt z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw murowych
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych
robét murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:
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- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
konstrukcji murowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

Rozliczenie robét murowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawy rozliczenia robdt murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe
i ilosci robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie $cian, stupow,
kominoéw i Scian,
zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,
przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,
wymurowanie konstrukcji murowych,
wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
obmurowanie koncow belek,
wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodoéw w trakcie robot,
zamurowanie otworéw kontrolnych,
robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,
zamurowanie otworéw komunikacyjnych,
zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia
konstrukcji murowych,
e  usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposéb podany w szczegoétowej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposéb usunigcia pozostatosci i odpadow),
e likwidacje stanowiska roboczego,
. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego

(z kruszywami zwyklymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006jw.

9.  PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komodrkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes$¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes$¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i
wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czes¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

Noohkwd
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PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (V) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji S$wiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007 (V) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 (V) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie zawarto$ci powietrza w swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murow - Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci roboczych
i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 (V) jw.

PN-EN 1015-10:2001Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej
zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymato$ci na zginanie i Sciskanie
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w
zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murow - Cze$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw - Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na $cinanie.

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007 (V) jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogodlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-2: Reguly ogolne — Projektowanie
konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobor
materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U)Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$é 3: Uproszczone metody obliczania
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 w.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy o okreslonej skfadzie
materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly - Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane =z nieautoklawizowanego betonu komodrkowego - Elementy
drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.

PN-H-84023-6/A1:1996 jw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajgcych wykonaniu obudéw w technologii
suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktdre zostang
zrealizowane w ramach zadania — BUDOWA BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W
SZCZECINIE — w zakresie obuddw w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowe;j).

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdéine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa i ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odpornos¢ ogniowa

jest to zdolno$¢ elementu budynku do spetniania okreslonych wymagan w warunkach odwzorowujgcych przebieg pozaru. Miarg
odpornos$ci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu rozpoczecia dziatania ognia na element do chwili osiggniecia
przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteridw, tj. no$nosci ogniowej (R), izolacyjnosci ogniowej () oraz
szczelnosci ogniowej (E).

Kryteria odpornosci ogniowej

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKREQLENIL} WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO
21. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

21.1. 0Ogolny podziat pomieszczen pod wzgledem stosowanie scian/obudéw gipsowo-kartonowych

Wewnetrzne $ciany dziatowe oprécz swojego ciezaru muszg przejmowac takze obcigzenia wynikajace z obszaru zabudowy typu
1lub 2.

Pomieszczenia typu 1:

S3 to obszary, gdzie nie wystepujg duze skupiska ludzi. Zalicza sie tutaj: pomieszczenia w mieszkaniach, hotelach, biurach,
szpitalach oraz pomieszczenia podobnie wykorzystywane igcznie z korytarzami. Sciany dziatowe w tych obszarach musza
przenies¢ na sgsiednie elementy konstrukcyjne obcigzenie poziome ciggte 0,5 kN/m przytozone do nich na wysokosci 0,9 m.
Pomieszczenia typu 2:

Sg to obszary, gdzie wystepujg duze skupiska ludzi. Zalicza sie tutaj: sale wykfadowe, konferencyjne i szkolne oraz
pomieszczenia wystawowe i sklepowe. Do Scian dziatlowych w obszarze zabudowy typu 2 zalicza sie takze Sciany stawiane
pomiedzy pomieszczeniami o réznicy wysokosci a 1,0 m. Sciany dziatowe w tych obszarach muszg przenie$é na sgsiednie
elementy konstrukcyjne obcigzenie poziome ciaggte 1,0 kN/m przytozone do nich na wysokosci 0,9 m.

2.2. Szczegolowe dane dotyczace elementéw suchej zabudowy

2.21. Cechy plyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujgcych wymiarach: grubos¢ 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm
(dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugos¢ od 2000 do 4000
mm.

22141 Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty musza odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410. Zgodnie z normg PN-96/B-
02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych niepalnych.

Wyroézniamy nastepujace rodzaje ptyt:

GKB

plyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% (karton szary a napis na
spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg
kartonem. Plyty tego typu stosowane s3 jako oktadziny $cian i sufitdbw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI

plyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu
doby nie powinien przekraczaé 10 godz.) Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek $rodkéw
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty
tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze
dla ptytek ceramicznych

GKF

ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek odcinkéw witdkna szklanego w rdzeniu
gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.(napisy czerwone).
GKFI

plyta ognioochronna i impregnowana, fgczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym
srodkiem hydrofobowym i zbrojonym witéknem szklanym, co zapewnia opdznione i zmniejszone wchtanianie wilgoci. Stosowana
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w tazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktorych dodatkowo istniejg
wymagania ochrony przeciwpozarowej. Ptyty typu NIDA Woda Ogien mozna stosowaé w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

2.21.2 Odmiany krawedzi plyt g-k

Podtuzne krawedzie plyt obtozone kartonem moga by¢ roznie ksztattowane w zaleznosci od przeznaczenia, sposobu
spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje nastepujgce rodzaje krawedzi:

KS - Piyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykéw pomiedzy ptytami, wymagaj stosowania systemowych
mas szpachlowych oraz tasmy zbrojgcej spoiny.

KPOS - Piyty o krawedzi pétokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykow pomiedzy ptytami, mogg by¢
spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z tasma zbrojgcg spoiny lub specjalnymi, systemowymi masami
szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy.

KP - Ptyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do uktadania na styk bez szpachlowania ich potgczen.

Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowanie krawedzi poprzecznych (cietych) nalezy zawsze stosowac
systemowa mase szpachlowg wraz z tasme zbrojacg spoiny.

2.2.2. Profile stalowe

Aby mozna bylo wykonac Sciane, sufit, czy inng obudowe poziomg lub pionowa konieczne jest wybudowanie odpowiedniej
konstrukcji, ktéra bedzie pozniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili
stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci
ptyt g-k, bedacy jedynymi dostawcami kompletnych systemoéw suchej zabudowy wnetrz, oferujg nastepujgce rodzaje profili
zamieszczone w Tabeli 1.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile Scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dziatowych.

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i sufitowych. Grubosé blachy
stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z
tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg+0,03 mm.

- profile o$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do wykonywania wzmocnien rusztu $cian w
nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitow z ptyt g-k, dobiera sig je na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych.
W niektorych aprobatach producentéw profili ujete sg grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1.

Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub
profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych
(odpornos¢ ogniowa i izolacyjno$¢ akustyczna).

Tabela 1

Rodzaje profili stalowych

h — wysokos¢ profilu; b — dlugos¢ potek ceownika (w profilach ,C” dtugosci pdtek nie sg jednakowe); x — dtugo$¢ zagiecia
usztywniajgcego potke w profilu ,,C” ; s — grubos¢ blachy

Mazwa i oEnBczEmbe Wymiary | odchylki wymiarowe, mm
profili h b x ]
1 4 3 4 5 1]
Profiks scanne shiokowe CW 50 (C 50) 488+ 05
CWIS(CTS) | 738+05 0.60 £ 0.07
r ol . 65:05 Wb
500205 | 48.0:05 = vl
] CW100(C100) | 98B+05 0,55 £ 0.03,
R PRSI :‘TS? 500+05
g s ?s]; 0,60 £ 0,07,
— — 75005 400:05 — lub
u 75)
0,55 £ 0.05,
il UW 100 1000 = 0.5
U 100) pliici
Profiln dcsenna odcadnicown LA 50 | 488 £05
] ] LA 75 TiB+08
—_ il 400+ 1.0 - 2001
L ” J LIA 100 988205
Profla sufiiows ghwnio
== o 0,80 £ 0,07,
= — CD 60 600405 270:05 65105 lub
[ } N 0,55 + 0.03,
Profite sufitowe preyicenne
0,80 £ 0.07,
up 2B0+05 27005 - lubs
0,55 &+ 0,05,
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Narzedzia

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

1. Do ciecia plyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica.

2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem, kielni i
wiadro plastikowe.

3. Do prawidtowego ustawienia mocowanych plyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek gumowy, tata i poziomica.

4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacjg gtebokosci wkrecania.

5. Narzedzia do spoinowania plyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier $cierny.

6. Dodatkowo mogg byé uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie weilny mineralnej podczas zabudowy poddasza), strug katowy
(fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania pozioméw).

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”

4.1. Warunki transportu

Transport i skladowanie ptyt g-k
Wysokg jako$¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujac odpowiednie zasady
postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montazu.
1. Plyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych woézkach widtowych,
paletach lub innych woézkach transportowych.
2. Piyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach drewnianych rozmieszczonych
maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych ptyt g-k na podtoze to okoto 5,65 KN/m2.
3. Plyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowac ptyt g-k zamoczonych lub
zawilgoconych.

4.2. Warunki sktadowania na placu budowy

Przy obrébce lub montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac ponizszych wskazéwek:

. Plyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosic recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich srodkéw
transportowych (wozek podnosny, wozek do ptyt lub wdzek do transportu cigezkich pakietow piyt).

. Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewtasciwe sktadowanie
(np. stawianie pityt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktére utrudniajg prawidtowy montaz i prowadzg do
powstania usterek.

e Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknigciom), ptyty gipsowo-kartonowe muszg by¢
sktadowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas sktadowania ptyt
trzeba zwraca¢ uwage na nosnos¢ podtoza (stropu). 50 ptyt ognioodpornych o grubosci 12,5 mm i wymiarach 2600 x
1200 mm obcigza strop nosny ok. 5,00 kN/m? (500 kg/m?).

. Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi. Ptyty wilgotne nalezy suszy¢
pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

. Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywaé w suchych pomieszczeniach. Zakres
klimatyczny korzystny dla obrébki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie pomiedzy 40 i 70% wilgotno$ci wzglednej
powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.

e  Po montazu systemy z plyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,WWymagania ogdéine”.

5.2. Przycinanie i obrébka ptyt gipsowo-kartonowych

Przycinanie

Plyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cig¢ za pomocg noza do piyt lub noza do wyktadzin.
Podczas przycinania ptyty powinny leze¢ ptasko na réwnym podtozu, np.: na palecie lub na
specjalnym stole do przycinania. Aby przycig¢ plyte nalezy: (1) nacigé karton strony licowej
(zastosowac tate); (2) ptyte ztamac¢ w rdzeniu gipsowym; (3) rozcig¢ karton strony tylnej. Aby
dokona¢ dokfadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy (4) lub pity tarczowej z urzgdzeniem
odsysajgcym.

Obrobka krawedzi

Krawedzie ciete sfazowa¢ za pomocg struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie
papierem $ciernym, strugiem badz tarnikiem. W ptytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie
sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowa¢ krawedz kartonu na stronie licowej. Przed
spoinowaniem nalezy usunag¢ pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie
zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;j.

Wyciecia

Woyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ i wycigé
postugujac sie pitg otwornicg (5) lub pitkg do wycinania (6). Srednica otworu powinna byé ok. 10
mm wieksza niz Srednica rury.
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Plyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawa¢ obrébce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz przy wilgotnosci
powietrza od 40% do 70%.

5.3. Mocowanie plyt i wykonywanie potaczen

5.3.1. Mocowanie

Ptyty gipsowo-karto moga by¢ mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu badz z drewna. Moga by¢ one takze
przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomocg kleju gipsowego( np. Ansetzgips 60). Nie wolno
przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do skosnych lub poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy i dachy). Przy montazu ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy pamigta¢, aby byly one do siebie szczelnie dosuniete oraz, aby przylegaty do konstrukcji nosne;j.
Nalezy zachowaé nastepujgce odstepy elementéw mocujgcych od krawedzi ptyty: krawedzie ostoniete kartonem co najmniej 10
mm, krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry umieszczac prostopadle do ptaszczyzny piyty i
wpuszczaé tylko na takg gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtéwka elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych nie
dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen ptyt gipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia). Dlugo$¢ elementu mocujgcego
zalezy od grubosci ptyty lub grubosci oktadziny oraz od wymaganej gtebokos$ci wpuszczenia go w konstrukcje nosna.

Glebokosci osadzenia elementéw mocujgcych w konstrukcje nosne

Element mocujacy Minimalna gteboko$¢ osadzenia S
Blachowkrety »10mm
Wkrety do drewna, klamry >5 x dn

dy = $rednica nominalna wkretéw, klamer
S = minimalna gteboko$¢ osadzenia

5.3.2. Potaczenia

Profile przylgczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do podtoza i stropu w odstepie <1000 mm; przytaczenia
boczne muszg mieé¢ co najmniej trzy punkty mocowania. Sciany dzialowe powinny byé szczelnie potgczone ze wszystkimi
ograniczajgcymi elementami konstrukcyjnymi. Materiat uszczelniajgcy musi na catej swojej szerokosci wypetiaé¢ nieréwnosci
podioza.

Powstajgce styki nalezy wypetni¢ masg szpachlowg. Tam, gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagan
przeciwpozarowych, styki potagczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypetni¢ elastyczng masg spoinowa.

5.3.3. Potaczenia elastyczne

W stosunku do realizowanych $cian na poziomie 1 pietra istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementéow konstrukcji
stropodachu graniczacych ze $ciang dziatowg zakresie > 10 mm. Pomiedzy $cianami dziatowymi a konstrukcjg stropodachu
nalezy stosowaé potaczenia elastyczne. W tym wypadku uktada sie pod profile paski z ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej
grubosci. Okfadzina $ciany nie powinna przeszkadza¢ w ruchu graniczgcych elementéw.

5.3.4. Rozstawy elementéw mocujacych
W przypadku oktadziny wielowarstwowej odlegtosci pomiedzy elementami mocujgcymi w wewnetrznych warstwach powinny by¢
trzykrotnie zwiekszone

Element mocujacy Maksymalny rozstaw na konstrukcji nosnej

Sciana
Wkrety <250
Ditugos$¢ wkretéw w zaleznosci od grubosci ptyt i rodzaju konstrukcji

Oktadzina / grubos¢ plyty (mm) Konstrukcja nosna

Metalowa (mm) | Drewniana(mm)

Pojedyncza

10,0-12,5-15,0 25 35
18,0-20,0-25,0 35 45
Podwdjna

2x12,5 35 45
2x20.0 50 70

5.3.5. Ksztattowanie spoin

W przypadku okfadziny jednowarstwowej $cian i sufitow styki sgsiednich ptyt muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie, tak by nie
powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie s 400 mm). W przypadku oktadziny wielowarstwowej poszczegolne warstwy
ptyt uklada sie z wzajemnym przesunieciem. Nalezy zwraca¢ uwage na staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudniaé
spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci (tazienka, natrysk) ptyty gipsowo-kartonowe nalezy umieszczaé na
konstrukcjach sciennych z zachowaniem odstepu ok. 10 mm od gérnej powierzchni podtoza.

Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ umieszczane w pozyciji poziomej i pionowej. W przypadku ukfadania ptyt w pozycji pionowej
ich styki wzdtuznych krawedzi nalezy umieszcza¢ na profilach pionowych konstrukcji nosnej. W przypadku uktadania ptyt w
pozycji poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty do profili, z ktérych zbudowana
jest konstrukcja nosna $ciany dziatowe;j.

W przypadku okfadzin dachu i stropu z ptyt typu kompakt mozliwe jest utworzenie spoin pionowych jako ,ztacza ruchomego” (z
wykluczeniem przypadku, w ktorym istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowe;j).

5.3.6. Szczeliny dylatacyjne
Nalezy uwzglednia¢ szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynkéw. Tam gdzie wystepujg wymagania odpornosci
ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac¢ sie do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.

5.4. Mocowanie obciazen

5.41. Mocowanie ptaskich przedmiotéw na scianach dziatlowych z ptyt gipsowo-kartonowych
Przedmioty ptaskie, nie odstajgce bardzo od $ciany, np. obrazy mogg by¢ mocowane za pomocag gwozdzi lub wieszakéw do
obrazéw w dowolnym miejscu poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych.
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5.4.2. Mocowanie przedmiotow na suchym tynku i okladzinach sciennych

Mocowanie obcigzen na suchym tynku i na okfadzinach $ciennych jest analogiczne jak mocowania obcigzen na $ciankach
dziatowych. W tym przypadku ze wzgledu na stosunkowo matg odlegtosé ptyty g-k od Sciany masywnej istnieje mozliwos¢
bezposredniego zakotwienia obcigzenia do sciany masywnej za pomocg odpowiedniej kotwy.

Dopuszczalne obcigzenia elementow mocujacych na lekkich scianach dzialowych oraz obudowach s$ciennych.
Stosowac sie do zalecen producenta kotkow.

Dopuszczalne obcigzenie na kotek w kN przy zastosowaniu:

Odstep miedzy ) .
zamocowaniami (e) kotkéw do plyt gipsowo-

kotkéw rozpreznych kartonowych

Ptyty gipsowo-kartonowe grubos¢
oktadziny mm

Ptyty gipsowo-kartonowe, grubos$c
oktadziny mm

2=12,59 | 20-252 |2x12,5? a12,5" |20-252 2x12,5?
100 0,25 0,70 0,70 0,55 0,80 1,00
200 0,20 0,55 0,55 0,45 0,70 0,85
300 0,15 0,50 0,50 0,35 0,50 0,60
<50 Dopuszczalne obcigzenie na wieszak do obrazéow w kN
Typ1 0,05 0,05 0,05
Typ2 0,10 0,10 0,10
Typ 3 0,15 0,15 0,15
"Kotki rozprezne 0 6 mm, wkret 5 x 35 mm.
2Kotki rozprezne 0 10 mm, wkret 8 x 40 mm.
Lekkie obciazenie Inne obciazenie Inne obciazenie

wspornikowe
(do 0,4kN/m) jedna

wspornikowe
(do 0,7kN/m),

wspornikowe
(do 1,5kN/m) dwie

warstwa jedna dwie warstwy warstwy
Grubosé¢ ptyty >12,5 mm >18mm 12,5-25mm 12,5-25 mm
ptaskie przedmioty, regaly, szafy wiszace, bojlery, wiszace muszie

Obciazenie klozetowe, wiszgce szafki

obrazy armatura bod umywalki

Zamocowanie w kazdym miejscu w.k.azdym miedzy stupkami
miejscu

Rodzaj zamocowania haki do obrazéw Iub kotki kolki poprzecznice lub

stelaze nosne

5.5.

5.5.1. Przewody, przetaczniki, puszki instalacyjne

Instalacje elektryczne w $ciankach dziatowych i sufitach podwieszanych powinny spetniaé wymagania odpowiednich norm i
przepiséw branzowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w wolnych przestrzeniach konstrukcyjnych $cianek dziatowych i sufitéow
podwieszanych.

Puszki gniazdek, rozgateziaczy, przetgcznikéw itp. nie moga by¢ umieszczane naprzeciw siebie po obu stronach $cianki, gdyz
spowoduje to utrate izolacyjnosci akustycznej sciany. Puszki nalezy przesungé¢ o min. 600 mm w stosunku do siebie. Ze wzgledu
na izolacyjnos¢ akustyczng, warstwe materiatu izolacyjnego wewnatrz scianki, mozemy $cisng¢ jedynie do 2/3 jej poczatkowej
grubosci.

Przed zamocowaniem plyt gipsowo-kartonowych nalezy zaznaczy¢ na nich miejsca, w ktérych mocowane beda gniazdka i puszki
elektryczne. Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zaréwno przed jak i po przykreceniu ptyty g-k do $ciany. Puszki
elektryczne nalezy uszczelni¢ za pomocg masy szpachlowej lub kleju gipsowego.

W $cianach, ktére muszg spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej, a w ktérych nie ma wetny mineralnej lub skalnej, puszki
powinny by¢ obtozone od wewnatrz warstwg masy szpachlowej o grubosci nie mniejszej niz grubos¢ oktadziny z ptyt g-k z jednej
strony $cianki. Dodatkowo puszki po dwoch stronach $ciany powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o min. 60 mm. W
przypadku, gdy w $cianie znajduje sie warstwa weiny skalnej a grubo$¢ wetny pomiedzy puszkami z dwéch stron jest wieksza niz
30 mm, puszek nie trzeba okleja¢ z tylnej strony masg szpachlowa.

Sciana dziatowa El 30 z wbudowana puszka elektryczna.

Instalacje elektryczne

1. Plyta gipsowo-kartonowa

2. Materiat izolacyjny

3. np. Ansetzgips NIDA 60 lub Planfixfresh
4.  Puszka elekiryczna

5.5.2.

Prowadzenie przewodéw Sciany dziatowe
Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ po zbudowaniu konstrukcji nosnej $ciany i zamocowaniu na niej z jednej strony ptyt
gipsowo-kartonowych. Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ przez specjalne, fabrycznie wykonane otwory w profilach
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pionowych. Jezeli zachodzi koniecznos¢ robienia otworéw w profilach pod instalacje elektryczng nalezy obrobic¢ je tak, aby
przewody nie ulegty uszkodzeniu o ich ostre krawedzie.

5.5.21 Suchy tynk

Przy uktadaniu suchego tynku instalacje elektryczne mocuje sie do na Scian.

5.6. Spoinowanie

5.6.1. Spoinowanie standardowe

Elementy mocujgce, tgczenia i przejscia przed przystgpieniem do spoinowania fugi nalezy wyréwnaé¢ do poziomu pokrywajgcych
ptyt. Podczas padania swiatta pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie cieni na powierzchni Sciany. Powierzchnie tak
wykonczone nadajg sie do: pokrywania tapetami (oprocz jedwabnych, winylowych i metalowych), malowania matowego i
teksturowanego.

5.6.2. Spoinowanie specjalne

Ten rodzaj spoinowania stosuje sie tam, gdzie podtoze powinno byé dopasowane do szczegdlnych warunkéw oswietlenia (waski
strumien swiatta) i musi by¢ mozliwie gtadkie. Efekt taki osigga sie poprzez szerokie szpachlowanie spoin lub pokrywanie masg
szpachlowg catej powierzchni $ciany.

5.6.3. Spoinowanie mechaniczne
Przy powierzchniach powyzej ok. 400 m? racjonalne i ekonomiczne staje sie zastosowanie maszyn do spoinowania. Dzigki
wykorzystaniu skrzynek szpachlujgcych o roznej szerokosci mozna optymalnie wykonaé wszystkie czynnosci w procesie
spoinowania. Po uzyciu przyrzady nalezy umy¢ czystg woda.
5.6.4. Szpachlowanie
Proces wypetnienia i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi jest waznym elementem podczas
wykonywania prac montazowych z ptyt g-k. Prawidlowe wykonanie spoiny gwarantuje trwate i estetyczne wykonczenie
powierzchni ptyt g-k.
Krawedzie ciete (KC)
Zaréwno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojacej, jak i bez niej, krawedzie ciete najpierw nalezy sfazowac i oczysci¢
Z pytu.
5.6.5. Tasmy zbrojace
Dopuszczone jest stosowanie taSmy zbrojgcej z papieru lub widkna szklanego. Przy spoinowaniu mechanicznym stosowane sg
tasmy zbrojgce z papieru. Tasmy zbrojgce z wtdkna szklanego nadajg sie tylko do spoinowania recznego.
Spoinowanie krawedzi fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojacej
Rozrézniamy 3 rodzaje tasm zbrojgcych:

o Tasme papierowag

e Tasme samoprzylepng siateczkowg z widkna szklanego

e Tasme z widkna szklanego (z fizeliny)

5.6.6. Wykonanie spoinowania

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pylu gipsowego. Ze
wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy
spoinowanie z tasmg zbrojgca oraz bez tasmy zbrojgcej. W obydwu przypadkach w pierwszym
kroku rozprowadzamy mase szpachlowg poprzecznie do linii styku ptyt, wciskajac jg jak
najgtebiej i szczelnie wypetniajac catg szczeline. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej
jednym pociggnieciem, rozprowadzamy i wygtadzamy mase szpachlowg wzdtuz catej spoiny.
5.6.6.1 Spoinowanie z tasma papierowa

Tasma papierowa nie moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potgczen ptyt w konstrukcjach,
ktére muszg spetnia¢ wymogi odpornosci ogniowe;.

a) Odcinamy tasme papierowg na dtugo$¢ wykonywanej spoiny i zamaczamy jg w
pojemniku z czystg wodg.

b) W trakcie namaczania tasmy naktadamy gips szpachlowy Start na krawedzie styku
dwaéch ptyt.

c) Zapomocg szpachelki wciskamy tasme papierowg w gips szpachlowy rozprowadzony
uprzednio na potaczeniu piyt. Nalezy unika¢ zostawiania pecherzykéw powietrza
tworzgcych sie pod tasmg papierowg. Powierzchnie tasmy pokrywamy cienkg
warstwg gipsu szpachlowego i czekamy do wyschniecia spoin.

d) Nastepnie naktadamy kolejng warstwe gipsu szpachlowego o 50-60 mm szerszg niz
spoina i czekamy do jej wyschniecia.

e) Za pomocg gipsu stuzgcego do wykanczania spoin nakladamy ostatnig warstwe
wykonczenia spoiny szerzej o 60-80 mm niz poprzednia warstwa.

f) W celu zlicowania spoiny z powierzchnig ptyty jej szeroko$¢ na krawedziach cietych
powinna wynosi¢ minimum 40 cm.

g) Po wyschnieciu ostatniej warstwy gipsu przystepujemy do szlifowania i wygtadzania
spoiny za pomocg zacieraczki i drobnoziarnistego $ciernego papieru siateczkowego.

5.6.6.2 Spoinowanie z samoprzylepna siateczkowa tasma z wiokna szklanego
Samoprzylepna siateczkowg tasma z widkna szklanego moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potgczen pilyt w
konstrukcjach, ktére muszg spetnia¢ wymogi odpornosci ogniowej.

. Samoprzylepna tasme siateczkowg przyklejamy na styku dwoch piyt g-k.

. Odcinamy tasme siateczkowg na dtugo$¢ wykonywanej spoiny.

. Gips szpachlowy, wciskamy poprzez oczka tasSmy pomiedzy krawedzie piyt g-k.

. Dalej postepowac jak w pkt 5.6.6.1. ,Spoinowanie z taSma papierowa".

5.6.6.3 Spoinowanie z tasma z wiékna szklanego (z fizeliny)
Tasma z widkna szklanego moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potgczen ptyt w konstrukcjach, ktére muszg spetnia¢
wymogi odpornosci ogniowej.

. Odcinamy tasme z wtdkna szklanego na dlugo$¢ wykonywanej spoiny.

. Rozprowadzamy gips szpachlowy, na krawedzie styku dwdch piyt.

Dalej postepowac jak w pkt 5.6.6.1. ,Spoinowanie z taSmg papierowg".
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5.6.6.4 Spoinowanie krawedzi cietych z uzyciem tasmy zbrojacej
e  Krawedzie styku dwoch ptyt fazujemy za pomoca nozyka lub struga pod katem okoto 45°.
Przed potozeniem pierwszej warstwy gipsu szpachlowego zaleca sie oczyszczenie i nawilzenie krawedzi.
W zaleznosci od rodzaju zastosowanej tasmy zbrojgcej nalezy postepowac wg wskazéwek podanych wczesniej.
Nie zaleca sie stosowania tasmy siateczkowe;.
W celu zlicowania spoiny z powierzchnig plyty jej szeroko$¢ na krawedziach cietych powinna wynosi¢ minimum 40 cm.
5.6.6.5 Spoinowanie krawedzi wzdtuznych i cietych bez uzycia tasmy zbrojacej
Dostepne sg gipsy szpachlowe do wykonywania potgczen pomiedzy ptytami bez koniecznosci stosowania tasm zbrojgcych. W
takim wypadku materiatem zastepujgcym tasme zbrojacg sg widkna szklane lub celulozowe zawarte w gipsie szpachlowym.
Przygotowanie powierzchni pod spoinowanie bez tasmy jest takie same jak przy spoinowaniu z tasmg zbrojaca.
Gips szpachlowy naktadamy w trzech etapach:
e wypetienie spoiny gipsem do spoinowania bez tasmy zbrojacej, w dwdch warstwach
. natozenie gipsu do wykanczania spoin.

5.7. Wazne wskazowki

Tasma zbrojgca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze obcigzenia mechaniczne,
jak np.:

e w Sciankach dziatowych z okladzing pojedynczg przy stykach z krawedziami cietymi;

e w oktadzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli majg konstrukcje nosng;

e  przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych;

. przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzasy i drgania, np. w budynkach w poblizu drég o duzym natezeniu ruchu

samochodowego.

Najwyzszg wytrzymatosé spoiny uzyskuje sie stosujgc tasme papierowa. Przy pracach tynkarskich i wylewaniu jastrychu znacznie
podnosi sie wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki ptyt nalezy spoinowa¢ dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym nalezy unikaé gwattownego nagrzewania pomieszczen, gdyz na skutek naprezen
wywotanych zmiang wymiaréw spoiny ptyty mogg peka¢. Spoinowanie ptyt powinno byé wykonywane w temperaturze powyzej
10°C i wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 70%. W przypadku wielowarstwowego pokrycia $cianek ptytami gipsowo-
kartonowymi nalezy wypetni¢é masg szpachlowa takze styki ptyt w warstwach wewnetrznych. W tym wypadku mozna
zrezygnowac ze stosowania tasmy zbrojgcej w warstwach wewnetrznych.

5.8. Prace wykonczeniowe

5.8.1. Podtoze

Elementy wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych majg gtadkg powierzchnig, doskonale nadajgca sie do dalszego wykanczania:
malowania i pokrywania réznymi materiatami wykonczeniowymi. Nalezy przestrzega¢ zalecen producentow farb, tapet, ptytek
ceramicznych i klejow.

. Cate podtoze poddawane dalszej obrébce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczen i peknie¢.

e Dalsza obrébka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowe;j.

Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Przed dalszg obrébkg powierzchnie plyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszg by¢ zagruntowane w celu wyréwnania chtonnosci
kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozcienczong farbg nie moze zastgpi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami
(malowaniem, tapetowaniem itp.) Srodek gruntujacy musi catkowicie wyschnaé.

5.8.2. Farby

Ptyty gipsowo-karto nowe mozna pokrywac¢ dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na ptytach gipsowo-

kartonowych.

. Nie nalezy uzywac farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierajgcych szkto wodne).

e  Powierzchnie ptyt g-k nie poddane dalszemu wykonczeniu, mogg z6tkng¢ pod wptywem dtugotrwatego dziatania swiatta .\W
takich przypadkach moze sie okaza¢ niezbedne natozenie wigkszej ilosci warstw farby niz w przypadku nowych piyt.

e  Zawsze wykonywa¢ malowanie prébne. Nalezy wykona¢ je na wiekszych powierzchniach ptyt gipsowo-kartonowych,
obejmujgcych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.

5.8.3. Lakiery

Przy lakierowaniu zalecamy stosowanie oktadziny dwuwarstwowej i catopowierzchniowego szpachlowania ptyt gipsowo-

kartonowych. Nalezy o tym pamigtac¢ juz na etapie planowania i kosztorysowania prac.

Zalecenie: natezy potwierdzi¢ u producenta przydatno$c¢ jego produktéw jako pokry¢ do ptyt gipsowo-kartonowych.

5.8.4. Tapety i kleje
Ptyt gipsowo-karto nowe mozna pokrywa¢ wszystkimi dostepnymi w handlu tapetami i klejami.
. Przed przystapieniem do tapetowania zalecamy zagruntowanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych specjalnym
Srodkiem, utatwiajgcym usuniecie zuzytej tapety podczas kolejnego remontu.
e  Pokrywanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych tapetami specjalnymi (np.: winylowymi) wymaga odpowiednich
zabiegow przygotowujacych podtoze, np. szpachlowania catej powierzchni.
5.8.5. Tynki
e Na plyty gipsowo-kartonowe mozna nanosic¢ tynki cienkowarstwowe.
. Przed przystapieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnig, zgodnie z zaleceniami
producenta (gruntowanie, zwigkszenie przyczepnosci).
e  Aby unikng¢ przeswitywania podioza kartonowego i stykow ptyt, nalezy je zabarwi¢ na planowany kolor tynku -
zwtaszcza w przypadku naktadania tynku ciggnionego.
5.8.6. Plytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwiekszone dziatanie wody
. Sciany dziatowe, na ktérych uktadane bedg plytki ceramiczne, nalezy pokryé podwojng oktadzing z plyt gipsowo-
kartonowych. Rozstaw miedzy profilami pionowymi musi wynosi¢ max. 600 mm. Przy okfadzinie jednowarstwowej z ptyt
o grubosci min. 12,5 mm nalezy zredukowaé rozstaw do max. 400 mm.
e W tfazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposob pomieszczeniach nalezy stosowaé plyty
wodoodporne (GKBI/GKFI) z zielonym kartonem.
. Przy uktadaniu i klejeniu ptytek nalezy stosowac sie do zalecen producentow ptytek i klejow.
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5.9. Zasady ksztaltowania suchej zabudowy o odpornosci ogniowej

Plyta gipsowo-kartonowa jest materiatem niepalnym. Elementy budowlane wykonane z okfadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych
klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRD)
Materiaty budowlane wykorzystywane w systemach suchej zabudowy w konstrukcjach ogniochronnych
Profile stalowe - tabela w pkt 2.2
Profile stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powlokg cynkowa (nanoszong ogniowo)
charakteryzujaca sie:
—  gruboscig 2 19 1-1 m (275 g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powioki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
—  przyczepnoscig - brak ztuszczeh wg PN-EN 1 0142+A 1: 1997,
—  wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Akcesoria
Do wykonania konstrukcji $cian dziatowych i sufitow podwieszanych stanowiacych przegrody przeciwpozarowe konieczne jest
zastosowanie nastepujacych akcesoriéw:
w Scianach:
a) systemowe katowniki do mocowania profili oscieznicowych UA 50, UA 75, UA 100 z ocynkowanej blachy stalowej o
grubosci 2 mm,
b) systemowe $ruby M8 z podktadkami i nakretkami
w sufitach:
a) systemowe wieszaki noniuszowe,
b) systemowe elementy mocowania bezposredniego np. uchwyt ES, wieszak bezposredni, uchwyt elastyczny,
c) systemowy tacznik krzyzowy,
d) systemowy tgcznik wzdtuzny.
Plyty gipsowo-kartonowe
W $cianach dziatowych i sufitach podwieszanych stanowigcych przegrody ogniowe, jako oktadziny, powinny by¢ stosowane plyty
gipsowo-kartonowe rodzaju: GKF lub GKFI grubosci 12,5 mm lub 15 mm wg PN-B-79405: 1997 "Ptyty gipsowo-kartonowe".
W konstrukcjach z poszyciem jednowarstwowym muszg by¢ stosowane jedynie ptyty: GKF lub GKFI
Nalezy stosowac ptyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Plyta rodzaju GKEF jest plytg gipsowo-kartonowg ogniochronng. Rdzen gipsowy zbrojony jest wiéknem szklanym, co powoduije, iz
ptyta ta posiada parametry wytrzymatosci podczas dziatania ognia. Plyte rodzaju GKFI okresla sie jako ptyte uniwersalng.
Posiada podwyzszong odpornos¢ na wilgo¢ oraz wysokie parametry wytrzymato$ci podczas dziatania ognia.
Wetna mineralna
Do wypetniania przestrzeni w $cianach dziatowych pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz na sufitach podwieszanych
stanowigcych przegrody ogniochronne stosuje sie ptyty lub maty z niepalnej wetny mineralnej kamiennej lub wetny mineralnej
szklanej.
Nalezy stosowac¢ wyroby z wetny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie
Tasmy uszczelniajgce (akustyczne)
Do uszczelniania potgczen $cian dziatowych ze stropami oraz $cianami bocznymi powinny by¢ stosowane polietylenowe
systemowe tasmy uszczelniajgce grubosci 3 mm lub 4 mm lub z wetny mineralnej grubosci do 10 mm.
Blachowkrety— opisane w pkt 5.2
taczniki mechaniczne
Do mocowania wieszakéw w sufitach podwieszanych nalezy stosowaé wytgcznie fgczniki metalowe.
Masy szpachlowe - opisane w pkt 5.6
Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i uszczelnien na obwodzie przegrod
ogniochronnych powinny by¢ stosowane wytgcznie systemowe gipsowe masy szpachlowe.
Tasmy spoinowe (tasmy zbrojone)
Do wzmacniania spoin migedzy ptytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach ogniochronnych powinny by¢ stosowane tasmy
spoinowe z wiékna szklanego w postaci "fizeliny" lub siatki.

5.10. Konstrukcje ogniochronne z wykorzystaniem systemow suchej zabudowy

5.10.1. Sciany dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych z okreslona odpornoscia ogniowa

Sciany z plyt gipsowo-kartonowych rodzaju GKF oraz GKFI mogg byé stosowane jako elementy oddzieleri przeciwpozarowych,
dzielace budynek na strefy pozarowe spetniajgce wymogi instrukcji ITB Nr 221/1976 r. oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Producenci poszczegdlnych systeméw zabuddéw o odpornosci p-poz powinni legitymowac sie atestami dla
poszczegolnych rozwigzan deklarujgcych okreslong odpornos¢ ogniowg

Sciany dzialowe wykonane z plyt gipsowo-kartonowych moga posiada¢ klase odpornosci ogniowej od El 30 do El 120
Konstrukcja $cian skfada sie z rusztu z profili wykonanych z blachy ocynkowanej o nominalnej grubosci 0,60 mm lub 0,55 mm
obtozonego obustronnie oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych rodzaju GKF lub GKFI. Ruszt sktada sie z przebiegajgcych
poziomo profili "UW" (U), mocowanych do stropu i podioza kotkami rozporowymi szybkiego montazu w rozstawie wedtug
rozwigzan systemowych. W profilach "UW" (U) wstawia sie pionowo profile "GW" (G) (stupki) w rozstawie maksymalnym co 60
cm. Dtugosé profili "GW" (G) powinna zapewni¢ od 10 mm do 20 mm dystansu pomiedzy gérnym koncem profila pionowego a
profilami poziomymi. Skrajne profile "GW" (G) winny by¢ mocowane do $cian ograniczajgcych pomieszczenie w zaleznosci od
rodzaju tych $cian odpowiednio dobranymi tgcznikami (kotki szybkiego montazu, blachowkrety, wkrety lub fgczniki przeznaczone
do mocowania w pustych przestrzeniach).

Pod obwodowe profile Sciany nalezy stosowaé tasme uszczelniajacg. W przypadku drobnych nieréwnosci podtoza (do 3 mm),
dopuszcza sie uzycie uszczelnien z tasmy systemowej. W przypadku wigkszych nierownosci podioza nalezy stosowac
uszczelnienie z paskoéw z wetny mineralnej o grubosci 10 mm. Plyty mocuje sie pionowo do rusztu specjalnymi blachowkretami o
dtugosci wigkszej o 10 mm od sumy grubosci tgczonych elementéw. Rozstaw wkretdw mocujgcych ostatnig (zewnetrzng)
warstwe pltyty gipsowo-kartonowej do profila "GW" (G) zaréwno w $rodku jak i przy krawedziach pionowych ptyty powinien
maksymalnie wynosi¢ 25 cm.

W przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy (wewnetrzne) ptyty gipsowo-kartonowej moga byé mocowane
wkretami rozstawionymi maksymalnie co 75 cm. Styki pionowe ptyt gipsowo-kartonowych z jednej strony Sciany muszg byc¢
przesuniete o modut rozstawu profili "GW" (G) (stupkéw) w stosunku do stykéw na drugiej stronie sciany. Przy wielokrotnym
optytowaniu styki kazdej nastepnej warstwy plyt rowniez musza by¢ przesuniete o ten sam modut.

Dopuszcza sie wystepowanie stykéw poziomych. Ich wzajemne minimalne przesunigcie musi wynosi¢ 40 cm. W przypadku
konstrukcji z jednokrotnym pokryciem ptyty gipsowo-kartonowej styki poziome mogg by¢ podparte odcinkami profili "GW" (G).
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Styki ptyt wszystkich warstw $cian ogniochronnych muszg by¢ spoinowane systemowg gipsowa masg szpachlowa, zas styki
ostatniej warstwy muszg by¢ dodatkowo zbrojone tasmami z widkna szklanego (niedopuszczalne jest stosowanie gotowych mas
szpachlowych oraz tasmy papierowe;j).

W przypadku spoinowania obtozonych kartonem krawedzi potokragtych ptyt gipsowo-kartonowych (krawedzi typu KPO - wg PN-
79905 (HRK - wg DIN 18180) lub typu KPOS - wg PN-79905 (H RAK - wg DIN 18180)) mozna je spoinowac bez uzycia tasmy,
pod warunkiem zastosowania specjalnej gipsowej masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez tasmy spoinowe;.
Wszystkie szczeliny wystepujgce na catym obwodzie sciany nalezy wypetic¢ gipsowg masg szpachlows.

Whnetrze $ciany nalezy wypetic¢ ptytami lub matami z wetny mineralnej kamiennej lub mineralnej szklanej. W $cianach o
wysokosci powyzej 3 metrow mozna stosowac poziome podparcie wetny co 3 metry uzywajac odcinkéw profili "UW" (U) W
Scianach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac dylatacje.

Dylatacje te nalezy wykonywa¢ w miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku kiedy dtugos¢
prostego (niedylatowanego) odcinka $ciany przekracza 15 m.

W $cianach o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy stosowac drzwi zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690). Drzwi te nalezy mocowa¢ w $cianie uzywajac profili "UA" (grubos¢ 2 mm).
Maksymalna masa skrzydta drzwiowego nie powinna przekraczaé:

—  przy profilach "UA - 50" - 50 kg .

—  przy profilach "UA - 75" - 75 kg .

—  przy profilach "UA - 100" - 1 00 kg

W przypadku skrzydet o masie przekraczajgcej podane wielkosci nalezy stosowaé indywidualnie zaprojektowane wzmocnienie. Drzwi
nalezy mocowac¢ zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych drzwi.

Przy przeprowadzaniu przez sciany instalacji nalezy stosowac profesjonalne rozwigzania uszczelniajace o takiej samej
odpornosci ogniowej jaka posiada sciana

W przypadku przejsé instalacyjnych nalezy stosowac jedynie rozwigzania, ktore przewiduje ich zastosowanie w $cianach
gipsowo-kartonowych zgodnie z klasyfikacjg ogniowa lub aprobatg techniczng. Kazde przejcie instalacyjne nalezy instalowac
zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych przejs¢ instalacyjnych. Puszki
instalacji elektrycznej mozna wbudowywaé w dowolnym miejscu $ciany o okreslonej odpornosci ogniowej. W przypadku $cianek
dziatowych z pojedyficzym lub podwojnym rusztem odlegtosé miedzy krawedziami puszek elektrycznych nie moze by¢ mniejsza
niz 60 mm. Puszki nalezy zabezpieczy¢ warstwg systemowej gipsowej masy szpachlowej o grubosci nie mniejszej niz 30 mm.
Zestawienie parametréow scian ogniochronnych

Maksvmalna Konstrukeia Klasa odpornosci ogniowej
Grubos¢ sokgs'é (m)* nosna éciajn Optytowanie * wypetnienie scian
wy y Wetna szklana** | Wetna mineralna**
75 3,0 CW50
: 1x12,5mm El 30

100 33-45 CW75 y El 30
125 44-50 CW100 (GKF/GKFI) El 60
1(2)2 gg : 2(5) gwgg 2x12,5mm EI 90 El 90
150 575-65 CW100 (GKF/GKFI) El 120 El 120
155 25-4.5 P 1x 12,5 mm E190 E1 90
255 5.75-65 > x CW100 (GKF/GKFI) El 120 El 120

Wg stanu badan do roku 2002.

* .nazwy GKF/GKFI| odpowiadajg ptytom gipsowo-kartonowym oznaczanym na rynku jako "ogniochronne" lub "ogniochronne
Impregnowane”. Nazwy handlowe ptyt moga brzmie¢ inacze;j.

** wysoko$¢ Scian oraz grubos$c i gestos¢ wetny. szklanej i skalnej okreslone sa w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach
technicznych poszczegdlnych producentéw systemow.

5.10.1.1 Podstawowe zasady wykonywania scian dzialowych o okreslonej odpornosci ogniowej

1. Konstrukcje $ciany dziatowej nalezy wykonac zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacji ogniowej lub aprobacie
technicznej oraz instrukcjg dostawcy systemu.

2. W potaczeniach wystepujacych pomiedzy profilami obwodowymi $cian a istniejgcymi $cianami i stropami nalezy stosowac
systemowg tasme uszczelniajgcg zgodng z klasyfikacjg ogniowg. Tasme przykleja sie do profili obwodowych, ktére mocuje sie
nastepnie do istniejacych Scian lub stropow.

3. Wszelkie styki obwodowe, pomiedzy poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych $cian dziatowych a powierzchnig istniejgcych
Scian i stropow, muszg by¢ uszczelnione przy pomocy systemowej gipsowej masy szpachlowe;.

4. Przy wykonywaniu konstrukcji $cian dziatowych nalezy zmniejszy¢ dtugosc profili GW (stupkéw) aby zapewni¢ od 10 mm do 20
mm pomiedzy gérnym koncem profilu pionowego a profilami poziomymi.

5. Ztgcza ptyt w kazdej warstwie powinny by¢ szpachlowane systemowg masg gipsowa, zas na ztgczach zewnetrznej warstwy
stosuje sie dodatkowo tasme zbrojgca.

6. W $cianach dziatowych mogg by¢ stosowane przejscia instalacyjne wykonane zgodnie z aprobatg techniczng lub klasyfikacjg
ogniowa.

7. Kazde miejsce przejscia instalacji musi posiada¢ nie mniejszg odporno$é ogniowa niz $ciana przez kitérg dana instalacja jest
prowadzona.

8. W przypadku $cian dziatowych, ktérych wysoko$¢ przekracza 3 metry nalezy stosowaé poziome rygle z profili "UW" (U)
zapobiegajgce osiadaniu wetny mineralnej w $cianie.

9. W przypadku koniecznosci montazu drzwi przeciwpozarowych w $cianie dziatowej nalezy zamontowac je zgodnie z aprobata
techniczna lub klasyfikacjg ogniowa.

10. Do wypetniania $cian dziatowych nalezy stosowa¢ ptyty lub maty wetny mineralnej bez spoin pionowych. Nie mozna stosowaé
$cinkéw i matych kawatkow.

11. Wetne mineralng w $ciankach dziatowych nalezy umieszcza¢ na wcisk pomiedzy srodnikami profili pionowych.

12. W przypadku gdy klasyfikacja ogniowa lub aprobata techniczna wymaga podparcia materiatu izolacyjnego, w $ciankach
dziatowych mozna stosowa¢ w odstgpach minimum co 300 cm w pionie poprzeczki lub inne rozwigzanie systemowe w celu
podparcia wetny mineralnej i zapobiezeniu jej opadaniu.

5.10.2. Obudowy pionéw (szachtéw) instalacyjnych

Systemy obudéw stosuje sie w celu ostoniecia konstrukcji szybu instalacyjnego. Z uwagi na mozliwos¢ przenoszenia dymu lub
ognia z kondygnacji objetej pozarem na inne poziomy budynku, szyb instalacyjny biegnacy zwykle przez wszystkie kondygnacje
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obiektu, musi by¢ odpowiednio zabezpieczony. W tym celu wykonuje sie konstrukcje obtozone ptytami gipsowo-kartonowymi GKF
lub GKFI mocowanymi do posredniej konstrukcji metalowej z profili systemowych. Systemy te pozwalajg na zakrycie instalacji i
konstrukcji znajdujgcych sie w szybie oraz spetnig funkcje ogniochronng ograniczajac mozliwos¢ przemieszczania sie pozaru na
inne kondygnacje przez okreslony czas. Obudowy z wykorzystaniem ptyt gipsowo-kartonowych pozwalajg w zaleznosci od
systemu uzyska¢ odpornos¢ ogniowg do EI120 (F2) wiacznie. Zabezpieczenie moze dotyczy¢ dziatania ognia od strony
pomieszczenia i/lub od strony szybu.

Dodatkowg funkcjg tych systemoéw jest réwniez ochrona akustyczna. W takim przypadku system izoluje pomieszczenia wokot
szybu od dzwiekéw i hatasdw powstajacych we wnetrzu szybu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

6.1.1. Badania techniczne

nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét (odbior czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do
tych robodt, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.1.2. Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace
dokumenty:
1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidiowe przygotowanie podioza, prawidiowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych,
3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw uzytych do wykonanego pokrycia.

6.2. Etapy prac — roboty zanikajace

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebni¢ nastepujgce roboty zanikajace:

1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k, (sprawdzenie wyznaczenia potozenia
rusztu wzgledem sta-tych elementéw konstrukcji budynku, sprawdzenie jakosci i grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu
zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich fgczenia);

2. Wykonanie optytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych plyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu zastosowanych
tacznikdw mocujacych ptyte do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem podtogi oraz ewentualnie na stykach
ptyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowani, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nie obtozonych
kartonem);

3. Sprawdzenie starannosci i poprawnosci utozenia wetny mineralnej, (wykonanie potgczen, wypetnienie profili stupkowych, profili
gornych)

4. Spoinowanie ptyt szczegdlnie wymagajacych uzycia tasmy zbrojace;j,

5. Wykonanie powtok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w tazienkach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest:
e m? - dlawykonania $cianek i sufitbw oraz dla wykonania ich wykonczenia .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdélne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST 00.01.00 ,WWymagania ogdéine”.

8.2. Dokumenty ktéore Wykonawca powinien
przedstawic przy odbiorze robét

. Zatwierdzong dokumentacje techniczng
. Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidiowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia
oraz innych robét zanikajacych
A2 - . Protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczen o
jakosci uzytych materiatéw

8.3. Ocena efektu koncowego.

3 Dokonujgc oceny tylko efektu koncowego (w momencie
odbioru ostatecznego) musimy podda¢ ocenie:

1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania $cian, sufitu,

obudoéw. Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy
B tasm pomiarowych, kagtownikdéw, pionéw sznurowych lub
2 prostych urzadzen laserowych z gtowicg obrotowa,
poprzez sprawdzenie potozenia elementow suchej
zabudowy, ($cian - rzut na ptaszczyzne podiogi; sufit -
wysokos¢ nad podtogg) wzgledem statych punktéw
charakterystycznych ~ budynku  ustalonych  punktéw

odniesienia.
B1 B 2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych
3 ptaszczyzn i krawedzi.

3. Poprawnos$¢ systemowa - zastosowanie materiatow
budowlanych zalecanych przez producentéw ptyt gipsowo-
kartonowych.

Rys. 3. Sposob prowadzenia pomiardw - odchylenia od linii
prostej
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8.4. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze . Sposob prowadzenia pomiaréw.

8.4.1. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe: sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m, przymiar z podziatkg
milimetrowa (metréwka). Sposob prowadzenia pomiaru: przyktadajgc tate do Sciany (patrz na Rys. 2) sprawdza sie przyleganie jej
do $ciany. Wzrokowo ocenia sie miejsca gdzie powstajg przeswity pomiedzy fatg powierzchnig $ciany i dokonuje sie pomiaru
wielkosci tego przeswitu (w milimetrach). Pomiarow nalezy dokona¢ pomiedzy dwoma dowolnymi punktami podparcia.
Réwnoczesnie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni wystepujgcych na dtugosci taty. Celowe jest dokonanie w wybranym
miejscu pomiaréw poprzez przyktadanie taty w czterech kierunkach (pion, poziom, 45° w prawo, 45°w lewo).

8.4.2. Odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzagdy pomiarowe: sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m, przymiar z podziatkg
milimetrowg (metréwka). Sposéb prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje sie przyktadajac tate w miejscu przeciecia sie dwéch
ptaszczyzn. Sg to np. narozniki wewnetrzne (pionowe i poziome), narozniki zewnetrzne Scian lub pilastréw oraz uskoki lub
krawedzi belek na suficie. Wzrokowo ocenia sie miejsca, gdzie powstajg przeswity pomiedzy tatg a sprawdzang powierzchnig,
dokonuje sie pomiaru wielkosci tego przeswitu (w milimetrach). Sprawdza sie ilo§¢ pofalowan krawedzi wystepujacych na
dtugosci faty.
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8.4.3. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady
pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa
wyposazona w obrotowy pryzmat odchylajgcy promien

2, lasera o 900, miarka z podziatkg milimetrowg (metréwka).
Sposob prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy
pomocy pionu murarskiego wymaga pewnego
doswiadczenia oraz, przy wysokosciach powyzej 3 m, jest
obarczone wigkszym btedem anizeli przy korzystaniu z
urzadzenia laserowego. Przyktada sie sznur pionu do sufitu
w tak dobranym miejscu, aby pobocznica cigzarka
znajdowata sie jak najblizej Sciany, a wierzchotek stozka byt
nieznacznie uniesiony nad podtogg. (nalezy zwrécié uwage
aby cigzarek byt swobodny, czyli nie dotykat ani $ciany ani
podtogi). Miarkg milimetrowg mierzy sie odlegto$¢ sznura od
— b Sciany u gory (a2) i u dotu (a1). Réznica odczytéw stanowi
o odchylenia ptaszczyzny od pionu w danym miejscu. Dla
oceny odchytki od pionu sprawdzanej $ciany nalezy
dokona¢, co najmniej w dwoch miejscach (najczesciej w
Rys. 5. Sposob prowadzenia pomiaréw - odchylenia od dwdch przeciwlegtych narozach). Jezeli kierunek odchylenia
kirunku pionowego od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niz w drugim
miejscu pomiaru to catkowita odchytka od pionu dla badanej

=5 $ciany jest suma odchytek z obu pomiaréw.

O .
= — 8.44.  Odchylenia powierzchni i krawedzi od
kierunku poziomego
B B Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sa przyrzady
=2 st 5] pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga), niwelator o
' ) krotkiej osi celowej wraz z tatg niwelacyjng, lub poziomica
laserowa wyposazona w statyw i podstawke obrotowa,
sztywny przymiar z podziatkg milimetrowa ditugosci 2 m.
Sposob prowadzenia pomiaru: dokonanie pomiaru polega
na niwelacji wyznaczonych punktéw. Pomiaru wagg wodng
dokonuje sie trzymajgce przezroczyste rurki koncowe wagi.
Aby zmierzy¢ réznice wysokosci pomiedzy punktami H3 i
H4 (patrz Rys. 6) nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowe;j
na wysokosci ok. 40 cm nad podtogg i usungé korki z rurek,
po uspokojeniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na $cianie
B B przebieg ptaszczyzny poziomej. Odmierzajgc odlegtosci od
tych znakéw do poziomu podtogi mozna wyznaczy¢
odchytke od poziomu dwdch sprawdzanych punktéw. Przy
pomiarach metodg geodezyjng albo niwelatorem optycznym
albo poziomowalnym urzadzeniem laserowym konieczne
jest uzycie taty mierniczej, ktéra moze by¢ z powodzeniem
Rys. 6. Sposob prowadzenia pomiardw - odchylenia od zastgpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajac fate
Kirunku pionowego pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nig
niwelator lub urzadzenie laserowe i dokonuje odczytu.
’—I_-\\——.__/—\\._,,_—/I_ Réznica z odczytéw dokonanych w dwéch punktach stanowi
odchytke od poziomu badanego odcinka. Analogicznie, w
pozostatych punktach.
eloment dystansawy 8.4.5. Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od
A kata przewidzianego w dokumentacji
[@] W praktyce sprawdzeniu podlegaja katy powierzchni
/ pionowych ptaszczyzn, np. powstate na skutek przeciecia
sie krzyzujgcych sie scian, sufitu i innych konstrukcji. Katy
pionowe stanowigce $lad przecigcia ptaszczyzny Sciany i
stropu poziomego bedg tatwo wyliczalne znajgc odchylenie
ptaszczyzny $ciany od pionu.

/ﬁ???’_w& Przedstawione ponizej metody dotyczg pomiaru katow
[ f 1 i poziomych.

W metodzie dokladnej potrzebne s3 nastepujace

llod ocinyer - 4 przyrzady pomiarowe: teodolit z optyczng osig pionows;
przymiar milimetrowy (metrowka). Sposdéb prowadzenia

Linia pianowa

pomiaru: w odlegtosci ok. 50cm od kazdej Sciany wytycza

-l ] | " T__] " sie na podiodze linie do nich réwnolegte. Doktadnie nad
f; A f, H punktem przeciecia sie tych linii ustawia sie teodolit. Celujgc
lunetg na wytyczong linie ustawia sie lunete rownolegle raz

Rys. 4. Pofaidowania do jednaj raz do drugiej $ciany. Dokonujac odczytow kata na

kole poziomym i odejmujgc od siebie uzyskane wartosci
odczytow wylicza sie sprawdzany kat w mierze katowej. Jezeli réznica pomiedzy katem zmierzonym a wymaganym
dokumentacjg nie przekracza 0,1720, to znaczy, ze odchytka jest mniejsza niz 3 mm na 1 m, natomiast, jezeli jest mniejsza niz
0,1150 oznacza to, ze odchyika jest mniejsza niz2 mm na 1 m.
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W metodzie uproszczonej dotyczacej tylko skrzyzowan pod kagtem prostym potrzebny jest przymiar milimetrowy. Sposob
prowadzenia pomiaru: na podtodze wyznacza sie dwa punkty lezace na linii przecigcia $ciany i podtogi lezagce w odlegtosci 2 m
od punktu przeciecia sie $cian (naroznika wewnetrznego). Pomiar polega na bardzo dok fadnym zmierzeniu odlegtos$ci pomigedzy
tymi dwoma punktami. Jezeli Sciany sg idealnie ustawione pod kgtem prostym to odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ 2828 mm. Jezeli
réznica pomiedzy odlegto$cig zmierzong a wymiarem teoretycznym jest mniejsza niz +/- 3 mm oznacza to, ze odchyltka jest
mniejsza niz 2 mm na 1 m. Natomiast kiedy réznica nie przekracza +/- 4 mm to odchytka jest mniejsza niz 3 mm na 1 m.

Tabela 2 Zbiorcze zestawienie odchyleh

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
Odchylenie powierzchni pionowego poziomego przecinajgcych sie
Klasa | od ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentacji
Nie wieksze niz 3 mm i| Nie wieksze niz2 mmna 1mii Nie wigksze niz 3 mm na Nie wieksze niz 2
liczbie nie wiekszej niz 5 | ogétem nie wiecej niz4 mm w 1m i ogdétem nie wiecej niz | mmna 1m
1 na tacie kontrolnej (2m) pomieszczeniach do 3,5 m 6 mm na catej dlugosci
wysokosci, oraz nie wiecej niz 6 krawedzi miedzy
mm w pomieszczeniach wyzszych | przegrodami
Nie wieksze niz 2 mm i| Nie wieksze niz 1,5 mmna 1mi Nie wigksze niz 2 mm na Nie wigksze niz 1,5
liczbie nie wigkszej niz 3 | ogétem nie wigcej niz 3 mm w 1m i ogétem nie wigcej niz | mmna 1m
2 na tacie kontrolnej (2m) pomieszczeniach do 3,5 m 4 mm na catej powierzchni
wysokosci, oraz nie wiecej niz 4 miedzy przegrodami
mm w pomieszczeniach wyzszych | pionowymi (Sciany belki)

8.5. Ocena stopnia gtadkosci powierzchni (ocena poziomu szpachlowania)

8.5.1. Rodzaje jakosci szpachlowania ptyt gipsowych
Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni $cian i sufitu danego pomieszczenia, do ostatecznego
wykonczenia, konieczna jest znajomos¢ kilku faktow.
1. Przeznaczenie pomieszczenia — pomieszczenia techniczne, magazyn towardw, biuro, mieszkanie, hotel pokoje, salon
sprzedazy, hole hotelowe, inne.
2. Spos6b wykonczenia powierzchni — wykonanie oktadziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farbg strukturalng, tynkowanie
ozdobne tynkiem o ziarnistosci powyzej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i strukturalnymi, malowanie farbg matowa,
malowanie farbg jedwabistg, tapetowanie tapetami cienkimi, tapetowanie tapetami gtadkimi z wysokim potyskiem, malowanie
farbg z potyskiem.
3. Sposob oswietlenia - oswietlenie Swiattem rozproszonym, oswietlenie swiattem bezposrednim zrédtem swiatta oddalonym od
powierzchni $ciany i sufitu przynajmniej o 40 cm, o$wietlenie Swiattem skupionym réwnolegtym do powierzchni.
4. Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane sg rozne, czesto subiektywne okreslenia, ktére obok stopnia gtadkosci,
oraz tolerancji wymiarowych odwotujg sie gtdéwnie do odczu¢ obserwatora i poréwnan ocenianej powierzchni do widzianych
kiedys zjawisk.
W odniesieniu do szpachlowania plyt gipsowych nalezy wyodrebni¢ nastepujgce poziomy jego jakosci:

1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1

2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2

3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3

4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4
Jezeli przy ocenie wykonania badz przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok $wiatta naturalnego, ma zostaé
zastosowany inny rodzaj o$wietlenia specjalnego, zlecajacy wykonanie powinien zapewni¢ takie same warunki oswietlenia
podczas samego szpachlowania. Ocena jakosci wykonania prac podczas montazu suchej zabudowy, ze wzgledu na zmiennosé
warunkow oswietlenia, wymaga doktadnego zdefiniowania rodzaju o$wietlenia przed rozpoczeciem szpachlowania. Dlatego tez
kwestia rodzaju o$wietlenia musi byé uwzgledniona w zawieranej umowie na wykonanie robét.
Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 W odniesieniu do powierzchni, w stosunku, do ktérych nie sg formutowane zadne
specjalne wymagania optyczne (dekoracyjne), wystarczy zastosowaé szpachlowanie podstawowe, ktore obejmuje:
- wykonanie spoinowania potgczen ptyt gipsowych,
- pokrycie masg szpachlowg widocznych czesci elementéw mocujgcych i wykonczeniowych.
Szpachlowanie na poziomie podstawowym zaktada zatozenie tasmy spoinowej (papierowej lub z wiokna szklanego), jezeli
wybrany system szpachlowania (rodzaj krawedzi ptyty i rodzaj systemowej masy szpachlowej) to przewiduje. Stosujac
optytowanie z zastosowaniem wigkszej, anizeli jedna warstwa ptyt, przy warstwach spodnich konieczne jest wypetnienie spoin
ptyt o krawedziach skosnych i pétokragtych, lecz bez tasmy spoinowej. Szpachlowanie tbéw wkretéw w warstwach spodnich nie
jest konieczne. Nadmiar systemowego srodka szpachlujacego nalezy usung¢, natomiast dopuszczalne sg zaznaczenia, rowki
oraz zadziory. W wypadku powierzchni, ktére bedg pokrywane oktadzinami, czy ptytkami, wystarczy wypetnienie spoin. Mozna
unikngé wygtadzania, jak réwniez rozprowadzania systemowej masy szpachlujgcej na boki, poza bezposredni obszar spoin.
Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 Szpachlowanie na poziomie PSG 2 okresla sie mianem szpachlowania
standardowego i jest wystarczajgce w stosunku do zwyczajowo stawianych wymagan w stosunku do powierzchni $cian i sufitu.
Stawiany tutaj cel, to takie wyréwnanie systemowej masy szpachlowej pokrywajacej spoiny, by doszlo do jej wyréwnania z
powierzchnig ptyt gipsowo-kartonowych. To "wyréwnanie" dotyczy réwniez elementéw mocujgcych, wewnetrznych oraz
zewnetrznych narozy, jak rowniez potgczen.
Szpachlowanie na poziomie PSG 2 obejmuije:
- szpachlowanie podstawowe PSG 1,
- powtdérne szpachlowanie (systemowymi masami drobnoziarnistymi) az do osiggniecia ptynnego przejscia powierzchni spoiny do
powierzchni ptyty. Nie jest dopuszczalne pozostawienie odciskéw czy rowkéw po uzytych narzedziach. Jezeli to konieczne, to
zaszpachlowane powierzchnie nalezy wyszlifowac.
Tak przygotowana powierzchnia jest przeznaczona np. do:
1. Pokrycia powierzchni tapetami strukturalnymi srednio i gruboziarnistymi, jak np. tapety typu raufaza (ziarnistos¢ 02. $rednia lub
gruba),
2. Pokrycia powierzchni farbami strukturalnymi srednio i gruboziarnistymi,
3. Pokrycia powierzchni $cian farbami matowymi lub specjalnymi gestymi farbami o ksztattowanej fakturze, np. przy pomocy
watkoéw z siersci jagniat lub watkéw strukturalnych
4. pokrycia powierzchni tynkami ozdobnymi (o ziarnisto$ci pow. 1 mm).
Przy szpachlowaniu na tym poziomie ( poziom standardowy), traktowanym jako przygotowanie do okleinowania, malowania czy
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innego rodzaju pokrycia, nie mozna wykluczy¢ widocznosci pewnych zaznaczen, np. granicy pomiedzy powierzchnig kartonu a
powierzchnig masy szpachlowej na spoinie, a szczegodlnie przy dodatkowym specjalnym oswietleniu. Zmniejszenie tego zjawiska
wymaga dodatkowego szpachlowania i szlifowania.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 W wypadku stawiania podwyzszonych wymagan w stosunku do powierzchni
szpachlowanych, konieczne jest podjecie zabiegdw dodatkowych, wykraczajgcych poza szpachlowanie podstawowe oraz
standardowe.

Szpachlowanie na poziomie PSG 3 zaktada:

- szpachlowanie standardowe PSG 2

- szpachlowanie catej powierzchni spoin i kartonu specjalnymi szpachléwkami, ktorych zadaniem jest zamknigcie mikroporéw
wystepujacych na tych powierzchniach. Naktadana systemowa masa szpachlowa ma ujednorodnié strukture powierzchni kartonu
i gipsu na spoinach i tgcznikach. Grubo$¢ nakladanej warstwy jest bardzo niewielka i nawet miejscowo nie przekracza 0,5 mm.
Do szpachlowania nalezy uzywaé pac stalowych o wypolerowanej powierzchni roboczej i idealnie prostych krawedziach.
Ewentualne nierébwnosci powstate z wyplyniecia masy szpachlowej poza szeroko$¢ pacy nalezy delikatnie zeszlifowaé po
stwardnieniu siatka $cierng o ziarnistosci przynajmniej "220".

W razie koniecznosci - wyszpachlowane powierzchnie nalezy wypolerowaé. Tak przygotowane powierzchnie nadajg sie do
zastosowania:

- cienkich tapet o delikatnej strukturze,

- farb matowych cienkowarstwowych (niestrukturalnych o wysokim stopniu krycia),

- farb jedwabistych,

- tynkéw o ziarnistosci ponizej 1 mm, pod warunkiem, iz producent tynku dopuszcza do ich stosowania dla danego typu ptyty
gipsowo kartonowe;.

Réwniez w wypadku szpachlowania specjalnego nie da sie w petni wykluczy¢ efektow ubocznych, wystepujacych przy
przypadkowym oswietleniu. Jest to jednak dopuszczalne. Jednakze stopieh oraz zakres wystepowania tych efektow, w
poréwnaniu z wystepowaniem na poziomie szpachlowania standardowego, jest znacznie mniejszy.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 Do spetnienia najwyzszych wymagan w odniesieniu do szpachlowanych
powierzchni przewiduje sie:

- szpachlowanie catej powierzchni lub

- zastosowanie alabastrowego gipsu sztukatorskiego

W odrdznieniu od szpachlowania specjalnego na poziomie PSG 3, na tym poziomie przewiduje sie pokrycie catej powierzchni
$ciany czy sufitu warstwg materiatu szpachlujgcego (tynku). Poziom jakosci PSG 4 zaktada:

- szpachlowanie standardowe (PSG 2) z poszerzeniem szerokosci szpachlowania spoin,

- grubowarstwowe szpachlowanie catych powierzchni $cian czy sufitu polegajace na, natozeniu i wygtadzeniu

specjalnych, przystosowanych do tego celu materiatéw (grubosé warstwy do 3 mm). Poza wygtadzeniem wystepuje czesto
koniecznos$¢ wypolerowania catej natozonej warstwy okryciu i wypolerowaniu. Taka powierzchnia jest przystosowana do:

- gtadkich badz strukturalnych oklein $ciennych z potyskiem jak np. samoprzylepnych folii metalowych czy winylowych,

- malowania emaliami z potyskiem,

- uzyskiwania polerowanych powierzchni z gipsu alabastrowego imitujgcych marmur.

Pokrycie catopowierzchniowe, spetniajace wg tej klasyfikacji najwyzsze wymagania, eliminuje mozliwos¢ odznaczania sie miejsc
spoin. Réwniez wptyw oswietlenia, majgcego znaczenie dla oceny koncowej wykonania powierzchni, jest tu zminimalizowany. Nie
jest mozliwe catkowite wyeliminowanie tych zjawisk, poniewaz powierzchnia wykonywana recznie nie bedzie nigdy idealna, a
skupiony strumien Swietiny $wiecgcy réwnolegle do powierzchni ujawni jej pewne falistosci. Dlatego nalezy uwzglednic
ograniczenia mozliwosci wykonawczych.

8.6. Ocena konncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogag byc¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy $ciany lub obudowy pokrytej jednostronnie, wraz z podkonstrukcja, wypetnieniem i
mocowaniem do konstrukcji gtéwnej. Jednostki obmiarowe réznicuje sie w zaleznosci od grubosci, wypetnienia i specyficznych
wymagan w zakresie odpornosci ogniowej lub odpornosci na wilgo¢.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

Dostarczenie materiatéw i sprzetu

Przygotowanie podtoza

Montaz konstrukgji , wyposazenia i izolacji $cianek lub obudéw

Montaz ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem

Oczyszczenie miejsca wykonywania robét z resztek materiatow

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996 Piyty gipsowo dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych
- Warszawa 1979 rok.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na montazu elementow
wypetniajgcych otwory w przegrodach wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Roboét, kidre zostang
zrealizowane w ramach zadania BUDOWA BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE
— w zakresie wykonania i odbioru robdt polegajacych na montazu elementéw wypetniajgcych otwory w przegrodach
wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t dotyczgcych montazu:
. Drzwi wewnetrznych i zewnetrznych aluminiowych
e  Drzwi i Scianki dziatowe aluminiowe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oscieznica

obejma zabudowy otworu w $cianie, stanowigca jej zewnetrzny element
1.4.2. Naswietle

nieruchomy, przepuszczajacy $wiatlo element zabudowy otworu w $cianie
1.4.3. Oscieza

krawedzie otworu w $cianie przeznaczonego do zabudowy

1.4.4. Skrzydto
ruchomy element zabudowy otworu w $cianie.

1.4.5. Przeszklenie
przezierny element zabudowy otworu.
1.4.6. Glif

prostopadta, o ile nie ustalono tego inaczej w dokumentac;ji projektowej, do ptaszczyzny Sciany ptaszczyzna oscieza

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00-01 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST - 00-01 ,WWymagania ogdine” .

2. MATERIALY
UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELQW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA_ OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPEELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH.
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

21. Drzwi wewnetrzne oraz zewnetrzne aluminiowe

Wymagania generalne do wszystkich drzwi i futryn:

- Drzwi i oscieznice wraz z systemem mocowania muszg stanowi¢ komplet pochodzacy od jednego wytworcy, wykonany w
ramach atestowanego i certyfikowanego systemu drzwi wewnetrznych z o$cieznicami stalowymi

- Cato$¢ wyrobu tacznie z akcesoriami (skrzydto, oscieznica, zawiasy, klamki, zamek, blokady, uszczelki itp.) Musi by¢
przystosowana do klasy uzytkowania 3-4 odpowiadajgcego cigzkim do bardzo ciezkich warunkéw uzytkowania wg PN-EN
1192

- Grubos$¢ szkta ustala wykonawca stosownie do rozmiardéw i rodzaju tafli.

- Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej, o powierzchni brutto 600 cm?, w ramach obejmujgcych obustronnie skrzydio.
Powierzchnia czynna przeptywu powietrza co najmniej 360 cm?, kolor kratek identyczny z kolorem klamek, szyldow i
zawiasow.

2.2. Drzwi i $cianki wewnetrzne aluminiowe

Wymagania generalne:

- Przegrody wraz z systemem mocowania muszg stanowi¢ komplet pochodzacy od jednego wytwdrcy, wykonany w ramach
atestowanego i certyfikowanego systemu wewnetrznych przegréd przeszklonych o konstrukcji aluminiowej

- Przegrody nalezy wykona¢ i zamontowac¢ zgodnie z wymaganiami technologii dostawcy systemu zawartymi w instrukcjach
technicznych;

- Szeroko$¢ widoczna profili oraz okucia i akcesoria winny by¢ identyczne we wszystkich przegrodach niezaleznie od
odpornosci pozarowej i izolacyjnosci akustycznej poszczegodlnych przegrod

- Profil dolny w skrzydtach drzwiowych nie moze by¢ nizszy niz 90 mm, profil ten nie moze by¢ wyzszy niz profil cokotowy w
pasie naswietli przypodtogowych
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- Grubos¢ szkia ustala wykonawca stosownie do rozmiaréw, rodzaju i potozenia poszczegdlnych tafli;

- Uszczelki — kauczuk syntetyczny epdm wg din 7863

- Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej, o powierzchni brutto 600 cm?, w ramach obejmujgcych skrzydto. Powierzchnia
czynna przeptywu powietrza co najmniej 360 cm?, kolor kratek identyczny z kolorem o$cieznic.

2.3. Wymagania szczegotowe dla materiatéw

2.3.1. Ksztattowniki aluminiowe

Ksztattowniki aluminiowe, z ktérych sg wykonywane oscieznice, stupki, slemiona i ramy skrzydet powinny by¢ wykonywane ze
stopu EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:1998, stan T6 wg PN-EN 515: 1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg DIN 1725. T.1).

Odchyiki wymiarowe ksztattownikéw powinny by¢ zgodne z DIN 17615 T.3 i DIN 1748 T.4.

Ksztattowniki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w DIN 1748 T.1.

Powierzchnie ksztattownikdw powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami tlenkowymi anodowymi lub proszkowymi
poliestrowymi.

Powtoki tlenkowe anodowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

—  grubosc¢ oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 — nie mniejsza niz 20 ym,

—  wyglad zewnetrzny — zgodny z PN-80/H-97023,

—  stopien uszczelnienia powtoki wg PN-90/H-04606/02 — wartos¢ impedanciji wieksza niz 10 kQ,

—  odpornos$é powioki na korozje wg PN-76/H-04606/03:

2.3.2. Elementy tgczeniowe

Elementy potgczeniowe, jak Sruby, sworznie itd. muszg byé chronione przed korozja, a w potgczeniach z aluminium muszg byé
ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nie obcigzonych statycznie mozna tez stosowa¢ elementy potgczeniowe z
aluminium (np. nity). Wszystkie taczniki umieszczone na zewnatrz muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4, taczniki
umieszczone od wewnatrz — klasy A2.

Maksymalny rozstaw tgcznikéw nie moze by¢ wiekszy niz 300 mm.

2.3.3. Szyby

Wymagania dla szklenia:

Nalezy przedtozy¢ znak jakosci B.

. Szkio typu float — odchylenia od ptaszczyzny szyby nie moga przekroczy¢ 1 mm na 1m dtugosci krawedzi szyby.

=  Szklo hartowane ( ESG) — jako wymaganie minimalne nalezy przyja¢ koniecznos¢ szlifowania krawedzi. Wszystkie
swobodne krawedzie (niezabudowane) nalezy polerowac. Jakos¢ utwardzania szyb musi gwarantowac, aby rozkruszenie po
zbiciu nie przekroczylo 1 — 2 krotnej grubosci. Stosowanie szyb z uszkodzeniami np. odtamanymi krawedziami jest
niedopuszczalne. Nieréwnosci powierzchni przy szybach hartowanych nie moga by¢ wieksze niz 2mm, odmierzane na 1 m
diugosci (réwniez po przekatnej). Szyby muszg byé prostokatne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odstepstwo od wymiaréw
nie moze by¢ wieksze niz 3 mm na 2 m. Minimalna dopuszczalna grubo$¢ — 6 mm.

= Wszystkie szyby hartowane musza by¢ poddane testowi HST (Heat Soak Test)

= Szkio laminowane (VSG) — Szkto laminowane musi sktada¢ sie z co najmniej 2 szyb tgczonych folig PVB odporng na $wiatto
i promieniowanie UV o min. grubosci 0,76 mm. Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawedzi nalezy chroni¢
brzeg szyby przed wilgocig. Minimalna dopuszczalna grubo$¢ — 2 x 3 mm.

= Szyby zespolone — nalezy wykonywaé jako zespolenie kombinacji dwdch szyb z przestrzenig miedzyszybowag min. 12mm —

max. 20 mm. Dobér szyb w zespoleniu musi odpowiada¢ wszystkim warunkom stawianym szybie zespolonej, a w

szczegolnosci:

Grubos¢ szyb zgodnie z obliczeniami statycznymi

Izolacyjnosci akustycznej

Bezpieczenstwa

Parametrow szkta (wspdtczynniki : LT, LR, U, g)

o  Wszystkie krawedzie szkta zespolonego musza byé uszczelniane po obwodzie spoiwem silikonowym odpornym, na
promieniowanie UV. (Uszczelnienie tiokolem jest niedozwolone)

2.3.4. Listwy przyszybowe

Listwy przyszybowe powinny by¢ wykonane z ksztattownikéw aluminiowych spetniajgcych okreslone wymagania. Listwy
przyszybowe nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

2.3.5. Uszczelki

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet drzwi oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na
obwodzie styku skrzydta z oscieznica (stupkiem, slemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN
7863. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

2.3.6. Okucia

W drzwiach stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych. Okucia
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3.7. Wymagania dla drewna

Drewno musi by¢ zdrowe, tzn. wolne od grzybdw niszczacych drewno i owaddw, oraz bez rdzenia. Dopuszczalne jest klejenie
warstwowe, z warstwg $rodkowg tgczong na diugos$¢ na zigcza klinowe. tgczenie na dtugo$¢ na zigcza klinowe jest
dopuszczalne réwniez w warstwach zewnetrznych, przy powtokach nieprzezroczystych. Bezwzglednie wymagana wilgotnosé
drewna na poczatku obrébki nadajacej ksztatt wynosi 13 - 2%.

Sinizna: Niewielka sinizna w stadium poczatkowym jest dopuszczalna, jesli po wykohczeniu staje sie niewidoczna.

Biel: Biel jest dopuszczalny przy sosnie i innych gatunkach drewna o podobnych wiasciwosciach bielu. Biel jest niedopuszczalny
przy takich rodzajach drewna, przy ktérych drewno twardzielowe i bielaste w sposéb istotny rézni sie wtasciwosciami.

Przebiegi wiokien: Skret widkien i odchylenie przebiegu widkien powyzej 2 cm/m jest niedopuszczalne.

Pecherze zywiczne: Do 5 mm szerokosci i do 75 mm diugosci, zaprawione pecherze zywiczne sg dopuszczalne.

Miejsca po zerowaniu owadow: Sa niedopuszczalne, z wyjatkiem pojedynczo wystepujgcych korytarzy do 2 mm $rednicy, jesli
pochodza od owadow zerujgcych w swiezym drewnie.

Seki: Zdrowe, zrosniete sg dopuszczalne, jesli nie wptywajg na utrzymanie wymiaréw elementu.
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Wbudowywanie drzwi powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg Producenta, ktéra powinna by¢ dotagczana do kazdej partii
wyrobdéw przekazywanych odbiorcy. Kolor konstrukcji i wyposazenie skrzydet wedtug Dokumentacji Projektowej.
2.3.8. Odchytki, w mm
e wymiarow zewnetrznych oscieznicy lub krosna nie powinny przekracza¢ +5mm,
e Odchytki wymiaréw nietolerowanych nie mogg powodowac przekroczenia wielkosci podanych w tabl. 1.
Tablica 1

QOdchyiki wymiaréw
drzwi drzwi Skrzydet
Lp. [Wymiary tolerowane z listew
balkono |ptyto klepkowy |deskowy
wych, wych ch ch
naswietli
1 |Oscieznica lub krosna w $wietle ggvlyrznej T zg 2123 zg 22 -
Roéznica dtugosci przeciwlegtych|qo 1 m 1 1 1 1 -
2 |elementow o$cieznicy lub krosna — > > > > .
mierzona w $wietle powyzej 1 m
Skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m - +1 2 +2 18
3 powyzej 1 m - +2
wysokos$¢ powyzej 1m |- +2 5 +5 +10
4 |Luz wrebowy pomiedzy skrzydtami +2/-1 +2/-1 +2 +2
skrzydtem a o$cieznicg  |+2/-1 +2/-1 +2 +2 -
5 |Glebokosé luzu na uszczelke  |POMigdZy skrzydem a|+1.0 - - - -
oscieznicg -0,5
¢ |Roznica diugosci przekatnych (1o+12m :2,) - . - .
skrzydet we wrebie o wymiarach m_ - - - -
powyzej 2 m 3 - - - -
szeroko$¢ do 50 mm +1 +1 +1 +1 13
7 Przekroje elementow powyzej 50 mm +2 + +2 +2 +3
grubos$¢ do 40 mm +1 +1 +1 +2 +3
powyzej 40 mm 1 +1 +2 +2 +3
8 |Grubos¢ skrzydta - +1 +2 +3 +3
2.3.9. Wielkos¢ szczeliny przylgowej
Dla wyrobdéw bez uszczelek, mm - wg tabl. 2.
Tablica 2
Szczelina przylgowa Maksymalna wielko$¢ szczeliny przylgowej dla
drzwi drzwi wrot
2:'&3%?'}” ych ptytowych \I:,Iigﬁo geskowyc klepko wych Eﬁzgf’%{gﬂ deskowych
od strony otwierania 1,0 2 2 - - - -
zamykania 10,5 1 1 2 3 2 3

Prostokatnos¢ skrzydta drzwiowego. Odchytka od prostokatnosci - nie wigksza niz 1,5/500 mm.

24, Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydet drzwi okres$la dokumentacja systemowa. Odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-
10085/A2.

2.5, Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywa¢ w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem elementéw Slusarki . Elementy
powinny by¢ sktadowane w takiej pozycji w jakiej bedg wbudowywane w otwory. Nie dopuszcza sie sktadowania w miejscu
narazonym na dziatanie czynnikéw pogodowych na elementy sSlusarki.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Nie stawia sie szczegdinych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-00 ,Wymagania ogdéine”

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.

4.1. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementow, konstrukgji itp. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatbw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

ST 01.06.00/ 4




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE

KONFEKCJA MONTOWANA W OTWORACH SCIAN ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH: DRZWI Z
ST 01.06.00 FUTRYNA, SCIANKI DZIALOWE ALUMINIOWE | STALOWE SZKLONE (CPV 45420000-7)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania Robot

5.21. Zamocowanie drzwi

Na prawidtowe wbudowanie drzwi w mur maja wplyw nastepujace czynnosci:

5.2.1.1. Przygotowanie osciezy i drzwi do wbudowania

Przygotowanie osciezy.

Oscieza powinny odznacza¢ sie doktadnoscig ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny byé réwne i gtadkie, a przed
montazem oczyszczone z pytu. Jezeli przewiduje sie stosowanie materiatow przyklejanych (folie izolacyjne) lub kitéw
budowlanych, na niektérych podtozach moze by¢ potrzebne wzmocnienie powierzchni kontaktowych odpowiednim $rodkiem
gruntujgcym. Podtoze powinno by¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko
odspojenia sie warstwy klejacej wraz z drobinami materiatu z powierzchni o$cieza.

Przygotowanie.

Drzwi i $cianki powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Podczas transportu i sktadowania na
budowie nie powinny doznawaé uszkodzen, odksztatcen, zawilgocenia. Do wbudowania drzwi skrzydta sie zdejmuje. Na czas
wykonywania uszczelnien oraz podczas prowadzenia robét malarsko-tynkarskich drzwi muszg by¢ ostoniete folig i ochronng
tasma malarska.

5.1. Szczegotowe zasady wykonania zabudowy aluminiowej witryn

5.1.1. Ztacza konstrukcyjne

Zespolone profile oscieznic i ram skrzydet, przyciete pod katem 45°, powinny by¢ potgczone w narozach ram przy zastosowaniu
naroznikéw, metodg zaciskania lub kotkowania. Zespolone ksztattowniki stupka i slemienia, przyciete pod katem 90°, powinny by¢
potagczone z ksztattownikami oscieznicy przy zastosowaniu tgcznikdw mechanicznych typu T. Narozniki, fagczniki mechaniczne
oraz profile w strefie potgczenia powinny by¢ dodatkowo pokryte klejem.

5.1.2. Osadzanie uszczelek przylgowych

Uszczelki przylgowe powinny byé osadzane w sposob ciggty, bez naprezania, na catym obwodzie okien i drzwi balkonowych, w
kanatach przylgi srodkowej oscieznicy (stupka, $lemienia) oraz w kanatach przylgi wewnetrznej skrzydta. Uszczelki przylgowe
nalezy stosowaé w postaci gotowych ram wulkanizowanych lub uzyskiwanych przez wklejanie naroznikow.

5.1.3. Osadzanie szyb

Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szklone szybami zespolonymi .Szyby powinny by¢ osadzane przy uzyciu listew
przyszybowych, uszczelek osadczych i podkfadek pod szyby. Nalezy stosowac uszczelki ciagte, zaginane w narozach, a
potaczenie stykdw koncowek uszczelek powinno byé usytuowane w potowie dtugosci gérnego poziomego ramiaka skrzydta.

5.1.4. Wiasciwosci techniczne okien i drzwi

Wyglad. Powierzchnie ksztattownikéw aluminiowych powinny by¢ réwne i gtadkie. Ksztattowniki powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg powtokami tlenkowymi anodowymi lub lakierowymi proszkowymi. Powtoki ochronne powinny by¢ bez rys i innych
uszkodzen.
Ugiecia elementéw drzwi pod obcigzeniem rownomiernie roztozonym dziatajacym prostopadle do powierzchni skrzydta.
Ugiecia elementéw drzwi pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny byé wigeksze niz 1/300 rozpigtosci miedzy
punktami zamocowan. Ugiecia szyb (przy krawedzi szyby) nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm.
Sprawnos¢ dziatania skrzydet. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i
zaczepiania skrzydta o inne czesci drzwi. Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajgcych przy otwieraniu i zamykaniu
powinna by¢ mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydta powinna by¢é mniejsza niz 8 daN.
Sztywnos¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sila skupiong dzialajaca w ptaszczyznie skrzydta. Skrzydta drzwi
balkonowych poddane dziataniu sity skupionej 50 daN dziatajacej w ptaszczyznie skrzydta i przytozonej do ramiaka skrzydta od
strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowa¢ sprawnos¢ dziatania. Nie moze nastgpi¢ uszkodzenie okué
oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.
Sztywnos¢ skrzydel na obcigzenia dynamiczne i statyczne silg skupiong dzialajaca prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta. Skrzydta drzwi balkonowych, poddane obcigzeniu dynamicznemu o wartosci 1 daNm, oraz statycznemu sitg skupiong
40 daN dziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny skrzydta zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodowaé¢ widocznych
uszkodzen skrzydfa i szklenia.
Wplyw wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydta drzwiowego na trwatos¢ i wtasciwosci funkcjonalne. Po 10.000
cykli otwierania i zamykania sprawnos¢ dziatania skrzydet i szczelno$¢ na przenikanie wody powinny spetnia¢é wymagania
okreslone powyzej
Izolacyjnos¢ akustyczna. Izolacyjnos¢ akustyczna wtasciwa drzwi oszklonych szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4
lub 5+10+5 powinna charakteryzowac sie:
1) w odniesieniu do PN-B-02151-3:1999 - wskaznikami oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej R, (klasyfikacja
podstawowa) i Ras (klasyfikacja uzupetniajgca) kwalifikujgcymi te drzwi do:
a)klasy akustycznej OK»-26 (obejmuje wyroby o wskaznikach 28 < R4, < 30 dB),
b)klasy akustycznej OK;-29 (obejmuje wyroby o wskaznikach 31 < Ry, < 33 dB),
2) w odniesieniu do PN-87/B-02151/03 — wazonym wskaznikiem izolacyjnosci akustycznej witasciwej R, kwalifikujgcym te
drzwi do klasy akustycznej R, = 30 dB (obejmuje wyroby o wskaznikach 30 < R, < 34 dB).
W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb zespolonych wartosci wskaznikow Ry, Raz i Ras (i klasy akustyczne) drzwi
nalezy ustala¢ na podstawie indywidualnych badan przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

5.2 Wbudowywanie zabudowy aluminiowej witryn

5.21. Ustalenie wymiaréw osciezy i okien; luzy na wbudowanie
Wymiary drzwi i witrynypowinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu w $cianie, co umozliwia:

ST 01.06.00/ 5




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE

KONFEKCJA MONTOWANA W OTWORACH SCIAN ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH: DRZWI Z
ST 01.06.00 FUTRYNA, SCIANKI DZIALOWE ALUMINIOWE | STALOWE SZKLONE (CPV 45420000-7)

- swobodne wstawienie oscieznicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierajgcych i ustawienie w pionie,
- zmiane wymiaroéw oscieznicy, ,prace" w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnos$ciowych,
- zachowanie cech geometrycznych oscieznicy w przypadku ruchéw konstrukcji budynku,
— wykonanie uszczelnien,
Przy ustalaniu wymiaréw nalezy bra¢ pod uwage oprécz wymiaréw nominalnych osciezy i okien rowniez dopuszczalne odchytki
osciezy. | tak:
w $cianach surowych nieotynkowanych
- +10 mm dla wymiaréw do 2,5m oraz
- +15 mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m,
w Scianach gotowych otynkowanych i z cegty licowej
- +5 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz
- +10 mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe oscieznic wynoszg £5 mm.

5.2.2. Przygotowanie do wbudowania

Przygotowanie osciezy. Oscieza powinny odznacza¢ sie doktadnoscig ksztattu i wymiaréw, ich ptaszczyzny powinny by¢ réwne
i gtadkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu. Jezeli przewiduje sie stosowanie materiatéw przyklejanych (folie
izolacyjne) lub kitéw budowlanych, na niektérych podtozach moze by¢ potrzebne wzmocnienie powierzchni kontaktowych
odpowiednim $rodkiem gruntujgcym. Podioze powinno by¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci, trwatosci i
wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejgcej wraz z drobinami materiatu z powierzchni oscieza.

Przygotowanie witryn. Witryny powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Podczas transportu
i skladowania na budowie nie powinny doznawaé¢ uszkodzen, odksztaicen, zawilgocenia. Do wbudowania skrzydta sie
zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki poliuretanowej i kitw oraz podczas prowadzenia robot malarsko-
tynkarskich okna muszg by¢ ostonigte folig i ochronng tasma malarska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Wedtug instrukcji dostawcy systemu aluminiowo — szklanego

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest:
. szt. (sztuka) dla elementéw drzwi i Scian przeszklonych wraz z montazem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodine”.

8.2. Odbiér drzwi

Zaleca sie przeprowadzanie odbioru drzwi w trzech etapach:

1. przed wbudowaniem - na zgodnos$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w zakresie rozwigzania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jako$ci wykonania) oraz na zgodno$¢ z zamdwieniem,

2. w ramach odbioru robét ulegajgcych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progéw, zamocowania os$cieznic,
uszczelnienia luzéw),

3. po wbudowaniu.

8.3. Kryteria odbioru konstrukcji aluminiowych

8.3.1. Wyglad powtoki proszkowej
Powitoka na powierzchniach widocznych nie moze mie¢ zadnych rys siegajgcych az do metalu podioza. Kiedy rozpatrywana
powierzchnia jest oglgdana pod katem okoto 60° od wierzchniej powierzchni ,zaden z podanych nizej defektow nie moze by¢
widoczny z odlegtosci 3 m:
a) nadmierna chropowatos$¢, zacieki, pecherze, kratery , matowe plamy, pory,
b) wgtebienia, zadrapania, i inne nie do zaakceptowania skazy.
Powioka musi mie¢ réownomierny kolor i potysk z dobrym kryciem. Kryteria te muszg by¢ spetnione przy nastepujacych
warunkach oceny;
a) dla elementéw uzywanych na zewnatrz; oglagdanie z odlegtosci 5 m
b) dla elementéw uzywanych wewnatrz; ogladanie z odlegtosci 3 m
Inne wymagania w stosunku do powtok proszkowych - wedtug wymagan technicznych
8.3.2. Wyglad powloki anodowej
Istotne powierzchnie ( widoczne po montazu) musza by¢ wolne od widocznych uszkodzen w nastepujgcych warunkach kontroli:
a) w $wietle rozproszonym ,ktérego zrédto znajduje sie za obserwatorem
b) obserwator powinien oglada¢ badang probke prostopadle do jej powierzchni
c) dla elementéw uzywanych na zewnatrz; oglagdanie z odlegtosci 5 m
d) dla elementéw uzywanych wewnatrz ; ogladanie z odlegtosci 2 m
W przypadku sprawdzania powierzchni anodowanej z probkg wzorcowa, ze wzgledu na fakt iz powierzchnia anodowanego
aluminium charakteryzuje sie podwojnym odbiciem $wiatta ,prébki wzorcowa i pochodzgca z produkcji musza by¢ ustawione pod
tym samym katem i oglgdane pod tym samym katem - najbardziej zblizonym do normalnego kata obserwacji danej powierzchni
po zainstalowaniu. W takich warunkach przy obserwacji okiem nie uzbrojonym nie powinny by¢é widoczne rdznice koloru i
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odcienia.
W przypadku anodowania profili i blach moga wystepowac¢ pewne réznice zabarwienia.
8.3.3. Kontakt aluminium z innymi materiatami

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia korozji niedopuszczalny jest bezposredni kontakt konstrukgji aluminiowych z:

a) nie zabezpieczong antykorozyjnie stalg,

b) miedzig i jej stopami (mosigdz , brgz),

c) otowiem,

d) wapnem i cementem,

e) masami uszczelniajgcymi zawierajgcymi chlor lub kwas,
W przypadku stosowania w/w materiatéw na styku z konstrukcjg aluminiowg zawsze nalezy stosowac¢ warstwe izolatora.
Elementy zigczne ( $ruby, wkrety, itp. ) nalezy zawsze stosowac jako wykonane ze stali nierdzewnej ( np. stali chromo- niklowej 1
H 18 N9). Za minimalng warstwe izolacji pomiedzy stalg konstrukcyjng a aluminium przyjmuje sie powtoke cynkowg na stali o
grubosci min 35mm.

8.4. Wymagania techniczno - uzytkowe - sily operacyjne

Ruch skrzydet elementéw otwieranych powinien by¢ ptynny , bez zahamowan i zaczepiania skrzydfa o inne czesci konstrukcji.
Drzwi
Sity operacyjne nie powinny by¢ wigksze niz:
-dynamiczna sita potrzebna do zamkniecia drzwi 5 daN
-sita potrzebna do poruszenia i utrzymania ruchu skrzydia - 5 daN
-sita lub moment obrotowy potrzebny do otwarcia drzwi klamka 5daN lub 5 Nm
-sita lub moment obrotowy potrzebny do przekrecenia klucza w zamku 10 daN
lub 2,5 Nm .
8.4.1. Doktadnos¢ wykonania elementéw otwieranych.:
Odchyiki wymiaréw nie powinny by¢ wigksze niz:
- oscieznicy w Swietle;
e  +2mm - przy wymiarze oscieznicy do 1m
e  1[] 30Jmm - przy wymiarze oscieznicy powyzej 1 m
- luzu wrebowego miedzy skrzydtem i oscieznicg +1(Jmm
Roéznica dtugosci przeciwleglych elementéw oscieznicy mierzona w $wietle nie powinna by¢ wieksza niz ;
. +1 mm - przy wymiarze do 1 m,
e +2 mm - przy wymiarze powyzej 1 m.
Réznica dtugosci przekatnych skrzydet i oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz;
. OO000000£02mm - przy wymiarze oscieznicy do 1m
8.4.2. Doktadnos¢ wykonania elementéw otwieranych
Odchyitka od prostokogtnosci naroza skrzydta nie powinna by¢ wieksza niz 0,75 mm na dtugosci 500 mm. Zwichrowania skrzydta
,mierzona jako odchylka jednego z narozy wzgledem ptaszczyzny poprowadzonej przez trzy pozostate naroza nie powinno
przekracza¢ 3 mm. Wygiecie ( wypaczenie ) skrzydta nie powinno by¢ wieksze niz 2mm. Plasko$¢ miejscowa nie moze by¢
wieksza niz 0,6 mm.
8.5. Wymagania techniczno -uzytkowe - Kotwienie konstrukcji drzwiowych.
a)elementy kotwigce nie mogg by¢ mocowane w odlegtosci mniejszej niz 40 mm od krawedzi Sciany,
b)na kazdej krawedzi powinny by¢ uzyte min dwa elementy kotwiace,
c)max odlegto$é pomiedzy elementami kotwigcymi nie powinna przekracza¢ 700mm,
d)odlegtos¢ punktu mocowania od naroza lub od miejsca zamocowania poprzeczki nie powinna przekracza¢ 200 mm.
e)zalecane jest dawanie elementu kotwigcego na wysokosci kazdego zawiasu
lub punktu blokowania akcesorii.
8.5.1. Doktadnos¢ wykonania elementéw otwieranych
Odchyitka od prostokatnosci naroza skrzydfa nie powinna by¢ wieksza niz 0,75 mm na dtugosci 500 mm.
Zwichrowania skrzydta, mierzona jako odchylka jednego z narozy wzgledem ptaszczyzny poprowadzonej przez trzy pozostate
naroza nie powinno przekracza¢ 3 mm.
Wygiecie ( wypaczenie ) skrzydfa nie powinno by¢ wieksze niz 2mm.
Ptaskos¢ miejscowa nie moze by¢ wieksza niz 0,6 mm.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,\Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

. Dostarczenie gotowej Slusarki lub stolarki tgcznie ze wszystkimi koniecznymi do montazu kotwami tgcznikami i
uszczelnieniami,

Przygotowanie stanowiska pracy (tgcznie z montazem i demontazem rusztowan)

Osadzanie $lusarki lub stolarki w przygotowanych otworach tgcznie z uszczelnieniem

Dopasowanie i wyregulowanie elementéw ruchomych

Reperacje tynkéw i gliféw otworéw

Naprawa uszkodzen

Oczyszczenie miejsca wykonywania robot z resztek materiatéw

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Instrukcja nr 336 Instytutu Techniki Budowlanej ,Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich nieprzezroczystych
przegrod pionowych".
e  ZUAT - 15/11.05 ,Systemy lekkich $cian ostonowych o konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych".
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e  PN-84/B-03230 ,Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie".

. PN-84/H-93669 ,Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki".

. PN-87/B-02151 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach".

. PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjno$¢ elementow budowlanych. Wymagania"

. PN-EN 12600 ,Szkto w budownictwie. Badanie wahadtem. Klasyfikacja szkta ptaskiego”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu podtdg

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — BUDOWA BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W
SZCZECINIE — w zakresie roboét podtogowych

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z oktadaniem posadzek:
e  Plytki podtogowe
e  Wyktadzina PCV
e  Wyktadzina dywanowa
e  Posadzka przemystowa

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podloga

Podtogg za$ nazywamy caty uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub plycie
fundamentowej dla zapewnienia wiasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan
wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzgcych ptaszczyzne (podbudowe) pod warstwe
uzytkowg czyli posadzke..

Konstrukcja podtogi - uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji przeciwdzwigkowej
lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawczej, wygtadzajacej, podktadu podiogowego i
posadzki. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i obcigzeh uzytkowych konstrukcje podiogi stanowi uktad wybrany z
wymienionych wyzej izolacji i warstw.

Podtogi, o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, skfadajg sie z trzech podstawowych elementéw: podktadu (czesto
nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o réznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

Podtoze element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajgca kontakt miedzy podktadem i podtozem.

Warstwa adhezyjna - warstwa zwiekszajgca przyczepnos¢ podktadu do podtoza.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow powierzchni podtoza,
albo w celu wbudowania przewodow, rur lub innych elementow.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podktadu przed utozeniem posadzki.

1.4.2. Podkiad podtogowy

warstwa z materiatéw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na podiozu, zwigzana z nim lub nie zwigzana sitami
przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu:

. uzyskania okreslonego poziomu,

. utozenia posadzki,

. stanowienia posadzki.
Podkiad (podioze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt
lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciagi) budynku. Jednoczesnie podktad pozwala, dzieki swojej konstrukcji,
na mocowanie na nim ukfadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcje podktadu wypetnia strop lub
materiaty sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).
Podktad podtogowy moze by¢ utozony bezposrednio na podtozu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, paroszczelnej, albo
na izolacji przeciwdzwiekowej, cieplnej i oddzielony od $cian pomieszczenia paskami tej izolacji - tzw. podktad ,ptywajacy".

1.4.3. Posadzka

posadzka jest uzytkowg, powierzchniowg warstwag podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki moga byé
jedno- lub wielowarstwowe.
Rozréznia sie nastepujgce rodzaje posadzek:
e posadzka mineralno-zywiczna - wykonana z mieszanki betonowej zmodyfikowanej dodatkami polimeréow lub
posadzka betonowa zaimpregnowana preparatami polimerowymi,
e  posadzka z zywic syntetycznych - wykonywana z kompozytéw z zywic syntetycznych zawierajgcych wypetniacze
mineralne, pigmenty i dodatki w postaci réznych modyfikatorow.
Sposréd wyszczegdlnionych posadzek najwieksza grupe stanowig posadzki z zastosowaniem zywic syntetycznych. Baza
materiatowg do wykonywania posadzek z zastosowaniem zywic syntetycznych sg nastepujgce spoiwa organiczne:
epoksydowe,
poliuretanowe,
akrylowe,
epoksydowo-poliuretanowe,
winylowo-estrowe,
o  poliestrowe.
Z wymienionych wyzej spoiw i odpowiadajacych im utwardzaczy oraz przyspieszaczy sg wykonywane nastepujgce rodzaje
posadzek:

1.4.4. Podkiad betonowy
wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym wykonuje sie posadzke zywiczng.

O O O O O

1.4.5. jastrych

jest rodzajem bezspoinowego podktadu podtogowego lub bezspoinowg posadzkg wykonywang z mieszaniny o konsystencji
sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktdra twardnieje w efekcie zachodzgcych w niej proceséw wigzan chemicznych lub termicznych
(jastrych asfaltowy - przypadek szczegélny). Wyréznia sie réwniez systemy suchych jastrychéw podtogowych. - technologia ich
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wykonania polega na tgczeniu klejowym i mechanicznym (wkrety) ptyt wiokno-gipsowych, sg one lzejsze od jastrychow
wykonywanych na mokro i pozwalajg na szybsze kontynuowanie dalszych robot.

Oprocz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy
cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostepne sg takze
konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujgce: anhydrytowe lub zawierajgce w swoim sktadzie gipsy
syntetyczne.

1.4.6. Izolacje podiogowe

dzielimy w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i
izolacja przeciwdzwigkowa

1.4.7. Impregnacja

powlekanie podtoza lub podkiadu cieczg wnikajagcg w pory materialu bez tworzenia ciggtej warstwy na powierzchni tych
elementow.

1.4.8. Szczeliny dylatacyjne

wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub migedzy polami podktadu, pozwalajgce na akomodacje ich odksztatcen lub
wzajemnych ruchéw. Szczeliny dylatacyjne sg stosowane w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach
wymagajgcych wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnos$ci cieplnej i pecznienia wyrobdw.

1.4.9. Szczeliny izolacyjne

stosowane w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podtogi od podioza
lub posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednocze$nie szczeling izolacyjng. Szczeliny
izolacyjne sg stosowane takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtog.

1.4.10. Szczeliny przeciwskurczowe

wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia
odksztalcenn spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy cementowej i w
podktadach z betonu. Dzielg one podkiad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m?, przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen pola miedzy szczelinami nie przekraczajg 5 m?, przy najwiekszej dtugosci boku 3
m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg wykonywane jako naciecia o gtebokosci - 1/3 grubosci podktadu.

1.411. Wkiadka (tasma) dylatacyjna

wktadka umieszczona miedzy podktadem i przyleglymi czeSciami konstrukcji.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,WWymagania ogdine”.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELQW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA_ OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WtSCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

21. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

21.1. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobéw na budowe
Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania podidg i posadzek przewidziane w projekcie. Wykonawca
powinien zapewnic:
e odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktorych bedg przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na budowe;
dotyczy to wyrobow wymagajacych specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejéw z zywic syntetycznych itp.
- co powinno by¢ zaznaczone w projekcie,
e  pomieszczenia, w ktérych wykonawca robét bedzie dokonywat przyjmowania na budowe wyzej wymienionych
wyrobow,
e  pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowe.
e W pomieszczeniach, w ktérych przechowuje sie wyroby do wykonywania podtdg i posadzek, nie moga by¢ sktadowane
inne wyroby.
Wyroby do wykonywania podtdg i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi dokumentami:
. certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng,
e  wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile s3 one wymagane w projekcie,
e informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,
. podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.
Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajgce i zmywajgce, zgodnie z Ustawg o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli nie majg
Jkarty charakterystyki substancji niebezpiecznej" (art. 5.2). KChSN musi by¢ opracowana zgodnie z wzorem podanym w
zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26, poz. 241) - stan prawny
ze stycznia 2004 r. Opakowania muszg spetnia¢ wymagania podane w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173) - stan
prawny ze stycznia 2004 r.
Podczas przyjmowania na budowe wyrobdw przeznaczonych do wykonania podtdg i posadzek wykonawca powinien sprawdzi¢:
e  zgodnosc¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacjg projektowa,
e  kompletnosc i aktualnosé dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania podtog i posadzek,
e wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wtasciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych witasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia
podczas kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie.
Wynik sprawdzenia materialu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. Wyréb, ktéry zostat przyjety na podstawie
powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ sktadowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania
powinny by¢ podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiatem dokumentach.
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Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagang przez producenta materiatdw lub normy i sprawdzi¢ temperature
pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto:
. przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatdw drewnopochodnych nalezy okresli¢ rowniez wilgotnos¢ wzglednag
powietrza,
e  przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotno$¢ podkiadu.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2.2. Warunki szczegé6towe

2.21. Podtoza pod wyktadziny ceramiczne i z gresu

Podtoze pod wyktadziny ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady z zaprawy cementowej powinny
mie¢ wytrzymatos$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co
najmniej klasy B-20.
Grubos$c¢ podktadéw cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:

e 25 mm dla podktadu zwigzanego z podtozem,

. 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowe;j,

e 40 mm dla podktadu ptywajgcego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplne;j.
Grubos$c¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm.
Powierzchnia podktadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie po-
wierzchni podkfadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej
o dtugosci 2 m.
W podkfadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Wewnatrz
budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach
dylatacji budynku, wokét fundamentéw maszyn, stupéw konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami
wyktadzin, szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunku spadkéw, miejsc osadzenia wpustow
oraz miejsc wykonania dylatacji sg podane w projekcie.
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2.22.  Wyktadziny PCV

(CERTYFIKATY I KLASYFIKACIE

i Optima

Rodzaj pokrycia podiogowego EN 649 Homogeniczna wykladzina winylowa
lcer tyfikat cE EN 14041 Tak

EN 685 Do w2 ytku komercyjnego: 34
Klasyfikacja Do wEytku w przemysle: 43
Certyfikat IS0 Romneby 150 9001,/ Ronneby 1S5S0 14001

|ICHARAK TERYSTYKA TECHNICZNA

i Optima

Grubost warstwy uzytkowej EN 429 2,0mm
"Dch‘ma powierzchni i PUR
"Eruhuéf catk owita EN 428 20mm
Ciezar catkowity EN 430 2800 g/m*

EN 426 rolki ok. 25 mb x 200 cm
Forma dostawy piytki 61 x 61 cm

{14 ptytek/op. = 5,21 m*) oraz 71,16 ¥

EMN 427 10,16 cm (28 plytek/op.=2,02 m2)

W EASCIWOSCT TECHN ICZNE iQ Dptima
= 040 % {rolki

StabilnosE wymiarow EM 434 = 25 % (plytki)

EN 13501-1 Klasa Bfl s1

EN IS0 0239-1 =8kwW/m*
Ognioodpornosc EN IS0 11925-2 Pass
Frupa scier alnosci
Utrata obje togci EN 660-2 Grupa T: = 2,0 mm’
W ogniec enie resz tkowe EM 433 ok. 0,02 mm
Dddzialywanie kolek krzeset EM 425 Odpotna
[Elek trastatyc znase EN 1815 < 2KY
[F'l:mieszczenie sterylne ASTMEF24 F51 Klasa A
tatwos € dekontaminacii IS0 8690 Dobra
Catk owita emisja ¥YOC AoBB/DIBt = 10 pg/m’® {po 28 dniach)
"EIgrzewanie podiogowe Odpowiednia max. 27 °C
Przewndzenie ciepine EN 12667 ok. 0,01 m® K/W
Trwatosc kolorow EN 150 105-B02 = 6
IDdpornosc chemiczna EN 423 Dobra

r]l:h‘ma przeciw

IS0 846:CzescC

Nie spreyja roewojowi bakterii

bakteriom
DIN 51130 RO
antyposlizgowosc EM 13893 =03
Srednia wartos€ < 240 N/50 mm
W ytr zymatogc spoin EN 684 Wartosci indywidualne = 180 N/50 mm

K olorystyka

51 i) Optima
13 i) Optima Essence
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Zasadnicze charakterystyki | Wlasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
A — reakcja na ogien Bq-s1 wyrdb przyklejony lub
polozony umo na podtoau Al
b A2,
B — zawartosc < 5ppm
pentachl orofenolu
C — emisja formaldehydu El
D — wodoszczelnosc zgodne z normaq EN 14041: 2004
E — sliskosc DS
F — wlasciwosci zgodne z normg
antystatyczne
G — wilasciwosci NPD
elektryczne
H — odpornosc termiczna ok. 0,01 m® K/W

2.2.3. Wyktadziny dywanowe

Wyktadzina dywanowa petelkowa, w ptytkach lub rolce, na podktadzie bitumicznym, niepalna, antystatyczna, gr.+/-6mm, o
parametrach Rw>12dB, gramatura g>580gr/m2, odporna na koétka foteli biur, wiokno 100% polyamid, IV klasa uzytkowania,
(kolor i estetyka wg. wzornika Nordpfeil Kendo TR lub rownowazny)

Obiektowa wyktadzina dywanowa z rolki na klej na zagruntowane, oczyszczone i wypoziomowane podtoze,. Cokolik stojacy z
wyktadziny jak na podtodze w systemowej listwie PCV koloru szarego, wysokosci 5 cm, klejony i mocowany mechanicznie. Wzor i
ukfad posadzki wg rysunku posadzki

Wyktadziny, klasyfikowe ze wzgledu na zastosowanie do grupy EXTREM (ekstremalne natgzenie ruchu, gramatura runa
g>580gr/m2).

.Dane techniczne Wyktadzina dywanowa petelkowa
Sposéb produkgii i podziatka iglowana (tufted) petelka, 1/10"
Sktad runa 100% poliamid,

Waga runa 585 g/m?

llos¢ igtowan/m? 168000/m?

Wysokos$¢ runa ok. 2,6 mm

Grubos¢ catkowita ok. 6,0 mm

Waga catkowita 4650 g/m?

Wiasciwosci elektrostatyczne wg prEN 1815

Wytwarzane napiecie statyczne | =< 2kV

Opornos$é powierzchniowa ok. 108 Ohm

Tlumienie dzwigkow ok. 29 dB wg DIN 52210

Wspotczynnik izolacji termicznej | ok. 0,1 m?K/W wg DIN 52612 - nadaje sie na ogrzewanie podtogowe
Palnos¢ trudno zapalna

Odporno$¢ na swiatto >=7 wg ISO 105 B 02
Odporno$¢ na $cieranie 4 mokra i sucha, wg EN ISO 105 - X12
Odpornos¢ na wode 4 wg EN ISO 105 - EO1
Szerokos¢ rolki ok. 400 cm
Ptytki 50x50
Powtarzalno$¢ wzoru brak powtarzalnosci
Inne wiasciwosci pod meble na kétkach, na schody, na ogrzewanie podtogowe, antystatyczna
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdline”.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Roboét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.
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5.2. Wykonywanie warstw podkiadowych

5.2.1. Podktad

ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i
mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwng i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podkfadu nalezy ustali¢
potozenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane:

- na podiozu, tworzgc z nim podkifad zwigzany, - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowe;j,
utozonej na podfozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajacy).

Podkiady z betondéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o proporcji
sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie warstwg grubosci zwykle 30-40 mm, ,bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy
listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajgcymi grubosé podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podkfad nalezy zwilza¢
woda w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywaé
szczeliny dylatacyjne obejmujace powierzchnie ok. 20 m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle
suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki Podkiad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowi¢ samoistng
posadzke.

Podktady samopoziomujace wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w sktad mieszanki wchodzi
m.in. mgczka anhydrytowa (CaS0O4); ma wytrzymato$¢ na Sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w
budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej jako: podktad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako sktadowa
podtdg ptywajgcych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po wykonaniu podktadu
moze odbywac sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wadg jest ograniczona do 2 max 4 mm grubos¢ warstwy. Uzyskuje sie
réwng, pozioma i gtadka powierzchnie podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyréwnujgcych powierzchnie.

5.21.1 Warunki wykonania i kontroli podktadéw podtogowych

Podkiady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem. W projekcie powinno sie
podawa¢ wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu, sposoéb jego utozenia (np. zwigzany z podtozem lub niezwigzany, na
izolacji cieplnej itp.) oraz ukfad szczelin i inne szczegoty (np. cokoty, odwodnienie itp.).

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania podktadéw cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej, sg nastepujace:

. grubos¢ podkiadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm,

e grubos¢ podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm,

. grubos¢ podkiadu ,plywajgcego” na izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materiatu $cisliwego (np. wetny
mineralnej) nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobéw sztywnych (np. sztywnego
styropianu) nie mniejsza niz 35 mm,

e w podkiadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane szczegoty, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoty,
spadki,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy fundamentach urzadzen,
wzdiuz osi stupoéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach;
szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 mm do 12 mm,

e szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

. szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie przekraczajgcych:

o 3 mw podktadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,

o 4 mw podktadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknigtych,

o 6 mw podktadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,
o 5,5m w podkiadach usytuowanych w pozostatych miejscach,

e temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu
podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 °C,

e  zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowac zgodnie z opisem zawartym w projekcie,

e zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktadaé niezwilocznie po jej przygotowaniu, miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu, z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania
powierzchni podktadu,

e w Swiezym poktadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na gtebokos¢ od 1/3 do 1/2 grubosci
podktadu,

e wciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ pielegnowany,

e podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma, lub zgodng z zaprojektowanym
spadkiem; powierzchnia podkfadu sprawdzana 2-metrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitow wigkszych niz 3 mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej
nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.2. Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujacg wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest ptaszczyzng pozioma lub ma nieréwnosci.
Wykonuje sig jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku réwnym od 1:3 do 1:4. Mozna
stosowac réwniez zaprawe polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objetosciowym sktadnikéw albo wspomniang wyzej
mieszanke samopoziomujaca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jaka majg spetniaé, moga by¢: przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne,
cieptochronne, przeciwdzwiekowe.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezgcych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podtogi przed
woda lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sasiadujgcych ze sobg pomieszczeniach wystepuja znaczne réznice
temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona na zalewanie woda.

Izolacje cieplne wykonuje sie w podtogach usytuowanych na podtozu lezgcym bezposrednio na gruncie.

Izolacje przeciwdzwigkowe wykonuje sie w konstrukcjach podiég na stropach migdzypigtrowych i zalezg one od rodzaju i masy
stropu.

ST 01.07.00/ 7




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE

ST 01.07.00 WYKONANIE PODLOG | POSADZEK (CPV 45432100-5)

5.2.21 Warunki wykonania i kontrola izolacji podtogowych ciepinych
Izolacje podtogowe nalezy wykonywaé jedynie na podtozach, ktérych prawidtowo$¢ przygotowania zostata potwierdzona zapisem
w dzienniku budowy lub protokotem z odbioru przej$ciowego.
Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno wykazywac wilgotno$¢ nie wiekszg niz 3%, a dopuszczalne
zagtebienia w powierzchni podtoza nie powinny przekracza¢ 5 mm.
Sposo6b wykonania izolacji podtogowych powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczgce wykonywania izolacji podtogowych sg nastepujace:
e  temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajgcych powinna wynosi¢ od 5 °C do 25 °C,
wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
rodzaje i grubos¢ izolacji cieplnych powinny by¢ podane w projekcie podtogi,
izolacja cieplna powinna by¢ wykonywana z wyrobéw w stanie powietrzno-suchym,
izolacja cieplna w konstrukcji podiogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie
mostkéw cieplnych lub dzwigkowych; izolacje uktadane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijana,
e ulozona warstwa izolacji powinna byé¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniami i zawilgoceniem,
. nalezy unika¢ tgczenia wyrobow styropianowych z materiatami wydzielajgcymi substancje organiczne, ktore
rozpuszczaja polistyren.
Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3. Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wymiarowe

Uwaga ogolna

Do wykonywania posadzek mozna przystepowa¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych w
konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjatkiem prac malarskich.

5.3.1. Posadzki z greséw

charakteryzujag sie niskg nasigkliwoscig, wysokg twardoscia, wytrzymatoscig i mrozoodpornoscia. Gresy mocuje sie klejem, tak
samo jak ptytki terakotowe.

Posadzke z plytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktorego prawidtowos¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do
dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, zaprawe lub kit stosowany do uktadania ptytek,
grubos¢ warstwy zaprawy lub kitu stosowanych pod plytki, szerokos¢ spoin, dylataciji itp.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z ptytek sg nastepujgce:

e w pomieszczeniach, w ktoérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach cementowych, w trakcie robét
i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

e  temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych posadzka z ptytek jest uktadana na zaprawach i kitach z zywic
syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki,

e w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,

e posadzka powinna byé czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwaé niezwlocznie w trakcie
wykonywana posadzki,

. powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg fata w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

e  spoiny miedzy ptytkami przez catg dlugos¢ i szeroko$é pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz:

o 2mmna 1 mi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
o 3 mmna1mib5mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

e grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm,

. ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swej powierzchni,

e w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢é wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm;
cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

e w miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwdéch odmiennych posadzek - posadzki
te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.4. Wykonywanie posadzek PCV

Szczegotowy zakres robot przy uktadaniu wyktadzin
1. Zagruntowanie podioza betonowego emulsja, ktéra wnika w gigb i zwieksza przyczepnosé pomiedzy podtozem, a
wylewka samopoziomujacg

2. Wylanie wylewki samopoziomujgcej — 2 mm dla podtoza betonowego
3. Polerowanie

4. Rozrysorowanie wzoru posadzki zgodnie z dokumentacja

5. Dociecie wykfadziny wg. rozrysowanego wzoru

6. Naniesienie kleju na catg powierzchnig

7. Przyklejenie wyktadziny na catej powierzchni z walcowaniem
8. Frezowanie stykéw

9. Wspawanie sznuréw z PCV

10. Dwukrotne $cigcie spawow

11. Wyprowadzenie cokolikow na profilach aluminiowych

12. Zakonczenie krawedzi cokolikow

UWAGA:

Wylewanie wylewki samopoziomujgcej ma za =zadanie wyrdéwnanie i wzmocnienie poditoza pod wyktadziny, a nie
wypoziomowanie pomieszczen.

Nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi zaleceniami producenta i Scisle ich przestrzegaé. Nalezy stosowac jesli to mozliwe ten sam
numer partii produkcyjnej dla catej powierzchni. Zaleca sie rowniez, aby produkt byt instalowany wg kolejnosci produkcji rolek.
Rolki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wewnatrz budynku, aby produkt zaklimatyzowat sie przed potozeniem.
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5.4.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ réwne, ptaskie, gtadkie, czyste, odpowiedniej wytrzymatosci, stabilne, twarde, suche, wolne od
jakichkolwiek plam (nie wolno uzywac¢ zadnego rodzaju markeréw, dtugopisow, farb itp., ktére mogg powodowaé przebarwienia z
powodu migracji), oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen, kurzu, nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci i powinno by¢
zagruntowane. Wilgotnos$¢ podtoza powinna by¢ ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania
testow zgodnych z niniejszymi standardami, przy uzyciu metody CCM 2%.

Podczas przygotowania podtoza pod wykfadziny elastyczne uzywa sie mas wyréwnujacych, ktoérych producenci zalecaja jeszcze
nizszg dopuszczalng wilgotnosé (2,5%) przy ktérej mozna takg mase wylewac. Nie zastosowanie sie do powyzszych wymagan
spowoduje nieprawidtowosci w instalacji wyktadziny co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia i koniecznosci
ponownej instalacji. Posadzki z PVC mogg by¢ wykonane z ptytek lub wyktadzin rulonowych.

Posadzki z wyktadzin rulonowych stosowane sg jako jednorodne i z warstwg izolacyjng spieniong. Wyktadziny mogg by¢
uktadane na podtozu betonowym z masy samopoziomujgcej. Wyktadzine mocuje sie za pomoca klejow dyspersyjnych
(wykfadziny o powierzchni do 20 m2 mozna uktada¢ za pomocg tasm dwustronnie klejgcych). Uzytkowanie po 24 godzinach lub
po zaniku zapachu.

Uwaga: Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkéw impregnujacych, atrament z dtugopisow itp. mogg powodowaé
odbarwienia wyktadziny. Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Podtoza z ptyt widrowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich
producenta. Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietac¢, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢ narazona na
temperature przekraczajgca 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

W przypadku stosowania dwuskfadnikowych srodkéw poliestrowych moga wystgpi¢ odbarwienia, jesli proporcje zostang dobrane
niewtasciwie.

Wszelkie oznaczenia mogg by¢é dokonywane jedynie ofdwkami grafitowymi. Nalezy pamietaé, ze wszelkie oznaczenia
flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowa¢ moga odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture
wyktadziny.

W przypadku wystgpienia rys i peknie¢ nalezy je usungé. W tym celu nalezy dokona¢ tzw. klamrowania i zaspoinowania
poszerzonych peknie¢ dwusktadnikowymi zywicami naprawczymi np.: Bostik UP50, Ardal gieshartz Ponad to musi byé odporne
na sSciskanie i rozcigganie. Nierownosci powyzej 5mm powinny by¢ zaszpachlowane specjalnymi szybkoschngcymi masami
naprawczymi np.: Bostik ST 400. Ardalan AGM, Hey'di Sperrmortell

Przed przystgpieniem do wylewania mas samopoziomujacych nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza urzadzeniem CM. Musi ona
wynosi¢ <2%. W przypadku stwierdzenia wilgotnosSci wiekszej niz 2% nalezy odczeka¢ az do momentu stwierdzenia
oczekiwanego parametru wilgotnosci podioza. Jednakze w momencie stwierdzenia podwyzszonego parametru wilgotnosci
podioza i niemozliwoscig oczekiwania na petne wysezonowanie jastrychu, mozna zastosowa¢ dwukomponentowe grunty
epoksydowe np.: Bostik E30 (odcina wilgo¢ do 4,5%) lub Bostik E336 (odcina wilgo¢ do 7,5%). Odbywa sie to poprzez natozenie
preparatow watkiem, a nastepnie posypanie piaskiem kwarcowym. W przypadku zastosowania gruntdw epoksydowych jako
bariery zamykajacej wilgo¢, badz zabezpieczeniu przed podnoszacy sie kapilarnie wilgocia, stosujemy grunty epoksydowe w
dwéch warstwach. Pierwszg warstwe naktadamy watkiem w tym samym kierunku. Nastepnie po wyschnieciu pierwszej warstwy
od 2godz do max 24godz naktadamy druga warstwe w kierunku prostopadtym do pierwszego i posypujemy piaskiem kwarcowym.
Nadmiar piasku nalezy odkurzy¢ po 16-24godz od posypania

Te same grunty mozna zastosowaé w celu poprawy wytrzymatosci podtoza lub przy oczekiwanym bardzo duzym obcigzeniu
posadzek.

W przypadku stwierdzenia stabego podtoza wykruszenie powierzchni ponad 60% kwadratéw ( badanie przyrzadem do twardosci
podtoza), w celu poniesienia parametrow wytrzymatosci , mozna zastosowac 2 powyzsze grunty tj.: Bostik E30 , Bostik E336 lub
specjalny grunt wzmacniajgco penetrujgcy np.: Bostik Renogrund PU.

5.4.2. Gruntowanie

Po dokonaniu ewentualnych napraw jastrychu i stwierdzeniu poprawnosci wszystkich parametrow tj. wilgotnosci, wytrzymatosci,
dokonujemy gruntowania podtoza. W tym celu stosujemy grunt np. Bostik G17. poprzez rownomierne nanoszenie watkiem. Przy
mocno chtonnych podtozach mozna preparat rozcienczy¢ z wodg w stosunku 1:3. Po zagruntowaniu nalezy odczekaé 24godz.
Przy duzych oczekiwanych obcigzeniach nalezy gruntowania dokona¢ takimi preparatami np. Bostik E30, Bostik E336. z posypka
kwarcowg W tym przypadku po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ min 24godz. Gruntowania mozna dokona¢ réwniez
dwukomponentowym gruntem G11(gtéwne zastosowanie trudne podtoza bitumiczne, z resztkami kleju) W tym przepadku po
zagruntowaniu do wylewania masy samopoziomujgcej mozna przystapi¢ po 3godzinach.

We wszystkich przypadkach gruntowania nalezy unika¢ tworzenia katuz. Po natozeniu gruntu na powierzchni jastrychu powinna
by¢ widoczna przezroczysta warstwa(film).

5.4.3. Przygotowanie materiatu

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wykiadziny pod katem numerdéw fabrycznych. Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich
rolek, az do chwili zakonczenia instalacji.

Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine pochodzacg z tej samej
serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez ukfadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek. W miare mozliwosci rolki nalezy
przewija¢ przed instalacjg. Rolki nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

O wadach widocznych nalezy informowac niezwtocznie jeszcze przed zamontowaniem wykfadziny.

5.4.4. Instalacja wyktadzin elastycznych

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjaé temperature pomieszczenia (nie nizsza niz 18°C). Zalecana wzgledna wilgotnosc
powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Dopiero wtedy nalezy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci
nalezy roztozy¢ je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie
istotne w przypadku dtuzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do
nieodwracalnych zmian. Uzywaé¢ nalezy tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosuj sie do wskazan
producenta klejow. Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett.

Plan instalacji

Przed rozpoczeciem pracy nalezy przygotowac plan instalacji.

Trasowanie i przycinanie

Sukces catej instalacji lezy we wiasciwym przygotowaniu pierwszego arkusza. w czasie instalacji kurczy sie na dtugosci i
rozszerza na szerokosci. Z tego powodu przy docinaniu arkuszy nalezy uwzgledni¢ dodatkowg dtugos$¢ (okoto 10 mm na kazdy
metr dtugosci arkusza), ale nie wiecej niz 100 mm.
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Klejenie

Klejenie stanowi podstawe doskonale utozonej podtogi. Nalezy uzy¢ kleju w ilosci 250g/m? i nanie$¢ go szpatutkg. Wyktadzine
nalezy ktas¢ na ciggle mokry klej i doktadnie docisngé¢ do podtoza, zwtaszcza na brzegach. Nastepnie przy pomocy walca nalezy
walcowac powierzchnie najpierw w szerz, a potem wzdtuz arkusza oraz usung¢ nadmiar kleju. Po instalacji nalezy sie upewnic,
ze pomieszczenie jest dobrze wietrzone. Swiezo utozona podioga nie powinna byé uzywana do momentu catkowitego
wyschniecia kleju, co w normalnych warunkach trwa dwa dni.

Zgrzewanie

Po wyschnieciu kleju (z reguty nastepnego dnia), podioge mozna zgrzewaé. Zgrzewanie ma na celu uzyskanie efektu
dekoracyjnego badz idealnie higienicznej podtogi.

- uzywac dyszy do szybkiego zgrzewania o $rednicy 5 mm

- temperatura zgrzewania: 350 °C

Dopasowanie. Cokoliki i narozniki

Przy uzyciu przymiaru i otdwka zaznacz Linie na wszystkich Scianach pomieszczenia na
wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy drobnozgbkowanej pacy natéz warstwe kleju na sciany do
poziomu linii. Rozprowadzi¢ czes¢ kleju na podtoze (tak jak to pokazano na rysunku).

Podczas gdy klej nabiera ciggliwej konsystencji, przytnij wyktadzine wedtug projektu. Dtugosc
arkuszy powinna przewyzsza¢ dtugos¢ pomieszczenia, oznacz $rodek arkusza oraz sSrodek
podioza prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wilasciwej pozycji. Punkty
przeciecia osi na wykfadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie.

Jesli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szerokos¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia
podioza potrzeba wigcej niz jednego arkusza), zaznacz na podiozu linie rownolegta do $ciany
wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznacz
Srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich $rodek
prostopadtymi osiami. Punkty przecigcia osi na podfozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na
siebie.

Zwin arkusze z potowy dtugosci pomieszczenia. Rozprowad” klej na podtozu paca zgbata. Wokot
otworéw $ciekowych i w miejscach trudno dostepnych uzyj pedzla z miekkiego wiosia. Wokét i
wewnatrz otworéw Sciekowych zastosuj klej kontaktowy. Stosuj sie do zalecen producenta kleju,
ktory wybrates.

Doci$nij starannie wyktadzine rolkg naroznikowa.

Powstata luka musi zostaé uzupetniona trojkatem wycietym z wykiadziny. Aby utatwic
przyklejanie tréjkgta, wykonaj ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomocg noza okragtego
Tarkett. Gtebokos¢ ztobka nie powinna przekracza¢ potowy grubosci arkusza.

Przy pomocy rolki naroznikowej docisnij wyktadzine tak, aby przylegata $cisle do linii zetkniecia
Sciany z podtoga.
W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego podtoza, klej mozna
rozprowadzi¢ na catej powierzchni przed potozeniem arkusza. Metoda ta wymaga
doswiadczenia, lecz jest najszybsza.
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Potaczenie naroznikowe powinno by¢é umieszczone na jednej ze $cian, pod katem ok. 45°.
Wybierz najmniej widoczng (stabo oswietlong) sciane.
f A " Teraz mozesz zagig¢ trojkat i docisnaé go do naroznika. Jezeli tréjkat bedzie zachodzit na czesé
! ==="%_  $cienng wyktadziny, przytnij nadmiar materiatu tak, aby krawedzie dokfadnie do siebie pasowaty.
¥ '_,-f-'- “
b o . *  Przetnij zachodzacy materiat, aby SciSle przylegat. Frezowanie i spawanie potgczen nalezy
. _/ wykona¢ po doktadnym wyschnieciu kleju Do frezowania i spawania nalezy przystgpi¢ min. 24h
LU=~ od instalacji. Frezowanie powinno by¢ na min 2/3 gtebokosci wyktadziny.
\& |
; 1
M & L\'.,, : W naroznikach wewnetrznych nalezy przecigé fatde materiatu rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5
~ - mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania
\*-\_M_‘:) ?j“\! (uplastycznienia), podgrzej takze przestrzen pomiedzy $ciang a materiatem. Dzigki temu
3 wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem Sciany.
= - /
b, o W naroznikach zewnetrznych wyktadzine nalezy odgig¢ i nacigé, rozpoczynajgc na wysokosci ok.
T‘\‘w‘ =1 5 mm nad podtozem. (Linie na rysunku pokazujg zarys naroznika na arkuszu i pozycje przeciecia
e > A pod katem 45"). Nastepnie nalezy wykonac ciecie po przekatnej, tak jak pokazano na rysunku.

¢

s

.,

o

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzyj do spawania zgrzewarki termicznej.
Kohcéwka do zgrzewania sznurowego Tarkett jest specjalnie przystosowana do zgrzewania
podtog winylowych. Doskonaty rezultat zapewnia stosowanie koncéwki reperacyjnej firmy Tarkett
(Swan neck), ktorg ostatecznie uszczelnia sie wszystkie zgrzewy wzdtuz $cian i podtdg.

Dopasowanie wyktadziny wokét rur i podiogowych otworéw sciekowych

W przypadku rur usytuowanych w poblizu Scian wykonaj naciecie w arkuszu i doci$nij wokét rury
tak, by powstat kotnierz. Jesli rura znajduje sie blisko Sciany, ciecie nalezy wykona¢ tak, jak
pokazano na rysunku (linia przerywana). Jesli ostona rury wykonywana jest:
A) z wykfadziny poditogowej przygotowang ostone nalezy dopasowac¢ do rury, nastepnie
uzywajac kleju kontaktowego przyklei¢ i ostatecznie zespawac brzegi wyktadziny, uzywajac
w tym celu koncowki typu "swan neck” (szyja tabedzia).

B) Ostony prefabrykowane - zamontu;j wg wskazan producenta.
Dla dodatkowego uszczelnienia wokét rur mozna uzyé odpowiedniego uszczelniacza do
zgrzewow, bad® masy uszczelniajgcej (np. silikon, Aquatat lub podobne).
Uszczelniacz nalezy stosowac pomigdzy podtozem, a arkuszem winylowym.

W przypadku rur $ciekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt odpowiadajacy
Srodkowi rury. Wytnij w wykfadzinie otwdr o $rednicy ok. 25 mm mniejszej niz Srednica rury.
Otwoér wycinaj zaczynajac od zgiecia - tak jak pokazano na rysunku. Ogrzej arkusz winylowy i
wciénij go w rure. Odetnij nadmiar materiatu nozem hakowym.

Zgrzewanie
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“"-"'\\_z'i Otwory $ciekowe, lezagce w tej samej ptaszczyznie co podioga. Ogrzej arkusz i zaznacz

i o usytuowanie otworu przy pomocy pierscienia zaciskowego. Nastepnie wytnij niewielki otwor

; r posrodku oznaczonego otworu $ciekowego. Ogrzej wyktadzine i wcisnij pierscien w otwér. Jesli

- N ___‘ postuzytes$ sie pierécieniem nastawnym, upewnij sie, czy przylega on $cisle do krawedzi otworu.

= o W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadza sie warstwe silikonu pomiedzy arkuszem, a
o . krawedzig piercienia.

Do frezowania wszystkich ztgcz stosuje sie frezarke reczng Tarkett z ostrzem ze stopu twardego.
Duze powierzchnie mozna frezowa¢ przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne
wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w koncéwke do zgrzewania
g sznurowego (speed welding nozzle).

J - Zgrzewaj goracym powietrzem przy uzyciu koncéwki do zgrzewania sznurowego Tarkett.
W) ¥ Uwaga: wszystkie zgrzewy muszg ostygngé przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.
s \h‘ (¥ Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczate$ zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowg obrébke
e 0 T zgrzewu: wstepng i wygtadzajgca. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu
*a.h\. ) etapow pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obrobki wstepnej, a po drugiej ostrze
BT do wygtadzania.

Pierwsze czyszczenie nowego obszaru

Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru. Pozostate resztki kleju powinny zosta¢ usuniete za
pomoca spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone podtogi: odkurz, zamie¢, lub przetrzyj wilgotnym mopem powierzchnie,
aby usung¢ brud i kurz pozostaty na budowie. Dla duzych powierzchni maszyna jest bardziej efektywna (w potaczeniu ze
szczotkami lub czerwonym padem dla bezpieczenstwa posadzek).

5.5. Wyktadziny dywanowe

Pomieszczenie, w ktérym bedg instalowane wyktadziny musi byé czyste i ogrzane do temp.18°C na 72 godziny przed instalacja,
podtoze musi by¢ wyréwnane. Temperatura ta powinna by¢ utrzymywana réwniez w czasie i po zakonczeniu procesu instalacji.
W razie stosowania kleju pomieszczenie musi by¢ wietrzone.

Nawierzchnia, niezaleznie od jej rodzaju powinna by¢ sucha (maksymalnie 5,5% wilgotnosci podtoza i 75% wilgotnosci wzglednej
powietrza). Jezeli warunek ten nie jest spetniony mogg pojawic sie trudnosci z przyklejeniem wyktadziny. Wszelkie porowatosci
powinny zosta¢ wyréwnane, a szczeliny uszczelnione.

W przypadku jastrychow, bezwzgledne jest zastosowanie mas samopoziomujgcych przed instalacjg wyktadzin dywanowych.
Mocowanie za pomocg klejéw dyspersyjnych lub ukiladanie luzne. Ze wzgledu na zréznicowanie wyrobéw i producentéw
wykfadzin z tworzyw sztucznych wykonanie posadzek powinno odbywaé sie zgodnie ze szczegotowymi zaleceniami
producentéw.

5.5.1. Instalacja wyktadzin dywanowych w rolkach

Czynnosci sprawdzajgce przed montazem:

1. Serie produkcyjne wyktadzin oznaczone sg numerami. Wszystkie rolki uktadane w danym pomieszczeniu
powinny pochodzi¢ z tej samej serii. Sprawdzi¢, czy stosowany klej nadaje sie do instalowanej wykfadziny.
Wytgczy¢ ogrzewanie podtogowe na 48 godzin przed i po zastosowaniu kleju.

2. Wszystkie rolki musza by¢ uktadane w jednym, wybranym kierunku.

Sposob uktadania wyktadzin w rolkach

a) Jezeli jest to mozliwe, uktada¢ wyktadziny wzdtuz dtuzszego wymiaru pokoju w celu minimalizacji liczby
potaczen. Starac¢ sie nie tgczy¢ wykiadziny

b) w miejscach intensywnego ruchu oraz w poblizu drzwi wejsciowych.

c) Wymierzy¢ wykladzine i przycig¢é do odpowiedniej dtugosci z zapasem 5cm. Upewni¢ sig, ze wykonano
odpowiednie wycigcia w poblizu drzwi, uwzgledni¢ nieréwnosci przy Scianie .

d) Utozyc¢ pierwsze pasmo wyktadziny opierajgc jeden z brzegéw o $ciane.

e) Polozy¢ kolejng dlugos¢ wyktadziny tak, by jej brzeg pokrywat krawedz wczesniej utozonego kuponu (
zaktadka o szerokosci 5 cm), postepujgc tak az do catkowitego pokrycia powierzchni pomieszczenia.

f)  Przycia¢ wyktadzine wzdtuz krawedzi $ciany.

g) Zwing¢ wszystkie roztozone pasma do potowy dtugosci tak, by nie zepsué pierwotnego ich utozenia. Nanie$¢
klej na powierzchnie ~20cm w centrum kazdego pasma i ponownie rozwingé.

h)  Przycig¢ krawedzie zachodzacych na siebie pasm wyktadziny i usungc¢ resztki dywanowe.

i)  Odgig¢ krawedzie wyktadziny, nanies$ klej wzdtuz catego brzegu pasma i przyklei¢ do podioza.

j) Po przyklejeniu catej powierzchni, rozwatkowa¢ wyktadzine przy pomocy watka (68kg), by uzyskaé
maksymalng przyczepnos$c¢ do podtoza.

5.5.2. Instalacja wyktadzin dywanowych w ptytkach

Czynnosci sprawdzajgce przed montazem:

1. Serie produkcyjne wyktadzin oznaczone sg numerami. Wszystkie ptytki powinny pochodzi¢ z tej samej serii ( uktadane
w danym pomieszczeniu )

2. Po dostawie ptytek na miejsce instalacji, w celu uzyskania gwarantowanej przez producenta stabilno$ci wymiarowej
kartony nalezy otworzy¢ i odczeka¢ 48 godzin. Winna by¢ zapewniona stata temperatura pokojowa przed i po instalacji ( ok. 18-
20 stopni C)

Miejsca szczegdlnie intensywnego ruchu (poddawane wzmozonemu $cieraniu przez obcasy), powierzchnie wokot kserokopiarek,
automatéw do kawy, schody itp.
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W pomieszczeniach o natezonym ruchu, jak réwniez tam, gdzie znajdujg sie krzesta na kétkach poleca sie uzycie srodka
antyposlizgowego lub kleju, by plytki byty catkowicie przytwierdzone do podtoza.

Sposob uktadania ptytek dywanowych:

1. Naszkicowac linie biegnaca przez srodek pomieszczenia (linia dzieli pomieszczenie na dwie réwne czesci).

2. Naszkicowac linie do niej prostopadtg, przechodzacg przez punkt centralny pomieszczenia.

3. Utozy¢ jeden rzad plytek wzdtuz kazdej linii.

4. Jezeli jest to konieczne, nalezy przedtuzyc¢ linie tak, by ich konce stykaty sie z krawedziami Scian i dzielity je na potowy.

5. Nanies¢ klej lub ptyn antyposlizgowy na powierzchnie podtoza.

6. Poczeka¢ ok. 30 minut (w zaleznosci od wilgotnosci i temperatury lub wg wskazan na ulotce), az klej przeschnie.

7. Po przeschnieciu kleju instalowaé ptytki w dowolnym tempie.

8. Uktadanie ptytek nalezy rozpocza¢ od punktu centralnego pomieszczenia, uktada¢ je w odpowiednim kierunku
zgodnym ze strzatkami na spodzie ptytek (patrz takze punkt 10), dociska¢ by uzyska¢ maksymalng przyczepnosé.

9. Po ufozeniu ptytek dopasowac ostatni ich rzgd do krawedzi $ciany. Ostatnia ptytka powinna by¢ odcieta wzdtuz
krawedzi ptytki bezposrednio jg poprzedzajacej. Polozy¢ ostatnig ptytke na ptytke ja poprzedzajaca, przycia¢ w miejscu ich
styku. Przycieta ptytka bedzie wéwczas idealnie dopasowana.

10. Jezeli nie zaplanowano specjalnego kierunku uktadania, ptytki powinny by¢ uktadane

11. pod katem 90° jedna w stosunku do drugie;.

12. Ptytki powinny przylega¢ jedna do drugiej, ale nie wolno ich Sciska¢ zbyt mocno..Ptytki nie powinny by¢ uktadane na

systemy podgrzewajgce podtogi do temp. powyzej 27°C oraz na beton impregnowany substancjami chemicznymi na bazie
ropy naftowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

6.1.1. Prawidtowos$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robét; na rysunkach

wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robdt, a udokumentowane w

dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

= dziennik budowy,

. certyfikaty lub $wiadectwa zgodnos$ci materiatéw,

. Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajagce wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegdlnych rodzajow
podtog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisow dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegolnych robét zanikajacych, jak

np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna podtég.

Badania wykonanych podiég sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatéw, podktadéw, warstw

izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

6.1.2. Kontrola i badania podktadéw pod posadzki
Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
posadzkowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
e  sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg
tate,
. sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,
e  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczegétow w podktadzie: szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotow
itp. wizualnie i dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci szczelin oraz wysokosci cokotow,
. sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatéw, z ktérych podktad zostat
wykonany, metodami nieniszczgcymi.

6.1.3. Posadzka z gresu

Kontrola i badanie posadzki z gresu obejmuje:

. sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni gresu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e  sprawdzenie réwnosci gresu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

e  sprawdzenie spadkOw gresu za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z
doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegotdw w gresie: szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotéw itp.
wizualnie i dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci szczelin oraz wysokosci cokotow,

6.1.4. Posadzki PCV

o Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy odstajgcych
brzegéw arkuszy badz plytek

e Arkusze lub plytki muszg by¢ utozone szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5mmmiedzy
arkuszami i 0,8mm miedzy ptytkami

. Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg ( w pasach plytek dopuszcza sie mijankowy uktad
spoin) Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1mm/m i 5mm na catej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu

e  Posadzki z wykladzin nalezy wykonczyé cokotami o wys. 10cm. Cokoty muszg by¢ mocowane na catej dtugosci Sciany i
dokfadnie dopasowane do ptaszczyzny Sciany. Nie dopuszcza sie odstawania cokotdw wykonczeniowych.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

71. Jednostka obmiaru jest:
. m? (metr kwadratowy), dla wykonania kazdego rodzaju podtog tgcznie z cokotem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogoine dotyczace odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.Roboty wymienione w ST podlegajg
zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2 Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robét

8.2.1. Rodzaje odbiorow
Odbior fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodnosci jego
stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyrdznia sie:
. odbiodr przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego fragmentu prac
(prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac),
. odbiér koncowy, obejmujgcy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci zaprojektowanych prac
budowlanych.
. odbiér materiatéw
W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

8.2.2. Kolejnos¢ odbioréw prac podtogowych i posadzkowych

Roboty podtogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas ktérych powinna byé
skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymaganiami projektu technicznego.
W trakcie prac dotyczacych podiég sg wymagane nastepujgce odbiory przejsciowe:

. odbidr podtoza betonowego pod konstrukcje podtogi,

e  odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej, warstwy wierzchniej (o ile jest
zaprojektowana),
odbior kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),
odbidr kazdej z warstw izolaciji cieplnej (o ile jest zaprojektowana),
odbidr warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej (o ile jest zaprojektowana),
odbior kazdej z warstw izolacji przeciwdzwigkowe;j (o ile jest zaprojektowana),
odbidr podtogowego podktadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiatéw pod posadzke,
odbioér warstw: wyréwnawczej, wygtadzajgcej, adhezyjnej itp. (o ile sg zaprojektowane),
odbidr kazdej z warstw posadzkowych, jezeli posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, np. izolacji wodoszczelnej
lub chemoodpornej pod nawierzchnig posadzki.
Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.
Odbiér poszczegolnych etapéw robot
Odbiér podfoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatdow, sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu
wilgotnosci podioza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych.
Odbior warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujgcych etapach robodt: po wykonaniu podtoza, po
utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje sie:
sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie rownosci, czystosci, wilgotnosci podioza, sprawdzenie grubosci i ciagtosci warstwy
izolacyjne;j.
Odbiér podktadu powinien byé przeprowadzony na nastepujgcych etapach robét: po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podkfadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie
na prébkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno sie wykonac¢ sprawdzenie:
- materiatow,
- prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
- grubosci podkfadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,
- wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadzac¢
dla podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,
- rownosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej, odchylenia stanowigce
przeswity miedzy fatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej faty kontrolnej i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podiogowych, ptaskownikéw itp.), badanie nalezy
wykonywac przez ogledziny,
- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.2.3. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorach przejsciowych
Przy wyszczegodlnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
e  opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno spetnia¢ podtoze, podktad
podtogowy, izolacje lub posadzki,
dziennik budowy,
rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,
protokoty z odbioréw przej$ciowych prac poprzedzajacych,
wyniki badan sprawdzajgcych wyroby posadzkowe lub podioza oraz podktady (o ile byty wymagane w projekcie i
wykonane).
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Odbiér koncowy robét podiogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie
zapis6w w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic: jakos¢ uzytych materiatdéw, warunki wykonania robét (warunki wilgotnosciowe i
temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, prawidtowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj.
podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne wtasciwosci techniczne.

Odbiér posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- réwnosci za pomocg taty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg faty kontrolnej i poziomnicy,

- potagczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- wytrzymatosci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na prébkach kontrolnych pobranych w czasie
wykonywania posadzki),

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylataciji itp.,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatéw posadzkowych, tj. pomiar odchylen od prostoliniowosci, pomiar
szerokosci spoin,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych,

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na Scieranie, nalezy przeprowadzi¢ badanie $cieralnosci
na probkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki.

8.2.4. Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorze kohcowym
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

e  projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

e  dziennik budowy,
protokoty odbioréw przejsciowych.
8.2.5. Odbioru jakosciowego materiatow
dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami
odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdbw na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania
posadzki, nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jako$¢ i nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

9.1.1. Przy wykonaniu podktadéw betonowych

Dostarczenie materiatéw i sprzetu

Przygotowanie podtoza oraz zaprawy

Utozenia posadzki

Zdylatowania jej na pola wg. Dokumentacji technicznej (nie wieksze jednak niz 5x5m)

9.1.2. Przy wykonaniu posadzek z gresu

Dostarczenie materiatéw i sprzetu
Przygotowanie podtoza

Przyklejenie ptytek podtogowych
Przyklejenie ptytek cokotowych
Spoinowanie i fugowanie
Wyczyszczenie posadzki
Zasilikonowanie styku cokotu ze Sciang

9.1.3. Przy wykonaniu posadzek z wyktadzin PCV lub dywanowych

Dostarczenie materiatéw i sprzetu

Przygotowanie podtoza oraz zaprawy

Utozenie wyktadziny

Przyklejenie wyktadziny

Wykonanie cokotow

Czyszczenie i wykonanie prac konserwujgcych przewidzianych technologig uktadania posadzki PCV/dywanowej

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Wolski Z.: Roboty podfogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

. Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wykoriczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdine. T | cz. 3 i 4, rozdz. 25.
Arkady, Warszawa 1990.

. PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
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PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-B-10150:1965 - wersja polska Posadzki z ptytek i wyktadzin z tworzyw  sztucznych
- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych montazu oktadzin $cian
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang
zrealizowane w ramach zadania — BUDOWA BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W
SZCZECINIE - w zakresie wykonania i odbioru robét polegajgcych na montazu oktadzin $cian wewnetrznych.

1.3. Zakres Robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t polegajacych na montazu okfadzin $cian
wewnetrznych i sufitéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Okladziny ceramiczne
Ceramiczne ptytki okladzinowe Scienne wewnetrzne wg zapiséw Dokumentacji Projektowej.

1.4.2. Okladziny akustyczne sufitu

Ptyty z wetny skalnej mocowane bezposrednio do otynkowanego spodu stropu konstrukcyjnego tworzace szczelng jednolitg powtoke
przeznaczong do malowania

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definiciami podanymi w ST 00.01.00.00 ,Wymagania
ogoine”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjag Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01.00.00 ,Wymagania ogdine” .

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALQW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZ/—\_ OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA,
A W SZCZEGOLNOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO
ROZWIAZANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.2. Materialy do wykonywania oktadzin ceramicznych

Ceramiczne szkliwione plytki oktadzinowe $cienne o wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej mm, monolityczne to
znaczy posiadajgce jednolita barwe o jednakowym natezeniu koloru na catej ptytce i na wszystkich ptytkach jednakowa, bez
jakiegokolwiek wzoru. Materiaty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych
Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501:1990.
Zaprawy klejace powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.

Masy klejgce w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

PLYTKI CERAMICZNE
Wymagania wedtug Norm Europejskich

WARTOSC WYMAGANA
WYMIARY EN 121-Al EN 186/1
Dlugos¢ i szerokosc UNI EN 98 -0,0125
Grubos¢ UNI EN 98 -0,1
Krzywizny bokéw UNI EN 98 -0,005
Odchylenia narozy od kata prostego UNI EN 98 -0,015
Ptaskos$¢ powierzchni
a) krzywizna srodka w stosunku do przekatnej UNI EN 98 0,50%
b) krzywizna krawedzi w stosunku do wymiaréw UNI EN 98 0,50%
c) wypaczenie w stosunku do przekatnej UNI EN 98 0,80%
Plytki do zaakceptowania pochodzgce z okreslonej partii materiatu UNI EN 98 >=95%

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
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Nasigkliwo$¢ wodna ($rednia wielko$¢) UNI EN 99 (0-3)% (3-6)%
Wytrzymatos$¢ na zginanie (Srednia wielko$¢) UNI EN 100 >=20 N/mm2
Twardos$c¢ powierzchni
a) plytki szkliwione UNI EN 101 >=MOHS 5
b) ptytki nieszkliwione UNI EN 101 >=MOHS 6
Odpornos¢ na wgtebne Scieranie
a) ptytki nieszkliwione (ilo$¢ usunietego materiatu) UNI EN 102 <=300 mm3 <=393 mm3
b) ptytki szkliwione UNI EN 154 FIIIEIH'II'I?\?T\I/ <=393 mm3
Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej UNI EN 103 4-8 MK-1 <10 MK-1
Odpornos¢ na szok termiczny UNI EN 104 *
Odpornos¢ na pekniecia wioskowate (ptytki szkliwione) UNI EN 105 *
Mrozoodpornos¢ UNI EN 202 *
WEASCIWOSCI CHEMICZNE
Odpornos¢ na plamienie (ptytki szkliwione) UNI EN 122 Cl/cl/cl/Kl/cl 1,2,3
Odporno$¢ na oddziatywanie srodkéw chemicznych domowego uzytku i
dodatkdw przeznaczonych dla basenéw (z wyjgtkiem srodkéw zawierajgcych
kwas fluorowy i jego pochodne)
a) plytki szkliwione UNI EN 122 AA AA A B

b) ptytki nieszkliwione UNI EN 106 *
Odpornos¢ na kwasy i zasady (z wyjatkiem srodkow zawierajgcych kwas
fluorowy i jego pochodne)

a) plytki szkliwione

b) ptytki nieszkliwione

UNI EN 122 *
UNI EN 106 *

2.3. Zaprawa fugowa

Fuga waska 2—8 mm - wysokowytrzymata

Wysokowytrzymata, cementowa, szybkowigzaca, zawierajgca tras zaprawa fugowa przeznaczona do spoin o szerokosci 2-8 mm.
Spetnia wymagania CG2 WA, zgodnie z normg PNEN 13888. Produkt o niskiej zawartosci chromianéw, zgodnie z Dyrektywag
2003/53/EWG.

- Wysoka wytrzymato$é na mechaniczne obcigzenia i $cieranie

- Spetnia minimalne wymagania dla zywic reaktywnych pod wzgledem wytrzymato$ci na Scieranie i Sciskanie

- Szczegdlnie zalecana do basendéw, centrow odnowy biologicznej, pomieszczen wilgotnych, obszaréw przemystowych i
gospodarczych

- Wysoka odpornos¢ na zmienne cykle zamarzania i rozmarzania oraz czyszczenie strumieniem pary

- Wysoka przyczepno$c¢ do krawedzi i nie wehianianie wody

- Szczelna struktura

- Odporna na zagrzybienie i temperatury do +250 °C

- Na $ciany i podtogi

- Do pomieszczen

Zastosowanie Do spoinowania materiatéw oktadzinowych z kamionki, gresu, ksztattek betonowych i z kamienia
naturalnego. Ze wzgledu na delikatng i gtadkg powierzchnie szczegodlnie wskazana do fugowania
mozaiki szklanej, porcelanowej i drobnej w basenach, w centrach odnowy biologicznej, w
pomieszczeniach mokrych i o podwyzszonej wilgotnosci.

Roéwniez stosowana na powierzchniach narazonych na mechanicznie wysokie obcigzenia w
warsztatach, pralniach, kuchniach przemystowych oraz innych obszarach przemystowych i

gospodarczych, a takze na balkonach i tarasach.

Proporcje mieszania

4,25-4,75 | wody : 25 kg
0,85-0,95 | wody : 5 kg

Czas dojrzewania

3-5 minut

Czas uzycia

Ok. 25-35 minut; zwigzanej zaprawy nie nalezy uzdatnia¢ do ponownego uzycia przez dodanie wody
lub zmieszanie ze Swiezg zaprawg

Mozliwo$¢ chodzenia

Po ok. 2 godzinach

Mozliwos$¢ obcigzania

Po ok. 6 godzinach (petne obcigzenie)

Dane czasowe

Odnosza sie do normalnego zakresu temperatur +16 + 24 °C, przy wzglednej wilgotnosci powietrza
50%; wyzsze temperatury skracajg, nizsze wydtuzajg podane dane czasowe

Temperatura Od +5 °C do +25 °C (podioze, materiat, powietrze)

stosowania

Szerokos$¢ spoiny 2-8mm

zuzycie Ok. 0,5 kg/m2 przy plytkach o formacie 30x30 cm i szerokos$ci spoiny ok. 3 mm

narzedzia Mieszadto $rubowe, nierdzewna kielnia, paca do spoinowania, ggbka i zestaw rolkowy do zmywania.

Czyszczenie narzedzi

Woda, bezposrednio po zakohczeniu pracy

sktadowanie

W zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach

wiasciwosci

Fuga waska wysokowytrzymata, cementowa, szybkowigzaca zaprawa fugowa do spoin o szerokosci
2-8 mm, ktora spetnia wymagania CG2 WA, zgodnie z normg PN-EN 13888. Charakteryzujgca sie
szczelng strukturg, a przez to wysokg odpornoscig na obcigzenia mechaniczne i Scieranie. Zawartos$é
trasu zmniejsza znaczgco ryzyko powstawania wykwitéw wapiennych.

2.4. Zaprawa klejowa

Elastyczna zaprawa klejowa szybkowigzaca.

Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ceramicznych okfadzin
podfogowych i $ciennych oraz ptytek i ptyt z konglomeratéw. Niska zawarto$¢ chromianéw zgodnie z Dyrektywg 2003/53/EWG.
- Spetnia wymagania C2 FTE, zgodnie z normg PN-EN 12004

- Elastyczna zaprawa cienkowarstwowa

- Juz po ok. 3 h mozliwo$¢ chodzenia/fugowania
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- Juz po ok. 6 h przyczepnos¢ = 0,5 N/m2
- Dobre wiasciwosci robocze
- Wysoka stabilnos¢ dzigki wzmocnieniu widknami

- W pomieszczeniach

Zastosowanie

Do ptytek i ptyt ceramicznych, kamionkowych i z gresu, ceramicznych ksztattek budowlanych, mozaiki,
niewrazliwych na przebarwienia kamieni naturalnych, ptyt betonowych, ptytek i ptyt z konglomeratéw.
Pomieszczenia mieszkalne, ustugowe i przemystowe, pomieszczenia wilgotne i mokre, balkony i tarasy,
fasady.

Zalecane podtoza

Beton i beton lekki, sezonowane co najmniej 3 miesigce; jastrychy cementowe, anhydrytowe
(anhydrytowy i anhydrytowy ptynny), z lanego asfaltu, suche; ogrzewane konstrukcje podtogowe
(jastrychy cementowe i anhydrytowe); stare, trwate oktadziny ceramiczne, z kamienia naturalnego,
lastrico lub ksztattek betonowych; ptyty gipsowe, gipsowo- kartonowe i gipsowo-wtokniste; mur o
petnych spoinach (nie stosowa¢ do muru mieszanego); spoiwo tynkarskie i murarskie; tynk cementowy,
cementowo-wapienny, gipsowy.

Proporcje mieszania

6,5-7,0 | wody : 25 kg suchej zaprawy

Grubos$¢ warstwy

Maksymalnie 5 mm zwigzanej zaprawy

Czas dojrzewania

3-5 minut

Czas uzycia

Ok. 30 minut; zwigzanej zaprawy nie nalezy uzdatnia¢ do ponownego uzycia przez dodanie wody lub
zmieszanie ze Swiezg zaprawg

Mozliwo$é chodzenia

Po ok. 3 godzinach lub po stwardnieniu zaprawy; w obszarze podfoza nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢
dylatacje

Mozliwos¢ obcigzania

Po ok. 24 godzinach; obiekty przemystowe po ok. 48 godzinach, baseny kagpielowe po ok. 3 dniach,
obszary podwodne po 7 - 10 dniach, ogrzewanie podtogowe po ok. 14 dniach

Dane czasowe

Odnosza sie do normalnego zakresu temperatur +16 + 24 °C, przy wzglednej wilgotnosci powietrza
50%; wyzsze temperatury skracajg, nizsze wydtuzajg podane dane czasowe

Temperatura Od +5 °C do +25 °C (podtoze, materiat, powietrze)

stosowania

zuzycie Ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm grubos$ci warstwy

narzedzia Mechaniczne mieszadto obrotowe, kielnia zebata o odpowiedniej wielkosci zebdw, do 12 mm

Czyszczenie narzedzi

Woda, bezposrednio po zakohczeniu pracy

sktadowanie

W zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach,

wiasciwosci

Bardzo dobra przyczepnosc¢ kontaktowa, stabilno$¢ i wysoka zdolno$¢ zatrzymywania wody,
wodoodpornos¢, odpornosé na cykliczne zamarzanie i rozmarzanie, szybkie utwardzanie. Bardzo dobre
wiasciwosci robocze.

2.5. Podktad gruntujacy

Podktad gruntujgcy do podtozy chtonnych. Wysoko skoncentrowany, nie zawierajgcy rozpuszczalnika, szybkoschngcy podktad
na bazie zywicy syntetycznej, jasnoniebieski, do podtozy o silnych i zré6znicowanych wiasciwosciach ssgcych.

- Szybkoschnacy

- Mozliwos$¢ rozcienczania woda
- Wysoka zdolnos$¢ penetracji
- Nadaje sie na podtogi ogrzewane

- W pomieszczeniach
- Na $ciany i podtogi

Zastosowanie

Podktad redukuje zdolnosci chtonne i wyréwnuje zréznicowang chtonno$¢ podtoza. Wzmacnia
piaszczgce powierzchnie i wigze luzne czgstki. Podktad gruntujgcy do podtozy chtonnych poprawia
przyczepnosc¢.

Przy nakfadaniu szpachli samopoziomujgcych zmniejsza zjawisko tworzenia sie pecherzy powietrza,
przy naktadaniu zaprawy cienkowarstwowej ogranicza zbyt szybkie oddawanie wody z warstwy
zaprawy.

W przypadku podtozy chtonnych, cementowych podktad rozcienczy¢ wodg. W przypadku podtozy
gipsowych i ptyt G-K nie rozcienczacé.

Zalecane podtoza

Chtonne podtoza, jak tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, tynk gipsowy, spoiwo tynkarskie i
murarskie, mur, beton, beton porowaty, budowlane ptyty gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-
wiokniste, jastrych cementowy, jastrych cementowo-wapienny, magnezjowy.

kolor

Jasnoniebieski, po wyschnieciu transparentny

Czas schnigcia

5-10 minut w temperaturze +16 + 24 °C, ok. 15 minut w temperaturze + 5 °C;
Na podtozach gipsowych i anhydrytowych: ok. 12 godzin

zuzycie

Ok. 100-200 g/m2 w zaleznosci od chtonnosci

Dane czasowe

Dotycza normalnego zakresu temperatur +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%.
Wyzsze temperatury skracaja, a nizsze wydiuzajg podane dane czasowe.

Temperatura Od +5 °C do maks. + 30 °C (podtoze, materiat, powietrze)
stosowania
narzedzia Watek malarski futrzany, watek piankowy, pedzel, tawkowiec

Czyszczenie narzedzi

Wodag, bezposrednio po zakonczeniu pracy

sktadowanie

W pomieszczeniach chtodnych, szczelnie zamkniete, 24 miesigce od daty produkcji; chroni¢ przed
mrozem.

2.6. Materialy do wykonywania oktadzin akustycznych

Ptyty sufitowe z welny skalnej gr. 40 mm charakteryzujace sie klasg A pochtaniania dzwieku tworzace na suficie przepone o
odpornosci ogniowej El 60. Klasa reakcji na ogien A2-s1,d0.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:
e  szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6-5-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
wkiadki dystansowe,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji klejgcych,
gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementéw oktadzin kamiennych, ceramicznych, drewnianych. Przewozone s$rodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami
producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Przy transportowaniu pojedynczych elementéw zaréwno w poziomie jak i w pionie, nalezy zwréci¢ uwage aby elementy podnosi¢
za krawedz, przez co nie nastgpi zatamanie elementu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,WWymagania ogdéine”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania Robot

5.21. Warunki przystapienia do roboét oktadzinowych

Do robot oktadzinowych mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robot ogdlnobudowlanych. W przypadku robdt elewacyjnych po 3
miesigcach od zakonczenia budowy w stanie surowym, a w przypadku robot wewnetrznych po 4 miesigcach od zakonczenia
budowy w stanie surowym.

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac¢ po:

e zakonczeniu robot tynkarskich,

e  osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem opasek, jesli nie sg
one z kamienia,

e  catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych

oraz armatury oswietleniowej,

zainstalowaniu trzonéw kuchennych statych.

wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

podtogi z materiatéw mineralnych wigcznie z cokolikiem,

roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych préb wodnych,
instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

o  wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

. Oktadzine z glazury wykonywaé po zakonhczeniu oktadziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach w ktérych
glazury nie wyktada sie na petng wysokos¢ pomieszczen plytki oktadzinowe rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy
poziome poczgwszy od najwyzszego miaty zachowany petny wymiar modularny a docinaniu podlegat jedynie rzad
najnizej potozony.

. Nie dopuszcza sie nieciggtych spoin pionowych na $cianach, tj. uktadania ptytek z przesunieciem poziomym pomiedzy
ich pozycjg w poszczegdlnych rzedach, tgcznie z najnizszym.

e Nie dopuszcza sie uzywania listew z tworzywa sztucznego do taczenia ptytek na krawedziach poziomych ani
pionowych.

e  Styk oktadzin sciennych i posadzkowych nalezy od dzieli¢ spoing elastyczng (zamknietg sylikonem).

. Kolor spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego. Dla umozliwienia wyboru Wykonawca dostarczy
Projektantowi probeki.

5.2.2. Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni oraz wyznaczy¢ linie, od
ktorej uktadane beda ptytki.

Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejacg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg po podtozu paca
zgbkowana, ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie
podfoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w ciggu 10 minut.

Po natozeniu kompozyciji klejgcej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy jg lekko przesunaé po podtozu
(ok. 1 - 2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisnag¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 6 - 8 mm. Przesuniecie nie
moze powodowaé zgarniania kompozycji klejacej. W celu dokltadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci
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spoiny nalezy stosowaé wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin
miedzy ptytkami.
Zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 100 mm okoto 2 mm,

e 0d 100 mmdo200 mm  okoto 3 mm,

e 0d200 mmdo600mm  okoto4 mm,

° powyzej 600 mm okoto 5 - 20 mm.
Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypeti¢ spoiny zaprawag do fugowania na menisk wklesty. Nalezy
wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podkiadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowac¢ specjalne
wkiadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.
Sciany z pitytek mocowane s3g klejem lub zaprawg cementowa, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w
zaleznosci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza sie jg szpachlg lub pacg zebatg
o wysokosci zebéw od 5 do 8 mm.

5.2.3. Zaprawa fugowa

5.2.3.1. Przygotowanie podioza

Szczeliny fugowe, przed stwardnieniem zaprawy klejowej nalezy wyskrobac¢ i doktadnie oczysci¢. Zaprawa klejowa,
przed wypetnieniem spoin, powinna zwigzag.

5.2.3.2. Sposob uzycia

Do czystego naczynia wla¢ ok. 4,25-4,75 | wody przy 25 kg worku zaprawy lub 0,85-0,95 | przy 5 kg opakowaniu zaprawy,
nastepnie dozowac zaprawe i wymiesza¢ mechanicznie przy pomocy mieszadta az do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek,
konsystencji. Dla uzyskania wigkszej jednorodnosci materiatu, najpierw konsystencja powinna by¢ nieco gestsza, nastepnie
nalezy jg rozcienczy¢ do wiasciwej do obrobki przez dodanie wody. Po uplywie czasu dojrzewania, 3- 5 minutach, ponownie
doktadnie wymieszac.

Swiezg zaprawe fugowg wprowadzi¢ do wyskrobanej i czystej spoiny, lekko zwilzonej wodg w zaleznosci od grubosci i chionno$ci
ptytek, przy pomocy pacy do fugowania lekko naciskajac, tak aby doktadnie wypetic¢ caty jej przekrdj. Nie obsypywac suchg
zaprawg fugowa.

Po odpowiednim czasie zafugowang oktadzine z ptytek zmy¢ do czysta, po przekatnej do siatki spoin, bez wymywania ich
powierzchni. Zaspoinowana powierzchnia staje sie przez to wygtadzona i zageszczona. Podczas procesu utwardzania spoine
ewentualnie zwilzy¢ czysta woda.

Wskazéwka:

Przy ceramicznych materiatach oktadzinowych o profilowanych, szorstkich i nie szkliwionych powierzchniach, jak i w przypadku
polerowanych greséw, ktére na powierzchni posiadajg zréznicowanej wielkosci mikropory, zalecane jest zwilzenie oktadziny i
przeprowadzenie prébnego fugowania dla sprawdzenia mozliwosci zmycia pozostatosci cementu i pigmentow. Przy zmywaniu,
wode czesto wymieniac.

Swieze spoiny nalezy chronié przed szkodliwym dla procesu utwardzania wptywem wysokiej temperatury, wiatru, deszczu lub
mrozu.

Przebieg wigzania i intensywnos$¢ barwy twardniejgcej zaprawy w istotny sposéb uzalezniony jest od rownomiernego nawilzenia
podczas procesu wigzania. Szczegdlnie mocno chtonne elementy budowlane, jak i tradycyjne zaprawy grubowarstwowe,
zastosowane pod ceramicznymi materiatami oktadzinowymi, mogg prowadzi¢ do zmiany odcienia zaprawy fugowej, ktory jednak
w ciggu trwania procesu wysychania moze sie wyrownac.

Dla zapewnienia uzyskania rownomiernej barwy, zwtaszcza w przypadku silnych pigmentéw i ciemnych koloréw zapraw
fugowych, nalezy doktadnie przestrzega¢ podanej ilosci wody, materiat doktadnie wymieszaé, a takze przestrzega¢ czasu
dojrzewania. Przy zmywaniu nalezy stosowa¢ mozliwie najmniejszg ilos¢ wody, wode czesto wymienia¢ i nie pozostawiac jej na
powierzchni fugi. Przetarcie umytej spoiny zmniejsza ryzyko pézniejszego powstawania wykwitéw i wzmaga intensywnos¢ barwy
na powierzchni spoiny.

Nie ptukane, farbujgce piaski z zapraw grubowarstwowych lub farbujgce substancje z przylegajgcych materiatéw budowlanych
mogg powodowac powstawanie plam.

W celu zapewnienia nienagannej pod wzgledem higienicznym jakosci wody w basenach, nalezy odpowiednio przygotowaé

i dezynfekowa¢ wode. W celu zmniejszenia ryzyka powstania zagrzybienia, oktadzine nalezy raz w roku gruntownie wyczyscic,
przy czym wymagana jest catkowita wymiana wody.

Srodowiska kwasowe, w zaleznosci od stopnia koncentracji, mogg prowadzié do naruszenia i zniszczenia cementowej zaprawy
fugowej. Z tego powodu, przy uzyciu kwasowych srodkdw czyszczacych nalezy doktadnie przestrzegaé stosowania instrukcji
producenta. Przed zastosowaniem kwasowego $rodka czyszczgcego, powierzchnig doktadnie nawilzy¢ woda.

5.2.4. Zaprawa klejowa

5.2.4.1. Przygotowanie podioza

Podtoza musza by¢ czyste, trwate, nosne, odporne na odksztatcenia oraz pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnose.
Pekniecia, wystepujgce w jastrychu nalezy zamkng¢ zywica. Znaczne nieréwnosci nalezy wyréwnac.

Jastrychy cementowe muszg by¢ sezonowane 28 dni i by¢ suche. Wykonane jastrychy sg gotowe do uktadania ptytek po 12 h.
Jastrychy anhydrytowe (anhydrytowe i anhydrytowe ptynne) musza wykazywac wilgotnos¢ < 0,5 % wag. oraz by¢ odpowiednio
zeszlifowane, oczyszczone i zagruntowane. Jastrychy z lanego asfaltu muszg by¢ piaskowane.

Podgrzewane jastrychy cementowe i anhydrytowe przed rozpoczeciem uktadania muszg zosta¢ odpowiednio ogrzane i uzyskaé
wynik pomiaru wilgotnosci: jastrychy cementowe < 2,0% wag., jastrychy anhydrytowe < 0,3% wag. Tynki gipsowe muszg byé
suche, jednowarstwowe, nie powinny by¢ filcowane i wygtadzane; gtadkie nalezy uszorstnic.

Obowigzujg branzowe normy, wytyczne i zalecenia oraz ogolnie uznane zasady techniki budowlane;.

5.2.4.2. Sposob uzycia

Do czystego naczynia wla¢ ok. 6,5-7,0 | wody, doda¢ zaprawe 25 kg (jeden worek) i wymiesza¢ mechanicznie az do uzyskania
jednolitej, pozbawionej grudek, wtasciwej do obrobki konsystencji. Po uptywie czasu dojrzewania, 3- 5 minutach, ponownie
doktadnie wymieszac¢. Nie mieszac z zadnymi dodatkami.

Za pomoca kielni gtadkiej, silnie dociskajgc nanies¢ warstwe kontaktowg, nastepnie odpowiednig kielnig zebatg wykona¢ warstwe
grzebieniowg (kat nachylenia 450 — 600). Natozy¢ tylko takg iloS¢ zaprawy, na ktérej bedzie mozna utozy¢ ptytki w ciggu czasu
otwartego schniecia. Najpierw docisng¢ je do warstwy grzebieniowej, nastepnie przesuna¢ i ustawi¢ w ostatecznym potozeniu,
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zanim na powierzchni utworzy sie warstwa naskérkowa. Siatke spoin wyskroba¢ przed ostatecznym zwigzaniem zaprawy i zmy¢
okfadzine.

5.2.5. Podktad gruntujacy

5.2.5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoza muszg by¢ suche, nosne, pozbawione pekniec¢, nie odksztatcajgce sie oraz pozbawione materiatéw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ (1j. kurz, olej, wosk, $rodki antyadhezyjne, wykwity, pozostatosci lakierow i farb). Istniejace rysy w jastrychu
wypeti¢ zywica.

Jastrychy anhydrytowe muszg wykazywaé wilgotnos¢ < 0,5 % wag. (ogrzewane < 0,3 % wag.) oraz by¢é odpowiednio
zeszlifowane, oczyszczone i zagruntowane. Jastrychy z lanego asfaltu muszg by¢ piaskowane. Jastrychy sg gotowe do ukfadania
ptytek po 12 h. Tradycyjne jastrychy cementowe muszg by¢ sezonowane 28 dni i by¢ suche (< 2,0% wag.). Podgrzewane
jastrychy przed rozpoczeciem ukladania muszg zosta¢ odpowiednio wygrzane i wystudzone (protokét grzewczy), ewentualnie
wygrzane az bedag gotowe do pokrycia. Tynki gipsowe muszg by¢ suche, jednowarstwowe, nie powinny by¢ filcowane i
wygtadzane. Cienkie warstwy szpachli nalezy usungc.

Obowigzujg branzowe normy, wytyczne i zalecenia oraz ogdlnie uznane zasady techniki budowlane;j.

5.2.5.2. Sposoéb uzycia

Preparat przed uzyciem wymieszac lub wstrzgsna¢ i nanies¢ na przygotowane podtoze przy pomocy pedzla, watka lub fawkowca.
Natozy¢ tylko taka ilos¢ materiatu, aby na powierzchni nie tworzyly sie katuze lub powtoka.

W przypadku wyjagtkowo chtonnego podtoza lub przy kilkakrotnym naktadaniu grunt mozna rozcienczy¢ woda, w proporcji 1 : 1.
Przy podtozach gipsowych i anhydrytowych stosowaé w formie nie rozcienczone;.

W przypadku wylewek, wykonanych przy uzyciu szpachli samopoziomujgcych, o grubosci warstwy do 5 mm, podktad gruntujgcy
stosowac bez rozcienczenia

5.2.6. Oktadziny akustyczne

Ptaskie plyty sufitowe nalezy montowa¢ bezposrednio do podioza Scisle jedng obok drugiej i Scisle do krawedzi $cian pionowych
zamykajgcych pomieszczenie. Stosowac tgczniki opisane przez producenta systemu w atescie okreslajgcym warunki uzyskania
odpornosci ogniowej El 60. taczniki powinny by¢ dostosowane do mocowania w podtozu zelbetowym przez warstwe tynku
cementowo — wapiennego o grubosci do 20 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywaé kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie reziméw wymiarowych — pionu,
poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru. Tolerancja wymiarowa
grubosci spoin na oktadzinach +/- 1mm. Tolerancje ptaszczyzn jak dla Scian murowanych wg ST przy klasie tolerancji N2

6.3. Prawidlowos¢ wykonania roboét oraz ich zgodnosé z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru robot sg dokumenty:

projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robét; na rysunkach

wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robot, a udokumentowane w

dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

. dziennik budowy,

. certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow,

. Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegodlnych rodzajow
Scian.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegolnych robét zanikajacych, jak

np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna $cian.

Badania wykonanych $cian sktadaja sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatéw, podktadéw, warstw izolacyjnych

itp., oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cian.

6.4. Kontrola i badania podtoza pod uszczelnienie

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod uszczelnienie $cian powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne powierzchni podioza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci, czystosci,
zawilgocenia,
e  sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarow szczelin dylatacyjnych,
e  sprawdzenie wytrzymatosci betonu podioza metodami nieniszczgcymi. Wyniki kontroli podtoza powinny by¢
zamieszczone w dzienniku budowy.

6.5. Kontrola i badania uszczelnienia
Odbidr uszczelnien przeciwwilgociowych powinien nastepowac po okreslonym w projekcie czasie od jego wykonania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych uszczelnienia obejmuje:

e wizualne sprawdzenie uszczelnienia; warstwa izolacji powinna réownomiernie pokry¢ powierzchnie $ciany czy stropu, a
styki wyrobéw izolacyjnych powinny do siebie przylega¢; niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkow w warstwie
izolacyjnej; warstwa izolacji powinna by¢ ciggta, réwna, bez peknie¢; izolacja powinna przylega¢ do podtoza,

e wizualne sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia szczegdtdw uszczelnien;
izolacja nie moze mie¢ pecherzy

6.6. Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych

Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych powinna obejmowac sprawdzenie: zgodnosci z dokumentacjg techniczna, podiozy,
materiatow, prawidtowosci wykonania okfadziny.
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. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
oktadziny z projektem technicznym za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiarow.
. Sprawdzenie podtozy powinno byé przeprowadzone na podstawie protokétéw badan miedzyoperacyjnych.
. Sprawdzenie materiatow powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw.
Kontrola prawidtowosci wykonania oktadziny powinna obejmowaé sprawdzenie:
. przyczepnosci oktadziny,
. odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,
. odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,
. prawidtowosci wypetnienia i przebiegu spoin.
Szczegoétowe wymagania i metody badan wedtug podano w tabl. 2.
Szczegotowe wymagania i metody badan okfadzin ceramicznych Tablica 2

Sprawdzana cecha Wymaganie Metoda badania
= s brak gtuchego odgtosu lekkie opukanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
rzyczepnosc . - e
przy opukiwaniu miejscach

Odchylenie krawedzi od pomiar przeswitu miedzy fatg o dtugosci 2 m przytozong do

klerunl_(u pozIomego | < 2mm/m krawedzi oktadziny a oktadzing
pionowego
QOdchylenie powierzchni od <2 mm pomiar przeswitu miedzy powierzchnig oktadziny a tatg o
ptaszczyzny B diugosci 2 mm przytozong w dowolnym miejscu
Prawidtowos$¢ wypetnienia i <s 2 mm wizualnie i przez pomiar odchylen przebiegu spoin w stosunku
przebiegu spoin - do naciggnietego sznura

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogodlne wymagania dotyczgace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Jednostkg obmiaru jest:
-m?dla wykonania kazdego rodzaju okfadziny
-m?kazdego rodzaju $cianki giszetowej

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty wymienione w ST podlegajg
zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.2. Ustalenia szczegétowe dotyczace odbioru robot

8.2.1. Rodzaje odbiorow

Odbiér fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodnosci jego

stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyro6znia sie:

e  odbidr przejsciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego fragmentu prac (prawidtowos¢
ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac),

e odbiér koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci zaprojektowanych prac budowlanych.

e  odbiér materiatow

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

8.2.2. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczegolnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

e  opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktéorym podano wymagania, jakie powinno spemiaé podtoze, podkiad,
izolacje,

e  dziennik budowy,

. rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

. protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajacych,

Odbiér koncowy robét polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej oktadziny z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg.

Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary, a catej konstrukcji $ciany na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i

protokotéw odbioréw migedzyfazowych.

W ramach odbioru korncowego nalezy sprawdzic: jakos¢ uzytych materiatow, warunki wykonania robét (warunki wilgotnosciowe i

temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, prawidtowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych, tj. podktadu,

warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rownosci za pomocg taty kontrolne;j,

- wykonczenia $ciany (przez ogledziny),

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na Scieranie, nalezy przeprowadzi¢ badanie $cieralnosci

na prébkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki.

8.2.3. Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorze koncowym

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
. projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

e  dziennik budowy,

e  protokoty odbioréw przejsciowych.
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8.2.4. Odbioru jakosciowego materiatow

dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami
odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zalgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania
posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos$¢ i nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. ROZLICZANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdine”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej dla robot oktadzinowych

Cena jednostki obejmuje:

. przywiezienia materiatdw oraz sprzetu i dostarczenie ich do miejsca wbudowania

e  przygotowanie podtoza

e wykonanie utozenia warstw $ciany z uwzglednieniem wszystkich warstw i uszczelnien, wraz z wykonaniem wzoréw przy
uktadaniu ceramiki

e  spoinowanie plytek

e usuniecie zabrudzen i umycie $cian

e oczyszczenie miejsca wykonywania robét z resztek materiatéw

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy przywotane powyzej.
. PN-EN ISO 10545-7 ,Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych”
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:1999 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajacych na wykonaniu malowania $cian i
sufitbw wewnetrznych.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — BUDOWA BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W
SZCZECINIE — w zakresie wykonania i odbioru robét polegajgcych na malowaniu $cian i sufitdw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt malarskich z
zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych . Kolory i dobdr farb wg wskazan Dokumentacji projektowej i Nadzoru
autorskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi (przywotanymi w specyfikacji) normami.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESL'ENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH.
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

2.3. Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.3.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie
z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.2. Farby akrylowe. Wymagania dla farb:

lepkos$¢ umowna : min.60 -gestos¢é: max. 1,6g/cm3
zawartos$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia--
max. 2godz.
Wymagania dla powtok:
e wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez zmarszczen i zaciekow,
grubos¢ - 100-120 jam
przyczepnosé¢ do podioza - 1 stopien,
elastycznosé - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,
twardos¢ wzgledna - min., 0,1,
odpornos$c¢ na uderzenia - masa 0.5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia powtoki
e odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-89/C-S1400.

2.4. Srodki gruntujace.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
. powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
. na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciefnczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego
samedo rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2.5. Przygotowanie powierzchni.

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw i wczesniej naprawianych miejsc. Zaleca sie
stosowanie do tego celu zapraw i szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci
proszkowej do zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem.
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2.6. Termin robét.

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywac¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i naprawianych miejsc (jednolite
zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych — po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich
elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementéw w $cianach.

2.7. Powierzchnie podiozy pod malowanie

Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ gtadkie i rowne, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekdéw zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienia o $rednicy do 5 mm i gtebokosci do 4 mm - dla podtozy
betonowych; w zakresie rownosci obowigzujg wymagania jak dla tynkow IV kategorii (z wyjgtkiem tynkéw doborowych),

mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien,

czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg),

dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne,olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju
farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowa¢ podtoza po 7 dniach,

suche — (tabela) badanie wilgotnosci podtoza mozna wykonaé¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub karbidowym),

metodg suszarkowo-wagowag lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy do malowania

Podioze Rodzaj farby Najwigksza wilgotnosé
podtoza% masy
Wapienna 6
Tynki cementowe klejowa lub kazeinowa 4
cementowo-wapienne emulsyjna 4
olejna, z zywic syntetycznych 3
Klejowa 4
Tynki gipsowe Emulsyjna 4
olejna, z zywic syntetycznych 3
Drewno, sklejka, ptyty pilSniowe olejna, z zywic syntetycznych 4
twarde chemoutwardzalna 12

2.8. Malowanie.

Prawidtowo wykonana powtoka malarska powinna spetnia¢ dwa zadania: zapewni¢ wtasciwa ochrone podioza przed dziataniem

czynnikéw atmosferycznych oraz sprzyja¢ uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Efekt ten mozna osiggna¢ pod warunkiem

wiasciwego przygotowania podioza oraz przez zastosowanie odpowiednich produktéw i prawidtowej technologii malowania.

Poniewaz farbg lub emalig nazywa sie zawiesine zdyspergowanych w odpowiednim spoiwie nadajgcych im barwe czastek

pigmentu, ktére jednoczesnie nadajg powloce wiasciwosci kryjace, nazwy te bedg czesto stosowane wymiennie. Przed

rozpoczeciem malowania nalezy zawsze zapoznac sie z informacjami podanymi na opakowaniu wyrobow malarskich. Sg tam

wyspecyfikowane dane dotyczace:

— przeznaczenia - do jakiego podtoza nalezy stosowac¢ produkt; niestety bardzo czesto na opakowaniu brakuje
przeciwwskazan do stosowania farby,

— sposobu uzycia - w jaki sposob nalezy przygotowac podtoze, w jakiej temperaturze malowac itp.

— sposobu nanoszenia -jaka technikg nanosi¢ farbe: pedzlem, watkiem lub tez metodg natryskowa,

— krycia - ile razy nalezy pomalowa¢ powierzchnig, aby uzyskac catkowite pokrycie; informacje te zwykle sg podawane

za pomocg symboli ,1-2" (konieczne jedno malowanie, a jesli to nie wystarcza - dwa) lub ,2-3" (konieczne dwa malowania, a

jesli to nie wystarcza - trzy),

— wydajnosci - ile farby trzeba kupi¢, by pomalowac¢ konkretng powierzchnie,

— czasu schniecia - po jakim czasie pomalowana powierzchnia jest sucha i mozna nanosi¢ kolejne warstwy; im
wyzsza temperatura i nizsza wilgotno$¢ w pomieszczeniu, tym czas ten jest krotszy,

— rodzaju rozcienczalnika - czym nalezy rozcienczy¢ farbe, aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje,

— okresu przydatnosci do stosowania — przez jaki czas farba zachowuje swoje wtasciwosci i tworzy powtoke dobrej
jakosci, atestéw - produkty, ktére nie majg oceny higienicznej Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH), mogg by¢
szkodliwe dla zdrowia; na opakowaniu bywajg réwniez informacje o innych atestach, np. o certyfikacie zgodnosci
z Polskg Norma lub znak E, ktéry oznacza produkt ekologicznie bezpieczny; farby tak oznaczone majg dobrag
jakos¢ i sg bezpieczne dla zdrowia i Srodowiska.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2.  Sprzet do wykonania robét malarskich

Agregary malarskie —urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i
syntetycznymi — do malowania duzych powierzchni

Pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania

3.2.1. Malowanie pedzlem

Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny charakteryzowac sie dtugim czasem schnigcia oraz nie powinny zawiera¢
rozpuszczalnikéw agresywnych. Dobre do nanoszenia tg technikg sg farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe.

Duze znaczenie ma rowniez wyboér odpowiedniego pedzla. Do gruntowania podfoza oraz malowania farbami alkidowymi,
epoksydowymi, olejnymi i uretanowymi najlepsze sa pedzle o twardym, krotkim wiosiu. Do nanoszenia farb winylowych i
chlorokauczukowych mozna stosowac pedzle ptaskie. Farby nawierzchniowe, emalie i lakiery nalezy nanosi¢ pedzlami ptaskimi
o miekkim wiosiu. polega na nanoszeniu farby réwnolegtymi pasami minimalnie zachodzacymi na siebie. Farby i emalie
nawierzchniowe nakfada sie w dwodch kierunkach prostopadtych do siebie (krzyzowo), nieznacznie dociskajgc pedzel do
malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe naktada sie réwniez w dwéch kierunkach cienkimi warstwami, silnie
wcierajgc w podtoze.

3.2.3. Mechaniczne wykonywanie powtok malarskich

Do mechanicznego malowania na budowie stuzg aparaty natryskowe. W zaleznosci od sposobu rozpylenia farby mozna wyréznié¢
urzadzenia do natrysku: mechanicznego, pneumatycznego i hydrodynamicznego.
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W aparatach do natrysku mechanicznego farba jest doprowadzana pod cisnieniem (zwykle 0,15 -=-0,5 MPa) do dyszy aparatu
i rozpylona przez nagte rozprezenie sie po wyjsciu z dyszy. Do tej grupy zalicza sie aparaty z napedem: mechanicznym,
bezsprezarkowe i sprezarkowe, elektromagnetycznym i recznym.

W aparatach do natrysku pneumatycznego farba jest podawana strumieniem sprezonego powietrza i rozpylana w momencie
rozprezenia sie powietrza po jego wyjsciu z dyszy aparatu. Typowy zestaw do nanoszenia powiok tg metodg sktada sie z
pistoletu natryskowego, zbiornika ci$nieniowego na farbe oraz sprezarki z kompletem przewodéw doprowadzajgcych sprezone
powietrze.

Do drobnych prac malarskich mozna uzywaé pistoletéw ze zbiornikiem na farbe, do ktérych nalezy jedynie doprowadzi¢
sprezone powietrze. Koncéwka urzgdzenia natryskowego lub pistoletu powinna by¢ prowadzona w odpowiedniej odlegtosci od
malowanej powierzchni. Odlegtos¢ te ustala sie na podstawie proby wykonanej przed malowaniem. Bardzo wazne jest rowniez,
aby byta ona zawsze jednakowa. Farbe nanosi sie¢ pasami nieznacznie naktadajgcymi sie na siebie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w pozycji stojgcej,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. pojemniki moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach. Farby
nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4.2, Warunki skladowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinny by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,WWymagania ogdéine”.

Przy wykonywanlu robot malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych zasad:
prace na wysokosci nalezy wykonywacé z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci zainstalowania
rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. kfadek), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji,

. przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania
starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowac okulary ochronne i odziez ochronng (buty
gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajgc skore twarzy i rgk ttustym kremem ochronnym,

. przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-
zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowac¢ odziez ochronna, a prace wykonywac
przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw i uzywania
otwartych palenisk lub grzejnikdw elektrycznych, narzedzi i silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem
pozaru,

. przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke stosowaé maski
pytochtonne, a skoére twarzy i rgk zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym,

. nie nalezy stosowa¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, otowiu, fluatow.

5.2.  Warunki przystapienia do robot

Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze a +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek ponizej 0°C.
Farba silikonowg mozna malowac w temperaturze / -5°C.
Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz by w ciggu doby nie

nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcienczalne, tj. klejowe,
cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i
przechowywane w temperaturze +5°C.

5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ztacza prefabrykatéw itp. wypetni¢ zaprawg cementowg z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci,

b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ woda z dodatkiem detergentow i czystg woda.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowa¢:

a)mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta (1-3%) pod drugg i nastepng
warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyng lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne itp.

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farbg emulsyjng (farba: woda = 1:6) -
pod malowania farbami emulsyjnymi.
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5.4. Prace przygotowawcze do malowania

5.41. Przygotowanie pomieszczen

Przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny by¢ sprzatniete resztki materiatéw, sprzety itp. Elementy juz
wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazienkowa itp., powinny by¢ zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkow

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy od rodzaju tynku i farby, jaka bedzie uzyta) i
dopiero potem mozna przystgpi¢ do nastepnych czynnosci. Powierzchnie nowych tynkéw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem
w celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a nastepnie powierzchnie tynku odkurzy¢. Przed malowaniem dokfadnie przeglada
sie wszystkie $ciany (réwniez dziatowe), zwtaszcza

przy oscieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne szczeliny wypetnia sie elastyczng masg akrylowa.
Nie nalezy stosowac¢ do tego celu mas silikonowych, poniewaz w zasadzie nie dajg sie one pomalowac¢. Drobne odpryski i pekniecia
tynkéw nalezy wypetni¢ gtadzig tynkowa.

Tzw. biatlkowanie, czyli pokrywanie tynkéw roztworem wapna, jest nie dopuszczalne. Warstwa wapna nie jest spoista i po
malowaniu farba tatwo ulega ztuszczeniu. Zaleca sie (przez producentéw farb) gruntowanie tynku specjalng farbg emulsyjng do
gruntowania, ktéra dodatkowo wygtadza tynk i zmniejsza chtonno$¢ podtoza, co pozwala w niektérych przypadkach poprzesta¢
na jednej warstwie farby nawierzchniowej. Nowy tynk mozna réwniez pomalowaé rozcienczong farbg emulsyjng jako warstwg
gruntowa i po wyschnieciu nanies¢ 1 lub 2 warstwy farby w zaleznos$ci od jakosci powtoki tynkarskiej i farby.

Nowe tynki gipsowe nalezy najpierw zaimpregnowa¢ specjalnymi bezbarwnymi preparatami na bazie akrylu, a nastepnie
pomalowac jedng warstwg farby emulsyjnej do gruntowania i jedng lub dwiema warstwami farby emulsyjnej nawierzchniowej. Do
gruntowania mozna réwniez uzy¢ rozcienczonej farby przeznaczonej do malowania $cian.

Tynki gipsowe powinny dojrzewaé, ale okres ten moze by¢ krétszy niz przy tynkach tradycyjnych. Warunkiem przystapienia do
gruntowania jest, aby $ciana byta sucha i jednolita na catej powierzchni. Podtoze przygotowane do malowania powinno ponadto
by¢ gtadkie, rowne, pozbawione pytu, kurzu i innych zanieczyszczen. Przy malowaniu kolorami stabo kryjgcymi jest zalecane
potozenie pierwszej warstwy biatej, woéwczas tatwiej jest uzyska¢ jednolitg bawe. Wazne jest réwniez, aby podioze byto
jednakowo gtadkie, gdyz w przeciwnym razie kolor moze nie by¢ jednorodny.

5.5. Wykonywanie powlok malarskich

5.5.1. Zalecenia ogdlne

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do malowania
natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno
sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - woda, w przypadku
pozostatych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe
nalezy naktada¢ pedzlem; pozostate farby mozna naktadaé pedzlem, natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu
natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki
wykonac¢ tak, aby kierunek pociagnie¢ pedzla byt prostopadty do $ciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi - przy
malowaniu $cian.

5.5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnigciu ma barwe ciemniejszg niz farba.
Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe bgdz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowaé
suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje
sie na etykietach tych wyrobow) nie mozna stosowac na powierzchnie elewacyjne. Niektdre farby emulsyjne mozna stosowac na
wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw
ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelnos$¢) nie powinny by¢
stosowane do wnetrz.

Malowanie wykonywac¢ 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegodlnie podiozy nasigkliwych) stosuje sie farbe
rozcienczong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowaé (z
wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbg emulsyjng rozciericzong woda w stosunku 1:6. Drugg warstwe
farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywa¢ na kruszacych sie
podtozach lub na starych, pylacych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie alkalicznych.

5.5.3. Malowanie farbami silikonowymi
Przed malowaniem podtoze zagruntowa¢ specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z =zaleceniem producenta z

wyprzedzeniem 24 h. Farbe silikonowg naktada¢ 2-krotnie w odstepach 24h. Powtok silikonowych nie mozna wykonywaé¢ na
stabych podtozach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbiér rob6t malarski

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie¢ w nastepujacych terminach
(w temperaturze / +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

e  zfarb klejowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

o  zfarb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania obejmuja sprawdzenie:

e  wygladu zewnetrznego,

e  zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku,

. odpornos$ci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

. dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i

twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato
wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.
Kontrola miedzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:
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a) jakosci materiatéw malarskich,

b)  wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

c) stopnia skarbonizowania tynkéw,

d) jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.

e) sprawdzenie wyschniecia podtoza,

f)  sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Wyniki badan jakosci materiatow i podtozy powinny potwierdzac protokoty lub wpisy do dziennika budowy.

6.3. Wymagania stawiane poszczegélnym rodzajom powtok

Powtoki klejowe. Powinny byé bez uszkodzen, smug, przeswitdéw, plam i sladéw pedzla, odporne na $cieranie, bez spekan,
tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza i widocznych poprawek. Powtoki na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie
struganym i ptytkach pilsniowych mogg mie¢ kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednolite na catej
powierzchni.

Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i remulgacje (rozmazywanie sig).
Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

Powtoki silikonowe. Powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug,
przeswitow, sladéw pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania od podioza.

Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolitg, bez sladéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest
. m? powierzchni zamalowanej sufitu i $ciany; wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST 00.01.00 ,WWymagania ogdéine”.

8.2. Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.2.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprawag cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2.2. Odbior rob6t malarskich

. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych platdéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powioki od
podioza.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

= Zatwierdzong dokumentacje techniczng

L] Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z
warstw podktadowych pod malowanie

L] Protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.4. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uznac¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie
przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego
wykonania w catosci lub do czes$ciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usunigcia, ale nie wptywajacych w sposéb razacy na jakos¢, to pod
warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robét.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.
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9.1.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Przygotowanie podtoza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw w podtozu
Dostarczenie i przygotowanie farb

Zabezpieczenie powierzchni sgsiednich (niemalowanych)

Malowanie $cian, posadzek, oktadzin $cian i sufitow

Ustawienie i rozebranie rusztowan (drabin malarskich)

Oczyszczenie zabrudzen, usunigcie zabezpieczen powierzchni sgsiednich

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

13)

15)
16)
17)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogdlne. Cz. 4, Arkady 1990
(rozdziat 27).

Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbet. Instrukcja nr 351/98. ITB, Warszawa
1998.

PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity -
Klasyfikacja

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ocieplenia elewacji oraz robét tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — BUDOWA BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W
SZCZECINIE - w zakresie wykonania i odbioru ocieplenia $cian oraz w zakresie robo6t tynkarskich scian zewnetrznych.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogdine wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdéine”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjag Projektowg i ST.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Podloze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne i trwate
potaczenie.

Zaprawa klejaca Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem zywic syntetycznych i sktadnikow
uszlachetniajgcych.

Plyty styropianowe Plyty styropianowe PS-E (styropian ekspandowany), rodzaju FS (samogasnace), odmiany 15 wg PN-
B-20130:1997, o wymiarach nie wigkszych niz 600x1200 mm, o zwartej strukturze i krawedziach bez wyszczerbien i
wytaman, ciete z bloku po okresie sezonowania nie krétszym niz 8 tygodni.

Ptyty z welny mineralnej Produkt budowlany nieorganiczny, naturalny, otrzymany ze stopienia skat mineralnych, stuzacy
do izolacji termicznej i/lub akustycznej

Podklad tynkarski Gotowy do uzycia $rodek gruntujgcy wodorozcienczalny, odporny na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

Tynk mineralny — gotowy do uzycia tynk odporny na dziatanie wody, ale nie blokujg przenikania pary wodnej z budynku.
Nie wigzg brudu: zabrudzone ulegajg samooczyszczeniu podczas deszczu. Przez lata zachowujg intensywny kolor. W
systemie docieplen nalezy stosowaé barwy o wspoétczynniku odbicia rozproszonego > 25%.

Materiaty dodatkowe Podktad gruntujgcy, zaprawa szpachlowa, zaprawa tynkarska, farba egalizacyjna, kotki rozporowe,
podktadki wyréwnujgce pod profile cokotowe, profile cokotowe, profile naroznikowe, profile dylatacyjne, profile przy
oscieznicowe.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH

. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO

STOSOWANIA | SPECYFIKACJE TECHNICZNE )
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

21. Wymagania szczegé6towe dla materialow

2.1.1. Emulsja gruntujaca
Emulsja do gruntowania i wzmacniania podiozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki, farby, do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz.
e  Temperatura podioza i otoczenia od +5°C do +25°C.
Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Odpornos¢ na zarysowania po okoto 2 godzinach
Gestos¢ emulsji 1,0 g/cm3
Wyrob powinien spetnia¢ wymagania PN-C-81906:2003
Opakowania:
e  Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kgTransport:
Emulsje nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej.
Chroni¢ przed przegrzaniem.

21.2. Zaprawa klejowa do mocowania plyt styropianowych na podtozu

sucha zaprawa mineralna

do stosowania na podfoza mineralne i organiczne,

do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
odporna na wystepowanie rys skurczowych
przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu

w stanie powietrzno-suchym =215 =>0,09

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia ,0 > 0,06
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia 5 20,12
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2.1.3. Styropian
Plyty styropianowe. W ociepleniach powinny by¢ stosowane ptyty styropianowe wg PN-B-20130:1999, spetniajgce
nastepujgce wymagania:

- odmiana - 15 lub 20,

- rodzaj - FS (samogasnace),

- wymiary powierzchniowe - nie wiecej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie plyt - szorstkie, po krojeniu z blokow,

- krawedzie - proste, ostre, bez wyszczerbien,

- sezonowanie - co najmniej 2 miesigce od wyprodukowania.
Grubos¢ ptyt powinna by¢ zgodna z projektem technicznym ocieplenia.
PS-E FS-12 - |zolacja w miejscach bez obciazen mechanicznych, np. $ciany szczelinowe, szkieletowe $ciany dziatowe,
stropodachy wentylowane, podtogi na legarach, wypetnienie laminatéw oraz do metody lekkiej suche;.
PS-E FS-15 - I1zolacja w miejscach mato obcigzonych mechanicznie, np. jako izolacja termiczna w metodzie lekkiej mokrej
oraz jako wypetnienie w ptytach warstwowych.
PS-E FS-20 - Przenoszenie wigkszych obcigzen mechanicznych, np. izolacja termiczna podtdg w budynkach
mieszkalnych, i w garazach oraz jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania podtogowego.
PS-E FS-30 - Przenoszenie wigkszych obcigzen mechanicznych, np. izolacja termiczna podtdg w na parkingach, w
garazach, jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania podtogowego.

Wymagania dla plyt styropianowych

Typ PS-E FS 15 PS-E FS 20 PS-E FS 30

Gestos¢é pozorna, nie mniej niz [kg/m°]: 15 20 30
Wymiary dtugos¢, szerokosé [mm]: 1000x500 * 0,3%

od10do 15+ 0,5
Odchyiki grubosci [mm]: od 20 do 100 £ 1,0

od 105 do 1000 + 1,5

Naprezenia sc_:lskajgcg przy 10% odksztafceniu 70 100 200
wzglednym, nie mniej niz [kPa]:
Stabilno$¢ wymiaréw w temperaturze 70°C, po 40 +10
h, nie wiecej niz [%]: -
Wspoditczynnik przewodzenia ciepta w temp 10°C,
wartos¢ deklarowana przez producenta, lecz nie 0,044 0,040 0,034
wiecej niz [W/mK]:
Chtonnos$¢ wody po 24h, [%] (V/V), nie wiecej niz: 1,7 1,5 1,2
Wytrzymatos$¢é na rozcigganie, [kPa], nie mniej niz: 90 150 200
Sztywnos$¢ dynamiczna [MN/m?] nie normalizuje sie
Zdolno$¢ samogasniecia piyt styropianowych samogashace

21.4. Termoizolacja z welny mineralnej

Jest to produkt nieorganiczny i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat mineralnych (gtéwnie bazaltu). Materiat
ten jest w petni ekologiczny, ma doskonate wtasnosci termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcow, zréznicowanych pod wzgledem gestosci oraz dostosowanych do przyjetego
typu ocieplenia.

Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej z widkien bazaltowych.

1= 0,035 — 0,042 W/m K. Niniejsza wartos¢ tego wspotczynnika dotyczy materiatdw nizszej gestosci — np. mat. z wetny
mineralne;.

Ksztalt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Wetna powinna tworzy¢ warstwe réwng i
ciagta bez rozwarstwien. Wilgotnos¢ wetny nie powinna by¢ wieksza niz 2 % suchej masy.

Ptyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwos¢, scisliwos¢ widkna powinny by¢
rébwnomiernie zaimpregnowane.

Ptyty z wetny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachoéw petnych pod bezposrednie krycie papag ( bez
stosowania gtadzi cementowej) powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa — nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci.

- wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni — nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wigksza niz 40% suchej masy.

Ptytom innych odmian nie stawia sie dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowac i przechowywa¢ w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym lub
zadaszeniem.

Ptyty i filce z welny mineralnej mogg by¢ stosowane do izolacji termicznej Scian, stropodachow wentylowanych poddaszy
bez dostepu.

Do izolowania stropodachéw petnych mozna stosowac plyty z welny mineralnej spetniajgce podane wyzej wymagania
szczegotowe.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do podfoza mechanicznie lub przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na
goraco lub innym preparatem wskazanym przez producenta.

Wyroby z wetny mineralnej muszg spetnia¢ nastepujace kryteria:

-wodoodpornos¢_dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wttaczania jej pod cisnieniem hydrostatycznym zgodnie z
norma BS 2975 ,, Metody testowania nieorganicznych materiatéw izolacyjnych.

-odpornos¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotnosci
wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowi¢ wiecej niz 0,02% - 0,05% objetosci materiatu
-odpornos¢ biologiczna jako materiat nieorganiczny i nie zawierajgcy zadnych pozywek, wetna mineralna nie moze
stwarza¢ warunkoéw do rozwoju mikroorganizmow, gnic¢ lub byé atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie
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- odpornos¢ chemiczna - Wetna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Warto$¢ pH=9 zgodnie z normg ASTM CB-
71-77. Zawartos¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm ( czesci na milion). Wetna mineralna moze by¢ stosowana z
wszelkimi innymi materiatami budowlanymi i we wszelkich srodowiskach przemystowych.

-niepalnosé¢ i odpornosé_na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢ odporna na ogien tj. wytrzymac
temperature do 1000°C nie rozpuszczajac sie. Srodek wigzacy moze ulec zanikowi w warstwie zewnetrznej przy
temperaturze ponad 250°C. Natomiast wiokna nie ulegajg w tych warunkach zniszczeniu

-paroprzepuszczalnos¢ - Przegrody izolowane wetng mineralng muszg przepuszczaé pare wodng, czyli ,oddychac”
-nietoksycznos¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych wiasciwosci izolacyjnych,
wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujgcych gazéw lub innych niebezpiecznych zwigzkow.

Gestosé wyrobéw z wetny mineralnej, waha sie od 35 — 180 kg/m®.

Standardowe wymiary ptyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubosci 30-200 mm — w zalezno$ci od rodzaju i gestosci
materiatu.

Ptyty termoizolacyjne muszg by¢ uktadane $cisle obok siebie tak, aby ograniczy¢ ewentualno$¢ powstawania mostkow
termicznych. Zaleca sie z tego wzgledu stosowanie dwdch cienszych warstw zamiast jednej grubej, lub stosowanie piyt z
fazowanymi obrzezami.

dane techniczne pltyt spodniej warstwy termoizolacji systemu dwuwarstwowego
gestosé kg/m?® 100
deklarowany wspotczynnik przewodzenia cieplna lp W/m-k 0,037
naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym kPa > 30
wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni kPa >5
klasa reakcji na ogien zgodnie z EN 13501-1 A1
naprezenie punktowe przy odksztatceniu 5mm N > 300
dane techniczne ptyt wierzchniej warstwy termoizolacji systemu dwuwarstwowego
gesto$é kg/m® 180
deklarowany wspotczynnik przewodzenia cieplna I W/m-k 0,039
naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym kPa > 60
wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni kPa >15
klasa reakcji na ogien zgodnie z EN 13501-1 A1
naprezenie punktowe przy odksztatceniu 5mm N > 600

2.1.5. taczniki mechaniczne

e  Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji
wiasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta
e mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze styropianu lub wetny mineralnej
(tzw. termodyble) zapobiegajgce powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych
. ilos¢, rodzaj i rozmieszczenie tgcznikdw - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie technicznym
ocieplenia obiektu,
e  sposob mocowania i dtugosc¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu $cian elewacyjnych:
- dla podtozy z materiatéw petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty betonowe warstwowe) taczniki
wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tgcznika = 25 mm
- dla podtozy z materiatéw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta kratéwka,
okfadziny ceramiczne) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tgcznika = 25 mm
- dla podtozy z betondéw lekkich, gazobetondw taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika

=60 mm
2.1.6. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej
. sucha zaprawa mineralna,

zbrojona wiéknami,

do aplikacji recznej i maszynowej,

odporna na wystepowanie rys skurczowych
przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
w stanie powietrzno-suchym 20,70 >0,11
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia 20,40 > 0,06
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia 21,30 20,12

21.7. Siatka zbrojaca

tkanina z wtokna szklanego
splot gazejski,
odporna na deformacje ksztattu,
w petni rownomiernie przenoszgca naprezenia,
szerokos$¢ = 100cm,dtugosc = 50mb,
impregnowana przeciwalkalicznie,
wielko$é oczek 4,1 x 4,8 mm,
ciezar powierzchniowy = 160 g/m? ,
Sity zrywajgce [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla prébek =39
przechowywanych 28 dni:
w warunkach laboratoryjnych
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2.1.11.

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH),/ 1 =24
dmd)

Posrednia warstwa gruntujaca

zgodna z aprobata techniczng systemu
poprawiajgca przyczepnos$c¢ i wyrownujgca chtonnos¢ mineralnej warstwy zbrojace;j,

Masa / zaprawa tynkarska mineralna

zaprawa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu
gotowa do aplikacji po dodaniu wody,

bazowe spoiwo - biaty cement,

zbrojona wiéknami

do aplikacji recznej i maszynowej,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza = +5°C

o strukturach baranka i ztobionej

odporna na wystepowanie rys skurczowych

Farba elewacyjna (wersja w najwyzszej jakosci) - Lotusan

farba z efektem Lotosu

odpowiednia do malowania mineralnej zaprawy tynkarskiej,

akceptowana przez producenta ETICS,

wspoétczynnik dyfuzji pary wodnej dla powtoki malarskiej p < 50

nasigkliwo$¢ powierzchniowa (kapilarne podcigganie wody) < 0,05 kg/(m? h'?)
dostepna w wersji grzybo- i glonobojczej

Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegélnych elewacji

np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, tasmy uszczelniajace,
itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu.

2.1.12.

2.2

Wymagane parametry techniczny uktadu ociepleniowego
wodochtonno$¢ po 1 h [g/m?]:

- warstwa zbrojona <50

- warstwa wierzchnia <50
wodochtonno$¢ po 24 h g/m?2

- warstwa zbrojona <200

- uktady z tynkami mineralnymi i farbg <200

- uktady z tynkami akrylowymi <150
mrozoodpornos$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen

przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu [MPa]
- w warunkach laboratoryjnych

- po starzeniu 20,10
- po cyklach mrozoodpornosci
odporno$¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria] Il
opor dyfuzyjny wzgledny [m]

- uktady z tynkami akrylowymi <04
- uktady z tynkami mineralnymi i farbg StoColor Neosil lub StoColor

Jumbosil <03
- uktady z tynkami mineralnymi i farbg StoColor Silco
- uktady z tynkami mineralnymi i farbg Lotusan <0,2

<0,15

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy Uktad NRO (nierozprzestrzeniajgcy
dziataniu ognia od strony elewac;ji ognia) przy grubosci piyt

termoizolacyjnych do 30 cm

Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw musi odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow.

Wyroby, wchodzace w skiad zestawu tynku powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjami producenta. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

nazwe i adres producenta,

nazwe (symbol handlowy) wyrobu,

date produkcji i termin przydatnos$ci do stosowania (jesli sa okreslane),
mase netto (jesli jest okreslana),

podstawowe warunki stosowania,

nr PN lub Aprobaty Technicznej ITB,

nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania wg p. 6.2,

znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113, péz. 728).
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2 Sprzet do wykonania robét

W trakcie prac przygotowawczych nalezy skorzysta¢ ze szpachelki, szczotki drucianej, miotka murarskiego, tasmy
malarskiej, folii oraz watka badz pedzla malarskiego. Do przygotowania masy potrzebne bedzie elastyczne wiadro oraz
wiertarka z mieszadtem. Do wykonania i obrobki gtadzi nalezy wykorzysta¢ dtugg i krotkg pace stalowg, szpachelke
katowa, przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub papierem $ciernym, okulary i maske przeciwpytowa.

Nalezy skorzysta¢ z: gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej, pacy z tworzyw sztucznych (fakturowane i gtadkie), kubty do
mieszania tynkdw, mieszarki elektryczne, wkretarki elektryczne do mocowania kotkéw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.

Paczki styropianu nalezy przewozi¢ utozone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki siatki
przewozi¢ w pozycji zabezpieczajgcej przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem. Pozostate materialy przewozi¢ w
szczelnie opakowanych pojemnikach i chroni¢ przed wilgocig. Do transportu nalezy uzywac krytych srodkéw transportu.
Rolki folii przewozi¢ w pozycji zabezpieczajacej przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem.

Ptyty z weiny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, utozone na catej powierzchni i wysokosci
$rodka transportowego. Utozone ptasko ptyty najlepiej przewozi¢ w jednostkach paletyzowanych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,WWymagania ogdéine”.

5.2. Sposoéb wykonania

—  Przygotowanie Scian
~  Nie wolno przystepowaé do mocowania ptyt styropianowych bez rzetelnego przygotowania podioza. Sciany
nalezy bezwzglednie oczysci¢ z kurzu, pytu i luzno zwigzanych czastek. Ubytki i nieréwnosci wigksze niz 10
mm uzupetni¢ zaprawg cementowg. Powierzchnia sciany powinna by¢ rowniez wolna od nalotéw i wykwitow
solnych. Przy stabo zwigzanych podtozach nalezy uprzednio sprawdzi¢ ich przyczepnos$¢ do warstw
konstrukcyjnych iewentualnie dokona¢ usuniecia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej. Tak
przygotowang $ciane nalezy koniecznie zmy¢ biezaca woda. Po wyschnieciu mozna przystapi¢
do mocowania ptyt.
—  Montaz listwy cokotowej
~ Domuru nalezy przymocowaé sie listwe cokotowag (startowg) Sto-Sockelleiste. Przed montazem plyty
cokotowej nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu i zaznaczy¢ ja, np. przy pomocy barwionego sznura. Listwa
montowana jest jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montaz listwy przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych (3
szt./mb listwy). Do niwelowania nieréwnosci $cian nalezy uzywac¢ podktadek dystansowych Sto-
Unterlegscheibe, natomiast poszczegélne listwy i ich narozniki nalezy taczy¢ przy uzyciu Sto-
Sockelleisteverbinder.
—  Klejenie ptyt termoizolacyjnych
~ Plyty styropianowe nalezy klei¢ przy uzyciu zaprawy klejowej ispo. Zaprawe klejowa nalezy nanies¢ na
powierzchnie ptyty catopowierzchniowo (w przypadku réwnego podtoza) lub metoda krawedziowo-punktowg
(przy nieréwnosciach podtoza do 1 cm). Przy metodzie krawedziowo punktowej zaprawe nalezy nanie$¢ na
brzegi plyty, formujgc watek, a na powierzchni ptyty nanie$¢ 6 plackéw. Nalezy nanies¢ takg ilos¢ zaprawy
klejowej, aby powierzchnia klejenia wynosita min. 40%.
Przed przystgpieniem do mocowania termoizolacji zaleca sie przeprowadzenie inwentaryzacji $ciany w celu
zmierzenia jej nierownosci. Jezeli nie bedg przekraczalty 1 cm nalezy wyréwnac je w etapie mocowania
rézng gruboscig kleju. Nierownosci powyzej 1 cm niwelujemy stosujac rézne grubosci plyt styropianowych
lub tynkiem wyréwnawczym.
~ Ptyty z zaprawg klejacg nalezy przytozy¢ do $ciany i doktadnie dosunaé do plyt wczesniej zamocowanych.
Ptyty nalezy uktadac tak, aby zlicowa¢ powierzchnie oraz aby nie powstawaty szczeliny pomiedzy ptytami. Po
zwigzaniu zaprawy klejgcej nalezy wypetni¢ ewentualne szczeliny (wigksze szczeliny paskami styropianu,
mniejsze szczeliny piankg poliuretanowg Sto-Pistolenschaum SE), a nastepnie (po wyschnisciu pianki
poliuretanowej) wykona¢ szlifowanie powierzchni styropianu, tak aby uzyska¢ ptaszczyzne i jednoczes$nie
uszorstni¢ powierzchnie ptyt.
~  Termoizolacje klejong rowniez dodatkowo mocujemy do $ciany za pomoca specjalistycznych tacznikow.
Dtugos¢ tacznikéw powinna wynika¢ z rodzaju podtoza i grubosci materiatu izolacji cieplnej, przy czym
gtebokos¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm dla betonu i cegty petnej i 9 cm dla
innego podioza.
~ Do wykonywania potgczen ptyt termoizolacyjnych z réznymi elementami (np. parapety) nalezy uzywac tasmy
rozpreznej Sto-Fugendichtband, a do potaczen ze stolarkg listew Sto-Anputzleiste.
—  Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych
~  Piyty wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do $ciany za pomocg tgcznikéw mechanicznych z tworzywa
sztucznego, kotwionych w $cianie poprzez plyte termoizolacyjng i dociskajgcych jg powierzchniowo do $ciany
—  Wykonanie warstwy zbrojonej
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~ Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy osadzi¢ katowniki ochronne na naroznikach budynku, i
krawedziach otworéw. Boniowanie wykonujemy poprzez wyciecie boni w ptycie styropianu i wklejenie
gotowego korytka boniowego z decoprofilu lub PCV. (elementy boniowe malujemy farbg StoCorol Top)

Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki okoto 20 x
30cm.

~ Na przygotowang powierzchnie ptyt styropianowych nanies¢ mase zbrojgca Ispo Duo na szerokos$¢ ok. 110
cm. Nalezy umiesci¢ taka iloS¢ materiatu, aby po wtopieniu siatki i wyszpachlowaniu grubo$¢ warstwy nie
przekraczata 3 mm. W naniesiong rownomiernie mase nalezy wtopi¢ siatke z widkna szklanego ispo
armierungsgewebe. Siatke nalezy uktada¢ z zaktadem 10 cm. Po wtopieniu siatki nalezy wyszpachlowac
powierzchnie przy uzyciu szerokiej pacy.

- Wykonanie powtoki tynkarskiej

~  Dla zwigkszenia przyczepnosci wyprawy zewnetrznej zastosowa¢ powtoke posrednig — Putzgrund.

~ Po wyschnieciu gotowg mase — mineralny tynk Leichputz K 1,5 (lub Sto Miral Niell) nalezy nanies¢ na
grubos$¢ ziarna a nastepnie wystrukturowac pacg z utwardzonego tworzywa.

~  Po wyschnigciu warstwe tynku nalezy zagruntowac preparatem Sto Hydrogrund oraz pomalowa¢ dwukrotnie
farbg samozmywalng Sto Lotusan Color . Jest to farba z Efektem Lotosu® - datkowo zabezpieczajgca
elewacje przed dziataniem alg i grzybow.

,Roboty ociepleniowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne
jest prowadzenie robét w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego
wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0° w przeciggu 24 godzin.”

Okres obrobki w/w systemu, w okresie jesienno zimowym mozna wydtuzy¢ stosujac odpowiedniki systemodawcy z
recepturg zimowg (temperatury powyzej 1°C) oraz plandekowanie i podgrzewanie elewac;ji.

Wszystkie prace winny by¢ wykonywane pod fachowym nadzorem przedstawicieli systemodawcy, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania Robo6t w Budownictwie, z zachowaniem obowigzujgcych norm. Po zakonczeniu prac
wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia pisemnej gwarancji systemodawcy na dostarczone komponenty i
potwierdzajacej wykonanie prac zgodnie z technologig .

Wszystkie materiaty uzyte do wbudowania winny by¢ od jednego systemodawcy i posiadac aprobaty Instytutu Techniki
Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny, dopuszczajgce do stosowania w tego rodzaju budownictwie .

5.3. Szczegotowe warunki wykonania

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynkoéw nalezy wykonywac w nastepujgcych
warunkach:

e  przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy naktadaniu tynkow silikatowych od +10°C do +25°C),

. przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkéw silikatowych wilgotnos¢ powinna by¢
w przedziale 55-65%),

. przy pogodzie bez opaddéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowac do prac zaraz po wystgpieniu
opadow, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnos¢ powietrza),

e na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje stonca i wiatru (temperatura
podtoza od + 5°C do +25°C).

Ponadto nalezy:

e  zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych
czynnikow zewnetrznych,

e odpowiednio dopasowaé mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania
(ilos¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy stan podtoza i panujgce warunki
atmosferyczne),

o stosowac materialy systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materiatu.

e Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz
+5°C.

. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy
duzym nastonecznieniu elewac;ji.

. Niezwigzane materialy (masa klejgca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem deszczu.

e W przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnigcia tynkéw nie moze by¢
nizsza od +5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 80%.

e Przed przystgpieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne muszg byé wykonane i suche.

5.4. Etapy wykonania ocieplenia metodg lekko-mokra

5.41. Sprawdzenie nosnosci podioza i jego przygotowanie

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, tluste
zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresiji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe
tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usunaé. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowic
grubym papierem $ciernym, odkurzy¢ i zagruntowac. Nieréwnosci i ubytki podioza (rzedu 5 - 15 mm) nalezy dzieh
wczesniej wyréwna¢ zaprawg wyréwnawczo-murarskg. Podtoze chionne zagruntowa¢ odpowiednim preparatem
gruntujgcym.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych (lub ptyt z wetny mineralnej) na stabych podtozach, nalezy
wykonaé prébe przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) probek
styropianu (wetny) (o wym. 10 x 10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosno$¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy,
gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu (wetny). W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podioze zagruntowaé¢ preparatem
gteboko penetrujgcym i po jego wyschnigciu wykonaé ponowng probe przyczepnos$ci. Jezeli i ta préba da wynik
negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.
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5.4.2. Przyklejenie ptyt styropianowych

W celu uzyskania réwnej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem plyt zamocowac poziomo listwe startowa.
Nastepnie przygotowang zaprawe klejgca naktadac¢ na ptyte termoizolacyjng metoda "pasmowo-punktowg", czyli pasmami
o szer, ok. 6-8 cm, uktadanymi w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi piyty, a na pozostatej powierzchni rownomiernie
roztozonymi "plackami" w ilosci od 8-10 szt. o $rednicy 8-10 cm. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac
min. 40% powierzchni plyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu

zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscia wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu cato$ci mieszadtem
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podioza mozna go naktada¢ na catg powierzchnie ptyty przy pomocy
stalowej pacy zebate;j.
W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy naktadaé tzw.
metoda punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do podioza
powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przylozy¢ do Sciany w
wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie
przylegac, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnika¢. Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni
Scian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wigkszych wklestosciach podioza wynosi¢ do
25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest
ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nierownosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii
ocieplania metodg lekkg-mokrg odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez
zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci poprawienia
niestarannosci tego etapu prac.

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju poditoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2.
Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkreca¢ trzpienie do
oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w
przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Po natozeniu zaprawy, plyte nalezy bez zwtocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ paca.
Kolejne warstwy termoizolacji przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy
(min, po 48 h), przyklejone plyty mozna zamocowaé tgcznikami mechanicznymi zgodnie z projektem technicznym. W
przypadku styropianu stosujemy nie mniej niz 4 taczniki na 1m2, zas dla wetny mineralnej nie mniej niz 8 tgcznikdw na
1m2. Po zamocowaniu ptyt styropianowych do podioza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie przeszlifowaé pacg z
grubym papierem sciernym. Ptyty doktadnie oczys$ci¢ z powstatego pyiu.

5.4.3. Mocowanie plyt z wetny mineralnej

Ptyty wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do $ciany za pomocg facznikdw mechanicznych z tworzywa sztucznego,
kotwionych w $cianie poprzez ptyte termoizolacyjng i dociskajgcych jg powierzchniowo do $ciany

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i drzwiowych przez naklejenie na
zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkéw siatki z widkna szklanego o wymiarach 20 x 35 cm. Siatka powinna by¢
przyklejona pod katem 45 ° ( ukos$nie do krawedzi otworéw). Dodatkowo w miejscach wystepowania krawedzi i zataman
na powierzchni elewacji nalezy wzmocni¢ krawedzie $cian, przez przyklejenie na zaprawie klejacej aluminiowych
naroznikéw z siatkg zbrojgcg. Na powierzchni zamocowanych plyt termoizolacyjnych nalezy wykonaé (nie wczesniej niz
po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojong siatkg z widkna szklanego. Przygotowang zaprawe klejacg nanies¢ na
poditoze ciggtg warstwg o grubosci ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej. Po
natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie
zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie i w poziomie) na zaktad, nie mniejszy niz 10 cm. Szerokos¢
siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie osciezy na catej ich gtebokosci. Nastepnie na
wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienka warstwe zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyréwnujac i wygtadzajac
catg powierzchnig. Grubo$¢ warstwy zbrojonej jedng warstwag siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosi¢ od 3 do
5 mm, natomiast na wetnie mineralnej od 5 do 8 mm.

Szerokos¢ tkaniny przy otworach dobiera¢ tak, aby byto mozliwe oklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych na catej ich
gtebokosci, chyba ze zastosowano specjalne profile przy oscieznicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednaj
Scianie wywing¢ na $ciane sasiednig ok. 20 cm. Przewiniecia za naroze nie sg konieczne w przypadku zastosowania do
wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowa siatkg. W miejscach zaktadéw tkaniny szklanej, silniej $cigga¢ mase
klejaca, aby nie wystgpity zgrubienia na tynku. Po wyschnieciu warstwy zbrojonej tkanine szklang wystajgca poza obrys
profilu cokotowego obcig¢ réwno z jego dolng krawedzig. Styki pomiedzy ptytami styropianowymi i innymi elementami (np.
oscieznicami, ptytami balkonowymi), jesli nie przewidziano innego sposobu uszczelnienia, oczysci¢ ze stwardniatej masy
klejacej i uszczelni¢ silikonem o neutralnym sposobie utwardzania. W czes$ci parterowej budynku, a przynajmniej do
wysokosci 2 m od poziomu terenu, zaleca sie zastosowac jako zbrojenie plyt styropianowych dwie warstwy tkaniny
szklanej.

5.4.5. Zagruntowanie podtoza

Nalezy zastosowaé okreslony preparat gruntujgcy pod dany tynk. Podtoze (warstwe zbrojong) pod nalezy zagruntowaé
odpowiednim podktadem tynkarskim pod tynk akrylowy.

Podktad tynkarski lub preparat gruntujacy mozna nanies¢ na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg pedzla lub
szczotki. Nalezy zastosowa¢ wtasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z kolorystykg tynkéw, tak aby szare
podfoze nie przebijato przez strukture tynku.
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5.4.6. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Po catkowitym wyschnieciu podktadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna przystgpi¢ do natozenia tynku
akrylowego. W tym celu, przygotowang mase lub zaprawe tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rownomierng warstwg
na podtozu, uzywajac do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krétkg pacg ze stali nierdzewnej $ciggng¢
nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie wykorzysta¢ po
przemieszaniu). Po czym wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie ptaska paca z plastiku. W celu
wyprowadzenia prawidtowej faktury tynku, operacje zacierania nalezy wykona¢ ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku
tynku. Proces zacierania nalezy wykonywac¢ przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na powierzchni catej elewac;ji.
Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie statego kata zacierania. W celu wyréwnania barwy tynkéw akrylowych zaleca sie,
aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczaé¢ do catkowitego opréznienia kubta z masg tynkarskg, lecz uzupetniac
oprézniony do potowy pojemnik Swiezg masg z nowego kubta i starannie wymiesza¢ obie czesci. W celu uzyskania
jednolitej barwy kolorowych tynkéw mineralnych zaleca sie miesza¢ w jednym pojemniku zawartos¢ 2-3 workéw
zawierajgcych suchg zaprawe tynkarskg. Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w
sposoéb ciagly, aby unikng¢ nieréwnomiernosci struktury i barwy tynku. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie mozliwych
do wykonania w sposob ciagly, wprowadzi¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty.

Zaleca sig, aby barwione tynki mineralne pokry¢ jednokrotnie farbg egalizacyjna, w celu dodatkowego zabezpieczenia
powierzchni i likwidacji nieréwnomiernosci barwy wynikajgcej z zastosowanej technologii, réznic w konsystencji masy
tynkarskiej, roznic w chtonnosci podtoza, wptywoéw atmosferycznych. Farbe egalizacyjng nalezy nanosi¢ po wyschnieciu
tynku, co w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych ma miejsce po 2-3 dniach od jego utozenia.

5.5. Postepowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac

W przypadku koniecznosci przerwania prac po utozeniu ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej, przy okresie przerwy
diuzszym niz dwa tygodnie, przed wznowieniem prac sprawdzic jakos$¢ styropianu/wetny mineralne;.

Ptyty pozotkte i o pylacej powierzchni przeszlifowa¢ papierem $ciernym, a nastepnie starannie oczysci¢ z pytu i
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawi¢ poprzez wyciecie uszkodzonego
fragmentu ptlyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie dopasowanego nowego kawatka.

Styki ptyt izolacyjnych ze $ciang budynku starannie zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wnikania wody opadowej,
tymczasowo wykonanymi obrébkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét z dokumentacjg opisowa i
rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub protokotach
odbioru materiatow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji techniczne;.

Woyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak dziury i
peknigcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci, odchylenia gliféw i naroznikéw od linii prostej i od linii prostopadtej
do okapu. Wielkos$¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z dokfadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka
naciggnietego wzdtuz kontrolowanych $cian za pomocg sznurka i kagtownika murarskiego.

6.3. Kontrola jakosci - wymagania

6.3.1. Uwagi ogoine.

Wykonany tynk musi wykazywa¢ odpowiednie dla danego produktu wiasciwosci oraz odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym normami. Tynk musi byé mocno zwigzany z podtozem. W przypadku powierzchni pokrywanych okfadzinami
ceramicznymi i/lub wystawionych na dziatanie wilgoci nalezy stosowa¢ sie do uwag przedstawionych w pkt. ponizej oraz w
tabeli 3.

6.3.2. Powierzchnia tynku.

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnigta powierzchnia tynku musi charakteryzowaé¢ sie wymaganymi wtasciwosciami. Przed
wykonaniem robét nalezy z inwestorem doktadnie oméwi¢ oczekiwany rezultat prac tynkarskich. Pecherze w gotowej
powierzchni tynku sa niedopuszczalne. Krawedzie, profile oraz fugi muszg wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie
moga byé naruszone ani pofalowane.

Przy wykonywaniu potgczen tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejagcych juz tynkach (np. wymuréwki w starym
budownictwie, nowe tynki na istniejgcych) otynkowana powierzchnia lub potgczenie pozostajg z reguty widoczne.
Struktura powierzchni moze odréznia¢ sie ze wzgledu na inny (nowy) materiat oraz inne zabarwienie tynkow. Jezeli tynk
nawierzchniowy naktadany jest na zréznicowane lub réznego wieku tynki podktadowe, to ze wzgledu na rozny stopien
wchtaniania wody, wystapig réznice w strukturze i/lub kolorze nowego tynku.

Ocena gotowej powierzchni tynku.

Wszelkie nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie mogg rzuca¢ sie w oczy w normalnym oswietleniu.
Ocena powierzchni tynku w Swietle smugowym (sztuczne $wiatto padajgce pod ostrym katem albo $wiatto stoneczne) jest
niedopuszczalna. Na ostateczny wynik oceny réwniez majg wptyw zroznicowane warunki klimatyczne w okresie
przygotowania powierzchni gotowego tynku.

6.3.3. Gtadkosé¢, poziom i pion oraz prawidtowe wykonanie narozy tynkowanych powierzchni.

Uwagi odnosnie okreslonych normami tolerancji wymiarowych.

Podane w normie wymiary s$rednie muszg by¢é stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do
jakichkolwiek otwordéw, elementéw wbudowanych itp.

Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowa¢ réwnomiernie na catym obwodzie, tzn. ze np. listwa okienna powinna
by¢ osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokosci, a oscieznica musi by¢ na catym obwodzie rGwnomiernie szeroka
(réwnomiernie osadzona).
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Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zaktada¢, ze wszystkie elementy wbudowane sg osadzone przy zachowaniu
pionu oraz ptaszczyzn. Kontrola przed rozpoczeciem tynkowania nie jest obowigzkiem wykonawcy robét tynkarskich, ale
ewentualne konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Wszelkie réznice w przypadku otynkowanych elementéw budowlanych nie moga by¢ widoczne. Duze, powigzane ze sobg
powierzchnie tynkarskie wymagajg zwiekszonych naktaddw pracy przy tynkowaniu.

6.3.4. Rysy.

Jezeli po zakonczeniu tynkowania zarysuja sie ksztalty elementéw konstrukcyjnych $ciany (zarysy cegiet lub bloczkéw,
zapadniete spoiny, rysy), to mozna przyja¢ jedng z nastepujacych przyczyn: zZle wybrany poczatek tynkowana (np.
kurczenie sie podtoza pod tynk nie zostato jeszcze zakoniczone, wptywy warunkéw atmosferycznych w danej porze roku),
zbyt wysoka wilgotno$¢ podioza pod tynk (np. brak ochrony podfoza przed wptywem warunkéw atmosferycznych),
niefachowe przygotowanie podtoza pod tynk (np. zbyt szerokie i/lub gtebokie spoiny, Zle wykonany beton na placu
budowy), wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodnie z wytycznymi obrébki).

Gotowy tynk nie moze wykazywaé zadnych rys peknie¢ o szerokosci ponad 0,2 mm. Wigksza liczba i/lub koncentracja rys
i peknie¢ (réwniez tych dopuszczalnych) nie moze naruszac wtasciwosci uzytkowych obiektu i zasad fizyki budowli.

Ocena moze zosta¢ dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentualng naprawg konieczne jest
kazdorazowo okreslenie przyczyn powstania peknie¢, ich szkodliwosci oraz przewidywanego czasu trwania pojawiania sie
rys.

6.3.5. Malowanie, powlekanie i okladziny.

Przy dalszej obrobce powierzchni tynku (przy nakfadaniu powtok, oktadzin, itp.) konieczne jest stosowanie sie do
ponizszych uwag.

6.3.6. Farby i powtoki malarskie.

Do pokrycia farbami i powtokami malarskimi nadaje sie osuszona, utwardzona oraz dostatecznie przereagowana
(karbonatyzacja) powierzchnia tynku. W przypadku tynkéw gipsowych farby krzemianowe majg ograniczony zakres
zastosowania, ewentualnie jest wtedy konieczne wstepne przygotowanie powierzchni, zgodnie z instrukcjami producenta
farby. Zaleca sie wczesniejsze przetestowanie farb na powierzchniach prébnych.

6.3.7. Oktadziny.

Stosowanie ich dopuszcza sie bez ograniczen na wszystkich typach tynkéw. W przypadku tynkéw zawierajgcych gips
konieczne jest wstepne przygotowanie powierzchni. Nalezy przestrzega¢ danych producenta okfadzin.

6.4. Metody badan zestawu ocieplenia metoda lekko-mokra

W badaniach nalezy stosowac.

e  Sprawdzenie odpornosci zapraw klejacych na sptywanie z powierzchni pionowej. Na powierzchnie plyty
betonowej o wymiarach 50 x 25 x 4 cm nanie$¢, za pomocg packi stalowej, warstwe zaprawy Piejacej o
grubosci 1 cm, zaznaczy¢ obrys zaprawy. Plyte ustawi¢ w pozycji pionowej, w pomieszczeniu o
temperaturze 20 + 2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65 + 5% i obserwowaé¢ do czasu utwardzenia
badanego materiatu, czy nie sptywa on z powierzchni piyty.

. Sprawdzenie odpornosci zapraw klejgcych na powstawanie rys skurczowych. Na podktadzie betonowym
nalezy umiesci¢ forme metalowg w ksztatcie klina (dtugos$¢ klina 160 mm, wysokos¢ 8 mm) i wypehi¢ ja
zaprawg klejaca lub zaprawa/masg tynkarska. Po wstepnym stwardnieniu badanego materiatu zdjg¢ forme i
prébke pozostawi¢ w warunkach laboratoryjnych (w temperaturze 20 + 2°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 65 + 5%) na 28 dni. W tym czasie nalezy obserwowa¢ ewentualne pojawienie sie rys skurczowych.

. Sprawdzenie przyczepnosci zapraw klejgcych do betonu, do styropianu i do plytek ceramicznych. Do badania
przyczepnosci zaprawy do betonu i do styropianu nalezy przygotowaé ptyty betonowe i ptyty styropianowe o
wymiarach powierzchni 50 x 25 cm lub 25 x 25 cm. Minimalna grubos¢ ptyt powinna wynosi¢ 4 cm (grubosc¢
preferowana - 5 cm).

6.4.1. Plyty styropianowe
Plyty styropianowe powinny by¢ rodzaju FS, odmiany 15 lub 20, o gesto$ci pozornej nie wiekszej niz 20 g/m®. Do badan
nalezy stosowac plyty styropianowe sezonowane przez okres co najmniej 2 miesiecy.
Na plyty betonowe i styropianowe nalezy natozyé, postugujac sie specjalnymi formami, po 12 krgzkéw zaprawy klejgce;j,
srednicy 50 mm i grubosci 3 mm. Przyczepnos$c¢ nalezy okresli¢ odrywajac krazki zaprawy klejacej od podtoza za pomoca
urzgdzenia z dynamometrem okreslajgcym site odrywajgcg z doktadnoscig: min 10 N (dla betonu) i min. 1 N (dla
styropianu). Urzgdzenie to powinno by¢ wyposazone w specjalne zaczepy do uchwycenia stalowych krgzkéw o $rednicy
50 mm, przyklejonych klejem epoksydowym do krazkéw zaprawy klejgcej. Badanie nalezy wykona¢ na probkach:
a) po 28 dniach przechowywania probek w warunkach laboratoryjnych tzn. w temp. 20 £ 2°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 65 * 5%
b)  po przechowywaniu wg a), nastepnie po 24 h zanurzenia w wodzie o temp. 20 + 2°C,
Cc) po przechowywaniu wg a), nastepnie po 5 cyklach: zanurzenie w wodzie na 24 h i suszenie w temp. 60 + 2°C
przez 48 h.
W kazdym badaniu nalezy odrywac¢ po 4 krazki.

6.4.2. Sprawdzenie przyczepnosci

Sprawdzenie przyczepnosci miedzywarstwowej w ukiadzie ociepleniowym. Badanie nalezy przeprowadzaé na
nastepujacych probkach-makietach:

a) po badaniu mrozoodpornosci - 2 sztuki,

b)  nie poddanych badaniom, a przechowywanych w warunkach laboratoryjnych przez okres 28 dni - 3 sztuki; probki
te powinny by¢ wykonane w taki sam sposob jak probki wedtug pkt. 5.4.6 (bez uszczelniania zywicg
epoksydowa).

Makiety nalezy przecia¢ w spoinach pomiedzy ptytkami ceramicznymi do gtebokosci 2-3 mm w warstwie styropianu. Na
tych polach nalezy przyklei¢ zywica epoksydowg krazki metalowe (po 5 krgzkéw na kazdg probke) i po utwardzeniu
odrywac je sitg prostopadtg do powierzchni licowej.

ST 01.10.00/ 10




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE

OCIEPLENIE | WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH METODA LEKKA MOKRA (CPV 45321000-3,
ST 01.10.00  45443000-4)

Sprawdzenie szczelnosci warstwy wierzchniej (,funkcjonalnosci"). Na pozostatej po badaniu mrozoodpornosci probce, na
przeciwlegtej stronie powierzchni licowej nalezy wycig¢ w materiale izolacyjnym kwadrat o wymiarach 10 x 10 cm - az
do warstwy zbrojenia. Probke nalezy zanurzy¢ w wodzie, strong licowg do dotu. Powierzchnia, odstonieta stuzy jako
wglad, przez ktorg nalezy w czasie 8 godzin obserwowac warstwe zbrojong, zwracajgc uwage na ewentualne
zawilgocenia i pekniecia tej warstwy.

Sprawdzenie odpornosci uktadu ociepleniowego na uderzenie. Badanie nalezy wykona¢ na 3 prébkach po badaniu
odpornosci na starzenie oraz na 3 probkach kontrolnych, wykonanych jak w p. 5.6.8 i przechowywanych przez 28 dni w
warunkach laboratoryjnych (w temperaturze + 20 £ 2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65 + 5%).

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiaru jest:
. m? (metr kwadratowy) $ciany kazdego rodzaju ocieplenia i wykornczenia $ciany zewnetrznej metodg
Jekka mokrg”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty wymienione w ST
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego przed przystgpieniem do pokrycia ptytami
izolacyjnymi.

Ogdlne wymagania odbioru robét utozenia izolacji termicznej stropow Scian.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

. podtoza,

e  jakosci zastosowanych materiatow,

e  dokfadnosci wykonania poszczegodlnych warstw,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot. Podstawe do odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw, zapisy
dotyczace wykonywania robét termoizolacyjnych i rodzaju zastosowanych materiatéw, protokoty odbioru
materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

e  zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
o  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z dokumentacijg.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji termicznej.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja termiczna nie
powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

®  poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

® jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci, obnizy¢ cene wykonanej
izolaciji.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty

nalezy uzna¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i

nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do

ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu

sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych zasadniczo na jakosc¢, roboty

moga byé¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

8.4. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robét

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:

. brak niepozgdanych peknie¢ powierzchni,

= zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiadaé stosowne dokumenty, zapewniajgce ich jako$¢ oraz
dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie,

. stan surowy budynku powinien spetnia¢ wymogi norm i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej - to jest budynek istniejacy.

8.4.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw naktadanych maszynowo i recznie

Tynki nalezy przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi traktowac jak tynki kategorii lll, zgodnie z tabelg nr 5 PN-70/B-
10100:

| Kategoria | Odchylenia powierzchni | Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku | Odchylenie
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tynku tynku od ptaszczyzny i przecinajgcych
odchylenie krawedzi od linii sie ptaszczyzn od
prostej pionowego poziomego kata
przewidzianego w
dokumentacji
Nie wieksze niz2mmna 1 mi|,. . o
. . . . - AT Nie wieksze niz3 mmna 1 m
Nie wigksze niz 3 mm i w | ogdtem nie wiecej niz 4 mm w |. s
AR - ) . i ogotem nie wigcej niz 6 mm | . . .
. liczbie nie wiekszej niz 3 na | pomieszczeniach do 3,5 m . ; . | Nie wigksze niz 3
Kategoria Il . = . e Lo na catej powierzchni
catej dtugosci taty kontrolnej | wysokosci oraz nie wiecej niz 6 . g dami | MM na Tm
2m mm w omieszczeniach | °9raniczone] - przegrodami
P ionowymi ($ciany, belki itp.)
powyzej 3,5 m wysokosci P ’ )

Odbidr zgodnie z Normg DIN 18202 tabela 3 przewiduje nastepujgce dopuszczalne odchylenia:

Tolerancje dla gotowych Rozstaw punktéw kontrolnych (cm) / dopuszczalna odchytka (mm)

tynkéw na $cianach i 10 100 400 1000 1500

stropach 3 5 10 20 25

Odbiér zgodnie z normg ONORM B 2210 tabela A.1b przewiduje nastepujgce dopuszczalne odchylenia:

Zakres stosowania | Diugosc faty mierniczej Zakres Dtugos¢ taty mierniczej (m)/ Dopuszczalna odchytka (mm)
(m)/Dopuszczalna stosowania
odchytka (mm)
1,2 2,5 4,0 <05 | >05=<| >»><3 | >3<6 |>6=<15| >15 30
1 <30

Pow. bez specjal. Pow. poziome,

wymagan 6 12 15 pionowe, pod 4 6 8 12 16 20 30

katem
Pow. F,’O,d oktadziny 3 6 8
Scienne

8.4.2. Oczekiwania w odniesieniu do jakosci

Powierzchnia cementowo - wapiennego tynku zacieranego uzalezniona jest od rodzaju ziarna w materiale tynkarskim oraz
od wielkosci najwigkszych ziaren, ktéra - w zaleznosci od rodzaju produktu - wynosi 0,6 -;- 1,4 mm.

Najwieksze ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi sktadnikami tynku i czesciowo lub w catosci wystaje
ponad powierzchnie tynku. Miejsca pomiedzy duzymi ziarnami majg strukture drobnoziarnistg i z tego wzgledu lekkie
"piaszczenie" sie tynku (proba Scierania dtonig) nie jest uwazane za wade wykonania. Powierzchni cementowo -
wapiennego zacieranego tynku nie nalezy poréwnywac¢ z tynkiem drobnoziarnistym (tynk nawierzchniowy na tynku
podktadowym).

(Wygtadzong powierzchnie mozna otrzymaé wytgcznie przez pokrycie tynku warstwg gtadzi tynkarskiej).

8.4.3. Ocena otynkowanej powierzchni

Nie dopuszczalne sg pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierdwnosci nie mogg by¢ widoczne w normalnym
oswietleniu. Nie dopuszcza sie oceniania tynku w Swietle smugowym. Przy naprawie powierzchni tynku stwardniatego i
catkowicie wyschnietego mozna uzy¢é materiatu naprawczego do zacierania, lecz pod warunkiem nakladania go na catej
powierzchni.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

9.1.1.  Tynki

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m,

e oceneg i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich
srodkéw zwigkszajgcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej

e  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem

w trakcie wykonywania tynkow,

osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia

umocowanie profili tynkarskich,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnym jego zbrojeniem, wykonaniem nacig¢ i fug

wypetnianych masg elastyczng, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji

technicznej,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

. usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

. uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

. usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

e likwidacje stanowiska roboczego.
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©
-
N

Oktladziny scian ptytami styropianowymi lub ptytami z welny mineralnej

Dostarczenie materiatéw i sprzetu

Przygotowanie zaprawy klejowe;j

Ustawienie i rozbidrka rusztowan

Przygotowanie podioza (reparacja i wyréwnanie istniejacej Sciany powyzej ptaszczyzny dzwigarow)
Montaz ptyt (klejenie + mocowanie mechaniczne)

Woykonanie osiatkowania i warstwy zbrojonej tynku cienkopowtokowego

Wykonanie tynku

Oczyszczenie miejsca wykonywania robot z resztek materiatow

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.
3.

Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).
Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Norma PN-B-02151-3:1999 - Ochrona przed hatasem w budynkach. I1zolacyjnos¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

PN-EN ISO 717-1 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-2 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekoéw uderzeniowych.

PN-EN ISO 140-8 - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynku i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwigkéw uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie
wzorcowym.

ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakéw 1999.

PN-EN 1097-3:2000Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

PN-90/B-02867 Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-82/C-81551 Oznaczanie gestosci wyrobow lakierowych i farb graficznych

ZUAT-15A/.03 System ocieplania $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej

PN-EN 13162:2002 pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.”
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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych w
ramach budowy budynku zaje¢ teoretycznych Politechniki Morskiej w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna byC stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspoine dla robot objetych specyfikacjami technicznymi dla
poszczegdlnych asortymentéw robét drogowych:

L.P Kody CPV Numer i tytut specyfikacji
1 45111300-1  Roboty rozbiérkowe
2 45111200-0  |Roboty ziemne
3 45233120-6  |Roboty w zakresie budowy ciggdw pieszych

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakorfczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.
1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.
1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnos$ci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
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d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzer od ruchu na podioze. Podbudowa moze sktadaé
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac
sie z jednej lub dwdch warstw.
f)  Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;.
h) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.4.17. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.
1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.
1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii
nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen
chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.21. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacii i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.22. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.23. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezpo$rednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.24. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
1.4.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia  drogowego lub  catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.
1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.29. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.
1.4.30. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.31. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.
1.4.32. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukeyjng lub technologiczng,
zdolng, do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje

wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

—  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentaciji projektowej, ktérq Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu
stanowig czes$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,OgéInych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory

ST 02.01.00/ 3




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE

ST 02.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG, CHODNIKOW (CPV 45111300-1, 45111200-0, 45233120-6)

podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiardéw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystapienia do robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych
tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w ceng kontraktowa.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych
tre§C bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;
zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturainego. W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2)  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—  mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a
po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoScig. Inzynier/Kierownik
projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wiasno$ci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczer naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty
usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukorczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizaciji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centraine i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob cigglty bedzie
informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spemia¢ majg materialy, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
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sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecent Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki
materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow ze zrédet miejscowych
wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji pafnstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagari iloSciowych i jako$ciowych materiatéw pochodzacych ze Zrodet miejscowych. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatéw do robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze
uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wiadciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca
czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéow

Wytwdrnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki
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tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inzyniera/Kierownika
projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedq oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badai materiatdow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizaciji robt gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST oraz ustaleniami. Program
zapewnienia jakoSci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujaca;

ST 02.01.00/ 7




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE

ST 02.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG, CHODNIKOW (CPV 45111300-1, 45111200-0, 45233120-6)

—  organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—  sposdb zapewnienia bhp.,

—  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

—  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

—  sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

—  sposdb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

—  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosSci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania
materiatow oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badar. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie€ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedq tak powazne, ze mogq wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu
bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane
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Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier/Kierownik
projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacija,
projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
—  Polskg Norma lub
—  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetiajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

—  date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

—  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—  zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robét.

ST 02.01.00/ 9




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA BUDYNKU ZAJEC TEORETYCZNYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE

ST 02.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG, CHODNIKOW (CPV 45111300-1, 45111200-0, 45233120-6)

(2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiardw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robdt. Bfedne dane zostang poprawione wg instrukgii
Inzyniera/Kierownika projektu na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$ciq wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST
wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposdb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiardw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakofczenia rob6t i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacijg,
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykorczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
— dokumentacje projektowa podstawowa, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
—  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
—  recepty i ustalenia technologiczne,
—  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
—  wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
—  deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
—  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
—  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$C zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdine
Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogéinych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a)

«Q > DO O O T
- —_— ==

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenrstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
—  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
—  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidaciji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
—  usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
odtworzeniem punktéw wysoko$ciowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy oraz potozenia obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza;

D

a)  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
b)  uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c)  wyznaczenie dodatkowych punktdw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),
d)  wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
)

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkcie 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktéw
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktdw utrwalanych w istniejacej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mieé dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
—  teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
—  dalmierze,
- tyczki,
- faty,
—  tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokoSciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane;
doktadno$ci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wsp6trzedne punktdw gtéwnych trasy oraz reperdw.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktoéw gtéwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Bledy te powinny byé usuniete na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednie
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji projektowe; i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujq na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg, by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty
gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okresSlajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczern w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna
odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Zamawiajacy powinien zatozy¢
robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna
odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie
falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j i obiektdw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé
punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢
w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperdéw roboczych nalezy okre$la¢ z takq doktadno$cig, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okres$lonej w dokumentacii
projektowej. O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach poérednich w odlegtodci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi
trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 ¢cm dla
pozostatych drég. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach
osi, umieszczonych poza granicg robot.
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5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na powierzchni terenu (okre$lenie
granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowaC dobrze
widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdéw
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow
poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopow o ksztaicie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robot
Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
—  sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
—  uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
—  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,
—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
—  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Noakwh=
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D-01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wykonawczych wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu
i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do powtérnego uzycia
nalezy stosowac:
—  réwniarki,
—  spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
—  koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgcg zastosowania
takiego sprzetu.
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtérnego uzycia, nalezy stosowac:
— noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtérnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujgcy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu .

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdézniejszego uzycia przy umachianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie
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dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysoko$ci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakos$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robot obejmuje:
—  zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
—  zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.04. Rozbiérka nawierzchni i elementéw drég
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérkg
elementow drég.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka;
—  warstw nawierzchni (ptyty betonowe, beton, nawierzchnia bitum.)
—  kraweznikéw, obrzezy i opornikow,
—  chodnikéw,

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:
—  spycharki,
—  tadowarki,
—  Zurawie samochodowe,
—  samochody ciezarowe,
—  zrywarki,
—  mioty pneumatyczne,
—  pity mechaniczne,
—  frezarki nawierzchni,
—  koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoéine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji
inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatéw. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
ST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajq sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty
(wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drog, ogrodzen znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg,
bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypeti¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po
usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiérkg elementow drog jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuije:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
—  Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
zatadunek | wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
—  wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki kraweznikow, obrzezy i opornikow:
— odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
—  zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
—  wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiérki chodnikow:
—  reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
—  ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utoZzeniem na poboczu,
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—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
—  zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
—  wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno og6lnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rbwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna byC stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i
obejmuja;

a)  wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,

b)  wykonanie wykopdw w gruntach skalistych,

c)  budowe nasypdw drogowych,

d)  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajaca
warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp Sredni - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem
pod obcigzeniem.

1.4.11.  Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktdrego probki nie wykazujg zmian objetosci ani
nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa,

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

j, =2
pds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pss - maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2],

stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.17. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych, okre$lona wg wzoru:

y_ G
d10
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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-
]
gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych widkien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy
innymi duzg wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmujg; geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z
wytycznymi IBDIM [13].

1.4.20. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (Grunty)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntdéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem przydatno$ci do budowy nasypow
podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wys'zcl‘,zeqél_nienie Jednostki G.r upy grur.ntéw : :
wlasciwosci Niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty | — piasek pylasty mato wysadzinowe
- Zwir — 2zwietrzelina — glina piaszczysta zwiezta, glina
- pospdtka gliniasta zwiezta, glina pylasta zwigzta
- piasek gruby — rumosz gliniasty — it, it piaszczysty, it pylasty
- piasek Sredni — Zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
- piasek drobny — pospotka gliniasta | — piasek gliniasty
- zuzel nierozpadowy — pyh, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta, glina, glina
pylasta
— it warwowy
2 Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnos¢ bierna Hko
m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik  piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypédw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac
nadmiarem objetoSci robdt ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypdw, okreslone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.
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3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu
do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw  (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),
—  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
—  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wyb6r $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartoci zatwierdzone nie moze by¢ podstawq roszczeri Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegto$ci nie zostaty wezedniej zaakceptowane na pi$mie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +10 ¢cm. Rdznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac¢ + 1 cm i -3 cm. Szerokos¢ gérnej powierzchni korpusu
nie moze rézni¢ si¢ od szerokoSci projektowanej o wiecej niz =10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rdznic si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny
by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. W gruntach
skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosci skarp, powinny byé okreslone w
dokumentaciji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowe;,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyC grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie
wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
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robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okre$lonymi w pkcie 5 oraz z
dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
—  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
—  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.
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6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robét okreslono w pkcie 6 ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar tadma, szablonem, tatg o dtugo$ci 3 m i poziomicg lub

2 Pomiar szeroko$ci dna rowow niwelatorem, w odstepach co 200 m na

3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na fukach o R >100 m

4 Pomiar pochylenia skarp co 50 m na tukach 0 R <100 m

5 Pomiar réwno$ci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach
lub dna rowu watpliwych

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie

rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdznic sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem
kata.

6.3.6. Rownosc¢ korony korpusu

Nieréwnos$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ +10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych,
nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii
ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo,
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty
nie spetniajgce wymagarn zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na
wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie
majacq zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

©CONDO R WND =~

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w gruntach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna byC stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i
obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (Grunty)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych [12] powinien charakteryzowaé sie grupg no$nosci Gi. Gdy podtoze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST D-02.00.01 pkt 5. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich
stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywac
wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezpo$rednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniaé wymagania, dotyczace minimalnej
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa
korpusu kategoria ruchu KR1-KR2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych | 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do warto$ci Is, podanych w tablicy 1. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w
tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zaggszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania érodki, o ile
nie sg okre$lone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inzynierowi. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢
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warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998
[4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg,
uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
—  profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
—  Zzageszczenie powierzchni wykopu,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji techniczne,
—  rozplantowanie urobku na odkfadzie,
—  wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
—  rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

D-02.03.01. Wykonanie nasypow

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna byC stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i
obejmuja wykonanie nasypéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (Grunty)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-S-02205 :1998 [4]. Grunty i
materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki

2. Zwiry i pospofki, rowniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z domieszka,
frakcji zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
réznoziarnistosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych
zwatdw (powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej ponizej
2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

gdy pory w gruncie skalistym bedq
wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,

pyly piaszczyste i pyty

gdy bedg wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskow
préchnicznych

do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wL < 35%

w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwigzte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwiezte
oraz inne grunty o granicy
ptynnosci wL od 35 do 60%

do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakgji itowej ponad
2%

gdy zwierciadfo wody gruntowej
znajduje sie na gtebokoci
wigkszej od kapilarno$ci bierne;
gruntu podioza
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Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - taczne straty masy do 5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

gdy zalegajg w miejscach suchych
lub sg izolowane od wody

Na gdrne warstwy

1. Zwiry i pospétki

2. Piaski grubo i Srednio-ziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawierajace mniej

1. Zwiry i pospotki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe
z wegla kamiennego

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty
itp.

nasypow w strefie niz 15% ziarn mniej- 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
przemarzania szych od 0,075 mm zawartosci frakcji itowej >2%
4. Wysiewki kamienne o s ) . S
uziarnieniu odpowiadajacym 7. Zuzle W|e!kop|ecowe iinne drobnoziarniste |0n|erozpadowe:
pospotkom lub zwirom metalurgiczne straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste 0 wskazniku no$nosci Wnos>10
W wykopach i d | —
miejscach zerowych . . — ; gcy sa /epszane spower
o Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
do gtebokosci popiotami itp.)
przemarzania '
3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w ST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobér sprzetu zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego. Sprzet do

zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
nlesppilkslte: piaski, zwiry, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste i kamieniste | Uwagi o
Rodzaje urzadzen | POSPOHKI : _ : _ przydatno$
zageszczajacych grubosé I|czb'a} ] grubosé I|czb'a} ] grubosé liczba przejéé | ci maszyn
warstwy przejs¢ warstwy przejs¢ warstwy
[m] n*** [m] n*** [m]
Walce statyczne 01d002 |4do8 01d002 |4do8 02d003 |4do8 1)
gtadkie
Walce statyczne | _ : 02d003 |8do 12 02d003  |8do12 2)
okotkowane
Walce statyczne 155 4505 [6do8 02d004 |6do10 : : 3)
ogumione
g‘*’:éi?eﬂbracy’”e 04d007 |4do8 02d004 |3do4 03d006  |3do5 4)
Walce wibracyine | 34506 |3do 6 02do04 |6do10 02d004  |6do10 5)
okotkowane
Zageszczarki 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
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Rodzaje gruntu

nlesp’oilkslte: piaski, 2wiry, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste i kamieniste | Uwagi o
Rodzaje urzadzen | POSPOHKI : _ : _ przydatno$
zageszczajacych grubosé I|czb_a} ] grubosé I|czb_a} ] grubosé liczba przejéé | ¢i maszyn

warstwy przejs¢ warstwy przejs¢ warstwy )

[m] n*** [m] n*** [m]
wibracyjne **
Ubijaki

. 0,2do 0,4 2 do4 0,1do0,3 [3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od 1
4do 10 3do6 ,

dol0Mgzrzucanez |5 4,80 | yderzeiw [1,0d04,0 |uderzeiw | 10dos0 |2 406 uderzen
wysokosci od 5 do 10 w punkt
m punkt punkt

*) Walce statyczne s mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci >15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszcza¢ statycznie.

***) WartoSci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w
miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajq sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospdtek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez
Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Miejsce ukopu lub
dokopu powinno by¢ tak dobrane, Zzeby zapewni¢ przewoz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to
mozliwe, transport gruntu powinien odbywaC sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogg mie¢ ksztait
poszerzonych rowéw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej
stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego
gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera. Gteboko$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze
wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedg
wiaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajacego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne
i zostato potwierdzone przez Inzyniera. Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O
ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie
moze on narusza¢ stateczno$ci zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentaciji
projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w ST D-
01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie
nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszacym okoto 4%+ 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.
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5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i no$no$¢ w podiozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaC wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza nasypu, do
gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca
powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w
tablicy 3 nie mogq by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podioza nasypow do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartos¢ Is dla:
Nasypy o wysokosci[m] kategoria ruchu
KR1-KR2
do 2 0,95
ponad 2 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E:
zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
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5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem do budowy nasypu

powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

5.3.2. Wybor gruntow i materiatow do wykonania nasypéw

Wyb6r gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien byé dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w pkt. 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére okreslono w dokumentacii

projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera. W celu zapewnienia stateczno$ci

nasypu i jego rbwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone
réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do
zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej gruboSci na catej szeroko$ci
nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o wspotczynniku

K10=10-5 m/s) ze spadkiem gomej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskim spadek
powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sig¢ wodly.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego,
to jej spadki porzeczne powinny byé uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku.
Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzacym nasyp.

f) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntdw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci K10 > 6 * 10 -5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wtadciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacie cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$no$ci i mrozoodporno$ci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej
0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypoéw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub
materiatow o duzej przepuszczalno$ci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedtug
poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe
sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypdw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno odbywac sie wedtug jednej z

nizej podanych metod, je$li nie zostato okreslone inaczej w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z wypetnieniem wolnych
przestrzeni. Kazdg roztozong warstwe materiatow gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢ warstwg
zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem
wibracyjnym), wypetia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypéw mozna
stosowac skaty oraz odpady przemystowe, ktére sa migkkie (zgodnie z charakterystyka podang w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez wypetnienia wolnych
przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatéw mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢

od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy nasypu okoto 10-centymetrowa warstwa zwiru, pospdtki lub

nieodsianego kruszywa famanego, zawierajacego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajacych warunek:

4 dgs> D15> 4 d1s

gdzie:
desidis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu gérnej warstwy nasypu (mm),
D1s - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane tg metoda nie moga siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielajaca z geotekstylidw przy wykonywaniu nasypdw z gruntéw kamienistych

Role warstw oddzielajgcych moga réwniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym celu powinny
posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlno$ci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢
mechaniczna geotekstyliéw, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu gruboziamistego oraz odpowiednie wiaciwo$ci
filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegtych warstw.
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5.3.3.3. Wykonywanie nasyp6w na dojazdach do obiektéw mostowych

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektéw mostowych, na dtugo$ci rownej dtugo$ci klina odtamu, zaleca sie stosowanie
gruntéw stabilizowanych cementem. Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostow i wiaduktéw, bez ulepszania gruntow
spoiwem, mogq by¢ stosowane zwiry, pospotki, piaski Srednioziarniste i gruboziarniste, owskazniku roznoziarnistosci U>5 i
wspotczynniku wodoprzepuszczalno$ci kio> 10 -5 m/s. W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania
ogolne, sformutowane w pkcie 5.3.3.1. Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na catej wysokosci
nasypu (dla autostrad i drog ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zageszczonych

poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustéw z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach

(wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu

nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypdw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem sie przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg pkitu 5.3.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno$ci nasypu przez podparcie go murem

oporowym.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek goérnej powierzchni

stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy

wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntow o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan gteboko$ci, typu i warunkdw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypetniajacego bagno, wspétczynnikow
filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,

c) obliczeniach stateczno$ci nasypu,

d) obliczeniach wielkoSci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metodg warstwowg obowigzujg ogdlne zasady okreslone w pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od

wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartoci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej

warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym

albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona

nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia, wedtug pktu

5.3.3.1, poz. d). W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa

gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym

przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.9. Wykonywanie nasypdw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego

wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze

$niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac

nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej

przed rozmarznigciem zageszczac ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla

danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkdw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w

kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okre$lic doswiadczalnie dla

kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5. Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubosci

warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zageszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

a)  wgruntach niespoistych +2 %
b)  wgruntach mato i $rednio spoistych +0 %, —2 %
c)  w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, —4 %
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Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwo$cig okreslong w pktach 6.3.216.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania
W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie pordéwnania
pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla
gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [9]. Wskaznik
zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na catej szerokoSci korpusu spetnia¢
wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefanasypu kategoria ruchukR1-KR2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych:- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 0,97
Warstwy nasypu na gteboko$ci od powierzchni rob6t ziemnych
ponizej:
- 1,2 m (inne drogi) 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw dla ktdrych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo okre$lonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwiréw, pospdtek i piaskow
) 2,2 przy wymaganej wartosci 1s>1,0,
) 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0,
) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, itow - 2,0,
) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospdtek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskow gliniastych, glin

piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) - 3,0,

f)  dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,

g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnoSci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli
na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.
5.3.4.5. Probne zageszczenie
Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢ wykonane na terenie
oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5do4,5 m kazde. Poszczeg6lne warstwy
uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wiasciwych dla
danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnos¢ gruntu powinna byé réwna optymalnej z tolerancjg podang w pkcie 5.3.4.3. Grunt
utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy
okreslic wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz
udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4
punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czeSci warstwy. Na podstawie
pordwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje si¢ wyboru sprzetu i ustala sie
potrzebna liczbe przejs¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

D QO O T

5.4. Odktady

5.4.1. Warunki ogdlne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaly pozyskane w czasie

wykonywania wykopdw, a ktére nie beda wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa. Grunty

lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowa trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z
wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato to jednoznacznie okreslone

w dokumentaciji projektowej, harmonogramie robot lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materialy te powinny by¢ w razie

mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotdéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
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nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi

wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w

sposdb okreslony powyzej, materialy te nalezy przewiez¢ na odktad. Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji

projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez

Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode witasciciela terenu. Jezeli odkfady s zlokalizowane wzdtuz odcinka

trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odklady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odlegtos¢ podnéza
skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykona¢ tylko od gérnej strony
wykopu, dla ochrony od wody stokowe;j,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odkiad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony najczesciej wiejgcych wiatrow,
w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez

Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzer

$rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegolnosci ich wysokoS¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny byC zgodne z

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub ST. JeZeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w

normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do

1,5 i spadku korony od 2% do 5%. Odkfady powinny byC tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem.

Powierzchnie odktaddéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub

lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢

przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami

sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inzyniera. Przed przewiezieniem gruntu na odktad

Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetione sg warunki okre$lone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia

gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych

czynno$ci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkcie 5.2 ninigjsze;
specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej i ST. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich stateczno$c¢,

c¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.
Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypéw
Badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W
kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtaciwosci:
—  sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
—  zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
—  wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],
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— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],

—  granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

—  kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493:1960 [3],

—  wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegéinych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegoinych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic nie rzadziej niz jeden raz na 500 m?
warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i
mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika zageszczenia ls

lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia

dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno byé przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-

12 [9], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4]. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé

nie rzadziej niz:

—  jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci ls,

—  jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

—  prawidtowosci wykonania skarp,

—  szeroko$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie
szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z
szeroko$cig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okre$lonych w dokumentacii projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pktach 2 oraz 5.4 ninigjszej
specyfikacji, w dokumentaciji projektowej i ST. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) prawidtowosé usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny). Objeto$¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach sze$ciennych jako réznica
ogodInej objetosci nasypow i ogolnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypow, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objeto$ci w nasypie.
Objetosé nasypdw bedzie ustalona w metrach sze$ciennych na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych, w oparciu o poziom
gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych. Objeto$¢ odktadu bedzie okre$lona w metrach
szeSciennych na podstawie obmiaru jako réznica objeto$ci wykopdw, powigkszonej o objetoS¢ ukopéw i objetosci nasypow, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypdw obejmuije:
—  pomiarowe,
—  oznakowanie robot,
—  pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
—  transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
—  wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
—  Zzageszczenie gruntu,
—  profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
—  wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
—  rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
— odwodnienie terenu robét,
—  wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.00.00. PobBUDOWY
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do
utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
—  réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podfoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
—  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
—  walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,\Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza,jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktdrym
prowadzone sg roboty i do trudnoSci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i
zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyZzsze niz projektowane rzedne
podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy
stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera. Bezpo$rednio po profilowaniu podifoza nalezy przystapic do jego zageszczania. Zaggszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy
okres$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefakorpusu Ruch mniejszyod ciezkiego
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 0,97

W przypadku, gdy gruboziamnisty materiat tworzacy podtoze uniemoZliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtdérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancijg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. JeZeli po wykonaniu robét
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza
podaje tablica 2.
Tablica 2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczeg6lnienie badari pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
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Lp. | Wyszczegdlnienie badani pomiaréw Minimalna czestotliwo$ébadan i pomiaréw

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztaltowanie osi w planie *) co 100 m dla pozostatych drég

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podioza | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podioza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podfoza nie moze rdznic sig od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5em.

6.2.3. Rdwnos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +3 cm dla autostrad i drédg ekspresowych lub
wiecej niz +5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego
w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
—  zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
—  profilowanie dna koryta lub podtoza,
—  zageszczenie,
—  utrzymanie koryta lub podtoza,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie piytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.02.01. Warstwa odsaczajaca
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsaczajace;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej
stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocniczej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej sa:

— piaski, zwiry, pospétka

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spetniaé nastepujace warunki:
a) szczelnoci, okre$lony zaleznoscia;

DIS
s <5
gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsaczajacej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy odsaczajacej powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy |
ill.

2.5. Sktadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— rowniarek,
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— walcdw statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podfoza”.

Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonani jej zgodnie z dokumentacjq projektowa, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

5.3. Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubo$¢ projektowana.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi
cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej
krawedzi i przesuwac pasami podiuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢C wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwy odsaczajacej uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartoSci.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnoSci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtadciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢
wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa okre$lone w p. 2.3.
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6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Réwno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne ) 10razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m dla pozostatych drég

6

Uksztattowanie osi w planie | co 100 m dla pozostatych drog
")
7 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Zageszczenie,  wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
kruszywa raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rdwno$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa z tolerancija + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysoko$ciowe

Rdznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5 cm dla pozostatych drdg.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacii projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ faczng grubo$¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gteboko$C¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy okre$lony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w p. 6.3, powinny byé
naprawione przez spulchnienie do gtebokosSci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m?2 warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o grubosci i jako$ci okreslonej w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ok whd=

~

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoci

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie piytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D-04.04.00. Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogélne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudow z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg STD-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji projektowej,
jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych poszczegélnych rodzajéw podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie:

— D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

—  D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST dotyczacych poszczegdinych
rodzajéw podbudéw:

— D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pdl dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechaniczne;

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa -
Lp. | Wyszczegéinienie naturalne Kruszywa tamane | Zuzel Badania
whasciwosci Podbudowa wediug

zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza |nicza nicza | nicza nicza |nicza

Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz od2do |od2 od2do |od2 od2do |od2 PN-B-06714-15 [3]

0,075 mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 10 do 12

Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie |5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3]
wiecej niz

Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie wiecej | 1 1 1 1 1 1

niz

Wskaznik piaskowy po piecio- 0od30 |od30 0od 30 |od30do BN-64/8931-01 [26]

krotnym zageszczeniu metodg | lub [ do 70 | do 70 do70 |70
[l wg PN-B-04481, %

Scieralnoé w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej

liczbie obrotow, nie wiecej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714-42 [12]

b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5

petnej liczby obrotdw, nie wiecej niz | 30 40 30 35 30 35

Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej | 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 [6]

niz

Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po PN-B-06714-19 7]

25 cyklach zamrazania, %(m/m), 5 10 5 10 5 10

nie wiecej niz

Rozpad krzemianowy i zelazawy PN-B-06714-37 [10]

tacznie, % (m/m), nie wiecej niz - - - - 1 3 PN-B-06714-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w PN-B-06714-28 [9]
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Wymagania
Kruszywa -
o, | Wyszczegéinienie naturalne Kruszywa tamane | Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza | nicza nicza | nicza nicza | nicza
przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie |1 1 1 1 2 4
wiecej niz
11 | Wskaznik nosno$ci wnos mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is> 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102[21]
b) przy zageszczeniu Is> 1,03 120 - 120 - 120 -

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajacq
Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
—  2wirimieszanke wg PN-B-11111 [14],
—  piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiat na warstwe odcinajacq
Na warstwe odcinajaca stosuje sie:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.5. Materialy do ulepszania wtasciwo$ci kruszyw
Do ulepszania wtasciwo$ci kruszyw stosuje sie:

—  cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektdw ulepszania kruszywa i po
2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z
BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okre$lone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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D;s

dss < 5 (1)
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub odpowiednio dobrang geowtdknine.
Ochronne wiasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dSO

O < 1 )

w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Og0 - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowtdkninie w ilosci 90%

(m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna byé podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢é wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢
ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10
m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy
wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢
wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt
2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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Czestotliwosé badan

Lp Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia

| Wyszczegolnienie badan na dziennej dziatce podbudowy przy-padajaca na

roboczej jedno badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 g%dg nie wlasciwosc kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢c w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda 1), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaC sie¢ az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemoZliwe ze wzgledu
na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za
prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E+ jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Eig 22
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do badan petnych powinny
by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnos$ci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 | Szeroko$¢ podbudowy 5razyna 100 m
2 | Réwnos¢ podtuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 | Rbwnos¢ poprzeczna 5razyna 100 m
4 | Spadki poprzeczne®) 5razyna 100 m
5 | Rzedne wysokoSciowe co20m
6 | Uksztaltowanie osi w planie® co20m
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej
8 | No$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 100 m
- Ugiecie sprezyste €0 najmniej w 5 punktach na kazde 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 ¢cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikdw
szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Rdwno$¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowq tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nierdwnosci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. NieréwnosSci podbudowy nie moga przekraczac:

— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

— 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg
+0,5%.
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6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm,

-2.cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0s podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubo$ci projektowanej o wiecej niz:

— dla podbudowy zasadniczej + 10%,

— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

—  modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowaz kruszywa | Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia

o wskazniku wnos nie zageszczenia | kotem, mm mierzony plyta o Srednicy 30 cm,

mniejszym Is nie MPa

niz, % mniejszy niz | 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
ohcigzenia Eq obciazenia Ex

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoSci projektowane;
0 wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokoSci pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wtadciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie no$nosci podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w ST D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4, PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
1. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14, PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. BN-88/6731-08
24. BN-84/6774-02
25. BN-64/8931-01
26. BN-64/8931-02
27. BN-68/8931-04
28. BN-70/8931-06
29. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednig
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowg,
Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne.

Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez

obcigzenie piytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg,
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte sq w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra
stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane
w wyniku przekruszenia skat o ziarnach wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”
pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0goIne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdIne” pkt 5.3. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do
30% lub powyzej 70%, szczegotowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli ST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
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5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”
pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogodine” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rohét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw kontrolnych w czasie robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine”
pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdine” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
—  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
—  dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
—  roztozenie mieszanki,
—  zageszczenie roztozonej mieszanki,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacii technicznej,
—  utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 10.
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej przy budowie:

- Zjazdow,

- dojs¢ do furtek,

- progéw zwalniajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni,
wykonany metodq wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy si¢ statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terendw nie przeznaczonych do
komunikacii.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okre$lonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [9] pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [9] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [9]
pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. Odmiang:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cierainej (gérnej) zwykle barwionej grubosci
min. 4 mm,
2. Barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zatgczniku 1),
4. Wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubos¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sg; 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane grubo$ci kostek
podano w zatgczniku 2).

w
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiatywykonanie warstwy o
szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.  Kostki  mogg,
by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.
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2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikow itp. okre$la
PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zatacznik | Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w C Diugos¢ | Szerokos¢ | Grubo$¢ | Rdznica pomiedzy dwoma
mm od zadeklarowanych pomiarami grubosci, tej samej
wymiarow kostki, kostki, powinna by¢ < 3 mm
grubosci 2 2 3
<100 mm +3 +3 t4
=100 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypuktosé wklestos¢
(je8li maksymalne wymiary
kostki 1,5 1,0
>300 mm), przy dtugosci 2,0 1,5
pomiarowej
300 mm
400 mm
2 Wiasciwo$ci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy czym
zamrazanie/rozmrazanie z kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?2

udziatem soli odladzajacych
(wg klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymato$¢ na F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy
rozcigganie przy wynik 22,9 MPa i nie powinien wykazywaC obcigzenia
roziupywaniu niszczacego mniejszego niz 250 N/mm diugosci roztupania

2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajacg trwatos¢ (wytrzymato$¢) jesli spetnione
wytrzymatos¢) sgq wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4 | Odporno$¢ na $cieranie (wg | GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 szerokiej Sciernej, B6hmego,
oznaczenia H normy) wg zat. G normy — badanie | wg zat. H mormy - badanie

podstawowe alternatywne
<23mm <20 000mm?/5000 mm?

2.5 | Odporno$é¢ na I a) jesli goérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub

poslizg/poslizgniecie polerowana - zadawalajaca odpornosc¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
podlizg/podlizgniecie - nalezy zadeklarowaé minimalng jej
warto$C pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem
do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwient w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie s uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé poréwnane z
probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
c) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach
by¢ warstwa Scieralna lub surowcdw i zmianach warunkéw twardnienia nie sg uwazane za
caly element) istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach wewnetrznych nie
narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac do ustalet PN-EN-1338 [2].
Kostki kolorowe powinny byC barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, $wiatta (w tym
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promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktdry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze
odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie $rodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych). Uwaga: Naloty
wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajq
one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3
lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno
by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
piasek naturalny wg PN-B-11113 [4], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-11112 [3],
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113
[4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
¢) do wypeniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
piasek naturalny spemiajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaprawe cementowo-piaskowg, 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne
masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych,
wzglednie odpowiadajacych wymaganiom ST D-05.03.04a [16],
do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z
materiatow spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywacé sie na
podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4, Krawezniki, obrzeza i $cieki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki betonowe wg ST D-08.01.01a [17],

b) obrzeza betonowe wg ST D-08.03.01 [19],

Przy kraweznikach moga wystepowac $cieki wg ST D-08.05.00 [20].

Krawezniki, obrzeza i Scieki moga by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymaganiawg 2.3a i 2.3 b,

b) fawach zwirowych, tluczniowych lub betonowych, spetniajacych wymagania wg ST D-08.01.01a [17], 08.01.02a [18], D-08.03.01
[19]i D-08.05.00 [20].

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian i

wielkoSci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z hetonowej kostki brukowej
Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej ST lub innym
dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
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b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), skladajacych sie z woézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utoZenia; urzadzenie to, po skofnczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni

z kostki nalezy stosowaC zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i

wykruszaniem narozy. Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych ST,

wymienionych w pkcie 54 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST
zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki. Do

wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajacy wymaganiom ST D-05.03.04a [16].

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 4.

4.2, Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga byC przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniem. Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogq stuzy¢ wozki
widtowe, ktdrymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi
samochodowe. Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak
aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy
$rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku. Krawezniki i obrzeza mogq by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, diugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien by¢
przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna
transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem. Materiaty do podbudowy powinny byé przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wiasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [9] pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 [10]. Koryto musi
mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowg lub ST (przyktady konstrukcji nawierzchni podajg
zalaczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowaé utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozScielonej bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym WP > 35 wg [7].
Podstawowe czynnoSci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja;

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. $ciekdw),

przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynno$ci jest mniej, gdyz nie wystepujg zwykle poz. 1,617,
a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

NooswN
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5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjq
projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiadciwej ST, np.:

a) D-04.01.01+04.03.01 ,Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie” [10],

b) D-04.04.00+-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub tamanego) [11],

c) D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” [12],

d) D-04.05.00+04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” [13],
e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [14],

f) D-04.06.01b ,Podbudowa z betonu cementowego” [15].

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDIM lub indywidualnie opracowanym ST
zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacija projektowg, lub ST. Jesli dokumentacja projektowa lub ST
nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w pkcie 2.4. Ustawianie
kraweznikéw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekow przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-
08.01.01a [17], 08.01.02 a [18], D-08.03.01 [19] i D-08.05.00 [20]. Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do
uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokoSci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST. Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie
ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny
by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 ¢cm. Podsypke
piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozécieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi
w stanie wilgotno$ci optymalnej. Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie
bylo na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej
zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jq pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$é¢
podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania (przyktady podano w zat. 5)
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i
wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy ufozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce
piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni je$li w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym
jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami 0 ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papg itp.).Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. UtoZenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robét zaleca sie
stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaC na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz roznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Uktadanie
mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety
warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang, doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych
odchytek wymiarowych i musi byé odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
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dotoZenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyZzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywac elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke roboczg
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakorczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania
prostopadtos$ciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat
450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego
nawierzchni. Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢:

a) piaskiem, spetiajacym wymagania pktu 2.3 c¢), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajacq wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie
przygotowaC w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnos$¢. Spoiny mozna wypetnié przez rozlanie zaprawy na
nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania
kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac
zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy
starannie oczysci¢; szczegoinie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa lub ST wzglednie nie
wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna byé mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny byé
wypetnione trwale zalewami i masami okre$lonymi w pkcie 2.3 €). Sposéb wypetnienia szczelin powinien odpowiadaé wymaganiom
ST D-05.03.04a [16]. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana
sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczdtkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca
sie wykonywaé szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetionymi zaprawg cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubo$ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie
nalezy oczy$ci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rohét
Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w
przypadku zadania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
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b) w zakresie innych materiatow

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy),
ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci Inzyniera.

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiaréw

1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg ST D-04.01.01 [10]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni | wg ST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki | Wg pktu 5.6; odchytki od

liniowym lub metoda niwelacji) roboczej: grubosci, spadkdw i cech projektowanej grubosci

konstrukcyjnych w poréwnaniu z dokumentacjg | +£1 cm
projektowg i specyfikacjg

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodno$¢ z dokumentacjg Sukcesywnie na kazdej dziatce robocze; -
projektowg

b) potozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punktach Przesunigcie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysoko$ciowe (pomierzone | Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznych +1cm;-2cm

d) réwno$¢ w profilu podtuznym (wg Jw. Nieréwnosci do 8 mm

BN-68/8931-04 [8] tatg
czterometrowa)

e) rowno$¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity miedzy fatg a
(sprawdzona tatg profilowa z powierzchnig do 8 mm
poziomnicg i pomiarze prze$witu
klinem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda niwelaciji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od dokumentacii
metoda niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki od szeroko$ci

przymiarem liniowym)

projektowanej do +5 cm

h) szerokos¢ i gtebokos¢ wypetnienia W 20 punktach charakterystycznych dziennej | Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar | dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykruszeniu
dtug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia | Kontrola biezaca Wg dokumentacii

ich utozenia

projektowej lub decyzji
InZyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczeg6lnienie badar i pomiaréw Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowos$ci desenia,
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, Sciekéw | kolorow kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potoZenia osi nawierzchni w planie | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rowno$¢ podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ | i dopuszczalnych warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin - | Wg pktu 5.515.7.5
w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jednostki obmiarowe robot
towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich ST
wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [9] pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej cze$ci szczelin dylatacyjnych.

Odbior tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [9] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie i ubicie kostek,

- wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie
itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez ST wymienione w pktach
54i55.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sq
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
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2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata,
10.2. Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)

9. D-00.00.00 Wymagania ogolne

10.  D-04.01.01-+04.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie

11. D-04.04.00+-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

12. D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego

13. D-04.05.00-+-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi

14.  D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

15.  D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
17.  D-08.01.01a Ustawianie kraweznikow betonowych

18.  D-08.01.02a Ustawianie kraweznikéw kamiennych

19.  D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

20. D-08.05.00 Scieki
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11. ZALACZNIKI

Zatacznik 1
Przykfady ksztattdw betonowej kostki brukowej

a b C d e
Holland Unidecor Behaton Unistone 0Old Town

LRl k) R
f G EAE

a) NajczeSciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich ukfadania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

b) Podstawowe ksztatty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek betonowych w $wietle doswiadczen
zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzedy proste.
Ksztattki zacienione - typ kostki zapewniajacy dobry rozktad obcigzenia.

Kategoria A
Kategoria B e CK (2)
(2) P (2} Q- (2
Kategoria C I:I
u m v @

Kategoria A: kostki zazebiajace sie wzajemnie na wszystkich czterech bocznych Sciankach -
spoiny nie rozszerzajq sie pod ruchem

Kategoria B: kostki zazebiajace sie wzajemnie na dwdch bocznych Sciankach -
utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do osi podtuznej elementow

Kategoria C: kostki nie zazebiajq sie wzajemnie - wymagana jest duza doktadno$¢ ukfadania
kostek o jednakowych wymiarach

Zatacznik 2

Zalecane grubosci betonowej kostki brukowej
(wg: A. Becher, Z. Gustowski — Jak wykonac trwata nawierzchnig z kostki brukowej, ,Materiaty budowlane” nr 5/2005)

W zaleznosci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, mozna przyjmowac nastepujacg minimalng jej grubo$é:

-4cm - w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach, tarasach),

-6lub 7 cm - w przypadku ruchu pieszego i pojazdéw niemechanicznych oraz mato intensywnego ruchu samochodéw o
masie do 3,51,

-8cm - w przypadku intensywnego ruchu samochodéw osobowych, ciezarowych i innych ciezkich pojazdéw,

-10cm - w przypadku najbardziej intensywnego obcigzenia, np. na placach przemystowych, przy ciggtym ruchu
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ciezkich pojazdow.
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D-05.03.23b. Nawierzchnia z geoteokraty
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw budownictwa
drogowego z zastosowaniem geokraty

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem gruntowych
nawierzchni drogowych przy zastosowaniu geokraty, wypetionej materiatem zasypowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geokrata — tréjwymiarowa struktura w postaci siatki z polietylenu

1.4.2. Materiat zasypowy — materiat wypetniajacy komaérki geokraty, dostosowany do funkciji konstrukciji, obejmujacy m.in. kruszywo
tamane, zwir, pospotke, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszony zuzel hutniczy, beton, grunt miejscowy, ziemig roslinngitp.
1.4.3. Nawierzchnia gruntowa — wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, na
ktérym roztozono geosiatke komérkowa i wypetniono jej komérki materiatem zasypowym.

1.4.4. Podbudowa nawierzchni drogowej — dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacija projektowg i aprobatg techniczng
Materiat do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacii projektowej lub ST oraz z aprobatg techniczng IBDIM.
2.2.3. Geokrata
—  Wymiary: 50 x 50 cm
— Wysoko$¢ Scianek: 4 cm
— Grubo$¢ Scianek: 3-4 mm
—  Wielko$¢ oczek: 49 oczek; 7 cm x 7 cm (w jednej kratce)
—  llos¢ na mkw: 4 szt.
— Waga: 1,4 kg / szt. 5,6 kg / mkw
— Materiat: Polietylen uzyskany w 100% z recyklingu
— Stabilnos$¢ wymiaréw: +/- 3% (-30°C do +50°C)
— Trwato$¢ materiatu: PowyZzej 12 lat
— Powierzchnia biologicznie czynna: Powierzchnia wolna 85% tworzywo 15%
—  Wytrzymato$¢ na obcigzenia: 250 ton / mkw (bez wypetnienia)
— Dopuszczalny nacisk na 0$: 200 kN/ 0$
Wptyw na $rodowisko: Nieszkodliwe dla Srodowiska i neutralne dla wod gruntowych.
2 2.5. Materiat wypetniajacy geokrate
Rodzaj materiatu zasypowego tj. wypetiajacego geokrate musi by¢ dostosowany do funkcji konstrukcji, zgodnie z ustaleniem
dokumentacji projektowej — ziemia ro$linna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaC sie mozliwo$ciq korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

—  sprzet do wykonania koryta pod nawierzchnia, np. koparki, réwniarki, spycharki itp.,

—  tadowarki, réwniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,

—  walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,

—  zageszczarki ptytowe, ubijaki reczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,

— inny drobny sprzet pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarki, noze do ciecia geosiatek.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycii
Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport geokrat powinien odbywac sie w stanie ztozonym w opakowaniu fabrycznym.

Wszystkie materialy mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robo6t

Sposadb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i ST oraz instrukcjg producenta.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja;

1. roboty przygotowawcze,

roboty odwodnieniowe,

utozenie geokraty z robotami pomocniczymi i zasypka,

wykonanie innych elementow robét,

roboty wykonczeniowe.

o kroDd

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robét,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegGtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysoko$ciowych,

— usunag przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

— dokona¢ prac potrzebnych do udostepnienia terenu robét,

— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.

5.4. Rozlozenie geokraty i wypetnienie jej komdrek
Sposadb utozenia geokraty nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjq producenta.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonfczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robot wykonczeniowych naleza prace zwigzane z
dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

— zasypanie geokraty ziemie roslinng i obsianie mieszanka traw odporng na warunki drogowe.

— uporzadkowanie przylegtego terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét zgodnie z zaleceniami producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest - m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

—  wykonanie koryta (wykopu fundamentowego),

—  ulozenie geokraty wypetnionej materiatem zasypowym.

Odbior tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,

— przygotowanie podfoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— roboty przygotowawcze,

— utozenie nawierzchni z geokraty

— roboty wykoriczeniowe,

— przeprowadzenie pomiaréw i badar wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, kitore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
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2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek
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D-08.00.00. ELEMENTY NAWIERZCHNI

D-08.01.01. Krawezniki/ oporniki
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikdéw betonowych
na fawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace
oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST D-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg;

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.31. Typy

W zalezno$ci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujace typy kraweznikéw betonowych:

U - uliczne,

D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujace rodzaje kraweznikéw betonowych:

- prostokatne Sciete - rodzaj ,a”,
- prostokatne - rodzaj ,b”.
2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikdw betonowych, rozréznia sie odmiany:

1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:

- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100
cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].
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2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. Wymiary kraweznikow betonowych
podano w tablicy 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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a) kraweznik rodzaju ,a” b) kraweznik rodzaju ,b”
Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow
Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych
Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika [ b h c d r
20 min. 3 min. 12
v 2 100 15 30 max.7 | max.15 10
15 20
12 25
D b 100 10 25 - - 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
, . ograniczajacych powierzchnie gére .
Szczerby i uszkodzenia (scieralne), mm niedopuszczalne

krawgdzi i narozy ograniczajacych pozostate

pqwierzchnie: 2 2
- liczba max

- dlugos¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian,
gatunkéw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.4.4, Beton i jego skfadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania kraweznikéw

dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30. Beton uzyty do produkcii
kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:
- nasigkliwoscia, ponizej 4%,
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- Scieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowe;
PN-B-06711 [4]. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mnigjszej
niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250
[11].

2.6. Materialy na fawy
Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowa¢ tawy betonowej- beton klasy B 15 (C12/15) lub B 10 (C8/10),
wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub
aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktadac nalezy na $rodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a goérmna warstwa nie powinna wystawaC poza $ciany $rodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym
$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowg
nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozScielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
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5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglos¢ gomej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie”
cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢
po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej 0 grubosci
3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje si¢ wytacznie do
kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikdéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia kraweznikdéw
betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugo$ci i gteboko$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci, okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi +2 c¢m.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢
+1 cm na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza;
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szeroko$ci + 10% szeroko$ci projektowane.
¢) Rowno$¢ gornej powierzchni taw.
Réwno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowe;j faty.
Przeswit pomigdzy gorng powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie faw.
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikdéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktdre wynosi +£1 ¢cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,
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b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi +1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,

c) réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomigdzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) dokladno$¢ wypetienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
wykonanie koryta pod fawe,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod fawe,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie fawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawa,
ew. zalanie spoin masa zalewowa,
zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i migszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
1. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementdw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 .

D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg;

— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
—  2wir lub piasek do wykonania faw,

— cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,
—  obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzer oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
— gatunek 1 -G1,
— gatunek 2 -G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75
BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
Ow 100 8 30 3
On 75 6 20 2
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartoSci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklesto$¢ lub wypukto$é powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos$é, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4, Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byC przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wediug rodzajow i
gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na fawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materiaty do
zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatoSci
minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowanej. Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.
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4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatow podano w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuije sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem woda,

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé
szerokoSci

1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmyé
woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugo$ci i gtebokoSci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu i
wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tamy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t nalezy sprawdzac wykonanie:

) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £2 cm na kazde 100 m dtugo$ci obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokos¢.

[

()

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw,

— wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

—  wypetnienie spoin,

— obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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