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 Spis treści 

Specyfikacja techniczna ogólna 
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instalacja wentylacji i klimatyzacji 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA
OGÓLNE WARUNKI WYKONANI, BEZPIECZE

 
1.  WSTĘP 
2.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne 

wykonania i odbioru robót zwią
dla projektowanego budynku. 

 

2.1.  Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót zgodnie z ustawą
 

3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

(SST) 

 

4.  Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – nale

a) budynek wraz z instalacjami i urz

b) budowlę stanowiącą całość techniczno

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumie

gruntem, wydzielony z przestrzeni za p

dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym

stojący albo budynek o zabudowie bli

potrzeb mieszkaniowych, stanowi

się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 

lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczaj

budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumie

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stoj

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urz

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstr

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urz

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urz

technicznym części przedmiotów składaj

 

Strona | 3 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA- STO
OGÓLNE WARUNKI WYKONANI, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY,

KONTROLI I ODBIORU 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania ogólne
konania i odbioru robót związanych z budową instalacji wod., c.o. wentylacji i klimatyzacji 

specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne d

tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

ść techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urzą

y przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumie

cy albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słu

, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza 

cej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 

ytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

y przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będą
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

ce maszty antenowe, wolno stojące trwale zw

dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

ce instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

ci budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrę
ci przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 

STO 
STWA, OCHRONY, 

wymagania ogólne dotyczące 

 instalacji wod., c.o. wentylacji i klimatyzacji 

specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

 wymagania ogólne, wspólne dla robót 

tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

 wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

 przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 

y przez to rozumieć budynek wolno 

niaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 

ść, w którym dopuszcza 

 dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 

cej 30% powierzchni całkowitej 

dy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

ce trwale związane z gruntem 

dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

dzenia techniczne, oczyszczalnie 

ukcje oporowe, nadziemne i 

cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

 technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

enia, jako odrębne pod względem 



1.4.5. obiekcie małej architektury

szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porz

drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym

przeznaczony do czasowego uż
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilon

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz

barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie – należy przez to rozumie

miejscu, a także odbudowę, rozbudow

1.4.8. robotach budowlanych –

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumie

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi

bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych

obiektem budowlanym zapewniaj

przeznaczeniem, jak przyłącza i urz

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumie

budowlane wraz z przestrzenią zajmowan

1.4.12. dokumentacji budowy 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słu

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod

montażu. 

1.4.13. dokumentacji powykonawczej

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

1.4.14. terenie zamkniętym – 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronności lub bezpieczeństwa pa

podległych Ministrowi Obrony Na

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze zło

1.4.15. aprobacie technicznej –

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym –

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poł

integralną całość użytkową. 
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1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, hu

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwało

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

y przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w okre

, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

– należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegaj

u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

y przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

ących na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi

dzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne zwi

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

ącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone s

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

 – należy przez to rozumieć pozwolenie na budow

czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz

 potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

rzypadku realizacji obiektów metodą montażu 

1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacj

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

 należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

ństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

redniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

– należy przez to rozumieć pozytywną ocenę te
ść do stosowania w budownictwie. 

– należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowi

 

 niewielkie obiekty, a w 

dku, jak: piaskownice, huśtawki, 

y przez to rozumieć obiekt budowlany 

ytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

e obiekt budowlany nie 

y sprzedaży ulicznej i 

ądzenia rozrywkowe, 

 wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

że prace polegające na 

ym obiekcie budowlanym 

cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

dzenia techniczne związane z 

ytkowania obiektu zgodnie z jego 

żące oczyszczaniu lub 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

, w której prowadzone są roboty 

dzenia zaplecza budowy. 

 pozwolenie na budowę wraz z 

czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

 montażu – także dziennik 

 dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

ęty, o którym mowa w 

cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

ętrznych i Administracji 

cy w dyspozycji zakładu górniczego. 

 ocenę techniczną wyrobu, 

 wyrób w rozumieniu przepisów o 

ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 



1.4.17. drodze tymczasowej (monta

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługuj

wykonywania, przewidzianą do usuni

1.4.18. dzienniku budowy – nale

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczno

1.4.19. kierowniku budowy – 

kierowania robotami i do wyst

ponosząca ustawową odpowiedzialno

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót

określone w rozporządzeniu nr 2195

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego

techniczne i praktykę zawodową
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie

wykonanych robot, bierze udział w

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz

odbiorze gotowego obiektu. 

 

5.  Ogólne wymagania dotyczą
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

 

5.1.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie okreś
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochron

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.

 

5.1.2.  Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentacj

sporządzoną przez Wykonawcę.
 

5.1.3.  Zgodność robót z dokumentacj
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

Inspektora nadzoru stanowią zał

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie mo

wykorzystywać błędów lub opuszcze
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1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć
ą do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

ą do usunięcia po ich zakończeniu. 

należy przez to rozumieć dziennik wydany przez wła

cymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

 i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

 osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowa

mi i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

 odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

 (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

 zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrol

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równie

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodno

, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy 
cy, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

dne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaż
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy 

ść za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzn

dne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

cym podział na dokumentację projektową: dostarczoną przez Zamawiaj

 przez Wykonawcę. 

 robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

ą załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho

ące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi

ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie mo

dów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

 

y przez to rozumieć drogę specjalnie 

cych roboty budowlane na czas ich 

 dziennik wydany przez właściwy organ 

dowy dokument przebiegu robót 

cych w czasie wykonywania robót. 

 robót, upoważniona do 

powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ć grupy, klasy, kategorie 

/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

ca odpowiednie wykształcenie 

ąca samodzielne funkcje 

ą obiektu budowlanego. 

 kontrolę jakości i ilości 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

 technicznych, jak również przy 

oraz za ich zgodność z 

że Wykonawcy teren 

administracyjnymi, poda 

dne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy 

miarowych do chwili 

cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

 graficzną, obliczenia i 

dne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

 przez Zamawiającego i 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 

towych, a o ich wykryciu 



winien natychmiast powiadomi

poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

dostarczone materiały mają być
w dokumentacji projektowej i w SST b

dopuszczalne są odchylenia w ramach okre

elementów budowli muszą by

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie b

kumentacją projektową lub SST i maj

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

na koszt wykonawcy. 

 

5.1.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do za

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urz

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozor

ochrony robót, wygody społeczno

odrębnej zapłacie i przyjmuje się
 

5.1.5.  Ochrona środowiska w czasie wyk
Wykonawca ma obowiązek zna

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko

− utrzymywać teren budowy i wykopy w s

− podejmować wszelkie konieczne kroki maj

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własno

hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca b

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycz

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

 

5.1.6.  Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzega

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpo

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biur

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne b

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po

robót albo przez personel wykonawcy.

 

5.1.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej

 

Strona | 6 

ast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielko

żniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

ą być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielko

w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

 odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

ą być jednorodne i wykazywać zgodność
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie bę
 lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

ąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

Zabezpieczenie terenu budowy 
zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

 tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, por

znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezb

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

bnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

rodowiska w czasie wykonywania robót 
zek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca b

 teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie si

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b

ci dla osób lub własności społecznej, a wynikają
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

ń, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

 baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

ci i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycz

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania poż

żarowa 
dzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca b

ęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca b

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy. 

ci publicznej i prywatnej 

 

kona odpowiednich zmian i 

ci podane na rysunku wielkości 

Wszystkie wykonane roboty i 

 i SST. Wielkości określone 

docelowe, od których 

rancji. Cechy materiałów i 

ność z określonymi 

nego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z do-

ść elementu budowli, to 

pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 

bezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

ce, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

ców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

 w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

czeniowych Wykonawca będzie: 

ce na celu stosowanie się do przepisów i 

rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
ci społecznej, a wynikających ze skażenia, 

działania. 

ąd na: 

 baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 powstania pożaru. 

arowej. Wykonawca będzie 

arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

kalnych i magazynowych oraz w 

 składowane w sposób zgodny z 

pem osób trzecich. Wykonawca będzie 

arem wywołanym jako rezultat realizacji 



Wykonawca odpowiada za ochron

i pod jego poziomem, takie jak ruroci

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powia

nadzoru i zainteresowanych uż
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

 
5.1.8.  Ograniczenie obciążeń
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ogranicze

porcie gruntu, materiałów i wyposa

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każ
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obci

świeżo ukończony fragment budowy w obr

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru.

 

5.1.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowied

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczaj

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty zwi

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzgl

 

5.1.10.  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochron

urządzenia używane do robót od daty rozpocz

 

5.1.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działa

inne odnośne dokumenty. 

 

6.  MATERIAŁY 
7.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni wła

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powia

użytkowników oraz będzie z nimi współpra

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiada

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

kazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj

ążeń osi pojazdów 
ę ędzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na o

porcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 

dne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

dzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

wodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
ment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca b

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotycz

stwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowi

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

cych odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i b

ądzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzę
ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

e wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań okreś
ą uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót 
dzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

ywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

 do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

 

 zlokalizowanych na powierzchni terenu 

e itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

 w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

dzie z nimi współpracował, dostarczając 

będzie odpowiadać za 

powierzchni ziemi i 

mu przez Zamawiającego. 

ążenia na oś przy trans-

enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

dne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

ędą dopuszczone na 

bie terenu budowy i wykonawca będzie 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

 przepisów dotyczących 

ci wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

Wykonawca zapewni i będzie 

oraz sprzęt i odpowiednią 

 określonych powyżej nie 

 robót i za wszelkie materiały i 

cia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

iając kopie zezwoleń i 



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty tech

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca zobowią
SST w celu udokumentowania, 

wymagania SST w czasie postę
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 

mowa w Szczegółowych Specyfi

 
8.  Pozyskiwanie masowych materiałów
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole

materiałów z jakichkolwiek złó

Zamawiającego i jest zobowią
przed rozpoczęciem eksploatacji zło

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

odpowiedzialność za spełnienie wymaga

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 

i jakiekolwiek inne koszty zwi

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowi

Humus i nadkład czasowo zdję
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 

ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga

nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów b

wiązującymi na danym obszarze.

 
9.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jako
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jako

wiezione z terenu budowy, bą
Każdy rodzaj robót, w którym znajduj

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz

 
10.  Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b

trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj

właściwość do robót i były dostę
Miejsca czasowego składowania materiałów b

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

 
11.  Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca po

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz

wiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty tech

 laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych bada

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

gania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia

ślone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 

mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

cego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumen

ciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentacj

 terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metod

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wyk

 za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót c

ne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania pia

 formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie 

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskaza

ródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo

cymi na danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
ące wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawc

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

dy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b

trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj

 do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrę
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Wariantowe stosowanie materiałów 
li dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania ró

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca po

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

wiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

 laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

głych badań określonych w 

e materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 

lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 

nych władz na pozyskanie 

źródła wskazane przez 

dzoru wymagane dokumenty 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą 
ą przez siebie metodę 

Wykonawca ponosi 

wych materiałów z 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 

zane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że 

 

te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

 formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie 

ędą wykorzystane do 

 umowy lub wskazań Inspektora 

dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-

 przez Wykonawcę wy-

one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

 nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

ciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one po-

trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

 zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

 zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 



zaakceptowany rodzaj materiału nie mo

nadzoru. 

 

12.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do u

niekorzystnego wpływu na jako

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiada

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

przeprowadzenie robót, zgodnie 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma by

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprz

przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swo

wyboru i uzyska jego akceptacj

Inspektora nadzoru, nie może być
 

13.  TRANSPORT 
14.  Ogólne wymagania dotyczą
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i wła

Liczba środków transportu bę
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w termi

przewidzianym w umowie. 

 

15.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznyc

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci

technicznych. Środki transportu nie odpowiadaj

mogą być dopuszczone przez

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazda

 

5.0  WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacj

Wykonawca ponosi odpowiedzialno

wszystkich elementów robót okre

piśmie przez Inspektora nadzoru.
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zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora

zany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powi

 Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typ

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu bę
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

ru w terminie przewidzianym umową. Sprzę
ty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

dzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotycz

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

eli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego u

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swo

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprz

że być później zmieniany bez jego zgody. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
zany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

ść wykonywanych robót i właściwości przewoż
rtu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w termi

ce przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotycz

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

rodki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obci

 dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca b

co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacj

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 

mie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

 

niej zamieniany bez zgody Inspektora 

tu, który nie spowoduje 

ywany do robót powinien 

 pod względem typów i ilości 

ci lub projekcie organizacji robót, 

tu będzie gwarantować 
dokumentacji projektowej, SST i 

Sprzęt będący własnością 
utrzymywany w dobrym stanie i 

wiska i przepisy dotyczące jego 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

ytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

tu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

rodków transportu, które nie 

ci przewożonych materiałów. 

 prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

 wymagania dotyczące przepisów 

 na osie i innych parametrów 

ce warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

Wykonawca będzie 

co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
 z dokumentacją projektową, 

i robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

ą przy wykonywaniu 

lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

du spowodowanego przez 



Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan

nadzoru, poprawione przez Wykonawc

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

realizacji robót będą wykonywane przez Wy

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jako
Do obowiązków Wykonawcy nale

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako

zamierzony sposób wykonania robót, mo

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacj

jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jako

elementów robót, 

− system (sposób i procedurę
robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urzą
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci

− sposób oraz formę gromadzenia wyników bada

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie t

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urz

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urz

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i bada

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych po

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontro

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urz

oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadza

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar

dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu bada
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i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego b

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

 oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku

że w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz

 wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasi

ą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

CI ROBÓT 
Program zapewnienia jakości 

zków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program

 wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

 ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

stwa i ochrony zdrowia, 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakoś

t i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań

 gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie t

ę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

ń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

eniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

rodków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate

 

 pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, lega

 itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laborato

t, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i bada

dzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z cz

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar

dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu bada

 

ć tego będzie Inspektor 

ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

 oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 

ż w czasie przez niego 

 wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 

aakceptowania przez 

ci (PZJ), w którym przedstawi on 

ci techniczne, kadrowe i organizacyjne 

Program zapewnienia 

 wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

przygotowanie praktyczne, 

 wykonania poszczególnych 

) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

ów i kontroli (opis laboratorium własnego 

 prowadzenie badań), 

 laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

 przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

kontrolne, 

 do magazynowania i załadunku materiałów, 

, pobieranie próbek, legalizacja 

dczas dostaw materiałów, wytwarzania 

ci robót i stosowanych materiałów. 

c w to personel, laboratorium, 

dne do pobierania próbek i badań materiałów 

 pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 



częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 

zgodnie z umową. Inspektor nadzoru b

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia labo

jeżeli niedociągnięcia te będą
Inspektor nadzoru natychmiast 

użytku dopiero wtedy, gdy niedoci

i stwierdzona zostanie odpowiednia jako

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem bada

Wykonawca. 

 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca si

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostko

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do bada

Inspektor nadzoru będzie mieć
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b

materiałów, które budzą wątpliwo

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatko

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek b

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora

 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b

przypadku, gdy normy nie obejmuj

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Przed przystąpieniem do pomiarów lub bada

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

 

6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać
najszybciej, nie później jednak ni

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi n

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze stro

producenta materiałów. 
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lone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre

i zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostę
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bę

acje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotycz

tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, 

ędą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki bada

atychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopu

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan

odpowiednia jakość tych materiałów. 

zane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

 pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog

ństwem wytypowane do badań. 

dzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

ątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatko

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

ący. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań b

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, sto

na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

pieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

śmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

dzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada

niej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

ą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach we

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

ania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

ędzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze stro

 

lone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

 nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać 

ciach dotyczących urządzeń 
ratorium, pracy personelu lub metod badawczych, 

 ujemnie na wyniki badań, 

ycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

 materiałów i robót ponosi 

 stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

we elementy produkcji mogą być z 

 udziału w pobieraniu próbek. Na 

 dodatkowe badania tych 

ci, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

ę i zatwierdzone przez 

ń będą odpowiednio 

 

 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

 jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
 Inspektora nadzoru. 

, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

nadzoru. 

 Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

lonym w programie zapewnienia jakości. 

adzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

ródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 



Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prow

Wykonawcę, będzie oceniać zgodno

wyników badań dostarczonych przez Wykonawc

Inspektor nadzoru może pobiera

Wykonawcy, na swój koszt. Je

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacj

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada

poniesione zostaną przez Wykonawc

 
6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić

− posiadają certyfikat na znak bezpiecze

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu z

r. (Dz. U. 99/98), 

− posiadają deklarację zgodno

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniaj

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz

U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s

partia dostarczona do robót będzie posiada

jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj

 

6.8 Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bę
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako

odbioru robót. Winny być udostę
[3] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si

dokumenty: 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły przekazania terenu budowy,

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prow

ć zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

 dostarczonych przez Wykonawcę. 
e pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezale

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy s

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależ
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłą

godności materiałów i robót z dokumentacją projektow

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobie

 przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 
ścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodno

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz

ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

 zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Norm

, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je

ą w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

 w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST

ędzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiaj

 w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

ku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczy

stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orze

ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy b

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowi

 udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]

protokoły przekazania terenu budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

 materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

 badania niezależnie od 

e raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

 wyłącznie na własnych 

 projektową i SST. W takim 

ń i pobierania próbek 

lko te wyroby i materiały, które: 

e zapewniono zgodność z 

lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

dzeniem MSWiA z 1998 

ą Normą lub aprobatą 
Normy, jeżeli nie są 

dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

 wymagane przez SST, każda ich 

ce w sposób jednoznaczny 

ą odrzucone. 

ącym Zamawiającego i 

 w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

 dotyczyć przebiegu robót, 

ci materiałów, orzeczenia 

 Wykonawcy będą gromadzone 

ci. Dokumenty te stanowią załączniki do 

oru. 

, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 



− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− operaty geodezyjne, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

OBMIAR ROBÓT 
6.9 Ogólne zasady obmiaru robót
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu r

dokonywany obmiar robót. 

 

ODBIÓR ROBÓT 
6.10 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegaj

• odbiorowi robót zanikających i ulegaj

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (koń

• odbiorowi pogwarancyjnemu.

 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
6.11 Ustalenia ogólne 
Zgodnie z warunkami umowy 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -

póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 

115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 

2003 r. Nr 80 póz. 718). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawiera

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 

późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWNĘ

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wod 

budynku. 
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stwa i ochrony zdrowia. 

Ogólne zasady obmiaru robót 
obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie b

odbiorów robót 
 odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

ących i ulegających zakryciu, 

odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 

- Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 

póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 

229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD - KAN 
CPV- 45332000-3 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotycz

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wod - kan w projektowanym 

 

yczałtowym nie będzie 

cym odbiorom: 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 

1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 

oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

ącego dane dotyczące 

953). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 wymagania dotyczące 

kan w projektowanym 



1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczn
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj

celu wykonanie instalacji wodoci

wykonaniem niżej wymienionych robót:

· montaż rurociągów, 

· montaż armatury, 

·  montaż urządzeń, 
·  badania instalacji, 

 

1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montaż
Odstępstwa od projektu mogą dotyczy

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast

materiały lub elementy o zbli

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a je

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog

eksploatacyjnej. Roboty montaż
wykonania i odbioru robót budowlano 

przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycz

instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wodocią
zagranicznych. Wszystkie materiały u

polskie aprobaty techniczne lub odpowiada

zastosowaniem wyrobu akceptacj

być dokonywany według wymaga

 

2.1 Przewody 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych musz

normach: 

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa, lub PE

b) woda ciepła - PP-R 2,0MPa, płaszcz. Al, lub PE

c) kanalizacja  - rurociągi PVC 

Dostarczane na budowę rury powinny by

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozj
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stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

tych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiaj

celu wykonanie instalacji wodociągowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi

ej wymienionych robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacj

, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i „Warunkami technicznymi wykonania i 

montażowych. Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 

materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 

twa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować
ytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 

lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwa

eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II „Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 

 dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 

R PN 1,0MPa, lub PE-X,  

R 2,0MPa, płaszcz. Al, lub PE-X,  

gi PVC – U / SN8  

 rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewn

erów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

żliwiające i mające na 

gowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 

 robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i „Warunkami technicznymi wykonania i 

owych. Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

pienia zaprojektowanych materiałów przez inne 

ci. Wszelkie zmiany i 

 powodować obniżenia wartości 

 zamiany materiałów i elementów 

ć zmniejszenia trwałości 

 zgodnie z „Warunkami technicznymi 

owych. Tom II „Instalacje sanitarne i 

ącymi przedmiotowej 

 stosowane wyroby producentów krajowych i 

yte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

om. Wykonawca uzyska przed 

 Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 

lony aktualnymi normami. 

ślone w odpowiednich 

ątrz i wewnątrz, bez 

 lub uszkodzeniami. 



2.2. Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typow

Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodoci

warunki określone w następujących normach:

1. PN/M-75110÷11, 

2. PN/M-75113÷19, 

3. PN/M-75123÷26, 

4. PN/M-75144 

5. PN/M-75147, 

6. PN/M-75150, 

7. PN/M-75167, 

8. PN/M-75172, 

9. PN/M-75180, 

10. PN/M-75206, 

 

2.3. Izolacja termiczna 
Otuliny muszą posiadać aprobat

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo

Izolację ciepłochronną rurocią
polietylenowej o współczynniku przewodzenia cie

Grubość izolacji dla średnic: 

- średnica wewnętrzna do 22mm: 20 mm

- średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm: 30 mm

- średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm: równa 

- średnica wewnętrzna ponad 100 mm: 

 

2.4. Urządzenia. 
Wyposażenie oraz wysokość monta

typu obiektów. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do u

niekorzystnego wpływu na jakość
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1 Rury 
Rury w wiązkach muszą być
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek nale

 

4.2 Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposaż
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
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żona w typową armaturę odcinającą oraz armatur

gowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi s

pujących normach: 

 aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

środek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z

polietylenowej o współczynniku przewodzenia ciepła nie mniejszym ni

trzna do 22mm: 20 mm 

trzna od 22 do 35 mm: 30 mm 

trzna od 35 mm do 100 mm: równa średnicy wewnętrznej rury

trzna ponad 100 mm: 100 mm 

ść montażu przyborów i armatury zgodna z wymaganiami dla tego 

zany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te

ści pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 być transportowane na samochodach o odpowiedniej długo

ć w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywa

 transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 

 

 oraz armaturę wypływową 
ągowej) musi spełniać 

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

otulin termoizolacyjnych z pianki 

pła nie mniejszym niż 0,035 W/m*K. 

trznej rury 

u przyborów i armatury zgodna z wymaganiami dla tego 

tu, który nie spowoduje 

nywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

odpowiedniej długości. 

 w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

powinien odbywać się krytymi 

 transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 



wyposażenia należy przechowywa

pojemnikach. 

 

4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armatur

składować w magazynach zamkni

 

4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by

środkami transportu w sposób zabezpieczaj

zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Nale

promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewa

ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mie

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 

wymiarów produkcyjnych powinny zawi

odpowiednich normach przedmiotowych.

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty demontażowe 
·   Demontaż istniejącej instalacji wodoci

·  Demontaż istniejących pionów wod.  mo

·  Przed przystąpieniem do demonta

cieplną. 
·   Rurociągi stalowe i urządzenia przewidziane do demonta

na odcinki długości pozwalającej na

·  Materiały uzyskane z demonta

najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania.

 

5.2 Montaż rurociągów 
Piony w obudowie z płyt gipso

należy układać w bruzdach ś
zgodnie z instrukcja producenta. Przed układaniem przewodów nale

usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mog

(np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nale

sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj

mechanicznych oraz czy w przewodach 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u

Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wst

– wykonanie połączeń. 
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y przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkni

 armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność
 w magazynach zamkniętych. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewo

rodkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale

 w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłu

promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mie

dzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 

wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji okre

odpowiednich normach przedmiotowych. 

cej instalacji wodociągowej i urządzeń sanitarnych  

cych pionów wod.  możliwy po rozkuciu ścianek zabudowuj

pieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontowa

dzenia przewidziane do demontażu należy pociąć palnikami lub tarcz

ącej na wyniesienie z budynku i transport. 

·   Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 

sze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania. 

Piony w obudowie z płyt gipso – kartonowych lub w bruzdach ścian. Podejś
 w bruzdach ścian murowanych. Mocowanie rur obejmami systemowymi, 

zgodnie z instrukcja producenta. Przed układaniem przewodów należy sprawdzi

owania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów 

ce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nale

, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używa

 

żenia rur, 

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

enie rur z zamocowaniem wstępnym, 

 

 w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 

 na szczelność. Armaturę należy 

ć przewożone krytymi 

ed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 

ć dłuższego działania 

eriał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
dzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 

 w granicach tolerancji określonej w 

cianek zabudowującej pion. 

ży zdemontować izolację 

ąć palnikami lub tarczą 

 do składnicy złomu lub na 

cian. Podejścia pod urządzenia 

cian murowanych. Mocowanie rur obejmami systemowymi, 

ży sprawdzić trasę oraz 

 uszkodzenie przewodów 

ce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy 

, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
 (ziemia, papiery i inne 

żywać. 



W miejscach przejść przewodów przez 

Przejścia przez przegrody budowlane wykona

między zewnętrzną ścianą rury i wewn

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnia

przewodu. Długość tulei powinna by

pionowe należy mocować do ś
3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na ka

najmniej jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wy

rewizje. 

 

5.3 Badania i uruchomienie instalacji
Próbę szczelności należy przeprowadzi

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano

wykonania i odbioru rurociągów z tw

szczelności należy przeprowadzi

prowadzone przewody badanej instalacji. Przed prób

dokładnie odpowietrzyć. W tabl. zestaw

instalacji. Wymienione w tablicy warto

do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ci

MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ci

przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelno

usunąć i ponownie przeprowadzi

Rodzaj instalacji 

Instalacja wody zimnej 

Instalacja wody ciepłej 

 

5.4 Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolacyjne należy rozpocz

próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowo

protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by

przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, 

styki poprzeczne i wzdłużne elementów nast

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. 

przycinanie, mogą być prowadzone przy u

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” COBRTI Instal

Każda dostarczona partia materiałów powinna by

producenta. Wyniki przeprowadzonych bada

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Je
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 przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać
cia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Woln

 rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość
 tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Prze

 do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 

20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi by

najmniej jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wy

Badania i uruchomienie instalacji 
y przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i w warunkach technicznych 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi prób

y przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których s

prowadzone przewody badanej instalacji. Przed próbą należy napełnić instalacje wod

. W tabl. zestawiono wielkość ciśnień próbnych dla ró

instalacji. Wymienione w tablicy wartości ciśnień należy dwukrotnie podnosi

ci. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie moż
pnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczy

pienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelno

 i ponownie przeprowadzić cała próbę od początku. 

Wymagane ciśnienie próbne 

1,5 x najwyższe ciśnienie robocze 

1,5 x najwyższe ciśnienie robocze 

5.4 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
y rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powy

protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny 

 do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, 

żne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywa

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. 

 prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

CI ROBÓT 
ązanych z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej powinna 

 przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - monta

sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” COBRTI Instal 

da dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jako

producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, je

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymaga

 

ciany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
 w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 

 odpowiednim materiałem 

liwość osiowego ruchu 

ciany lub stropu. Przewody 

 uchwytów umieszczonych co najmniej co 

dej kondygnacji musi być zastosowany co 

najmniej jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać 

 zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach 

owych i w warunkach technicznych 

orzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi próbę 
ciem bruzd lub kanałów, w których są 

ć instalacje wodą oraz 

 próbnych dla różnych rodzajów 

y dwukrotnie podnosić okresie 30 minut 

nienia nie może przekraczać 0,06 

e przekroczyć 0,02 MPa. W 

pienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je 

ągów, przeprowadzeniu 

ci wykonania powyższych robót 

one na styk i powinny ściśle 

 do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, 

pnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. 

ędzi. 

zanych z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej powinna 

 przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, 

montażowych. Tom II 

sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wiadectwo kontroli jakości 

za dodatnie, jeżeli wszystkie 

li którekolwiek z wymagań nie zostało 



spełnione, należy daną fazę robót uzna

poprawek przeprowadzić badania ponownie.

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji nale

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

i przemysłowe” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanaliza

COBRTI Instal 

W stosunku do następujących robót nale

– przejścia dla przewodów przez 

– bruzdy w ścianach: – wymiary, czysto

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. Z odbiorów mi

należy spisać protokół stwierdzaj

prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianyc

należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze ko

być dostarczone następujące dokumenty:

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (

dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz

– protokół przeprowadzenia próby szczelno

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzi

– zgodność wykonania z Dokumentacj

budowy dotyczącymi zmian i odst

– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowie

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

– protokoły badań szczelności instalacji.

 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatno

ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI Instal
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ę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

 badania ponownie. 

cych na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanaliza

cych robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:

cia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodno

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. Z odbiorów mi

 protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 

u. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót 

cowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze ko

ce dokumenty: 

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

ści wbudowanych materiałów (świadectwa jako

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

cowym należy sprawdzić: 
 wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

cymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

ęściowych i realizacji postanowień dotyczących usuni

 Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

ści instalacji. 

ące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

CI 
ące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI Instal

 

 z wymaganiami normy i po dokonaniu 

 zgodnie z „Warunkami 

owych Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 

dzy operacyjne: 

ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. Z odbiorów międzyoperacyjnych 

ść robót i elementów do 

h dla danego rodzaju robót 

cowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny 

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wiadectwa jakości wydane przez 

 oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

ch usunięcia usterek, 

 Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ci podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

owych. Tom II 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI Instal 



SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w 

projektowanym budynku. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana j

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółow
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj

wykonanie nowych podejść pod grzejniki. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi

wykonaniem niżej wymienionych robót:

· montaż podejść pod grzejniki 

·  montaż grzejników stalowych płytowych

· montaż armatury, 

·  montaż rur  

·  badania instalacji, 

·  wykonanie izolacji termicznej,

·  regulacja działania instalacji 

·  montaż pompy ciepła typu powietrze  

 

1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj

specyfikacją techniczną, poleceniami na

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych” COBRTI Instal 2003.

Odstępstwa od projektu mogą
wprowadzonych zmian konstrukcyjno

materiałów przez inne materiały lub elementy o zbli

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog

obniżenia wartości funkcjonalnych i u

i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty monta

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal 2003, 

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycz

 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mog

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały u

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA C.O. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotycz

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

tych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiaj

ść pod grzejniki. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi

ej wymienionych robót: 

 

 grzejników stalowych płytowych 

wykonanie izolacji termicznej, 

 pompy ciepła typu powietrze  - woda 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacj

, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych” COBRTI Instal 2003. 

pstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrze

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwało

pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog

ci funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów 

lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog

ci eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realiz

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal 2003, 

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musz

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska 

 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w 

ako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

żliwiające i mające na 

 pod grzejniki. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 

 robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
dzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

 jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

pienia zaprojektowanych 

onych charakterystykach i trwałości. 

pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
ą zamiany materiałów 

lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
y realizować zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal 2003, 

cymi przedmiotowej instalacji. 

stosowane wyroby producentów 

yte do wykonania instalacji muszą posiadać 
 Polskim Normom. Wykonawca uzyska 



przed zastosowaniem wyrobu akceptacj

powinien być dokonywany według wymaga

 

2.1. Przewody 
• Rury polietylenowe PE-Xc (VPE

Pmax = 0.6 MPa. 

 

2.2. Grzejniki 
Jako elementy grzejne dobrano: 

• Grzejniki stalowe płytowe (CV), wysoko

prostymi (długi korpus) z nastaw

odcięcie grzejnika, 

 

2.3. Armatura instalacji c.o.  
• zawory termostatyczne proste z nastaw

niplami standardowymi). 

• zawory termostatyczne proste (długi korpus) z nastaw

• zawory powrotne 

• głowice termostatyczne 

 

2.4. Izolacja termiczna 
Otuliny muszą posiadać aprobat

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo

wykonaniu próby wodnej i po pomalowaniu przewody rozdzielcze winny by

otulinami z pianki poliuretanowe

0,035 W/m*K. Grubość izolacji dla 

- średnica wewnętrzna do 22mm: 20 mm

- średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm: 30 mm

- średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm: równa 

- średnica wewnętrzna ponad 100 mm: 100 mm

 

2.5. Kotłownia 
 Kotły gazowe kondensacyjne 
   

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do u

niekorzystnego wpływu na jakość
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Rury 
Składowanie powinno odbywać
uszkodzeniem w czasie magazynowania. 
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przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

 dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Xc (VPE-c) wg DIN 4726, i 16892/93, Tzal = 95 °C, Tmax = 110 °C 

lementy grzejne dobrano:  

Grzejniki stalowe płytowe (CV), wysokość H = 600 mm z zaworami termostatycznymi 

prostymi (długi korpus) z nastawą wstępną, oraz zaworami powrotnymi umo

 
atyczne proste z nastawą wstępną, typ RTD-N, wykonanie standardowe (z 

zawory termostatyczne proste (długi korpus) z nastawą wstępną, 

 aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

środek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.  Po 

wykonaniu próby wodnej i po pomalowaniu przewody rozdzielcze winny by

otulinami z pianki poliuretanowej o współczynniku przewodzenia ciepła nie mniejszym ni

 izolacji dla średnic: 

trzna do 22mm: 20 mm 

trzna od 22 do 35 mm: 30 mm 

trzna od 35 mm do 100 mm: równa średnicy wewnętrznej rury

trzna ponad 100 mm: 100 mm 

Kotły gazowe kondensacyjne 2 x 80 kW zostaną umieszczone w kotłowni

zany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te

ści pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zadaszonych. Należy chroni

uszkodzeniem w czasie magazynowania.  

 

adzoru. Odbiór techniczny materiałów 

lony aktualnymi normami. 

c) wg DIN 4726, i 16892/93, Tzal = 95 °C, Tmax = 110 °C 

 H = 600 mm z zaworami termostatycznymi 

, oraz zaworami powrotnymi umożliwiającymi 

N, wykonanie standardowe (z 

 o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.  Po 

wykonaniu próby wodnej i po pomalowaniu przewody rozdzielcze winny być zaizolowane 

j o współczynniku przewodzenia ciepła nie mniejszym niż 

trznej rury 

 umieszczone w kotłowni 

tu, który nie spowoduje 

ykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

. Należy chronić rury przed 



4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywa

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na ka

pakowane grzejniki jednego typu i wielko

zabezpieczone, aby w czasie ruchu 

uszkodzenie grzejników. Dopuszcza si

warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

 

4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armatur

składować w magazynach zamkni

powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatur

materiały pomocnicze należy przechowywa

w pojemnikach. 

 

4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji

środkami transportu w sposób zabezpieczaj

zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale

przechowywać w pomieszczeniach krytych i 

promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewa

ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mie

płaszczyzny i krawędzie nie uszk

wymiarów produkcyjnych powinny zawiera

odpowiednich normach przedmiotowych.

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaga

zamontowaniem należy sprawdzi

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze

inne elementy). Rur pękniętych lub w inny

układaniem przewodów należ
wyeliminowania), mogące powodowa

zaprawy betonowej i muru), wykona

W miejscach przejść przewodów przez 

Przejścia przez przegrody budowlane wykona

być większe: o 6-8 mm od grubo

granice oddzielenia pożarowego nale

zabezpieczających. 

 

5.2 Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie nale

ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od posadzki w stanie wyko

najmniej 100 mm. 

Kolejność wykonywania robót: 
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Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca si

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny by

pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny by

zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i 

uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, uło

warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność
 w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,

 dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatur

ży przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkni

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewo

rodkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale

 w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłu

promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mie

dzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 

wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji okre

odpowiednich normach przedmiotowych. 

 zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Przed 

y sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj

 mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń
ętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u

układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (mo

ce powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystaj

zaprawy betonowej i muru), wykonać odpowiednie przekucia lub przebicia 

 przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać
cia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Długo

8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejście przez przegrody okre

żarowego należy wykonać za pomocą odpowiednich tulei 

ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 

ść grzejnika od posadzki w stanie wykończonym powinna wynosi

 

 

rodkami. Zaleca się transportowanie 

dej palecie powinny być 
ci. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i 

piło ich przemieszczanie i 

 transportowanie grzejników luzem, ułożonych w 

 na szczelność. Armaturę należy 

tych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 

 dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i 

 w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 

ć przewożone krytymi 

cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 

ć dłuższego działania 

 materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
odzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 

 w granicach tolerancji określonej w 

niami Technicznymi COBRTI INSTAL. Przed 

, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
 mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i 

sposób uszkodzonych nie wolno używać. Przed 

 przeszkody (możliwe do 

ęty, wystające elementy 

 

ciany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
 w tulejach ochronnych. Długość tulei powinna 

cie przez przegrody określone jako 

ą odpowiednich tulei 

nie równoległej do powierzchni 

czonym powinna wynosić co 



– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,

– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,

– zawieszenie grzejnika, 

– podłączenie grzejnika 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Je

uruchamiana jest, aby ogrzewać
grzejnik powinien być zapakowany. Je

inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca si

dopiero po zakończeniu wszystkich prac wyko

mogące powodować deformację
 

5.3 Montaż armatury i osprzę
Rurociągi łączone będą z armatur

zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych poł

pasty miniowej. Na przewodach armatur

łożeniu, by wrzeciono było skierowane poziomo. Zawory oraz odpowietrzniki nale

umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dost

 

5.4 Badania i uruchomienie inst
Instalacja przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 

przewodów musi być poddana próbie szczelno

należy instalację podlegającą próbie (lub jej cz

Niezwłocznie po zakończeniu płukania nale

zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz

jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji

Instalację należy dokładnie odpowietrzy

badania szczelności należy przeprowadzi

instalacji na zimno należy przeprowadza

szczelności w instalacji centralnego ogrzewania nale

technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych „tzn. ci

o 2 bary, lecz nie mniejsze niż
kontrolować. Do pomiaru ciśnie

bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on by

najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno

ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ci

protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelno

przy najwyższych – w miarę
przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelno

poprzedzona co najmniej 72-godzinn

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Ka

partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
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wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

ć w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 

uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osusza

 zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik nale

 przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane 

czeniu wszystkich prac wykończeniowych. Niedopuszczalne s

 deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

ętu 
 z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń

zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomoc

pasty miniowej. Na przewodach armaturę z głowicą termostatyczną należy ustawi

eniu, by wrzeciono było skierowane poziomo. Zawory oraz odpowietrzniki nale

 w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.

Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 

 poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelno

ą ą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłuka

czeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnion

04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz

ci wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI 

y dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odr

y przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Badania szczelno

y przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powy

ci w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych „tzn. ciśnienie robocze powi

sze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelnoś
. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 

dny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w mo

instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, je

gu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej nale

protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić
w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

cych parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gor

godzinną pracą instalacji. 

CI ROBÓT 
ązanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

 przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Ka

ć zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

 

eli instalacja centralnego ogrzewania 

czeniowych, lub by go osuszać, 
zone, grzejnik należy w 

, aby opakowanie było zdejmowane 

czeniowych. Niedopuszczalne są działania 

ki lakierniczej. 

ączeń gwintowanych z 

 za pomocą np. konopi oraz 

ży ustawić w takim po-

eniu, by wrzeciono było skierowane poziomo. Zawory oraz odpowietrzniki należy 

pnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

Instalacja przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 

pieniem do badania szczelności 

skutecznie przepłukać wodą. 
ą uzdatnioną o jakości 

04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

wg propozycji COBRTI - INSTAL. 

puje kilka odrębnych zładów, 

dego zładu oddzielnie. Badania szczelności 

trznej powyżej 0°C. Próbę 
ć zgodnie z „Warunkami 

nienie robocze powiększone 

nienie podczas próby szczelności należy dokładnie 

 manometru, który pozwala na 

 umieszczony w możliwie 

ć za pozytywne, jeżeli w 

nieniowej należy sporządzić 
y przeprowadzić próbę na gorąco, 

parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

ci na gorąco winna być 

zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

 przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Każda dostarczona 

ści producenta. 



Wyniki przeprowadzonych bada

danej fazy robót zostały spełnione. Je

daną fazę robót uznać za niezgodn

przeprowadzić badania ponownie.

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nale

zgodnie z „Warunkami technic

PN-64/B-10400. 

Odbiory międzyoperacyjne należ
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),

Z odbiorów międzyoperacyjnych nale

przydatność robót i elementów do prawidłowego monta

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze końcowym powinny by

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (

dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz

– protokół przeprowadzenia próby szczelno

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzi

– zgodność wykonania z Dokumentacj

budowy dotyczącymi zmian i odst

– protokoły z odbiorów częściowych i realizacj

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie

– protokoły badań szczelności instalacji.

 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatno

ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal 

PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni

systemów ciepłowniczych. Wymagania”.
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Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione

 za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

 badania ponownie. 

cych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nale

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz norm

dzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

dzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jako

 robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokona

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

cowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

ści wbudowanych materiałów (świadectwa jako

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

cowym należy sprawdzić: 
 wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

cymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

ęściowych i realizację postanowień dotyczącą usuni

 Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

ści instalacji. 

ące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

CI 
ące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal 

dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa

tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni

owniczych. Wymagania”. 

 

eli wszystkie wymagania dla 

 nie zostało spełnione, należy 

 z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

cych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 
znymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normą 

ących robót: 

cy jakość wykonania oraz 

ży dokonać końcowego 

ce dokumenty: 

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wiadectwa jakości wydane przez 

ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

 usunięcia usterek, 

zmiany i uzupełnienia), 

ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

echnicznej „Wymagania 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal  

dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 



PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Z

i badania”. 

PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz

PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody bada

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz

jakości wody”. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada

poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) 

 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WENTYLACJI I  KLIMATYZACJI

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania

1.2. Zakres stosowania Szczegółowe
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółow
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj

wykonanie nowych podejść pod grzejniki. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi

wykonaniem niżej wymienionych robót:

• montaż agregatów skraplających

• montaż klimatyzatorów typu Spl

• montaż instalacji skroplin wg DTR urz

• montaż armatury, 

• montaż rur 

• badania instalacji, 

• wykonanie izolacji termicznej,

• regulacja działania instalacji

• napełnianie instalacji freonem 

• montaż kanałów wentylacyjnych

• montaż central wentylacji wg. projektu

 

1.4. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
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02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.

75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.

75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 

1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.

1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.

02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

. Wymagania i badania odbiorcze”. 

04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz

frastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WENTYLACJI I  KLIMATYZACJI

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotycz

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

tych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
pecyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiaj

ść pod grzejniki. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi

ej wymienionych robót: 

 agregatów skraplających 

 klimatyzatorów typu Split 

 instalacji skroplin wg DTR urządzeń 

wykonanie izolacji termicznej, 

regulacja działania instalacji 

napełnianie instalacji freonem  

 kanałów wentylacyjnych 

wg. projektu 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacj

, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,  

 

 wodnych. Wymagania”. 

75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

awory regulacyjne. Wymagania 

 1: Wymagania i badania”. 

na A1)”. 

02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

frastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

 budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA WENTYLACJI I  KLIMATYZACJI 

 wymagania dotyczące 

klimatyzacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

żliwiające i mające na 

 pod grzejniki. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 

 robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 



Odstępstwa od projektu mogą dotyczy

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast

materiały lub elementy o zbli

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a je

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog

eksploatacyjnej. Roboty montaż
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal 2003, Polskimi Normami, oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

 

2. MATERIAŁY 

 Do wykonania instalacji mog

zagranicznych. Wszystkie materiały u

polskie aprobaty techniczne lub odpowiada

zastosowaniem wyrobu akceptacj

być dokonywany według wymaga

 

2.1. Przewody 

• rury miedziane bezszwowe 

wykonywany w obojętnej atmosferze (azot techniczny) w izolacji kauczukowej o grubo

zgodnej z normą. Należy użyć wył

czynnika chłodniczego. Nie moż
muszą być wypełnione suchym azotem, aby nie tworzyła si

powierzchni przewodów. Rurki nale

kurzu. 

• rury PCV klejone (instalacja skropli

 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowią
niekorzystnego wpływu na jakość
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, z

materiałów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Rury 

 Składowanie powinno odbywa

rury przed uszkodzeniem w czasie magazynowania.

 

4.2. Izolacja termiczna 

 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczaj

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji 

cieplnych należy przechowywa

dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewa

odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 
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d projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 

materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 

a od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować
ytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 

lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwało

eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal 2003, Polskimi Normami, oraz 

cymi przedmiotowej instalacji. 

ania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

u akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 

 dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

rury miedziane bezszwowe (ciśnienie projektowe 4,2 MPa) łączonych przez lut twardy 

tnej atmosferze (azot techniczny) w izolacji kauczukowej o grubo

ż ć wyłącznie trójników producenta gwarantujących równy rozpływ 

czynnika chłodniczego. Nie można używać trójników typu „T”. Przewody podczas lutowania 

 wypełnione suchym azotem, aby nie tworzyła się utleniona powłoka na wewn

powierzchni przewodów. Rurki należy zabezpieczyć przed dostaniem się do wewn

rury PCV klejone (instalacja skroplin) 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te

ści pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zadaszonych. Nale

rury przed uszkodzeniem w czasie magazynowania. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by

rodkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji 

y przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Nale

szego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 

odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 

 

 jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

pienia zaprojektowanych materiałów przez inne 

ci. Wszelkie zmiany i 

 powodować obniżenia wartości 

 zamiany materiałów i elementów 

ć zmniejszenia trwałości 

 zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal 2003, Polskimi Normami, oraz 

 stosowane wyroby producentów krajowych i 

yte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

 Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

 Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 

lony aktualnymi normami. 

czonych przez lut twardy 

tnej atmosferze (azot techniczny) w izolacji kauczukowej o grubości 

cznie trójników producenta gwarantujących równy rozpływ 

Przewody podczas lutowania 

 utleniona powłoka na wewnętrznej 

ę do wewnątrz wody lub 

ętu, który nie spowoduje 

 wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
aładunku i wyładunku 

 w pomieszczeniach zadaszonych. Należy chronić 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

cy je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji 

 w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać 
ż materiał ten nie jest 

odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 



ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i kraw

wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawiera

granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 

 Rurociągi łączone będą
Przed zamontowaniem należy sprawdzi

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze

papiery i inne elementy).  

Przed układaniem przewodów nale

wyeliminowania), mogące powodowa

elementy zaprawy betonowej i muru),

W miejscach przejść przewodów przez 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykona

tulei powinna być większe: o 6

określone jako  granice oddzielenia po

zabezpieczających. 

 Instalację chłodniczą wykona

4,2 MPa) łączonych przez lut twardy wykonywany w oboj

izolacji kauczukowej o grubości zgodnej z norm

gwarantujących równy rozpływ czynnika chłodniczego. Nie mo

Przewody podczas lutowania musz

utleniona powłoka na wewnętrznej powierzchni przewodów. Rurki nale

dostaniem się do wewnątrz wody lub kurzu.

  Przewody rozprowadzaj

graficzną opracowania na systemowych zawiesiach i podporach. Max. odległo

podaje tabela. 

 

Średnica nominalna rur 
DN 20, DN 15 

DN 32, DN 25 

DN 50, DN 40 

 DN 80, DN 65 

DN 100 

 

5.2.  Izolacja przewodów 
• Należy zawsze izolowa

skraplaniu sie wody na ich powierzchni. 

• Rurka cieczowa i gazowa powinny by

samych specyfikacjach.  

• Każda rurka (cieczowa i gazowa) 

dopiero później owinięte razem ta

 

Strona | 26 

owinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 

wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawiera

lonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

ędą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. 

ży sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

 mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (mo

ce powodować uszkodzenie przewodów (np. pr

elementy zaprawy betonowej i muru), wykonać odpowiednie przekucia lub przebici

 przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywa

cia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

ksze: o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejś
lone jako  granice oddzielenia pożarowego należy wykonać za pomocą

ą wykonać z rur miedzianych bezszwowych (ciś
czonych przez lut twardy wykonywany w obojętnej atmosferze (azot techniczny) w 

ści zgodnej z normą. Należy użyć wyłącznie trójników producenta 

cych równy rozpływ czynnika chłodniczego. Nie można używać trójników typu „T”. 

Przewody podczas lutowania muszą być wypełnione suchym azotem, aby nie tworzyła si

ętrznej powierzchni przewodów. Rurki należy zabezpieczy

trz wody lub kurzu. 

Przewody rozprowadzające należy prowadzić pod stropem zgodnie z cz

 opracowania na systemowych zawiesiach i podporach. Max. odległo

rednica nominalna rur  Odstęp pomiędzy podporami 
1.5 m 

2.0 m 

2.5 m 

3.0 m 

4.0 m 

y zawsze izolować przewody chłodnicze aby zapobiec kondensacji pary i 

skraplaniu sie wody na ich powierzchni.  

Rurka cieczowa i gazowa powinny być całkowicie zaizolowane materiałem o takich 

da rurka (cieczowa i gazowa) musi być oddzielnie zaizolowana izolacja ciepln

te razem taśmą wykończeniową.  

 

dzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 

wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w 

 

 zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. 

, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

 mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

 przeszkody (możliwe do 

 uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 

 odpowiednie przekucia lub przebicia 

ciany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

 w tulejach ochronnych. Długość 
ciany lub stropu. Przejście przez przegrody 

 za pomocą odpowiednich tulei 

(ciśnienie projektowe 

tnej atmosferze (azot techniczny) w 

cznie trójników producenta 

ywać trójników typu „T”. 

ypełnione suchym azotem, aby nie tworzyła się 
ży zabezpieczyć przed 

 pod stropem zgodnie z częścią 
 opracowania na systemowych zawiesiach i podporach. Max. odległości podparć 

 

 przewody chłodnicze aby zapobiec kondensacji pary i 

 całkowicie zaizolowane materiałem o takich 

zaizolowana izolacja cieplną a 



• Rurka gazowa nagrzewa sie do wysokich temperatur w trakcie trwania operacji grzania 

w modelach typu pompa ciepła, w zwi

temperatury rzędu 120ºC i wyższe.

 

Tabela Zalecane średnice rur i zalecana minimalna grubo
 
Wilgotność względna 
Przewód 
chłodniczy 
Zewnętrzna 
średnica 
Mm (cale) 

6.35    (1/4")
9.52   (3/8")
12.70  (1/2")
15.88  (5/8")
19.05  (3/4")
22.22  (7/8")
28.58 (1
1/8") 
34.92 (1
3/8") 
41.27 (1
5/8") 

 

5.3. Odprowadzenie skroplin 

 Skropliny z jednostek wewnętrznych należy odprowadzić grawitacyjnie ze spadkiem  1 

opcjonalnie gdy nie będzie możliwości grawitacyjnego odprowadzenia za pomocą pompek skroplin) do 

najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej za pomocą przewodów PVC

Podłączenie musi zostać odpowiednio zasyfonowane w celu uniknięcia wydostawania się przykrych 

zapachów z kanalizacji. Syfon projektuje się zaraz za wyjściem przewodu PVC z klimatyzatora. Należy 

wykonać go z kształtek kanalizacyjnych PVC lub rury karbowa

pionowej rurki odpowietrzającej dla uniknięcia tworzenia się poduszek powietrznych i zalewania syfonu 

podczas serwisu. Obniżenie syfonu min. 75 mm. Zabrania się dołączania drugiego syfonu. Poziomą 

jednostkę pompy ciepła należy montować z nachyleniem około 7mm (w obydwu kierunkach), aby 

umożliwić wypływ kondensatu 

 
5.4. Test szczelności 
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Rurka gazowa nagrzewa sie do wysokich temperatur w trakcie trwania operacji grzania 

w modelach typu pompa ciepła, w związku z tym należy wybrać materiał izolacyjny odporny na 

ższe. 

rednice rur i zalecana minimalna grubość materiału izolacyjnego
Zalecana minimalna grubość materiału izolacyjnego
<70% <75% < 80% 

6.35    (1/4") 8 10 13 
9.52   (3/8") 9 11 14 
12.70  (1/2") 10 12 15 
15.88  (5/8") 10 12 16 
19.05  (3/4") 10 13 16 
22.22  (7/8") 11 13 17 
28.58 (1- 11 14 18 

34.92 (1- 11 14 18 

41.27 (1- 12 15 19 

Skropliny z jednostek wewnętrznych należy odprowadzić grawitacyjnie ze spadkiem  1 

opcjonalnie gdy nie będzie możliwości grawitacyjnego odprowadzenia za pomocą pompek skroplin) do 

najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej za pomocą przewodów PVC.  

Podłączenie musi zostać odpowiednio zasyfonowane w celu uniknięcia wydostawania się przykrych 

zapachów z kanalizacji. Syfon projektuje się zaraz za wyjściem przewodu PVC z klimatyzatora. Należy 

wykonać go z kształtek kanalizacyjnych PVC lub rury karbowanej PVC. Konieczne jest zastosowanie 

pionowej rurki odpowietrzającej dla uniknięcia tworzenia się poduszek powietrznych i zalewania syfonu 

podczas serwisu. Obniżenie syfonu min. 75 mm. Zabrania się dołączania drugiego syfonu. Poziomą 

należy montować z nachyleniem około 7mm (w obydwu kierunkach), aby 

 

 

Rurka gazowa nagrzewa sie do wysokich temperatur w trakcie trwania operacji grzania 

 materiał izolacyjny odporny na 

 materiału izolacyjnego 
 materiału izolacyjnego 

 < 85% 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 

Skropliny z jednostek wewnętrznych należy odprowadzić grawitacyjnie ze spadkiem  1 - 2 % (lub 

opcjonalnie gdy nie będzie możliwości grawitacyjnego odprowadzenia za pomocą pompek skroplin) do 

Podłączenie musi zostać odpowiednio zasyfonowane w celu uniknięcia wydostawania się przykrych 

zapachów z kanalizacji. Syfon projektuje się zaraz za wyjściem przewodu PVC z klimatyzatora. Należy 

Konieczne jest zastosowanie 

pionowej rurki odpowietrzającej dla uniknięcia tworzenia się poduszek powietrznych i zalewania syfonu 

podczas serwisu. Obniżenie syfonu min. 75 mm. Zabrania się dołączania drugiego syfonu. Poziomą 

należy montować z nachyleniem około 7mm (w obydwu kierunkach), aby 

 



 Po wykonaniu wszystkich poł

Instalację chłodniczą należy napełni

sprawdzić ciśnienie. Należy sprawdzi

otoczenia o 5ºC powoduje zmian

 

5.5. Wytyczne montażowe i urz
 Należy wykonać ramy pod agre

antykorozyjnie.(Rama montażowa wg projektu oddzielne opracowanie 

Po wykonaniu instalacji należ
instalacji. Należy wytworzyć podci

manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nast

najmniej 1 godzinę. Instalację nale

producenta zawartymi w instrukcji monta

urządzeń. Dwa razy w roku nale

urządzeń. 
Wytyczne dla urządzeń 
• Urządzenia w klasie energetycznej A/A.

• Wydajność chłodnicza jednostki zewn

• Funkcje oszczędności energii: ograniczenie wydajno

zewnętrznej (ograniczenie zużycia energii elektrycznej).

• Funkcje oszczędności energii: ograniczenie nastawy temperatury w 

(ograniczenie zużycia energii elektrycznej).

• Funkcje oszczędności energii: funkcja pracy ekonomicznej zał

sterownika 

(ograniczenie zużycia energii elektrycznej).

• Funkcje oszczędności energii: funkcja czasu automatycznego wył

załączana z poziomu sterownika (ograniczenie zu

• Funkcje komfortu: regulacja temperatury w pomieszczeniu z dokładno

• Funkcje komfortu: tryb cichej pracy jednostki zewn

• Funkcje niezawodnościowe: antykorozyjne zabezpieczenie wymiennika.

• Wydajność chłodnicza jednostek wewn

• Układy chłodnicze z pomp

• Czynnik chłodniczy R410A.

• Jednostki zewnętrzne wyposa

• Trójniki montażowe wyprofilowane dostarczone wraz z urz

dla minimalizacji oporów instalacji.

• Jednostki wewnętrzne typ 

lub plazmowe, jednostki typ kasetonowy wyposa

• Jednostki wewnętrzne typ 

• Minimum trzy stopnie regulacji wydajno

• Centralny system sterowania, sterownik centralnym z kolorowym panelem dotykowym 

min 7 5 cali, interfejsem w języku pol

dopuszcza się stosowania sterownika bez panelu dotykowego min 7 cali, bez interfejsu w j

polskim z instrukcją użytkownika w j
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Po wykonaniu wszystkich połączeń należy przeprowadzić test szczelno

y napełnić azotem do ciśnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach 

ży sprawdzić przewód cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury 

otoczenia o 5ºC powoduje zmianę ciśnienia testowego o 0,07 MPa. 

owe i urządzeń 
 ramy pod agregaty zewnętrzne. Ramę nale

żowa wg projektu oddzielne opracowanie – proj. konstrukcyjny). 

Po wykonaniu instalacji należy oczyścić przewody chłodnicze poprzez wykonie pró

y wytworzyć podciśnienie wewnątrz przewodów aż do uzyskania na 

manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, następnie pompa powinna pracowa

ę należy dopełnić czynnikiem chłodniczym (zgodnie z wytycznymi 

producenta zawartymi w instrukcji montażowej), a następnie uruchomić i sprawdzi

. Dwa razy w roku należy przeprowadzać przegląd techniczny instalacji chłodniczej i 

dzenia w klasie energetycznej A/A. 

 chłodnicza jednostki zewnętrznej nie mniejsza niż podana w specyfikacji.

ści energii: ograniczenie wydajności chłodniczej nominalnej jednostki

życia energii elektrycznej). 

ści energii: ograniczenie nastawy temperatury w pomieszczeniu

ycia energii elektrycznej). 

ści energii: funkcja pracy ekonomicznej załą

ycia energii elektrycznej). 

ści energii: funkcja czasu automatycznego wyłączenia klimatyzatora

czana z poziomu sterownika (ograniczenie zużycia energii elektrycznej).

Funkcje komfortu: regulacja temperatury w pomieszczeniu z dokładno

Funkcje komfortu: tryb cichej pracy jednostki zewnętrznej. 

iowe: antykorozyjne zabezpieczenie wymiennika.

 chłodnicza jednostek wewnętrznych nie mniejsza niż podana w specyfikacji.

Układy chłodnicze z pompą ciepła. 

Czynnik chłodniczy R410A. 

trzne wyposażone w sprężarki inwerterowe. 

owe wyprofilowane dostarczone wraz z urządzeniami przez producenta 

dla minimalizacji oporów instalacji. 

trzne typ ścienny zwarty wyposażone w filtry jonowe i polifenolowe

lub plazmowe, jednostki typ kasetonowy wyposażone w filtry przeciwgrzybiczne.

trzne typ ścienny max szerokość 1 metr. 

Minimum trzy stopnie regulacji wydajności jednostek wewnętrznych.

Centralny system sterowania, sterownik centralnym z kolorowym panelem dotykowym 

ęzyku polskim oraz instrukcją użytkownika w ję
 stosowania sterownika bez panelu dotykowego min 7 cali, bez interfejsu w j

ytkownika w języku polskim). 

 

 test szczelności instalacji. 

nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach 

 przewód cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury 

ę należy zabezpieczyć 
proj. konstrukcyjny). 

 przewody chłodnicze poprzez wykonie próżni w 

trz przewodów aż do uzyskania na 

pnie pompa powinna pracować, przez co 

 czynnikiem chłodniczym (zgodnie z wytycznymi 

ć i sprawdzić działanie 

d techniczny instalacji chłodniczej i 

 podana w specyfikacji. 

ci chłodniczej nominalnej jednostki 

pomieszczeniu 

ci energii: funkcja pracy ekonomicznej załączana z poziomu 

zenia klimatyzatora 

ycia energii elektrycznej). 

Funkcje komfortu: regulacja temperatury w pomieszczeniu z dokładnością +/- 0,5C. 

iowe: antykorozyjne zabezpieczenie wymiennika. 

ż podana w specyfikacji. 

dzeniami przez producenta – 

one w filtry jonowe i polifenolowe 

zeciwgrzybiczne. 

trznych. 

Centralny system sterowania, sterownik centralnym z kolorowym panelem dotykowym 

ytkownika w języku polskim (nie 

 stosowania sterownika bez panelu dotykowego min 7 cali, bez interfejsu w języku 



• Piloty bezprzewodowe, 4 ro

wyłączenia / program / program nocny) ze 

 

5.6. Wentylacja mechaniczna 
 Do wentylacji pomieszcze

dołączonej do opracowania. Centrala wentylacyjna umi

wspornikach wg. projektu konstrukcji.  

 Centrala będzie w wykonaniu zewn

automatykę zapewniającą stałą
zamrożeniem nagrzewnicy. Silniki z płynn

powietrze świeże (zewnętrzne). W okresach nocnych i 

dostarczając do wentylowanych pomieszcze

Sterowanie wyłącznikiem czasowym (timerem).

 Wentylacja (transfer) do pomieszcze

czystszych (o większych wymaganiach higienicznych). W celu umo

do pomieszczeń WC z zaprojektowan

zostaną tranzytowe kratki wentylacyjne. Kratki te powinny mie

czynną równą 220 cm2 i powinny by

Zasilenie nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej z 

Zasilenie chłodnicy w centrali wentylacyjnej za pomoc

 

5.6.1  Opis instalacji wentylacyjnej
 Kanały w pomieszczeniach nale

tak aby nie wchodziły w kolizję
rur z blachy ocynkowanej typu „spiro”. Wszystkie widoczn

na stelażu. 

 Na podejściach do nawiewników/wywiewników mo

(Aluflex) na odcinku do 2,0 m.

dodatkowo wygłuszyć. Przewody nale

oczyszczanie wnętrz tych przewodów.

otwory rewizyjne umożliwiające dost

się w przestrzeni stropu podwieszanego

Do mocowania kanałów należ
podwieszać w odstępach w zależ
kanałów: uchwyty ocynkowane w kształcie litery L lub Z z wkładkami gumowymi tłumie

drgań, prętów gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry monta

L, zaciski ocynkowane do obrze

łączyć ze sobą w sposób szczelny za pomoc

podkładką gumową.  
 
5.6.2 Ochrona przed hałasem 
 Dla zabezpieczenia pomieszcze

nich ponadnormatywnych poziomów hałasu od urz

• wentylatory dachowe na podstawach tłumi

• tłumiki akustyczne na każdym wylocie central wentylacyjnych
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Piloty bezprzewodowe, 4 rożne warianty programatora do wyboru (czas wł

czenia / program / program nocny) ze ściennym uchwytem montażowym

 
Do wentylacji pomieszczeń biurowych zaprojektowano centralę

czonej do opracowania. Centrala wentylacyjna umieszczona będzie na stropie kotłowni na 

wspornikach wg. projektu konstrukcji.   

dzie w wykonaniu zewnętrznym wyposażona w krzyżowy wymiennik ciepła i 

 stałą temperaturę nawiewanego powietrza, funkcj

iem nagrzewnicy. Silniki z płynną regulacją obrotów. Centrala b

trzne). W okresach nocnych i świątecznych centrala pracuje na I biegu 

c do wentylowanych pomieszczeń powietrze w ilości min. 0,5 wymiany na go

cznikiem czasowym (timerem). 

Wentylacja (transfer) do pomieszczeń sanitarnych, porządkowych z pomieszcze

kszych wymaganiach higienicznych). W celu umożliwienia napływu powietrza 

 WC z zaprojektowaną wentylacją wywiewną, w drzwiach zamontowane 

 tranzytowe kratki wentylacyjne. Kratki te powinny mieć minimaln

 220 cm2 i powinny być zlokalizowane w dolnej części drzwi. 

Zasilenie nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej z instalacji C.T. z kotłowni. 

Zasilenie chłodnicy w centrali wentylacyjnej za pomocą projektowanego agregatu freonowego 

5.6.1  Opis instalacji wentylacyjnej 
Kanały w pomieszczeniach należy rozprowadzić w stropie podwieszanym, wg rysunku 

ziły w kolizję z konstrukcja stropu. Kanały wentylacyjne nale

rur z blachy ocynkowanej typu „spiro”. Wszystkie widoczne kanały należy obudowa

ciach do nawiewników/wywiewników można zastosować przewody elastycz

(Aluflex) na odcinku do 2,0 m. W miejscach, w których ulokowano wentylatory, kanały nale

Przewody należy wyposażyć w otwory rewizyjne, umo

trz tych przewodów. Dodatkowo w stropach podwieszanych nale

ące dostęp do przewodów i urządzeń wentylacyjnych znajduj

 w przestrzeni stropu podwieszanego 

Do mocowania kanałów należy wykorzystywać elementy konstrukcyjne budynku. Kanały 

pach w zależności od wymiaru i sztywności kanału. Elementy podwiesze

kanałów: uchwyty ocynkowane w kształcie litery L lub Z z wkładkami gumowymi tłumie

tów gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry montaż
L, zaciski ocynkowane do obrzeży kanałów, śruby, nity, kołki rozporowe itp. Przewody nale

 w sposób szczelny za pomocą łączników elastycznych lub opasek zaciskowych z 

Ochrona przed hałasem  
Dla zabezpieczenia pomieszczeń użytkowych i sąsiednich działek przed przenikaniem do 

nich ponadnormatywnych poziomów hałasu od urządzeń wentylacyjnych przewidziano:

wentylatory dachowe na podstawach tłumiących lub z tłumikami po stronie ssawnej,

żdym wylocie central wentylacyjnych 

 

wyboru (czas włączenia / czas 

owym 

 biurowych zaprojektowano centralę wg. karty DTR 

dzie na stropie kotłowni na 

żowy wymiennik ciepła i 

 nawiewanego powietrza, funkcję ochrony przed 

 obrotów. Centrala będzie dostarczać 
tecznych centrala pracuje na I biegu 

ci min. 0,5 wymiany na godzinę. 

dkowych z pomieszczeń 
liwienia napływu powietrza 

, w drzwiach zamontowane 

 minimalną powierzchnię 
 

instalacji C.T. z kotłowni.  

 projektowanego agregatu freonowego  

 w stropie podwieszanym, wg rysunku 

 z konstrukcja stropu. Kanały wentylacyjne należy wykonać z 

ży obudować płyta g - k 

ć przewody elastyczne 

W miejscach, w których ulokowano wentylatory, kanały należy 

 w otwory rewizyjne, umożliwiające 

Dodatkowo w stropach podwieszanych należy wykonać 
 wentylacyjnych znajdujących 

 elementy konstrukcyjne budynku. Kanały 

ci kanału. Elementy podwieszeń 
kanałów: uchwyty ocynkowane w kształcie litery L lub Z z wkładkami gumowymi tłumień 

tów gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry montażowe ocynkowane - 

ruby, nity, kołki rozporowe itp. Przewody należy 

czników elastycznych lub opasek zaciskowych z 

przed przenikaniem do 

 wentylacyjnych przewidziano: 

cych lub z tłumikami po stronie ssawnej, 



• podwieszenia wentylatorów i kanałów wentylacyjnych z gumowymi wkładkami tłumi

wibracje 

 

5.6.3 Izolacje termiczne. 
 Kanały prowadzone na zewn

100 mm oraz dodatkowo stosują
min. 0,75 mm.  

 Kanały nawiewno - wywiewne w instalacji wewn

folią aluminiową o grubości min.: 30mm np.: firmy Rockwool. 

 

5.6.4  Regulacja instalacji 
 Wyregulowanie instalacji za pomoc

• przepustnic przy elementach dystrybucji powietrza i trójnikach 

hydraulicznej 10% 

• regulatorów zmiennego przepływu VAV 

 

5.6.5  Ochrona ppoż  
 W ścianach oddalenia po

klapy pożarowe odcinające o klasie odporno

poszczególnych klapach. Klapy odcinaj

instalacji wentylacji mechanicznej bytowej. Przej

odbywa się podczas pożaru. Klapy b

temperatura zadziałania 72ºC. 

   

5.6.6 Zasady montażu kanałów wentylacyjnych
• Przewody wentylacyjne powinny by

umożliwiającej szczelne wykonanie poł

kołnierzowych odległość ta powinna wynosi

•  Przejścia przewodów przez przegrody budynku nale

wymiary są do 50 do 100 mm wi

z izolacją. Przewody na całej grubo

materiałem elastycznym o podobnych wła

• Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpo

wykonane w sposób nie obniżają

• Izolacje cieplne przewodów powinny mie

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by

izolacji, odpowiednia odporność

•  Izolacje cieple nie wyposażone przez producenta w warstw

mechanicznymi oraz izolacje nara

odpowiednie zabezpieczenia, np. prze

• Materiał podpór i podwieszeń
w miejscu zamontowania. 

• Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna by

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
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wentylatorów i kanałów wentylacyjnych z gumowymi wkładkami tłumi

Kanały prowadzone na zewnątrz budynku izolować matami z wełny mineralnej grubo

100 mm oraz dodatkowo stosując osłonę zewnętrzną z blachy stalowej ocynkowanej o grubo

wywiewne w instalacji wewnętrznej izolowane wełn

ci min.: 30mm np.: firmy Rockwool.  

Wyregulowanie instalacji za pomocą zaprojektowanych  

przepustnic przy elementach dystrybucji powietrza i trójnikach – dokładno

regulatorów zmiennego przepływu VAV  

cianach oddalenia pożarowego na kanałach wentylacyjnych zostan

ce o klasie odporności ogniowej opisanej na rysunkach przy 

poszczególnych klapach. Klapy odcinające w normalnej pozycji są otwarte podczas działania 

instalacji wentylacji mechanicznej bytowej. Przejście klap w stan bezpieczeń
aru. Klapy będą wyzwalane za pomocą wyzwalacza termicznego: 

u kanałów wentylacyjnych 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległo

szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku poł

 ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

cia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 

 do 50 do 100 mm większe  od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów 

. Przewody na całej grubości powinny być obłożone wełną mineraln

materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

cia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny by

żający odporności ogniowej tych przegród. 

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni 

wiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

Izolacje cieple nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mie

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporno

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 

ji budowlanej w miejscu zamocowania. 

 

wentylatorów i kanałów wentylacyjnych z gumowymi wkładkami tłumiącymi 

 matami z wełny mineralnej grubości 

ocynkowanej o grubości 

trznej izolowane wełną mineralną z 

dokładność regulacji 

arowego na kanałach wentylacyjnych zostaną zamontowane 

ci ogniowej opisanej na rysunkach przy 

 otwarte podczas działania 

cie klap w stan bezpieczeństwa (zamknięcie) 

 wyzwalacza termicznego: 

 zamocowane do przegród budynków w odległości 

 poprzecznych. W przypadku połączeń 

ć w otworach, których 

trznych przewodów lub przewodów 

ą mineralną lub innym 

arowego powinny być 

żne i poprzeczne, a w 

 ponadto zachowana, na całej powierzchni 

ą ą przed uszkodzeniami 

one na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
ętrznej powierzchni. 

 odpowiednia odporność na korozję 

 odpowiednia do materiału 



• Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna by

ich wytrzymałości i wytrzymałoś
na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne 

•  Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosi

wynikające z ciężarów: 

a) przewodów; 

b) materiału izolacyjnego; 

c) elementów instalacji niezamocowanych niezale

tłumików, przepustnic itp.; 

d) elementów składowych podpór lub podwiesze

e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obci

lub konserwacji. 

• Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno by

temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, je

• Elementy zamocowanych podpór lub podwiesze

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia. 

• Pionowe elementy podwiesze

bezpieczeństwa równy co najmniej 1.5 w odniesieniu do granicy plastyczno

obliczeniowego obciążenia. 

• Poziome elementy podwiesze

obliczeniowego obciążenia oraz by

elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4% 

odległości między zamocowaniami elementów pionowych.

• Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwiesze

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno

pod wpływem obliczeniowego obci

• W przypadku, gdy jest wymagane, aby urz

zdemontowane lub wymienione, nale

budynku. 

• W przypadku oddziaływania sił wywoływanych rozszerzalno

lub podwieszeń powinna umożliwia

• Podpory i podwieszenia w obr

źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 

elastycznych lub wibroizolatorów.

• Kanały na dachu montować
 system BigFoot.  
 

5.6.7  Regulatory VAV 
 W części pomieszczeń o zmiennej charakterystyce zapotrzebowania ilo

wentylacyjnego (zestawienie poni

wykorzystywane są do automatycznej regulacji przepływu strumienia powietrza w instalacjach 

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Poprzez zmian

stworzenie indywidualnego klimatu dla strefy lub ka

pomocą elementów sterowania uwzgl
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dzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzgl

ci i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało 

ści aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić

c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów

d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
ą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia 

Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwy

 powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka wystę

Elementy zamocowanych podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mie

stwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mie

stwa równy co najmniej 1.5 w odniesieniu do granicy plastyczno

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwo

enia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcia między ich poł

elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4% 

dzy zamocowaniami elementów pionowych. 

dzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mie

stwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno

pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

W przypadku, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły by

zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 

W przypadku oddziaływania sił wywoływanych rozszerzalnością cieplną
żliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej ni

 wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 

elastycznych lub wibroizolatorów. 

montować na wspornikach wg. wytycznych wybranego producenta np. 

ń o zmiennej charakterystyce zapotrzebowania ilo

wentylacyjnego (zestawienie poniżej) zaprojektowano regulatory VAV. Regulatory VAV 

 do automatycznej regulacji przepływu strumienia powietrza w instalacjach 

entylacji mechanicznej i klimatyzacji. Poprzez zmianę wydatku powietrza umo

stworzenie indywidualnego klimatu dla strefy lub każdego z pomieszcze

 elementów sterowania uwzględniają występowanie nierównomiernych obci

 

 ustalona z uwzględnieniem 

cie sieci przewodów nie wpływało 

 konstrukcji. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 

nie zamontowanych w sieci przewodów, np. 

enie przewodów w czasie czyszczenia 

 odporne na podwyższoną 
li taka występuje. 

 do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
stwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

 oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

stwa równy co najmniej 1.5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

żliwość przeniesienia 

ędzy ich połączeniami z 

elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4% 

ń i podpór powinny mieć 
stwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 

elementy w sieci przewodów mogły być 
ne ich zamocowanie do konstrukcji 

 cieplną konstrukcja podpór 

ci nie mniejszej niż 15 m od 

 wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 

 na wspornikach wg. wytycznych wybranego producenta np. 

 o zmiennej charakterystyce zapotrzebowania ilości powietrza 

ej) zaprojektowano regulatory VAV. Regulatory VAV 

 do automatycznej regulacji przepływu strumienia powietrza w instalacjach 

 wydatku powietrza umożliwiają 
dego z pomieszczeń w budynku. Za 

powanie nierównomiernych obciążeń w tych 



pomieszczeniach, zależnych np. od ilo

zmiennych czynników zewnętrznych, takich jak np. zyski / straty ciepła przez przegrody.

 W wersji  standardowej czas przesterowania przesłony przepustnicy regulatora

150 sekund. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 Kontrola jakości robót zwi

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 

Norm i „Warunkami technicznymi wykonani

dostarczona partia materiałów powinna by

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych bada

danej fazy robót zostały spełnione. Je

daną fazę robót uznać za niezgodn

przeprowadzić badania ponownie.

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz norm

PN-64/B-10400. 

Odbiory międzyoperacyjne należ
– ściany w miejscach ustawienia grzejników 

Z odbiorów międzyoperacyjnych nale

przydatność robót i elementów do prawidłowego monta

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze końcowym powinny by

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (

dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz

– protokół przeprowadzenia próby szczelno

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzi

– zgodność wykonania z Dokumentacj

budowy dotyczącymi zmian i odst

– protokoły z odbiorów częściowych i realizacj

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

– protokoły badań szczelności instalacji.

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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nych np. od ilości osób znajdujących się w pomieszczeniu, a tak

ętrznych, takich jak np. zyski / straty ciepła przez przegrody.

standardowej czas przesterowania przesłony przepustnicy regulatora

CI ROBÓT 

ci robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 

 przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 

Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Ka

dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jako

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

ione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, nale

 za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

 badania ponownie. 

cych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nale

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz norm

dzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

dzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jako

 robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokona

technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

cowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

ści wbudowanych materiałów (świadectwa jako

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

cowym należy sprawdzić: 
 wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

cymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

ęściowych i realizację postanowień dotyczącą usuni

mentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

ści instalacji. 

ące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

CI 

 

 w pomieszczeniu, a także od 

trznych, takich jak np. zyski / straty ciepła przez przegrody. 

standardowej czas przesterowania przesłony przepustnicy regulatora wynosi 

zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 

 przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 

a i odbioru instalacji ogrzewczych”. Każda 

wiadectwo kontroli jakości 

eli wszystkie wymagania dla 

 nie zostało spełnione, należy 

 z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

ogrzewania, należy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normą 

ących robót: 

cy jakość wykonania oraz 

ży dokonać końcowego 

ce dokumenty: 

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wiadectwa jakości wydane przez 

 oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

 usunięcia usterek, 

mentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 



Ogólne wymagania dotyczące płatno

ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

- PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
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ące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

 

01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 

03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

 

ci podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 


