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folia separujgca oczep |
od betonu podktadowego
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folia separujgca oczep

od betonu podktadowego

1 szt./grodzice, naprzemiennie
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zest. stali zbroj. na jedna sekcje o dt. L=12 m
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(2)@12 Ly, =144 cm co 10 cm

zabezpieczenie
krawedzi oczepu

N

Nr @ [mm] L [m]| szt. | I Lgpp T Lo rozstaw
1 @®12 .24 | 121 271.04 co 10 cm
2 @12 fLbb | 121 | 17424 co 10 cm
L ®16 0,80 20 16.00 co 60 cm
1 @12 12,00 | 26 312.00 co 10 cm
razem [m 757.28 16.00
masa kg/m 0,888 1,580
razem kg 672.46 2528
‘ | [ Suma kg:| 697.74
zestawienie pretéw na jedng dylatacje - wykonat co 12 m
Nr ¢ [mm] L [m] szt L Lo stal
D5 P16 0,30 b 1.20 nierdzewna
razem [m] 1.20
masa kg/m 1.58
razem kg 1.90
zabezpieczenie jednej krawedzi nabrzeza - zesfawienie na 12 m
Nr Nazwa el. ilo§¢ |masa 1szt|L masy| uwagi
20 kaf. zimnogiefy 60x60x6 [=T0 m 1 FTAVA) T4.40
21 pref @12 1=0,75 m co 30 cm 82 0.13 10.66
L masa 85.06
zest. stali zbroj. na jedng wneke drabinki
Nr | ¢ [mm] L [ml] szt. L Loy rozstaw
30 ®12 0,57 16 9.12 co 13 cm
31 912 0,78 8 6.24 co 13 cm
32 P12 0,96 9 8.64 co 13 cm
razem [m] 15.36
masa kg/m 0,888
razem kg 13.64
\ \ \ Suma kag: 13.64
zestawienie fulejek monfazowych drabinki na jedng wneke
Nr Nazwa el. iloét |masa 1 szt|L masy stal
40 ‘rlil;ezjjmgwmfowana wew. $30/M20 L 0.50 200 |nierdzewna
L masa 2.00
Uwagi:

- beton podkt. gr. 5 cm - V=0,52 m*®/ sekcje o dt. 12 m

- beton C30/37, kl. ekspoz. XD2, XA1
-V=7,68 m*®/sekcje odt. 12 m
- otulina 5 cm

- stal zbrojeniowa: BSt500

- krawedz odlgdowg sfazowac (faza 2 cm)
- strone odlgdowg oczepu zabezpieczy¢ powtokg

hydrofobowg typu Abizol.
- wykona¢ 7 szt. wnek (3 szt. - odc. C, 4 szt. odc. D)

- zestawienie kleszczy, srub kleszcza i $cianek

szczelnych - patrz rys. nr 2
- wykonaé na odc. C: 9 sekcji o dt. 12m i jedng o dt. 9,4m
na odc. D: 7 sekcji o dt. 12m i jedng o dt. 6,5m

Biuro Hydrotechniczne
Samolong & Wtodarczyk

ul. Dworcowa 2, 70-206 Szczecin
tel.: (+48) 91-43-40-190

e-mail: bl

hsw@vp.pl

Przebudowa ulicy Mostowej oraz 1-go Maja

w Swinoujsciu wraz z budowag ciggu pieszo-rowerowego
oraz zagospodarowanie terenu wzdtuz Mtyriskiej Toni
ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGOWEGO OD STRONY AKWENU

zbrojenie
oczepu odcinki
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