INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa ulicy Mostowej oraz 1-go Maja w Swinoujsciu
wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowego oraz
zagospodarowanie terenu wzdtuz Mtynskiej Toni

ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGOWEGO OD STRONY AKWENU

Inwestor: Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

Projektant: mgr inz. Witold Samolong, @ 501-541-604 ( 091/43-40-190

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji obiektow

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w swinoujskiej dzielnicy Karsibor, wzdhuz ulicy 1-go Maja
przy potudniowym brzegu akwenu zwanego Mtynska Ton.

Sa to budowle i roboty zwigzane z zabezpieczeniem odwodnej skarpy korpusu drogowego,
ktorego elementy konstrukcyjne przedstawione sg w opracowaniu p/n Przebudowa ulicy
Mostowej oraz 1-go Maja w Swinoujéciu wraz z budowa ciagu pieszo-rowerowego, PROJEKT
BUDOWLANY branzy drogowej, wyk. w styczniu 2018, przez Pracowni¢ Projektowa
mgr inz. Robert Mituta, 72-003 Dobra, ul. Frezjowa 47.

Kolejnos¢ realizacji obiektow 1 robot jest nastepujaca:

~ Prace wstepne

~ 0Czyszczenie terenu ze $mieci

~ usunigcie roslinnosci (gldwnie trzcina pospolita) w zakresie minimalnym, niezb¢dnym
do realizacji prac budowlanych

~ roboty rozbiérkowe (drobne obiekty o charakterze hydrotechnicznym, wzniesione
systemem ,,gospodarczym” bez pozwolen na budowe

~ Wytyczenia geodezyjne

~ rozpoznanie minerskie, ewentualne zaleganie niewybuchoéw/niewypalow na ladzie
oraz w obszarze manewrowym jednostek pltywajacych

=~ Zabudowa w strefie istniejgcej linii brzegowej

~ pograzenie grodzic stalowych wibromtotem, z ladu, odcinki A, Ci D
wymiana gruntu pod korpus drogowy (patrz wyzej, projekt branzy drogowej)
wyrwanie grodzic stalowych wibromtotem, z 13du, odcinki B 1 E
pograzenie wyrwanych grodzic stalowych, z ladu, na odcinku C lub D
montaz kleszczy na §ciankach, z ladu
montaz §ciggdéw 1 tarcz kotwigcych, z ladu
wykonanie oczepow zelbetowych na koronach $cianek szczelnych, z 1adu.
profilowanie terenu — naziom niski + 0,80 m Kr.
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urki oporowe w ksztalcie L

przygotowanie podtoza pod stopy murkéw: zageszczenie gruntu, ulozenie betonu
podktadowego grub. 5 cm

wykonanie i transport stop zelbetowych prefabrykowanych

utozenie stop zelbetowych prefabrykowanych

zbrojenie, deskowanie i betonowanie §cian murkéw

wykonanie zelbetowych schodow pomiedzy korpusem drogowym a naziomem niskim
wykonanie konstrukcji zjazdu transportowego

przykrycie gruntem odsadzek murkow od strony wody
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~ przygotowanie i montaz stalowych balustrad i por¢czy na murkach, schodach i zjezdzie
~ reczne malowanie (kolor biaty) nadwodnych czesci dalb.

~ Roboty wykonczeniowe i1 uzupetniajace
~ wyrownanie terenu pomiedzy odcinkami zabudowy brzegowej gruntem miejscowym
~ ulozenie warstwy ziemi urodzajnej grub. 5 cm na naziomie niskim
~ obsianie naziomu niskiego mieszankg traw i pielegnacja nasiewu (podlewanie) w
miare¢ potrzeb
~ uzupehienie ewentualnych ubytkow powtok malarskich na elementach stalowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W bezposrednim sgsiedztwie linii brzegowej teren jest dos¢ gesto zabudowany réznego rodzaju
,konstrukcjami”, ktérych funkcja jest oczywista. Obiekty te stuzg jako przystanie (miejsca
postojowe) dla bardzo matych i pltytko zanurzonych jednostek plywajacych, gtownie todzi
wedkarskich. Sg to wszelkiego rodzaju prefabrykaty betonowe i1 zelbetowe, nawierzchnie
1 fundamenty z betonéw wytworzonych na miejscu, skupiska gruzu betonowego i ceglanego,
plyty chodnikowe, blachy i rury stalowe, drewniane paliki, belki i poklady nadwodnych
pomostoéw, ostonigte zazwyczaj starymi oponami lub gumowymi taSmami przeno$nikow,
pochylnie (slipy), r6znego typu ogrodzenia, przestony itp. Wszystkie te ,budowle” powstaty
samowolnie, w wigkszosci w czasach PRL, sg w bardzo ztym stanie technicznym 1 cechuja si¢
bardzo niskg estetyka.

Dalej od linii brzegowej teren pokryty jest licznymi obiektami kubaturowymi ,,garazami,
altankami, hangarami i wiatami” o konstrukcji najczesciej mieszanej (stal, drewno, cegla,
czasem folia/brezent) o niskiej estetyce i stanie technicznym podobnym do wyzej opisanych ,,
obiektéw hydrotechnicznych”.

Wszystkie te obiekty 1 elementy zabudowy przewidziane sa do rozbiorki.

UZBROJENIE ELEKTRYCZNE

W granicach obszaru objetego niniejszym opracowaniem mapa geodezyjna nie wykazuje
podziemnego uzbrojenia terenu.

Tylko na odcinku C, w jego zachodniej strefie, istnieje czynny kabel niskiego napigcia
o niewielkiej dtugosci (kilka metrow w obszarze terenu objetego opracowaniem).

Kabel przeznaczony do likwidacji.

UZBROJENIE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE
Nie wystepuje.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

ZABUDOWA BRZEGOWA o charakterze hydrotechnicznym.
Nie stwarza zadnych zagrozen, poniewaz w tej fazie inwestycji nie petni funkcji budowli

oporowych.

MURKI OPOROWE pomigdzy naziomem niskim a korpusem drogowym.

Bezpieczenstwo budowli i ludzi bedzie zachowane pod warunkiem nie obcigzania budowli
ponad wartos$ci dopuszczalne, ustalone przez projektanta budowli.

Obciazenia dopuszczalne budowli wynosza:

# Obcigzenie rownomiernie roztozone naziomu goérnego: g =5kN/m? (0,5 t/m?)

— Obcigzenie poziome porgczy balustrad: p=1,2 kN/m (120 kG/m)
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W przypadku stwierdzenia awarii mogacej mie¢ wptyw na warunki eksploatacji budowli, lub

zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, nalezy:

— zawiadomi¢ administratora drogi (Prezydent Miasta Swinoujscie) i zastosowa¢ sie do jego
zalecen;

— oznakowac i ogrodzi¢, jesli trzeba, miejsce awarii;

— udokumentowaé awari¢: wykona¢ odpowiednie pomiary, fotografie, zeznania sprawcy,
swiadkow itp.;

— usung¢ skutki awarii.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych
4.1. Informacje ogélne dot. robot
Sg to typowe, budowlane roboty na ladzie, zwigzane z urzadzeniem i zagospodarowaniem

terenu.

Zagrozenia stopnia $redniego i wysokiego moga wystapi¢ podczas:

— pracy ciezkiego sprzgtu do robot kafarowych (zuraw samojezdny z podwieszonym
wibromtotem) i robdt ziemnych (koparki, spycharki, tadowarki itp. oraz maszyny do
transportu mas ziemnych);

— przemieszczania i montazu szczeg6lnie cigzkich tadunkéw (grodzice $cianek szczelnych,
prefabrykaty zelbetowe).

Poza zagrozeniami stopnia szczegoélnie wysokiego moga mie¢ miejsce zagrozenia zwykle,
przewidziane w ogdlnych i specjalistycznych (branzowych) przepisach BHP, poniewaz nie
wystepuja tu:

— roboty na wysokos$ciach;

— glebokie wykopy zagrazajace znaczacymi osuwiskami;

— skomplikowane i precyzyjne operacje montazowe;

— prace podwodne na wielkich glgbokosciach.

UWAGA

Natrafienie na instalacje niezidentyfikowane wymaga przerwania rob6ot ziemnych. Wznowienie
bedzie mozliwe po ustaleniu ich charakteru i funkcji.

W przypadku natrafienia na niewypaly, niewybuchy lub inne przedmioty budzace podejrzenie,
roboty ziemne nalezy przerwac, ogrodzi¢ odpowiednio miejsce i zawiadomic policje oraz stuzby
saperskie.

4.2. Zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany (tablice informacyjne i ewentualnie znaki
zakazu/nakazu).

4.3. Obsluga maszyn i urzadzen mechanicznych

Obstuge maszyn 1 urzadzen mechanicznych mozna powierzy¢ wylacznie personelowi
posiadajagcemu odpowiednie uprawnienia. Maszyny 1 urzadzenia podlegajace dozorowi
technicznemu powinny posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace ich uzytkowanie. Maszyny
i urzadzenia nie podlegajace dozorowi powinny by¢ objete kontrolag wewnetrzng.

Szczegolnej kontroli powinny podlega¢ narzedzia wirujace: tarcze $cierne i tnace, wiertarki,
frezarki rgczne, pity tarczowe itp., oraz urzadzenia wytwarzajace bardzo wysokie temperatury.
Maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia mechaniczne powinny by¢ starannie zabezpieczone przed
dostepem 1 uzyciem ich przez osoby niepowotane.



4.4. Prace na wodzie
Nie wystepuja. Nie przewiduje si¢ transportu materialow, urzadzen ani maszyn droga wodng.

5.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegollnie niebezpiecznych

Instruktaz standardowy. Brak szczegolnych wymagan. Nalezy jednak co najmniej:

szczegdtowo okresli¢ zakres robot przewidzianych do wykonania;

ustali¢ podziat imienny prac oraz kolejno$¢ ich wykonania przez poszczegdlnych cztonkow
zespotu,

ustali¢ sposdb porozumiewania si¢ pomi¢dzy poszczegdlnymi cztonkami zespotu | pomigdzy
wspoOtpracujacymi zespotami,

omowié przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac, szczeg6lnie dotyczy
to transportu i montazu elementow cigzkich (grodzice stalowe $cianek szczelnych,
prefabrykaty zelbetowe).

. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

przeszkolenie pracownikow w zakresie przepisow BHP i zobowigzanie do ich przestrzegania;
realizacja robdt pod nadzorem uprawnionych osob;
praca w warunkach dostatecznej widocznosci. Niedopuszczalne jest o§wietlanie strefy pracy
za pomocg reflektoréw pojazdow;
ochrona terenu budowy przed dostepem o0sdb nieuprawnionych;
stosowanie oznakowania i zabezpieczania miejsc niebezpiecznych;
stosowanie wyposazenia ochronnego (ubrania robocze, buty, kaski, okulary ochronne,
maskownice);
uzytkowanie urzadzen, sprz¢tu budowlanego 1 transportowego zgodnie z instrukcija
1 zakresem uzytkowania,
rygorystyczne przestrzeganie zakazu spozywania alkoholu na terenie budowy, usuwanie 0sob
Ww stanie nietrzezwym poza teren budowy.

mgr inz. Witold Samolong

upr. bud. nr 82/Sz/76

Spec. budowls hydroteshniczne
Dz.U.nr3(75 poz. 46 § 13
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