zest. stali zbroj. na 1 murek przy schodach
n el 8L [m] | szt. L 10 L ¢12 uwagi
[mm]
1 10 0,86 28 2L4.08 co ok. 13 cm
2 10 2,10 2 4.20
3 $12 0,82 6 4.92 13cznik
10 10 1,30 18 2340 dt. srednia,
co 13 cm
razem [m] 51.68 4.92
masa kg/m 0,617 0,888
razem kg 31.89 L.37
| | | Suma kg: 36.26

4@ 69 | 703 8 rozmieszczenie wngk [—To wymiarach 5x10x16 cm
6 ‘ o ‘ ‘ do montazu balustrady na murku
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! N pret tgczgcy sciane i schody
12,13 13 | 13 27 | 13 0
Biuro Hydrotechniczne ul- Dworoowa 2, 70:206 Szezocin
Samolong & Wtodarczyk e-mail: bhsw@vp.pl
Przebudowa ulicy Mostowej oraz 1-go Maja
A uwaaqa: w Swinoujéciu wraz z budowg ciagu pieszo-rowerowego|  zbrojenie $cian
g oraz zagospodarowanie terenu wzdtuz Mtynskiej Toni J h
- beton pogk’fadowy ar. 5cm ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGOWEGO OD STRONY AKWENU oporowyc
- _ - PROJEKT WYKONAWCZY przy schodach C1i C3
stal zbrojeniowa BSt500 2tk o 6390112, 3112 e
- beton 032/37’ KI. ekSpOZ- XD2! XA1 projektant mgr inz. Witold Samolong gz"/g;;dé Skala:
V=0,22 m?, otulina 3,5 cm S — : Vnt/ .
) ’ ’ pracowat inz. Aleksander Szerszen 1:10
- wszystkie widoczne krawedzie sfazowac ,12’/
0,5x0,5 cm Szczecin, listopad 2018 projekt nr 497/W Rys.nr 13




