)

@10 L=98 cm co 14 cm
70

(3) @10 L=82 cm co 14 cm

(1) @10 L=103 cm co 14 cm
70

(5;@10 L. =537 cmco 14 cm
237- 269 cm

260 - 292cm
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- beton podkfadowy gr. 5 cm

- zasyp piaszczysty zageszczony
mechanicznie

Ne (g L [m] | szt. L 910 L 612 uwagi
/ 1910 1,03 88 | 9064 ok 14 cm
2 »10 0,98 11 10.78 ok. 14 cm
3 10 0,82 11 9.02 ok. 14 cm
‘FO/ L 912 384 11 122 ok 14 cm
+0,565 5 12 5,37 11 59.07 ok. 14 cm
10 ®10 1,46 88 128.48 ok. 15 cm
razem [m] 238.92 101.31
masa kg/m 0,617 0,888
45 288-321 cm 242 razem kg 147.41 89.96
| | | Suma kg: | 23%.38
Biuro Hydrotechniczne \Dwﬁﬁvﬁfé;gffﬁ sezeci
Samolong & Wiodarczyk e-mail: bisw@vp.pl
] 'Przfe’bt.Jdowa ulicy Mostowej ora.z l—g(_) Maja ]
Uwaga: \A:)rsamz”nzoaugj;zspodarowabnis ter?enua\?vzdriui Mtynskiej Tor?i ko nStru kCJ a
- stal zbrojeniowa BSt500 PROJEKT WYKONAWCZY schodéw D1
- beton C30/37, kl. ekspoz. XD2, XAl (dzialki nr 639/1, 12, 31/2) | e
V=1 ,83 m3 projektant mgr inz. Witold Samolong peBud. M Skala:
/ - krawedzie stopni sfazowaé 0,5x0,5 cm [P | inz Aleksander Szerszen Vﬂ,y 1:10
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widok z gory
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242

zest. stali zbroj. na 1 szt. schodow
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