zest. stali zbroj. na 1 murek przy schodach
@ .
69 | 765 8 rozmieszczenie wnek  —1 Nr [mm] L Im] | szt L @10 L 912 Hwag
. | | o wymiarach 5x10x16 cm 1 ®10 0,83 13 10.9 co ok. 16 cm
25 do montazu balustrady na murku 1?‘ 218 g%z 123 222 co ok. 16 cm
- ! ! ! ! ' ' '
(2) 3 p12 0,40 A 1.60 tacznik
2 @10L=313 cm ] L +2,17 Lp10 069 | 28 | 1932 |
= B 10 810 1,05 h | 1670 o srednia
11 10 0,30 6 1.80
razem [m] 62.23 1.60
masa kg/m 0,617 0,888
razem kg 38.40 1.42
| | | Suma kg: 39.82
D n
\1)@10Lg=83cmco16em (4 ) D10 L4 =69 cm co 13 cm o 310 L=40 cm
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Biuro Hydrotechniczne il Dworcowa 2 10-206 Szczecin
uwaga: Samolong & Wiodarczyk e-mail: bhsw@vp.p
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A - beton pogk’radowy ar. 5cm « .Przg’bgdowa uIiTDy z/lostowej ora-z1-go Maja roiorie 4o
S w Swinoujéciu wraz z budowg ciagu pieszo-rowerowego | zbrojenie $cian
- stal ZbrOJenlowa BSt500 oraz zagospodarowanie terenu wzdtuz Miyriskiej Toni ciporowej y
— ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGOWEGO OD STRONY AKWENU
- beton C30/37, k. ekspoz. XD2, XA1 PROJEKT WYKONAWCZY przy schodach D1
V=0,33 m3, otulina 3,5 cm (dziatki nr 639/1, 12, 31/2) L ,
- wszystkie widoczne krawedzie sfazowaé projektant |mgr inz. Witold Samolong | G157 M Skala:
O,5X0’5 cm opracowat inz. Aleksander Szerszen VW 1:10
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