Przedmiar robét

Wymiana elementéw stolarki okiennej w auli Zespotu Szkét Chemiczno-Medycznych i
Ogodlnosksztalcacych w Tarnowskich Gérach wraz z renowacja zabytkowych witrazy

Obiekt: Zespot Szkot Chemiczno-Medycznych i Ogélnoksztatcacych w Tarnowskich Gérach
ul. Opolska 26

42-600 Tarnowskie Géry
Zamawiajgcy: Powiat Tarnogorski
42-600 Tarnowskie Géry
ul. Karluszowiec 5
Jednostka opracowujgca kosztorys: Powiat Tarnogoérski Wydziat Inwestycji i Drogownictwa

Kosztorys opracowali:
Stawomir Jaremkiewicz, Starszy Inspektor

Y01 =\ o vz = o3 ST RPRUPR

Zamawiajgcy: Wykonawca:



Wymiana elementéw stolarki okiennej wraz z

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 4)

renowacjg witrazy ZSCHMIO 2 strona nr: 2
Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ ‘Krot.‘Jedn.
1 Element
1.1 Analiza wtasna - zdjecie oston okiennych wewnetrznych przy 5 oknach witrazowych wraz z ich ponownym montazem po
zakonczeniu wymiany okna 5 szt
1.2 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2
1,88*3,76*5 = 35,344000
35,34 35,34 m2
1.3 KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych
1,98*5 = 9,900000
9,900 9,900 m
1.4 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
9,9*0,45 = 4,455000
4,455 4,455 m2
1.5 KNR 401/106/4
Usuniecie stolarki z budynku w tym witrazy z przewiezieniem na warsztat i z powrotem po renowacji na obiekt
35,34*0,065+9,9*0,045 = 2,742600
2,743 2,743 m3
1.6 analiza wlasna - Zbezpieczenie okien na czas prowadzonych prac renowacyjnych okien ptytami OSB
1,88*3,76*5 = 35,344000
35,344 35,344 m2
1.7 KNR 401/108/9
Wywoz stolarki i innego materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi do 1 km wraz zkosztem utylizaciji 2,743 m3
1.8 KNR 401/108/10
Wywoz stolarki i innego materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 2,743| 14/m3
1.9 TZKNC 6/106/1 - Wstepne ogledziny obiektu (okien) , stopien trudnosci obiektu zty 5 szt
1.10 TZKNC 6/106/2 - Inwentaryzacja obiektu (okien) i wstepny opis, stopien trudnosci obiektu zty 5 szt
1.11 TZKNBK 14/401/6 - Roboty szklarskie ré6zne ostrozne wyjecie szyb z oczyszczeniem wrebdw z ram drewanianych bez
wzgledu na rodzaj szyb (poz.58)
1,88*3,76*5 = 35,344000
35,344 35,344 m2
1.12 TZKNBK 14/401/7 - Reczny transport skrzyn ze szklem na plac budowy na odl. do 60m ciezar skrzyn do 100kg (poz.59)
(166,00*5)/1000 = 0,830000
0,830 0,830 t
1.13 TZKNBK 21/23/1(1) - Wykonanie elementéw (w robocie odrebnej) element o uktadzie prostym, grubos¢ blachy do
0,5mm, element gtadki
188*376*0,75*5-70000 = 195 080,000000
195 080,000 195 080,000/ 0,7|cm2
1.14 TZKNBK 21/23/7(1) - Wykonanie elementéw (w robocie odrebnej), element o uktadzie ztozonym , gr. blachy do 0,5mm,
element gtadki
70000 = 70 000,000000
70 000,000/ 70000,000/ 0,7/cm2
1.15 KNR 19/1023/11 (1)
Okna z drewna meranti klejonego warstwowo o U=1,1 z wktadami dwuszybowymi (4+16+4) U min. 0,7 z obrébka
obsadzenia, okna uchylne i rozwierano-uchylne, ponad 2,50m2, osadzenie na kotwach - okna przystosowane do
montazu witrazu (okna 028D)
1,88*3,76*5 = 35,344000
35,344 35,344 m2
1.16 KNR 202/1404/3
Montaz witrazy do nowych ram okiennych - analogia
1,88*3,76*0,75*5 = 26,508000
26,508 26,508 m2
1.17 TZKNC 6/106/4 - Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej - analogia zastosowano wspotczynnik zwiekszajacy "2,5" 11 2,5|szt
1.18 KNNR 2/302/7
Osadzenie parapetéw z drewna klejonego warstwowo szer. 55cm
1,98*5 = 9,900000
9,900 9,900 m
1.19 KNNR 2/504/4 (1)
Podokienniki zewnetrzne, blacha tytanowo-cynkowa grub. 0,65mm, przy szer.w rozwinieciu ponbad 25cm
1,98*5*0,45 = 4,455000
4,455 4,455 m2
1.20 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych,
betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 40-cm
(1,88+3,76*2)*5 = 47,000000
47,000 47,000 m
1.21 KNR 401/726/1 (1)
Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne,
gazo- i pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)
(1,88+3,76*2)*0,25 = 2,350000
2,350 2,350 m2
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1.22 KNR 202/815/4
Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
470,45 = 21,150000
21,150 21,150 m2
1.23 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem zgodnie z przyjetg technologig (o$cieza zewnetrne i
wewnetrzne)
2,35+21,15 = 23,500000
23,500 23,500 m2
1.24 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
21,15 = 21,150000
21,15 21,15 m2
1.25 KNR 202/1505/11
Malowanie 2-krotne zewnetrznych powierzchni betonowych bez gruntowania farbg silikonowg elewacyjng 4,455 m2
1.26 Analiza wtasna Rusztowania, podnosnik zewnetrzy do demontazu, montazu i wykonczenia wymienianych okien 1 kpl

Wymiana elementéw stolarki okiennej w auli
Zespotu Szkdt Chemiczno-Medycznych i
Ogolnosksztatcgcych w Tarnowskich Gérach

wra...



