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kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

opornik betonowy 10x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

$ciek z kostki betonowej o wym. 10 x 8 x 20 cm o szerokosci 20 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm

warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 20 cm

warstwa wyréwnawcza z betonu C8/10 gr. 10 cm

nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
pas zieleni przydroznej (humusowanie, obsianie trawa)

profilowanie i dostosowanie podtoza do wymaganych nosnosci i zageszczen

Istn. jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej
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Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej ul. Goscieszynska w Rostarzewie

Data:

09.2022
N. ku: Skala:
aana ysunk Przekroje konstrukcyjne drogi 1:50
Projekt opracowat: Nr Uprawnien: Podpis: Nrrys.
mgr inz. Barbara Kosmacz WKP/0252/PWOD/07 3

Asystent proejktanta
Adam Kosmacz




