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* OSWIADCZENIE
(projektana)

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana:

Grazyna Buczen

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Nr uprawnien: ABIT-OT/7131/7/2001 w spec. konstr.-bud. bez ograniczen

Oswiadczam, ze projekt techniczny

Dotyczy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

,Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 100526C (dz. nr 43/6, obreb 0004
Brachndéwko) na teren dz. nr 43/17 i 63/2, obreb 0004 Brgchnowko, jednostka ewidencyjna
041502_2 Chetmza-gmina”

opracowany na rzecz Inwestora (podac petng nazwe Inwestora)

Urzad Gminy Chetmza
ul. Wodna 2,
87-140 Chelmza

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data ztozenia o$wiadczenia Czytelny podpis

sktadajgcego oswiadczenie

27.10.2021 r.

* wymag art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695,
782)
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji pn. ,Budowa zjazdu
publicznego z drogi gminnej nr 100526C (dz. nr 43/6, obreb 0004 Brgchnéwko) na teren dz.
nr 43/17 i 63/2, obreb 0004 Brgchnéwko, jednostka ewidencyjna 041502_2 Chetmza-gmina”.

Wykaz zajmowanych dziatek: dz. nr 43/6, 43/17, obreb 0048 Torun, 0004 Brachndwko,
jednostka ewidencyjna 041502_2 Chetmza-gmina.

Podstawa opracowania:

» Uzgodnienie z inwestorem.

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695, 782;

» Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw - Dz.
U. z 2021 r. poz. 54;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. z 2019 r. poz. 1643;

» Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego — Dz. U. z 2021 r. poz. 1169;

» Polskie Normy i wytyczne branzowe.

2. Stan istniejacy.

Projektowany zjazd znajduje w miejscowosci Brgchnéwko, gmina Chetmza przy drodze
gminnej nr 100526C. Na terenie dziatki inwestora (dz. nr 43/17) znajduje sie budynek
Swietlicy przeznaczony do rozbiérki. Przed budynkiem znajduje sie parking wykonany z
kostki betonowej; reszte dziatki zajmuje teren biologicznie czynny. Sasiednia dziatka nr 63/2
jest niezabudowana i nieuzytkowana. Wzdtuz drogi znajduje sie zabudowa mieszkalna,
jednorodzinna i pola uprawne. Szeroko$¢ drogi wynosi ok. 5,6 m. Czes¢ drogi posiada
nawierzchnie z masy bitumicznej, a cze$¢ ma nawierzchnie gruntowg, utwardzong. Przez
droge przebiega linia energetyczna, napowietrzna oraz sie¢ wodociggowa, ktéra przebiega
takze przez dziatki inwestora.

Uwaga: w ramach niniejszego opracowania nie sg projektowane sieci; nie zachodzi takze
kolizja projektowanej konstrukcji drogowej z sieciami uzbrojenia podziemnego z uwagi nha
posadowienie sieci na gtebokosci wiekszej od grubosci konstrukciji projektowanego zjazdu;
dodatkowo projektowana konstrukcja zjazdu jest rozbieralna.

3. Zestawienie powierzchni zabudowy.
Powierzchnia zjazdu — 14,0 m?

4. Projektowane konstrukcje.
Projektowang konstrukcje nawierzchni zjazdu przyjeto w oparciu o nastepujgce zatozenia,
wynikajgce z badan geotechnicznych gruntu (patrz pkt. 6) i planowanego przez inwestora
obcigzenia ruchem:

» Kategoria ruchu — KR1 (samochody osobowe 0 nosnosci do 3,5 t)

» Grupa nos$nosci podtoza gruntowego — G4 (grunty bardzo wysadzinowe)
W celu uzyskania odpowiedniej grupy nosnosci podtoza gruntowego, tji. G1 (grunty
niewysadzinowe), zaprojektowano dolng warstwe podbudowy (warstwe ulepszonego
podtoza gruntowego spetniajgcg funkcje warstwy odsgczajgcej) z piasku grubo- i
Srednioziarnistego.



PROJEKT DROGOWY — BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ NR 100526C W M. BRACHNOWKO

Konstrukcja zjazdu

Kostka brukowa, betonowa — kolor jasnoszary — gr. 8 cm;

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mech. (& 0-31,5) C90/3
—gr.25cm;

Warstwa ulepszonego podifoza (odsgczajgca) — piasek grubo- i srednioziarnisty o
wskazniku nosnosci CBR=20%, wspotczynniku filtracji k=8m/dobe, wtérnym module
odksztatcenia na powierzchni tej warstwy E>=80 MPa — gr. 92 cm;

Warstwa odcinajaca - geowloknina drogowa, separacyjno-filtracyjna 300 g/m2,
wytrzymatos¢ na rozcigganie 15 kN/m,

Grubosé konstrukcji nawierzchni zjazdu: 38 cm
Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza: 92 cm

Warstwe ulepszonego podtoza nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is= 0,96.
Warstwe ulepszonego podtoza nalezy wykonac na catej szerokosci korpusu ziemnego oraz
za kraweznikami w pasach o szerokosci 1,0 m.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Parametry techniczne zjazdu:

szerokos¢ zjazdu — 5,0 m,

dtugos¢ zjazdu — 2,0 m

pochylenie podtuzne zjazdu - 2,0% w kierunku drogi;

pochylenie poprzeczne zjazdu — przekrdj zgodny ze spadkiem podtuznym drogi;
przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi potgczono tukami o promieniu R=5,0 m
kraweznik betonowy 15x22cm wystajgcy +2cm w miejscu zjazdu z drogi; w miejscu
przejscia przez utwardzong nawierzchnie gruntowg oraz na granicy dziatki inwestora —
opornik betonowy 12x25cm wtopiony;

krawezniki utozone na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm i tawie betonowej
z oporem C12/15;

betonowanie taw pod krawezniki nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-63/B-06251;
spoiny zamulone zaprawg cementowo-piaskowg zgodnie z normg PN-90/B-14501;
szczeline na styku jezdni bitumicznej i kraweznika 15x22 cm wypetni¢ masg zalewowa,
tiksotropowa.

5.1 Odwodnienie
Wody opadowe z projektowanego zjazdu bedg odprowadzane na istniejgcy teren
przydrozny. Wody opadowe z terenu dziatki inwestora bedg odprowadzane na teren tej
dziatki.

6. Warunki gruntowe
Badania geotechniczne gruntu zostaty wykonane przez firme T.T. Szczuczko GEOLIT
s.c., 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43.
Z przeprowadzonych badan wynika, ze:

* nadziatce nr 43/17 obreb 0004 Brgchnéwko wystepujg srednio korzystne warunki
gruntowo-wodne,

* przypowierzchniowe podtoze stabonos$ne stanowig grunty antropogeniczne i
humus (0,7-0,9 m),

* podtoze nosne stanowig wysadzinowe, drobnoziarniste grunty lodowcowe: pyty o
konsystencji potzwartej warstwy | (0,9-1,4 m) oraz ity z piaskiem i z pytem (gliny
morenowe) o konsystencji twardoplastycznej warstwy lla (1,1-2,2 m) i plastycznej
warstwy llb (1,7-4,5 m)
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» podtoze o niskich parametrach wytrzymatosciowych, podatne na odksztatcenia
stanowig wysadzinowe, drobnoziarniste ity z piaskiem (gliny morenowe) o
konsystencji miekkoplastycznej warstwy llc (1,7-2,8 m),

» woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen na gtebokosci 3,2-3,5 m,

* pyly warstwy | przy wzroscie wilgotnosci fatwo ulegaja uplastycznieniu; nalezy je
szczegodlnie chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi oraz przed
przemarzaniem; wszelkie rozmoczone lub przemarznigte warstwy pytéw lub glin
morenowych zaleca sie wymieni¢ na nasyp kontrolowany z gruntéw piaszczysto-
zwirowych i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is= 0,96,

» gtebokos¢ przemarzania gruntéw na terenie badan wynosi hz=1,0 m p.p.t.

7. Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria IV—elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania
i wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy.

8. Wptlyw inwestycji na sSrodowisko
Planowana budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 100526C (dz. nr 43/6, obreb
0004 Brgchnéwko) na teren dz. nr 43/17 i 63/2, obreb 0004 Brachnéwko, jednostka
ewidencyjna 041502_2 Chetmza-gmina nalezy do inwestyciji, ktére nie wptywaja znaczaco
na Srodowisko. Ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji zostang zminimalizowane
poprzez wiasciwg organizacje ruchu na czas prowadzenia robdt oraz ograniczenie do
niezbednego minimum czasu budowy.

9. Zalecenia wykonawcze
Przyjete rozwigzania projektowe mogg by¢ zmienione przez projektanta w ramach
nadzoru autorskiego, z uwzglednieniem zobowigzah wynikajgcych z przepisbw prawa
budowlanego oraz praw osob trzecich.
Wykonawca robo6t jest zobowigzany zapozna¢ pracownikéw biorgcych udziat w procesie
budowlanym z obowigzujgcymi zasadami BHP oraz egzekwowac ich przestrzeganie.

10. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Na podstawie:

- Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695, 782

- Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 ., poz. 1065 z p6zn. zmianami);

- Ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw - Dz. U. z
2021 r. poz. 54,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. z 2019 r. poz. 1643

Teren oddziatywania projektowanego obiektu nie wychodzi poza granice dziatki nr 43/6,

43/17, obreb 0048 Torun, 0004 Brgchnéwko, jednostka ewidencyjna 041502_2 Chetmza-

gmina .

Inwestor: Urzgd Gminy Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

OPraCoOWANIE: ...cc.veeeiieeeeiie et
mgr inz. Grazyna Buczen
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
— bez ograniczen ABIT-OT/7131/7/2001
KUP/BD/0045/06
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Il. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. z 2003, nr 120, poz. 1126), ponizej podaje sie informacje dotyczaca
planu BIOZ.

STRONA TYTULOWA

INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BRANZA DROGOWA
ZJAZDY PUBLICZNE

Nazwa obiektu

budowlanego: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 100526C (dz. nr 43/6, obreb
0004 Bragchnéwko) na teren dz. nr 43/17 i 63/2, obreb 0004 Brachnowko,
jednostka ewidencyjna 041502_2 Chetmza-gmina.

Adres obiektu budowlanego: Bragchnéwko, gmina Chetmza, (dz. nr 43/6, 43/17, 63/2, obreb
0004 Brgchnowko)

Dane inwestora: Urzad Gminy Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

Imie i nazwisko projektanta
sporzgdzajgcego informacje: mgr inz. Grazyna Buczen

Adres projektanta
sporzgdzajgcego informacje: Torun, ul. Owocowa 23
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CZESC OPISOWA PLANU BIOZ

1.
a)

2.

3.

a)

b)
c)
d)

Zakres i kolejnos¢ wykonywania robét dla catego zamierzenia budowlanego

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

* Roboty przygotowawcze i porzadkowe,

» Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne zjazdu,

» Usuniecie trawy i humusu,

» Geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia,

» Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi, zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu i przepisami BHP,

* Dostawa materiatow,

» Wykonanie wykopdéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania przedsigwziecia z
trasami istniejgcych sieci.

Budowa zjazdu

* Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdu,

* Profilowanie spodu koryta wg. projektowanego spadku,

» Utozenie warstwy odcinajgcej — geowtokniny drogowej, separacyjno-filtracyjne;,

» Ulozenie i zageszczenie warstwy ulepszonego podtoza warstwami o grubosci 30
cm,,

» Ustawienie kraweznikdéw betonowych 15x22 cm i opornikdw betonowych 12x25
cm na fawie betonowej z oporem C12/15,

» Ulozenie i zageszczenie podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego (O O-
31,5 mm) C90/3, stabilizowanego mechanicznie,

» Ulozenie podsypki cementowo-piaskowej,

» Utozenie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze przylegtym do rejonu objetego opracowaniem znajduje sie zabudowa
mieszkalna, jednorodzinna.

Pod ziemig znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:

» sieC energetyczna

» sie¢ wodociggowa

* lampy oswietleniowe

Wykaz elementéow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Bezposrednie zagrozenie dla ludzi stanowi budowa zjazdu w bezposrednim
sgsiedztwie drogi gminnej nr 100526C. Roboty bedg wykonywane przy zachowanej
ciggtosci ruchu pojazdéw, przy zwezonym odcinku drogi. Ruch pieszych bedzie sie
odbywat po drugiej stronie drogi. Roboty drogowe prowadzone bedg przy uzyciu
ciezkiego sprzetu i srodkow transportu, przez co nalezg do prac charakteryzujgcych
sie nasileniem zagrozen zaréwno pracownikéw wykonawcy, jak i innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego, nie wytgczajac oséb postronnych.

Zagrozenie dla ludzi stanowi réwniez uszkodzenie przez sprzet budowlany
wymienionej w pkt. 2 infrastruktury technicznej.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

prace w rejonie skrzyzowan z siecig energetyczng, siecia wodociggowg oraz
niezinwentaryzowanymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej,

roboty ziemne,

obstuga wszelkich urzadzen i narzedzi budowlanych,

zastabniecie pracownikéw w czasie wykonywania robét,
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e) silne wiatry i huragany, zatamania pogodowe

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Niedopuszczalne jest, aby do pracy przystapit pracownik nie posiadajgcy wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonywania. Kazdy pracownik
przystepujgcy do pracy powinien zna¢ przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Pracodawca ma obowigzek zapewni¢ nalezyte przeszkolenie pracownika z zakresu
bezpieczehstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy, a takze zapewni¢
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogoélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie instruktazu podstawowego i ogélnego powinno by¢ odnotowane w
aktach osobowych i potwierdzone na pismie przez pracownika. Szkolenie podstawowe
powinno byé zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje
osoby objete szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenia okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach zwigzanych z duzym
ryzykiem wystgpienia wypadku, nie rzadziej niz raz na rok.
Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg
szkoleniom nie rzadziej niz raz na szes¢ lat.
Szkolenia okresowe powinny by¢ zakonczone egzaminami sprawdzajgcymi.
Bardzo waznym aspektem szkolen pracownikow jest dostosowanie wszystkich rodzajow
szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie formy i tresci
odpowiadajgcym specyfice i ucigzliwosci na okreslonych stanowiskach pracy.
Niezaleznie od ukonczonych szkolen, zatrudnieni przy wykonywaniu robdt ziemnych,
szczegOlnie operatorzy maszyn budowlanych, winni zachowa¢ szczegdlng ostroznosé ze
wzgledu na mozliwosé wystepowania urzadzen podziemnych nie zaznaczonych na mapie
geodezyjnej mimo jej aktualizacji. Nalezy zachowaé réwniez ostrozno$¢ w czasie
ukfadania, warstw podbudowy, warstw nawierzchniowych z kostki betonowej, a takze ze
wzgledu na ciezar montowanych elementow (kraweznikéw, betonu, itp).

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia i zycia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen ppoz. wraz z drogami dojazdowymi,

C) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, gasnice, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych i transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych posesiji,

f) wykonanie oznakowania robét zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

OPraCoOWANIE: ...cc.veeiiiieeeiee et

mgr inz. Grazyna Buczen
Uprawnienia budowlane

do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

— bez ograniczen
ABIT-OT/7131/7/2001
KUP/BD/0045/06



