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I. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robot w ramach zadania: ,,Budowa swietlicy wiejskiej”

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kon-
traktowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Rob6t bedacych przedmiotem specy-
fikacji techniczne;j.

2.1 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
01) Roboty budowlane w budynku, w tym:

Wykonanie fundamentow, w tym: taw, stop 1 $cian fundamentowych,
Wykonanie murowanych §cian nadziemia,

Wykonanie stupéw 1 trzpieni zelbetowych,
Wykonanie belek, podciagdéw i nadprozy zelbetowych,
Wykonanie zelbetowych wiencow,

Wykonanie stropu nad cze¢$cig parteru,

Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachowego,
Wykonanie podktadow podposadzkowych,
Wykonanie posadzek gresowych,

Wykonanie tynkow 1 oktadzin $ciennych,

Malowanie powierzchni §cian i stropow,

Montaz stolarki zewnetrzne;,

Montaz stolarki wewnetrznej,

Wykonanie tarasu,

Wykonanie schodow zewngtrznych,

Montaz $lusarki.

02) Roboty sanitarne, w tym:

Montaz instalacji wodnej,

Montaz instalacji kanalizacyjnej,

Montaz bezodplywowego zbiornika na nieczystosci,
Montaz baterii umywalkowych i zmywakowych,
Montaz misek ustepowych,

Montaz umywalek,

Montaz osprzgtu dla niepetnosprawnych.

03) Roboty centralnego ogrzewania, w tym:

Montaz ogrzewania podlogowego,
Montaz urzadzen kotlowni z pompa ciepta powietrze-woda.

04) Roboty wentylacyjne, w tym:

Montaz centrali nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem,
Montaz przewodow wentylacyjnych,
Montaz osprzetu.



05) Roboty elektryczne, w tym:

e Montaz niezbednego okablowania,

e Montaz o$wietlenia, w tym oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

e Montaz gniazd,

e Montaz instalacji odgromowej,

e Montaz ekranu projekcyjnego LED,

e Montaz instalacji fotowoltaicznej 10kW.
06) Zagospodarowanie terenu, w tym:

e Wykonanie drogi manewrowej,

e Wykonanie parkingu,

e Woykonanie chodnika,

e  Wykonanie trawnikow i nasadzen.

3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

3.1 Organizacja robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot w okresie
trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Po przejeciu terenu
budowy Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren budowy przed dostgpem
osob trzecich. Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu bu-
dowy obciazaja Wykonawce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

3.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ wlasno$ci w okresie trwania robodt j bedzie odpo-
wiadac za wszelkie spowodowane przez niego szkody. Teren zajety na czas trwania robot
zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w umowie. W przypadku po-
wstania szkod w zasiggu prowadzonych robot, Wykonawca dokona ich naprawy, a w
przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$cu-
czynienia.

3.3 Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy doty-
czace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wlasnosci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmu-
je odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segrega-
cj¢ transport, skladowanie i utylizacje, oraz zobowiazuje si¢ do przestrzegania wydanych w
tym zakresie przepisOw, a na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosow-
ne dowody dotyczace sktadowania i utylizacji. W ramach niniejszego zadania nie wykaza-
no w przedmiarach ilo$ci odzysku materiatéw wtornych, wszelkie korzysci wynikte z tego
tytutu sg zyskiem Wykonawcy, co powinno by¢ przez niego uwzglgdnione w cenie ofer-
towej. Wszelkie koszty poniesione z tytulu segregacji, transportu, sktadowania i utylizacji
odpadéw powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

3.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia
W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow, ktore sg szkodliwe dla



pracownikow 1 otoczenia, o wartosciach wigkszych od dopuszczalnych, okreslonych
przepisami szczegdtowymi.

3.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpie-

czenstwa i higieny pracy. Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot bu-

dowlanych. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wy-

konywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniaja-

cych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszel-

kie urzadzenia zabezpieczajace:

e Potrzeby socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

e Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j,

e Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy,

e Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem 0sob trzecich,

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywola-
nym jako rezultat realizacji robot,

e Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

3.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Inwestor wskaze teren na ktorym Wykonawca bedzie mogt zorganizowaé zaplecze na potrzeby
budowy, oraz udostgpni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalno — magazynowe.
Przygotowanie pomieszczen socjalno — magazynowych lezy po stronie Wykonawcy w poro-
zumieniu z Inwestorem. Przed opuszczeniem placu budowy Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ ww. pomieszczenia do stanu pierwotnego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1
sg uwzglednione W cenie ofertowe;j.

3.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Poniewaz roboty wykonywane bgda na terenie zamknigtym dlatego w trakcie wykonywania
robot nie przewiduje si¢ zmiany organizacji ruchu na terenie przylegajacym do budowy.

3.8 Ogrodzenia
Nie dotyczy robot zawartych w tej specyfikacji.

3.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Oznakowaniem ostrzegawczym oraz niezbednymi barierami ochronnymi na czas prowadze-
nia robot ziemnych.



4. KLASYFIKACJA ROBOT WG. CPV

Grupa robot

a) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

b) 45000000-7 Roboty budowlane

C) 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

d) 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

e) 45320000-6 Roboty izolacyjne

f) 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

g) 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi normami

InZynier Budowy —

Kierownik budowy —

Projektant -

Inspektor Nadzoru —

Ksigzka Obmiarow —

Dziennik Budowy -

Materialy —

Aprobata techniczna—

przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowazniony do petnie-
nia nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg zadania.

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
zamowienia.

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumenta-
cji i Kosztorysu $lepego.

osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor
Nadzoru upowazniony jest wydawaé kierownikowi budowy lub
kierownikowi rob6t polecenia, potwierdzone wpisem do dzien-
nika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagro-
zen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia ro-
bot lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz doty-
czacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych,

zeszyt stuzacy do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiarow
dokonywanych robot.

ksigzka stluzacy do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inzyniera
Budowy oraz inne osoby upowaznione uwag dotyczacych realizacji bu-
dowy.

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robot
budowlanych.

dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna
powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) podstawe prawna,
2) identyfikacje techniczng i nazwe¢ handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodaw-

cy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, wa-
runki jego uzytkowania i konserwacji,

4) wilasciwosci uzytkowe i wlasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z

wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,
5) klasyfikacje wynikajaca z odrgbnych przepiséw i Polskich Norm,
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania



oraz szczegotowy sposob znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin waznoS$ci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt. 3,

10) wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentoéw wykorzystanych w postgpowaniu aprobacyjnym, w tym wy-
kaz raportéw z badan wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajagcym wyrdb do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobow stosowanych w bu-
downictwie obronnym, publikowane sa w ramach wtasnych wydawnictw jednostek
aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wpro-
wadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komi-
sje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Specyfikacja  — oznacza specyfikacje robot zatagczong do zamodwienia oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub uzupelnienia dokonane zgodnie z klauzula lub
przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

6. ODBIORY ROBOT
Odbiory robdt przebiegac¢ beda zgodnie z umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym, a Wy-
konawca.
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SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST-01 - ROBOTY BUDOWLANE.

Wymagania ogo6lne dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych:

Wszelkie uzyte do realizacji projektowanego obiektu materiaty budowlane, insta-
lacyjne i wykonczeniowe powinny posiada¢ aprobaty techniczne, za§wiadczenie ITB i PZH o
dopuszczalnosci do uzytkowania, dopuszczenie do stosowania obiektach uzytecznosci pu-
blicznej oraz wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”. Materiaty nie spelniajgce
wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usunigte z placu budowy. Jezeli zostang jednak
zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane. Proponowane roz-
wigzania producentoéw materiatow moga podlega¢ zmianom po wczesniejszej akceptacji
Projektanta. Nalezy poinformowac¢ Inspektora Nadzoru nie p6zniej niz trzy tygodnie przed
zamierzonym uzyciem takich materialow, tak aby mogt on dokona¢ ich wczesniejszego
zbadania. Materialy z rozbidrki nie moga zosta¢ ponownie uzyte. Powinny by¢ wywiezione i
utylizowane na koszt Wykonawcy.

Transport materialow budowlanych:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ transportowanych materialdow. Dobor S$rodkow
transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy transportujace materialty budowlane
powinny spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, parametry techniczne, dopusz-
czalne osiowe obcigzenia, wymiary tadunkow. Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzen i
zanieczyszczenia drég publicznych w zwiazku z realizacjg zadania obcigzaja Wykonawce
robot. Materialty budowlane zostang dostarczone do miejsca wbudowania przy uzyciu ist-
niejacej komunikacji, r¢cznie. Czynnosci te bedg wykonywane w porach niskiego nat¢zenia
ruchu pacjentoéw i osob odwiedzajacych. Nalezy nie dopusci¢ do utrudnienia w komunikacji
dla personelu medycznego oraz osob korzystajacych ze szpitala.

Skladowanie materialow:

Materialy beda magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robdt, W
celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci do
uzycia.

Kontrola jakoSci:
Nie pozniej niz trzy tygodnie przed zamierzonym uzyciem materialdw, nalezy poinformo-
wac Inspektora Nadzoru, tak aby mogt on dokona¢ ich wezesniejszego zbadania.

Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn:

Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla specyfikacji wykonywanych robot budow-
lanych. Nie moze pogarszac jako$ci i wykonania robot. Musi on odpowiada¢ wykazowi
znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu:

Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdow, tak aby do-
trzymany zostat termin zakonczenia robot. Pojazdy muszg by¢ wystarczajace dla zastosowania
1 nie wplywac ujemnie na jakos$¢ robdt i transportowanych materiatow.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych:

1.7.1 Tolerancja wymiarowa:

Wszelkiego rodzaju odchylenia wymiaréw wykonanych prac budowlanych w stosunku do
dokumentacji projektowej nalezy niezwlocznie zgtasza¢ do Inspektora Nadzoru. Nastepnie



zostanie okreslony sposéb ich korekty. Jezeli nie bedg one wptywaty znaczaco na pogor-
szenie jako$ci, prace moga by¢ kontynuowane. We wszystkich innych przypadkach na-
lezy doprowadzi¢ do spojnosci wymiarow z dokumentacjg projektowa.

1.7.2 Kontrola jako$ci, odbiér robét budowlanych:

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z pro-

jektem, przedmiarem i niniejszg specyfikacja. Celem kontroli robét jest takie sterowanie

ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢. Wykonawca jest od-

powiedzialny za pelng kontrole robot, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen i

oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakos$ci wykonanych robot obejmuje:

e Sprawdzenie zgodnosci zakresu wykonania robot budowlanych,

e Sprawdzenie sposobu przeprowadzenia demontazu elementéw przeznaczonych do
rozbiorki,

e Sprawdzenie stanu istniejagcych elementéw po przeprowadzeniu prac roz-
biérkowych, a w szczego6lnosci stwierdzeniu rozmiaru zniszczen,

¢ Sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

1.7.3 Zapewnianie jakoSci:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot. Wykonawca zobowigzany jest na zycze-
nie Inspektora Nadzoru dostarczy¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty dla zastosowanych
materiatow budowlanych.

1.7.4 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:
Wykonawca przeprowadza obmiar robdt po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okre$lajg rzeczywisty zakres
dokonanych robot zgodnie z projektem 1 Specytikacjg Techniczng. Wyniki wyrazone sg w
jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robot.

1.7.5 Metody pomiaru:
Dhugosci i odleglosci miedzy okreSlonymi punktami sg mierzone poziomo wzdtuz linii §rod-
kowej. Objetosci sg obliczane w metrach szeSciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez
$redni przekrdj. W przypadku skomplikowanych przekrojow nalezy sporzadzi¢ pomocnicze
szkice.

1.7.6 Urzadzenia i sprzet pomiarowy:
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadno$ci moga by¢ wyma-
ganie certyfikaty jakosci i legalizacji.

1.7.7 Czas przeprowadzania obmiaru:
Obmiary musza mie¢ miejsce przed koncowym lub cz¢Sciowym przekazaniem 0d-
cinkow robot lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajagce mu-
sza zosta¢ obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary muszg zosta¢ dokona-
ne przed zakryciem jakichkolwiek robot.

1.8 Odbiory robét budowlanych:

1.8.1 Odbior czesSciowy:
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te czgsci robot, ktore zanikajg w czasie postepu
robot (np. podbudowy, stopy fundamentowe), oraz elementy ktorych sprawdzenie jest niemoz-
liwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzonym



odbiorze czeSciowym nalezy sporzadzi¢ protokot lub dokonaé wpisu w dzienniku budowy.

1.8.2 Odbiér koncowy:

Odbior robot stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot odniesieniu do

zakresu, jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Odbioru ostatecznie dokonuje

komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kow badan 1 pomiar6w oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotania komisji
oraz czas jej dzialalno$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

e Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacj¢ powykonawcza, szczegotowe
specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych
robot,

e Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materia-
16w 1 wyrobow,

¢ Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

e Protokoty odbioréw czgsciowych,

e Roboty powinny zosta¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozy-
tywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Odbidr techniczny koncowy konczy si¢ protokolarnym przeje-
ciem robot do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. W takiej sytuacji Wy-
konawca zobowigzany jest do naprawy wadliwie wykonanych elementow i powtornie
zgtosi¢ roboty do odbioru. Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania
rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a Wykonawca,

e Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktérego diu-
gos¢ okreslona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu technicz-
nego robdt po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okre-
sie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych
wad. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wyko-
nawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokona-
nia potragcen wynikajacych obnizonej jako$ci robot.

1.8.3 Podstawa platnosci:
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawarta umowa na wyko-
nanie rob6t. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czyn-
nosci, sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji pro-
jektowej.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty wywozu i utylizacji odpadow,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



1.9 Przepisy zwigzane:

1.10
1.10.1

1.10.2

Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 z p6zn.
zmianami),

Ustawa Prawo ochrony $§rodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627)

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz.U. Nr 14 z 1985r. poz. 60, tekst
jednolity Dz.U. z dn. 26.06.2002 ze zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844, 1977)

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). Wszystkie
roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normaty-
wami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wladze panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Roboty ziemne:

Materialy:

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektow pozwala-
ja na zaliczenie gruntow wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujacych
warstw geotechnicznych:

Grunty nasypowe - zostaly stwierdzone na gtebokosci 0,4 - 0,8m p.p.t. W skladzie nasy-
poOw przewazaja luzne piaski prochnicze.

Grunty rodzime - sg zréznicowane pod wzgledem rodzaju i stanu. Wydzielono trzy grupy
geotechniczne:

grupa | - grunty niespoiste - piaski $rednie w stanie $rednio zaggszczonym o uogolnionym
stopniu zageszczenia 1d=0,5 - nawodnione.

- grupa Il - grunty spoiste - gliny piaszczyste. Wsrod nich, w zaleznosci od stopnia pla-
stycznosci (I1) wyr6zniono trzy warstwy geotechniczne:

- warstwa lla - grunty plastyczne o uogélnionym stopniu plastycznosci 11=0,40;

- warstwa |lb - grunty plastyczne o uogélnionym stopniu plastycznosci 11=0,30;

- warstwa llc - grunty twardoplastyczne o uogélnionym stopniu plastycznosci 11=0,20;

- grupa 11 - grunty spoiste, morenowe - skonsolidowane, oznaczone symbolem skonsoli-
dowania "A" - §rednio spoiste gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o uogolnio-
nym stopniu plastycznosci 11=0,2

Sprzet:

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien mie¢ mozliwosé
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania 1 wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, koparki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego.

1.10.3 Transport

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
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1.10.4

1.10.5

1.10.6

1.11
1111

odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegltosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaly wczedniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Wykonanie robot

W zwigzku z konieczno$cig zapewnienia odpowiedniego posadowienia budynku oraz
elementéw zagospodarowania terenu w tym drog wewnetrznych, parkingéw, murdéw
oporowych projektuje si¢ nasyp budowlany. Pracy przy nasypie polegaja na wybraniu z
wykopu nienosnego gruntu i wypetnieniu go réznoziarnistym piaskiem, zaggszczanym
warstwami do ID>0,6. Przed uktadaniem piasku, geotechnik musi sprawdzi¢, czy grunty
stabe zostaty catkowicie wybrane. Piasek uktada si¢ warstwami - ich grubos¢ zalezy od
wydajnosci o grubosci do 30 cm. Po zakonczeniu prac, nalezy skontrolowaé poprawno$¢
ich wykonania.

Kontrola jakoS$ci robot

Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na kontrolowaniu zgodno$ci

z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektoweyj.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie 1 wykonczenie),

Obmiar robot

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbioér koncowy polega na:

-sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawar-
tych w nich postanowien,

-sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

Normy

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow (lub roéw-
nowazna)

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw (lub rownowazna)
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej (lub rownowazna)
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu (lub rOwnowazna)

Roboty betonowe i zelbetowe:

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna:

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt betonowych 1 zelbe-
towych

- wykonanie deskowan,

- przygotowanie zbrojenia,

- wbudowanie mieszanki betonowej,

- warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu,
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1.11.2

1.11.3

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z Dokumentacja Pro-
jektowa.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kru-
szywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych,

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce ze-
wnetrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodat-
kow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W/c — wskaznik wodno — cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cemento-

wym.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formowania elementéw betonowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Doku-
mentacja Projektowsa, oraz ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

-beton zwykty z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1 (Iub réwnowaznej),

-stal zbrojeniowa — wg PN-EN 10080:2005 (lub rownowaznej)

-roztwor asfaltowy do gruntowania,

-lepik asfaltowy na zimno,

-papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,

-drewno okragtle na stemple budowlane,

-deski iglaste obrzynane,

- emulsja asfaltowa izolacyjna,

- ptyty styropianowe gr. — zgodnie z projektem,

- inne drobne materialy pomocnicze.

Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003 (lub rownowaznej).
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004 (lub réwno-
waznej).

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiadac atest hutniczy.

Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podtoza
trasy oraz wszystkie stosowane materialty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bez-
pieczenstwa, certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracje zgodno$ci.

Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone os§wiadczeniem producenta —
dostawcy.

- zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h,

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Samochod samowytadowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu 1 inne
srodki transportu — odpowiadajace pod wzglgdem typow i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt betonowych i1 kon-
strukcyjnych zelbetowych.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.

Przed rozpoczeciem robot betonowych Inspektor Nadzoru winien dokona¢ oceny:

- wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podioza
- trasy oraz odeskowanie fundamentow.
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1.11.5

1.11.6

1.11.7

Materialy

Elementy w ktorych wystepuje beton i Zelbeton:

e Chudy beton pod tawy betonowe,

e Beton poktadowy,

e Beton w elementach konstrukcyjnych: fawy betonowe, §ciany betonowe cz. podziem-
nej, schody zewnetrzne, schody wewnetrzne, wience, podciagi, stupy, nadbeton na
stropach systemowych.

e Uzywac tylko rodzaju betonu (klasa) oraz zbrojenia opisanego w projekcie. Kazde od-
stepstwo od zamiany klasy czy wymiarow elementéw wymaga zgody Projektanta.

Sprzet:

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO. "Wymagania ogo6l-
ne". Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci przyjetej przez
Wykonawcg organizacji robot.

Do wykonania robdt betonowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzgtu:

- betonow6z

- wibratory

- dzwig samojezdny

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowe;:

- prosciarka

- nozyce mechaniczne

- gietarka mechaniczna

Transport:

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST 00.
"Wymagania ogo6lne". Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robot beto-
nowych nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:

e samochod z naczepa do transportu stali zbrojeniowe;,

e betonowoz,

e samochod skrzyniowy.

Wymagania szczegoélowe wykonania robot

Wykonanie deskowan

Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masg betonowg. Elementy ulegajace za-
kryciu mozna deskowa¢ przy uzyciu tarcicy lub szalunkow systemowych. Deskowania z
tarcicy nalezy wykonac z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18. Przed przysta-
pieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczysz-
czenia (widry, wodg, 16d , liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa)
lub farbg olejnag nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powoduja-
cymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani po6zniejszej ich korozji. Stal pokry-
ta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywacd
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Stal narazong
na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

13



Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekraczac 4
mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac. Prety ucina si¢
z doktadnoscig do 1mm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez ciecie palnikiem. Haki, odgi¢cia i rozmieszczenie zbrojenia nale-
zy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z rownoczesnym zachowaniem postano-
wien normy PN-B-03264:2002 (Iub rownowaznej) . Gigcie pretow nalezy wykonaé zgod-
nie z dokumentacjg projektowa i normg PN-B-03264:2002 (lub réwnowaznej). Nalezy
zwréci¢ uwage przy odbiorze hakoéw i odgigé na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne
sg tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Montaz zbrojenia bezpo-
srednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie. Dla zachowania wtasciwej otu-
liny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.
Na wysokosci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek pla-
stykowych pierscieniowych. Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez
Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane
na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecigciach pretow powinny by¢ polaczone
przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wia-
zatkowym:

- przy $rednicy pretow do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1, 0 mm,

- przy $rednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1, 5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny po-
winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i normg PN-B-03264:2002 (lub réwno-
waznej) . Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowied-
nig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. Laczenie pretow nalezy wy-
konywa¢ zgodnie z PN-B-03264: 2002 (lub rownowaznej). Do zgrzewania i spawania
pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzy-
zowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem

lub spawac¢ w ilo$ci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do
miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

Whbudowanie mieszanki betonowej.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgod-
nos$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej:

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawi-
dlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegol-
nosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy
- wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwig-
cych zbrojenie i deskowanie.
- gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do betonowania.
2.  Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczysz-
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5.

6.

czone ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej
czesci stupow,
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wo-
da bezposrednio przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow
powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do de-
skowania.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny
by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

Woda pozostata w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunigta.

Wymagania ogdlne dotyczace ukladania mieszanki betonowe;j:

1.

2.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.

Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub cieklej betonowanie stu-
poéw od géry moze si¢ odbywaé z wysokos$ci nie przekraczajacej 3,5 m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych
w p. 1 12 nalezy stosowac rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne ( rekawy ) itp.
Przy konieczno$ci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢
w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki beto-
nowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki be-
tonowej z wysokos$ci wigkszej niz 10 m nalezy stosowaé odcinkowe przewody giet-
kie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajace;j
mieszanki.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastg-
pujacych

- W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusz-
towan, czy nie nast¢puje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukeji,

- szybkos$¢ 1 wysokos$¢ wypetienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢
okreslone wytrzymatoscia 1 sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie Swiezo
utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocz-
nie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu uktadana 1 utozona mieszanka betonowa powinna by¢ nie-
zwlocznie chroniona przed woda opadowa; w przypadku, gdy na $wiezo ulozong
mieszank¢ betonowg spadia nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiang konsystencji
mieszanki,

- w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub ggsto uto-
zone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo
stosowac zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany
w dzienniku robo6t, w ktorym powinny by¢ podane:

- data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania calo$ci i wazniejszych fragmentow
lub

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

- daty, spos6b, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nast¢pnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycz-
nych.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomocg urzadzen mechanicz-

nych.
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Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a
ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wicksza
od dopuszczalnej.

Reczne zaggszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o kon-
systencji ciektej 1 potcieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie po-
zwala na uzycie.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos$¢ sasiednich zagtebien wibratora
nie powinna by¢ wigksza niz 1, 5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora.
Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,
25 dhugosci butawy wibratora ( roboczej jego czes$ci). Wibrator W czasie pracy po-
winien by¢ zaglebiony na 5 — 10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mie-
szanki.

Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych plaszczyzny ich dziatania na kolej-
nych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10 — 20 cm. Grubos¢
zaggszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé¢ w konstruk-
cjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwojnie — 12
cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkos¢
posuwu wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu
typow wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mie-
szanek betonowych.

Zakres 1 sposOb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w za-
leznosci od przekroju konstrukeji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, cha-
rakterystyki mieszanki.

Opieranie wibratorow wszelkich typoéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukeji i rodzaju deskowan, przy czym
wibratory wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji pla-
stycznej 1 gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1, 47 kW)
nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim
procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibra-
tory wglebne matej mocy (ponizej 1,47 kW ) nalezy stosowa¢ do konstrukcji beto-
nowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i 0 wymiarach 0,2 — 0,8 m. Wi-
bratory powierzchniowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych lub zelbeto-
wych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0, 8 m i o rzadko rozstawio-
nym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropoéw, ptyt itp. ; ptaszczyzny dziala-
nia wibratorow powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢
na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu zagegszczonego wibra-
torami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 em w konstrukcjach zbrojonych podwojnie,

Wibratory pretowe nalezy stosowac¢ do konstrukeji zelbetowych o bardzo gestym
zbrojeniu, nie pozwalajacym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwia-
zata na tyle, Ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dzialania wibratora, jest
mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzagdzeniami prézniowymi
powinno by¢ prowadzone wg. instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i
konstrukcji, ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru
wody z mieszanki betonowej,
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17.

- fatwosci montazu 1 rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania
odciagajacych wode,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komoér podcisnieniowych,

- mozliwos$ci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci
potozenia elementéw i montazu zbrojenia.

Reczne zaggszezanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztycho-
wania kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposdb, aby konce pretow
wchodzity na gleboko$¢ 5+10cm w warstwe poprzednio utozona, oraz jednoczesne-
go lekkiego opukiwania deskowania. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w
miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w dokumen-
tacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni be-
tonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta w kie-
runku naprezen glownych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowania do potaczenia betonu stwardniatego ze $wie-
Zym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemen-
towej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzu-
cenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowie-
niu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po-
przednio ulozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu.

Betonowanie nalezy wykonywac wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co naj-
mniej 15MPa przed pierwszym mrozem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do 5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika
Budowy.

Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o temperaturze +20°C, w chwili
uktadania 1 zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na
wypadek wystagpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowied-
niej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swie-
7ego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmnie;j
15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach prze-
chowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nale-
zy wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonie-
cie i podgrzanie
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Pielegnacja betonu.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251)
(lub rownowaznej) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielggnacja w poczatkowym
okresie

- zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbed-
nych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami 1 innymi wptywami po-
garszajacymi jego, jakos¢ w konstrukcji.

W okresie pielggnacji betonu nalezy:

chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym
— mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejsco-
wych warunkéw klimatycznych, utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci,
przez co najmniej:

- 7 dni — przy stosowaniu cementoéw portlandzkich,

- 14 dni — przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,

- polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24

- przy temperaturze +15°C i1 wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac, nawilza¢ beton bezpo-
$rednio po naparzaniu, przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonow w okre-
sie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperaturg,
dostosowang do temperatury elementu.

Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedlug specjalnych instrukcji.
Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powle-
kane rodkami btonotwoérczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki
te nanoszone na powierzchni¢ $wiezego betonu powinny odpowiadaé nastgpujacym
wymaganiom:

- Utworzenie si¢ szczelnej powtoki powinno nastgpic nie pozniej niz w 24 godz. od
chwili posmarowania nimi betonu,

- utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna 1 mie¢ dobrg przyczepnos$¢ do betonu
swiezego 1 stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wplywem deszczu,

- srodek btonotwodrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac glebiej w §wiezy be-
ton niz na 1 mm i nie powinien wywotywac¢ korozji betonu oraz stali.

Swiezo utozony beton stykajacy si¢ z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi,
powinien by¢ chroniony przed ich ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie
wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny spo-
sob, przez co najmniej 4 dni od zabetonowania.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.

Kontrola i badania w trakcie robét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno§¢ wykonywanych robot i uzytych mate-
riatdbw z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspek-
tora Nadzoru.
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Zakres kontroli i badan.

e Deskowania - Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi
by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w niniejszej
SST.

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.

e Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Skladniki mieszanki betonowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1: 2003 (lub rownowazng)i niniejsza SST oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyni-
kow badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow. Wykonawca musi posiadac¢
wlasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach.
Kontrola jakos$ci sktadnikow betonu:

a) dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wigzania, statosci
objetosci i wytrzymatos$ci na Sciskanie,

b) cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w p. a, jezeli jest prze-
chowywany zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jako$¢ zostata po-
twierdzona przy dostawie. W pozostatych przypadkach sg wymagane badania kon-
trolne cementu przed uzyciem go do wykonania betonu przez sprawdzenie zgodnosci
cech fizycznych i wytrzymatosciowych z wymaganiami odpowiednich norm.
Sprawdzenie, jako$ci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymato-
sci betonu:

a) dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie
badan niepelnych obejmujgca 0znaczenia:

- zawartosci pylow mineralnych,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych,

b) w przypadku, gdy badania wykaza niezgodno$¢ wiasciwosci danego kruszywa z
wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastgpic tyl-
ko tacznie z innym kruszywem i pod warunkiem, Ze mieszanina tych kruszyw spetnia
wymagania okreslone w normach na kruszywo stosowane do betonow,

¢) biezace badanie kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci Kru-
szywa drobnego lub grubego) nalezy przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty za-
projektowanego

Badanie wody do celow budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
norm panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociggowe;.

a) kazda partia domieszek lub dodatkéw powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci wy-
stawione przez producenta,
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b) domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodno$¢ z odpowiednimi
normami, a ponadto barwe,
stan skupienia (plyn, proszek, pasta), termin waznosci.

Mieszanka betonowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 (lub réwnowazng) i niniejszg SST oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyni-
kéw badan dotyczacych jakosci betonu. Wykonawca musi posiada¢ wiasne laborato-
rium lub tez za zgodg Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laborato-
rium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach. Mieszanka betonowa
powinna mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami norm panstwowych.

Kontrola jako$ci mieszanki betonowe;j.

1. Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czgsto-
tliwos$cig, nie mniejszg niz 2 razy na kazda zmiang robocza. Konsystencji mieszanki
betonowej mozna nie sprawdzac bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyrdb lub
element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany.

2. Roznica pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang w
chwili uktadania mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz:

+ 1 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji plastycznej,

+ 2 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji polciektej i cieklej,

+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be — dla konsystencji gestoplastycznej i wil-
gotnej.

3. Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana do§wiadczalnie przez probg formowania w
rzeczywistych lub zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidto-
wo dobranej urabialno$ci powinno si¢ uzyskac zageszczong mieszanke betonowa o

wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnos$ci jest porowatos$¢ zageszczonej mieszan-
Ki.

Whbudowanie mieszanki betonowe;j.
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z niniejszg SST.

Kontrola procesu wykonywania betonu.

1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco.

2. W przypadkach, gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym,
powinna by¢ prowadzona kontrola przebiegu tych procesow.

Kontroli powinny podlegaé¢ parametry, od ktdrych zalezy jakos$¢ betonu, a szczegolnie
- temperatura betonu dojrzewajacego w warunkach innych niz naturalne lub w warun-
kach

- cisnienie — W przypadku prasowania mieszanki betonowej,

- podcis$nienie — przy odwadnianiu préozniowym,

- inne wielko$ci, ktorych kontrolowanie przewidujg, wymagania technologiczne.

Pielegnacja betonu.

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12390-2:2001 (lub
rOwnowazng) oraz niniejszg SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej
przytoczona norma.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1: 2003 (lub rownowazna) i niniejsza SST oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyni-
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kow badan dotyczacych, jakosci betonu. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laborato-
rium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach. Beton powinien
mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-EN 2061:2003 (lub rownowaz-
nej).

Kontrola wykonczenia powierzchni betonu.

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacja postanowie-
niami normy PN-EN 206-1:2003 (lub rownowaznej) oraz niniejszej SST. Zakres
sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

Kontrola sprzetu.

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkc;ji,

- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegol-
nych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Jednostka obmiarowg robot jest:

- dla betonu — 1 m3 betonu z doktadnoscia do 0,1. Placi si¢ za wykonang i faktycznie
wbudowana ilo$¢ betonu

- dla zbrojenia i konstrukcji — 1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowied-
nio 0,1t).

Roboty murowo — tynkowe i okladzinowe:

Materialy:

Do wykonania rob6t murarskich poszczegoélnych obiektéw nalezy stosowac materiaty
zgodnie z dokumentacjg projektowa tj. opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materiatow naleza:

* pustak gazobetonowy 24 1 12 cm

* nadproza prefabrykowane

* zaprawa cementowa i cementowo-wapienna,

Woda - Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedo-
zwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawieraja-
cych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek - powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej. Do spod-
nich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $red-
nioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne - Marka i sktad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci,
aby mogta by¢ whudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cemen-
towo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w cig-
gu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-
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1.12.2

1.12.3

wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapien-
nego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Plytki ceramiczne - Wymagania:

- Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.

- Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Gladz gipsowa - Produkt powinien by¢ zgodny z: PN B-30042:1997 (lub rownowazna)
Suche tynki - Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 (lub
rownowaznej). Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. Profile stalowe i faczniki wg
instrukcji producenta

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda odpowiadaly wymaganiom
norm:

* dla cegiet budowlanych - PN-B-12050 (lub rownowaznej)

+ dla nadprozy prefabrykowanych - pn-73/b-06281 (lub rownowaznej)

* dla zaprawy murarskiej - PN-90/B-14501 (lub rownowaznej)

W okreslonym przez inspektora nadzoru czasie przed wbudowaniem materiatéw, Wyko-
nawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodla ich wytwarzania oraz odpo-
wiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budow-
nictwie, jak tez na zyczenie inspektora nadzoru probki do zatwierdzenia.

Sprzet:

Do wykonania prac murarskich nalezy stosowac¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetniaé
wymagania w zakresie bhp. Uzywany przez wykonawcg sprz¢t nie moze powodowac
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robot.

Wykonanie robot:

e mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo-
$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow 1 otworow,

e w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. $cianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych,

e mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. w miejscu pola-
czenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione kon-
cowe.

e cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu,

e wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow,

e mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powy-
zej Ost. c.

e wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegla i grubszych dopuszcza sig w
temperaturze ponizej 0°c pod warunkiem stosowania srodkow umozliwiajacych wig-
zanie i twardnienie zaprawy.

e w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynni-
kow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub parg). przy wznawianiu robot po
dhuzszej przerwie nalez sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjgciem
wierzchnich warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.
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w murach ceglanych nalezy przyjmowac¢ spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm,
min.10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. 5mm).

$cianki dzialowe murowac na zaprawie cementowo-wapiennej ,,5" wg PN-90/b-14501
(lub réwnowazne;).

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty murowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w tempe-
raturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek po-
nizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastoso-
waniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych. W okresie wysokich temperatur
$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
pierwszego tygodnia, zwilzane woda.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem pod-
toze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji tiu-
stych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szare-
go mydta lub przez wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie sucha powierzchnie
podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tyn-
kow wewngetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz na-
lezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.
oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrownujaca lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzi-
ne¢ nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymalego podtoza. Bezposrednio przed roz-
poczgciem wykonywania robot nalezy oczyscic¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczona i zwilzong powierzchnie §cian muro-
wanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Ob-
rzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub
5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy cera-
miczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C.

wykonywanie gtadzi gipsowych - Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, rownomiernie
chlonne, odpylone, wolne od wykwitdéw 1 zanieczyszczen, nie zamarznigte. W wy-
padku silnie chtongcych podtozy takich jak tynki tradycyjne, zaleca si¢ gruntowanie
powierzchni $rodkiem na bazie zmodyfikowanych zywic syntetycznych. Zabieg ten
nalezy wykona¢ na 24 godz. przed przystgpieniem do wygtadzania powierzchni. PO
przygotowaniu podtoza mozna przystapi¢ do nakladania gtadzi gipsowej. Gtadz na-
cigga si¢ rObwnomiernie na catg powierzchni¢ warstwa 2 - 3 mm, przy uzyciu stalowe;j
pacy, silnie dociskajac materiat do podtoza. Kolejng czynnoscia jest zebranie nadmia-
ru naniesionego materiatu i pozostawienie na powierzchni niezbednego minimum po-
zwalajacego na przykrycie kruszywa z podtoza. Wyréwnana w ten sposob powierzch-
nia powinna by¢ gladka, pozbawiona sladow pociagniec pacg 1 wigkszych nieréwno-
sci. Kolejnym etapem jest natozenie drugiej warstwy wykonanej z nowego zarobu.
Jezeli docelowo powierzchnia ma by¢ malowana, co oznacza, ze jako$¢ podtoza po-
winna by¢ bardzo wysoka, to przed koncem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min
od momentu nalozenia drugiej warstwy) powierzchni¢ nalezy zrosi¢ woda w postaci
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mgly, a nastepnie wygladzi¢ uzywajac stalowych pac blichowek - "pior". Ostatni etap
wygladzania moze by¢ wykonany takze poprzez $cieranie papierem $ciernym o gesto-
$ci 100 lub 120 po catkowitym stwardnieniu gtadzi.

e suche tynki - Montaz rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na $cianach oka-
lajacych. Doktadne wyznaczenie powierzchni sufitu podwieszanego rzutuje na jego
pozniejszy wyglad. Do wyznaczenia linii przenikania ptaszczyzny sufitu na $cianach
okalajacych najlepiej uzy¢ niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw. Po wy-
znaczeniu w rogach pomieszczenia punktow o tej samej wysokosci, rysuje si¢ linie 13-
czace za pomocg sznura z barwnikiem proszkowym. Pod linig mocuje si¢ do $cian
profil przys$cienny UD 30 za pomocg kotkéw szybkiego montazu. Nastepnie wyzna-
cza si¢ na suficie linie przebiegu profili i oznacza si¢ na nich punkty mocowania. Mo-
cowanie wieszakOw nalezy przeprowadzaé zawsze za pomocg dybli metalowych. Pro-
file gldéwne uktada si¢ koncami na profilach przys$ciennych z przeciwlegtych $cian i
wpina si¢ je w zamocowane wieszaki. Do profili gldéwnych mocuje si¢ od spodu po-
przecznie przy pomocy tacznikow krzyzowych profile nosne wsuwajac ich konce w
profile przyscienne. Aby zmniejszy¢ zuzycie profili CD 60 mozna je sztukowac za
pomoca tacznikow wzdhuznych. Nie wolno sztukowaé profili w jednej linii, lecz zaw-
sze naprzemiennie. Jeden profil nie powinien sktadac si¢ z wiecej niz dwoch odcin-
kow. Do zmontowanej konstrukcji no$nej przykreca si¢ ptyty gipsowo-kartonowe po-
przecznie do kierunku przebiegu profili nosnych. Polaczenia ptyt z dlugos$ci musza
znalez¢ si¢ zawsze na profilu i by¢ przesunigte w sgsiednich pasach co najmniej o 50
cm. Stosowanie plyt o grubosci mniejszej niz 12,5 mm nie jest zalecane. Wieszaki, na
ktérych wiesza si¢ profile gtlbwne mozna podzieli¢ na obrotowe i kotwowe oraz ze
wzgledu na sposob zawieszenia na pretowe 1 noniuszowe. W wigkszos$ci systemow
dopuszczalna jest dowolno$¢ wyboru wieszaka. W sufitach o duzej odpornosci og-
niowej zalecane jest stosowanie wieszakow noniuszowo - obrotowych, gwarantuja-
cych najwicksza no$nosc i trwato$¢ w pozarze. Kierunek ptytowania w pomieszczeniu
powinien by¢ taki, by dtugie spoiny byty rownolegte do gtownego kierunku padania
$wiatla. Rozstaw wkretow wynosi 15 cm w warstwie zewnetrznej i 40 cm we wcze-
$niejszych warstwach, przy ptytowaniu podwojnym lub potréjnym.

1.12..4 Kontrola jakosci materialow:

1.125

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ §wiadectwa jakosci producen-
tow 1 uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania robot:
Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:
* odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
* odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru
* odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w
projekcie,
* odchylenia wymiaréw otworow osciezy
» prawidtowos$¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe
* utozenia elementéw zelbetowych prefabrykowanych,
* izolacji powierzchniowych
Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow:
1. zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dlugosci 6mm
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- na catej powierzchni 20mm

2. odchylenia od pionu

- na wysoko$ci 1m 6mm
- na wys. kondygnacji 10mm
- na catej wysokosci 30mm

3. odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na Im dhugosci 2mm
- na calej dlugosci 30mm

4. odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach

- do 100cm: szerokos$¢ +6, -3mm; wysokos¢ +15,-10mm
- ponad 100cm: szeroko$¢ +10, -5mm; wysokos¢ +15,-10mm

Posadzki:
Materialy:

Woda powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 (lub réwnowaznej).
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 (lub rownowaznej).
Posadzka samopoziomujaca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej
odpornosci na obcigzenia mechaniczne 1 $cieranie; stosowana do szybkiej renowacji
starych posadzek betonowych, zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany
mikrokrzemionka i superplastyfikatorami z dodatkiem preparatow utwardzajacych
powierzchni¢ i zaimpregnowany praparatami polimerowymi, barwiony.
Do wypetnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w ptytach kon-
strukcyjnych podposadzkowych zastosowac elastyczne masy przeznaczone do wypet-
nienia dylatacji na bazie zywic epoksydowych.
Wymagania dla srodkow uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek:
wytrzymato$¢ na rozcigganie > 3 MPa,
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,
twardos$¢ Shore‘a 10 =+ 400,
dopuszczalne dtugotrwale odksztalcenia > 25 %,
odpornos¢ chemiczna jak dla posadzek.
Gres mrozoodporny, antyposlizgowy.
Gtadz cementowa przygotowywana glownie z cementu portlandzkiego 250 1 piasku w
stosunku 1:3.
Konsystencja zaprawy do wykonywania podtozy pod posadzki powinna by¢ ge-
stoplstyczna.
Mozna zastosowac zaprawy cementowe samopoziomujgcace. Sg to zaprawa podto-
gowa do wykonywania gladkiej warstwy podktadowej pod posadzki. Moze by¢
wzmocniona rozproszonym wioknem.
Plytki gres antyposlizgowe grubo$¢ 0,6cm wedhug wzoru uzgodnionego. Phytki gre-
sowe cokotowe o wlasciwosciach jak ptytki posadzkowe.
Ptytki gres nieszkliwione powinny spetnia¢ wymagania normy PN-1SO 13006:2001
wg zalacznika G ,,ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wod-
nej” E<0,5%, grupa Bl a UGL (lub réwnowaznej).
Wymagania dla plytek gres

barwa: wg wzorca producenta,

antyposlizgowe,
nasigkliwo$ci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,
twardos¢ wedtug Mohsa 8,

wytrzymalo$ci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na $ciskanie min. 6,5MPa,
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plytki o klasie $cieralnosci V,

mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20,

kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%,

hugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

= dhugos¢ i szeroko$¢: £1,5 mm

= grubo$¢: £ 0,5 mm

= Kkrzywizna: 1,0 mm
Plytki gresowe musza by¢ uzupekione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe,
katowniki czy narozniki.
Nalezy zastosowac plytki 1 gatunku.
Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypekienia spoin zosta-
ng uzyte gotowe masy do fugowania.
Zaprawy klejowe 1 masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia, mrozo-
odpornoscia, tatwoscig zastosowania, niepalnoscia.
Plytki, kleje 1 masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
Plytki ceramiczne powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2005 Ptytki i
plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub
rowne 6 procent (Grupa Blla) (lub rownowaznej).
Plytki cokotowe o wlasciwosciach jak ptytki terakotowe.

Wilasciwosci ptytek ceramicznych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralnos$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

tugoodpornosé nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

= dlugosc i1 szerokos¢: +1,5 mm

= grubos¢: £0,5 mm

= Kkrzywizna: 1,0 mm

odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate - wymagana

wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki terakotowe musza by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodto-
gowe, katowniki czy narozniki.

Zaprawy klejowe 1 spoinowe do ptytek

Zaprawy klejowe do ukladania plytek winny spelnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 (lub rownowaznej).

Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004.

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac sztywne kity z zywicy
epoksydowej
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Wymagania dla kitu

absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

przyczepno$¢ do podtozy budowlanych > 0,5 MPa

wytrzymato$¢ na sciskanie > 50 MPa,

wytrzymato$¢ na zginanie > 10 MPa,

wspolczynnik rozszerzalnoéci liniowe;j cieplnej <5 x 10° 1/°C

twardoé¢ Shore'a> 70

Scieralnos¢ ( na tarczy Boehmego) <12 mm

odporno$¢ na dziatanie kwasow, lugow , olejow i agresywnych $rodkoéw czyszcza-
cych

odpornos¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy probki kitu
po 8 tyg. dzialania substancji - przyrost masy nie wigcej niz 3 %, ubytek masy nie
wiecej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowa¢ wodoodporne i mro-
zoodporne kleje.

1.13.2 Sprzet:
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzegt wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP jak
przyktadowo ostony zebatych 1 pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegllnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzg¢t ten po-
winien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

1.13.3 Wykonanie robot:

Zakres rob6t okreslono w dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do robot nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ w
warstwach posadzki takie jak: kratki odwadniajace, wpusty kanalizacyjne, przepusty
elektryczne wg dokumentacji projektowej poszczegdlnych branz.

Wykonanie podloza z piasku $redniego zageszczonego mechanicznie do gruntu no-
$nego pod posadzkg wg ST-02 Roboty ziemne.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace obcigzenia. W przypadku kladzenia izolacji na powierzchnie betonowe
podktad pod izolacje powinien by¢ rowny (bez wglebien, wypuktosci, peknigc) czy-
sty, odttuszczony, odpylony. Przy taczeniu folii nalezy stosowa¢ podktad szerokosci
15cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.
Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciagla i mie¢ stalg grubos¢, zgodna z projektem.
Plyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ cala powierzchnig do
podioza. Przy uktadaniu kilku warstw ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby prze-
sunigcie w sgsiednich warstwach wynosito min 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie
powinny miec stalg grubos¢. Podloze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche,
czyste i rowne.

Podtoza pod posadzki moze stanowi¢ ptyta zelbetowa, beton lub gtadz cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo-
$ci minimum 50mm.
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Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsy-
stencje gesta ( 1- 4 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,,plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozo-
na miedzy listwy kierunkowe o wysokosci rownej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzo-
na, bez rakow, peknie¢ 1 ubytkoéw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i
odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i §rodkami antyadhe-
zyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na calej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji kon-
strukcyjnej i przeciwskurczowej.

W $wiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez
naciecie ( np. pacg stalowa ) na glebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie
nie przekraczajacym 6 m, a w korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny
przeciwskurczowe musza dzieli¢ podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36
m?. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach przebiegu dylatacji
konstrukcji i w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni rdznigcych si¢ wymia-
rami 1 ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamen-
tow pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wykla-
dzin. Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci 1 kierun-
kach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementow
wg dokumentacji projektowej.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadow oraz przez co najmniej 3
dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni
podktad nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany
wod3 ) i chroni¢ przed szkodliwymi wplywami ( np. duza réznica temperatury) , aby
skurcz byl mozliwie maty. W tym czasie podktad powinien by¢ wylaczony z ruchu.
Do zapraw uzywanych do wykonywania podktadow nie mozna dodawa¢ wapna. Dla
poprawienia jakosci 1 zmniejszenia ryzyka powstania pgknie¢ skurczowych zaleca si¢
zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmoc-
nienie podktadow cementowych witdknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykltadzin z ptytek ma zastosowanie bezpo-
srednio pod wykladzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy samopoziomu-
jace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug in-
strukcji producenta.

Do uktadania posadzki gresowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania.
Podktad pod posadzke powinien by¢ réwny 1 gladki.

Wymagania dla podtoza: cieplne i wilgotnosciowe oraz czystosci przy stosowaniu ki-
tow 1 zapraw epoksydowych.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych posadzka z ptytek jest uktada-
na na zaprawach 1 kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w
trakcie robot 1 przez kilka dni po wykonaniu posadzki.
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W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, rowniez w posadzce, powinna by¢ wy-
konana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna
by¢ wykonana na linii wodorozdziatu

Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziome;,
mierzonej 2-metrowa tatag w dowolnym Kkierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno
by¢ wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg produ-
centa.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,prze-
czesuje” si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wiel-
ko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod pty-
tek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié¢ okoto 1 m?
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podloza oraz ro-
dzaju i1 wielkosci plytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozyc;ji klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybra-
nego naroznika.

Spoiny miedzy plytkami przez catg dtugos¢ 1 szeroko$¢ pomieszczenia powinny two-
rzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢
wigcej niz2 mmna 1 mi 3 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki.

Ptytki uktadaé na petne spoiny, grubos$¢ spoin migdzy ptytkami nie powinna by¢
wieksza niz 3 mm.

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy lub kitu na catej swojej
powierzchni.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac je-
go nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

Po utoZeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z
ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy
do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od uto-
zenie plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwil-
zy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugo-
w3g) po powierzchni wyktadziny pacg gumowag. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w
przestrzenie mi¢dzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi plytek.
Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztalt spoiny.

Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gab-
ka.
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Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powie-
trza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrz-
ne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnu-
jacymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

W miegjscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wy-
soko$ci co najmniej 100 mm

W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoch
odmiennych posadzek wykona¢ szczeling dylatacyjna.

Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowi¢ ptyte swobodnie lezacg na pod-
ktadce sprezystej (z pianki PE lub PUR) utozonej na gotowym i wyréwnanym pod-
ktadzie.

Do wykonania posadzek paneli laminowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych i instalacyjnych i po wyschnigciu podtoza do wilgot-
nos$ci ponizej 3% (wagowo). Badania wilgotnosci przeprowadzi¢ za pomocg papierow
wskaznikowych.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki, temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 15° C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza w granicach 45-65%.
Te warunki cieplno-wilgotno$ciowe powinny by¢ zapewnione rowniez po wykonaniu
posadzek, az do czasu oddania budynku do uzytku.

W pomieszczeniu posadzka powinno by¢ wykonana z paneli o tym samym rodzaju 1
rysunku drewna i oraz o tej samej klasie jakosci.

Panele nalezy uktada¢ rownolegle do okna, rozpoczynajac od otworu drzwiowego.
Pozostate koncoéwki (odpady) wieksze lub réwne 40 cm nalezy uzy¢ jako poczatek
nastepnego rzedu paneli. Mniejszych paneli nie nalezy stosowac.

Poszczegdlne panele jak i cate rzedy nalezy doktadnie dobi¢ do ciebie poprzez pod-
ktadke drewniana. Podloge nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami przypodtogo-
wymi mocowanymi do $cian przy pomocy kleju montazowego (w miejscu schowane;
instalacji) i mechaniczne w pozostatych miejscach. Nie wolno klei¢ listew z panelami.
Dylatacje z posadzki cementowej nalezy przenosi¢ rowniez na panele stosujac odpo-
wiednie listwy.

Podktad pod posadzkg PCV powinien stanowi¢ czysta, niepylaca powierzchnig, o wy-
trzymatosci na $ciskanie > 12 MPa i wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw
podktadu nalezy stosowac zageszczong drobnym piaskiem mas¢ wygladzajaca, uzy-
wajgc gladkich pacek lub szpachelek.

Zagruntowanie podtoza nalezy wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntu-
jacego, ktory nanosi si¢ cienkg warstwa przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli za-
chodzi taka potrzeba nalezy zastosowa¢ mase wygtadzajaca. Mase¢ nalezy przygoto-
wac wg zalecen producenta i rozprowadzi¢ za pomocg packi warstwag o gr. 1-3 mm.
Po 3 dniach utwardzania masy mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Posadzki z wyktadzin z PVC nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi technolo-
gicznymi producenta. Temperatura w jakiej wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢
nizsza niz 15°C.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwini¢ta z rulonu, pocigta na odcinki wg wy-
miar6w pomieszczenia i luzno utozona na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami. Ar-
kusze uktada si¢ wzdhuz dluzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie moga
wypada¢ w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pozadane jest aby prze-
biegaty prostopadle do $cian z otworami okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny
pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaty si¢ do podktadu. Je-
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zeli po tym czasie arkusze sg sfatdowane wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwg
i reklamowana.

Wyktadziny przykleja si¢ cata powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecane-
go przez producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymiesza-
ny. Brzegi wyktadziny dopasowuje si¢ przycinajac je jednoczesnie ostrym nozem, na
zatozonym zaktadzie. Po przycigciu nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich dtugosci,
zabezpieczajac je przed przesunieciem. Na odstonigty podktad nalezy nanies¢ klej,
uzywajac packi lub szpachli stalowej, zagbkowanej. Warstwa naniesionego kleju po-
winna mie¢ rownomierng grubos$¢. Po 5 + 10 min. mozna natozy¢ arkusze wyktadziny
i starannie docisnaé. Slady kleju przy spoinie nalezy usuna¢. Wykonanej posadzki nie
nalezy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny.

Zaleca si¢ wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu si¢ spoin,
uszkodzeniom brzegdéw i pozwala na zachowanie dobrych warunkoéw sanitarnych w
pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywac¢ sznura spawalniczego zgodnego
z zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny lub
bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4 mm. Spawanie nalezy wykona¢
przed przymocowaniem listew cokotowych. Spawanie wykladzin nalezy przeprowa-
dzi¢ po 6 dniach od przyklejenia. Wzdluz taczonych arkuszy nalezy wykonac rowek
przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem recznym. Glgbokos¢ rowka powinna
wynosi¢ 2/3 grubo$ci wyktadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczysci¢. Spawanie
polega na jednoczesnym zmigkczaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalni-
czego, ktory zostaje wcisniety w rowek rolkg dociskowa. Wykonczenie zlacza polega
na §cieciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalnicze-
go.

Wykonczenie posadzki polega na przymocowaniu przy $cianach na catym obwodzie
pomieszczenia listew z PVC. Listwy mozna przyklei¢ klejem rozpuszczalnikowym,
lub przyspawac zgodnie z zaleceniami producenta.

Laczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materia-
6w powinno by¢ wykonane przy uzyciu listew z ksztattownikow nierdzewnych lub
listew PVC.

Wyktadzina powinna zosta¢ zakonserwowana 1 zabezpieczona zgodnie z zaleceniami
producenta np. emulsjg akrylowa.

1.13.4 Kontrola jakoSci robot:

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materialow po-
sadzkowych z dokumentacji projektowej. W przypadku niemozliwos$ci okreslenia ja-
kosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szcze-
gdlnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny ze-
wnetrznej).

Przy doborze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez
producenta, oraz zgodno$¢ materialdw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Badanie podtoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapie-
niem do wykonywania podktadu betonowego. Nalezy skontrolowac: jednorodnos¢ i
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanego gruntu i stopien zageszczenia
gruntu.

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wyko-
nywania warstw izolacyjnych posadzki. Kontrola jakosci wykonanego podktadu
obejmuje sprawdzenie: wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ rowna,
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czysta, gtadka bez wglebien i wypuktosci, peknieé i ostrych krawedzi, grubosci pod-
ktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, stopnia wilgotnosci podktadu.

Kontrola warstw podktadowych powinna polega¢ na sprawdzeniu:

wynikéw kontroli jako$ci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na bu-
dowe

przygotowania podtoza ( sprawdzenie : rGwnosci, czystosci, suchosci)
sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow
sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu

potaczenia warstw z podtozem.

Kontrola posadzek gres powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidlowosci utozenia posadzki, jednolitoSci
barwy lub wzoru,

sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomoca 2- metro-
wej taty w dwoch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego
wzdtuz spoin na catej dlugos$ci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.
sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m? nalezy zmie-
rzy¢ spoiny suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm,

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokoldw, osadzenia wpustow itp.

Konstrukcja dachu:

Materialy:

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami po-
danymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca skta-
dowanych na budowie

materiatdéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Rodzaje materialow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaga-
niom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania poda-
ne w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519 (Iub rownowaznej). Klasy wy-
trzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.
Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 12% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
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b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

e Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wy-
maganiami PN-82/D-94021 (lub rownowaznej)

e Wyroby z drewna (krokwie, ptatwie, murlaty, stupy, laty, deski) winny by¢ pozy-
skane od renomowanego Dostawcy (tartaku). i sprawdzone

e Do kazdej dostawy na plac budowy winna by¢ dotaczona przez Dostawce specyfi-
kacja (asygnata) opisujgca (gwarantujgca) charakterystyke i parametry dostarczo-
nych wyroboéw drewna (wg.: PN-EN-338, PN-EN-384, PN-EN-519) (lub réwno-
waznej), dotyczace drewna konstrukcyjnego:

a) klase 1 gatunek, pochodzenie drewna,

b) gwarantowany modut sprezystosci 1 wytrzymatos¢

c¢) wilgotnos¢

Uwaga: Dostarczone na budowg partie wyrobéw drewnianych winny zosta¢ pod-
czas odbioru na placu budowy sprawdzone przez Kierownika Budowy, lub osobg
przez niego wyznaczong — pod wzgledem zachowania zgodnosci

e Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci
gwozdzi, $Srub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zgbatych itp. powinny spet-
nia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN
14592 (lub réownowaznej).

e Preparaty do zabezpieczania drewna i materialow drewnopodobnych przed korozja
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906: 2000 (lub réwno-
waznej), wymaganiami ogolnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgod-
nie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002 (lub
réwnowazne;).

e Preparaty do zabezpieczania drewna materialow drewnopodobnych przed ogniem
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

e Preparaty do zabezpieczania drewna 1 materialow drewnopodobnych przed dziata-
niem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach tech-
nicznych.

e Folia wstegpnego krycia - odporna na rozerwanie wldknina poliestrowa z poszyciem
z otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna za-
pewni¢ maksymalne bezpieczenstwo przy chodzeniu po otaceniu dachu. Duza od-
porno$¢ na rozerwanie w poprzek 1 wzdhuz umozliwia szybkie 1 bardzo doktadne
rozwijanie z rolki.

Sprzet:

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacego podstawowego sprzgtu: pita do drewna reczna, obeegi, miotki ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra
lub pojemniki ze srodkami impregnacyjnymi, elektro-narzedzia reczne jak: wiertarka,
elektrowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z
pomstami technologicznymi, przys$cienny wyciag budowlany.

Transport:

Materialy niezbedne do wykonania rob6t nalezy dowiez¢ na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w
sposob okreslony przez producenta, w sposéb, ktory nie wplynie niekorzystnie, na ja-
ko$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwos$ci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6dt zgodnie z ich technologia oraz zasada
cigglosci frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen ob-
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cigzenia na o$ przy transporcie materialow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materialdw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu zapew-
niajacych niezmienne wlasciwosci materialu, gwarantujgce wtasciwa, jakos$¢ robdt. Do
roztadunku mozna uzywaé¢ wozkow widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi sa-
mochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezb¢dnych srod-
kow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny
za pomocg wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg przyscien-
nego wyciagu budowlanego.

1.14.5 Wykonanie robdt.
Roboty wykona¢ zgodnie z opisami i rysunkami zawartymi w projekcie, przy czym ewen-
tualne zauwazone niescistosci moga by skorygowane przez Kierownika Budowy i Inspek-
tora Nadzoru (zmiany nieistotne), natomiast zmiany istotne; dot. dtugosci rozpigtosci czy
nachylenia potaci dachowych muszg by¢ poprawione przez Projektanta.
Deskowanie potaci dachowych:
1. Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski III klasy, jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia
albo klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymatosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci
nie mniejszej niz 22mm. W deskach niedopuszczalne sa otwory po sekach o $rednicy
wiekszej niz 20mm.
2. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzy-
bobojczymi, utozone prawg strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi
dwoma gwozdziami. Dugo$¢ gwozdzi powinna by¢, co najmniej 2,5 razy wigksza od
grubosci desek. Czota desek powinny stykac si¢ na krokwiach. Deski odbojow, koszy,
okapow, latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.

1.14.6 Kontrola JakoSci robot.
Kontrola wykonania drewnianej wi¢Zby dachowe;:
1. Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specy-
fikacji polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.
Kontrola jako$ci robdt obejmuje nastgpujace czynnosci:
a) kontrole zgodno$¢ zastosowanego materiatlu z wymaganiami dokumentacji projektowej
i ST,
b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,
¢) kontrole gotowej konstrukeji,
d) kontrole stezenia 1 zwiatrowania konstrukcji.
2. Badanie materiatlow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicz-
nych do wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych
materiatdéw. Ocena, jakos$ci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokony-
wana posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdow z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz norm panstwowych.
3. Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:
- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumen-
tacji technicznej,
- sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablonow) i1 konturow oraz wymiardw poszcze-
golnych elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru tasma lub inng
miarg stalowg z podziatkg milimetrowg, przez stwierdzenie ich zgodnos$ci z dokumentacja
techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych
- sprawdzenie wilgotnos$ci drewna
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1.14.7

1.14.8

1.14.9

Obmiar robot.

Wszystkie ,,prace towarzyszace” 1 ,,roboty tymczasowe” niezbgdne i konieczne do wyko-
nania umownego zakresu robot opisanego w CPV nie podlegaja oddzielnym obmiarom i
wycenom, a Wykonawca winien wykona¢ umowne zakresy robot zgodnie z Projektem,
PN-EN (lub rownowaznej), zasadami ,,sztuki budowlanej” i zapisami w niniejszej Specy-
fikacji. Ponadto w Umowie z Wykonawcg (umowa ryczattowa) okreslone zostang szcze-
gotowe zasady rozliczen.

Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje In-
spektor Nadzoru na podstawie kontroli, jakosci dostarczonych materiatow, wykonanych
robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na
podstawie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wyma-
ganym zakresem robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projek-
towa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
0 wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Ogolne zasady odbioru robot.

W zaleznos$ci od rodzaju robot i warunkoéw wystepujacych na budowie odbior konstrukcji
z drewna oraz materialow drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony cze¢sciowo w
trakcie robot (odbior miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu rob6t. Przekroje i roz-
mieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Do odbioru ro-
bot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz doku-
mentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. Odstepstwa od postanowien projek-
tu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone Inspektora
Nadzoru (zmiany nieistotne), ew. Projektanta.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie, jakosci:

- wbudowania materiatow,

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji

1.14.10 Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe.

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczego6lnych fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikow
oraz w przypadku, gdy nie bedzie dostgpu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy
odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktérym
powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj 1 klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidlowo$¢ wykonania zlaczy,

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem 1 dziataniem ognia,
jezeli byto ono przewidziane w dokumentacji.

W szczegblnosci powinny by¢ sprawdzone:

- w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowos¢
wykonania deskowan,
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- w schodach ciesielskich: wymiary stopni tagcznie z ich gruboscia.

1.14.11 Odbioér koncowy.
Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone.
Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje techniczng obiektu i robot,
- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot,
- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor technicz-
ny.
Odbiér koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegac¢ na sprawdzeniu:
- zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,
- prawidtowosci ksztattu 1 gtownych wymiarow konstrukeji,
- prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztaczy migdzy elementami
konstrukcji,
- dopuszczalnos$ci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pio-
nowego

1.14.12 Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna.
Jezeli wszystkie sprawdzenia 1 badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie ro-
bot za whasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy
uzna¢ albo cato$¢ robot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.
W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewlasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagraza-
ja bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej Uzytkowanie zgodnie z przeznacze-
niem.
Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej Uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy 1 przedstawione do obioru.
Konstrukcje nie spetniajace wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych,
lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajace Uzytkowania budowli zgod-
Nego z jej przeznaczeniem,, moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielko$é
ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

1.14.13 Przepisy zwigzane:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844,
zm.: Dz. U. 2 2002 r. Nr 91, poz. 811.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z
2006 roku poz. 1118 z p6zn. zm.),

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r.,
poz. 881).

e PN-B-02361: 1999 Pochylenia potaci dachowych (lub rownowazna).

e PN-EN 338: 2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci (lub rownowazna).

e PN-EN 518: 2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do
norm dotyczacych sortowania wytrzymato$ciowego metoda wizualng (lub réwnowaz-
na).
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1.15
1.15.1

e PN-EN 519: 2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sorto-
wanej wytrzymatosciowo metodg maszynowgq oraz dla maszyn sortujacych (lub réw-
nowazna).

e PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-B-03150: 2000/Az1: 2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projek-
towanie (lub rownowazna).

e PN-B-03150: 2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projekto-
wanie (lub rownowazna).

e PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projekto-
wanie (lub rownowazna).

e PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania (lub réowno-
wazna).

e PN-EN 912: 2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych (lub rownowazna).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt buowlanych tom I czg$¢ 11
Warszawa Arkady 199 (lub rownowazne).

Pokrycia dachowe i obrobki blacharskie:

Materialy i urzadzenia:

Do realizacji zadania przewiduje si¢ uzycie:

- zestaw rusztowan z kompletnym wyposazeniem: drabinki, siatka ochronna, wyciag,

- materiatow do zabezpieczenia placu budowy: tablice i znaki ostrzegawcze, barierki,

- blacha ocynkowana,

- tarcica impregnowana — deski iglaste wymiarowe nasycone kl. I1 25 mm, (alternatywnie
plyty OSB2),

- rynny dachowe z blachy ocynkowanej,

- rury spustowe z blachy ocynkowanej,

- uchwyty do rur spustowych,

- uchwyty do rynien dachowych,

- wkrety stalowe ocynkowane

- gwozdzie, uchwyty, kity dekarskie i1 inne materiaty wykonczeniowe,

Materiaty 1 urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w przepisach szczegétowych i posiadac:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi Normami Certy-
fikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z Polskimi Normami (lub row-
nowaznymi).

- Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowanym normami europejskimi wprowadzony do
zbioru norm polskich. Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do
stosowania Aprobaty techniczne ITB dopuszczajace do powszechnego stosowania w Bu-
downictwie (lub rownowazne).

Rusztowania ustawione na dachu powinny by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi.
Rusztowania powinny posiadac¢ certyfikaty.

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom:

Materiaty 1 urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialow:

Materiaty i urzadzenia przechowuje i sktaduje Wykonawca w swoich pomieszczeniach,
zapewniajac ich sukcesywny dowoz w miar¢ wystepujacych potrzeb, w razie potrzeby
materiaty sktadowane na terenie przylegtym do budynku. Transport nalezy prowadzi¢
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zewngtrznie.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do wykonania ro-
bot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz bedzie zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy
lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusz-
czone do robot.

1.15.2 Wykonanie robét.
Metodologia wykonania zostala opisana i pokazana w Projekcie, natomiast inne norma-
tywy wykonawcze (nie opisane w projekcie) — podano ponize;j.
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:
- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokry-
cia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999 (lub réwnowazne),
- rownos¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig dachu a
fata kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),
- rownos¢ ptaszezyzny potaci powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej.
- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powi-
nien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad po-
wierzchni¢ pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm
a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe po-
winny by¢ wypetlione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,
- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz po-
winny by¢ usztywnione krawedzie zewngtrzne
Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach plaskich
W przypadku pokry¢ z z blachy ocynkowanej nalezy stosowac¢ si¢ do nastgpujacych zale-
cen:
- roboty blacharskie z blachy ptaskiej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze
nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,
- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwiazki
siarki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich
pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczeg6lnie miejsc wykonywania obrobek bla-
charskich, wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie na-
stapito peknigcie blachy lub odprys$nigcie powloki zabezpieczajacej blachg. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, wymaganiami ST oraz pole-
ceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i w ST, a takze w przepisach szcze-
gotowych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzyma-
nia robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Kolejnos¢ robét:
- Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciami do budynku,
-Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu, wykonanie pomostow roboczych,
- Wykonanie rusztowan
- Dbanie o stan techniczny zabezpieczenia terenu, oznakowania, daszkow zabezpieczajg-
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1.15.2

cych nad wejéciami do budynku, zastaw zabezpieczajacych na dachu i rusztowan w cza-
sie trwania robot,

- Zalozenie obrobek blacharskich z blachy ptaskie;,

- potozenie pokrycia z z blachy ocynkowanej,

- Sprawdzenie droznosci przewodow wraz z dostarczeniem protokotu kontroli kominiar-
skiej,

-Montaz rynien i rur spustowych z z blachy ocynkowanej

W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzo-
ne uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki dachowe
nie powinny by¢ mniejsze nizl,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé
25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym
i trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno
by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopusz-
czalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elemen-
tow ponad dachowych.

Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochron-
nymi natozonymi na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi ele-
mentami moggacymi stac si¢ przyczyn niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu

- rynny z z blachy ocynkowanej powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpo-
wiadajacych dhugosci arkusza blachy i sktadane wielocztonowo

- potaczenia pionowe 1 poziome rur spustowych wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Pionowe ztacza powinny mie¢ posta¢ zaktadu o szerokosci 20mm. Ziacza
poziome powinny posiada¢ zaktad 30mm z obustronnym oblutowaniem na catej dtugosci.
Z}acza pionowe powinny si¢ znajdowac z boku rynny spustowej, jako dostepne z ze-
wnatrz dla umozliwienia napraw. Rury spustowe nalezy montowa¢ po wykonaniu badz
remoncie tynkow §cian. Rury spustowe nalezy mocowac do $cian uchwytami w rozsta-
wie, co 2.0m, uchwyty nalezy mocowac w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
w mur lub osadzenie w zaprawie cementowej na koncach rur i pod kolankami omijajacy-
mi wystepy budowli 1 gzymsy. Nad uchwytami nalezy przylutowac obraczki o szerokosci
3,4cm wykonane z tego samego materiatu, ktore zabezpiecza rury przed zsuwaniem. Od-
chylenia rur spustowych od pionu nie powinny przekracza¢ 3mm na dhugosci 2.0m:

- zaktady odcinkow rynien wykonywa¢ w kierunku sptywu wody. Minimalne stosowane
spadki rynien 0.5%. Na kazdym zalamaniu rynny stosowa¢ oparcie na uchwycie rynno-
wym. Naroza o kacie <120° nalezy usztywniac trojkatnym kawatkiem blachy przyluto-
wanym do zewnetrznego zwoju rynny. Na uchwyty stosowac ptaskowniki o przekroju
odpowiednio dobranym do pochylenia potaci oraz zastosowanego przekroju rynny, odle-
glosci migdzy uchwytami 50, 80cm. Denka rynien nalezy dopasowac do ich przekroju

1 taczy¢ z rynng przez obustronne lutowanie.

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612: 1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:
2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 (lub rownowazne).

Kontrola jakos$ci robét:

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powota-
nymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadza-
na jest przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyo-
peracyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
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1.16
7.16.1

- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa)
- po zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrolg migdzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999,
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 (lub rownowaz-
ne) oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje si¢, ze badania daty
wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatlow i pokrycia dachowego sa zgod-
ne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wy-
maganiami norm przedmiotowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole
robot, utrzymywanie w pelnej sprawnosci zabezpieczen | 0znakowania terenu budowy.
Kontrola, jako$ci robot budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania
zgodnie z sztuka budowlang, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru.
- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robot
Roboty malarskie:
Okreslenia podstawowe:
Podloze malarskie. Surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia na ktorej be-
dzie wykonywana powloka malarska.
Powloka malarska. Stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozpro-
wadzona na podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.
Powloka(-i) gruntowa(-e). Pierwsza(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-
e) przez natozenie farby do gruntowania.
Powloka(-i) miedzy warstwowa(-e). Powtoka(-i) migdzy powtoka(-ami) gruntowg i
nawierzchniowa.
Powloka nawierzchniowa. Ostatnia(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczo-
na(-e) do ochrony znajdujacych si¢ pod nig powtok, przed wptywem srodowiska, przy-
czyniajaca(-e) si¢ do catkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozja oraz
nadajgca(-e) odpowiednig barwe.
Farba. Ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu — barwnika i wypelniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier. Nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory
tworzy powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
Emalia. Lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.
Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor
farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna. Zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem $rodkoéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych. Zawiesina pigmentoéw i ob-
cigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi.
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda. Zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych. Mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cemen-
tu, szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypeliaczy oraz srodkéw pomocniczych i mody-
fikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w
postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych. Mieszanina spoiw mineralnych i orga-
nicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmen-
tow, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mie-
szanek lub past do zarobienia woda.
Farba do gruntowania. Farba przeznaczona do naktadania na przygotowane po-
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wierzchnie jako powloka gruntowa, stosowana zwykle pod nast¢pne powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony. Szybkoschngca farba naktadana na
oczyszczong strumieniowo — $ciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu,
przy zachowaniu mozliwosci spawania stali.

Grubos¢ powloki. Grubos¢ powloki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.
Nominalna grubos¢ powloki. Grubos¢ okreslona dla kazdej powtoki lub kompletnego
systemu malarskiego, zapewniajgca wymagang trwatosc.

Trwalos¢ systemu malarskiego. Oczekiwany czas dzialania ochronnego systemu ma-
larskiego do pierwszej wigkszej renowacji.

Punkt rosy. Temperatura, przy ktorej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata
na stalej powierzchni.

Powierzchnie referencyjne. Powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach
konstrukcji, stuzace do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje
wlasciwosci takie jak zatozono oraz stanowigce wzorzec, na podstawie ktorego ocenia
si¢ przygotowanie powierzchni i wlasciwosci powlok malarskich.

1.16.2 Materialy:

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac farby i kolorystyke wymagang Do-

kumentacjg Projektowa i spetniajgce wymagania:

e farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002 (lub row-
nowazne).

e farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81921:2004 (lub réwnowazne).

o farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002 (lub
rownowazne).

e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowa-
ne styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998 (lub réwno-
wazne).

e farby chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81910:2002 (lub
rbwnowazne).

e emalie chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81608:1998
(lub rownowazne).

e farby poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81903:2002 (lub
rbwnowazne).

e cmalie poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i N-C-
81609:2002/Ap1:2004 (lub rownowazne).

e farby epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-
81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001 (lub rownowazne).

e emalie epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-
81932:1997 (lub rownowazne).

e emalie poliuretanowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81935:2001 (lub
rOwnowazne).

e farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81919:2002
i PN-C-81919:2002/Ap1:2004 (lub rownowazne).

e inne wyroby malarskie gruntujace i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych.

e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakie-
réw i1 emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

e utwardzacze do wyrobow lakierowych,

e $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
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1.16.3

e piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, $rut tamany zeliwny i staliwny, $rut
ciety z drutu, elektrokorund itp.,

e $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

e  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone
przez producenta lub odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich aprobat technicz-
nych badz PN.

Skladowanie materialow malarskich:

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w oryginalnych, szczelnie
zamknigtych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem
czynnikdéw atmosferycznych, w temperaturze 5+ 25°C, z dala od zrédet ognia i ciepta.
Czesciowo zuzyte opakowania mogg zosta¢ ponownie szczelnie zamknigte 1 uzyte poz-
niej, jezeli inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Czg¢sciowo zuzyte
opakowania powinny

by¢ wyraznie oznakowane.

1.16.4 Sprzet:

1.16.5

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykona-
nia i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakos$ci i ktory uzyskat ak-
ceptacje Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdza-
jacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzet 1 narzedzia do wykonywania rob6t malarskich:
e szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
elektronarze¢dzia do czyszczenia podtoza,
sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,
pedzle 1 waiki,
urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,
mieszadla napedzane wiertarka elektryczna, oraz pojemniki do przygotowania kom-
pozycji sktadnikéw farb,
e drabiny i rusztowania.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow
stosowanych do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

Transport:

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Od-
bioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore uzyskaty akceptacje
Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzglegdem formalnym jak 1 rze-
czowym.

Do przewozu farb w opakowaniach mozna wykorzystywac¢ dowolne $rodki transportowe
pokryte plandekami lub zamkni¢te zaakceptowane przez Inspektora. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opako-
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wan. W przypadku duzych ilo§ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Materiaty do robdt ma-
larskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i uyjemnymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac¢, sktado-
wac 1 transportowac zgodnie z wymaganiami.

1.16.6 Wykonanie robot:

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie 1 kontroli materialow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po cat-
kowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen technologicznych oraz armatury
o$wietleniowej (gniazdka, wyltaczniki itp.),

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* montazu urzadzen

 wykonaniu posadzek.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Roboty malarskie tynkéw powinny by¢ prowadzone przy pogodzie bezwietrznej i bez
opadow atmosferycznych w przypadku robdt zewnetrznych,

w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z zastrze zeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze zewnetrznej nie wyzszej niz 25°C, przy temperaturze podtoza nie
przekraczajacej 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich po-
wierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podlozy nie przekracza 4%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapew-
ni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych
iskrzenie 1 mogacych by¢ zrodlem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczysz-
czeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

1.17 Stolarka okienna i drzwiowa:
1.17.1 Materialy:

Okna aluminiowe — parametry wg rysunkow zestawienia stolarki.

Drzwi aluminiowe i drewniane zewnetrzne — parametry wg rysunkow zestawienia sto-
larki.

Drzwi drewniane wewngtrzne

1.17.2 Kontrola jakosci i odbiér wyrobow stolarskich:

zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 /
B-10085 (lub rownowazne) dla stolarki okiennej i drzwiowej,

dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wymiardw,

- jako$¢ materialow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
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- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawnos$¢ dzialania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué.
dla stwierdzenia zgodnos$ci wymiarow gldwnych, szczegdtowych i luzéw(skrzydet i
elementow ruchomych) nalezy poréwnac¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej
partii z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolar-
Ki nietypowej - w dokumentacji technicznej(stwierdzenie zgodno$ci wymiarowej po-
winno uwzglednia¢ dopuszczalne odchytki

1.17.3 Sprzet:

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzy-
stania z maszyn 1 sprzgtu gwarantujacych wlasciwa tj. spetniajacag wymagania ST jako$¢
robot.

1.17.4

Wykonanie robét:

stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezach z wegarkami lub ,,w” o$ciezach bez
wegarkow.

oscieza bezwegarkowe, wystepujace w Scianach murowanych z bloczkow z betonoéw
komorkowych, cegly kratowki lub sitéwki, powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione
byly wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz
umozliwione uszczelnienie przestrzeni migdzy o$ciezem a o$cieznica.

przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza.

stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezach zgod-
nie z wymaganiami.

w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke okienng na podktad-
kach lub listwach.

w zalezno$ci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
obsadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w o$ciezach.

uszczelnienie okna w o$ciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z o$ciezem nalezy
po zewngetrznej stronie okna wypelni¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostatej sze-
rokosci o$cieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru prze-
katnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz
2mm na 1 wysokos$ci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugos$ci elementow
oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze
niz 2 mm. R6znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2mm przy
dhugosci przekatnej do I m, 3mm- do 2m; 4mm-powyzej 2m dtugosci przekatne;.

po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

okna powinny by¢ mocowane w otworzg¢ na dyble, kotki rozporowe lub specjalne ko-
twy.

mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktora catkowicie wypelnia szczeling
migdzy murem a o$cieznicg jest niewlasciwe.

Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi do o$cieza jest zabronione.

osadzanie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym
celu nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach oéciezy bruzdy dostosowane do
grubos$ci parapetu. Nastepnie wyrownac¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem
w kierunku pomieszczenia 1 osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem
mleka wapiennego.

styki parapetu z o$ciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢
przykryte drewnianymi listwami przyoscieznicowymi przybitymi do o$cieznicy.
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1.18
1.18.1

1.18.2

1.18.3

1.18.4

e sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

Slusarka:

Okreslenia podstawowe:

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa

zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Konstrukcja aluminiowa no$na — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym.

Element konstrukcyjny — czg¢s¢ konstrukeji stuzaca do przeniesienia sit.

Roboty budowlane przy wykonywaniu fasady — wszystkie prace budowlane zwigzane z

wykonywaniem i montazem paneli fasadowych na konstrukcji wsporczej zgodnie z do-

kumentacjg projektowa.

Drzwi przeciwpozarowe wewnetrzne o odpornosci ogniowej — wg. aprobaty technicz-

nej wykonane:

e wymiary wewnetrzne (przejscia) zgodnie z wykazem stolarki,

e oScieznica i skrzydto drzwiowe, malowane w kolorze jasnym wg wskazan Inwestora,

e okucia objete Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawno$¢ dziatania
skrzydta — przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydta powinien by¢ ptynny, bez
zahamowan 1 zaczepiania skrzydta o inne czgsci okna,

e drzwi wyposazone w wkladke stalowa lub inne rozwigzanie umozliwiajace elektro-
magnetyczne blokowanie skrzydta drzwiowego w pelnym odchyleniu,

e samozamykacze wg PN-EN 1154:1999P, PN-EN 1154:1999/A1:2004P (lub réwno-
wazne) — dostosowane do wagi skrzydta drzwiowego.

Balustrady z rur ze stali nierdzewnej min. gat. 304 wzér wg stanu istniejacego — po-

chwyty 942 na wysokosci 0,75m i 0,90m, przeswit miedzy pretami wypelnienia nie wigk-

szy niz 12cm , do montazu do podtoza na kotwy.

Pochwyty z rur ze stali nierdzewnej min. gat. 304 942 ze wspornikami , zaslepkami i

rozetami.

Wylazy na poddasze bez schodow skladanych, ocieplone, 0 odpornosci ogniowej —

wg aprobaty technicznej

Materialy:
Zgodnie z dokumentacjg projektowa

Sprzet:

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzgtu, sprawny technicznie i zaak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wyko-
nywanych robo6t i srodowisko.

Transport i skladowanie:

e Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne tech-
nicznie $rodki transportu.

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towardow.

e Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

e Profile metalowe nalezy transportowa¢ w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenia ich
powierzchni oraz powinny by¢ zabezpieczone przed odksztalceniami przekroju i na
dhugosci.
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Nalezy zabezpieczy¢ naroza, klamki, zawiasy, zamki, i inne wystajace elementy przed
zniszczeniem.

Wiotkie elementy powinny zosta¢ usztywnione.

Do transportu dopuszcza si¢ tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub foli¢
polietylenows.

Transportowane profile powinny by¢ podparte w kilku punktach na drewnianych bel-
kach wytozonych guma. Ilo$¢ podpdr powinna gwarantowaé zachowanie prostolinio-
wosci profilu.

Podczas uktadania profili nalezy zwroci¢ uwage czy elementy podporowe sg czyste.
W razie stwierdzenia wyst¢powania ziaren piasku, opitkOw metalu itp. nalezy je usu-
na¢. Transportowane profile powinny by¢ zabezpieczone przez mozliwo$cig przesuwu
przy pomocy paséw lub tasm. Przy uktadaniu profili w stosy nalezy zwroci¢ uwage,
aby cie¢zar uktadanych profili nie powodowat uszkodzen przekrojéw poprzecznych
(wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami).

Zaleca sig¢ transportowanie profili zabezpieczonych przed wptywem warunkow at-
mosferycznych (deszcz, $nieg).

Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i in-
nych ostrych elementow.

Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace
stabilno$¢ 1 zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjne;.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu bu-
dowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatlow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepi-
sami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub
desek. Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w
odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

1.18.5 Wykonanie robét:

Do montazu §lusarki mozna przystapi¢ po ukonczeniu robot stanu surowego oraz
przykryciu budynku, aby nie naraza¢ jej na dzialanie opadow.

Przed przystapieniem do osadzenia §lusarki sprawdzi¢ czy pasuje ona do otworow,
oraz czy nie posiada widocznych uszkodzen.

Wymiary $lusarki powinny by¢ odpowiednio mniejsze od otworu w $Scianie w celu:

- zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania o$cieznicy,

- zmiany wymiarow $lusarki pod wplywem temperatury i wilgoci,

- zachowania prostokatnos$ci oscieznicy w wypadku ruchéw konstrukcji budynku,

- wykonania uszczelnien,

- wykonania spadkow na parapetach w celu odprowadzenia wody.

Luz na wbudowanie $lusarki jest zalezny od rodzaju elementu oraz materiatu z jakie-
go zostal wykonany.

Slusarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna byé wolna od kurzu i za-
nieczyszczen.

Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami.
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Potaczenia elementow wykonywacé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skrecane na Sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom nor-
my PN-80/M-02138 (lub rownowazne).

Producent $lusarki i powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra
pracownikow wykwalifikowanych itd., niezb¢dnymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanych z wykonywanymi
na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznos$ci wykonania robdt wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.
Migdzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktdrg po zakonczeniu robot wypetnia sig trwale pla-
styczng masg uszczelniajacy.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami
oprécz stali nierdzewnej. W takich wypadkach nalezy stosowac warstwe izolacji, np.
tasme z kauczuku EPDM.

1.18.6 Kontrola jakoSci robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jako$¢ stosowanych mate-
riatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materialow oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Probki do badan begdg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycz-
nych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobiera-
niu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego
realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypad-
ku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezalez-
nie od wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wyko-
nawcy sg niewiarygodne, to poleci on

wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfika-
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cjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatko-
wych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

Kontrola dostarczonych na budowg zestawow wyrobow oraz wyrobow budowlanych
polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyro-
by do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegad
prawidlowo$¢ oznakowania poszczegolnych wyroboéw (oznakowanie znakiem B i
znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami komplet dokumentow stanowig tacznie:

- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobata oraz deklaracja zgodno-
sci

- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnoSci z tg aprobatg oraz deklaracja
zgodnosci

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnos$ci oraz deklaracja zgodno$ci winny by¢ kom-
pletne i uwzglednia¢ wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalne;j
przydatnos$ci wyrobow nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowe;j, il0-
sciowej 1 posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli produ-
centa. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badan materiatow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna pole-
ga¢ na sprawdzeniu dokumentéw $wiadczacych o dopuszcezeniu stolarki oraz materia-
tow przeznaczonych do jej montazu do obrotu, oraz daty przydatnosci do uzycia (do-
tyczy w szczegolnosci materiatdow do uszczelniania).

Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, spe-
cyfikacjg techniczng, instrukcjami producentow oraz ze sztuka budowlang.

Kontrola w czasie odbioru robot

W czasie odbioru robdt kontroli podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa

- zgodno$¢ ze specyfikacja techniczna

- jakos$¢ zastosowanych materialow

- jako$¢ montazu §lusarki

- jakos$¢ polaczenia §lusarki z podtozem)

- wlasnosci estetycznych odbarwiac)

- trwatosci

1.18.7 Odbioér koncowy:

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego.

W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrocona w catosci kaucja gwa-
rancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.
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2.1

2.2

2.3

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST-02 - ROBOTY WODNO - KANALIZA-
CYJINE

Okreslenia podstawowe:

Instalacja wodociagowa - instalacje wodociaggowa stanowig uktady potaczonych przewo-
déw, armatury 1 urzadzen stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepla wodg,
spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warun-
kow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gldownego, a instala-
cja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocg ktorego
jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieplej - instalacja cieplej wody rozpoczyna si¢ bezposred-
nio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez
ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada si¢ z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.
Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociaggowym przeznaczony do zain-
stalowania armatury . np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajace wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).
Armatura przeplywowa instalacji wodociaggowych - wszelkiego rodzaju zawory prze-
znaczone do sterowania przeplywem wody w instalacji wodociaggowe;j.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z in-
stalacji wodociagowe;j.

Ogolne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-

mentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy:

2.3.1 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materialéw budowlanych:

o  Wszystkie materialy do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicz-
nych).

e Wyroby i materialy budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepuja-
ce warunki:

1. sazgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji pro-
jektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

2. sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

3. spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesie-
nia,

4. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszech-
nego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

e Niedopuszczalne jest stosowanie do robot wyrobow nieznanego pochodzenia.

e Przyjecie materialéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.3.2 Warunki przechowywania i skladowania wyrobow i materialéw:

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przecho-
wywane
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zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna.

2.3.3 Wariantowe stosowanie materialow:

Podany "materiat" (lub powotanie si¢ na jego nazwg) stanowi propozycj¢ projektanta lub
zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wyko-
nawca ma

prawo zastosowac kazdy inny rownowazny wyrob.

Szczegolowe wymagania dotyczace zastosowanych materialow:

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpo-

wiednich normach:

1. zniezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) . PN-EN 1452-1+5 (lub réwno-
wazne) ,

2. z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207 (lub rownowazne),

3. z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1+5 (lub rownowazne),

4. z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1-+5 (lub rownowazne).

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi

spetnia¢ warunki okre$lone w nastepujacych normach: PN/M-75110+11, PN/M-

75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167,

PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206 (lub rownowazne),

2.3.4 Sprzet:

2.3.5

2.3.6

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Transport:

Materiaty nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materialow, apro-
batg

techniczng.

Wykonywanie robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.3.7 Szczegolowe zasady wykonania robot:
2.3.7.1 Warunki przystapienia do robot:

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociagowej z tworzyw sztucznych nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztaltek i armatury,

e wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow wodociago-
wych,

e wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodoéw wodociggowych.

2.3.7.2 Montaz rurociagow:

¢ Po wykonaniu czynnos$ci pomocniczych nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur,
ksztattek 1 armatury. Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by$ mocowane bezposred-
nio na $cianach, w bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

e Pofaczenia rur 1 ksztaltek z tworzyw sztucznych. Przed przystapieniem do montazu rur i
ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
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e Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by$ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wglebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan od-
powiednich norm.

e Polaczenia zgrzewane. Polaczenia zgrzewane mogg by$ doczotowe lub elektrooporowe:

e zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich kon-
cowek do wlasciwej temperatury 1 docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

e zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wigcej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworze-
nia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym
koncem lub rura.

e Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewngtrznych nie
powinny wystapi¢ wyplywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek.

¢ Potgczenia mechaniczne zaciskowe. Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie
za pomocg zlaczek, ktore zaciskane sa na koncéwkach rur. Polaczenia te majg zastoso-
wanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

e Potaczenia kielichowe na wcisk. Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu
(wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka (pier§cieniem elastomero-
wym), do okreslonej grubosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego uta-
twiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie kon-
ca rury w kielich (PVC-U).

e Polaczenia klejone. Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociaggowych stosowane
sg dla rur 1 ksztaltek z PVC-U. Powierzchnie taczonych elementéw za pomoca kleju
agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone.

e Polgczenia z armaturg. Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢
ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtad-
kie, czyste, pozbawione porow, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan norm. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpal-
nej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWiO dla instalacji wodociggowych.

e Izolacje termiczne. Projektowane wewnetrzne instalacje wody zimne;j, cieptej wody
uzytkowej i wody cyrkulacyjnej na catej dtugosci nalezy zaizolowaé termicznie otuli-
nami. Grubo$¢ warstwy izolacyjnej dla przewodéw wody zimnej wykonanych z rur
PERT/AL./PE-RT zabezpieczajacej przed ogrzaniem i rozszerzeniem wyznaczona z0-
stata dla materiatu izolacji o wspotczynniku przewodnosci cieplnej rownego 0,04
[W/mK]. Dla rur cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej zastosowac izolacje
termiczng o wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,35 — 0,4 [W/mK]. Przewody wody
zimnej prowadzone w warstwie podlogowej nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
peszel, natomiast przewody cieptej wody uzytkowej 1 wody cyrkulacyjnej zabezpieczy¢
otulinami przystosowanymi do zabetonowania.

2.3.8 Wymagania szczegolowe:

Do rozpocze¢cia montazu instalacji wody zimnej, cieptej mozna przystapic¢ po stwierdze-

niu przez kierownika budowy, ze:

¢ obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowa-
dzenia robét instalacyjnych,

e elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wo-
dociggowo kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zalozeniom projektowym.

¢ Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen
instalacji wodociagowej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatow lub elementow (w przy-
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padku niemoznos$ci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o zbli-

zonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku

wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i trwatosci
urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

Przewody wodociaggowe i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodoéw po

$cianach zewngtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zama-

rzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).

Rozdzielcze przewody wodociggowe moga by¢ uktadane ponizej poziomu podtogi bu-

dynku nie podpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu na-

stepujacych warunkow:

1. temperatura wewngtrzna pomieszczenia jest zawsze > 0°C,

2. przewody uktadane sg co najmniej na gltebokosci 30 cm ponizej poziomu podiogi w
odkrywanych na catej dtugosci lub przetazowych kanatach.

3. Wewngetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prosto-
padtych i rownolegtych do $cian. Spadki przewodow powinny zapewnia¢ mozli-
wos$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos$¢ odpo-
wietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

4. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia prze-
szkod dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej dlugosci odsunig-
cia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod
katem nie mniejszym od 45°.

5. Przewody wodociggowe i cieptej wody mogg by¢ prowadzone w obudowanych we-
ztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odci-
najacych odgalezienia.

6. Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przy-
legajace bezposrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalnych i domach
wypoczynkowych nalezy zaizolowa¢ akustycznie.

7. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplng oraz powietrzng nie mniejsza
niz 2 cm. Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budow-
lanymi; zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czg¢§ciowego insta-
lacji wodociggowej, kanalizacyjnej 1 ciepte] wody. Powierzchnia przewodow cieptej
1 zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tar-
ciem o Scianki bruzd przez owinigcie papierem.

8. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwy-
tow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnic ta-
twy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ogranicze-
nie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowla-
nych.

9. Podejscia wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody. Nie wolno taczy¢ przewodéw wodociggowych wody pitnej lub cie-
ptej z siecig przewodow zasilanych z innych Zrodet; niedopuszczalne jest bezpo-
srednie potaczenie wodne przewoddéw wodociggowych z przyborami sanitarnymi,
kottami 1 instalacjami centralnego ogrzewania oraz urzadzeniami przemystowymi.

10. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o
znacznej zawarto$ci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem lub wykra-
planiem pary na zewngtrznej powierzchni rur.

Montaz armatury:

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warun-
kom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.
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2.3.9

2.3.10

2. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna
by¢ stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punk-
tach instalacji oraz na kazdym pionie wodociaggowym. Zawory te powinny by¢ zlo-
kalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

4. Na kazdym odgatgzieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do
lokalu uzytkowego nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowa¢ zawor przelo-
towy.

5. Do baterii i zaworoéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej arma-
tury.

Proby i badania instalacji wodociagowej:

e instalacj¢ wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

¢ badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnatrz
powyzej 0°C.

e badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych mo-
ze by¢ wykonana proba czg¢sciowa, jezeli badanie szczelnos$ci w czasie proby koncowej
byloby niemozliwe lub utrudnione.

¢ badang instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z
innego zrédta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowa-
dzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegolng uwage czy potaczenia przewo-
dow i armatury sa szczelne.

e po stwierdzeniu szczelnos$ci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia
za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania prob cisnieniowych.

e instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo regulacyjnej i potaczeniach.

e instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
ci$nienia.

e Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napehniajgc instalacje
woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy spraw-
dzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow statych temperaturze przesuwnych. Probe
szczelno$ci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Regulacja dzialania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieplej:

e Przed przystapieniem do wlasciwych czynnos$ci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilka-
krotnie przeptuka¢ czysta woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonej wody ptuczne;.

e Urzadzenia instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli
woda wyptywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia zbior-
nikow sptukujacych nie przekracza zaktadach przemystowych, budynkach administra-
cyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym - 2 minut.

e Przed, przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace
zrddla ciepta, sprawdzi¢ dzialanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania prac
izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji.

e Pomiar temperatury cieptej] wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatka.
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2.4
2.4.1

24.2

2.4.3

¢ Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu pobo-
ru pltynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytka +
5°C.Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego.

e Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowac, aby otwieraty sie przy przekroczeniu
warto$ci nastawionej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stoso-
wac legalizowany manometr kontrolny.

¢ Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacjg montazowa nalezy dokona¢ odpo-
wiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona
przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakoS$ci robét:

Badania materialow:

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisoéw w dzienniku bu-
dowy,

dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce
materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wyma-
ganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej), opracowa-
nej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz normami powotanymi niniejszej SST.

Badania jakosci robot:
Kontrola jako$ci robot polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczna

Badania w czasie odbioru robét:

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan, dotyczacych robot, w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegotowa) wraz z
prowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtoza,

e Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podsta-
wie dokumentow czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do ro-
bot potwierdzaja ze przygotowane podioza nadawaly si¢ do wykonania robot, a uzyte
materiaty spetniaty wymagania niniejszej SST.

e Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

Opis badan

¢ Badania jakoS$ci robot w czasie budowy

¢ Badania jakoS$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicz-
nych dla materiatow i systemow technologicznych.

¢ W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przepro-
wadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbiera-
nych odcinkéw przewodu. Na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez prze-
prowadzi¢ probe szczelno$ci calego przewodu.

e Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno ekonomicznymi mozna stosowac probe pneuma-
tyCzna.

e Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sa
podane w normie.
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e Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przed-

stawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

2.5 Przepisy zwiazane:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne
(lub rownowazne).

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania (Ilub rownowazne)
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu (lub
rOwnowazne).

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze (lub réwnowazne).

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodo-
we z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania
ogo6lne (lub rownowazne).

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodo-
we z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury (lub
rOwnowazne).

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodo-
we z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki
(lub réwnowazne).

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodo-
we z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i
wyposazenie pomocnicze (lub rownowazne).

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodo-
we z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatna
do stosowania w systemie (lub rownowazne).

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieplej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Wymagania ogolne (lub rownowazne).
PN-EN 1SO 15874-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej 1 zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2: (lub rownowazne)

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgs¢ 3: Ksztaltki (lub réwnowaz-
ne).

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania
w systemie (lub rownowazne).

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-
H, PP-B i PP-R (lub rownowazne).

PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne (lub
rOwnowazne).

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej 1 zimnej wody. Polibutylen (PB). Czegs¢ 2: Rury (lub réwnowazne).
PN-EN 1SO 15876-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji ciepltej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze¢s$¢ 3: Ksztattki (lub rownowazne).
PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania
w systemie (lub rownowazne).
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej 1 zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne (lub rownowazne).

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji ciepltej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze¢s$¢ 2: Rury (lub row-
nowazne).

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji ciepltej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czg$¢ 3: Ksztattki (lub
rOwnowazne).

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ do
stosowania w systemie (lub rownowazne).

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe wydiu-

zone (lub rownowazne).

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

(lub réwnowazne).

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

(lub réwnowazne).

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

wozmywakowe (lub rownowazne).

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

nowazne).

PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

(lub rownowazne).

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75118 Armatura domowe;j sieci wodociagowe;j.

umywalkowe stojace.

PN-78/M-75119 Armatura domowe;j sieci wodociagowe;j.

roOwnowazne).

PN-74/M-75123 Armatura domowe;j sieci wodociagowe;j.

suwakowe (lub rownowazne).

PN-74/M-75124 Armatura domowe;j sieci wodociagowe;.

wozmywakowa stojgca rozsuwalna (lub rownowazne).

PN-75/M-75125 Armatura domowe;j sieci wodociagowe;j.

kryte (lub rownowazne).

PN-77/M-75126 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.

jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.

nowazne).

PN-78/M-75147 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.

roOwnowazne).

PN-76/M-75150 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.

rOwnowazne).

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

ne).

PN-69/M-75172 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.

cych (lub rownowazne).

PN-80/M-75180 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.

rOwnowazne).

PN-75/M-75206 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.

rOwnowazne).

Zawor umywalkowy stojacy
Zawor z ruchoma wylewka
Baterie umywalkowe 1 zle-
Baterie wannowe (lub réw-
Baterie wannowa piecykowa

Baterie natryskowa.
Baterie zlewozmywakowe 1

Baterie wannowe stojace (lub
Armatura toaletowa. Glowice
Bateria umywalkowa i zle-
Baterie umywalkowe stojace
Baterie umywalkowe stojace
Wylewki ruchome (lub réw-
Mieszacze natryskowe (lub
Natrysk dzwigniowy (lub
Przedluzacze (lub rownowaz-
Spust do zbiornikow ptucza-
Zawory ptywakowe (lub

Zawory wyptywowe (lub
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42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54,

55.

56.

S7.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

PN-I1SO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pit-
nej zimnej. Wymagania (lub rownowazne).

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wo-
dy pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne (lub rownowazne).

PN-I1SO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pit-
nej zimnej. Metody badan i wyposazenie (lub rOwnowazne).

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przepuywaj'cej w przewodach. Wodomie-
rze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania (lub rownowazne).
PN-1SO 7858-2:1997 Pomiar obj¢tosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomie-
rze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania instalacyjne (lub row-
nowazne).

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomie-
rze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan (lub réwnowazne).
PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i ba-
dania (lub rownowazne).

PN-88/M-54901.01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki (lub row-
nowazne).

PN-88/M-54901.02 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze (lub
roOwnowazne).

PN-92/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki (lub
roOwnowazne).

PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacz-
nikow (lub rownowazne).

PN-88/M-54901.05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki (lub
rOwnowazne).

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczysz-
czeniu przez przeptyw zwrotny (lub rownowazne).

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy od-
biorze (lub rownowazne).

PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdéw z nieklasyfikowanego polichlorku winy-
lu. Klej W (lub rownowazne).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z pdzZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z pdZn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia 1 odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporza-
dzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
- oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestni-
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2.6
2.6.1

2.6.2

2.7
2.7.1

2.7.2

czace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowa-
niem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

64. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

65. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

66. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wy-
roboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli-
zenia

Materialy:

Ogodlne wymagania dotyczace materialow:

Do wykonania zadania mogg zosta¢ uzyte:

- wyroby producentow krajowych i zagranicznych,

- wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ polskie aprobaty tech-
niczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Do kazdej partii materiatow dostarcza-
nych na budowe producent musi dotaczy¢ deklaracje zgodno$ci materiatow ze stosowa-
nymi Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi.

- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Kierownika budowy.

- odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okre-
$lony aktualnymi normami.

- sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami po-
danymi przez producenta.

- Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktado-
wanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania instalacji.

Podstawowe materialy — instalacje sanitarne:

rury PERT/AL./PERT laczone zaciskowo do instalacji wodnej lub klejone,

e rury PCV do instalacji kanalizacyjnej,

e rury PERT/AL./PERT lub ocynkowane galwanicznie o potaczeniach zaciskowych do
instalacji centralnego ogrzewania,

e rury PEHD do instalacji gazowej,

e rury i ksztaltki z blachy ocynkowanej do instalacji wentylacji mechanicznej,

Sprzet i narzedzia:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu prowadze-
nia robot jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zata-
dunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzyty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepi-
sami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez rury Kie-
rownika budowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Sprzet do realizacji zadania:

Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktory pod wzgledem typu i ilosci Wykonawca
dostosuje do rodzaju prowadzonych roboét i uzyska akceptacje Kierownika budowy.
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2.8 Transport:

2.9

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Kanaty wentylacyjne i urzadzenia
musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Przew6z ksztaltek 1
osprzetu wentylacyjnego moze odbywac si¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi.
Pozostale materialy powinny by¢ przewozone dowolnymi, zakrytymi $rodkami transpor-
tu. Miejsce odwozu, sktadowania i utylizacji odpadow ustala we Wilasnym zakresie i na wia-
sng odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Pojazdy Wykonawcy powinny spelnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary
tadunkéw. Wszelkie koszty wynikle z powodu uszkodzen i zanieczyszczenia drog publicz-
nych w zwigzku z realizacjg zadania obcigzaja Wykonawce robot.

Wykonanie robét budowlanych:

Wykonawca przedstawi Kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmo-
nogram robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Kierownika budowy. Decyzje
Kierownika budowy dotyczace akceptacji beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, ,,dokumentacji projektowej" i w ST, a takze w przepisach szczegdétowych.
Polecenia Kierownika budowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.10 Kolejnos¢ robét:

2.11

CZynnosci przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania,
roboty ziemne,

wykonanie przytaczy do budynku,

montaz instalacji wewnetrznych,

ostateczne uporzadkowanie i1 przekazanie terenu i instalacji Inwestorowi.

ocoarwNE

Wykonanie robét — instalacja wody i kanalizacji:

e Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktore moga stykac si¢ bez-
posrednio z wodg pitng, powinny by¢ wykonane z materialow nie wpty-
wajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ §wiadectwo o dopuszczeniu do stosowa-
nia, wydane przez jednostk¢ upowazniong przez ministerstwo zdrowia.

e Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieplej nalezy wykonac z rur z tworzywa
sztucznego PERT/AL/PERT faczonych za pomoca ztaczek z pierscieniami zaciskowymi
lub Klejonymi

e W instalacjach wody zimnej i cieptej niedopuszczalne jest taczenie rur stalowych ocyn-
kowanych przez spawanie.

e Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z rur tworzyw bezcisnieniowych
PCV (nieplastyfikowanego polichlorku winylu).

e Przewody (podejscia) odprowadzajace $cieki od przybordéw sanitarnych do pionoéw
wykona¢ nalezy rowniez z PCV.

e Jesli wystapia, studnie kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ kregow betonowych @
1200,

o Jesli wystapia, wlazy kanatowe typu cigzkiego.
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2.12 Prowadzenie i montaz przewodow:

Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ w bruzdach §cian
wewnetrznych lub warstwach posadzkowych.

Wewngetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach pro-
stopadtych i rownoleglych do $cian.

Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieptej wody mogg by¢ prowadzone w obu-
dowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich
zaworow odcinajacych odgalezienia.

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplng nie mniejsza niz 1 cm. Niedo-
puszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie
bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociago-
wej, kanalizacyjnej i cieptej wody.

Powierzchnia przewoddw cieptej 1 zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwen-
taryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.

Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PCV powinny by¢ prowadzone w odlegtosci
min. 10 cm od rurociggdw cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odle-
glos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacj¢ cieplna.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powy-
zej przewodow elektrycznych.

Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodoéw wody cieptej, insta-
lacji ogrzewczej 1 przewodow gazowych. Odleglos¢ zewngtrznej powierzchni rury wodo-
ciggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodéw $rednicy 25mm - 3 cm,

- dla przewodéw $rednicy 32-=-50mm - 5 cm,

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkow za pomoca uchwytow
lub wspornikoéw. Konstrukcja uchwytoéw lub wspornikéw powinna zapewnic¢ tatwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie roz-
przestrzeniania si¢ drgan i hatlasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomig¢dzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowa¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych
powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punk-
tach poboru wody.

Nie wolno taczy¢ przewoddéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewo-
déw zasilanych z innych zrodet. Niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne
przewodow wodociagowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami co.
Przewody wodociggowe nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary
na zewnetrznej powierzchni rur.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed de-
wastacja.

Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pier§cienia gumowego
$rednicy dostosowanej do zewngtrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, zfazowany
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8.

pod katem 15+20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby

odlegto$¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,54+1,0cm.

Minimalne $rednice pionowych przewodoéw spustowych i ich podejs¢ do przy-

boroéw sanitarnych powinny wynosi¢:

- 50mm - do pojedynczego zlewu, zmywaka, pisuaru, umywalki, zlewozmywaka, wanny,
wpustu podtogowego,

- 75mm - od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, Umy-
walek, wpustow podtogowych,

- 110mm - od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych dla $red-

nic Dz50+Dz100 od $rednicy przewodu wynosza: 2%+1,5%

10.Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodow poziomych, zatozonych w projekcie

technicznym, moga wynosi¢ £10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zasto-
sowanych trojnikoéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasady osiowego montazu elementow przewodow.

11.Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukeji budynkéw za pomoca uchwytow

lub wspornikow. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

12.Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodow poziomych wynoszg: -

dla rur z PVC i PP érednicy od 50 do 110mm - 1,0 mb.

2.13 Armatura i osprzet:

Baterie umywalkowe i zmywakowe winny by¢ wyposazone w mieszacze termostatycz-
ne, uniemozliwiajace przy maksymalnym otwarciu popazenie,

Zawory czerpalne winny by¢ poprzedzone zaworami antyskazeniowymi,

Miski ustepowe zawieszane, wymiarami, a w szczegdlnosci wysokoscig dostosowane
do os6b niepetnosprawnych,

Umywalki wymiarami 1 wysokoS$cig zawieszenia dostosowane do osdb niepetnospraw-
nych,

Wszystkie elementy montazowe pozbawione ostrych krawedzi.

2.14 Tuleje ochronne:

1.

=

W miejscu przejs¢ rurociagdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone w tu-
lejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen
miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetiona szczeliwem elastycz-
nym.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy ze-
wnetrznej rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa,
co najmniej o lcm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej po-
sadzki i okolo 1cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewodoéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z
tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodowa, a tulejg ochronng powinna by¢ wypeliona mate-
riatlem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwia-
jacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprgzen
scinajacych.
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2.15 Wykonanie regulacji instalacji wodociagowej:

2.16

2.17

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicz-

nych i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego stru-
mienia wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego stru-
mienia wody o temperaturze w granicach 55°C do 60°C.

Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, je-

zeli woda wyptywa z najwyzej potozonych punktow czerpalnych, a czas napetia-

nia zbiornikow sptukujgcych nie przekracza - 1 minuty.

Izolacje cieplne:

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie.
Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w za-
kresie okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.

Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodow lub elementow instalacji wodocia-
gowej przed zamarzni¢ciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to
niewystarczajace, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

Armatura instalacji wodociaggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jeze-
li wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wyma-
ganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych
robdt protokotem odbioru.

Material, z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj plasz-
cza ostaniajgcego, powinna by¢ zgodna z projektem technicznym instalacji wodociago-
wej.

Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na sta-
nowisku pracy powinien wykluczy¢ mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i su-
cha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanie-
czyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Badania i uruchomienie instalacji wody i kanalizacji:

Instalacja przed zakryciem bruzd i elementow instalacji oraz przed wykonaniem izola-
cji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie
(lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Probe szczelnosci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instala-
cje sanitarne i przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cis$nienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie
kontrolowac¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 ba-
row.
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Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé manometru, ktoéry pozwala na bezbted-
ny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie naj-
nizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne,
jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

2.18 Odbior robot:
2.18.1 Odbior czesciowy:

Odbiorowi czg¢$ciowemu nalezy poddac te czesci robot, ktore zanikajg w czasie poste-
pu robot (np. przebicia), oraz elementy ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione
w fazie odbioru koncowego (instalacje zabudowane ptytami lub zaizolowane). Kazdo-
razowo po przeprowadzonym odbiorze czesciowym nalezy sporzadzi¢ protokot i dokonaé
wpisu w dzienniku budowy.

2.18.2 Odbior koncowy:

Odbiodr robot stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot odniesieniu do
zakresu, jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Odbioru ostatecznie dokonuje
komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wyni-
kow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotania komisji
oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ nastepujace dokumenty:
1.

w

Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacje powykonawcza, szczegbtowe
specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych
robot,

Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materia-
tow 1 wyrobow,

Protokoty odbiorow czgsciowych,

Instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow, instrukcje obstugi
i eksploatacji instalacji,

Protokot z przeprowadzonych szkolen personelu technicznego uzytkownika Roboty
powinny zosta¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaro6w sg pozy-
tywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Odbidr techniczny koficowy konczy si¢ protokolarnym
przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Jezeli chociazby jeden wynik byt negatywny instalacja nie powinna by¢
przyjeta. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wadliwie
wykonanych elementow instalacji i powtornie zgtosi¢ instalacj¢ do odbioru. Pro-
tokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konhcowego po-
miedzy zamawiajacym a Wykonawca,

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji , ktorego
dtugo$¢ okreslona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu tech-
nicznego instalacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w
tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych
wad. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ wyko-
nawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach. Pozytywny wynik odbio-
ru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej , negatywny do do-
konania potragcen wynikajacych obnizonej jakosci robot.
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2.19 Podstawa platnosci:

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jed-
nostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawarta umowa
na wykonanie robot.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji pro-
jektowej.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
1. robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
2. warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
kow 1 transportu na teren budowy,
3. Wartos$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
4. koszty odwozu i utylizacji odpadow,
5. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
6. podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2.20 Przepisy zwigzane

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z p6z-
niejszymi zmianami) .

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (DzU. Nr 62, poz. 627)

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (DzU. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst
jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z p6zniejszymi zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).
Rozp. Min. Pracy 1 Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow bez-
pieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczefistwa i1 higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiorkowych. (DzU. nr 13,
poz. 93,1972r.).

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138
Rozp. Min. Spraw wew. 1 Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych do-
puszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U.
Z 1998 r. Nr 113, poz.728)

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz. 690,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. Il. Insta-
lacje sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatlow lub urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych u rzadzen.

2.21 Wykaz obowigzujacych norm:

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — przewody proste ksztalttki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokagtnym. Wymiary (lub rownowazne)
PN-B-03443: 1999 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i bada-
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nia (lub rownowazne).

PN-89/B-01411 - Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzgdzen wentylacyjnych. Po-
dzial, nazwy i okreslenia

PN-93/B-02869 - Badania odporno$ci ogniowej. Przewody wentylacyjne (Iub réwno-
wazne)

PN-67/B-03410 - Wentylacja. Wymiar poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych (lub
rownowazne)

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza (lub
rOwnowazne)

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza we-
wnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (lub réwnowazne)
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego u
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania (lub rownowazne)

PN-78/B-1044 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze (lub rownowazne)

PN-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w bu-
dynkach (lub rownowazne)

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie (lub rownowazne)
PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania (lub
rOwnowazne)

PN-B-76002: 1976 Wentylacja — polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wen-
tylacyjnych blaszanych (lub rownowazne).

PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody
(lub rownowazne).

PN-B-03406: 1994 — Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m? (lub réwnowazne)

PN—82/B-02403- Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne (lub rowno-
wazne).

PN-B-02421:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, ar-
matury 1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze (lub rOwnowazne).
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen (lub rownowazne).
PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, $rednice nominalne (lub rownowazne).
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (lub rownowaz-
ne).

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. i przemysto-
we”. Arkady, Warszawa 1988 (lub rownowazne).

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” (lub réwnowazne).
PN-B-02414: 1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-
wan wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przepono-
wymi. Wymagania” (lub rbwnowazne).

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systemow cieptowniczych. Wymagania” (lub réwnowazne).

PN-9 1/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymaga-
nia” (lub rbwnowazne).

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i ba-
dania” (lub rownowazne).

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania” (lub rownowazne).
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e PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i ba-
dania” (lub rownowazne).

e PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne” (lub rownowazne).

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)” (lub
rOwnowazne).

e PN-B-02421:2000 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze” (lub rownowazne).

e PN 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania do-
tyczace jakosci wody” (lub rownowazne).

2.22  Instalacja kanalizacyjna z rur z tworzyw sztucznych:
2.22.1 Polaczenia kielichowe na wcisk:

e Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopusz-
czalne jest stosowanie §rodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie.

e Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

2.22.2 Polaczenia klejone:
e Polaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek
z PVC-U.
e Powierzchnie elementow taczonych za pomoca kleju agresywnego muszg by¢ czyste i
odtluszczone.
e Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami pro-
ducentéw tych materiatow.

2.22.3 Polaczenia z przyborami i urzadzeniami:
e Przed przystapieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich
powierzchni.
e Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchnio-
wych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm.
e Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami oraz instruk-
cjach wydanych przez producentéw okreslonych przyborow i urzadzen.

2.24 Wymagania szczegolowe:

Do rozpoczecia montazu instalacji kanalizacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kie-

rownika

budowy, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowa-
dzenia robét instalacyjnych,

e elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji kana-
lizacyjnych odpowiadajg zalozeniom projektowym.

¢ Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen
instalacji kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz
zastgpienia zaprojektowanych materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materiatow lub elementow o zblizonych charakterysty-
kach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian
nie nastgpi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstgpstwa te
muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

e Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

e W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddéw po
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$cianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zama-
rzaniem i wykraplaniem pary wodne;j (izolowanie przewodow).

Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod po-
sadzka pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone
w ziemi na takiej glebokosci, aby odlegto$¢ od powierzchni podtogi do wierzchu prze-
wodu wynosita co najmniej 50 cm.

Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodow pod twardg podtogg na podto-
zu betonowym.

W miejscu przej$¢ rurociagdéw przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe po-
winny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym.

Uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podloga rownolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed narusze-
niem stateczno$ci budowli. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane
w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do §cian. Spadki przewoddéw powinny za-
pewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozli-
wo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkod
dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej dlugosci odsuniecia pionu
(ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniej-
szym od 45°.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych,
przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworoéw odcinajacych odgatezienia.
Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przylega-
jace bezposrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalnych 1 domach wypo-
czynkowych nalezy zaizolowa¢ akustycznie.

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje¢ cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2
cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; za-
krycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji kanaliza-
cyjnej.

Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. po-
lietylenu) o podobnych wiasciwosciach powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 10
cm od rurociggdéw cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtosé
ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje cieplng. Przewody nalezy row-
niez izolowac, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyz-
szenie temperatury $cianki rurociggu w przewodach kanalizacyjnych - powyzej + 45°C.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementoéw konstrukcji budynkoéw za pomoca uchwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytoéw lub wspornikéw powinna zapewnic tatwy i
trwaly montaz

instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i1 halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pier$cienia gumowego
srednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod
katem 15 - 20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odle-
gtos¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5 - 1,0 cm.

Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

110 mm - od pojedynczych misek ustgpowych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach, 160 mm - od 2 i wigcej misek ustepowych,
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wpustow podworzowych, piondw deszczowych, przyborow kanalizacyjnych w zakta-
dach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potaczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewodoéw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sa-
nitarnych powinny wynosi¢: 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zle-
wozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu tazienkowego podtogowego, 75 mm od kilku zle-
wow, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow podtogo-
wych, 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci
od s$rednicy przewodu wynoszg: dla przewodu o $rednicy 100 mm-2,5 %,, dla przewodu
o $rednicy 150 mm -1,5 %, dla przewodu o $rednicy 200 mm -1,0 %,

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym mogg wynosi¢ = 10%.

Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podej-
$cie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu
elementow przewodow.

Odgatlezienia przewodow odptywowych (poziomdéw) powinny by¢ wykonane za pomo-
cg trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach
czwornikow nie jest dopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie trojnikow o kacie 68° dla
wpustow piwnicznych, podworzowych oraz kanalizacji deszczowej.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementoéw konstrukcji budynkoéw za pomocg uchwytow
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewniaé odizolo-
wanie przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan
1 halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi¢dzy przewodem a obejma
nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC i PP taczonych za pomocg po-
faczen

roztacznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie mon-
tazu rur 1 ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan
statych 1 przesuwnych. Kompensacje¢ wydtuzen termicznych przewodow laczonych
przez klejenie nalezy zapewnia¢ przez zastosowanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gru-
bosci 15 — 20 cm; dno wykopow powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub po-
winno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiada-
niem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. | - IV przewody mozna uktada¢ bez podsyp-
ki piaskowej.

W razie niemoznosci uktadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg piw-
nic dopuszcza si¢, w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtoga. Przewody te
nalezy uktada¢ na odpowiednich wspornikach, w sposob uniemozliwiajagcy powstawanie
zataman w miejscach potaczen.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich
oczyszczenie: pionowe przewody spustowe powinny by¢é wyposazone w rewizje stuzace
do czyszczenia przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej
kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,
czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz
utrudniajgce dostep osobom niepowotanym,

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej
okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odlegtosci nie mniej-
szej niz 4 m od tych przewoddw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pio-
nowe przedtuzenie przewodoéw spustowych.

Gorna cze$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni
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powinna mie¢ powiekszong srednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego: dla
piondw s$rednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, dla pionu $rednicy 100 mm -do 150 mm.
Dla przewodow srednicy wiekszej niz 100 mm powiekszenie $rednicy rury wentylacyj-
nej nie jest wymagane. Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na
wysokos¢ 0,5 -1,0 m.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ polaczenie nie wigcej niz
trzech przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi
do jednego przewodu stanowigcego wsp6lng rure wentylacyjna. Pole powierzchni prze-
kroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od 50 sumy powierzchni pdl przekrojow potaczo-
nych przewodoéw wentylacyjnych.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe
do przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewodoéw dymowych i spalinowych.

Zamknigcie przeciw zalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach, tatwo dostepnych oraz
zaktada¢ w sposob nie tamujacy odpltywu $ciekow z wyzej potozonych urzadzen.
Montaz przyborow i urzadzen

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pi-
suary i zlewy nalezy mocowac do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz
wlasciwe uzytkowanie przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcia-
zonego silg statyczng rowng 500 N przylozong w $srodku przedniej krawedzi obrzeza
przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si¢ odksztalci¢ w sposoéb widoczny.

Miski ustgpowe 1 bidety nalezy mocowac do posadzek w sposob zapewniajacy latwy
demontaz i wtasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich
stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedo-
puszczalne.

Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustepowych 1 bidetéw mocowanych do $ciany.
Przybory 1 urzadzenia laczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w in-
dywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Wysokos$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowac niemozno$¢ wysysania wody z
syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instala-
cji do pomieszczen.

Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przybordéw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmnie;j:
przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bide-
tach, wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm, przy
wpustach podtogowych - 50 mm, Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokos$ci 0,50 - 0,60 m
nad podtogg liczac od goéry krawedzi miski zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg usta-
wione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80 - 0,90 m, gdy s3 przeznaczone
do pracy stojgcej oraz na wysokosci 0,60 m, gdy sa przeznaczone do pracy siedzacej, na
zapleczu zaktadow zbiorowego zywienia. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokos$ci
0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstep
miedzy krawedziami sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Umywalki montowane w szpitalach, obiektach stuzby zdrowia i Ztobkach powinny by¢
montowane w odlegtoséci 7 cm od tylnej $ciany, z wyjatkiem weztéw sanitarnych.

Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace zgodne z dokumen-
tacja techniczna.

Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach kanalizacyjnych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.
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2.25
2.25.1

2.25.2
2.25.3

Kontrola jakosci robot:

Badania materialow:
Badanie materiatléw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku bu-
dowy, dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentoéw towarzyszacych
wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), opra-
cowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami powotanymi niniejszej
SST.

Badania jakoSci robot:
Badania w czasie odbioru robot:

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan, dotyczacych robot okreslonych w pkt. 1.1., w szczegblno$ci w zakresie:

e zgodno$ci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z
prowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

e prawidlowosci przygotowania podtoza,

¢ Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zatagczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
potwierdzaja ze przygotowane podioza nadawaly si¢ do wykonania robot, a uzyte mate-
riaty spelniaty wymagania niniejszej SST.

¢ Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po calkowitym zakonczeniu robot.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicz-
nych dla materiatéw i systemow technologicznych.

¢ Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przepro-
wadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. I,

¢ Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i1 kanatow.

¢ Pionowe wewnegtrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez
zalanie ich wodg na calej wysokosci.

e Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich wodg o cisnie-
niu nie wyzszym niz 2 m stupa wody.

¢ Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swo-
bodnego przeptywu przez nie wody.

e Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazuja przeciekéw to wynik bada-
nia szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporza-
dzi¢ protokot badania szczelnosci.

¢ Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

¢ Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdow procesu tech-
nologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumen-
tow dotyczacych stosowanych materiatlow z wymogami prawa.

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicz-
nych dla materiatow i systemow technologicznych.

Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnos$ci sa
podane w normie.

e cwentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w pro-
jekcie,
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2.25.4

e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

e wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne 1 dostgpne,

¢ odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

e profil przewodu powinien umozliwiaé¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

e nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

e po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdza¢ jego poziom,

e caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszezegdlnych jego odcinkdéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkow.

¢ Badania szczelnos$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktérych pro-
wadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej,

e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

e kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo - gospo-
darcze sprawdza si¢ na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji
powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

¢ Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzuja-
€3 norma.

¢ Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontro
lowany a przewdd powinien by¢ oprozniony z wody.

e Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przed-
stawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Odbior robot:

2.25.4.1 Odbiér czesciowy

Odbiorowi czg$ciowemu nalezy poddac te czesci robot, ktore zanikaja w czasie poste-

pu robot (np. przebicia), oraz elementy ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione

w fazie odbioru koncowego (instalacje zabudowane ptytami lub zaizolowane). Kazdo-

razowo po przeprowadzonym odbiorze czg¢Sciowym nalezy sporzadzi¢ protokot 1 dokonaé
wpisu w dzienniku budowy.

2.25.4.2 Odbior koncowy:

Odbior robot stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot odniesieniu do
zakresu, jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa. Odbioru ostatecznie dokonuje
komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow, wyni-
kow badan i pomiardow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotania komi-
sji oraz czas jej dziatalnos$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

1. Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacje powykonawcza, szczegblowe
specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych
robot,

2. Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materia-

tow 1 wyrobow,

Protokoty odbiorow czgsciowych,

Instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow, instrukcje obstugi

How
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i eksploatacji instalacji,

. Protokét z przeprowadzonych szkolen personelu technicznego uzytkownika Roboty

powinny zosta¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaro6w sg pozy-
tywne, a dostarczone przez wykonawceg dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Odbiodr techniczny koncowy konczy si¢ protokolarnym
przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przy-
gotowania instalacji uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Jezeli chociazby jeden wynik byt negatywny instalacja nie powinna by¢
przyjeta. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wadliwie
wykonanych elementow instalacji i powtdrnie zgtosi¢ instalacje do odbioru. Pro-
toko6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego po-
miedzy zamawiajacym a Wykonawca,

. Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji , ktérego

dtugos¢ okreslona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu tech-
nicznego instalacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w
tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zglosi¢ wyko-
nawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach. Pozytywny wynik odbio-
ru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej , negatywny do do-
konania potracen wynikajacych obnizonej jako$ci robot.

2.25.5 Podstawa platnosci:

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jed-
nostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawarta umowa
na wykonanie robot.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji pro-
jektowej.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

1. robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

2. warto$¢ materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
kow 1 transportu na teren budowy,

3. Wartosé¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

4. koszty odwozu i utylizacji odpadow,

5. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

6. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2.25.6 Przepisy zwigzane:

e PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne (lub rownowazne).

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 $ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji bu-
dowli. Niezmigkczony polichlorek winylu) (PVC-U). Czgé¢ 1: Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu (lub rownowazne).

PN-EIW 1329-2:2002(11) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zale-
cenia dotyczace oceny zgodnos$ci (lub rownowazne).

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odpro-
wadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz kon-
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strukcji budowli. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i sys-
temu (lub rownowazne).

PN-ENV 1519-2:2002(1) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodno$ci
(lub réwnowazne).

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystos$ci i $ciekoOw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji bu-
dowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu (lub
rOwnowazne).

PN-ENV 1451-2:2002(11) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
(lub réwnowazne).

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i ba-
dania (lub rownowazne).

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywal-
Ki (lub rownowazne).

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru (lub rownowazne).
PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu
(lub réwnowazne).

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty
(lub réwnowazne).

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropo-
wy do wanien (lub rownowazne).

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (lub rownowazne).
PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl) (lub
rbwnowazne).

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet (lub rownowazne).
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki (lub rownowazne).
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe (lub rownowazne).
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki (lub rownowazne).
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie (lub rownowazne).
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania (lub
rownowazne).

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przylaczeniowe (lub rowno-
wazne).

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane (lub rownowazne).

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylaczeniowe (lub rowno-
wazne).

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki (lub rownowazne).
PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe (lub réwno-
wazne).

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe (lub rownowazne).
PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia ragk. Wymiary przytaczeniowe (lub
rOwnowazne).

PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego (lub
rOwnowazne).
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PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywal-
Ki (lub rownowazne).

PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe (lub rownowazne).
PN-82/H-75070 Wanny kapielowe zeliwne emaliowane (lub rownowazne).
PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane (lub rownowazne).
PN-EN 35:2001 Bidety stojace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe (lub row-
nowazne).

PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przylaczeniowe (lub row-
nowazne).
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3 SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST-03 - ROBOTY CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

3.1 OkresSlenia podstawowe:
Instalacja ogrzewcza wodna - uktad potaczonych przewodow napetnionych wodg insta-
lacyjna, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejni-
kami, wymiennikami do przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi
itp.), oddzielony zaworami od zrodta ciepta.
Zrédlo ciepla - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z
pompa ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zapro-
gramowanej wspotpracy.
Kociol jednofunkcyjny - przeznaczony wyltacznie do centralnego ogrzewania, moze
wspotpracowaé z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Kociol dwufunkeyjny - przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania
cieplej wody uzytkowej [pobor c.w.u. z kilku punktéw].
Kociol dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem - jest to kociol wytwarzajacy ciepta
wode zaréwno do centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji cieptej wody uzyt-
kowej [pobdr c.w.u. z wigkszej ilo$ci punktow].
Pompa ciepla — alternatywne zrédto ciepta dla ogrzewania
Pompa cyrkulacyjna - pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.
Ogrzewanie podlogowe - system ogrzewania, w ktorym czynnik grzewczy ptynie rurami
utozonymi w podtodze - przy prawidlowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do
pomieszczenia jest rOwnomiernie na catej powierzchni podtogi. Rury mozna uktada¢ two-
rzac meandry lub spiralnie.
Regulator pogodowy - regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regu-
lujacy temperature z kotta na wyjsciu do c.o., w zaleznos$ci od temperatury zewnetrzne;j
(przy nizszej temperaturze zewngtrznej — wyzsza temperatura zasilania c.o. 1 odwrotnie).
Regulator pokojowy - regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w
ogrzewanym pomieszczeniu i sterujacy pracg kotta w zaleznosci od temperatury w po-
mieszczeniu. Niektore regulatory pokojowe mozna zaprogramowaé wg potrzeb, dzielac
jednostke czasu np. dobe na podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w danym
miejscu [np. najprostszy ,,noc-dzien"].
Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja, w ktorej przestrzen wodna
(ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.
Instalacja systemu otwartego - instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma state
swobodne potaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.
Ogrzewanie grawitacyjne - wymuszanie przeplywu wody w instalacji dokonuje si¢
przez wykorzystywanie zjawiska unoszenia si¢ ogrzanej wody i opadania schtodzone;.
Ogrzewanie pompowe - wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy za-
stosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne
powstajace przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo mniej-
szych $rednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe maja
mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkos$cig, rozlegtoscig 1 uksztaltowaniem przestrzen-
nym instalacji.
Zawor bezpieczenstwa - zabezpieczenie kotla grzewczego, przed przekroczeniem do-
puszczalnego cisnienia roboczego.
Naczynie wzbiorcze - wraz z innymi elementami urzgdzenia bezpieczenstwa [rura bez-
pieczenstwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwigkszajaca si¢ pod wpltywem
temperatury objetos¢ wody i zapobiega nadcisnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje si¢
naczynia wzbiorcze otwarte i zamknigte [przeponowe].
Odpowietrzenie instalacji c.o. - stosowane w celu uniknigcia negatywnych skutkow
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3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

obecno$ci powietrza w instalacji, jak: powstawania szumow przeptywowych i glo$nej
pracy instalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, ztego przewodzenia
ciepta na $ciankach kottow, skréconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia
pompy obiegowej - zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz
znacznego spadku wydajnosci pompy.

Kompensacja wydluzen termicznych:

(kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkéw prowa-
dzenia instalacji oraz uktad punktoéw statych, -(kompensatory mieszkowe montowane na
pionach i w koniecznosci na innych odcinkach instalacji c.o., -(kompensatory U-
ksztaltowe na gtdéwnych poziomach c.0. - wykonane z materiatu identycznego jak prze-
wody c.o.

Materialy:

Warunki przyjecia na budowe wyrobow i materialéw budowlanych:

Wszystkie materialy do wykonania robot powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materialy budowlane moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projekto-
wej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow 1 wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobow i materialow:
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach 1 przecho-
wywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna.

Wariantowe stosowanie materialow:

Podany "material" ( lub powotanie si¢ na jego nazwe ) stanowi propozycje projektanta lub
zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wyko-
nawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyrob.

Szczegélowe wymagania dotyczace zastosowanych materialow:
Wszystkie materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Elementy rurociagow zasilajacych, odbiornikow ciepla i armatury:

A. Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o polaczeniach zgrzewanych i zaciskowych

- wymagania i warunki stosowania:

e zrur z polietylenu jednorodne i warstwowe - PE-X. Do tgczenia rur polietylenowych
stosuje si¢ trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczotowego i polifuzyjnego,
mozna je rowniez zespala¢ mechanicznie: za pomocg facznikow gwintowanych, kot-
nierzowych (tzw. tacznikdéw przejsciowych) lub ztaczek zaciskowych (metalowych lub
z tworzywa). PE-X przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C i ci$nieniu
roboczym do 1 MPa.
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e rur z polibutylenu PB - krotkotrwata temperatura czynnika moze wynosi¢ do +100°C,
ciggta do +90°C, maksymalne ci$nienie robocze to 1 MPa. Rury z PB faczy si¢ przez
zgrzewanie polifuzyjne lub za pomoca ztaczek zaciskowych z polibutylenu z wktadka
mosiezng. Duza elastyczno$¢ polibutylenu utatwia uktadanie rur w obnizonych tempe-
raturach, daje mozliwo$¢ uktadania rur systemem kablowym, ogranicza iloéci ksztaltek
(kolan), niweluje skutki zamarzania i odmarzania wody (pg¢kanie rur).

B. Rury przylaczne z tworzyw sztucznych zestawy do podlaczenia gwintowego grzej-
nika, produkowane do potgczen ,,z boku" lub ,,0d dotu" w zaleznosci od typu grzejni-
ka.

C. Wydhuzki ,,U" - ksztaltowe i zlaczKi elastyczne stosowane w celu kompensacji wy-
dhuzen cieplnych w instalacjach (temperatura pracy instalacji jest r6zna od temperatury
montazu, takze podczas eksploatacji nastepujg wahania temperatury czynnika grzew-
czego, co powoduje wydtuzenia i kurczenia termiczne).

D. Grzejniki i inne odbiorniki ciepla
Grzejniki stalowe plytowe mozna podtacza¢ do instalacji z boku lub od dotu. W
grzejnikach tych miesci si¢ mata ilo§¢ wody, wigc szybko zmienia si¢ temperatura ich
powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.

3.2.6 Armatura:
a) Zabezpieczenie ukladu
Naczynia wzbiorcze:
- (uktad z otwartym naczyniem wzbiorczym,
- (uktad zamknigty: kompensacja rozszerzalnos$ci cieplnej wody dokonywana jest za po-
mocg Wzbiorczego naczynia przeponowego.
b) Zawory bezpieczenstwa ich zadaniem jest nie dopusci¢ do przekroczenia maksymal-
nego cisnienia w instalacji i jej zapowietrzenia. W zaleznosci od typu potaczen instalacji
moga by¢ kolnierzowe lub gwintowane, jako konstrukcje membranowe, spre¢zynowe lub
cigzarkowe.
c) Zawory
Zawory przelotowe i zwrotne - sterujg przeptywem wody w instalacjach grzewczych
poprzez zmiang przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do catkowitego za-
mknigcia. W zamknietych ukladach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura au-
tomatycznej regulacji wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z r6z-
nych materiatow, np. mosigdzu, zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako
zawory przelotowe zwykte oraz skosne polprzelotowe i petnoprzelotowe.
Zawory grzejnikowe - wykonane z mosigdzu lub brazu.
Konstrukcyjnie sg to zawory gwintowe: proste, katowe, osiowe, kolanowo -katowe, ka-
towo-narozne. W niektorych instalacjach dodatkowo wyposazone w kryzy dtawiace, re-
gulujace ilo$¢ cieczy przeptywajacej przez zawor.
Zawory i glowice termostatyczne - zapewniaja utrzymywania statej temperatury po-
mieszczenia, niezaleznie od warunkow zewnetrznych i wewnetrznych danego pomiesz-
czenia. Przeznaczone szczeg6lnie do wspolpracy z grzejnikami o matej pojemnosci wod-
nej, np. konwektorami, wyposazonymi w automatyke zrodla ciepta.
d) Urzadzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami cialami sta-
lymi zawartymi w wodzie Odmulacz siatkowo inercyjnym - usuwanie zanieczyszczen
statych o §rednicach ziaren powyzej 0,1 mm z sieciowe] wody zasilajgce;j.
Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny - jw. lecz dodatkowo posiada ele-
ment magnetyczny.
Filtr siatkowy lub magnetyczny - usuwanie zanieczyszczen statych o srednicach ziaren
powyzej 1,0 mm z sieciowej wody zasilajacej (standardowo wyposazony w siatke o ocz-
kach 1,0x1,0 mm).
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Magnetyzer urzadzenie zabezpieczajgce instalacje i urzadzenia przed skutkami osadzania
si¢ kamienia kottowego.

Sprzeglo hydrauliczne urzadzenie trzyfunkcyjne:

zwrotnica hydrauliczna, separator powietrza i magnetoodmulacz.

Wyroby dodatkowe:

Oprocz materiatéw 1 wyrobow podstawowych do montazu instalacji c.0. moga by¢ zasto-
sowane:

e systemy mocowania rurociggow i ich elementow,

e przepusty ogniowe dla rurociggdw - masy i1 zaprawy ognioochronne (dla potaczen roz-
nych stref pozarowych),

e rury przepustowe (dla polaczen jednakowych stref pozarowych),

e Srubunki grzejnikowe,

e zawory regulacyjne podpionowe,

e termometry, manometry i termo-manometry,

e programatory pogodowe,

e luty 1 pasty do lutowania rurociggoéw miedzianych,

o elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

e prety i topniki do spawania gazowego i1 tukowego rur miedzianych,

e uszczelnienia polgczen gwintowanych rurociggdw,

e kotnierze 1 ksztaltki do instalacji z rur stalowych,

e prefabrykowane rozdzielacze i ztaczki przejsciowe,

3.2.7 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych:
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriéw tech-
nicznych dotyczacych materiatdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz roz-
porzadzenie zmieniajagce ww. rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 1. poz. 672), Zarza-
dzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku
zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajacych obowiaz-
kowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P.
21997 r. Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014 Materiaty (lub rownowazne), elementy i urza-
dzenia przeznaczone do realizacji robot powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Nor-
mom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stoso-
wania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez wlasciwego ministra.
Odbidr techniczny materialow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob
okreslony obowigzujagcymi normami.

3.2.8 Ogélne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach centralnego
ogrzewania:
Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach centralnego ogrze-
wania, zawarte sg w ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji opraco-
wanymi przez COBRTI INSTAL”.
Parametry techniczne materiatow instalacyjnych i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wy-
maganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych
norm i przepisow.
Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowac do realizacji wylacznie za zgoda projektanta i inwestora.
Urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ Swiadectw jako$ci nalezy dostarcza¢ wraz ze §wia-
dectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru. Dostarczane na miej-
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3.3

3.4

3.5

3.5.1

3.5.2

sce sktadowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktado-
wych urzadzen i kompletnych urzadzen.

Sprzet:
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Transport:

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, apro-
batg techniczng (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wykonywanie robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umow3 oraz za jakos¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogolne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiaggni¢cie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw
konstrukc;ji.

Szczegolowe zasady wykonania robot:

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z doku-
mentacja wykonawcza, niniejsza specyfikacja techniczng, ktora zawiera ogdlne wymaga-
nia wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru, wskazaniami projektanta
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 Ustawy Prawo budowlane oraz ,,Warunkami techniczne-
go wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Odstepstwa od dokumentacji moga doty-
czy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyj-
no-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozli-
wosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach 1
trwatos$ci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej
nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji wykonawczej na
inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym

3.5.2.1 Roboty montazowe:

Montaz rurociagow:

Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢
ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku od najdalszego pionu lub odbior-
nika ciepta do Zrddla ciepta lub odwodnienia. W najnizszych punktach zataman sieci ru-
rociggow nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia ztadu, natomiast w punktach najwyz-
szych - mozliwos¢ odpowietrzenia. Rurociagi poziome prowadzone przy Scianach lub w
kanatach powinny spoczywac na podporach ruchomych. Rurociaggi pionowe nalezy pro-
wadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedng
kondygnacje.

Montaz grzejnikow:

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie rownolegtej
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do powierzchni $ciany lub wngki. Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowac na syste-
mowych wspornikach dostosowanych do typu grzejnika i przymocowa¢ do $ciany mini-
mum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielko$ci grzejnika.

Grzejniki nalezy taczy¢ z galazkami w sposdb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia gatgzek i Scian stosujac ztaczki do grzejnikow.

Montaz armatury:

Zawory powinny by¢ zamontowane w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych do
obstugi, konserwacji i kontroli. Glowice termostatyczne przy zaworach grzejnikowych
nalezy montowac w plaszczyznie poziomej od strony pomieszczenia.

Montaz zaworow odcinajacych oraz automatycznych odpowietrznikow nalezy wykonac
w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej projektu wykonawczego.

Proby po montazowe i regulacje:

Badanie szczelnosci na zimno:

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda. Po zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ niezwtocznie napetni¢ woda.
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewn. nizszej
od 0°C.

Probe szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Bada-
nie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem — za-
bezpieczeniem antykorozyjnym elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Badanie szczelnosci i dzialania w stanie goracym:

Badanie szczelnosci 1 dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i1 usunig¢ciu ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji.

Prébe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta,
w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania:

Regulacja montazowa przeplywow czynnika grzejnego w poszczegodlnych obiegach insta-
lacji wewngtrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow regu-
lacyjnych, w zaworach grzejnikowych powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, ptukaniu 1 probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajace na gat¢ziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie
otwarte; ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Izolacje termiczne:

Piony instalacji centralnego ogrzewania oraz rurociggi poziome (zasilanie i powrot) zai-
zolowac otuling typu ze spienionej pianki o grubosci zgodnej z dokumentacja wykonaw-
cza, zaleznej od rodzaju przewodu 1 jego $rednicy. Grubo$¢ wykonanej izolacji cieplne;j
nie powinna si¢ réznic od grubosci podanej w dokumentacji wykonawczej wigcej niz
5+10%.

Montaz izolacji mozna rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni rur oraz po potwier-
dzeniu wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggdw przeznaczona do izolowania powinna by¢ czysta, sucha. Mate-
riaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszko-
dzone.
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3.5.2.2 Kontrola jakoSci robét:

3.6
3.6.1

3.6.2

e Badania materialow:
Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow W dzienniku
budowy, dotyczacych przyje¢cia materiatdéw na budowe oraz dokumentow towarzyszag-
cych wysytce materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych mate-
riatlow z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specytikacji technicznej (szczego6-
towej), opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powo-
tanymi niniejszej SST.

e Badania jakosci robot:
Kontrola jako$ci robdt polega na stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumenta-
cjg techniczna.

e Badania szczelnoSci i dzialania w stanie goracym:
Badanie szczelnos$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyska-
niu pozytywnego wyniku proby szczelnos$ci na zimno 1 usuni¢ciu ewentualnych uste-
rek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji. Probe
szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w
miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do proby
dzialania instalacji w stanie goragcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co
najmniej 72 godzin.

Odbior robot:

Odbior czesciowy:

Odbiorowi czg$ciowemu nalezy poddac te czesci robot, ktore zanikaja w czasie poste-

pu robot (np. przebicia), oraz elementy ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione

w fazie odbioru koncowego (instalacje zabudowane plytami lub zaizolowane). Kazdo-

razowo po przeprowadzonym odbiorze cze¢$ciowym nalezy sporzgdzi¢ protokot i dokonaé
wpisu w dzienniku budowy.

Odbior koncowy:

Odbior robot stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot odniesieniu do

zakresu, jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Odbioru ostatecznie dokonuje

komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow, wyni-
kow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotania komi-
sji oraz czas jej dziatalnos$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

e Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacj¢ powykonawcza, szczegotowe
specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych
robot,

e Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materia-
tow 1 wyrobow,

e Protokoty odbiorow czgsciowych,

e Instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow, instrukcje obstugi
i eksploatacji instalaciji,

e Protokot z przeprowadzonych szkolen personelu technicznego uzytkownika,

e Roboty powinny zosta¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan 1 pomiaréw sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe
pod wzgledem merytorycznym.

e Odbior techniczny koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzyt-
kowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji uzyt-
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kowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Jezeli chociazby je-
den wynik byt negatywny instalacja nie powinna by¢ przyjeta. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wadliwie wykonanych elementow in-
stalacji i powtornie zglosi¢ instalacj¢ do odbioru. Protokét odbioru koncowego
jest podstawg do dokonania rozliczenia konhcowego pomig¢dzy zamawiajagcym a WY-
konawca,

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji , ktérego
dtugosc¢ okreslona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu tech-
nicznego instalacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w
tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ wyko-
nawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach. Pozytywny wynik odbio-
ru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej , negatywny do do-
konania potracen wynikajacych obnizonej jako$ci robot.

3.7 Podstawa platnosci:

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jed-

nostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawarta umowa

na wykonanie robot.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji pro-

jektowej.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

1. robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

2. warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
kow i transportu na teren budowy,

3. Warto$¢ pracy maszyn i sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

4. koszty odwozu i utylizacji odpadow,

5. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

6. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

3.8  Przepisy zwiazane:

PN-EN 14336:2005 (U) Instalacje ogrzewcze budynkow. Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego (lub rownowazne)

PN-EN 12828:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
systemoOw instalacji ogrzewczych (lub rownowazne)

PN-EN 12831:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Obliczenie zapotrzebowa-
nia na moc cieplng (lub rownowazne)

PN-EN 832:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Obliczanie zapotrzebowania na
energie do ogrzewania. Budynki mieszkalne (lub rownowazne)

PN-EN ISO 13790:2005 (U) Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Obliczanie
zuzycia energii do ogrzewania (lub rownowazne)

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego (lub rownowazne)

PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, kon-
serwacji 1 obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére wymagajg wykwalifikowanego persone-
lu obstugi (lub réwnowazne)

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, kon-
serwacji 1 obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktore nie wymagaja wykwalifikowanego per-
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sonelu obstugi (lub rownowazne)

PN-B-02414:1999 1 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-
wan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wy-
magania (lub rownowazne)

PN-91/B-02413 1 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania (lub rownowazne)

PN-91/B-02415 1 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknie-
tych systemow cieptowniczych. Wymagania (lub réwnowazne)

PN-91/B-02416 1 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania (lub
rOwnowazne)

PN-93/C-04607 1 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody. Instalacje chtodnicze (lub rownowazne)

PN-EN 378-2:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpie-
czenstwa i ochrony srodowiska. Czg¢$¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie (lub rownowazne)

PN-EN 378-2:2002/Ap1:2005 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania doty-
czace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie, budowanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie (lub rownowazne)

3.9 Ustawy:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zmianami).

3.10 Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoO-
bow deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oce-
ny zgodnosci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestni-
czace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowa-
nia CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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4.1

4.2

4.3
43.1

4.3.2

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST-04 - ROBOTY WENTYLACYJ-
NE

Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji s3 zgodne z normami branzowymi oraz okre-
$leniami podanymi w specyfikacji technicznej Wymagania ogdlne.

Wentylator — urzadzenie stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch

Filtr powietrza — zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych
Czerpnia wentylacyjna — element instalacji przez ktory jest zasysane powietrze ze-
wnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji przez ktory powietrze jest usuwane na ze-
wnatrz

Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza
Urzadzenie do odzyskiwania ciepla — urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta
zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub
odwrotnie

Przewdd wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego sta-
nowiacy obudowe przestrzeni przez ktora przeptywa powietrze

Przepustnica — zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wenty-
lacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang
oporu powietrza

Thumik halasu — element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy
na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow wenty-
lacyjnych

Nawiewnik — element lub zespot elementow przez ktory powietrze doptywa do wentylo-
wanej przestrzeni

Wywiewnik — element lub zesp6t elementow przez ktory powietrze wyptywa z wentylo-
wanej przestrzeni

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ ze Specyfi-
kacjami Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

Materialy:

Przewody wentylacyjne, ksztaltki i ich izolacja

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w Wymagania ogdlne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami PN i BN
oraz muszg posiada¢ za§wiadczenia o jakos$ci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Przewody wentylacyjne, ksztaltki i ich izolacja

Wszystkie przewody, jesli nie pokazano inaczej, maja by¢ okragte typu Spiro lub prosto-
katne z pokrytej galwanicznie blachy stalowej wedlug Polskich Normy PN67/B-03410 i
PN-B-7600:1996 (lub rownowazne).

Sie¢ przewodow bedzie wyposazona w przepustnice regulacyjne, w antywibracyjne wie-
szaki i podpory oraz inne akcesoria. Dla kanatéw prostokatnych i okragtych stosowac ty-
powe zawiesia i wsporniki. Wszystkie elementy armatury i podpar¢ maja by¢ ze stali po-
krytej galwanicznie na goraco.

Przewody 1 ksztattki prostokgtne wykona¢ zgodnie z PN-B-03434 (lub rownowazne) 0
potaczeniach kotnierzowych z blachy stalowej ocynkowanej.

Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych grubosci blachy :
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a) kanaty prostokatne dla dlugosci boku

- od 100 do 400mm — 0.6mm

- od 500 do 800mm — 0.8mm

- od 1000mm i wigkszych — 1.0mm
b) przewody okragte

- 0d 80 do 400mm — 0.6mm

- 0d 500 — 800mm — 0.8mm

- powyzej 1000 — 1.0mm

Zalecane 1 nie zalecane wymiary przewodow okragtych zgodnie z Polskg Norma: PN-

67/B-03410

e W kanatach o szerokosci powyzej 800mm oraz w kanatach ptaskich o szerokosci
wiekszej od 600mm zamontowaé wsporniki usztywniajace oraz wykona¢ wzmocnie-
nia powierzchni kanatu nawiewnego i wywiewnego.

e Wszystkie kolana 90° w przewodach prostokatnych maja mie¢ wbudowane lopatki

kierujace.

Izolacja cieplna ma by¢ zgodna z polska normga: PN-B-02421 (lub réwnowazne)

Kanaty od okapéw wykona¢ ze stali nierdzewnej o potaczeniach kotnierzowych.

Instalacje wywiewne z dygestoriow wykona¢ z winiduru.

Podejscia do kratek nawiewnych lub wywiewnych lub ich skrzynek rozpreznych usy-

tuowanych w stropie podwieszonym wykonac za pomocg przewodow elastycznych

izolowanych o dlugosci 500+~1000mm.

e  Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy uziemic¢, na potaczeniach kolnierzowych nale-
zy wykona¢ obej$cia opaskami metalowymi przenoszacymi tadunki elektrostatyczne.

e  Odcinki na zewnatrz budynku zaizolowa¢ weing mineralng g=80mm pod plaszczem z
blachy ocynkowane;j. Przewidzie¢ izolacje¢ instalacji nawiewnych i wywiewnych
prowadzonych w szachtach wetng mineralng g=30mm pod ptaszczem z folii alumi-
niowej (gestosé: 50kg/m3, A=0.041W/mK., maksymalna temperatura 250°C).

e Dlainstalacji nawiewnych i wywiewnych prowadzonych
wewnatrz budynku wetng mineralng g=20mm pod plaszczem z folii aluminiowe;.

e Przewody czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku izolowaé¢ wetng mi-
neralng g=50mm pod ptaszczem z folii aluminiowej. Wykonac izolacj¢ akustyczng
na odcinkach od thumikéw do wentylatorow w instalacjach wywiewnych grubo$¢ izo-
lacji g=30mm pod ptaszczem z folii aluminiowej.

e  Wszystkie przewody zasilajace prowadzone na dachu (oraz wyciggowe gdy jest to
wymagane) maja by¢ wytozone z zewnatrz blachg stalowa pokrywang galwanicznie i
zaopatrzone w odpowiednie etykietki.

e Stosownie do wymagan przeciwpozarowych, przewody biegnace przez pomieszcze-
nia ktorych nie obstuguja maja by¢ obtozone materiatem o odpornosci ogniowej co
najmniej odpornosci ogniowej $cian dzielgcych.

e Przewody przechodzace przez strefy lub przegrody ogniowe majg by¢ wyposazone w
napedzang silnikiem zasuwe o klasie ogniowej rownej co najmniej potowie klasy
wymaganej dla przegrody.

e Przewiduje si¢ znakowanie instalacji prowadzonych w przestrzeni stropow podwie-
szonych oraz urzadzen na dachu.

e Dla instalacji prowadzonych w przestrzeni stropu podwieszonego wykona¢ oznacze-
nia kierunku przeptywu instalacji oraz numeru instalacji.

e Dla urzadzen na dachu wymagane jest podanie numeru instalacji , podstawowych da-
nych technicznych oraz wyszczeg6lnienie pomieszczenia ktore obstuguje. Znakowa-
nie instalacji wentylacji wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270 (lub rownowazne).
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43.3

434

435

4.3.6

4.3.7

4.3.8

Czerpnie, wyrzutnie powietrza, kratki i dyfuzory

Wyrzutnie $cienne prostokatne oraz dachowe typ A i C, z blachy stalowej ocynkowanej.

Czerpnie 1 wyrzutnie powietrza nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej i wypo-

sazy¢ w poziome zaluzje przeciwdeszczowe typu A lub B.

Kratki te 1 wszystkie czesci towarzyszace majg by¢ pomalowane zgodnie ze specyfikacja

koloréw ustalong z inwestorem.

Galanteria nawiewno-wyciggowa:

e Przepustnice regulacyjne

e Kratki nawiewne z lamelami pionowymi ruchomymi, z kKierownicami i przepustnicg
regulacyjna, do bezposredniego montazu na kanale prostokatnym lub spiro

o Kratki wywiewne z lamelami pionowymi ruchomymi, z przepustnicg regulacyjna, do
bezposredniego montazu na kanale prostokagtnym lub spiro

e Zawory nawiewne i wywiewne

o Nawiewniki i wywiewniki talerzowe

Przepustnice

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne typ A
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typu B
Przepustnice regulacyjne

Kroéce amortyzacyjne elastyczne
Dostarczane wraz z urzadzeniami

Podstawy dachowe
Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A 1 okragte typ B/II, z blachy stalowej ocyn-
kowanej

Thumiki

Ttumiki kulisowe.

Przewidziano wyciszenie pracy wigkszosci instalacji od strony pomieszczen.

W instalacjach nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano ttumiki za i przed centralami
wentylacyjnymi i wentylatorami kanatowymi wzglednie przyjeto urzadzenia o odpowied-
nim poziomie dzwigku. Przewidziano zainstalowanie thumikow dzwieku dla uniemozli-
wienia przechodzenia dZwigku z pomieszczenia do pomieszczenia. Zastosowano thumiki
Szumu.

Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z automatyka, instalowana wewnatrz bu-
dynku, poziome, o konstrukcji warstwowej z dwoma (2) warstwami ocynkowanej blachy
stalowej lub podobne;j i warstwy izolacyjnej o grubosci co najmniej 30mm. Izolacj¢ wy-
konuje si¢ z ciggtych, petnych arkuszy, a wszystkie naroza 1 taczenia arkuszy wypeinia
si¢ podgrzanym lepiszczem. Cata izolacja jest przypinana i naklejana.

Konstrukcja catosci musi by¢ powietrzno szczelna, a dla uniknigcia wewnetrznej 1 ze-
wnetrznej kondensacji, konstrukcja nie moze zawiera¢ zadnych mostkow cieplnych.
Taca spustowa musi by¢ wykonana z ocynkowanej blachy stalowej oraz powinna by¢
termicznie odizolowana od obudowy, a w jej przekroju powinna by¢ uksztattowana gle-
boka rynna odptywowa.

Kazdy filtr jest wyposazony w czujnik réznicy ci$nien i odpowiedni wytacznik o zakresie
dostosowanym do maksymalnej wielko$ci strat ci$nienia na tym filtrze.
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4.3.9

4.4
441

442

4.5
45.1

45.2

Odbior i skladowanie materialéw na budowie

Wszystkie urzadzenia, przewody 1 ksztaltki wentylacyjne oraz elementy galanterii wenty-
lacyjnej nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w
sposob gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomiesz-
czeniu. Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych
w zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostgpem oséb trzecich.

Nie nalezy dopuszczaé¢ do deptania i gigcia kanalow 1 ksztattek wentylacyjnych. Uszko-
dzone (pogicte, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku) kanaty i
ksztaltki wentylacyjne nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.
Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow. Kanaty, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne
materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby, izolacje itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych §rodkow
ostroznosci Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe sub-
stancji fatwopalnych.

Sprzet:
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST 0.0 Wymagania ogdlne.

Sprzet do rob6t montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastgpujacy
sprzet montazowy:

. Samochod dostawczy do 0,9t

. Samochdéd skrzyniowy do 5t, od 5-10t

. Zurawie samochodowe do 4t, , od 5-6t, od 7-10t

. Zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7-10t

. Wciagarke reczng od 3 do 5t,

. Wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym dol,6t, od 3,2t do 5t

. Wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5t

. Spawarke elektryczng wirujaca 300a

9. Zespo6t pradotworczy trojfazowy przewozny 10kva

10. Gigtarke do pretdow mechaniczng

11. Nozyce do pretow mechaniczne

12. Szlifierki

13. Wiertarki

14. Gwintownice

15. Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

16. Podnosniki

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do tech-
nologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

01N N K~ WM —

Transport:
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Wymagania ogolne.

Transport urzadzen, osprze¢tu wentylacyjnego

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpie-
czone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem si¢ W czasie transportu.
Urzadzenia 1 osprzet wentylacyjny przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

4.5.3 Transport kanaléw wentylacyjnych

4.6
46.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym. Kanaly powinny by¢ tadowane
obok siebie na catej powierzchni 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ w czasie trans-
portu poprzez podklinowanie lub w inny sposob. Kanaty podczas transportu nie powinny
si¢ styka¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych kanatéw nie nalezy rzucaé. Kanaty uktada¢ na podkta-
dach drewnianych.

Wykonanie robot.

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmo-
nogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane zwigzane z
wykonaniem instalacji wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych" cz. I1.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Roboty przygotowawcze

Instalacja wentylacji

- wykucie otworéw dla instalacji

- wyznaczenie tras kanatow, miejsc lokalizacji urzadzen wentylacyjnych

Roboty montazowe instalacji wentylacji

Przepustnice jednoptaszczyznowe montowac na prostych odcinkach kanatow. Mechani-
zmy przepustnic powinny umozliwi¢ fatwg zmiang potozenia topat, w zaleznos$ci od pet-
nego otwarcia do pelnego zamkniecia. Czerpnie i wyrzutnie §cienne nalezy zamontowac
minimum 0.5 m. nad poziomem terenu. Wyglad czerpni i wyrzutni oraz ich doktadne usy-
tuowanie uzgodnic¢ z architektura. Kanaty wentylacyjne z thumikami powinny by¢ szczel-
ne - do uszczelniania potaczen kotnierzowych stosowac uszczelki z gumy migkkiej lub
mikroporowatej. Centrale wentylacyjne i automatyk¢ montowac zgodnie z zaleceniami
producenta. Potaczenia migdzy kanatami uszczelnic.

Zabezpieczenie przed korozja

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagaja wszystkie elementy stalowe niezabezpieczo-
ne fabrycznie, oraz uszkodzone powloki cynkowe. Miejsca, ktore wymagajg zabezpiecze-
nia nalezy oczy$ci¢ do drugiego stopnia czystos$ci, a nastepnie pokry¢ powtokami antyko-
rozyjnymi — farbami chlorokauczukowymi.

Zabezpieczenie termiczne

Przewody nawiewne i wywiewne zabezpieczy¢ otulinami z welny mineralnej wykonczo-
nej folig aluminiowa:

- dla przewoddw utozonych w budynku - 30mm

- dla przewodéw utozonych poza budynkiem - 80mm

Izolacje przewoddw na dachu zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy tytanowo —
cynkowej.

Izolacjg¢ przewodow wykonac zgodnie z PN-B-02421 (lub rownowazne) - 1zolacja cieplna
przewodow, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
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4.6.6

4.6.7

4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne

Elementy instalacji odizolowa¢ od konstrukcji podktadkami z gumy. Wszystkie przej$cia
przewodow przez $ciany zabezpieczy¢ migkkimi ptytami pilsniowymi. Kanaty mocowac
lub podwieszac¢ na sprezystych uchwytach. Centrale wentylacyjne taczy¢ z instalacja po-
przez krocce elastyczne. Wykonac izolacje akustyczng na odcinkach od thumikow do
wentylatoréw w instalacjach wywiewnych grubos$¢ izolacji g=30 mm pod plaszczem z fo-
lii aluminiowej. Hatas wywotany przez prac¢ urzadzen powinien by¢ zgodny z normg
PN-78/B - 10440 (lub rownowazne) Urzadzenia wentylacyjne, wymagania i badania przy
odbiorze oraz PN-87/B-02151/02 (lub rownowazne) Dopuszczalne wartosci poziomu
dzwigku w pomieszczeniach.

Zabezpieczenie ppoz

Przy przejsciu instalacji przez pomieszczenia ktore nie obstuguje kanaty izolowa¢ ognio-
wo lub obudowa¢ materiatami o odpornosci ogniowej rownej Scianom i stropom oddzie-
lenia pozarowego.

Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola techniczna

Kontrole wykonuje si¢ przez:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie jakosci materiatow 1 urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci z PN

- sprawdzenie prawidlowego dziatania przepustnic

- sprawdzenie szczelnos$ci potaczen kanatowych

- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-1SO 5221 (lub réwno-
wazne)

- sprawdzenie wydajnosci wentylatorow 1 ich obrotow

- sprawdzenie usuni¢cia wszystkich ewentualnych usterek

- sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie

- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440 (lub rownowazne)

- sprawdzenie dzialania automatyki i sterowania.

Proby szczelnosci instalacji wentylacji

Probe szczelnosci wykonac zgodnie z PN-84/8865-40 dla klasy ,,A” (Ilub rownowazne)
Probie szczelno$ci powinny by¢ poddane;

- odcinki kanatow przewidziane do obudowania oraz ich potaczenia z innymi elementami,
- kanaty stanowigce cze$¢ nadcisnieniowg urzadzen wyciggowych,

Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedtozy sprawozdanie z nast¢pujacymi danymi:
+ Wydatek powietrza dla kazdego wentylatora i centrali

+ Rozdziat iloSciowy powietrza w instalacji rozprowadzajace;j

+ Predkosci powietrza w pomieszczeniach (na kratkach 1 w kanatach)

« Temperatura powietrza w lecie i w zimie

+ Wilgotno$¢ powietrza

+ Cisnienie statyczne na ssaniu 1 wylocie kazdego wentylatora, w zespotach
wentylator/wezownica i kanatach wylotowych na kazdym pigtrze

+ straty ci$nienia w urzadzeniach itp.

+ Zuzycie energii na wentylator

+ Poziom hatasu we wszystkich pomieszczeniach
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4.8
48.1

4.8.2

4.9
49.1

4.9.2

4.9.3

4.10
4.10.1

4.10.2

Usytuowanie wszystkich punktoéw pomiaru nalezy poda¢ na rysunkach wykonawczych .
Z przeprowadzonych prob szczelno$ci nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie
wymagajacych warunkow.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST 0.0 Wymagania ogdlne.

Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot:
- dla urzadzen kpl

- dla galanterii wentylacyjnej szt

- dla kanaléw wentylacyjnych m2

- dla izolacji m2

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Wymagania og6lne. Roboty uznaje si¢ za wyko-
nywane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiOR 1 wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6.4, daty wyniki

pozytywne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega catos¢ instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protoko-
h, szczegdélowo omdwione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sprawnosci catego systemu wentyla-
cyjnego) zostaly spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym konco-
wym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnos$ci dzialania
systemu wentylacji i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w Wymagania ogoélne.

Cena jednostki obmiarowej

Platnosci za wykonang i odebrang instalacj¢ wentylacji nalezy przyjmowac na podstawie
obmiaru i oceny jako$ci wykonywanych robot.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatow

- dostawa 1 montaz automatyki catego systemu wentylacyjnego

- dostawa 1 montaz niezbgdnych konstrukcji wsporczych

- dodatek za prace na wysokosci
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- oznakowanie

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

- testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikajace ze specyfikacji technicznej
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

*dla central wentylacyjnych

- konstrukcje wsporcze, zabezpieczenia antykorozyjne, amortyzatory, zawiesia
- petna automatyka wraz z okablowaniem

- uruchomienie, regulacja

*dla kanatow wentylacyjnych

- uszczelnienie polaczen migdzykanalowych,

- podpory, wsporniki, zawiesia

- niezbedne przebicia w stropach i $cianach (w uzgodnieniu z architekturg

1 konstrukcjg) , wraz z usuni¢ciem i zutylizowaniem gruzu

*dla kratek, nawiewnikow, wywiewnikow

- elementy przylaczeniowe, elastyczne (flex)

- wsporniki, podpory, zawiesia

- niezbedne przebicia w stropach i §cianach (w uzgodnieniu z architekturg i
konstrukcja), wraz z usuni¢ciem i zutylizowaniem gruzu

Normy i dokumenty zwiazane
Normy

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze (lub rownowazne).

PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potgczenia (lub rownowazne)
PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen (lub rownowazne)
PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania (lub rowno-
wazne)

BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodow wentylacyjnych (lub rownowazne)
BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe (lub rownowazne)

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej (lub rownowazne).
BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne (lub rownowazne).
BN-70/8865-33 Czerpnie $cienne powietrza (lub rOwnowazne).

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki (lub rownowazne).
BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe (lub rownowazne).

BN-70/8865/31 Wyrzutnie $cienne (lub rOwnowazne).

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w pomieszczeniach (lub
rownowazne).

BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe (lub rownowazne).

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne (lub rownowazne).

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej (lub réwnowazne).

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania (lub rownowaz-
ne).

BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze (lub
rOwnowazne).

BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkal-
nych wielorodzinnych (lub réwnowazne).

PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie (lub rOwnowazne)
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5.1

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST-05 - ROBOTY ELEKTRYCZ-

NE

Okreslenia podstawowe, definicje:

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elek-

trycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢

pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie

sg cze$cig czynng).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czegsci przewodzacych dostepnych

lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,

impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatow dodatkowych, stosowa-

nych przy uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awa-

rii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych prze-

wodow itp.

Grupy materialow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nos$ne 1 systemy naciggowe, dia-
wice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej prze-

znaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania

energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng forme energii (§wiatto, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadze-

nia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymoco-

wania 1 potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrodet §wiatta, ochrony

zrodet $wiatha przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym

dziataniem zrédta §wiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametrow swietlnych

(bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wy-

miane zrodet $wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomiesz-

czenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet swia-

tla w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003 (lub réwnowazne), umowna mia-

ra ochrony przed dotykiem elementoéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem

si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktdra zapewnia odpo-

wiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej - zespo6t elementéw potaczonych posrednio lub bezpo-

srednio ze zroédtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przet¢zeniem

wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potagczonych przewodow elek-

trycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewo-

dy ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, roz-
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dzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢

(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem

osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,

uktadaniem kabli i przewoddéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamoco0-
wania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nast¢pujgce grupy czynnosci:

- wiercenie 1 przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wngk,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytow do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych, szyno-
przewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Cze$¢ dostgpna - przewodzaca czg$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedaca w zasiggu qul ze stanowiska doste;pnego (tj. takiego, na ktoérym
cztowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze
Srodkéw pomocniczych np. drablny, stupofazow itp.), ktéra podczas normalnej pracy
nie jest pod napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zaklocenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow,
charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,
uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub
urza,dzeﬁ do ktorego dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrodtowe przy dotyku) naplch pojawiajace si¢ przy zwarciu
doziemnym pomle;dzy przewodzacg czgscig, ktora moze by¢ (nie jest) dotknigta przez
cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg si¢ stopy.

Oslona 1zolacyjna ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elemen-
tow w czesci dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawic¢ niebezpieczne napigcie np. na
pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej r6z-
nicy potencj atow pomigdzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewod uziemiajacy - przewodnik faczacy uziemiany element z uziomem, umiesz-
czony poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym Srodowisku znajdu-
je.

Uziemienie - zesp6t srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z
ziemig poprzez odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej po-
wierzchni styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystgpowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Materialy stosowane na uziomy sztuczne:
- Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
- Miedz gola a takze pokryta cyng lub ocynkowana
Zwody - goérna czg$¢ urzgdzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia ploruna

- Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje no-
$ne dachow, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako
zwody naturalne jest mozliwe jesli spelnione sg dodatkowe warunki:

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania ele-
mentéw dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub ko-
niecznosci spetnienia warunkow dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na
obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem
nazywa si¢ izolowanym. Rozréznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i
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5.3

wysokie) i pionowe. Ochrong odgromowa z zastosowaniem zwodow poziomych ni-
skich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem
zwodow pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowg. Ochrona
strefowa wymaga takiego dobrania wysokos$ci montazu zwodow, aby caty chroniony
obiekt znalazt si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).
Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow
lub elementow instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia
instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢ tu nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytow i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementoéw, ktoére majg
by¢ chronione np. czgsSci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow
itp.

Ochrona wewnetrzna - zespot dzialan i urzadzefn zapewniajacy bezpieczenstwo i
ochron¢ przed skutkami wyladowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w bu-
dynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urza-
dzen i elementow metalowych, zachowanie odpowiednich odstgpoéw izolacyjnych lub
stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.

Ogolne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z do-
kumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Kierownika budo-

wWy.

Dokumentacja robot montazowych:

Dokumentacje¢ robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany 1 wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku za-
moéwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tabli-
cy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmia-
nami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), kar-
ty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoly odbioréw czgsciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumen-

tacji projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
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5.4

54.1

5.4.2

5.4.3

montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow:

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatoéw przywotane w specyfikacji stuza ustale-

niu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci 1 wymogow technicznych

zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych produ-

centow pod warunkiem:

- spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszcze-
nia) do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialéw, ich pozyskiwania i sklado-

wania:

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elek-

trycznej nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia elek-

tryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydatl deklaracje¢ zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowa-
ne specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumenta-
cja projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia

ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w

obiekcie budowlanym.

Rodzaje materialow:
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaga-
niom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody:

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymo-
gow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materialy przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtoka ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktada-
nych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy
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od przeznaczenia danego przewodu.

Napigcie znamionowe izolacji 750V.
Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekro-
ju zyt do 10 mm? nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.

5.4.4  Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
Przepusty kablowe i ostlony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na
podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogo-
we).
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wyko-
nane z tworzyw sztucznych albo metalowe, glownie stalowe - zasada jest uzywanie
materialdow o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapal-
nych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperatu-
rze gazy nie sg szkodliwe dla cztowicka. Rurowe instalacje wng¢trzowe powinny by¢ od-
porne na temperature otoczenia W zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzy-
matos$¢, wymagaja stosowania rur Z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.
Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajacym stalym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. pa-
ski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane glownie z tworzyw sztucz-
nych (niektore elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).
Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do monta-
zu gniazd i tacznikow instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub
podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powy-
zej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzie-
lane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jedno-
czes$nie zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony
jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki na-
tynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przezna-
czenia puszki muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprze-
towa ¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelo-
towa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o prze-
kroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow instala-
cyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzgtu za pomocg ,,pazurkow" i/
lub wkretow.
Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdznié
mozna kilka grup materialdéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, zlgczki 1 szyny, zaciski
ochronne itp.

5.4.5 Sprzet instalacyjny:

e Laczniki ogoélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, na-
tynkowych i natynkowo-wtynkowych,

e lLgczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach
¢ 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkoéw",

e }aczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bez-
posrednio na podlozu (Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane,

e Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o prze-
kroju 1,0+2,5 mm?,

e Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych lub niepod-
trzymujacych ptomienia.
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5.4.6 Gniazda wtykowe:

Ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i na-
tynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przysto-
sowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretow lub ,,pazurkow",
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w
styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca
wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-Cio zylowych przewodow,
w tym do podlaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o
przekroju od 1,5+6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wty-
kowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

5.4.7 Sprzet oSwietleniowy:

5.5

5.6

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietle-
niowych, przy czym przekrdj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy
od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze byé mniejsze od 750 V jesli przewody ukta-
dane sa w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych
oraz 300 V w pozostalych przypadkach.

Warunki przyjecia na budowe materialow do robot montazowych:
Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpuja-

ce warunki:

sa zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projekto-
wej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST

sa wlasciwie oznakowane i opakowane

spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowa-
nia wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyroboéw 1 materiatow nie-
znanego pochodzenia.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegblnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,.B")
lub w krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed prze-
dostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (ciagtos¢ zyl, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet 1 oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach fo-
liowych. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materialéw:
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
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5.7

5.8

5.9

5.10

z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable 1 przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,.B")
lub w krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedo-
stawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli
parametréw (ciagtos$¢ zyl, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzgt wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w orygi-
nalnych opakowaniach, kartonach, opakowanlach foliowych. Szczegolnie nalezy chronic¢
przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ Su-
che i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi:
Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspek-
tora nadzoru.

Wymagania dotyczace transportu:

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materialdow do montazu. Minimalne temperatury dopuszcza-
jace wykonywanie transportu wynoszg dla bebnow: — 15°C i — 5°C dla krazkoéw, ze wzgle-
du na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przy-
padku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

Wymagania dotyczace wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczng
i uUmowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robot. Roboty
winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Montaz przewodow instalacji elektrycznych:

Zakres robot obejmuje:

e przemieszczenie w strefie montazowej,

e zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

e \Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze og6lnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw insta-
lacyjnych, wykonanie $lepych otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie rgczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, Scianach lub podtozach,

e osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

e montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow,

e luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wygi-
nanie rur w trakcie ich uktadania,

e laczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

e puszki powinny by¢ osadzone na taklej glebokosci, aby ich goérna (zewngtrzna), kra-
wedz po otynkowaniu § sc1any byta zrownana (zlicowana) z tynkiem. Przed zainstalowa-
niem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbe otworow dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

e Kkoniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glegbokos$¢ do 5 mm,

e weciaganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do
1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli 1 przewodow wg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej, uktadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich wyszcze-
golnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-
nicznej,

¢ oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
lub normami,

e roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawia-
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nie bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz
przykry¢ kanatow instalacyjnych,
przeprowadzenie prob i badan zgodnie z Polskimi Normami

5.11 Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej:

Te elementy instalacji montowac¢ w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen.

Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikow energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem
opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ polaczen.

Zrbdta $wiatta 1 zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajagcych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach 1 gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢
niezbgdng wytrzymato$¢ na wyciagganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposaze-
niem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmiesz-
Czania sprze¢tu z

uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomiesz-
czeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego biegu-
na. Przewod ochronny bedacy zyla przewodu wielozytlowego powinien mie€ izolacje
bedaca kombinacja barwy zielonej 1 zotte;.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.12 Instalacja polaczen wyréwnawczych:

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elek-
tryczny, nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych.

Instalacja ta sktada si¢ z potgczenia wyréwnawczego: gtownego (gtowna szyna wyrow-
nawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostep-
nych) i nieuziemionego

Elementem wyrownuj acym potencjaty jest przewod wyrownawczy.

Po%qczenla wyréwnawcze gtowne i miejscowe nalezy wybraé %qczqc przewody ochron-
ne z cze¢sciami przewodzacymi innych instalacji. Potaczenia wyrownawcze gltéwne na-
lezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gldéwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu — gtdwnej szyny uziemiajace;.
W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potgczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajagcych zewnetrzne ob-
wody oswietleniowe nalezy stosowac¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fa-
zowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

5.13 Kontrola jakosci robét:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem 1 ze stanem faktycznym,
zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

stanu kanatow 1 listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli 1
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
sprawdzenie ciaggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,
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5.14
5.14.1

5.14.2

poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektryczne;j
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

poprawnosci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw ener-
gii elektrycznej,

poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o§wietleniowych,
pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izola-
cji

poszczegdlnych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ..
Pomiaru

nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV. Po wykonaniu ogle-
dzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpo-
wiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jes§li materiaty nie spelniajace wy-
magan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wyko-
nawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy
Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wadg za nie majacg zasadniczego wptywu na jakos¢
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1

wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

Odbior robot:

Odbior czesciowy:

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te czgsci robot, ktore zanikajg w czasie poste-

pu robot (np. przebicia), oraz elementy ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione

w fazie odbioru konicowego (instalacje zabudowane ptytami lub zaizolowane). Kazdo-

razowo po przeprowadzonym odbiorze czg¢sciowym nalezy sporzadzi¢ protokot i dokonaé
wpisu w dzienniku budowy.

Odbior koncowy:

Odbidr robot stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot odniesieniu do

zakresu, jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbioru ostatecznie dokonuje

komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wyni-
kow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotania komi-
sji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

e Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacje powykonawcza, Szczegotowe
specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych
robot,

e Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materia-
tow 1 wyrobow,

e Protokoly odbioréw czgsciowych,

e Instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow, instrukcje obstugi
i eksploatacji instalaciji,

e Protokot z przeprowadzonych szkolen personelu technicznego uzytkownika Roboty
powinny zosta¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaro6w sg pozy-
tywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Odbidr techniczny koncowy konczy si¢ protokolarnym
przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego
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5.15

5.16

stwierdzenia. Jezeli chociazby jeden wynik byl negatywny instalacja nie powinna by¢
przyjeta. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wadliwie
wykonanych elementow instalacji 1 powtdrnie zgtosi¢ instalacje do odbioru. Pro-
toko6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego po-
miedzy zamawiajgcym a Wykonawca,

e Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji , ktorego
dtugosc¢ okreslona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu tech-
nicznego instalacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w
tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ wyko-
nawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach. Pozytywny wynik odbio-
ru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej , negatywny do do-
konania potragcen wynikajacych obnizonej jako$ci robot.

Podstawa platnosci:

e Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jed-
nostke obmiarowga ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawarta umowg
na wykonanie robot.

e Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji pro-
jektowej.

Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:
1. robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
2. warto$¢ materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
kow 1 transportu na teren budowy,
Warto$¢ pracy maszyn 1 sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty odwozu i utylizacji odpadow,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

ok w

Przepisy zwiazane:

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycz-
nych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (lub réwno-
wazne).

2. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroe-
nergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1) (lub rownowazne).

3. PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych
(lub rownowazne).

4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 1: Wymaga-
nia podstawowe, ustalanie og6lnych charakterystyk, definicje (lub rownowazne).

5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4.41.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym
(lub rownowazne).

6. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatlywania cieplnego
(lub rownowazne).

7. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona
dla zapewnienia bezp1eczenstwa Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji
niskiego napigcia przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemie-
niach w sieciach wysokiego napigcia (lub rownowazne).

8. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
217.
28.
29.

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie (lub rownowazne).
PN-1EC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elek-
trycznym (lub rownowazne).

PN-1EC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajg-
cych bezpieczenstwo — Postanowienia ogolne-Srodki ochrony przed pradem przete-
zeniowym (lub rownowazne).

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne (lub rownowazne).
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego (lub rownowazne).

PN-1EC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwata przewodow
(lub rownowazne).

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza (lub row-
nowazne).

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne (lub réwno-
wazne).

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe 1 in-
stalacje oswietleniowe (lub rownowazne).

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa (lub rownowazne).
PN-1EC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wyma-
gania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
wanng lub/i basen natryskowy (lub réwnowazne).

PN-1EC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wyma-
gania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne (lub
rOwnowazne).

PN-1EC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
i inne (lub rownowazne).

PN-1EC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wyma-
gania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki (lub rownowazne).

PN-1EC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wyma-
gania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w go-
spodarstwach rolniczych i ogrodniczych (lub rownowazne).

PN-1EC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wy-
magania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o§wietlenia ze-
wnetrznego (lub rownowazne).

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu czto-
wieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego
(lub réwnowazne).

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu czto-
wieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
barwami albo cyframi (lub réwnowazne).

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) (lub row-
nowazne).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia — Cze¢$¢ 1: Zasady, wymagania i badania (lub réwnowazne).
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do
uzytku domowego i podobnego — Czes¢ 1: Wymagania ogolne (lub rownowazne).
PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe 1 przewody

103



30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.
50.

posredniczace (lub rownowazne).

PN-1EC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przete-
zeniowych instalacji domowych i podobnych (lub rownowazne).

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wylaczniki do obwo-
dow pradu przemiennego (lub rownowazne).

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabez-
pieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych — Cz¢s¢ 1: Wylacezniki do
obwodoéw pradu przemiennego (Zmiana Al) (lub rownowazne).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do za-
bezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych — Czesé 1: Wylaczni-
ki do obwodoéw pradu przemiennego (lub rownowazne).

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe
bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego
(RCCB) — Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne (lub rOwnowazne).

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki r6znicowopradowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego
(RCBO) — Cz¢s¢ 1: Postanowienia ogdlne (lub rownowazne).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgal¢zniki instalacyjne i ptytki odga-
teZne na napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i
badania (lub rownowazne).

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i
plytki odgal¢zne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm?.
Wymagania i badania (Zmiana Az1) (lub rownowazne).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napigcie robocze 220 V i 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania
(lub rownowazne).

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw (lub rownowazne).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) (lub rbwnowazne).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
p6zn. zmianami) (lub rownowazne).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) (lub rownowazne).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z po6zniejszymi zmianami) (lub rOwnowazne).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposo-
bow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041) (lub rownowazne).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczest-
niczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyroboéw budowlanych 0zna-
kowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) (lub rownowazne).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I,
czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r. (lub rownowazne)

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych ITB cz¢s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach miesz-
kalnych. Warszawa 2003 r. (lub rownowazne)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzy-
tecznos$ci publicznej. Warszawa 2004 r. (lub rbwnowazne)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdél-
ne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

104



6 SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST-06 - DROGI MANEWROWE, PAR-
KINGI, CHODNIKI

Wykonanie drég, parkingow i chodnikow:

roboty pomiarowe — powierzchniowe i liniowe,

roboty ziemne — wykonanie koryta, plantowanie powierzchni,

ustawienie kraweznikow drogowych wystajacych i wtopionych na tawie betonowe;j,
ustawienie obrzezy trawnikowych 8 x 30 cm na fundamencie betonowym,
wykonanie podbudowy pod drogi manewrowe dla samochodow ciezarowych z Kru-
szywa tamanego,

wykonanie podbudowy pod parkingi dla samochodow osobowych z mieszanki beto-
nowej,

wykonanie podbudowy pod chodniki z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5
MPa,

wykonanie nawierzchni na drogach i chodnikach z kostki betonowej, koloru szarego i
czerwonego grubosci 8 1 6 cm,

wykonanie nawierzchni na parkingach z ptyt azurowych (kratek parkingowych),
ustawienie znakow drogowych, pionowych na stupkach stalowych,

malowanie oznakowania poziomego na jezdniach,

Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w ST ,, Wymagania ogolne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacijg Projekto

w3a, obowigzujgcymi normami, Specyfikacjg Techniczng (ST), poleceniami nadzoru in-
westorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Materialy:
Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w ST-1.0. ,,Wymagania ogolne”. Mate-
rialy stosowane przy wykonywaniu robot wg Dokumentacji Projektowej. Mogg by¢ sto-
sowane wyroby producentow Krajowych i zagranicznych. Uzyte materialy musza posia-
da¢ atest producenta 1 odpowiada¢ wymogom PN, BN lub posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa B, lub certyfikat zgodnos$ci z PN badz aprobate techniczng. Wykonawca
uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera. Wyrobami dopuszczonymi do
obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazu-
jacy, zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych —w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng, maja-
ce istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych —w
odniesieniu do wyrobow nie objetych certytfikacjg na znak bezpieczenstwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpty-
WU na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowa-
nych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Euro-
pejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujace sie¢ w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa , dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
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Materialy do wykonania robot drogowych:

Sprzet:

krawezniki drogowe o szeroko$ci 15 cm wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz
04 (lub réwnowazne),

obrzeza trawnikowe 8x30 wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04 (lub réw-
nowazne),

kostka betonowa o grubos$ci 8 i 6¢cm wg aprobaty technicznej IBDiM lub atestu pro-
ducenta oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym, ktore musi odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 18501 (lub réwno-
wazne),

beton na podbudowy Rm = 6 — 9 MPa wg norm PN-75/S-96015 i PN-62/B-06250
(lub rownowazne),

beton na tawy pod krawezniki B15 zgodnie z atestem producenta,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

podsypka piaskowa z piasku srednlego lub pospolkl o wspotczynniku filtracji ks =>
10 m/dobg bez frakcji +>0,05 mm oraz czgsci organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mm
nie wiecej niz 3 - 5%,

piasek drobny do wypelniania spoin,

znaki i tablice drogowe wykonane na podktadzie z blachy aluminiowej lub stalowej
ocynkowanej wyposazonej w element usztywniajgcy — lica znakéw wykonane folii
odblaskowej I generacji — symbole znakoéw typowych nanoszone metodg sitodruku.
Powyzsze znaki muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie drogowym;

shupki do znakéw drogowych z rur stalowych @ 70 mm, z elementem przeciwdziata-
jacym obracaniu si¢ stupka,

uniwersalne uchwyty do mocowania znakow i tablic drogowych,

biata farba drogowa na bazie rozpuszczalnikéw, jednosktadnikowa, stosowana na
zimno posiadajgca swiadectwo dopuszczenia stosowania w budownictwie drogo-
wym, wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow,

rozpuszczalnik - do rozcienczania farby wolno uzywac tylko rozpuszczalnika wska-
zanego przez producenta i wymienionego w §wiadectwie dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie drogowym. Przy myciu sprzetu do znakowania mogg by¢ uzyte
inne rozpuszczalniki.

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Do wykonania
robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprzgtem wynikajacym z techno-
logii prowadzenia robot:

koparki kotowe 0,2 m3,
spycharki kotowe 100 — 150 kM,
rowniarki samobiezne,
walce statyczne gladkie,
walce ogumione,
walce wibracyjne lekkie 5 ton i $rednie 8 ton,
plyty wibracyjne lekkie,
walec gladki stalowy statyczny dwu watowy lekki lub $redni,
walec ogumiony $redni lub ciezki z regulowanym ci$nieniem w oponach,
walec mieszany z jedna osia gladka wibracyjng a druga ogumiona,
Zuraw kotowy 3 tony.

Transport:
Warunki og6lne stosowania transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”:

do przewozu kostki betonowej stosowa¢ dowolne srodki transportowe
gwarantujgce prawidlowy dowoz nie uszkodzonego materialu, zgodnie z wymaga-
niami normy BN-77/6741-02 (jak dla klinkieru) (lub rownowazne),

do przewozu ptyt - dowolne $rodki transportu o odpowiednim tonazu i gabarytach.
do przewozu mieszanki betonowej - samochody "gruszki" z pompa podajaca,

do przewozu piasku, zwiru, pospotki - samochody samowytadowcze,

do transportu wody - cysterny,
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e do transportu cementu — cementowozy

Wykonanie robot:

Wymagania ogolne:
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST ”Wymagania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

Wykonanie robot drogowych:
Roboty przygotowawcze:
Wytyczenie trasy kraweznikow i ich oznaczenie w terenie powinny by¢ wykonane przez
geodet@ z uprawnlenlaml Tras¢ wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zatozeniem
ciggdw reperdw roboczych.
Roboty ziemne:
Poniewaz wiekszo$¢ robdt ziemnych zostata zrealizowana w ramach makroniwelacji
obecnie przewiduje si¢ tylko dokop koryt pod podbudowy oraz wykop pod fawy oporowe
kraweznikow i obrzezy. Ze wzgledu na niewielki zakres robot wykop realizowany bedzie
recznie wzglednie sprzgtem specjalistycznym. Urobek nalezy ztozy¢ obok wykopu i po
wykonaniu fawy cze;sc wykorzysta¢ do zasypki, a resztg zatadowac na $rodki transportu
kolowego i usung¢ poza teren budowy. Zasypke zagesci¢ do wskaznika Is = 1,00, zgodnie
z wymaganiami BN-72/8932-01 dla drog o ruchu ciezkim (lub rownowazne)
Wykonanie law betonowych pod krawezniki i obrzeza:
Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw prostych i tukéw wykona¢ na podsta-
wie dokumentacji projektowej. W przygotowanym wykopie wykona¢ szalowanie tawy.
Przed przystagpieniem do betonowania wykonawca powinien dostarczy¢ recepturg na be-
ton B15. Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego be-
tonu w szalowaniu oraz odpowiednim jego zaggszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem
(lub bez oporu) po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem
rysunkom konstrukcyjnym zatagczonym do dokumentacji projektowe;j.
Whbudowanie kraweznikéw drogowych i obrzezy trawnikowych:
Na przygotowanych tawach betonowych uktada¢ krawezniki drogowe na podsypce ce-
mentowo - piaskowej 1:4, oraz obrzeza trawnikowe zgodnie z dokumentacja projektowa,
bez wypekniania spoin.
Wykonanle podbudow:
zageszczenie 1 ostateczne wyprofilowanie warstwy mrozoodpornej sprz¢tem do robot
ziemnych,
e reczne wykonanie szalunkow z desek,
e zwilzenie wykonanego koryta woda,
e rozlozenie i wyrdwnanie dostarczonego kruszywa famanego lub naturalnego stabili-
zowanego cementem za pomocg sprz¢tu mechanicznego,
e zageszczenie stabilizacji walcami stalowo - gumowymi,
e rozebranie szalunkow.
e podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego,
e dowoz materialu z placu sktadowego transportem samochodowym,
e rozmieszczenie materialu na drodze sprzgtem mechanicznym,
e dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomocg rowniarek,
Wykonanie nawierzchni:
Nawierzchnie z kostki betonowej wykonywa¢ zgodnie PN-74/S-98017 (lub réwnowaz-
ne). Kostka betonowa o grubosci 8 i 6 cm uktadana na 3 cm podsypce piaskowej. Spoiny
wypelniane piaskiem drobnym. Zageszczanie nawierzchni wibratorami o sile odsrodko-
wej 16 — 20 kN, powierzchni ptyty 0,35 — 0,50 m i czestotliwosci 75 — 100 Hz. Nierow-
nosci nawierzchni nie mogg przekracza¢ 6 mm, ilo$¢ miejsc wykazujacych odchylenia nie
moze przekraczac¢ 15 na 1km pasa ruchu oraz 2 na jednym hektometrze, natomiast tole-
rancje niwelety = 20 mm.
Oznakowanie:
Oznakowanie pionowe i poziome wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 szcze-
gotowymi warunkami technicznymi dla znakow i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drodze. Zatacznik do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z

107



dnia 23 grudnia 2003r.), oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze-
$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniu nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).

Kontrola jakosci:
Ogolne zasady kontroli jakos$ci, materiatow i robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot drogowych”.

Kontrola jako$ci materialow:
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci wydane
przez producentow i uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

Kontrola jakos$ci robot:
Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:
* nawierzchni drog, placow i parkingow dla ruchu ciezkiego,
* nawierzchni drog, placow i parkingow dla ruchu lekkiego,
* nawierzchni chodnikow i opasek.
Kontrola zwigzana z wykonaniem wszystkich nawierzchni powinna by¢ przeprowadzona
W czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami norm PN-92/B-10735 (lub row-
nowazne). Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli WszyStkle
wymagania danej fazy robot zostaty spe%nlone Jezeli ktorekolwiek z wymagah nie zosta-
to spetnione nalezy dang fazg robot uznac za nie zgodng z wymaganiami normy i po do-
konaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jako$ci robot powinna
obejmowac nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja projektowa: podfoza
wzmocnionego, materiatow, kraweznikow i obrzezy, podbudoéw, nawierzchni i oznako-
wania poziomego oraz pionowego.

Obmiar robot:
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”. Jednostkg obmiaru dla
nawierzchni drogowych jest m2 powierzchni drog, placow, parkingéw i1 chodnikow.

Odbior robot:
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogélne”, ”Warunkach technicz-
nych wykonania i odbioru rob6t drogowych”

Odbior czesciowy:
Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trak-
cie wykonywania robot,
e Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,
e Dziennik Budowy

Zakres robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e podbudowy z kruszywa tamanego i z gruntu stabilizowanego cementem — grubosci,
rzedne powierzchni, spadki,

e podsypki piaskowe i cementowo - piaskowe — grubosci,

e nawierzchnie z kostki betonowej — rzedne powierzchni i spadki,

e jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi Odbior cze-
Sciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 ST,

e Uzycia wlasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania, oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami.

Odbior techniczny koncowy:
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujgce dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokoly wykonanych préb 1 badan wytrzymatosciowych,

swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcdé6w materiatow,
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inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia,

protokoty badan wskaznikdéw zageszczenia oraz parametrow wytrzymatosciowych.

Przepisy zwiazane:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot drogowych,

BN-70/8933-3 — Podbudowa z chudego betonu (lub rownowazne),

BN-72/893312 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cemento-
wego pod nawierzchnie ulepszone (lub rownowazne),

Atest producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie dro-
gowym i mostowym kostki betonowej, ktora musi odpowiada¢ wymaganiom normy
DIN 18501,

BN-80/6775-03 arkusz 04 — ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch-
ni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza (lub rowno-
wazne),

PN-88/B-06250 — Beton zwykty (lub rOwnowazne),

BN-68/8933-08 — Podbudowa z gruntow stabilizowanych cementem (lub rownowaz-
ne),

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogo-
wych (lub rownowazne)
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