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1. DOKUMENTY

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

S anl

WAM/OKK/U/MT5/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.1 pkt 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.). w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 1.
Nr 163 poz. 1364), art. 12 ust. 3, art.J3 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z¢ zm). § 3 ust.0, § 12 pkt 1§ § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (DzU. z 2013 r,
poz. 267 ze zm.), po usialeniu, ze spelnione zostaty warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po
zhoZeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan WOJCIECH PANEK
inzynier inzynierii $rodowiska
ur. dnja 20 stycznia 1977 r. w Kwidzinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0151 /POOS/14

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, garowych,
wodociagowyeh i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczepdltowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zyodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samadziclnych funkcji
lechnicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwe] izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosel.

2. 0Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej [zby Inzynierow B mictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.
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Sktad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2.drinz. Zenon Drabowicz L/ﬁv—z;

3. mgr inz, Elzbieta Lasmanowicz @ -




Pan Wojciech Panek upowazniony jest:

I

. Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1 [ art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

instalacvjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentvlacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1I. Na podstawie § 3 ust.l i § 23 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817), uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do:

1) sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:
PRZEWODNIC
l. Pan Wojciech Panek OKREGOWEJ KOMISS KWﬁT_E}-;-Ei}%\?J(NEJ
14-240 Susz, ul. Piastowska 22/24 Warminsko-Mazurskiej Okregowsj Izhy
2. Okregowa Rada [zby InZynierdw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo .
i o mgr inZ. Andrze) Stasiorowsk

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-RYK-G1H-247 *

Pan Wojciech Panek o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0006/15

adres zamieszkania Susz Piastowska 22/24, 14-240 Susz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




2.CZESC OPISOWA

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja terenu przepompowni dla potrzeb projektu,

- dane przedstawione przez Inwestora,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065),

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizjalokalna,

- normy.

2.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejgcej przepompowni $ciekow
znajdujgcej sie w miejscowosci Balewo, gmina Mikotajki Pomorskie, powiat sztumski. Przebudowa
bedzie polegata na zabezpieczeniu $cian betonowego zbiornika poprzez zastosowanie wyktadziny do
renowacji z laminatu z zywicy poliestrowej oraz na wymianie wyposazenia i zwienczenia
przepompowni.

2.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALtOWE

Materiaty powinny posiadac cechy opisane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych. Kazda ewentualna zamiana materiatu/urzqdzenia musi zostac zatwierdzona przez autora
projektu.

Uwaga:

Wszystkie urzgdzenia i materiaty skazane w projekcie z nazwy sq przyktadowe, a podane typy majq
na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie wykonania i dobranych parametrach. Podane w
tekscie i na rysunkach nazwy urzqdzen i materiatow nalezy czytac fqcznie z uzupetnieniem: ,,......lub
rownowazne”. Jednakze pamietac nalezy, ze uzyte do budowy wyroby, materiaty nie powinny miec
parametrow nizszych niz podane w projekcie oraz podane w Warunkach Technicznych wydanych
przez eksploatatora sieci.

2.3.1. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
2.3.1.1. OPIS ISTNIEJACEJ PRZEPOMPOWNI

Istniejgca przepompownia sciekdw w Linkach, sktada sie obecnie z nastepujacych elementow:



- zbiornika z kregéw betonowych o srednicy DN 1200 mm i gtebokosci okofo 2,90 m ze stopniami
ztazowymi zeliwnymi,

- przykrycia zbiornika w postaci pokrywy zelbetowej z wtazem zeliwnym DN 600,

- orurowania wewnetrznego z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych DN 50,

- rurociggu ttocznego z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych DN 50,

- armatury odcinajacej i zwrotnej DN 50,

- pomp (2 szt.) zatapialnych o mocy 2,2 kW kazda,

- ptywakdw sterujacych pracg pomp,

- kabli zasilajacych i sterowniczych,

- konstrukcji wsporczej stalowej oraz faricuchow stalowych,

- wlotu kanatu grawitacyjnego PVC 160 mm.

Tuz przy zbiorniku pompowni znajduje sie szafa sterownicza. Nawierzchnia terenu -
trawnik. Przy przepompowni na ogrodzeniu znajduje sie szafa energetyczna ztgczowo — pomiarowa
z zabezpieczeniem gtownym i licznikiem. Podziemne uzbrojenie terenu w postaci:

- rurociggéw kanalizacyjnych @160,
- kabli energetycznych zasilajgcych,
- rurociggu ttocznego PE @90 o dt. okoto 110,0 m,

Ocena stanu technicznego
Po ogledzinach wykonanych w terenie oraz po uzyskaniu danych od konserwatora obiektu stwierdza

sie, ze stan techniczny przepompowni wykazuje daleko zaawansowane zuzycie, zaréwno niektdrych
elementéw konstrukcji budowlanej (zbiornik z kregéw betonowych), jak i wyposazenia i
orurowania. Na elementach powierzchni betonowej mozna zaobserwowa¢ miejscowe ubytki oraz
Slady dtugotrwatego oddziatywania sciekdw komunalnych. Na elementach metalowych
przepompowni mozna zauwazyc slady wczesnej korozji.

2.3.1.2. 1LOSC SCIEKOW DOPLYWAIJACYCH
llosci Sciekéw przedstawiono w oparciu o dane przedstawione przez Eksploatatora. Szacuje sie, ze
obecnie do przepompowni doptywajg scieki z pobliskich zabudowan w ilosci - Qmaxh = 1,0 m3/h

2.3.1.3. ZALOZENIA
Przebudowa bedzie polegata na:
* wymianie ptyty pokrywowej zbiornika,
* zabezpieczeniu scian betonowego zbiornika DN 1200 poprzez zastosowanie
wyktadziny do renowacji z laminatu z zywicy poliestrowej,
* montazu wyposazenia przepompowni w tym: 2 pomp zatapialnych, orurowania,
armatury, szafy sterowniczej,
* montazu filtra antyodorowego - adsorber z filtrem powietrza i wentylatorem w
studzience DN 625,
Przepompownia zasilona zostanie w energie elektryczng z ist. przytacza w ramach istniejgcej mocy.

2.3.1.4. DOBOR POMP
A. Wysokos¢ podnoszenia pompy
- $rednice i dtugo$é rurociggdw ttocznych - PE $63=110,0 m,
- najnizszy poziom sciekdw w przepompowni—67,92 m n.p.m.,
- najwyzszy punkt rurociggu ttocznego — 69,62 m n.p.m,
- wymagana wysokos¢ geometryczna— 1,70 m n.p.m.,



- zatozona wydajno$é pompy — 10,6 m3/h,
- miejscowe i liniowe straty ci$nienia przy zatozonej wydajnosci — 6,3 m H20,
- obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia pompy — 8,0 m H20,
- predkos¢ w przewodach ttocznych dla dobranych parametrow:
-DN 50, v=1,23 m/s,
- PE @63, v=1,27 m/s.

B. Dane techniczne pomp
- typ wirnika — pototwarty tnacy,
- moc znamionowa P2 — 1,5 kW,
- napiecie—400V,
- srednica krécca ttocznego — 50 mm,
- ilo$¢ pomp w pompowni —n=2,
- praca pomp — naprzemienna,
- uktad pracy pomp — 1+1.

C. Poziomy zatgczania pomp
- rzedna suchobiegu — 67,92 m n.p.m.
- rzedna poziomu min — 68,02 m n.p.m.
- rzedna poziomu max — 68,32 m n.p.m.
- rzedna poziomu alarm — 68,13 m n.p.m.

Pompy zamontowane sg na dnie komory pompowni na kolanie sprzegajgcym potgczonym
kotnierzowo z rurociggiem ttocznym. Zastosowano dwie pompy zatapialne pracujace naprzemiennie,
w przypadku wysokich poziomdéw mozliwos$¢ pracy rownolegle. Pompy przystosowane do pracy w
instalacji mokrej o stopniu ochrony IP68. Silnik pompy ochfadzany jest przez otaczajgce go medium.
Opuszczane sg do wnetrza zbiornika po prowadnicy dwururowej wykonanej ze stali 1.4301.

2.3.1.5. ORUROWANIE, ARMATURA | WYPOSAZENIE
Orurowanie wykonane ze stali 1.4301 i grubosci scianki 3mm. Elementy orurowania fgczone sg
kotnierzowo za pomoca elementow skrecajgcych. Armatura odcinajaca, tj. zawory zwrotne kulowe
oraz zasuwy odcinajgce na kazdy cigg ttoczny — zeliwne.
Pozostate wyposazenie:

¢ sondy hydrostatyczne z ptywakami,

e drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej,

* pomost obstugowy ze stali nierdzewnej,

¢ wtaz ze stali nierdzewnej.

2.3.1.6. STEROWANIE i MONITORING

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego stopniu ochrony IP 65 z podwdjnymi drzwiami oraz
postumentem realizujgca naprzemienng pomp w przepompowni $ciekdw wraz z mozliwoscig pracy
réwnolegtej. Szafa oraz pompy zasilane sg napieciem tréjfazowym 3 x 400 Vac.



Wyposazenie szafy sprzetowo umozliwia sterowanie oraz monitorowanie obiektu poprzez transmisje
GPRS. Sterowanie i komunikacja jest w jednym urzadzeniu. Pozwala to ograniczy¢ liczbe
dodatkowych elementéw sprzetowych szafy

sterowniczej.

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C

- wytacznik réznicowo pragdowy gtéwny

- wytacznik silnikowy pomp 1

- wytgcznik silnikowy pompy 2

- czujnik bimetalowy i zawilgocenia w komorze silnika pomp gtéwnych

- wytacznik nadprgdowy gniazda serwisowego 230V,

- wytacznik nadpragdowy oswietlenia wewnetrznego szafy i ogrzewania,

- wytacznik nadpradowy 3 polowy czujnika kontroli faz,

- czujnik kontroli faz (zabezpieczenie od asymetrii zasilania, spadku napiecia zasilania, odpadu fazy
zasilania),

- wytacznik nadpragdowy trybu recznego i sygnalizacji pracy / awarii,

- wytacznik nadpradowy zasilacza 24VDC,

- wktadki topikowe dla sygnatu analogowego oraz wyfacznika krarncowego wtazu

Rozruch:

- pompy gtowne do 4[kW] styczniki,

- pompy gtowne powyzej 4[kW] softstarty.

Obudowa:

- tworzywo sztuczne wzmacniane widknem szklanym o IP65 IK10 z postumentem do wkopania w
zZiemie,

- wymiary 800x600x300.

System monitoringu:

W ramach inwestycji planuje sie zatozenie systemu monitoringu obejmujacego modernizowane
przepompownie sciekdw w miejscowosciach Dworek, Balewo oraz Linki. System monitoringu bazuje
na technologii GSM/GPRS. Sposdb komunikacji pomiedzy obiektem a stacjg dyspozytorska jest
realizowany za pomocg Internetu. Zainstalowane urzadzenie telemetryczne na obiekcie, ktore petni
funkcje sterownika i modutu GSM/GPRS przesyta dane na temat aktualnego stanu obiektu do
pomieszczenia gdzie znajduje sie stacja dyspozytorska. Sama stacja jest wyposazona w urzadzenie
odbiorcze oraz komputer. Urzadzenie odbiorcze zbiera dane z obiektu i zapisuje je na komputerze
operatora gdzie zainstalowana jest aplikacja wizualizacyjna. Aplikacja na podstawie danych
zgromadzonych na komputerze obrazuje stan faktyczny obiektu w terenie. Po zalogowaniu sie do
systemu wizualizacyjnego uzytkownik moze zdalnie zaingerowaé¢ w obiekt. Poprzez wydanie
odpowiedniego polecenia na dyspozytorni urzadzenie odbiorcze wysyta polecenie do obiektu.
Obiekt odbierajgc dane, dostaje polecenie wystane ze stacji operatorskiej i zaczyna je realizowac np.:
zdalne zatgczenie pompy z poziomu komputera na obiekcie.

Dodatkowo modut telemetryczny posiada funkcje wysytania wiadomosci SMS na zdefiniowane
numery. Uzytkownik moze dzieki temu otrzymywaé na telefon komdrkowy krotkie wiadomosci
tekstowe o stanach awaryjnych zaistniatych na obiekcie.



2.3.2. FILTR ANTYODOROWY

Dla wyeliminowania problemu odoréw wydobywajacych sie z obiektu projektuje sie zastosowanie
filtra antyodorowego w postaci filtra adsorpcyjnego z weglem aktywnym z wymuszonym
przeptywem powietrza poprzez wentylator. Odér z przepompowni bedzie odsysany poprzez
adsorber wytwarzajgcy lekkie podcisnienie i tym samym zasysane cate powietrze (rowniez
powietrze ze studzienki rozpreznej) odprowadzane jest przez warstwe wegla aktywnego.

Dane wyjsciowe:

- objetos¢ sciekdw gromadzonych w przepompowni — max 0,71 m3,

- przeptyw powietrza: max 50 m3/ h,

- zatozone ok. 2 wymian powietrza na godzine w zbiorniku przepompowni

- maksymalne stezenie H2S — 160 ppm.

Specyfikacja techniczna dobranego filtra:

Gotowy zasobnik wykonany na bazie studni PE DN 625 sktadajgcy sie z podstawy, i pierScienia
taczone na uszczelke.

Adsorber z filtrem powietrza wyposazony w nastepujacy sposob :

- otwory wlotowe do wlotu powietrza do rury PVC lub PP wg PN 1401 lub 1852,

- kabel w przewodzie ochronnym DN 110 dla wentylatora,

- ruszt z materiatu odpornego na korozje dla wegla ACTIVE,

- siatka nakrywajgca ztoze z materiatu odpornego na korozje,

- 100 kg Activ - wegla aktywnego ztoza adsorpcyjnego jako filtr dla redukcji zapachu w sieciach
kanalizacyjnych dla ograniczania skutkéw emisji H2S -wegiel aktywny nasycony o $rednicy 4 mm.
Wegiel nie impregnowany bazujacy na weglu drzewnym z dodatkiem organicznych srodkéw
wigzgcych aktywowany parg wodng. Wysokos$¢ zasypu ztoza ok. 715 mm. Wegiel aktywny jest
poddany chemicznej modyfikacji przed wytworzeniem powierzchni zewnetrznej — poréw, co
poprawia w znaczacy sposob wiasciwosci adsorpcyjne. Element wywiewny wykonany z PE z
powietrznig do montazu wentylatora oraz posiadajacy otwory wylotu powietrza oraz wyttumienie
pianka akustyczng - przykrycie DN625 — szczelne na wody opadowe.

Catkowita wysokos¢ filtra ok. 1900 mm.

Dane techniczne wentylatora:

- przeptyw: wg. punkt pracy

- réznica cisnien: wg. punkt pracy

- ilo$¢ obrotéw: 2.530/ min

- napiecie znamionowe: 230 V

- czestotliwosé: 50 Hz

- moc znamionowa: 200 W

- natezenie nominalne: 0,8 A

- ochrona (IP): 44

- zasilanie: zgodnie z zaleceniami producenta.

- waga: ok. 20 kg

- poziom ci$nienia akustycznego na wylocie — 65 dB

- wielko$¢ srednica-nominalna: 250 mm.
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2.3.3. WYKLADZINA GRP

Planuje sie zabezpieczenie $cian i dna istniejgcego zbiornika przy zastosowaniu wyktadziny do
renowacji z laminatu z zywicy poliestrowej. Panele studzienne, wykonywane sg z laminatu na bazie
maty szklanej oraz zywicy poliestrowe] jako cienkos$cienne ptyty ptaskie lub cylindryczne. Wyktadziny
te przeznaczone sg do renowacji Scian, dna i stropéw podziemnych studni i komér kanalizacyjnych
a takze podziemnych zbiornikow. Dobrano wykfadzine o grub. 4,0 mm. Renowacja polega na
przymocowaniu wyktadziny do powierzchni naprawianej sciany zachowujac odpowiedniej grubosci
szczeling, ktérg wypetnia sie masg iniekcyjng na bazie cementu o wytrzymatosci na sciskanie nie
mniejszej niz 20MPa wg PN-EN 2061:2003/A2:2006.

2.4. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.4.1. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obecnie Inwestor nie posiada badan geotechnicznych podtoza gruntowego dla rozpatrywanego
terenu. Na podstawie odkrywki dokonanej na terenie przysztej inwestycji stwierdzono
wystepowanie gruntdw nosnych. W trakcie badania w okresie suchym nie stwierdzono wody
gruntowej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ze wzgledu na proste warunki gruntowo —wodne panujgce na badanym obszarze oraz
charakter projektowanego obiektu inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
W przypadku stwierdzenia w trakcie prac innych warunkow gruntowych niz proste nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

2.5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH

2.5.1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne Wykonania oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach budowlanych.

Pod filtr antyodorowy nalezy wykona¢ wykop mechaniczny o $cianach skarpowych lub pionowych
obudowanych - w obudowach rozporowych typu ,box”. Grunt z wykopu nalezy wywie$¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora. Wykopy wykonywane przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykonywad recznie ze szczegdlng ostroznoscig. W miejscach przejs¢ i przejazdow
nalezy wykona¢ mostki i ktadki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami BHP. Napotkane
uzbrojenie nalezy podwiesi¢ na korytkach z desek lub konstrukcji wsporczej, zawiadamiajac o
odkopaniu odpowiednie stuzby.
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2.5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Wyposazenie przepompowni oraz filtr antyodorowy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Zwienczenie — pokrywa nastudzienna przepompowni podlega wymianie. Czynnosci rozruchowe
przeprowadzic $cisle wg zalecen producenta oraz w porozumieniu i przy udziale eksploatatora.
Zasilanie w energie elektryczng przepompowni Sciekdw planuje sie z istniejgcego przytacza. Szafe
sterowniczg przepompowni nalezy zasili¢ z istniejgcego kabla zasilajgcego. Pozostate podtgczenie
elektryczne wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta szafy sterowniczej. Szafe sterownicza
przepompowni nalezy bezwzglednie uziemi¢. Do uziemienia szafy wykorzysta¢ prety stalowe
miedziowane @ 14,2mm df. 3m. Prety potgczy¢ bednarka ocynkowang FeZn 30x4mm. Wymagana
rezystancja uziemienia R<10Q. Po utozeniu linii kablowych wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz
sprawdzié ciggtosc zyt. Pomiary zakonczy¢ podpisanym i zatwierdzonym protokotem odbiorczym.

2.6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Rodzaj projektowanych obiektow i urzgdzen nie jest istotny ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia ochrony Zzycia, zdrowia, mienia lub s$rodowiska przed pozarem. Projekt zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722), nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcy
do spraw zabezpieczen przeciw pozarowych.

2.7. UWAGI KONCOWE

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé. Przy
zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne przeprowadza¢ recznie. Przed
zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego powykonawczego. Catos¢ robdt nalezy
wykonac zgodnie ze ,,Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, a takze zgodnie
z instrukcjami i zaleceniami producentéw materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich warunkéw zawartych w uzgodnieniach
oraz w warunkach technicznych. Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych
robotach. Nawierzchnie sgsiadujgce z robotami nie mogg by¢ w gorszym stanie niz przed przystgpieniem
do robot.
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