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	Nazwa wyposażenia
	Pilarka ukośna z zestawem tarcz.

	Część nr 7
	Narzędzia i maszyny



PRZECINARKA DO METALU UKOŚNICA 4KW Np. J3G-400 LEX lub model równoważny. 

Urządzenie posiada silnik o mocy 4000W zasilany z gniazdka siłowego. W zestawie tarcza 400mm. Przecinarką można  przecinać takie materiały jak żelazo, aluminium, miedź, żeliwo, lity metal, stopy, rury stalowe, profile kątowe, kątowniki, pręty i wiele innych.
Przecinarka posiada mocny silnik 4KW na 2 paski klinowe. Urządzenie jest bardzo ciche oraz bardzo łatwe w obsłudze. Posiada podwójną izolację, wyposażona w system łożysk pozwalających na zmniejszenie oporów. Praca z urządzeniem jest bezpieczna poprzez komplet osłon oraz wyłącznik. W zestawie imadło zamontowane w podstawie, dzięki któremu możemy umieścić przecinany materiał pod odpowiednim kątem. Całość podstawy wykonano z grubej stalowej blachy pokrytej powłoką ochronną. Podstawa jest całkowicie odporna na uszkodzenia mechaniczne. Metalowa rękojeść wyposażona w nakładkę z gumy antypoślizgowej.
Maszyna posiada praktyczne kółka, dzięki którym urządzenie możemy łatwo transportować w dowolne miejsce. Maszyna pracuje z tarczami różnych rodzajów o maksymalnej średnicy 400mm oraz otworze montażowym 25.4mm. WŁAŚCIWOŚCI: podstawa z grubej stalowej blachy, imadło w podstawie, mocny silnik 4KW, tarcza 400MM. DANE TECHNICZNE: Marka: LEX, Model: J3G-400 lub równoważny. Zasilanie: 400V~50Hz, Moc: 4000W, Obroty: 2840rpm, Klasa izolacji: IP44, Zastosowana tarcza: 400 x 4 x 25.4mm, Maks. cięcie pod kątem: 0 - 45°. W ZESTAWIE TARCZA: 400 x 4 x 25.4mm. SKŁAD ZESTAWU: PRZECINARKA DO METALU 4kW J3G-400, TARCZA 400MM, INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM
Do przecinarki dołączony jest również zestaw tarcz 4szt- NORTON VULCAN Tarcza do cięcia metalu 400x4,0x32,0. 
CECHY:
· Długa żywotność tarczy oraz szybkie i lekkie przecinanie
· Przecina bez przypaleń i odprysków metalu
· Pracuje przy stałej mocy w ciężkich operacjach przecinania
· Podwójne zewnętrzne wzmocnienie zapewnia doskonałe bezpieczeństwo i stabilną pracę
KOD PRODUCENTA: 66252925473 lub model równoważny 
DANE TECHNICZNE:
Typ 41
Grubość 4,0
Średnica 400 mm
Otwór 32,0 mm
Charakterystyka A30S
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