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Urządzenia sieciowe i monitoring wideo z montażem - Monitoring wstawiony w szafce, wykonawca przygotowuje projekt do akceptacji zamawiającego.

Szafa wisząca 4U 19", 250x600x450 mm (wys,szer,gł), drzwi szklane lub większa lub model równoważny 
Szafa wisząca 4U 19", 250x600x450 mm (wys,szer,gł), drzwi szklane. Wymiary: 4U 19", 250 x 600 x 450 mm, (wys. x szer. x gł.), 370mm gł. robocza, (odl. od belek do tylnej ścianki); Typ: wisząca, spawana, demontowalne boki; Drzwi: szyba hartowana 4mm; Otwory kablowe: góra + dół; Belki montażowe: 1 para (przód); Otwory na wentylator: tak; Kolor: RAL 7035 (szary); Klasa szczelności: IP 20; Dodatkowe wyposażenie: 3 komplety śrub mocujących w otworach szyn nośnych oraz komplet czterech śrub do montażu naściennego.
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- korytka (listwy)
- gniazdka ethernet
- gniazdka prądowe
- przewody ethernet
- przewody prądowe
- switch 24 porty U1 (do szafki)

Kompletny zestaw 2 kamer 2Mpx (FullHD) z montażem

1x Wielofunkcyjny cyfrowy rejestrator 4-kanałowy
· obsługa do 4 kamer jednocześnie
· podgląd on-line na urządzeniach mobilnych
· wyświetlanie obrazu po HDMI lub VGA
2x kamera tubowa 2MPX IR 30m
· wysoka rozdzielczość 2Mpx (1920x1080 pikseli)
· wbudowany reflektor podczerwieni (widzenie w nocy do 30m)
· hermetyczna obudowa (możliwość montażu na zewnątrz)
1x Dysk twardy 1TB
· dostosowany do ciągłej pracy w rejestratorach
· pozwoli Ci na archiwizację w pętli nawet do 44 dni wstecz
Komplet wszystkich potrzebnych wtyków i złączek
Wydajny zasilacz z rozgałęźnikiem napięcia do kamer
10m przewodu koncentrycznego z zasilaniem
Oprogramowanie do zestawu na komputery i urządzenia mobilne
Polska instrukcja do rejestratora
Instrukcja montażu krok po kroku
System wyposażony jest w szereg funkcji, który pozwala na wygodne korzystanie z urządzeń, m.in. podgląd on-line. Do rejestratora uzyskasz dostęp poprzez dedykowaną aplikację na telefony i urządzenia przenośne XMEYE. Po podłączeniu rejestratora do Internetu i krótkiej konfiguracji będziesz mieć dostęp do obrazu w każdym miejscu
- funkcje analityczne rejestratora:
· detekcja ruchu - pozwala na nagrywanie obrazu z kamer dopiero po tym jak w kadrze kamery nastąpi ruch. Jest to wygodna funkcja, która pozwala zaoszczędzić miejsce na dysku i najlepiej sprawdza się w zamkniętych pomieszczeniach
· utrata obrazu - rejestrator po utracie sygnału z kamery pozwoli na powiązanie zdarzenia z innymi funkcjami, np. powiadomieniem e-mail
· maskowanie - podobnie jak w przypadku funkcji 'utraty obrazu' rejestrator po wykryciu, że kamera jest czymś zasłonięta pozwoli na powiązanie zdarzenia z innymi funkcjami, np. powiadomienie e-mail.
- strefy prywatności
kiedy nie chcemy żeby wybrany fragment kadru był na nagraniach, to można wybraną część zasłonić elektronicznie wygenerowaną strefą prywatności
- zapis w pętli
po zapełnieniu dysku rejestrator będzie działał w pętli. Oznacza to, że automatycznie będzie usuwał najstarszy zapis i kontynuował pracę bez potrzeby ingerowania w pracę urządzenia
- harmonogram nagrań
pracę systemu monitoringu można zaplanować według własnych potrzeb, np. nagrywanie ciągłe w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku, a w pozostałych godzinach tylko na detekcję ruchu
KAMERY
2x Profesjonalna kamera do monitoringu 2MPX umożliwia nagranie obserwowanego obszaru w bardzo wysokiej rozdzielczości przy jednoczesnym zachowaniu szerokiego kąta obserwacji.
· Rozdzielczość pracy kamery - 2Mpx (1920x1080)
· Bardzo mocny promiennik podczerwieni umożliwia widzenie w ciemnościach do 30m
· Szczelna obudowa pozwala na umieszczenie kamery na zewnątrz
· Automatyczna regulacja cyfrowych funkcji: BLC (kompensacja oświetlenia tła), AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia)
· Elektroniczna redukcja szumów
· Duży przetwornik CMOS
· Obiektyw stałoogniskowy 3,6mm
· Wbudowany promiennik podczerwieni
· Automatyczny balans bieli
· Elegancki kolor obudowy
· Wygodny montaż pionowy lub poziomy
· Temperatura pracy od -30°C do +50°C

REJESTRATOR
Wielofunkcyjny cyfrowy rejestrator do obsługi 4 kamer
Najważniejsze funkcje:
· Nagrywanie według utworzonego harmonogramu (w odpowiednie dni i godziny) i z użyciem wybranych funkcji analitycznych (detekcja ruchu w obrazie)
· Odtwarzanie nagrań z kamer na podłączonych wyświetlaczach (monitor lub telewizor z wejściem VGA lub HDMI)
· Tworzenie kopii zapasowych i zgrywanie na pamięć przenośną (pamięć USB)
· Podgląd on-line na komputerach i urządzeniach przenośnych (np. smartphone) za pomocą dedykowanej aplikacji
Rejestrator obsługuje maksymalnie 4 kamery 2MPX różnych producentów. Po podłączeniu kamer rejestrator od razu wyświetli je na podłączonym ekranie.
Dla wszystkich podłączonych kamer uruchomisz funkcje detekcji ruchu, maskowania it.p.
Wydajna kompresja obrazu H.264 - pozwoli na oszczędność przestrzeni dyskowej i dłuższy czas zapisu
Do rejestratora podłączyć monitor lub telewizor poprzez wbudowane złączas HDMI oraz VGA, a także uzyskasz stały podgląd On-line na urządzeniach mobilnych (smartphone)
Podgląd ON-LINE uzyskasz na każdym urządzeniu z systemem Windows, Android, iOS (komputer PC, laptop, tablet, smartphone). Każdy użytkownik systemu może posiadać inny typ dostępu do kamer. Przykład: administrator może posiadał dostęp do wszystkich kamer, a wskazany użytkownik będzie miał dostęp tylko do kamery 1 oraz 2, bez możliwości edycji ustawień.
Panel tylny rejestratora:
1. Wtyki do podłączenia kamer
2. Wyjście HDMI - podłączenie monitora lub telewizora
3. Wyjście audio - podłączenie głośnika poprzez wyjście cinch
4. Wejście audio - podłączenie mikrofonu poprzez wejście cinch
5. Wyjście VGA - podłączenie monitora lub telewizora
6. Gniazda USB - podłączenie myszki lub pamięci USB (pendrive)
7. Gniazdo RJ-45 - podłączenie do sieci internetowej
8. Gniazdo zasilania (dedykowany zasilacz znajduje się w zestawie z rejestratorem)

Gniazda USB pozwolą na wygodne podłączenie myszy do sterowania rejestratorem (mysz pod USB w zestawie), a także jednoczesne podłączenie pamięci przenośnej w celu zgrania nagrań z kamer.
Po podłączeniu rejestratora do monitora lub telewizora, od razu wyświetlą się wszystkie podłączone kamery. Taka konfiguracja pozwoli na wygodne zarządzanie systemem.
Przy pomocy myszki uzyskasz pełny dostęp do wszystkich funkcji monitoringu
· Marka: Protec
· Model: PR-XVR-02T2L lub model równoważny
· Szerokość produktu: 20 cm
· Wysokość produktu: 30 cm
· Głębokość produktu: 20 cm
· Liczba obsługiwanych kamer: 4
· Rozdzielczość nagrywania: 2 Mpx
· Obiektyw: stałoogniskowy
· Zasięg podczerwieni: 30 m
· Klasa szczelności kamery: IP66
· Pojemność zainstalowanego dysku: 1 TB
· Liczba obsługiwanych dysków: 1
· Pojemność dysków: 6 TB
· Kompresja wideo: H.264
· Liczba złączy USB: 2
· Technologia: IP, AHD, HD-TVI, HD-CVI, CVBS, ANALOG
· Wyjścia wideo: VGA, HDMI
· Pozostałe złącza: RJ-45, RS-485, Wejścia audio - 1szt, Wyjścia audio - 1szt
· Funkcje: aplikacja na telefon, detekcja ruchu, zaawansowane wyszukiwanie, zoom cyfrowy
· Cechy dodatkowe: Kompletny zestaw monitoringu, zestaw do monitoringu 2 kamery, monitoring domu 2 kamery, monitoring, zestaw monitoringu 2mpx
· Załączone wyposażenie: Zasilacz rejestratora, Mysz do rejestratora
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