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Np. Numer katalogowy 2 300 lub model równoważny.

Stanowisko przeznaczone jest do demonstracji funkcjonowania układu kierowniczego ze wspomaganiem elektrohydraulicznym. Wyposażone w elementy rzeczywistego układu kierowniczego umożliwia zmianę oporu ruchu przekładni oraz pomiar ciśnień, prądu i napięcia zasilającego w układzie wspomagania.
Stanowisko musi co najmniej umożliwiać:
- poznanie budowy oraz zasady działania układu wspomagania elektrohydraulicznego ;
- pomiar i obserwacja ciśnienia w układzie wspomagania ;
- pomiar napięcia i prądu zasilającego układ ;
- zmiana oporu ruchu przekładni oraz obserwacja wpływu tej zmiany na parametry pracy układu.
Stanowisko składać musi się  z co najmniej następujących elementów:
- kolumna kierownicza z zespołem przegubów ;
- przekładnia kierownicza zębatkowa z siłownikiem hydraulicznym ;
- zintegrowany silnik elektryczny z pompą olejową - zasilanie układu hydraulicznego ;
- dźwignia jarzma zmiany oporu
ruchu przekładni ;
- akumulator 12V ;
- układ doładowujący akumulator ;
- manometr ciśnienia w układzie wspomagania.

Stanowisko wykonane w formie ramy ruchomej wytworzonej z profili stalowych. Całość konstrukcji metalowej pomalowana jest lakierem proszkowym w kolorze szarym dla zapewnienia estetyki i trwałości powłok lakierniczych.
Zasilanie stanowiska odbywa się napięciem stałym 12V z akumulatora pojazdu (w zestawie). Dodatkowo układ zasilany jest z sieci energetycznej 230V / 50Hz za pośrednictwem prostownika załączanego przez wyłącznik nadmiarowo-prądowego (układ ładowania akumulatora). Dlatego nie ma ryzyka porażenia prądem elektrycznym przy używaniu stanowiska zgodnie z przeznaczeniem.

Wymiary stanowiska:
a) szerokość: 500 mm (+/- 15%)	;
b) długość:  1400 mm	(+/- 15%) ;
c) wysokość: 1200 mm (+/- 15%).

Całkowita waga stanowiska:	50 kg  
(+/- 25%).
Do stanowiska dołączona my być deklaracja zgodności CE lub model równoważny

Zamawiający wymaga instruktażu z zakresu obsługi stanowisk bezpośrednio przy dostawie zamówienia. Zamawiający wymaga szkolenia z metodyki wykorzystania stanowisk dydaktycznych w procesie nauczania. Szkolenie odbędzie się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, wyposażonym w sprzęt tożsamy z przedmiotem zamówienia, zapewniając wszystkim jego uczestnikom niezbędne materiały szkoleniowe. Szkolenie dla czterech osób. Szkolenie co najmniej dwudniowe - 2 dni po co najmniej 6 godzin. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie dogodnym dla Zamawiającego i Wykonawcy, jednak nie później niż 60 dni, liczone od dnia dostawy zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia noclegu wszystkim uczestnikom szkolenia.
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