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	Nazwa wyposażenia
	Pionowa przecinarka.

	Część nr 7
	Narzędzia i maszyny



Pionowa przecinarka  Np. typ TOP - 500 firmy Poręba lub model równoważny

Przecinarka taśmowa pionowa typ TOP - 500 przeznaczona jest do przecinania przedmiotów typu walec, pierścień, płyta i innych profili wykonanych ze stali, metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych.
Przecinarka dzięki możliwości zastosowania wąskiej taśmy (od 3 mm) pozwala na wycinanie profili krzywoliniowych. Przechylny stół do 15o znacznie rozszerza możliwości technologiczne. 
Materiał do cięcia mocowany jest na stole z wykorzystaniem rowków teowych. Napęd na koło napędzające taśmę tnącą od silnika elektrycznego przenoszony jest przez bezstopniową przekładnię pasową z paskami klinowymi oraz 4-ro biegowy reduktor. Taśma tnąca prowadzona jest w regulowanych, ślizgowych prowadnikach.
Przecinarka wyposażona jest w zgrzewarkę. Pozwala ona zgrzewać taśmę tnącą bezpośrednio na przecinarce. Szerokość zgrzewanej taśmy 3-25 mm. Stół materiałowy może być przechylany w stosunku do pionowego kierunku cięcia o kąt 15o. Stół napędzany (opcja) jest silnikiem elektrycznym i przekładnią łańcuchową. Posuw stołu regulowany jest bezstopniowo przy pomocy potencjometru.
DANE TECHNICZNE

	max. wysokość ciętego materiału
	320 mm

	max. odległość taśmy od kolumny
	495 mm

	prędkość (szybkość) taśmy (bezstopniowo)
	20 - 375 m/min

	szerokość taśmy
	3 - 25 mm

	średnica koła taśmy
	510 mm

	długość taśmy
	4070 (3960 - 4090) mm

	wymiary stołu
	750 x 700 mm

	pochylenie stołu w lewo i w prawo
	15o

	silnik napędu taśmy
	1,5 kW

	wysokość stołu
	1040 mm

	ilość / szerokość rowka teowego
	4 / 16 mm

	przesuw stołu
	320 mm

	posuw stołu
	bezstopniowo

	gabaryty (dł x szer x wys)
	1160 x 1200 x 2050 mm

	ciężar maszyny
	630 kg



 
WYPOSAŻENIE
	Normalne
	 • układ chłodzenia powietrzem
 • taśma tnąca
 • wbudowana zgrzewarka taśm

	Specjalne
	 • lampa oświetlenia miejscowego
 • stół przesuwany napędzany bezstopniowo





korpus żeliwny     
                                                                                                                                                wyposażenie: wbudowany układ chłodzenia taśmy powietrzem, halogenową lampę oświetlenia miejscowego, taśmę tnącą, szczotkę czyszczącą koło taśmy, zgrzewarkę ze szlifierką umożliwiające zgrzewanie taśm tnących i ich obróbkę termiczną, belkę wzdłużną stołu dla ułatwienia prowadzenia materiału ciętego ułożonego na stole, stół z możliwością przechyłu na boki i góra dół. Taśma tnąca 13mm -10szt
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