Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn — Braciejowa — budowa chodnika w km 0+035 — 0+180 w

m. Debica”

L Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p-
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - |km
d.1]0111-01 trasa drég w terenie réwninnym z wykonaniem inwentary-
DM- zacji powykonawczej
00.00.00
D-01.01.01
- w przedmiarze przyjeto kilometraz roboczy - krawedz ist-
niejgcego chodnika przy skrzyzowaniu z drogg 94 - tj. pro-
jektowy km 0+000
0.146 km 0.146
RAZEM 0.15
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2
d.1/0126-01 do 15 cm mechaniczne z odwozem urobku do 3km
D-01.02.02
a
- strona lewa
km 0+081 - 0+094
6.8*13.0 m?2 88.40
km 0+100 - 0+121
6.5721.0 m2 136.50
km 0+126 - 0+143
6.0"17.0 m?2 102.00
RAZEM 326.90
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych |m
d.1/0101-02 na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+000 - 0+146,5 - wyrébwnanie krawedzi istniejgcej na-
wierzchni bitumicznej
146.0 m 146.00
km 0+067 - 0+092,5 - naprawa istniejgcej nawierzchni bitu-
micznej
255 m 25.50
RAZEM 171.50
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0802-04 gr. 6 -8 cm mechanicznie
D-01.02.04
- naprawa istniejgcej nawierzchni
km 0+067 - 0+092,5 - wyréwnanie istniejacej nawierzchni
bitumicznej
25.5"1.0 m2 25.50
RAZEM 25.50
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 |m?2
d.1/0807-01 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin pias-
D-01.02.04 |kiem
- istniejacy chodnik
km 0+146
2.0"2.0 m2 4.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn — Braciejowa — budowa chodnika w km 0+035 — 0+180 w

m. Debica”

L Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
- istniejgce zjazdy
km 0+098
(8.3+6.0)/2*4.5 m?2 32.18
RAZEM 36.18
6|KNR 2-31 Rozebranie umocnien z ptyt betonowych azurowycho gru- |m?2
d.1/0811-01 bosci 8-10 cm z wypetnieniem otwordw piaskiem
D-01.02.04
strona lewa
- istniejgce umocnienie skarpy i dna rowu
km 0+142
(0.6+0.6)*7.0 m2 8.40
- istniejgca nawierzvchnia zjazdu
km 0+078
2.2*4.0 m?2 8.80
RAZEM 17.20
7/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm mecha- m2
d.1/0801-06 nicznie
D-01.02.04
strona prawa
km 0+078
3.2*2.0 m?2 6.40
km 0+124
4.0*3.7 m2 14.80
RAZEM 21.20
8/KNR 2-31 Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o grubosci |m
d.1/0817-01 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
strona lewa
- istniejagce umocnienie dna rowu
km 0+141 - 0+143
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
9/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ |m?2
d.1/0815-02 dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
D-01.02.04 |piaskowej
strona lewa
km 0+124
3.0*1.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
10|KNR 4-04 |Rozebranie $cianek czotowych prefabrykowanych - prze- |szt
d.1/0303-06 pustéw o $r 40 cm
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+141
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
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m. Debica”

L Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
11/KNR 4-04  |Rozebranie $cian betonowych o grub.do 35 cm m3
d.1/0303-06
D-01.02.04
- $cianki czotowej przepustow
- strona lewa
km 0+078
(0.2*1.5*2.4)*2 m3 1.44
km 0+121
(0.25%1.0*2.8)*2 m3 1.40
km 0+100 - demontaz stopy fundamebtowej tablicy dro-
gowskazowej
(0.35+0.35)*1.0 ms3 0.70
RAZEM 3.54
12/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 |m
d.1/0816-01 cm - zjazdy
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+078
5.0 m 5.00
km 0+124
6.0 m 6.00
RAZEM 11.00
13|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na pod- |m
d.1/0813-03 sypce cem.piaskowej
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+098
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
14 KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0818-08
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+098 A-7, D-1
1.0 szt. 1.00
km 0+129 B-35
1.0 szt. 1.00
RAZEM 2.00
15/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1/0703-03 ostrzegawczych, informacyjnych - tablica o wym 2,5*3,4m
D-01.02.04
km 0+110
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn — Braciejowa — budowa chodnika w km 0+035 — 0+180 w

m. Debica”

-

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

iy -]
"

d.

KNR 4-04
1103-04
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. 15 km

- $cianki betonowe przepustéw
3.54

- nawierzchnia bitum
25.5*0.08

-kraweznik 20*30
0.2*0.3*35.0

- Sciek betonowy
0.5*0.5*0.15*7.5

- nawierzchnia beton
0.14*21.2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

3.54

2.04

2.10

0.28

2.97

RAZEM

10.93

ROBOTY ZIEMNE

17
d.2

KNNR 1
0207-03
D-02.03.01
D-02.00.01

Dowd6z gruntu kat I-1ll z zakupem - budowa nasypu pod
chodnik

- strona lewa
km 0+081 - 0+094

[(4.3+4.1)/2+1.1)/2*(1.5+1.4)/2*13.0

km 0+100 - 0+121
(3.9+1.2)/2*1.3*21.0

km 0+121 - 0+141
[(3.9+3.6)/2+1.1)/2*(1.2+1.1)/2*20.0

- minus grunt pozyskany z poszerzen jezdni
-39%0.3

m3

m3

m3

m3

m3

49.95

69.62

55.78

-11.70

RAZEM

163.64

18
d.2

KNR-W 2-01
0227-01
KNNR 6
0101-02
D-04.01.01

Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m me-
chanicznie w gruncie kat. Il - formowanie nasypu z przygo-
towaniem koryta pod chodnik

- strona lewa
km 0+081 - 0+094
[(4.3+4.1)/2+1.1]/2*(1.5+1.4)/2*13.0

km 0+100 - 0+121
(3.9+1.2)/2*1.3*21.0

km 0+121 - 0+141
[(3.9+43.6)/2+1.1)/2*(1.2+1.1)/2*20.0

m3

m3

m3

m3

49.95

69.62

55.78

RAZEM

175.34

CHODNIKI

d.3

KNNR 6
0101-03
D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 23 cm w gruncie kat.
I-1ll na catej szerokosci chodnikéw

- strona lewa

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965

m2
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m. Debica”

L Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p-
km 0+081 - 0+094,5
13.52.0 m2 27.00
km 0+100,5 - 0+121
21.0*2.0 m2 42.00
km 0+126,5 - 0+146
24.0"2.0 m2 48.00
RAZEM 117.00
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-lll gtebok. |m?2
d.3/0101-01 39 cm z odwozem urobku do 1,5 km - koryto pod zjazdy w
D-04.01.01 |chodniku
- strona lewa
km 0+075,5 - 0+081
5.5*2.0 m?2 11.00
km 0+094,5 - 0+100,5
6.0"2.0 m2 12.00
km 0+121 - 0+126,5
5.5*3.7 m?2 20.35
RAZEM 43.35
21/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 |m
d.3|0401-04 cm w gruncie kat.| -lll
D-08-01.01
- strona lewa
km 0+076 - 0+126,5
52.5 m 52.50
km 0+126,5 - 0+146
24.0 m 24.00
RAZEM 76.50
22/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na tawie |m
d.3/0403-01 z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
- strona lewa
km 0+076 - 0+126,5
52.5 m 52.50
km 0+126,5 - 0+146
24.0 m 24.00
RAZEM 76.50
23|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu m
d.3]0407-05 C12/15 - chodnik
D-08.03.01
- strona lewa
km 0+081 - 0+094,5
13.5 m 13.50
km 0+100,5 - 0+121
21.0 m 21.00

km 0+126,5 - 0+146
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m. Debica”

L Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
24.0+2.0 m 26.00
RAZEM 60.50
24/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z betonu m
d.3|0407-05 C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
- strona lewa
km 0+075,5 - 0+081
55 m 5.50
km 0+094,5 - 0+100,5
6.0 m 6.00
km 0+121 - 0+126,5
5.5+1.7+1.7 m 8.90
RAZEM 20.40
25/KNR AT-03 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego ce- |m?2
d.3/0201-01 D- |mentem z dowozem z betoniarni Rm 1,5-2,5MPa, - gru-
04.05.00 bos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm - w-wa dolna
D-04.05.01 |podbudowy pod chodnik
- strona lewa
km 0+081 - 0+094,5
13.5*2.0 m?2 27.00
km 0+100,5 - 0+121
21.0*2.0 m2 42.00
km 0+126,5 - 0+146
24.0*2.0 m?2 48.00
RAZEM 117.00
26/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa o m2
d.3|0113-06 grub.po zageszcz. 14 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.02
- strona lewa
km 0+081 - 0+094,5
13.5*2.0 m2 27.00
km 0+100,5 - 0+121
21.0*2.0 m2 42.00
km 0+126,5 - 0+146
24.0*2.0 m2 48.00
RAZEM 117.00
27|\KNR AT-03 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego ce- |m?2
d.3/0201-01 D- |mentem z dowozem z betoniarni Rm 1,5-2,5MPa, - gru-
04.05.00 bos¢ podbudowy po zageszczeniu 14 cm -w-wa dolna pod-
D-04.05.01 |budowy pod zjazdy w chodniku
- strona lewa
km 0+075,5 - 0+081
5.5*2.0 m?2 11.00
km 0+094,5 - 0+100,5
6.0*2.0 m2 12.00
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m. Debica”

L Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
km 0+121 - 0+126,5
5.5*3.7 m?2 20.35
RAZEM 43.35
28/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,50 |m2
d.3/0113-06 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02
- strona lewa
km 0+075,5 - 0+081
5.5*2.0 m2 11.00
km 0+094,5 - 0+100,5
6.0*2.0 m?2 12.00
km 0+121 - 0+126,5
5.5*3.7 m2 20.35
RAZEM 43.35
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cmna |m2
d.3|0511-02 podsypce cementowo-piaskowe - kostka kolor
D-08.02.02
- strona lewa
km 0+081 - 0+094,5
13.5*2.0 m?2 27.00
km 0+100,5 - 0+121
21.0*2.0 m?2 42.00
km 0+126,5 - 0+146
24.0*2.0 m?2 48.00
RAZEM 117.00
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cmna  |m?2
d.3/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor
D-08.02.02
- strona lewa
km 0+075,5 - 0+081
5.5*2.0 m2 11.00
km 0+094,5 - 0+100,5
6.0*2.0 m?2 12.00
km 0+121 - 0+126,5
5.5*3.7 m?2 20.35
RAZEM 43.35
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na |m?2
d.3/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA MATERIAL IN-
D-08.02.02 |WESTORA
- przetozenie nawierzchni z kostki na zjazdach
km 0+097
6.0*2.5 m?2 15.00
RAZEM 15.00
32/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych azurowych o |m?2
d.3/0309-01 wym. 604010 cm z wypetnieniem otwordw grysem ( PLY-
D-06.01.01 |TY MATERIALEM INWESTORA)
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m. Debica”

L Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p-
- przetozenie nawierzchni z ptyt na zjazdzie
km 0+078
2.02.2 m2 4.40
km 0+146
2.0*2.0 m?2 4.00
RAZEM 8.40
4 ODWODNIENIE
33|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- m3
d.4/0215-06 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.llI- wykopy pod
D-03.02.01 |kanaty i przykanaliki - z odwozem nadmiaru urobku do 2,
Okm
- przykanaliki
- strona lewa
km 0+141 - potgczenie istniejgcego przykanalika ze stud-
nig rewizyjng w km 0+141
(1.0+1.4)/2*0.7*7.0 m3 5.88
RAZEM 5.88
34/ KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m?2
d.4/1411-01 cm
D-03.02.01
- przykanaliki
- strona lewa
km 0+141 - potaczenie istniejgcego przykanalika ze stud-
nig rewizyjng w km 0+141
1.0*7.0 m?2 7.00
RAZEM 7.00
35/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. wewn. 200 mm |m
d.4/1308-03 - przykanaliki
D-03.02.01
- strona lewa
km 0+141 - potgczenie istniejgcego przykanalika ze stud-
nig rewizyjng w km 0+141
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
36|KNNR 4 Obsypanie kanatow materiatem sypkim z zageszczeniem |m3
d.4|1411-04 pozyskaniem i dowozem
D-03.02.01
- przykanaliki
- strona lewa
km 0+141 - potgczenie istniejgcego przykanalika ze stud-
nig rewizyjng w km 0+141
(1.0+1.2)/2*0.34*7.0-3.14*0.2*0.2/4*7.0 m3 2.40
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L Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

RAZEM

2.40

37|KNNR 1
d.4/0214-05
D-03.02.01

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,
wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. I-lll - kanaty i przykanaliki

- przykanaliki

- strona lewa

km 0+141 - potaczenie istniejgcego przykanalika ze stud-
nig rewizyjng w km 0+141
(1.0+1.2)/2*0.8*7.0

m3

m3

6.16

RAZEM

6.16

38 |kalkulacja
d.4|\wiasna
D-03.02.01

Rura drenarska z otworami - filiracyjna PCV i100 w otuli-
nie na podtozu zwirowym gr 15cm i obsypaniu rury warstg
zwiru gr 25 cm - drenaz odwodnieniowy

- drenaz odwodnieniowy istniejgcego rowu przed wykona-
niem nasypu z wigczeniem do studni kanalizacyjnech

- strona lewa

km 0+081 - 0+107 - dwie rury
26.0"2.0

km 0+108 - 0+140 - dwie rury
32.02.0

52.00

64.00

RAZEM

116.00

POSZERZENIA JEZDNI

5
39/KNNR 6
5/0102-03
D-04.01.01

Koryta gt. 38 cm wykonywane w gruntach kat. 1l-1V na po-
szerzeniach jezdni z odwozem urobku do 1,0 km na uzu-
petnienie nasypéw pod chodniki

- strona lewa

km 0+076 - 0+101
0.525.0

km 0+101 - 0+134
(0.5+0.4)/2*33.0

km 0+134 - 0+146 - poszerzenia tuku skrzyzowania przy
chodniku

(0.4+1.8)/2*6

(1.8+0.3)/2*8

m2

m2

m2
m2

12.50

14.85

6.60
8.40

RAZEM

42.35

40/KNNR 6
d.5/0112-06
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10
cm - na poszerzeniu

- strona lewa

km 0+076 - 0+101
0.525.0

km 0+101 - 0+134
(0.5+0.4)/2*33.0

km 0+134 - 0+146 - poszerzenia tuku skrzyzowania przy
chodniku
(0.4+1.8)/2*6

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965

m2

m2

m2

m2

12.50

14.85

6.60




Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn — Braciejowa — budowa chodnika w km 0+035 — 0+180 w

m. Debica”

L Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p-
(1.8+0.3)/2*8 m2 8.40
RAZEM 42.35
41/KNNR 6 Podbudowy z betonu C8/10 gr.20 cm pielegnowane pias- |m?2
d.5/0109-03 kiem i wodg
D-04.06.01
- strona lewa
km 0+076 - 0+101
0.5"25.0 m2 12.50
km 0+101 - 0+134
(0.5+0.4)/2*33.0 m?2 14.85
km 0+134 - 0+146 - poszerzenia tuku skrzyzowania przy
chodniku
(0.4+1.8)/2*6 m?2 6.60
(1.8+0.3)/2*8 m2 8.40
RAZEM 42.35
42/KNNR 6 Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjg as- |m?2
d.5/1005-07 faltowa 0,4kg/m2
D-04.03.01
- strona lewa
km 0+076 - 0+101
0.5"25.0 m2 12.50
km 0+101 - 0+134
(0.5+0.4)/2*33.0 m?2 14.85
km 0+134 - 0+146 - poszerzenia tuku skrzyzowania przy
chodniku
(0.4+1.8)/2*6 m?2 6.60
(1.8+0.3)/2*8 m2 8.40
RAZEM 42.35
43/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-|m?2
d.5/0308-01 wych grysowej AC16W o grubosci 8cm (warstwa wigzgca)
D-05.03.05b |dla KR-3
- strona lewa
km 0+076 - 0+101
0.5"25.0 m2 12.50
km 0+101 - 0+134
(0.5+0.4)/2*33.0 m?2 14.85
km 0+134 - 0+146 - poszerzenia tuku skrzyzowania przy
chodniku
(0.4+1.8)/2*6 m?2 6.60
(1.8+0.3)/2*8 m2 8.40
RAZEM 42.35
44 KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrownawczej m?2
d.5/1005-07 emulsjg asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
- strona lewa
km 0+021 - 0+048
(0.4+0.6)/2*27.0 m2 13.50

-10-
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L Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p-
km 0+048 - 0+101
0.6"53.0 m2 31.80
km 0+101 - 0+134
(0.6+0.5)/2*33.0 m?2 18.15
km 0+134 - 0+146 - poszerzenia tuku skrzyzowania przy
chodniku
(0.5+1.9)/2*6 m?2 7.20
(1.9+0.2)/2*8 m2 8.40
RAZEM 79.05
45/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-|m2
d.5/0309-02 wych grysowych AC11S o grubosci 5cm (warstwa $cieral-
D-05.03.05a |na) dla ruchu KR-3
- strona lewa
km 0+021 - 0+048
(0.4+0.6)/2*27.0 m?2 13.50
km 0+048 - 0+101
0.6"53.0 m2 31.80
km 0+101 - 0+134
(0.6+0.5)/2*33.0 m?2 18.15
km 0+134 - 0+146 - poszerzenia tuku skrzyzowania przy
chodniku
(0.5+1.9)/2*6 m?2 7.20
(1.9+0.2)/2*8 m2 8.40
RAZEM 79.05
6 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
46/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowa-  |szt.
d.6|0702-02 nych o ér. 70 mm z wysiegnikiem 1,0 m - wraz z obetono-
D-07.02.01 |waniem
- strona lewa
km 0+098 A-7, D-1
1.0 szt. 1.00
km 0+129 B-35
1.0 szt. 1.00
RAZEM 2.00
47/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.6/0702-05 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki materiat inwestora
D-07.02.01
- strona lewa
km 0+098 A-7, D-1
2.0 szt. 2.00
km 0+129 B-35
1.0 szt. 1.00
RAZEM 3.00
48/KNR 2-31 Przymocowanie tablicy drogowskazowej o wymiarach 2,5* |szt.
d.6/0703-05 3,4m
D-07.02.01
km 0+110
1.0 szt. 1.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn — Braciejowa — budowa chodnika w km 0+035 — 0+180 w
m. Debica”

-

Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

RAZEM 1.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn — Braciejowa — budowa chodnika w km 0+035 — 0+180 w

m. Debica”

L | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
p. obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach dro- [km 0.15
d.1/0111-01 gowych - trasa drog w terenie réwninnym z wy-
DM-00.00.00 |konaniem inwentaryzacji powykonawcze;j
D-01.01.01
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 326.90
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm mechaniczne z odwozem
D-01.02.02 a |urobku do 3km
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- |m 171.50
d.1|0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- |m2 25.50
d.1/0802-04 micznych o gr. 6 -8 cm mechanicznie
D-01.02.04
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej beto- |m2 36.18
d.1/0807-01 nowej 6-8 cm na podsypce cementowo - pias-
D-01.02.04  |kowej z wyp.spoin piaskiem
6/KNR 2-31 Rozebranie umocnien z ptyt betonowych azu- |m?2 17.20
d.1/0811-01 rowycho grubosci 8-10 cm z wypetnieniem
D-01.02.04  |otwordéw piaskiem
7/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm |m2 21.20
d.1/0801-06 mechanicznie
D-01.02.04
8/KNR 2-31 Rozebranie sciekoéw z elementéw betonowych o|m 7.50
d.1/0817-01 grubosci 15 cm na podsypce cementowo-pias-
D-01.02.04  |kowej
9/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko-  |m2 3.00
d.1/0815-02 wych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych
D-01.02.04 |50x50x7 cm na podsypce piaskowej
10/KNR 4-04 Rozebranie scianek czotowych prefabrykowa- szt 1.00
d.1/0303-06 nych - przepustéw o $r 40 cm
D-01.02.04
11/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 35 cm |m3 3.54
d.1/0303-06
D-01.02.04
12/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betono- |m 11.00
d.1/0816-01 we o0 $r. 60 cm - zjazdy
D-01.02.04
13|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm|m 16.00
d.1/0813-03 na podsypce cem.piaskowej
D-01.02.04
14/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt. 2.00
d.1/0818-08
D-01.02.04
15/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 1.00
d.1/0703-03 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - tabli-
D-01.02.04 |caowym 2,5"3,4m
16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- |m3 10.93
d.1/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
D-01.02.04  |chodem samowytadowczym na odleg. 15 km
2 ROBOTY ZIEMNE
17/KNNR 1 Dowéz gruntu kat I-1ll z zakupem - budowa na- |ms3 163.64
d.2/0207-03 sypu pod chodnik
D-02.03.01
D-02.00.01
18/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do |m3 175.34
d.2|/0227-01 3.0 m mechanicznie w gruncie kat. Il - formo-
KNNR 6 wanie nasypu z przygotowaniem koryta pod
0101-02 chodnik
D-04.01.01
3 CHODNIKI
19/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 23 cmw |m?2 117.00
d.3|0101-03 gruncie kat. |-l na catej szerokosci chodnikow
D-04.01.01
20/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I- |m?2 43.35
d.3/0101-01 Il gtebok. 39 cm z odwozem urobku do 1,5 km
D-04.01.01 - koryto pod zjazdy w chodniku
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn — Braciejowa — budowa chodnika w km 0+035 — 0+180 w

m. Debica”

L | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
p. obm. jedn.
21/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 76.50
d.3|0401-04 wym. 30x30 cm w gruncie kat.I -1l
D-08-01.01
22/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 |m 76.50
d.3|0403-01 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
23|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm natawie z |m 60.50
d.3/0407-05 betonu C12/15 - chodnik
D-08.03.01
24/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm natawie z |m 20.40
d.3|0407-05 betonu C12/15 z obustronnym oporem na zjaz-
D-08.03.01  |dach
25/KNR AT-03 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizo- |m?2 117.00
d.3/0201-01 D- |wanego cementem z dowozem z betoniarni Rm
04.05.00 1,5-2,5MPa, - grubo$¢ podbudowy po zagesz-
D-04.05.01 czeniu 12 cm - w-wa dolna podbudowy pod
chodnik
26/ KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warst- |m?2 117.00
d.3/0113-06 wa o grub.po zageszcz. 14 cm - podbudowa
D-04.04.02 |pod chodnik
27/KNR AT-03 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizo- |m?2 43.35
d.3/0201-01 D- |wanego cementem z dowozem z betoniarni Rm
04.05.00 1,5-2,5MPa, - grubo$¢ podbudowy po zagesz-
D-04.05.01 czeniu 14 cm -w-wa dolna podbudowy pod zjaz-
dy w chodniku
28/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2 43.35
d.3/0113-06 nych 0-31,5 o gr. 18 cm - podbudowa pod zjaz-
D-04.04.02  |dy w chodniku
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub.|m?2 117.00
d.3/0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe - kost-
D-08.02.02  |ka kolor
30/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub.|m?2 43.35
d.3/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kost-
D-08.02.02  |ka kolor
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub.|m?2 15.00
d.3/0511-02 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowe; -
D-08.02.02 |KOSTKA MATERIAL INWESTORA
32/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych m?2 8.40
d.3/0309-01 azurowych o wym. 60*40*10 cm z wypetnieniem
D-06.01.01  |otwordw grysem ( PLYTY MATERIALEM IN-
WESTORA)
4 ODWODNIENIE
33/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami |m3 5.88
d.4/0215-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
D-03.02.01 kat.lll- wykopy pod kanaty i przykanaliki - z od-
wozem nadmiaru urobku do 2,0km
34/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- |m2 7.00
d.4/1411-01 kich grub. 10 cm
D-03.02.01
35/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m 7.00
d.4/1308-03 wewn. 200 mm - przykanaliki
D-03.02.01
36|KNNR 4 Obsypanie kanatow materiatem sypkim z za- m3 2.40
d.4|1411-04 geszczeniem pozyskaniem i dowozem
D-03.02.01
37|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punkto- |m3 6.16
d.4/0214-05 wych,rowow,wykopdw obiektowych spycharka-
D-03.02.01 mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I-1ll
- kanaly i przykanaliki
38|kalkulacja Rura drenarska z otworami - filtracyjna PCV m 116.00
d.4|\wlasna fi100 w otulinie na podtozu zwirowym gr 15cm i
D-03.02.01  |obsypaniu rury warstg zwiru gr 25 cm - drenaz
odwodnieniowy
5 POSZERZENIA JEZDNI
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L | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
p. obm. jedn.
39/KNNR 6 Koryta gt. 38 cm wykonywane w gruntach kat. |m?2 42.35
d.5/0102-03 [I-IV na poszerzeniach jezdni z odwozem urob-

D-04.01.01 ku do 1,0 km na uzupetnienie nasypéw pod

chodniki

40|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural- |m?2 42.35
d.5|0112-06 nych gr. 10 cm - na poszerzeniu

D-04.04.01
41/KNNR 6 Podbudowy z betonu C8/10 gr.20 cm pielegno- |m2 42.35
d.5/0109-03 wane piaskiem i wodg

D-04.06.01
42/KNNR 6 Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej |m?2 42.35
d.5/1005-07 emulsjg asfaltowa 0,4kg/m2

D-04.03.01
43/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 42.35
d.5/0308-01 nych asfaltowych grysowej AC16W o grubosci

D-05.03.05b |8cm (warstwa wigzaca) dla KR-3
44/KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wy-  |m?2 79.05
d.5/1005-07 rownawczej emulsja asfaltowag 0,2km/m2

D-04.03.01
45/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- |mz2 79.05
d.5/0309-02 nych asfaltowych grysowych AC11S o grubosci

D-05.03.05a |5cm (warstwa $cieralna) dla ruchu KR-3

6 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

46| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 2.00
d.6/0702-02 ocynkowanych o ér. 70 mm z wysiegnikiem 1,0

D-07.02.01 m - wraz z obetonowaniem
47/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrze- |szt. 3.00
d.6|0702-05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -

D-07.02.01  |znaki materiat inwestora
48|/KNR 2-31 Przymocowanie tablicy drogowskazowej o wy- |szt. 1.00
d.6/0703-05 miarach 2,5*3,4m

D-07.02.01

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢é kosztorysowa robét

Stownie:
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