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PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY

INTERWENCYJINY REMONT DROG LESNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA
CHOCZEWO w roku 2022

Zawartos¢ opracowania:

. opis techniczny,

. czes¢ rysunkowa,

. przedmiar robot,

. mapy sieci drég z podziatem na obreby
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1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robdt zwigzanych z interwencyjng naprawg
istniejgcych drog lesnych na terenie Nadlesnictwa Choczewo.

2. Stan istniejacy

Istniejgce drogi potozone sg w catosci na gruntach Skarbu Panstwa, znajdujacych sie
w zarzadzie Nadlesnictwa Choczewo. Odcinki objete niniejszym projektem posiadajg
nawierzchnie o szerokosci 3-4 m. Na projektowanych odcinkach wystepujg zréznicowane
podioza gruntowe lub gruntowe ulepszone. Stan istniejgcych nawierzchni jest sredni,
a miejscami zty - odcinkami wystepujg wyboje i koleiny. Pobocza sg porosniete drzewami
i krzakami. Drogi posiadajq czesto uszkodzone przepusty betonowe i rowy odwadniajace,
ktore wymagaja odnowienia w catosci lub odcinkami. Uszkodzeniu uleglty réwniez drogi
wykonane czesciowo z ptyt drogowych zelbetowych oraz drogi o nawierzchni bitumicznej.

3. Stan projektowany.
3.1 Projektowane trasa i niwelety drég.

Przebieg remontowanych drég musi przebiega¢ po $ladzie istniejgcej drogi. Interwencyjne
naprawy drég polegajg na odtworzeniu pasa drogowego, likwidacji wybojéw i niecek
terenowych wystepujacych na trasie, zapewnieniu wiasciwego odwodnienia oraz utozeniu
nowej nawierzchni. Diugos$¢ oraz zakres interwencyjnej naprawy zostanie okreslona
w zleceniu wystawionym odrebnie dla poszczegdlnych obiektéw drogowych.

3.2 Roboty ziemne.

Na projektowanym odcinku przewidziano wykonanie nastepujacych roboét ziemnych:
poszerzenie pobocza drogowego po obu stronach drogi przy uzyciu spycharki, wymiana lub
naprawa uszkodzonych przepustow, mechaniczne plantowanie i zageszczanie catego
odcinka naprawianej drogi. Przemieszczanie mas ziemnych, korytowanie. Roboty ziemne
nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlana i zasadami BHP.

3.3 Roboty nawierzchniowe.

Na wyznaczonych odcinkach drég przewiduje sie wykonanie naprawy interwencyjnej
z wykorzystaniem materiatu uzytego do istniejgcej budowy nawierzchni. Najczesciej
stosowany materiat do naprawy nawierzchni to : ttuczen betonowy, pospodtka, ptyty
drogowe zelbetonowe, Zwir piaskowy, kruszywo tamane naturalne. Nawierzchnie nalezy
wykona¢ zgodnie z przekrojami zatgczonymi do niniejszej dokumentacji i zgodnie ze
sztuka budowlang. Na odcinku o niestabilnym podtozu nalezy pod nawierzchnie z mieszanki
gliniasto zwirowej wykona¢ warstwe odsgczajaca z piasku o grubosci ok. 0,10 m na catej
powierzchni remontowanej drogi. Wzdluz calego odcinka remontowanych drog
przewidziano obustronne pobocza o szerokosci 0,50-0,75 m. Przewiduje sie réwniez
remonty czgstkowe drdég o nawierzchni bitumicznej polegajgcych na:

a) obcieciu krawedzi ubytku nawierzchni na gtebokos$¢ najgtebszego uszkodzenia
umozliwiajaca wyrdéwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury
geometrycznej o pionowych $ciankach

b) wykuciu zniszczonej nawierzchni bitumicznej,

c) usunieciu wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu suchego,



d) doktadnym oczyszczeniu dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren
grysu, zwiru, piasku i pytu,

e) uzupetnieniu istniejacej podbudowy,
f) zagruntowaniu dna i brzegéw ubytku emulsjg asfaltowa,

g) odtworzeniu nawierzchni bitumicznej masg mineralno-asfaltowa (zageszczaniu
wbudowanego materiatu walcem lub zageszczarka ptytowq),

h) uszczelnieniu potaczenia taty z istniejacg krawedzig od goéry emulsjg asfaltowg,

i) uprzatnieciu i wywiezieniu gruzu w miejsce wskazane przez zamawiajgcego
i uporzadkowani terenu po robotach.

Do wykonania réowniez przewidziano remont czastkowy nawierzchni emulsjg i grysami
w celu uszczelnienia peknie¢, rakowin itp.

3.5 Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni zapewniajg spadki poprzeczne jezdni oraz rowy odwadniajace
i przepusty oraz zbiorniki retencyjne. Nawierzchnie naprawianych drdg nalezy uformowac
w przekroju eliptycznym (daszkowym) przy zachowaniu dwustronnych spadkow
poprzecznych i = 4% Po obu stronach korony drogi zaprojektowano wykonanie odnowienia
rowow odwadniajacych. Rowy nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami
BHP. Nalezy wymieni¢ uszkodzone przyczotki przepustéw betonowych, na wlocie i wylocie
lub wykonac¢ nowe.

Uwagi.

a) Doktadng lokalizacje rowow i przepustdéw, a takze poziom posadowienia wykonawca
okresli w porozumieniu z inwestorem w trakcie wykonywania robdt ziemnych.

b) Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania wymogow dotyczacych ochrony
$rodowiska, w tym przed skazeniem $rodowiska naturalnego na skutek rozlania olejéw,
paliwa czy tez innych produktow ropopochodnych.

c) Nalezy zwracac szczegdlng uwage na ochrone istniejgcych nalotow i podrostow, oraz
drzew podczas wykonywania robot.

d) Szczegdlnej ochronie podlegajg wskazane przez kompetentnych pracownikow
nadlesnictwa stanowiska roslin, zwierzat i miejsc wymagajacych ochrony.

e) Materiaty masowe w trakcie budowy nalezy skladowa¢ w miejscach uzgodnionych
i wyznaczonych przez miejscowego leéniczego.

f) Uzyte do budowy materiaty muszg byc¢ nieszkodliwe dla Srodowiska i posiadac stosowne
atesty i aprobaty techniczne.

g) Zakres robot bedzie ustalany wg potrzeb i konsultowany z przedstawicielami
Wykonawcy. Ostateczna decyzja w sprawie zakresu roboét nalezy do Zamawiajacego.

f) Materiat pozyskany z frezowania nawierzchni nalezy przetransportowa¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

Opracowat: Pawet Milian



		2022-05-11T12:35:45+0200
	Paweł Milian




