SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

T.03 - Maszynownia sprezonego powietrza (zrédto podstawowe i rezerwowe)
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7 ] T.02 - Maszynownia sprezonego powietrza (zrédto awaryjne)
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MASZYNOWNIA SPREZONEGO POWIETRZA (T02, T03)

1. 3x Sprezarka $rubowa min. 244m3/h@13bar

2. 3x Separator cyklonowy + 3x automatyczny spust
kondensatu

3. 2x Osuszacz zigbniczy 300m3/h@7bar@pdp=+3°C (+ filtr
wstepny) + 2x automatyczny spust kondensatu

4. 4x Zbiornik wyréwnawczy 15001@15bar + 4x
automatyczny spust kondensatu

5. 4x Osuszacz adsorpcyjny 260m3/h@7bar@pdp=-40°C
(filtr wstepny i doktadny) +4x automatyczny spust
kondensatu

6. 2x separator woda-olej

7. 2x sterownik sprezarek

8. 2x Podwojny wezet redukcyjny sprezonego powietrza
medycznego (redukcja 13->5 bar) min. 200m3/h z punktem
poboru probek

9. 2x Podwadjny wezet redukcyjny sprezonego powietrza do
napedu narzedzi chirurgicznych (redukcja 13->8 bar) min.
100m3/h z punktem poboru probek

LEGENDA
AIR13 - POWIETRZE ZE SPREZAREK

AIR8 - POWIETRZE DO NAPEDU
NARZEDZI CHIRURGICZNYCH 8 BAR

AIR5 - POWIETRZE MEDYCZNE 5 BAR
Instalacja odprowadzania kondensatu (CU lub

PCV, spadek min 1,5%0. w kierunku separatora
woda olej (6)

fffff Przeowdd sygnatowy do sterownika

N Zawor odcinajgcy do gazéw medycznych

UWAGI

a) Redukcja ci$nienia do wymaganych 5 i 8 bar odbywa¢
sie bedzie w pomieszczeniu sprezarkowni w budynku
gtébwnym. Nalezy tam przewidzie¢ wezly redukcyjne i
wpiag¢ projektowang instalacje do istniejacej zgodnie
ze wskazaniem na niniejszym rysunku.

b) Nalezy wykona¢ sterowanie sprezarkami w taki
sposob, aby wszystkie 3 sprezarki dziataty w trybie
rotacyjnym.

c) Schemat rozpatrywaé z rzutem pomieszczen zrédet
rys. GM02
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