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LEGENDA: UWAG': Projekt. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGQBUDYNKU STEROWNI W CELU
. . . Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody STWORZENIA CENTRALI GAZOW WEDYCZNYCH
@ o - pion odprowadzenia skroplin budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. avs |l lora Sergi 611, 70-956 Szczech
z rur PP lub PVC do kan wewn. _ o _ _ Pt | WKONAWCYTECHNGENY (rvaer | 2ot
wyprowadzony ponad dach Wszystkie przejscia przez przegrody odzielenia _ nwesTon |
zakonczony wywiewka pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci U it g oo SPECE
ogniowej danej przegrody za pomocg systemowych 70956 Saczecn
4110PP przejs¢ ppoz. w zaleznosci od typu przewodu lub grupy Mo D | e
o - projektowana instalacja kanalizacji przewodow. crenitei<=i | RZUT PRZYZIEMIA
1% sanitare) z rur PP lub PVG do kanalizacji zewn. Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w przestrzeni ﬁeﬁ&ﬁﬁ%ﬁ &VA\ENVXTFZTA%ZJTQAN?TTF%QSA
prowadzona w przestrzeni pod posadzka, . , ) biuro@chzarchitokcip
orzewody prowadzone w obudowie z welny min. gr. 10cm pod posadzkg nalezy obudowac wetng mineralng gr. 10cm. oo
Wszystkie urzgdzenia, czujniki i sterowniki muszg mie¢ S——
mozliwosé pod’raczenla do BMS. S Ster_n BMS kon_troIUJe mgr;q/iégrzzoyg;toflmbra mgr;;/iég%eogzorzKecman
parametry pracy urzgdzen oraz pokazuje informacje o " "
awariach.
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