LEGENDA:

OI [/ /] KONSTRUKCJA ISTNIEJACA
% ("é [ 7] wyBURZENIA
—
:z((% ic’ I o o1 - SCIANY Z BLOCZKOW BETONU KOMORKOWEGO
LoN, e
Kot I E( - ODWODNIENIE PUNKTOWE
UWAGI OGOLNE
7. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
2. POZIOMY PODANO W METRACH;
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE;
F———————————— 1 F———————————— = F———————————— = F———————————— = 4. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI PROJEKTOW BRANZOWYCH Z
(Wzi) | | | | | | | | ) ARCHITEKTONICZNYM NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM;
| | | | | | | | 5. WYKONAWCA MOZE STOSOWAG WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ZE
e __ = = e s L a L a SAROWNOWAZNE TECHNICZNIE, SPELNIAJA WYMAGANIA
PRRATEY = DRI oL ODPOWIEDNICH NORM | PRZEPISOW, ZALOZONE PRZEZ PROJEKTANTA
et RO R PARAMETRY PROJEKTOWE ORAZ UZYSKA ZGODE INWESTORA |
S e e L ARCHITEKTA;
; 6. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJ! RYSUNKI Z WCZESNIEJSZYM INDEKSEM
TRACA WAZNOSG;
7. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEZY ZABEZPIECZYC DO STANU
MIN. NRO; PROJEKTOWANE UKLADY WARSTW PRZYKRYCIA DACHU W
ZAKRESIE ZACHOWANIA NA ODDZIALYWANIE OGNIA ZEWNETRZNEGO -
BROOF (T1)
8. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH WEDLUG STANU ISTNIEJACEGO;
9. WSZELKIE ELEMENTY STALOWE NARAZONE NA DZIALANIE CZYNNIKOW
ZEWNETRNYCH POWINNY BYC OCYNKOWANE OGNIOWO | POKRYTE
FARBA PROSZKOWA;
UWAGI SZCZEGOLOWE:
UW 1 - SCIANA OSLONOWA DO ZACHOWANIA;
SOLBNBERY \\///\\\///\\\///\\///\\\// uw2- gg:\;\gﬁs chtgmgw/x NADBUDOWAG DO PELNEJ WYSOKOSC
(W) \\\///\\\///\\\///\\\///\\\2 UW 3 - SCIANA ISTNIEJACA DO WYBURZENIA;
\\\//\\\/\\\/\\\/\\\/ UW 4 - ISTNIEJACE OTWORY W $CIANACH ZEWNETRZNYCH DO WYPELNIENIA;
AN UWS - ZROWNAC WYSOKOSG | GLEBOKOSG STOPNI STOSUJAG DODATKOWE
XXX WYLEWKI;
<\\///\\\//<\\//\\\///\\/ UW6 - RAVIPE | SCHODY POKRYG FARBA DO BETONU - KOLOR BIALY:
R S S I I S O I I S I S N N N U ITIIIIS SOV | uwn- USUNAC CZESE MURU OPOROWEGO KOLIDUJACEGO 2 NOWNM
\/\\\/\\/\}/\\/ NN NN N N N S S N N N N N N NS S N SN NSNS S NN SN NSO RN N SIN N NNNSII NN AN N ASIAANI NNAIANNNNI SSNNNSIAS NN .
///\///\\{//\\///\\///\ 2 //\\//\///\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\///\//\///\///\///\///\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\///\//\//\///\///\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\///\\///\\///\ //\/4\///\///\///\/ 4 WARSTWAMI 3C|ANY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU POZOSTAWIAJAC
.//\\ SRR SIS i SR N OK. 3CM PRZERWY; ,
\\\//\\\//\\\//\\\//\ K //\\\//\\\ P RZ E KRO J B_ B /\\\/<\\//\\ /\\\// UWS - ELEWACYJNE PRZYLACZE TROJFAZOWE ORAZ ZLACZA TLENOWE
RERARA R R 9 ZAGLEBIC W TERMOIZOLACJE | ZBUDOWAG DRWICZKAMI W KOLORZE
>\</>\\///\\\//>\</ \\///\\< ///\\\///\\\ ‘///\\\2 TAKIM JAK OBROBKI BLACHARSKIE; ICH OSTATECZNA LOKALIZACJE
W\ \\\///i\< ///\\\//2\\ S /\\\///i\\/// NALEZY POTWIERDZIC Z PROJEKTANTEM | ZAMAWIAJACYM;
N NN N NS UW9 - W ELEWACJI WYKONAG PAS Z ZALUZJI ALUMINIOWYCH, WARSTWE
WW WW TERMOIZOLAGJI POCIENIG W CELU ZROWNANIA ZALUZJI Z PLYTKAMI
AN SNV EEIEIEI R EIC NN KLINKIEROWYMI.

UWA0 -USUNAC DEKORACYJNY GZYMS ZELBETOWY;
UWA11 -WYKONAC OTWORY WENTYLUJACE PRZESTRZEK PODPODLOGOWA,
Przegrody pionowe ZABEZPIECZYC KRATKAMI W KOLORZE JAK OBROBKI BLACHARSKIE;
UWA12 - PROJEKTOWANA BARIERKA STALOWA, WYSOKOSC MIN. 110CM OD
WYKOKICZONEJ POWIERZCHNI RAMPY. SLUPKI PRZEDLUZONE DO

Przegroda_| Wystepowanie Warstwa Nowallstn| Typ | Grubos¢ Uwagi POZIOMU GRUNTU, CZESCIOWO WYPELNIONE PLYTA STALOWA - WG
. Plytka Kinkierowa Nowa 1em
Sciany - - RYSUNKU ELEWACJI
Plyty z welny minerainej Nowa 18cm UW13 - IZOLACJA POZIOMA WYKONANA METODA INIEKCJI
WZ1 zewngtrzne od - — )
poziomu skopu Sciana murowana Ishiejaca 38-51cm UW14 - OSWIETLENIE ZEWNETRZNE LINIOWE
Tynk wewnetrzny Nowa 1.5cm
Przegroda | Wystepowanie Warstwa Nowa [Istn.| Typ Grubosc Uwagi
. Plytka Klinkierowa Nowa 1em
cana Plyty z welny mineralnegj Nowa 15cm
Wz2 zewnetzna przy : Y 1 — - - - T [MJCH | MK
Sciana murowana Ishiejgca 38cm
rampie REW. DATA OPIS RYS. | SPR. | ZATW.
Tynk wewnefrzny Nowa 1.5cm
projekt | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STEROWNI W CELU
Przegroda | Wystepowanie Warstwa Nowa /lIstn.| Typ Grubosé Uwagi STWORZENIA CENTRALI GAZOW MEDYCZNYCH
Phytka klinkierowa* Nowa 1em *- Plytke klinkierowg stosowac do
Sciana Slyropl_an XES“ Nowa 18cm Wys_okosq poziomu terenu ) adres | ul, Piotra Skargi 9-11, 70-956 Szczecin
WF1 zewnelzna stefa Hydroizolacja™ Nowa - **. XPSi hydroizolacje slosowac do . et N projekia
przyzieria Sciana murowana Ishiejaca 38-51cm | wysokosci 30cm ponad teren, wyzej %2 | ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY LUTY 2021 20019
Styropian XPS Nowa 5cm stosowac plyty z welny jak w WZ1 INWESTOR
109 Szpital Wojskowy z Przychodnia SPZOZ
Przegroda | Wystepowanie Warstwa Nowa/lstn.] Typ Grubosé Uwagi ul. Piotra Skargi 9-11
4 Plyka Kinkierowa Nowa lom *- Plyte Klinkierowsq stosowac do 70-9% Szczecin
Sciana Shyropian XPS Nowa 15¢m J ;koéci ozi:lmu o
WF2 zewnetzna stefa Hydroizolacja™ Nowa - - ysolkosal poz . [H] C h 2 NAZWA RYSUNKU
rzyziemia Sgiana murowana Tshiejaca 38em - Hydroizolacje stosowac do .
P Shropian XPS Nowa Som wysokosci 30cmponad teren architekci PRZEKROJ B-B
p 70 - 454 SZCZECIN
al.Papieza Jana Pawta Il 28/7
Przegroda | Wystepowanie Warstwa Nowallstn. Typ Grubosé Uwagi tel. 0914240439 fax. 0914240440
‘. Tynk wewnetrzny Nowa 1.5cm N ! N ! biuro@ch2architekci.pl
WD1 Sdana Bloczki 7 betonu komérkowego* | Nowa* 18cm - Ishiejaca czgs: scany Zelbetowrej
wewnefzna oczysci¢ i ofynkowac NAAN ARCHITEKCI
Tynk wewnetzny Nowa 1.5¢m biuro@naanarchitekci.com
Przegroda WyStepowanie Warstwa Nowa/lstn. Typ Grubos¢ Uwai Gtéwny projektant: Opracowat/ wspéipraca autorska: Sprawdzajacy:
o2 Sdana Tynkwewngtzny | Nowa 156 |+ \qtisiaeq czest &any murowanej arch. Michat Kolodzieiczyk | arch. Jakub Kadziela arch. Marianna
Wewngtzng | D0cZiZbetonu komérkowego” | Nowa 24em oczyscié i oynkowat upr. 10/ZPOIA/2002  |upr. 24 /ZPOIA/ OKK /2018 | Jagielska-Chruszcz
5 Czy: ty
Tynk wewngtrzny Nowa 1.5cm upr. 54/S2/2000
Branza Format Skala Nr rysunku Rewizja




