Wewn. jednostka klimatyzacyjna
Wymiary: 1380x1100x470mm
Moc chtodnicza: 22,4kW

Prad: 8,1A

Zasilanie; 220V
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- pion odprowadzenia skroplin
z rur PP lub PVC do kan wewn.
wyprowadzony ponad dach
zakonczony wywiewka
- projektowana instalacja kanalizacji
sanitarnej z rur PP lub PVC do kanalizacji zewn.
prowadzona w przestrzeni pod posadzka,
przewody prowadzone w obudowie z wetny min. gr. 10cm

- projektowana instalacja odprowadzenia skroplin
z rur PP lub PVC do kanalizacji wewn.

- rewizja

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie przejscia przez przegrody odzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody za pomoca
systemowych przej$¢ ppoz. w zalezno$ci od typu przewodu lub grupy
przewodow.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w przestrzeni pod posadzka
nalezy obudowa¢ wetng mineralng gr. 10cm.

Wszystkie urzadzenia, czujniki i sterowniki muszg mie¢ mozliwo$¢
podtgczenia do BMS. System BMS kontroluje parametry pracy urzadzen
oraz pokazuije informacje o awariach.
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