
IMPEL

-1/30

27,7m²

-1/29

15,2m²

-1/26

29,7m²

-1/15

32,1m²

-1/13

7,8m²

-1/27

14,4m²

-1/28

61,0m²

-1/12

32,1m²

WinC

3,4m²

-1/10

14,5m²

-1/41

1,6m²

-1/40

4,8m²

-1/38

7,5m²

-1/31

32,4m²

-1/32

13,0m²

25,3m²

-1/37

3,0m²

17,3m²

-1/47

24,7m²

Magazyn

apteczny

Depozyt ubrań

-1/4

23,8m²

-1/5

81,0m²

-1/39

68,2m²

-1/46

16,1m²

-1/44

41,3m²

-1/50

11,2m²

-1/51

13,9m²

-1/52

9,1m²

-1/9

7,5m²

-1/43

7,4m²

-1/42

4,9m²

-1/8

134,0m²

-1/6

79,2m²

-1/7

57,6m²

-1/57

2,0m²

-1/132

6,2m²

-1/3

24,0m²

-1/2

10,9m²

-1/128

5,8m²

-1/127

5,7m²

-1/1

139,0m²

-1/126

3,5m²

WinC

3,4m²

WinC

3,4m²

Włączenie do istniejącej

instalacji sprężonego powietrza

zgodnie ze schematem GM03

Rurociągi AIR na korytarzu

prowadzić w suficie

podwieszanym

2xAIR13 - Ø35

POMIESZCZENIE AGREGATU

PRÓŻNI MEDYCZNEJ

(Wymiana agregatu zgodnie

z rys. GM08)

MIEJSCE WPIĘCIA DO INSTALACJI

TLENU NA POZIOMIE -2

(kondygnacja niżej) - do weryfikacji

wykonawcy przed rozpoczęciem robót

Rurociąg tlenu wprowadzić do budynku na

poziomie -2 (kondygnacja niżej i doprowadzić

do miejsca włączenia)

Rurociągi AIR w pomieszczeniach

prowadzić po suficie lub ścianie

Obudować pionowy odcinek

rurociągów

WPIĘCIE INSTALACJI 

GM04 -
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W BUDYNKU GŁÓWNYM

A3 1:100

LEGENDA

O2 - TLEN MEDYCZNY

AIR13 - POWIETRZE ZE SPRĘŻAREK

Uwagi:

Rurociąg z tlenem należy prowadzić na kondygnacji -2

(poniżej kondygnacji przedstawionej na rzucie) i wpiąć

do istniejącej instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem

robót wraz z użykownikiem określić dokładnie miejsce,

gdzie należy połączyć nowe rurociąg tlenowy z

istniejącym zasileniem szpitala.

Rurociągi sprężonego powietrza należy wprowadzić do

budynku poprzez skrzynkę, a następnie doprowadzić

do pomieszczenia istniejącej sprężarkowni zgodnie z

przedstawioną trasą.
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