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1 Spisy
1.1 Spis rysunkéw

ARCHITEKTURA

INWENTARYZACJA

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
A1 Zagospodarowanie terenu 1:250
A.2.1 Rzut przyziemia 1:50
A22 Rzut parteru 1:50
A23 Rzut dachu 1:50
A3 Przekroje 1:50
A4 Elewacje pdinocna i wschodnia 1:50
A4.2 Elewacja potudniowa i zachodnia 1:50
A5.1 Zestawienie $lusarki 1:50
A6.1 Detal balustrady 1:10/1:20
A6.2 Detal osadzenia drzwi 1:5
A6.3 Detal Zaluzji aluminiowych na elewacji budynku 1:5
Ab64 Detal Zaluzji aluminiowych pod rampg 1:5

1.2 Spis zatacznikow
1. Decyzja nr. 600/2021 Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkow z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie
zezwolenia na wycinke 5 szt. drzew.

2. Zawiadomienie Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkow z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie wycinki
pozostatych drzew.

3. Mapa z drzewami do wycinki.

2 Projekt zagospodarowania terenu

21  Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacego budynku technicznego, lezacego w  p6tnocno-
zachodniej czesci kompleksu szpitalnego, zgodnie z zadaniem nr. 91680: ,Przebudowa istniejacego budynku
sterowni w celu stworzenia centrali gazéw medycznych”. Zakres projektu obejmuje budynek wraz z przylegty
rampa.

2.2 Lokalizacja
Istniejacy budynek techniczny w zespole 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnig SPZOZ przy ul. Piotra Skargi
9-11 w Szczecinie, dziatka nr 3/7, obreb Srodmiescie 22.

2.3  Dane Inwestora
109 Szpital Wojskowy z Przychodnig SPZOZ ul. Piotra Skargi 9-11 w Szczecinie.

24 Podstawy opracowania i materiaty wyj$ciowe
Materiatami wyjsciowymi do wykonania projektu byty:
»  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia z dnia 21.10.2020r.;
» Inwentaryzacja fotograficzna
»  Wizja lokalna i pomiary wykonane na miejscu
»  Dokumentacja archiwalna budynku
»  Wytyczne i ustalenia z Zamawiajgcym
»  Prawo Budowlane oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
inne obowigzujgce przepisy i normy;
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»  Uchwata nr XL/1153/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Park Kasprowicza - Jasne Btonia” w Szczecinie;

2.5 Podstawowe parametry charakterystyczne obiektu
*  Rok budowy — 1977 wg projektu typowego
e Kubatura — 371m3
»  Powierzchnia zabudowy — 69.5m2
»  Powierzchnia uzytkowa — 52m?2
*  Wymiary gabarytowe: szeroko$¢ — 5,9m; diugo$¢: 11,85m; wysokoS¢: ok. 4,8m

2.6 Zagospodarowanie terenu
Nie zaktada sie zmiany sposobu zagospodarowania terenu przylegtego do istniejacego budynku technicznego
oraz sposobu obstugi budynku.

2.7 Odprowadzenie wod opadowych
Odprowadzenie wdéd opadowych bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — do istniejacej kanalizacii
ogblnosptawne;.

2.8 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéow

Budynek znajduje sie w obszarze kompleksu Szpitala Wojskowego wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A-877
na podstawie decyzji PSOZ/Sz-n/5304/169/93 z dnia 13 pazdziernika 1993 r. Dla przedmiotowego projektu
przebudowy uzyskano pozytywng Decyzje Miejskiego Konserwatora Zabytkow Nr UNP: 4961/BMKZ/-111/21 z dnia
05.02.2021 r.

29 Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu bez zmian w stosunku do stanu istniejacego - miesci sie w catosci na dziatce, na
ktdrej sie znajduje.

3 Stan istniejacy budynku
Istniejacy budynek tlenowni pochodzi z lat 70tych XX wieku i powstat na podstawie adaptaciji projektu typowego,
wykonanego przez krakowski oddziat Biura Projektéw Stuzby Zdrowia w 1975r.

3.1 Uktad funkcjonalny istniejacy

Budynek parterowy, podtoga na stropie zelbetowym wyniesionym ok. 1m ponad grunt. Dojscie do budynku przez
schody oraz rampe wzdtuz zachodniej elewacji budynku. Wnetrze podzielone na dwa pomieszczenia o zblizonej
powierzchni;

»  Pierwsze pomieszczenie posiada strefy wydzielone $cianami ostonowymi do wysokosci 225¢cm., wejscie
z rampy zewnetrznej przez 2 pary dwuskrzydtowych drzwi, petni funkcje rozdzielni tlenu.

» Drugie pomieszczenie, bez podziatdbw wewnetrznych, z jednym wejsciem z rampy zewnetrznej,
funkcjonuje obecnie jako magazyn.

3.2  Konstrukcja istniejaca

Budynek posadowiony na fawach fundamentowych betonowych, mury fundamentowe murowane z cegly o
gruboséci 38cm. Sciany zewnetrzne murowane; pétnocna i wschodnia z cegly pefnej (gr. 51cm), potudniowa i
zachodnia z cegty kratowki (gr. 38cm). Strop parteru w postaci ptyty zelbetowej z podciggami. Stropodach lekki z
ptyt azbestowo-cementowych wspartych na belkach DZ3. Nadproza drzwi z elementoéw prefabrykowanych typu
,L". Wience, rampa oraz zadaszenia wykonane w technologii zelbetowej na mokro.

3.3 lzolacje istniejace
Powtoka hydroizolacji dachu z 3 warstw papy na lepiku, termoizolacja w postaci 2cm styropianu. Nie stwierdzono
stosowania innych dedykowanych rozwigzan w zakresie hydro i termoizolacii.
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3.4  Materialy wykonczeniowe istniejace
Sciany zewnetrzne tynkowane, strefa przyziemia wykoriczona lastryko piukanym. Posadzki wewnetrzne
betonowe. Obrébki blacharskie dookota potaci dachowej oraz gzymsu pod rynna.

3.5 Drzwiiokna istniejace

Od strony zachodniej budynek posiada 3 pary drzwi stalowych dwuskrzydtowych, pod rampa znajdujg sie 2 wtazy
ze skrzydtami stalowymi prowadzace do przestrzeni pod posadzkq parteru. Od strony wschodniej budynek
wyposazono w 4 poziome naswietla zlokalizowane w pasie gornym elewacji pod stropodachem wykonane z
kwadratowych ksztattek - luksferdw.

3.6 Instalacje istniejace

Budynek wyposazony w dziatajacq instalacje c.o., poprowadzong z gtdwnego budynku szpitala. Widoczne sg
pozostatosci instalacji wodnej i kanalizacyjnej ale nie ma mozliwo$ci sprawdzenia ich funkcjonowania. Woda
deszczowa zbierana jest z dachu do rynny po stronie wschodniej i dalej odprowadzana rurg spustowg w
pdétnocnym narozu budynku do sieci kanalizacji ogélnosptawnej. Budynek posiada dziatajacg instalacje
elektryczng oraz technologiczng tienowa.

3.7  Stan techniczny budynku

Ogélny stan budynku ocenia sie jako sredni — cze$¢ konstrukcyjna w stanie relatywnie dobrym, natomiast
elementy instalacji o duzym stopniu zuzycia. Ocene stanu technicznego przeprowadzono wizualnie, nie
wykonano odkrywek elementdw zakrytych.

Fundamenty oraz $ciany zewnetrzne w stanie dobrym, brak wyraznych zarysowar lub ubytkow. Strop parteru od
spodu posiada widoczne braki otuliny z elementami zbrojenia wystawionymi na warunki zewnetrzne. Stropodach
w dobrym stanie, ale z uwagi na wykonanie go z elementéw zawierajacych azbest, kwalifikuje go do wymiany.
Belki DZ3 i wierice w dobrym stanie.

Budynek nie posiada aktualnie skutecznej termoizolacji co skutkuje duzymi stratami ciepta. Brak zastosowania
hydroizolacji strefy przyziemia. Budynek nie zostat wyposazony w Zzaden system wentylacji mechanicznej lub
grawitacyjnej. Posiada liczne otwory w $cianach zewnetrznych stuzacych przewietrzaniu pomieszczen, co
generuje dodatkowe straty ciepta. Niemal Zadne z tych otwordw nie posiada juz zabezpieczen zewnetrznych z
siatki, a od wewnatrz sa w wiekszo$ci pozatykane na rézne sposoby (np. bloczki ze styropianu, kawatki ptyt z
tworzywa sztucznego).

Luksfery w $rednim stanie, drzwi zewnetrzne w ztym stanie technicznym, wtazy pod rampg silnie skorodowane z
duzymi perforacjami. Wszystkie te elementy nie nadajg sie do dalszego uzytku ze wzgledu na praktycznie
nieistniejacy opor cieplny.

Pokrycie dachowe i obrébki blacharskie w relatywnie dobrym stanie, brak widocznych $ladéw przeciekdw.
Wierzch dachu silnie porosniety roslinno$cig z powodu gromadzacych sig lisci spadajacych z pobliskich drzew.

Instalacja tlenowa, elekiryczna i ogdlnosptawna dziatajgca w ograniczonym zakresie. Brak mozliwosci
sprawdzenia instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej. Instalacie w wielu miejscach utozone chaotycznie co
sugeruje liczne przebudowy i modyfikacje.

Posadzki oraz $ciany wewnetrzne w stabym stanie z licznymi plamami i innymi zabrudzeniami.

4 Gtéwne zatozenia przebudowy
Projekt zaktada kompleksowg przebudowe istniejacego obiektu obejmujaca;
» Dostosowanie przestrzeni wewnetrznej do nowych funkcji, podziat przestrzeni na 3 wydzielone
pomieszczenia: 1 pomieszczenie tlienowni i 2 pomieszczenia sprezarek;
» Dodanie termoizolacji przegréd obiektu i dostosowanie go do obowigzujacych wymagan Warunkéow
Technicznych;
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»  Wykonanie hydroizolacji przyziemia i zatozenie drenazu przy najbardziej narazonych fundamentach;

»  Wymiane Slusarki okiennej i drzwiowej;

» Demontaz i usunigcie azbestowych elementdw zadaszenia, wykonanie nowych warstw potaci dachowej;

» Reperacje i od$wiezenie przylegajacej rampy i schoddéw zewnetrznych, domontowanie balustrady
stalowej;

»  Wykonczenie budynku oktadzing z ptytek klinkierowych, celem dostosowania estetycznego budynku do
historycznego kontekstu budynku gtéwnego;

»  Wykonanie nowych obrébek blacharskich;

»  Przebudowe i rozbudowe instalacji gazow medycznych, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

41  Charakterystyczne parametry budynku
»  Powierzchnia zabudowy: 77.18m2
»  Powierzchnia uzytkowa: 51.07m2
*  Kubatura: 368m3
»  Wysoko$¢: ok. 5.00m
» Liczba kondygnacii: 1

4.2  Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni
Nr | Nazwa Pow.
0.1 | Tlenownia 13,04
0.2 | Sprezarkownia 13,23
0.3 | Sprezarkownia 24,8
Suma: 51,07

5 Szczegotowe rozwiazania techniczne
Wszystkie materiaty zgodnie ze specyfikacjg techniczng i Lista Materiatowa.

51  Konstrukcja

5.1.1 Konstrukcja $cian zewnetrznych

Konstrukcje Scian zewnetrznych pozostawia sie bez znaczacych zmian, usuwa sie tynki zewnetrzne i
wewnetrzne, powierzchnie oczyszcza i przygotowuje do gruntowania.

Istniejace otwory wentylacyjne oraz otwory po oknach, niewykorzystywane do nowej instalacji wentylacji
mechanicznej, zamurowuje sie bloczkami z betonu komérkowego. Nalezy je dodatkowo zakotwi¢, zgodnie z
projektem branzy Konstrukcja. Do uzupetnienia w strefie technicznej podposadzkowej fragment $ciany
oddzielenia pozarowego tak aby zapewni¢ ciagtos¢ Sciany na catej diugosci — w formie bloczkéw
fundamentowych na tawie fundamentowej.

Usuwa sie Zelbetowy daszek, wystajacy z nadproza na wschodniej $cianie budynku.

5.1.2 Konstrukcja Scian wewnetrznych

Zakfada sie usuniecie krotkich $cian parawanowych. Na wszystkich $cianach wewnetrznych usuwa sie istniejace
tynki, oczyszcza i przygotowuje do gruntowania. Wykonczenie w postaci tynku wewnetrznego, malowane. Dwie
gtdwne sSciany uzupetnia sie bloczkami z betonu komérkowego w celu wydzielenia 3 niezaleznych pomieszczen z
wejsciami bezposrednio z rampy zewngtrzne;.
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5.1.3 Konstrukcja plyty stropowej

Plyte zelbetowg parteru usuwa si¢ z zabrudzen, pokrywa warstwa szczepna, od spodu wykonuije sie reprofilacje z
zaprawy naprawczej zgodnie z wytycznymi branzy Konstrukcja. Na wierzchu, wewnatrz budynku wykonuje sie
nowe wylewki: podktadowg oraz z samopoziomujgcej posadzki przemystowej.

5.1.4 Konstrukcja dachu

W przykryciu dachowym usuwa sie wszystkie warstwy istniejace oprocz gtéwnych belek konstrukcyjnych, ktére
wzmacnia sie zgodnie z branzg Konstrukcja. Na belkach montowana jest blacha trapezowa jako podkonstrukcja
pofaci dachowe;j.

5.1.5 Konstrukcja rampy i schodéw zewnetrznych

Rampe oraz schody sie oczyszcza, wykonuje reprofilacje przy pomocy zaprawy naprawczej oraz wzmacnia
odcinkowo zgodnie branzg Konstrukcja. Na powierzchni rampy wykonuje sie wylewke naprawczg ze spadkiem,
na schodach wykonuje nadlewki w celu wyrownania wysokosSci stopni. W rampie wycina sie otwor na wytaz
prowadzacy do przestrzeni technicznej — lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa.

5.2 Termoizolacje
5.2.1 Termoizolacje Scian zewnetrznych
Zaktada sie termoizolacje $cian zewnetrznych wetng mineralng lamelowg oraz polistyrenem fundamentowym
EPS w strefie przyziemia. Przyjeto grubosci termoizolacji:
* na $cianie przy rampie (zachodniej) - 15cm,
* na pozostatych scianach (p&tnocnej, wschodniej i zachodniej) - 20cm,
e Sciany zewnetrzne od wewnatrz w przestrzeni podpodtogowej (izolacja mostkéw) — 5em.
* w pasach elewacji, gdzie przewidziana jest zaluzja aluminiowa, nalezy wykonac¢ pocieniong warstwe z
wetny mineralnej (12cm), umozliwiajac pdzniejszy montaz podkonstrukciji i samych zaluzji

Przed wykonaniem termoizolacji przyziemia nalezy wykona¢ hydroizolacje. Plyty EPS i hydroizolacje stosowa¢ do
wysokosci 30cm ponad powierzchnie przylegajacego terenu, wyzej montowaé wetne mineralna. W przestrzeni
podpodiogowej stosowac hydroizolacje oraz ptyty EPS na catej wysokosci przestrzeni podpodtogowe;.

Ptyty z wetny mineralnej mocuje sie do muru przy pomocy zaprawy klejacej oraz tacznikéw mechanicznych.
Styropian EPS klei si¢ przy pomocy masy dyspersyjnej, bedacej réwniez hydroizolacjg pionowaq $cian
zewnetrznych.

5.2.2 Termoizolacje dachu

Dach izoluje sie wetng mineralng o grubosci 20cm ktadziong miedzy belki konstrukcyjne oraz dodatkowa warstwa
ze sztywnych plyt o grubosci minimum 5cm, nad blachg trapezowa. Grubo$¢ izolacji nad blachg trapezowa oraz
nad daszkiem rampy nalezy dobra¢ w taki sposob aby ich wierzch tworzyt jedng ptaszczyzne.

5.2.3 Termoizolacja plyty stropowej

Strop Zzelbetowy stanowiacy posadzke parteru izoluje sie sztywnymi ptytami z wetny mineralnej, jednostronnie
fabrycznie gruntowanymi, o grubo$ci 15¢cm. Mocuije sie je od spodu stropu przy pomocy zaprawy klejacej, bez
uzycia tgcznikow mechanicznych.

5.2.4 Termoizolacja rampy i daszku nad rampa

Daszek nad rampag oraz cze$¢ rampy przylegajaca do budynku izoluje sie sztywnymi ptytami z wetny mineralnej o
grubo$ci 5¢cm, mocowanymi przy pomocy zaprawy klejacej. Grubo$¢ izolacji na daszku nalezy dostosowac¢ do
wysokosci dachu na belkach — wierzch izolacji powinien byé réwng powierzchnig umozliwiajacg wykonczenie
blachg ukfadang na rabek.
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5.3  Hydroizolacje
5.3.1 Hydroizolacje $cian zewnetrznych
Projektuje sie izolacje:

» Poziomg - projektuje sig iniekcje wykonang metoda cisnieniowg. Na wszystkich $cianach zewnetrznych
wykonuje sie otwory o $rednicy 12-18mm pod katem 30-45 stopni w rozstawie ok. 15cm Nawiercone
otwory nie powinny przechodzi¢ na przestrzat, pozostawiajac ok. 5cm muru. W tak wykonane otwory
wprowadza sie ptyn pod cisnieniem.

» Pionowa — wykonuije sie izolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, ktéra jest rowniez klejem
do styropianu fundamentowego EPS.

5.3.2 Hydroizolacje dachu
Przed wykonaniem potaci z blachy uktadanej na rabek stojacy, uktada sie membrane paroprzepuszczalna.

54  Wykonczenie

5.4.1 Wykonczenie $cian zewnetrznych

Na warstwach termoizolacji nalezy wykona¢ warstwe z zaprawy zbrojacej z siatkg. Na tak przygotowane podtoze
klei sie plytki klinkierowe elewacyjne. Plytki na narozach budynku nalezy cig¢ pod katem 45 stopni oraz stosowac
naprzemiennie petng dlugos¢ oraz potowiczng w celu osiggniecia efektu estetycznego petnej cegly. W
analogiczny sposob wykancza sie nadproza nad drzwiami i zaluzjami elewacyjnymi, ale w tym wypadku petna
plytka jest zawsze pionowa, aby uzyskaé efekt murowanego nadproza (wykonac zgodnie z rysunkami elewacji).
Fuga miedzy ptytkami w kolorze szarym, analogicznie do budynku szpitala. Fuga nie powinna licowa¢ z cegtg a
by¢ cofnieta na ok. polowe jej grubosci (wykoriczona elewacja nie powinna sprawia¢ wrazenia plaskiej
powierzchni). Ze wzgledu na dobrany typ ptytki o zréznicowanej barwie oraz strukturze, nalezy przy uktadaniu
dobiera¢ ptytki z roznych opakowan, aby unikna¢ wyrdzniajacych sie pasdéw na elewacji 0 podobnej barwie.
Przed zamdwieniem plytki elewacyjnej przedtozy¢ probke do akceptacji Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego.

5.4.2 Wykonczenie Scian wewnetrznych
Sciany wewnetrzne, po oczyszczeniu, gruntuje sie oraz pokrywa warstwa biatego tynku wapiennego. Po zatarciu
wyréwnaniu jego powierzchni stanowi on ostateczng warstwe wykoriczeniowa.

5.4.3 Wykonczenie plyty stropowej

Wykonuje sie wylewke podktadowg oraz samopoziomujacg wylewke przemystowa, ktora stanowi ostateczng
warstwe wykonczeniowg wierzchu ptyty. Ptyty z wetny mineralnej mocowane od spodu zabezpiecza sie malujac
je farbg elewacyjna.

5.4.4 Wykonczenie dachu i obrébki blacharskie

Wierzch dachu wykancza sie blachg uktadang na rabek stojacy. Dookota potaci wykonuje sie zabezpieczenie w
postaci blachownicy aluminiowej. Od strony wschodniej mocuje si¢ rynne o prostokatnym przekroju oraz rure
spustowa o przekroju kwadratowym. Wszystkie elementy stalowe powinny byé zabezpieczone co najmnig;
ocynkiem ogniowym. Wszystkie elementy stalowe i aluminiowe malowane na kolor RAL7016 . Daszek nad rampq
po wykonaniu termoizolacji nalezy pokry¢ warstwg zaprawy zbrojacej z siatkg i pokry¢ tynkiem barwionym w
masie na kolor RAL 7016.

5.4.5 Wykonczenie rampy i schodéw zewnetrznych

Czes¢ rampy izolowang termicznie od spodu, pokrywa sie zaprawg zbrojacq z siatka i pokrywa tynkiem
barwionym w masie na kolor RAL7016. Pozostate powierzchnie rampy i schodéw (wierzch rampy, lica stopni, lico
rampy nie przystaniane barierka, spod rampy w czesci nieizolowanej) maluje sig farbg do betonu.

5.4.6 Barierka zewnetrzna
Waska cze$¢ rampy przy budynku zabezpiecza sie barierkg stalowa wykonang zgodnie z detalem A.6.1. Montaz
do rampy przy pomocy 8mm blachy czotowej (mocowanej przy pomocy kotew chemicznych), ktorej wysokos$é
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powinna przystoni¢ poziome warstwy wykonczeniowe rampy oraz schodoéw. Nalezy doktadnie zmierzy¢
geometrie wykonczonych schodow przed wykonaniem barierki, aby blacha montazowa przykryta ich geometrig
po wylewkach naprawczych. Pionowe elementy barierek projektuje sie przedtuzone do poziomu wyremontowanej
powierzchni terenu. Poziomy profil taczacy elementy pionowe powinien znajdowac sie ok. 1-2cm nad kostkg
brukowa. Cze$¢ barierek pod rampa wypetnia sie, mocujac od wewnatrz maskownice z blachy 1mm, stanowigcq
przegrode dla powietrza czerpanego i wychodzacego z zewnetrznych elementow instalacji sanitarnych. Zasieg
czesci petnej zgodnie z czescig rysunkowa. Wszystkie elementy barierki powinny by¢ zabezpieczone co najmnie;
ocynkiem ogniowym oraz pomalowane proszkowo na kolor RAL7016.

5.4.7 Zaluzje elewacyjne i pod rampa
Projektuje sie zaluzje aluminiowe o takim samym typie lameli w dwdch miejscach:

»  Projektuje sie pas jednorodnej Zaluzji aluminiowej w kolorze RAL 7016, biegnacy przez catg szeroko$¢
elewacji wschodniej oraz nachodzacy na elewacje pdtnocng i potudniowa do ok. potowy ich szerokosci.
Zaluzja wsparta na podkostrukcji ze stupkow oraz ksztattownikéw z blachy wg. detalu A.6.3

«  Zaluzja pod rampa wsparta na podkostrukcji ze stupkéw oraz belek z rur kwadratowych stalowych do
wykonania wg detalu A.6.4. Zaluzje do ktérych nie dochodza czerpnie/wyrzutnie instalacji sanitarnych
nalezy wypetni¢ maskownicg z blachy 1mm w celu odseparowania powietrza czerpanego i wyrzucanego
z jednostek zewnetrznych.

Wszystkie elementy podkonstrukcji powinny byé zabezpieczone co najmniej ocynkiem ogniowym oraz
pomalowane proszkowo na kolor RAL7016.

5.5 Slusarka

Zakfada sie wymiane wszystkich drzwi na nowe, aluminiowe, malowane na kolor grafitowy RAL 7016 spetniajace
wymagania aktualnych Warunkéw Technicznych. Skrzydita drzwiowe z petnym wypetnieniem, drzwi obok
agregatu projektuje sie jako przeciwpozarowe. Drzwi otwierane na zewnatrz, o minimalnym $wietle przej$cia
120cm (90cm skrzydto gtéwne + 30cm skrzydto boczne). Osadzenie nalezy wykona¢ zgodnie z detalem A.6.4.2 -
ocieplenie mostkdéw termicznych wewnatrz wneki drzwiowej nie moze blokowa¢ dojscia do zawiasow i
uniemozliwia¢ pdzniejszej regulacji drzwi.

Pod rampg wymienia sie istniejace wtazy na nowe, skrzydta z wypetieniem perforowanym lub siatkowym,
umozliwiajacym wentylacje nieogrzewanej przestrzeni podpodtogowe;.

5.6 Wentylacja
Pomieszczenia zostajg wyposazone w wentylacje mechaniczng i klimatyzacje zgodnie z projektem branzy
sanitarne;.

Nalezy umozliwi¢ przewietrzanie na przestrzat przestrzeni przyziemia poprzez zastosowanie perforowanych lub
siatkowych wypetnien wtazéw w elewacji zachodniej oraz wykonanie otwordw wentylacyjnych w elewacii
wschodniej. Kanaty od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ kratkami w kolorze RAL 7016.

5.7 Ogrzewanie
Projektuje sie instalacje ogrzewania elektrycznego zgodnie z projektem branzy Instalacji Sanitarnych.

5.8 Instalacje
Projekt zaktada kompleksowg przebudowe instalacji gazow medycznych, instalacji sanitarnych oraz instalacji
elektrycznych zgodnie z projektami poszczegdinych branz.

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STEROWNI W CELU STWORZENIA CENTRALI GAZOW MEDYCZNYCH -
PROJEKT WYKONAWCZY- TECHNICZNY

10



5.9 Pomieszczenia w budynku gtéwnym szpitala

Projektowana lokalizacja agregatu prézni medycznej i agregatu sprezonego powietrza w istniejgcych
pomieszczeniach szpitala — nr 017 i nr 018 jako rozwigzanie najbardziej zasadne technologicznie i
ekonomicznie.

Oprécz wymiany urzadzen w istniejgcych pomieszczeniach nr 017 i 018 planowany remont pomieszczen w
nastepujacym zakresie:

Sufity oraz $ciany pomieszczen nalezy oczysci¢ z zabrudzen i starych powtok malarskich, przeszpachlowac
nierdwno$ci, zagruntowac i pokry¢ dwiema warstwami farby silikatowej - TYP. IV.2.1.

Posadzke wyczysci¢ strumieniem wody pod ci$nieniem.

Prowadzenie instalacji gazow medycznych do w/w pomieszczen zgodnie z rys. GMO7 dokumentacji Gazy
Medyczne. Prowadzi¢ w przestrzeniach technicznych ponad sufitem podwieszonym lub innych wskazanych
trasach, zgodnie z wytycznymi nadzoru inwestorskiego na budowie.

6 Zagospodarowanie terenu

Projektuje sie remont nawierzchni w zakresie zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu — likwiduje sie stare
ptyty oraz obrzeza betonowe, ktadzie nowg warstwe wierzchnig z kostki brukowej. Przy potnocnej elewacji stawia
sie stupki stalowe, ktore ograniczg mozliwo$¢ parkowania, a co za tym idzie, zabezpieczg dostep do ztaczy na
elewaciji oraz chroni¢ instalacje gazéw medycznych przed ewentualnym uszkodzeniem.

Projektuje sie o$wietlenie liniowe nad rampg oraz lampe na pdinocnej elewacji budynku, o$wietlajacy strefe
podjazdu.

Planowana wycinka 5 drzew wchodzacych w kolizie z przedmiotowg inwestycjq — wycinka w zakresie robot
Wykonawcy. Wycinka zgodnie z Decyzjg WKZ w Szczecinie — stanowigcg zatacznik do opisu - czes¢ tekstowa i
graficzna.

7 Bezpieczenstwo pozarowe
* Budynek zaklasyfikowano do kategorii PM o maksymalnej gestosci obcigzeniowej strefy pozarowej w
budynku Q<500MJ/m2,
»  Budynek niski, jednokondygnacyjny,
e  Zgodnie z §212 Warunkdéw Technicznych ustanawia sie klase E odporno$ci pozarowej budynku.
» Pomieszczenia sprezarek 0.2 i 0.3 oddzielone $ciang oddzielenia pozarowego REI 60
»  Wszystkie przejScia przez $ciane oddzielenia pozarowego zostang wykonane w klasie przegrody
»  Drzwi do pomieszczenia nr 0.3 Sprezarkowni w klasie EI 30.

Elementy budynku spetniajg co najmniej wymagana klase odpornosci pozarowe:

Klasa G%owna. Konstrukcja |  Stropy Sciany Sciany Przekrycie
konstrukcja .
budynku no&na dachu nadziemne | zewnetrzne | wewnetrzne dachu
E () () () () () ()

Elementy oddzielenia przeciwpoZzarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworéw spetniajg co najmniej
wymagana klase odporno$ci pozarowe;:

Klasa
budynku

elementy oddzielenia
przeciwpozarowego

drzwi przedsionka
przeciwpozarowego

drzwi
przeciwpozarowych
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scian i stropow, z lub innych zamknige nakorytarzido| na klatke

Wyjé,[tklem stropow w ZL | przeciwpozarowych pomisszczenia | schodows,
stropow w ZL
DiE REI160 REI30 E130 EI15 EI15

Oznaczenia w tabelach:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach) okre$lona j.w.
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.
(-) — nie stawia si¢ wymagan.
»  Elementy budynku — co najmniej NRO (nierozprzestrzeniajacych ognia),
*  Przykrycia dachu w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia zewnetrznego Broofit1).

Projektowana przebudowa stanowigcych przedmiot niniejszej dokumentacji wykonana zostanie zgodnie z
wymaganiami Dziatu VI Warunkéw Technicznych odnoszacych sie do Bezpieczenstwa Pozarowego.

8 Informacje o odpadach

W czasie wykonywania rob6t budowlano- montazowych powstang odpady typu beton, drewno, stal, azbest z
elewacji. Odpady state jw. nalezy przekaza¢ (wywozi¢) na odpowiednio przygotowane (uprawnione) wysypiska,
Ztom stalowy do odpowiednich punktéw zbiorki. Zanieczyszczong wode nalezy oczyscic w odpowiednich
odstojnikach i dopiero po uzyskaniu odpowiedniego (dopuszczalnej granicy) stopnia zanieczyszczenia mozna
usuna¢ jg do kanalizacji. Szlam usungé na odpowiednie wysypisko. Plyty azbestowe w czasie rozbiorki i
transportu do uprawnionego punktu utylizacji wymagajq szczegolnej ostroznosci i zabezpieczen. W przypadku
innych, nie wymienionych tutaj, zanieczyszczen nalezy postepowa zgodnie z nizej wymienionymi aktami
prawnymi:

o USTAWA z dnia 27 lipca 2001r.0 wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z dnia 18 wrze$nia 2001 r.)

»  USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca
2001r.)

«  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
Nr 112 poz.1206 z dnia 8 pazdziernika 2001 r.)

Warunki podijecia prac polegajacych na bezpiecznym uzytkowaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest, sg
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz.
649)

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest, obowigzany jest
do:

» uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi;

e przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikéw, osob kierujgcych lub
nadzorujacych prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest w
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zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobow oraz
przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego postepowania

opracowania przed rozpoczeciem prac szczegétowego planu prac usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest, obejmujacego w szczegdInosci:

0 identyfikacja azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na podstawie
udokumentowanej informacji od wiasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie badan
przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

o informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

0 zakres niezbednych zabezpieczen pracownikow oraz $rodowiska przed narazeniem na
szkodliwo$¢ emisji azbestu, w tym problematyk okre$lonych przepisami dotyczacymi planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

0 ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

0 posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego prowadzenie
okre$lonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikéw i Srodowiska przed narazeniem na
dziatanie azbestu.

Wykonawca prac, przed przystgpieniem do prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usunigciu wyrobow
zawierajgcych azbest z obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej, a takze z terenu prac,
obowigzany jest do zgloszenia tego faktu wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz wasciwemu
okregowemu inspektorowi pracy. Zgtoszenie, o ktérym mowa powinno zawiera¢ w szczegolno$ci:

rodzaj lub nazw wyrobéw zawierajacych azbest wedtug grup wyrobow okre$lonych w odrebnych
przepisach,

termin rozpoczecia i planowanego zakornczenia prac,

adres obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej,

kopi aktualnej oceny stanu wyrobow zawierajacych azbest,

okreslenie liczby pracownikow, ktorzy przebywac¢ beda w kontakcie z azbestem,

obowigzanie wykonawcy prac do przediozenia nowego zgtoszenia w przypadku zmiany warunkdw
prowadzenia robét.

Wtasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzadca nieruchomos$ci obowigzany jest zgtosi¢ prace polegajace na
zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest do wiadciwego organu administracii
architektoniczno- budowlanej. Podstawg rozpoczecia prac usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest powinny
stanowiC nastepujace dokumenty przekazane przez Wykonawce:

numer decyzji zezwalajgcej na dziatalnos¢ firmy w zakresie wytwarzania odpadow niebezpiecznych,
deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z rozporzadzeniem ministra gospodarki oraz z
zachowaniem przepiséw bhp i prawa budowlanego,

Projekt przebudowy

opis przebiegu prac rozbiérkowych, zabezpieczajgcych i sposobu przewiezienia odpadéw do miejsca, w
ktdrym zostang poddane utylizacii,

kopia decyzji zezwalajacej na prowadzenie dziatalnodci w zakresie usuwania odpadow niebezpiecznych,
o$wiadczenie o przeprowadzonym szkoleniu pracownikbw w zakresie postepowania z odpadami
niebezpiecznymi.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest prowadzi sie w sposéb uniemozliwiajacy emisje
azbestu do Srodowiska oraz powodujacy zminimalizowanie pylenia poprzez:

nawilzanie wodg wyrobdw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i utrzymywanie
w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STEROWNI W CELU STWORZENIA CENTRALI GAZOW MEDYCZNYCH -

PROJEKT WYKONAWCZY- TECHNICZNY
13



» demontaz catych wyrobow (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to
technicznie mozliwe;

» odspajanie materiatéw trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wytgcznie narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajace powietrze;

e prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania przekroczen
najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu w Srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych
prac, w tym réwniez z wyrobami zawierajacymi krokydolit;

» codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobéw i odpadoéw zawierajacych azbest oraz ich
magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Po wykonaniu prac wykonawca ma obowigzek ztozenia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy
nieruchomosci, urzadzenia budowlanego, instalacji przemystowej lub innego miejsca zawierajacego azbest
pisemnego os$wiadczenia o prawidtowoSci wykonania prac oraz 0 oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego, z
zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych. Oswiadczenie, o ktérym mowa przechowuje sie
przez okres co najmniej 5 lat.

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Kotodziejczyk
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Zdjecie 3 Widok ze skarpy od strony zachodniej
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Zdjecie 4 Pomieszczenie rozdzielni tlenu Zdjecie 5 Pomieszczenie rozdzielni tlenu

Zdjecie 6 Pomieszczenie magazynowe
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