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UWAGA 1 - PRZYKEADY MATERIALOW PODANO W CELACH INFORMACYJNYCH. MOZNA ZASTOSOWAC MATERIALY
O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH SPELNIAJACE WYMAGANIA TECHNICZNE JAK MATERIALY ZAPROJEKTOWANE.
DOPUSZCZA SIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE ROWNOWAZNE W STOSUNKU DO PRZYWOLANYCH
W PROJEKCIE. WSZYSTKIE WYROBY WSKAZANE LUB ZALECANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE | SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ORAZ SUPLEMENCIE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SA
PODANE W CELU USZCZEGOLOWIENIA WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO ODNOSNIE KSZTALTU, KOLORU, FAKTURY,
JAKOSCI, STANDARDU WYKONCZENIA ELEMENTU ROBOT, OKRESLAJA KLASE PRODUKTU A NIE PRODUCENTA.
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE INNYCH WYROBOW BUDOWLANYCH | URZADZEN ORAZ ROZWIAZAN
ROWNOWAZNYCH NIZ PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POD WARUNKIEM, ZE SA ROWNOWAZNE
TECHNICZNIE, SPELNIAJA WYMAGANIA NORM | PRZEPISOW ORAZ ZAtOZONE PARAMETRY PROJEKTOWE
| ESTETYCZNE. DOPUSZCZA SIE MODYFIKACJE ZDEFINIOWANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH OPISUJACYCH
WEASCIWOSCI FIZYCZNE, CHEMICZNE | MECHANICZNE MATERIALOW O +/- 10%, PO UZYSKANIU PISEMNEJ
AKCEPTACJI INZYNIERA KONTRAKTU, KIEROWNIKA BUDOWY | AUTORA PROJEKTU. WSZELKIE WATPLIWOSCI
WINNY BYC ROZSTRZYGNIETE W SPOSOB OSTATECZNY PRZEZ NADZOR AUTORSKI | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO.

UWAGA 2 - WSZYSTKIE MATERIALY MUSZA BYC ZGODNE Z ODPOWIEDNIMI APROBATAMI TECHNICZNYMI ITB DLA
POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW

UWAGA 3 - NALEZY STOSOWAC WYLACZNIE WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU
| POWSZECHNEGO LUB JEDNOSTKOWEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

UWAGA 4 - PRZED WYKONANIEM OKtADZIN | ,MONTAZEM ELEMENTOW W TYM TAKZE INSTALACYJNYCH
WSKAZANYCH W DOKUMENTACJI NALEZY DOKONAC POMIAROW KONTROLNYCH

UWAGA 5 - WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOSC WYKONANIA ROBOT ORAZ ZA ICH ZGODNOSC
Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, .

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK WYKONAC | PRZEDSTAWIC DOKUMENTACJE WARSZTATOWA | UZYSKAC JEJ
AKCEPTACJE, (PISEMNA) PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYTWARZANIA
| MONTAZU ELEMENTOW ZABUDOWY | MATERIALOW BUDOWLANYCH.
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TAB | MATERIALY DO WZNOSZENIA PRZEGROD BUDOWLANYCH ZEWNETRZNYCH |
WEWNETRZNYCH

TYP NAZWA MATERIALU / . MIEJSCE WYSTEPOWANIA
MATERIALU PARAMETRY ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH W BUDYNKU
TYPI.1 WYLEWKI, ZAPRAWY NAPRAWCZE
TYPIL1.1 SAMOPOZIOMUJACA POSADZKA PRZEMYStOWA DLA POSADZKA POMIESZCZEN

DUZYCH OBCIAZEN WEWNATRZ
- CEMENTOWA,
- SAMOPOZIOMUJACA,

- WYSOKA ODPORNOSC NA SCIERANIE,

- ODPORNOSC NA DUZE OBCIAZENIA TRANSPORTOWE,

- SZYBKOTWARDZIEJACY,

- RUCH PIESZY PO 1-3 GODZ.

- BARDZO DOBRA PRZYCZEPNOSC DO PODLOZA,

- MOZE StUZYC JAKO PODKEAD POD FARBY | POSADZKI
ZYWICZNE

- PAROPRZEPUSZCZALNY

- PROPORCJE MIESZANIA: 5,0L / 25 KG

- ZUZYCIE: OK. 1,7 KG/M? NA KAZDY MM GRUBOSCI

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE (PO 28 DNIACH): = 35
N/MM?2 (C35)

- WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE (PO 28 DNIACH): = 10
N/MM?2 (F10)

- ODPORNOSC NA SCIERANIE BCA: AR 0.5

- KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI: MIN. R10

- ROZPLYWNOSC: 220-240 MM

- CZAS ZUZYCIA: OK. 15 MIN.

- GRUBOSC WARSTWY: 10MM

- TEMPERATURA STOSOWANIA: OD +10°C DO +25°C

- CZAS UTWARDZANIA: DLA RUCHU PIESZEGO: 1-
3GODZ., DLA LEKKIEGO OBCIAZENIA: 1 DZIEN, DLA
PELNEGO OBCIAZENIA: 7 DNI, DLA UKEADANIA
POSADZEK ZYWICZNYCH: MIN. 3 DNI

TYPIL1.1.1 SAMOPOZIOMUJACY PODKtAD POD POSADZKI POSADZKA POMIESZCZEN
PRZEMYStOWE WEWNATRZ
- CEMENTOWY,
- SAMOPOZIOMUJACY,

- WZMOCNIONY WEOKNAMI,

- POD SAMOPOZIOMUJACE POSADZKI PRZEMYSLOWE,

- SZYBKOTWARDZIEJACY,

- RUCH PIESZY PO 2-4 GODZ.

- BARDZO DOBRA PRZYCZEPNOSC DO PODLOZA,

- PROPORCJE MIESZANIA: 4,25-4,5L / 25 KG

- ZUZYCIE: OK. 1,7 KG/M? NA KAZDY MM GRUBOSCI

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE (PO 28 DNIACH): = 25
N/MM?2 (C25)

- WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE (PO 28 DNIACH): = 7
N/MM?2 (F7)

- ODPORNOSC NA SCIERANIE BCA: AR 1

- ROZPLYWNOSC: 190-220 MM

- CZAS ZUZYCIA: OK. 15 MIN.

- GRUBOSC WARSTWY: 20MM

- TEMPERATURA STOSOWANIA: OD +10°C DO +25°C

- CZAS UTWARDZANIA: DLA RUCHU PIESZEGO: 2-
4GODZ., DLA LEKKIEGO OBCIAZENIA: 1 DZIEN, DLA
PEENEGO OBCIAZENIA: 7 DNI

TYP1.1.2 PREPARAT DO GRUNTOWANIA PODLO ZY POSADZKA POMIESZCZEN

- KONCENTRAT DO ROZCIENCZANIA WODA, WEWNATRZ

- DO STOSOWANIA NA ROZNE TYPY PODLOZY,

- ZWIEKSZA PRZYCZEPNOSC ZAPRAW DO PODLOZA,

- POPRAWIA ROZLEWNOSC ZAPRAW PODEOGOWYCH,

- ZAPOBIEGA ODWODNIENIU ZAPRAW PRZED ICH
ZWIAZANIEM

- ZABEZPIECZA PRZED POWSTAWANIEM PECHERZY NA
POWIERZCHNI WYLEWANEJ WARSTWY

- PO WYSCHNIECIU ODPORNY NA ALKALIA
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| ZAWILGOCENIA

- ZGODNY Z: PN-C-81906:2003 (ROZD. IIl) LUB
ROWNOWAZNA ,

- ZUZYCIE MATERIALU: W ZALEZNOSCI OD PODLOZA OK.
0,1-0,2 KG KONCENTRATU NA 1 M 2

- CZAS SCHNIECIA: OK. 3 DO 5 GODZ.

- TEMPERATURA STOSOWANIA: OD +10°C DO +25°C

TYPI1.1.3 ZAPRAWA NAPRAWCZA DO POSADZKI RAMPY ] POSADZKA NA RAMPIE

- JEDNOKOMPONENTOWA, O DUZEJ WYTRZYMALOSCI,
SUCHA ZAPRAWA NAPRAWCZA

- UZIARNIENIE 4 MM

- PRZEZNACZENIE: WYROWNANIE POWIERZCHNI
BETONOWYCH PODDANYCH OBCIAZENIOM
DYNAMICZNYM, W TYM ROWNIEZ OBCIAZENIOM
RUCHEM KOLOWYM O GRUBOSCI WARSTWY OD 10 DO
MAX. 40 MM

- BAZA: CEMENT, WYPELNIACZE MINERALNE,. TOWRZYWA
SZTUCZNE, DODATKI REGULUJACE

- BARWA: SZARA W ODCIENIU CEMENTU

- KONSYSTENCJA: PROSZEK

- GESTOSC NASYPOWA SUCHEJ MIESZANKI: OK. 1,7
GICM?3

- GESTOSC SWIEZEJ MIESZANKI: OK. 2,25 G/CM?

- GESTOSC SUCHEJ ZAPRAWY: OK. 2,1 G/CM?

CIECZ ZAROBOWA: WODA

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE (PO 28 DNIACH): = 50
MPA

- WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE (PO 28 DNIACH): = 9 MPA

- WYTRZYMALOSC NA ODRYWANIE OD BETONU: > 2 MPA

- CZAS OBROBKI W TEMP. 20°C: OK. 1 GODZ.

- TEMPERATURA POWIETRZA | OBIEKTU W CZASIE
OBROBKI: OD +5°C DO +35°C

- GRUBOSC NAKLADANEJ WARSTWY: OD 10 DO 40 MM

TYP1.1.4 ZAPRAWA NAPRAWCZA DO REPROFILACJI ELEMENTOW | STROP, RAMPA

ZELBETOWYCH

- HYDRAULICZNIE WIAZACA, GOTOWA DO UZYCIA
CEMENTOWA ZAPRAWA NAPRAWCZA O UZIARNIENIU 2
MM

- CEMENT, WYPELNIACZE MINERALNE, TWORZYWA
SZTUCZNE,

- BARWA: SZARA W ODCIENIU CEMENTU,

- UZIARNIENIE KRUSZYWA: DO 2 MM

- GESTOSC NASYPOWA SUCHEJ MIESZANKI: OK. 1,62
G/ICM®

- GESTOSC SWIEZEJ MIESZANKI: OK. 2,10 G/CM3

- CIECZ ZAROBOWA: WODA

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE (PO 28 DNIACH): = 45
MPA

- WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE (PO 28 DNIACH): = 10 MPA

- WYTRZYMALOSC NA ODRYWANIE OD BETONU: > 2 MPA

- CZAS OBROBKI W TEMP. 20°C: OK. 45 MIN.

- TEMPERATURA APLIKACJI (POWIETRZA | PODLOZA): OD
+5°C DO +35°C

- GRUBOSC NAKEADANEJ WARSTWY:
JEDNOWARSTWOWA DO 50 MM, PRZY GLEBSZYCH
UBYTKACH PRZYNAJMNIEJ W DWOCH WARSTWACH

TYP 115 WARSTWA SZCZEPNA WSZEDZIE TAM. GDZIE

- JEDNOKOMPONENTOWA, MODYFIKOWANA ZAPRAWY NAPRAWCZE
TWORZYWEM SZTUCZNYM, WIAZACA NA BAZIE
CEMENTU WARSTWA SZCZEPNA

- PRZEZNACZONA DLA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
PODDANYCH DUZYM OBCIAZENIEM

- KONSYSTENCJA WYMIESZANEJ MASY: SZLAM

- CIECZ ZAROBOWA: WODA

- GESTOSC NASYPOWA SUCHEJ MIESZANKI: OK. 1,2
KG/DM?

- CZAS OBROBKI: OK. 45 MIN. W TEMP. +20°C

- TEMPERATURA APLIKACJI (POWIETRZA | PODLOZA): OD
+5°C DO +30°C
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TYP L2 PRZEGRODY MUROWANE

TYPI1.2.1 BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO SCIANY WEWNETRZNE

- KLASA GESTOSCI: 600KG/M? DZIALOWE

- SZEROKOSC 24CM, 20CM

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE Fs[N/MM?]:> 4

- WYTRZYMALOSC CHARAKTERYSTYCZNA MURU NA
SCISKANIE Fy [N/MM?]:2 2,44

- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A [W/MK]: 0,15

- REAKCJA NA OGIEN: A1

- KATEGORIA ELEMENTOW MUROWYCH WG EN 771-4: |

TYP 1.3 INNE
TYP 3.1 BLACHA TRAPEZOWA
TYP1.3.2 BLACHA UKEADANA NA R ABEK STOJACY
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TAB Il IZOLACJE

MIEJSCE
WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYP NAZWA MATERIALU/
MATERIALU PARAMETRY ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH

TYPIL.1 1IZOLACJA TERMICZNA, WELNA MINERALNA

TYPIL1.1 PLYTY LAMELOWE Z WELNY SKALNEJ SCIANY ZEWNETRZNE,

- NIEPALNA TERMOIZOLACJA W BEZSPOINOWYCH SPOD DASZKU | RAMPY
SYSTMACH OCIEPLEN, DO SCIAN ZEWNETRZNYCH,
MUROWANYCH, MONOLITYCZNYCH,
PREFABRYKOWANYCH

- DEKLAROWANY WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA
CIEPLA Ap < 0,041 W/IMK

- KLASA REAKCJI NA OGIEN: A1 WYROB NIEPALNY;

- KROTKOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA: WS (< 1 KG/M?)

- DLUGOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA: WL(P) (<3 KG/M?)

- PRZENIKANIE PARY WODNEJ: MU1 (u=1)

- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE PROSTOPADLE DO
POWIERZCHNI CZOEOWYCH: TR280 KPA

- NAPREZENIE SCISKAJACE PRZY 10% DEFORMACJI:
CS(10)240 KPA

- STABILNOSC WYMIAROWA W PODWYZSZONEJ TEMP.
(70°C) | WILGOTNOSC (90%): DS.(70.90)<1%

- STABILNOSC WYMIAROWA W PODWYZSZONEJ TEMP.
(70°C) DS.(70,-)1%

TYPI1.1.2 PLYTY ZE SKALNEJ WELNY DO 1ZOLACJI TERMICZNEJ DACH — WARSTWA NAD

- NIEPALNA TERMOIZOLACJA STROPODACHOW BLACHA TRAPEZOWA
NIEWENTYLOWANYCH (DACHOW PLASKICH)
BEZPOSREDNIO POD POWEOKOWE POKRYCIA DACHOWE
W UKLADZIE 1ZOLACJI JEDNOWARSTWOWYM LUB
DWUWARSTWOWYM

- DEKLAROWANY WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA
CIEPLA Ap < 0,037 WIMK

- KLASA REAKCJI NA OGIEN: A1 WYROB NIEPALNY;

- KROTKOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA METODA
CZESCIOWEGO ZANURZENIA: WS (< 1 KG/M?)

- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE PROSTOPADLE DO
POWIERZCHNI 2 10 KPA

- NAPREZENIE SCISKAJACE PRZY 10% ODKSZTALCENIU
WZGLEDNYM DLA PLYTY: = 40 KPA

- NAPREZENIE SCISKAJACE PRZY 10% DEFORMACJI:
CS(10)260 KPA

- STABILNOSC WYMIAROW W OKRESLONYCH WARUNKACH
TEMP. | WILGOTNOSCIOWYCH: < 1%

- SILA SCISKAJACA POD OBCIAZENIEM PUNKTOWYM
DAJACYM ODKSZTALCENIE 5 MM: = 500N

TYPI.1.3 MATY ZE SKALNEJ WELNY DO IZOLACJI TERMICZNEJ DACH — MIEDZY BELKAMI

- NIEPALNE OCIEPLENIE: STROPODACHOW DZ3
WENTYLOWANYCH | PODDASZY, STROPOW
DREWNIANYCH | PODEOG NA LEGARACH, SUFITOW
PODWIESZANYCH, NP. NAD NIEOGRZEWANYMI
POMIESZCZENIAMI, SCIAN DZIALOWYCH | LEKKICH SCIAN
OSLONOWYCH

- DEKLAROWANY WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA
CIEPLA A < 0,039 WIMK

- KLASA REAKCJI NA OGIEN: AL;

- KROTKOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA: WS (< 1 KG/IM?)

- DLUGOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA: WL(P) (<3 KG/M?)

- PRZENIKANIE PARY WODNEJ: MUL (u=1)

TYPI.1.4 PLYTY LAMELOWE Z WELNY SKALNEJ SPOD STROPU POD
- NIEPALNE PLYTY LAMELOWE ZE SKALNEJ WELNY POMIESZCZENIAMI
MINERALNEJ PRZEZNACZONE DO [ZOLACJI TERMICZNEJ
STROPOW PIWNICZNYCH, STROPOW NAD GARAZAMI |
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PRZEJAZDAMI, PODCIAGOW | SCIAN GARAZY | PIWNIC DO

80 CM OD STROPU

- DEKLAROWANY WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA
CIEPLA Ap < 0,037 W/MK

- KLASA REAKCJI NA OGIEN: AL;

- KROTKOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA: WS (s 1 KG/M?)

- DLUGOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA: WL(P) (£3 KG/M?)

- PRZENIKANIE PARY WODNEJ: MU1 (p=1)

- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE PROSTOPADLE DO
POWIERZCHNI CZOLOWYCH TR [KPA]: 50-200 MM TR=15

210-250 MM TR=10

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE S.C.(10/Y) [KPA]: 220

- STABILNOSC WYMIAROW W PODWYZSZONEJ TEMP.

(70°C) | WILGOTNOSCIOWYCH (90%): DS.(70,90) (£1%)

TYP 1.2 IZOLACJA TERMICZNA, STYROPIANY

TYPI.2.1 STYROPIAN FUNDAMENTOWY SCIANY
- POZIOM WYTRZYMALOSCI NA ZGINANIE BS150 2 150 KPA | FUNDAMNETNOWE,
- POZIOM NAPREZENIA SCISKAJACEGO PRZY 10% - STREFA COKOLOWA

ODKSZTALCENIU WZGLEDNYM CS(10)100 = 100 KPA

- KLASA STABILNOSCI WYMIAROWEJ W STALYCH,
NORMALNYCH WARUNKACH LABORATORYJNYCH DS(N)2
+0,2%

- POZIOM STABILNOSCI WYMIAROWEJ W OKRESLONYCH
WARUNKACH TEMPERATURY | WILGOTNOSCI (TEMP. 48
H, 70°C) DS(70,)2 <2 %

- ODKSZTALCENIE W OKRESLONYCH WARUNKACH
OBCIAZENIA SCISKAJACEGO | TEMPERATURY DLT(1)5 <
5%

- NASIAKLIWOSC WODA PRZY DEUGOTRWALYM
CALKOWITYM ZANURZENIU WL(T)4 < 3,5 %

- DEKLAROWANY WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA
CIEPLA A pece. W TEMP. 10°C < 0,037 W/(M-K)

- KLASA REAKCJI NA OGIEN =E

TYPIL3 HYDROIZOLACJE
TYP1.3.1 DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO — KAUCZUKOWA HYDOIZOLACJA SCIAN
- SKEAD: ASFALT, KOMPOZYCJA DYSPERSJI KAUCZUKOW, | FUNDAMENTOWYCH
WODA, DODATKI ORAZ KLEJENIE
- KOLOR: BRUNATNA MASA, PO WYSCHNIECIU TWORZY STYROPIANU
CZARNA POWLOKE. FUNDAMENTOWEGO

- KONSYSTENCJA: GESTA TIKSOTROPOWA PASTA

- ZAWARTOSC WODY, NIE WIECEJ NIZ 60%

- ZDOLNOSC ROZCIENCZANIA MASY WODA, NIE MNIEJ NIZ
200%

- GIETKOSC POWLOKI PRZY PRZEGINANIU NA WALCU O
SREDNICY 30 MM, W TEMP. -100°C: BRAK RYS | PEKNIEC

- PRZESIAKLIWOSC POWLOKI PRZY DZIALANIU SLUPA
WODY 1000 MM W CZASIE 48 H: BRAK PRZESIAKANIA

- TEMP. POWIETRZA | PODLOZA PODCZAS STOSOWANIA:
OD +5°C DO +30°C

- MINIMALNA GRUBOSC POWLOKI PO WYSCHNIECIU: DO 2
MM

- CZAS TWORZENIA POWLOKI: < 6H

- CZAS SCHNIECIA: 3-5 DNI

- ILOSC WARSTW: MIN. 2

TYP 11.3.2 PREPARAT GRUNTUJACY PODKLAD POD MASY
- SZYBKOSCHNACY PLYNNY PREPARAT POLIMEROWO — ASFALTOWO-
BITUMICZNY DO RENOWACJI BITUMICZNYCH POKRYC KAUCZUKOWE
DACHOWYCH | WYKONYWANIA POWLOK
WODOSZCZELNYCH

- KOLOR: CZARNO — BRAZOWY, PO UTWARDZENIU CZARNY
- KONSYSTENCJA: POLPLYNNA

- GESTOSC: 0,9-1,1 G/ML

- CZAS SCHNIECIA: 30-120 MIN.

- ODPORNOSC NA DESZCZ: 120 MIN.

- ODPORNOSC TEMPERATUROWA: -20°C DO +90 °C

- TEMPERATURA APLIKACJI: +5 °C DO +35 °C
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TYP11.3.3 ELASTYCZNA POWLOKA WODOSZCZELNA, SCIANY ZEWNETRZNE

DWUSKEADNIKOWA (IZOLACJA MINERALNA) PONIZEJ POZIOMU

- BAZA: SKEADNIK A - MIESZANKA CEMENTOW Z GRUNTU
WYPELNIACZAMI MINERALNYMI | MODYFIKATORAMI;
SKLADNIK B - WODNA DYSPERSJA POLIMEROW

- GESTOSC NASYPOWA SKEADNIKA A: - W STANIE
NIEUTRZESIONYM OK. 1,2 KG/DM?3; - W STANIE
UTRZESIONYM OK. 1,48 KG/DM?

- GESTOSC OBJETOSCIOWA SKEADNIKA B: OK. 1,0 KG/DM3

- WODOSZCZELNOSC POWLOKI: 0,5 MPA WG ZUAT-
15/1V.13/2002 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- ODPORNOSC NA POWSTAWANIE RYS PODLOZA: = 0,5 MM
WG ZUAT-15/IV.13/2002 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- PRZEPUSZCZALNOSC CO,: Sp CO, = 50 M WG PN-EN 1504-
2 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- REAKCJA NA OGIEN MIN. KLASA F

- PRZEPUSZCZALNOSC CO2: Sp 250 M

- PRZEPUSZCZALNOSC PARY WODNEJ: KLASA | Sp <5 M

- ABSORBCJA KAPILARNA | PRZEPUSZCZALNOSC WODY: W
< 0,1 KG/M*HO5

- PRZYCZEPNOSC PRZY ODRYWANIU: - BEZ OBCIAZENIA
RUCHEM 2 1,0 N/MM2; — OBCIAZONE RUCHEM = 2,0 N/MM2

TYP 11.3.4 DODATEK NAPOWIETRZAJ ACY SCIANY ZEWNETRZNE
- BAZA: SUBSTANCJE POWIERZCHNIOWO CZYNNE | PONIZEJ POZIOMU
HYDROFOBIZUJACE GRUNTU

- GESTOSC OK. 1 KG/DM?3

- WARTOSC PH: 4,0 + 1 WG PN-EN 934-2 LUB NORMY
ROWNOWAZNEJ

- CHARAKTERYSTYKA ROZKELADU POROW W
STWARDNIALYM BETONIE: < 0,200 MM WG PN-EN 934-2
LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE = 75% BETONU
KONTROLNEGO WG PN-EN 934-2 LUB NORMY
ROWNOWAZNEJ

- ODDZIALYWANIE KOROZYJNE < 10 MA/CM2 WG
PN-EN 934-2 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- ZAWARTOSC POWIETRZA, POWIETRZE WPROWADZONE
4-6% OBJETOSCI WG PN-EN 934-2 LUB NORMY
ROWNOWAZNEJ

- MAKSYMALNA ZAWARTOSC ALKALIOW < 0,9% MASY WG
PN-EN 934-2 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- MAKSYMALNA ZAWARTOSC CHLORKOW < 0,1% MASY WG
PN-EN 934-2 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- UMOWNA ZAWARTOSC SUCHEJ SUBSTANCJI OK. 25% WG
PN-EN 934-2 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

TYP 11.3.5 PLYN DO INIEKCJI SCIANY ZEWNETRZNE
- USZCZELNIA KAPILARY W MURACH CEGLANYCH | PONIZEJ POZIOMU
KAMIENNYCH ORAZ DROBNE PEKNIECIA O SZEROKOSCI | GRUNTU
DO 0,5MM
- BAZA: ROZTWOR KRZEMIANOW Z DODATKAMI
HYDROFOBOWYMI
- GESTOSC OK. 1,2 KG/DM?
TYP 11.3.6 POWLOKA WODOSZCZELNA SCIANY ZEWNETRZNE
- BAZA: MIESZANKA CEMENTOW Z WYPELNIACZAMI PONIZEJ POZIOMU
MINERALNYMI | MODYFIKATORAMI GRUNTU

- GESTOSC NASYPOWA OK. 1,62 + 10% KG/DM3

- PRZYTCZEPNOSC: - DO PODLOZA BETONOWEGO 2 2,5
N/MM2; — DO CEGLY 2 1,7 N/MM2

- REAKCJA NA OGIEN MIN. KLASA F

- PRZEPUSZCZALNOSC PARY WODNEJ: KLASA | Sp <5 M

- ABSORBCJA KAPILARNA | PRZEPUSZCZALNOSC WODY: W
<0,1 KG/M#HS

- PRZYCZEPNOSC PRZY ODRYWANIU: - BEZ OBCIAZENIA
RUCHEM 2 1,0 N/MM2; — OBCIAZONE RUCHEM 2 2,0 NIMM2

TYP 1.4 HYDROIZOLACJE STROPODACHU

TYPI.4.1 MEMBRANA DACHOWA DACH
- DO STOSOWANIA JAKO PAROPRZEPUSZCZALNA
WARSTWA WSTEPNEGO KRYCIA POD POKRYCIA
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DACHOWE ORAZ JAO WIATROIZOLACJA

- REAKCJA NA OGIEN: KLASA E

- WODOSZCZELNOSC: KLASA W1

- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE WZDEUZ: 230(+60)
N/50 MM

- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE W POPRZEK: 120 (+30)
N/50 MM

- WYDLUZENIE PRZY ZERWANIU WZDtUZ: 80+30 %

- WYDLUZENIE PRZY ZERWANIU W POPRZEK: 130 + 50%

- WYTRZYMALOSC NA ROZDZIERANIE WZDLUZ: 130450 N

- WYTRZYMALOSC NA ROZDZIERANIE W POPRZEK: 14050
N

- GIETKOSC W NISKIEJ TEMP. -30°C

- PRZENIKANIE PARY WODNEJ: 0,22(+0,03;-0,01) M

TYP 1.5 IZOLACJE POZOSTALE, WARSTWY ROZDZIELCZE
TYP11.5.1 FOLIA BUDOWLANA WARSTWA
FOLIA PE 0,2 MM LUB 0,3 MM ROZDZIELAJACA
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TAB. lll ELEWACJE

MIEJSCE
WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYP NAZWA MATERIALU/
MATERIALU PARAMETRY ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH

TYP .1 TYNKI ELEWACYJN E

TYPIIL.1.1 TYNK SILIKONOWY SPOD DASZKA | RAMPY

- SILIKONOWA MASA TYNKARSKA

- OPARTY O SRODEK WIAZACY NA BAZIE ZYWIC
SILIKONOWYCH (KRZEMOOGANICZNYCH), MINERALNE
KRUSZYWA STRUKTURALNE, ZAGESTNIKI O STRUKTURZE
MIKROWEOKIEN ORAZ MODYFIKATORY

- POSIADA POWLOKOWE ZABEZPIECZENIEPRZECIWKO
PORASTANIU ALGAMI | GRZYBAMI

- APLIKACJA RECZNA | MECHANICZNA

- GESTOSC OBJETOSCIOWA: 1,8+10% G/CM?3

- TEMPERATURA STOSOWANIA: OD +5°C DO +25°C

- SAMOCZYSZCZACY

- HYDROFOBOWY, NISKA NASIAKLIWOSC

- ELASTYCZNY

- PAROPRZEPUSZCZALNY

- ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV

- WYSOKA TRWALOSC KOLOROW

- BARWIONY W MASIE PRZYBLIZONY DO RAL 7016

TYP III.1.2 PREPARAT GRUNTUJACY

- PREPARAT DO GRUNTOWANIA WARSTWY ZBROJONEJ
POD WYPRAWY TYNKARSKIE

- PAROPRZEPUSZCZALNY

- MROZOODPORNY PO WYSCHNIECIU

- POPRAWIA PRZYCZEPNOSC PODLOZA

- REDUKUJE NASIAKLIWOSC PODLOZA

- ZUZYCIE OK. 0,1 — 0,2 KG/M?

- TEMPERATURA STOSOWANIA: OD +5°C DO +25°C

TYP 1.2 FARBY ELEWACYJNE

TYPIII.2.1 FARBA SAMOCZYSZCZ ACA PWOIERZCHNIA RAMPY,

- PAROPRZEPUSZCZALNA, WYSOCE ODPORNA NA SUFIT PRZESTRZENI
ZABRUDZENIA FARBA O NANOKRYSTALICZNEJ, GLADKIEJ | PODPODEOGOWEJ
POWIERZCHNI, Z EFEKTEM NATURALNEGO
SAMOCZYSZCZENIA

- SKLAD: SPOIWA MINERALNE, SZKtO WODNE POTASOWE,
WYPELNIACZE MINERALNE, SPOIWA ORGANICZNE,
KOLOROWE ORAZ BIALE PIGMENTY, DODATKI | WODA

- WEASCIWOSCI: FARBA MINERALNA, WYSYCHAJACA
BEZNAPREZENIOWO, ODPORNA NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE, O WYSOKIEJ PRZEPUSZCZALNOSCI
PARY WODNEJ | CO2, POSIADA ZWIEKSZONA OCHRONE
PRZED ZABRUDZENAMI

- GESTOSC: OK. 1,50 KG/DM¥®

- WARTOSC PH: OK. 12

- WSPOLCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO PARY WODNEJ L
OK. 30-40

- STOPIEN POLYSKU: MATOWY

- ABSORPCJA WODY: W1 ZGODNIE Z EN 1062-1 LUB
ROWNOWAZNE

- KOLOR: ZBLIZONY DO RAL 7016

TYP1I1.3 PLYTKI KLINKIEROWE

- WYMIARY: PLYTKA — 71X240X10 MM, PLYTKA KATOWA —
115/240X71X10

- REAKCJA NA OGIEN: KLASA Al

- NASIAKLIWOSC WODNA: OK. 3%

- ODPORNA NA SZOK TERMICZNY

- TRWALA DLA ZASTOSOWAN ZEWNETRZNYCH
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- ODPORNA NA ZAMRAZANIE — ROZMRAZANIE

- WYMIARY:

DLUGOSC | SZEROKOSC: #2,0% DO MAKSIMUM 4 MM
GRUBOSC: +10%

PROSTOKATNOSC: +1,0%

PELASKOSC POWIERZCHNI: +1,5%

KRZYWIZNA BOKOW: £1,0%

- JAKOSC POWIERZCHNI: MINIMUM 95% PLYTEK NIE
POWINNO MIEC WIDOCZNYCH WAD POWODUJACYCH
POGORSZENIE WYGLADU ZNACZACEJ POWIERZCHNI
PLYTEK;

-NALEZY DOSTARCZYC PLYTKE WIERNIE POWTARZAJACA
KOLORYSTYKE CEGIEL ISTNIEJACYCH NA BUDYNKU
GLOWNYM SZPITALA.

CEGLA ISTNIEJACA CHARAKTERYZUJE SIE ZMIENNA
KOLORYSTYKA, O ROZNYCH ODCIENIACH | STOPNIU
WYPALENIA, O FAKTURZE NIEROWNEJ | O NIEROWNYCH
KRAWEDZIACH.

- PRZED ZAMOWIENIEM PLYTEK NALEZY PRZEDLOZYC DO
AKCEPTACJI PROBKE MATERIALU NADZOROWI
AUTORSKIEMU | INWESTORSKIEMU. PROBKE
PRZEDtOZYC W TERENIE NA TLE SCIANY ISTNIEJACEJ
BUDYNKU GEOWNEGO, CELEM WEASCIWEGO DOBRANIA
PLYTKI DO CEGLY ISTNIEJACEJ. ZAMAWIAC DOPIERO PO
UZYSKANIU PISEMNEJ AKCEPTACJI PRZEDEOZONEJ
PROBKI.

TYP L4

KLEJE, ZAPRAWY, SIATKI, + ACZNIKI

TYPI.4.1

ZAPRAWA KLEJ ACA

- KLEJ DO PLYT Z PIANKI REZOLOWEJ, WELNY
MINERALNEJ, STYOPIANY BIALEGO | GRAFITOWEGO,
WZMOCNIONY WtOKNAMI 6 MM

- BARDZO DOBRA PRZYCZEPNOSC DO PODLOZY
MINERALNYCH ORAZ DO WSZYSTKICH MATERIALOW
IZOLACYJNYCH

- WYTRZYMALE NA UDERZENIA MECHANICZNE

- PRZEZNACZONE DO APLIKACJI RECZNEJ | MASZYNOWEJ

- PAROPRZEPUSZCZALNA

- ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

- GESTOSC NASYPOWA: 1,58+10% G/CM3

- ILOSC WODY ZAROBOWEJ: 4,5-5,0 NA 25 KG

- TEMPERATURA STOSOWANIA: OD +5°C DO +25°C

- MASYMALNA GRUBOSC: WARSTWY KLEJOWEJ 10 MM,
WARSTWY ZBROJONEJ: 6 MM

- MINIMALNE ZUZYCIE ZAPRAWY NA ROWNYM
PODLOZU:KLEJENIE MATERIALOW IZOLACYJNYCH 4-6
KG/M2, WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKA: 4-
5 KG/M?

- PRZYCZEPNOSC DO BETONU W STANIE POWIETRZNO —
SUCHYM: >0,60 MPA

- PRZYCZEPNOSC DO MATERIALOW IZOLACYJNYCH W
STANIE POWIETRZNO — SUCHYM: >,08 MPA\

- KOLOR: SZARY

TYP 111.4.2

£ ACZNIKI MECHANICZNE

- UNIWRSALNE +ACZNIKI O DOSKONALYCH PARAMETRACH
WYKONANE Z WYSOKIEJ KLASY MATERIALOW

- WKRECANY £ACZNIK MECHANICZNY DO MOCOWANIA
SYSTEMOW OCIEPLENIOWYCH

- LACZNIK Z WKRECANYM TRZPIENIEM POZWALAJACY NA
PEWNE | KONROLOWANE OSADZENIE KOLKA, CO
POZWALA NA UZYSKANIE JEDNORODNEJ POWIERZCHNI
ZDOLNEJ DO PRZENIESIENIA DUZYCH OBCIAZEN
WIATROWYCH

- NISKI WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA W PUNKCIE:
CHI=0,001 W/K

- BARDZO PEWNY | SZTYWNY, ZEBROWANY TALERZYK @
60 MM,

- SZTYWNOSC TALERZYKA: 1,10 KN/MM

- WYSOKE PARAMETRY WYTRZYMALOSCIOWE:
WYRYWANIE, PRZECIAGANIE NOSNOSC TALERZYKA,

- ZASTOSOWANIE DLA ROZNEGO RODZAJU PODLOZY

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STEROWNI W CELU STWORZENIA CENTRALI GAZOW MEDYCZNYCH - PROJEKT WYKONAWCZY
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BETON ZWYKLtY, CEGLA PELNA CERMICZNA LUB
SILIKATOWA, BLOCZKI SZCZELINOWE CERAMICZNE LUB S
SILIKATOWE, LEKKI BETON,. GAZOBETON

TYP 111.4.3

SIATKA ZBROJ ACA Z WLOKNA SZKLANEGO

- GRAMATURA >145 G/M2

- MROZOODPORNA

- IMPREGNOWANA DYSPERSJA ZYWICY BUTADIENOWO-
STYRENOWEJ

- ALKALIOODPORNA

- WYMIARY OCZEK [MM]: 4,0 X 4,5 (+5%)

- MASA POWIERZCHNIOWA [G/M?]: OK. 150 (+8)

- TEMPERATURA STOSOWANIA: OD +5°C DO +25°C

- SILY ZRYWAJACE WZDLUZ OSNOWY | WATKU [N/MM],
BADANA NA PROBKACH PRZECHOWYWANYCH 28 DNI W:
WARUNKACH LABORATORYJINYCH: = 35
W ROZTWRZE ALKALICZNYM = 25

- WYDLUZENIE WZGLEDNE WZDtUZ OSNOWY | WATKU
PRZY WYMAGANYCH WARTOSCIACH SItY ZRYWAJACEJ
[%] BADANE NA PROBKACH PRZECHOWYWANYCH 28 DNI
W

WARUNKACH LABORATORYJNYCH: 4,5
W ROZTWORZE ALKAICZNYM: < 3,0

TYP 11.4.4

KLEJ DO PLYTEK

- NIEPYLACA, WYSOKOELASTYCZNA,
CIENKOWARSTWOWA ZAPRAWA KLEJACA DO PLYTEK

- DO ZASTOSOWANIA WEWNETRZNEGO | ZEWNETRZNEGO

- CIENKOWARSTWOWY: 2-5 MM

- NA PODLOZA O ZWIEKSZONYM OBCIAZENIU
MECHANICZNYM | TERMICZNYM

- NA PODLOZA BETONOWE, CEMENTOWE, GIPSOWWE |
ANHYDRYTOWE ORAZ NA GEADKIE | NIENASIAKLIWE NP.
ISTNIEJACE PLYTKI, POWLOKI MALARSKIE, ROWNIEZ NA
OSB PO WYKOANNIU WARSTWY SZCZE[NEJ

- WYSOKOELASTYCZNA — ODKZTALCALNOSC: S1

- PROPORCJE MIESZANIA: OK. 6,0 — 6,5 L/ 25 KG

- CZAS DOJRZEWANIA: OK. 5 MIN.

- CZAS GOTOWOSCI DO UZYCIA (TEMP. OK. 20°C): 4H

- SPLYW: £ 0,5 MM

- ODKSZTALCENIE POPRZECZNE: 22,51 <5 MM

- PRZYCZEPNOSC: = 1,0 N/MM?

- PELNA WYTRZYMALOSC: PO 3 DNIACH

- RUCH PIESZY/ FUGOWANIE: PO 24 GODZINACH

- ZUZYCIE: OK. 2-6 KG/M?
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TAB. IV. WYKONCZENIE SCIAN WEWNATRZ OBIEKTU

TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU/
PARAMETRY ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH

MIEJSCE
WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYPIV.1

TYNKI, GtADZIE

TYPIV.1.1

TYNK WAPIENNY WEWNETRZNY

- JEDNOWARSTWOWY TYNK WEWNETRZNY DO
STOSOWANIA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH |
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

- MINERALNY

- DAJE WYSOCE PARAPRZEPUSZCZALNA, ZACIERANA LUB
FILCOWANA POWIERZCHNIE POZWALAJACA SZYBKO
POBIERAC | ODDAWAC WILGOC, OPTYMALNIE
REGULUJAC JEJ ILOSC W POMIESZCZENIU

- WEASCIWOSCI ANTYBAKTERYJINE, UNIEMOZLIWIAJACE
ROZWOJ MIKROORGANIZMOW TAKICH JAK GRZYBY |
PLESN

- SKLAD: WAPNO BUDOWLANE, CEMENT, PIASEK, PERLITY,
INNE DODATKI

- WIELKOSC ZIARNA: OK. 0,8 MM

- KLASA WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE: MIN. CSlI

- WSPOLCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO PARY WODNEJ u:

<15

- ZAPOTRZENOWANIE WODY: OK. 6,5 LIWOREK

- MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY TYNKU: SCIANA MIN. 10
MM, SUFIT: MAX. 15 MM

- MAX. GRUBOSC WARSTWY TYNKU: 25 MM W RAMACH
JEDNEGO ETAPU PRACY ( NA NOWYM NOSNYM
PODLOZU)

TYPIV.1.2

SRODEK GRUNTUJACY

- SRODEK WZMACNIAJACY PRZYCZEPNOSC TYNKOW
GIPSOWYCH DO BETONU

- SKEAD: SPOIWA ORGANICZNE, WODA, PIASEK
KWARCOWY, INNE DODATKI

- GOTOWY DO UZYCIA, DO STOSOWANIA NA PODLOZU
NIECHLONNYM

- SEUZY DO PRZYGOTOWANIA PODLOZY O DUZYM
ZAGESZCZENIU | MALEJ CHEONNOSCI

- SZCZEGOLNIE ZALECANY DO GEADKIHC POWIERZCHNI
BETONOWYCH

- NIE ROZCIENCZAC

- ZUZYCIE: OK. 0,25 KG/M?

- WYDAJNOSC: OK. 80 M2

- TEMPERATURA STOSOWANIA: OD +5°C DO +25°C

- WARTOSC PH: OK. 6,5

TYPIV.1.3

GOTOWA GLADZ SZPACHLOWA

- GOTOWA DO UZYCIA, BIALA GLADZ SZPACHLOWA W
FORMIE PASTY NA BAZIE WODNEJ DYSPERSJI
POLIMEROWEJ, WYPELNIACZY DOLOMITOWYCH |
SPECJALNYCH DODATKOW MODYFIKUJACYCH.
ELASTYCZNA, tATWA W APLIKACJI | SZLIFOWANIU, O
WYSOKIEJ PRZYCZEPNOSC DO PODLOZA. PO PELNYM
WYSCHNIECIU CHARAKTERYZUJE SIE WYSOKIM
STOPNIEM BIELI | GLADKOSCI.

- DO WYGLADZANIA SCIAN | SUFITOW WEWNATRZ
POMIESZCZEN. DO WYKONYWANIA
CIENKOWARSTWOWYCH GLADZI WEWNETRZNYCH
(WARSTWA START | FINISZ) NA TYNKACH (GIPSOWYCH,
CEMENTOWO-WAPIENNYCH, WAPIENNYCH) PLYTACH
G-K | BETONIE, A TAKZE NA CZYSTYCH | STABILNYCH
TYNKACH ZYWICZNYCH, POWIERZCHNIACH
LAKIEROWANYCH (LAMPERIE), MALOWANYCH FARBAMI,
WYKONCZONYCH TAPETAMI Z WEOKNA SZKLANEGO ITP.
DO UZYTKU RECZNEGO | MASZYNOWEGO.

- MAKSYMALNA GRUBOSC POJEDYNCZEJ
WARSTWY: 3MM

- ZUZYCIE: OK. 1,8 KG/M2 NA WARSTWE

- CZAS SCHNIECIA NA PODLOZACH CHEONNYCH:

LACZENIE PLYT GK
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MIN. 12 GODZ.
- TEMPERATURA STOSOWANIA: OD +5°C DO +30°C

TYPIV.2

FARBY

TYP.IV.2.1

SILIKATOWA FARBA WEWN ETRZNA

- GOTOWA DO UZYCIA, JEDNOSKEADNIKOWA,
WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA FARBA SILIKATOWA DO
STOSOWANIA WEWNATRZ POMIESZCZEN

- BEZZAPACHOWA, BEZEMISYJNA, POZBAWIONA
ROZPUSZCZALNIKOW | SRODKOW KONSERWUJACYCH,

- MINERALNA

- DO APLIKACJI RECZNEJ | MASZYNOWEJ

- SKALD: SPOIWO MINERALNE, ULEPSZACZE ORGANICZNE,
WODA | INNE DODATKI

- SILNIE KRYJACA

- KLASA SCIERANIA NA MOKRO: MN. 3

- GESTOSC: OK. 1,55 KG/DM?

- STOPIEN POLYSKU: MATOWA

- ZDOLNOSC KRYCIA: KLASA 2

- WSPOLCZYNNIK PH: OK. 10

- WSPOLCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO PARY WODNEJ
OK. 5-10

- ZAWARTOSC LZ0: <0,3 G/L

- KOLOR: BIALY

SUFITY W BUDYNKU
TECHNICZNYM ORAZ
POMIESZCZENIA
SZPITALANR 0171018
PODLEGAJACE
REMONTOWI
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TAB. V SUFITY

TYP NAZWA MATERIALU/ WYS'\'/II'IEI,EI;’J(S)SVE\NI A
MATERIALU PARAMETRY ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH W BUDYNKU
TYP V.1 SUFIT SYSTEMOWY SUFITY W
- 1X PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA TYP V.2 MOCOWANA | POMIESZCZENIACH
NA PROFILACH SYSTEMOWYCH
- 1ZOLACYJINOSC AKUSYTYCZNA: MIN. 40 DB
- GRUBOSC ZABUDOWY: MIN. 42 MM
- MASA ZABUDOWY: OK. 13 KG/M?
- MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILI:
POPRZECZNIE DO DEUGOSCI PLYTY: MAX. 500 MM
PODLUZNIE DO DLUGOSCI PLYTY: MAX. 400 MM
- MAKSYMALNY ROZSTAW UCHWYTOW: 1000 MM
TYP V.2 PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA SUFITY W

- GRUBOSC: 12,5 MM

- PLYTA GIPSOWO — KARTONOWA PRZEZNACZONA DO
ZASTOSOWANIA W ROBOTACH BUDOWLANYCH, tACZNIE
Z TYMI, KTORE SA PRZEZNACZONE DO PRZETWARZANIA
W PROCESIE DALSZEJ OBROBKI

- REAKCJA NA OGIEN (DLA PRODUKTU NIEOSEONIETEGO):
A2-S1,D0 (C2)

- PRZEPUSZCZALNOSC PARY WODNEJ DLA KONTROLI
DYFUZJI PARY WODNEJ p: 10

- WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE:
KIERUNEK WZDEUZNY: 550 N
KIERUNEK POPRZECZNY: 210 N

- OPOR CIEPLNY (WYRAZONY JAKO PRZEWODNOSC
CIEPLNA): 0,25 W/(MK)

POMIESZCZENIACH
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TAB. VI SLUSARKA BUDOWLANA

TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU/
PARAMETRY ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH

MIEJSCE
WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYP VI.1

OBROBKI SYSTEMOWE
- BLACHA ALUMINIOWA 0.7MM MALOWANA PROSZKOWO
NA KOLOR RAL 7016

OBROBKI DACHU,
OBROBKI PRZY
DRZWIACH

TYP VI.2

PARAPETY ZEWNETRZNE
- BLACHA ALUMINIOWA 0.7MM MALOWANA PROSZKOWO
NA KOLOR RAL 7016

PARAPET POD
ZALUZJA ELEWACYJINA

TYP VI3

SYSTEMOWE ODWODNIENIE DACHU ORAZ RURY

SPUSTOWE

- MATARIAL: BLACHA STALOWA GATUNEK MIN. DX51D+Z

- POWLEKANA POWEOKA CYNKOWA Z DWOCH STRON O
CALKOWITEJ MASIE POWLOKI NIE MNIEJSZEJ NIZ 275
G/M?

- GRUBOSC POWELOKI ORGANICZNEJ MIN. 25 i Z KAZDEJ
STRONY

- GRUBOSC MATERIALU: MIN. 0,6 MM

- KSZTALT | WYMIAR RYNIEN | SPUSTOW:
RYNNA: SZEROKOSC ROZWINIECIA: 228, 277, 315, 333 MM
+2 MM, OBRZEZA KLASA X, DLUGOSC ELEMENTOW: 3000,
4000 MM + 10 MM
RURA: SREDNICA NOMINALNA RUR OKRAGLYCH: 87, 100,
120 MM, BOK RURY O PRZEKROJU KWADRATOWYM: 80
MM, ZAKEADKA RABEK LEZACY KLASA X, DLUGOSC
ELEMENTOW: 1000, 3000, 4000 MM

- TEMPERATURA MIEKNINIA WG VICATA: = 75 °C

- SZTUCZNE STARZENIE (TRWALOSC BARWY): ZMIANA
BARWY NIE POWINNA PRZEKRACZAC 3 STOPNIA SKLAI
SZAREJ WG EN 20105-A02 LUB ROWNOWAZNEJ

DACH, ELEWACJE

TYP VL4

BALUSTRADA ZEWN ETRZNA / PODKONSTRUKCJE

- STAL CYNKOWA OGNIOWO | MALOWANA PROSZKOWO
NA KOLOR RAL 7016

- WSZYSTKIE OSTRE KRAWEDZIE STEPIONE

RAMPA ZEWNETRZNA

TYP VL5

ZALUZJE ELEWACYJNE SYSTEMOWE NA POKONSTUKCJI

STALOWEJ

- PROFIL WYCISKANY ZA STOPU ALUMINIUM: GATUNEK
6060 LUB 6063 STAN T66 LUB T6 ZGODNIE Z NORMA PN-EN
755-9 LUB ROWNOWAZNA

- TOLERANCJE U.N.E. PN-EN 1 2020-2 LUB ROWNOWAZNA

- WLASCIWOSCI MECHANICZNE ZGODNE Z NOZMA PN-EN
755-2 LUB ROWNOWAZNA

- SKEAD CHEMICZNY ZGODNY Z NORMA PN-EN 573-3 LUB
ROWNOWAZNA

- MALOWANIE PROSZKOWO 60-80MIKROMETROW NA
RAL 7016

- SZEROKOSC UCHWYTOW: 30MM

- GLEBOKOSC LAMELI: 44MM

- PRZEPLYW FIZYCZNY >= 56%

- PRZEPLYW OPTYCZNY >= 61%

- PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY PRZEDLOZYC PROBKE
MATERIALU NADZOWROWI AUTORSKIEMU |
INWENTROSKIEMU

JAKO MASKOWNICA
INSTALCJI
SANITARNYCH NA
ELEWACJI | POD
RAMPA
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TAB. VIl OKNA | DRZWI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM DRZWI | OKIEN

TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU/
PARAMETRY ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH

MIEJSCE
WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYP VIL.1

DRZWI

TYP VIL1L1

DRZWI ZEWNETRZNE

- SLUSARKA ALUMINIOWA

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA U NIE WIECEJ NIZ
1.3 [W/M2*K]

- SWIATLO PRZEJSCIA NIE MNIEJ NIZ 120CM (90CM+30CM)

- OTWARTE SKRZYDtA NIE MOGA OGRANICZAC

MNINMALNEGO SWIATLA PRZEJSCIA

- PROFILE MB-86 LUB ROWNOWAZNE

- PANEL PELNY ALUMINIOWY

- DRZWI D2 W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30

- KOLOR: RAL 7016

TYP VIL.1.2

WLAZY DO PRZESTRZENI TECHNICZNEJ
- SLUSARKA ALUMINIOWA

- PROFIL MB-45 LUB ROWNOWAZNE

- PANEL AZUROWY Z ZALUZJI

- WYMIAR: 600 X 630 MM

- KOLOR: RAL 7016

TYP VIL.2

OKUCIA, AUTOMATYKA, TECHNIKA DRZWIOWA

TYPVIIL.2.1

KLAMKI DRZWI | OKIEN:

- KLASYCZNY SYSTEM Z POWTARZALNOSCIA ZAMOWIEN

- DO STANDARDOWYCH SKRZYDEt DRZWIOWYCH

- KOMPLET KLAMEK | ROZET W JEDNYM OPAKOWANIU

- SPELNIA NORME PN-EN 1906 W KLASIE 3 LUB
ROWNOWAZNA , OCHRONA ANTYKOROZYJINA
W KLASIE MINIMUM 4

- ZINTEGROWANY MECHANIZM POWROTNY KLAMKI W
ROZECIE

- DO DRZWI DREWNIANYCH | PROFILOWYCH

- DO GRUBOSCI SKRZYDLA: MIN. 77MM

DRZWI ZEWNETRZNE
ZGODNIE Zz
ZESTAWIENIEM DRZWI

TYP VIIL.2.2

SAMOZAMYKACZ SZYNOWY DO DRZWI ZEWN ETRZNYCH

JEDNO- | DWUSKRZYDLOWYCH- WPUSZCZANY

- DO MONTAZU NA ZEWNATRZ | WEWNATRZ

- DO DRZW!I O ROZNYM WYKONCZENIU (DRZWI:
PLASZCZOWE, PROFILOWE) | ZASTOSOWANIU

- BEZSTOPNIOWA REGULACJA SILY
WG EN 2-4, EN 3-6 WEDLUG NORMY PN EN 1154 LUB
ROWNOWAZNEJ

- DLAEN 2-4 SZER. DRZWI DO 1100 MM, CIEZAR
SKRZYDLA DO 130 KG, SZER SKRZYDLA MIN 40MM

- DLAEN 3-6 SZER. DRZWI DO 1400 MM, CIEZAR
SKRZYDEA DO 180 KG, SZER SKRZYDEA MIN 50MM

- REGULACJA PREDKOSCI ZAMYKANIA ORAZ DOBICIA,

- MECHANICZNA BLOKADA OTWARCIA DRZWI W SZYNIE
(JAKO OPCJA),

- DO DRZWI DYMOSZCZELNYCH | PPOZ

- POSIADA ATEST HIGIENICZNY

DRZWI ZEWNETRZNE
ZGODNIE Zz
ZESTAWIENIEM DRZWI

TYP VII.4

POZOSTALE
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TAB. VIl DODATKOWE WYPOSAZANIE

TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU/
PARAMETRY ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH

MIEJSCE
WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYP VII.1

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

TYP VII.1.1

OPRAWA ZEWNETRZNA OSWIETLENIA LINIOWEGO

- WYMIARY: WYSOKOSC: 50 MM, SZEROKOSC: 44 MM,
DLUGOSC: 2035 MM

- KOLOR OPRAWY: RAL7016

- OPRAWA LINIOWA Z EKSTRUDOWANEGO PROFILU
ALUMINIUM

- TYP MONTAZU: NASTROPOWA, ZWIESZANA

- STRUMIEN SWIETLNY: OK. 4300 LM

- SKUTECZNOSC SWIETLNA: OK. 100 LM/W

- TEMPERATURA BARWOWA: BLISKA 4000 K

- OGOLNY WSKAZNIK ODDAWANIA BARW [RA]: > 80

- STANDARDOWE ODCHYLENIE DOPASOWANIA KOLOROW:

SDCM < 3
- SPOSOB ROZSYtU SWIATEOSCI: BEZPOSREDNI

- GEOMETRIA ROZSYtU SWIATLOSCI: SYMETRYCZNY
- UJEDNOLICONY WSKAZNIK OLSNIENIA UGR: 21-27

- SREDNIA LUMINACJA OD KATA 65° < 3000

- NAPIECIE: 230 V AC

-MOC: 43 W

- STOPIEN OCHRONY IP: IP44

- KLASA OCHRONNOSCI: |

- MATERIAL DYFUZORA: PC

- RODZAJ DYFUZORA: OPALOWY

- MATERIAL ODBLYSNIKA: BLACHA STALOWA

- KALSA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ: A+

- DO ZASTOSOWANIA ZEWNETRZNEGO

DASZEK NAD RAMPA

TYP VIII.1.2

OPRAWA O SWIETLENIOWA NAD WEJ SCIAMI

ZEWNETRZNYMI

- MONTOWANA NA SCIANIE

- STRUMIEN SWIETLNY: 23150 Im

- TEMPERATURA BARWOWA NAJBLIZSZA: ZBLIZONA DO

4000 K

- OGOLNY WSKAZNIK ODDAWANIA BARW: > 70

- NAPIECIE: 230 V AC

- MOC: W ZAKRESIE 25-35 W

- STOPIEN OCHRONY IP: 2IP65

- STOPIEN OCHRONY IK: 2IK09

- OPTYKA: MATRYCA SOCZEWKOWA

- METERIAL OPTYKI: PMMA

- MATERIAL KORPUSU: ALUMINIUM MALOWANE
PROSZKOWO

- MATERIAL KLOSZA — SZKEO HARTOWANE

- KLASA ENERGETYCZNA >= A+

- KOLOR OPRAWY: RAL7016

- FORMA OPRAWY - PROSTOKATNA

ELEWACJA POLNOCNA
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TAB. IX NAWIERZCHNIE

TYP NAZWA MATERIALU/ WYS'\'AI'IEI,EI;’J(S)SVE\NI A
MATERIALU PARAMETRY ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH W BUDYNKU
TYP IX.1 KOSTKA BRUKOWA NAWIERZCHNIA
- KOSTKA 20X10X 6CM, REMONTOWANA
- JASNY SZARY PRZED RAMPA
TYP IX.2 KRAWEZNIK BETONOWY NAWIERZCHNIA
- SZEROKOSC: 10 CM REMONTOWANA
- WYSOKOSC : 30 CM PRZED RAMPA
- JASNY SZARY
TYP IX.3 StUPKI STALOWE ZAGOSPODAROWANIE
TERENU
TYP IX.4 OGRANICZNNIK PARKINGOWY
- MATERIAL: GUMA
- WYMIAR: 900X150X100
TYP IX.5 KOSTKA ODBIJAKOWA

- MATERIAL: GUMA
- WYMIAR: 380X95X50
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