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We wszystkich miejscach, w ktérych uzyto przyktadowego znaku towarowego, patentu,
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu lub jezeli Zamawiajacy opisat przedmiot
zamowienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
Ustawy, a w kazdym przypadku, dziatajac zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy i art. 30 ust. 4 Ustawy,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne, oznaczajac takie wskazania lub odniesienia
odpowiednio wyrazami ,lub réwnowazny” lub ,lub réwnowazne” (m.in. zastosowanie innych
materialdw i urzadzen), pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone
w opisie przedmiotu zaméwienia.

Przyktady materiatdbw podano w celach informacyjnych. Nalezy zastosowaC materialy spetniajace
wymagania i parametry techniczne okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie materiaty,
urzadzenia i technologie réwnowazne w stosunku do przywotanych w projekcie. Wszystkie wyroby
wskazane lub zalecane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
sq podane w celu uszczegdtowienia wymagan zamawiajacego odnosnie ksztattu, koloru, faktury,
jako$ci, standardu wykonczenia elementu robdt, okresSlajg klase produktu a nie producenta.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych wyrobow budowlanych i urzadzen oraz rozwigzan
rownowaznych niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze sg rownowazne technicznie,
spetniajg wymagania norm i przepisow oraz zatozone parametry projektowe i estetyczne. Dopuszcza
sie modyfikacje zdefiniowanych parametréw technicznych opisujacych wkasciwosci fizyczne, chemiczne
i mechaniczne materiatdw po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inzyniera kontraktu, Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Autora projektu.
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SST.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

» Prace przygotowawcze - przygotowanie placu budowy i tymczasowego zaplecza

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych.
1.2. Klasyfikacja rob6t wg Wspéinego Stownika Zamdwieri (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.4. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przygotowawczych
i rozbiérkowych, w zakres prac wchodza;
budowy;
»  Wykonanie niezbednych rozbidrek w istniejgcym obiekcie;
» Demontaz istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z inwestycja;
* Demontaz i usuniecie azbestowych elementéw zadaszenia;
»  Wycinka zieleni kolidujacej z inwestycjq
e Prace porzadkowe;
¢ Dokumentacja powykonawcza.
1.5. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych. Sg takze
zgodne z zapisami specyfikacji ogdlnej ST 0.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w specyfikacji
0gblnej ST.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w specyfikacji ogdinej ST 0.

Sprzet budowlany powinien pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

— miotami kujgcymi,

— wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadow lub innym urzadzeniem o podobnym
zastosowaniu,

— samochodami do wywozu odpaddw,

— kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

- rusztowaniami,
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— drobnym sprzetem pomocniczym.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakoSciowych robot
i przepisbw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w specyfikacji ogéinej ST.
Transport materiatow z rozbiorki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zastonietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoine
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST 0 i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Program
Zapewnienia Jako$ci (PZJ) na roboty rozbiérkowe elementéw zewnetrznych wraz z instalacjami
zewnetrznymi.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w porze suchej. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw. W przypadku zalania wykopu np.
wodami opadowymi, wode nalezy usuna¢ z wykopu, a nastepnie usungé rozluzniong warstwe
gruntu. W razie koniecznosci zastosowa¢ drenaz wykopow na czas rob6t.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy :

 Teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z przepisami BHP,

» Zdemontowac cze$¢ istniejacego uzbrojenia — zgodnie z dokumentacja projektowg rozbidrek.

» Namierzyc¢, zabezpieczy¢ i zapewnic ciggte funkcjonowanie istniejacej infrastruktury technicznej
znajdujace;j sie na terenie inwestycji.

5.3. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47
poz.401 z pdzniejszymi zmianami). Materiaty uzyskane z rozbiorki nalezy posegregowac i wywiez¢ na
najblizsze (uzgodnione z Zamawiajgcym) miejsce sktadowania. W przypadku elementdéw zawierajacych
azbest postepowac zgodnie z procedurami dla elementow zawierajgcych azbest. Wykonawca prac
polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest, obowigzany jest do:

* uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ziozenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

» przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikow, oséb kierujgcych lub
nadzorujgcych prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyroboéw oraz
przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego postepowania

» opracowania przed rozpoczeciem prac szczegblowego planu prac usuwania wyrobdw
zawierajacych azbest, obejmujacego w szczegoinosci:

« identyfikacja azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na podstawie udokumentowanej
informacji od wiasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie badan przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium,

* informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

» zakres niezbednych zabezpieczen pracownikdw oraz $rodowiska przed narazeniem na
szkodliwo$¢ emisji azbestu, w tym problematyk okre$lonych przepisami dotyczacymi planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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* ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

* posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajgcego prowadzenie
okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikow i Srodowiska przed narazeniem na
dziatanie azbestu.

95.3.1. Wycinki i przesadzenia drzew

Drzew i krzewdw nie nalezy usuwac w okresie legowym ptakéw, jezeli w koronach drzew i krzewéw
znajdujq sie ich gniazda. Zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie przyrody okresem ochronnym ptakéw
jest czas pomiedzy 1 marca a 15 pazdziernika. W tym czasie obowigzuje bezwzgledny zakaz
niszczenia gniazd, ostoi, siedlisk i jaj. Za zniszczenie miejsc legowych ptakéw i legow ptasich
dokonujacy lub zlecajacy prace, w wyniku ktdrych naruszone zostang powyzsze nakazy, pociggniety
zostanie do odpowiedzialno$ci karnej.

5.3.2. Rozbiérki w budynku, rozbidrka istniejacej nawierzchni
Poszczegolne elementy budynku rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz sktadowac
w pryzmach.

5.4. Prace geodezyijne - tyczenie obiektu
Zgodnie z przepisami szczeg6towymi

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w wymaganiach ogélnych ST.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementoéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujacymi przepisami. Na Zzadanie
Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpaddw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Wymagania ogélne
Ogolne zasady obmiaru robét podano w wymaganiach ogéinych ST.

7.2 Wymagania szczegdtowe

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- m2- w przypadku rozbioru nawierzchni istniejacej

- m3- w przypadku gruzu z rozbiorki

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét zgodnie z zapisami specyfikacji ogolnej ST 0 — Odbiér Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi Umowa pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow (Dz. U. Nr 216, poz. 1824),
= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub
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drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318),

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowiskach pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z pdzn. zm.),

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004, z pdzn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z p6zn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie
statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80, z 2010 Nr 218, poz. 1440 i
Nr 240, poz. 1612),

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 wrzes$nia 2004 r. w sprawie wzoru
protokotu ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298),

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkow przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870),

= Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powotania
Migdzyresortowej Komisji do Spraw Najwyzszych Dopuszczalnych Stezen i Natezen
Czynnikéw Szkodliwych dla Zdrowia w Srodowisku Pracy (Dz. U. Nr 225, poz. 1490),

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogbInych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z
pozn. zm.),

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 1996 r. w sprawie wykazu prac
szczegOlnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545, z
pozn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.
313, z pézn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),

=  Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.,

= Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami,

= Dz.U.2002.74.686 (R) — Lista rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpaddéw moze
przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. Zatgcznik do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686),

= Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, dokumentu odniesienia nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SST.02 ROBOTY ZIEMNE

1.

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Klasyfikacja rob6t wg Wspéinego Stownika Zamédwien (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1.3 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi cze$¢ dokumentacii przetargowej i kontraktowej
przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy przebudowie istniejacego budynku sterowni w celu
stworzenia centrali gazéw medycznych.

1.4 Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym umowa. W zakres robot wehodza:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktdéw gtéwnych, obstuga geodezyjna obiektu,

b) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,

C) wyznaczenie reperdw roboczych,

d) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty,

e) sporzadzenie mapy powykonawczej i wtgczenie do zasobow geodezyjnych,

f)  zabezpieczenie wykopu,

g) wykonanie wykopéw w gruntach z wywozem i opfatg za wysypisko oraz na odktad
h) zasypanie wykopdw z ubiciem warstwami — piasek zakupiony i dowieziony

J—

odprowadzenie wdd z wykopow
wyréwnanie terenu
k) prace porzadkowe

—
~

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
| wytycznymi

Punkty gtéwne — punkty zatamania osi elementow konstrukcyjnych obiektu, trasy sieci, chodnikow,
placow, punktow kierunkowych, poczatkowego oraz korncowego.

Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.

Gteboko$¢ wykopu — odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona
w kierunku pionowym.

Odktad — miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.

Roboty ziemne - roboty, ktorych rezultatem sg wykopy lub nasypy.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, badany
zgodnie z PN

1.6 Wymagania ogdine

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Techniczng, ST 0 oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram
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rob6t, wykaz materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych
umowa.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w specyfikacji
0golnej ST.

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiaty do wykonania rob6t pomiarowych:
» Paliki drewniane,
e Stupki betonowe,
e Farba chlorokauczukowa do oznaczania stupkdw,

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Materiaty dla ktérych normy PN i PB przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakoSci lub atestu,
muszg by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone
w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.3. Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania materiatow zasypowych do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$¢ do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skifadowania materiatbw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$¢ do robédt
I byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania materiatbw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, minitadowarki
typu "Bobcat", mikrokoparki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (mikrospycharki, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
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lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementow tras oraz roboczych punktow
wysoko$ciowych bedg wykonane recznie.

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysoko$ciowym elementow
wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét —
teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, itp.

Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, ST 0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. Transport gruntéow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu.
Wydajnos$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do regularnego oczyszczania nawierzchni drég i ulic
wewnetrznych terenu szpitala oraz drég i ulic zewnetrznych, poza terenem szpitala z ziemi
nanoszonej przez pojazdy w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z niniejsza
inwestycja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne zasady wykonania robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Wykopy
5.2.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu
zdanymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaC kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeéniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 c¢cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi- 3
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cm.
SzerokoS¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

5.3. Zasypki
9.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypek
1) Zasypanie wykopow powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot;
2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
mineratéw budowlanych i $mieci;
3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych;
0,5-1,0 m- przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami
0,4 m- przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;

4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js=0,95 wg préby normalnej Proctora;
5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb

nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej/ przeciwwodnej i termiczne;.

5.4 Korytowanie
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktoérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$S¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie.

Nadmiar gruntu z korytowania nalezy wywiez¢.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Przed rozpoczeciem robét fundamentowych zwigzanych z posadowieniem projektowanego budynku
wykop powinien by¢ sprawdzony i odebrany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST 0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2 Program zapewnienia jakoSci
PZJ - zgodnie ze ST 0

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, europejskie albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie robét pomiarowych:
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Robocze punkty wysokos$ciowe nalezy sprawdza¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka. Nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ i potozenie punktow gtownych.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
» Zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg
»  Prawidtowo$¢ wytyczenia rob6t w terenie
* Przygotowanie terenu
* Rodzaji stan gruntu w podtozu
*  Wymiary wykopdw
» Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.6. Badania do odbioru wykopu
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje ponizsza tablica 3:

Tablica 3

L.p. |Badana cecha

Minimalna czestotliwo$¢ badan

| pomiarow
1 Pomiar szerokosSci wykopu ziemnego
2 | Pomiar szerokosci dna wykopu Pomiar tasma, szablonem, fatg
0 diugosci 3m i poziomicg lub
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego niwelatorem co 20cm
4 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

Pomiar niwelatorem rzednych w
S Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu odstepach co 20m oraz w
punktach watpliwych

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru okre$la¢ bedzie Umowa pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t zgodnie z zapisami specyfikacji ogdinej ST 0 — Odbiér Robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi Umowa miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia - LUB NORMA ROWNOWAZNA
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia - LUB NORMA ROWNOWAZNA
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
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Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pdzniejszymi zmianami obowigzujacymi na dzien
wykonania Robét.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze- LUB NORMA ROWNOWAZNA

PN-88/B-04481 Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych- LUB NORMA ROWNOWAZNA
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw- LUB NORMA ROWNOWAZNA
PN-74/B-04452Grunty budowlane. Badania polowe- LUB NORMA ROWNOWAZNA

PN-77/8931-12 Badania zageszczenia gruntow w robotach ziemnych- LUB NORMA
ROWNOWAZNA

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéow- LUB NORMA
ROWNOWAZNA

PN-B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania - LUB NORMA ROWNOWAZNA
PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja- LUB NORMA
ROWNOWAZNA

PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Piyty styropianowe- LUB NORMA
ROWNOWAZNA

PN-EN-ISO-7345 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje- LUB NORMA ROWNOWAZNA
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane- LUB NORMA ROWNOWAZNA

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe- LUB NORMA ROWNOWAZNA

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uli, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe- LUB NORMA ROWNOWAZNA

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, uli, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe- LUB NORMA ROWNOWAZNA
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uli, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania- LUB NORMA ROWNOWAZNA
PN-88/B-06250 Beton zwykty- LUB NORMA ROWNOWAZNA

KPED Katalog Powtarzalnych Elementéw drogowych CBPBDIM ,Transprojekt’, Warszawa 1979-
1982

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu- LUB

NORMA ROWNOWAZNA
PN-/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoci
17 - LUB NORMA ROWNOWAZNA
BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
02 odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie ptyta- LUB NORMA ROWNOWAZNA
BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni
04 planografem i tata- LUB NORMA ROWNOWAZNA
BN-77/8931- Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu- LUB
12 NORMA ROWNOWAZNA

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania. Zafacznik B (normatywny) - LUB NORMA
ROWNOWAZNA
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SST.03 PODBUDOWY, PODKLADY BETONOWE | PIASKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podktadéw w zakresie budowy budynku stanowigcego przedmiot niniejszej dokumentacji.

1.2. Klasyfikacja robdt wg Wspdinego Stownika Zamdwien (CPV)

45262210-6 Fundamentowanie

1.3 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.4 Zakres robot objetych SST

W zakres robdt wchodzi wykonanie robdt pod wymieniang nawierzchnia.

a)

b)
c)
d)

zageszczenie gruntu rodzimego

wykonanie obsypek z piasku , grubosci zgodnej z dokumentacjq techniczng,
wykonanie podtoza betonowego grubosci i klasy zgodnej z dokumentacjg techniczna,
wykonanie podfoza z podsypki cementowo piaskowej

1.5 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami - wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,

a mianowicie:

a) Roboty budowlane przy wykonywaniu podfozy - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem podtozy zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane

c) Procedura — dokument zapewniajacy jako$¢ , jak, kiedy, gdzie, kto” wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze, procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje

d) Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajq dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych poditozy .

e) Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymainej.

f)  Ulepszone podioze — warstwa podtoza bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona cementem,
stosowana wéwczas, gdy podtoze gruntowe ma matg no$nosc¢.

g) Warstwa technologiczna - warstwa gruntu lub kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem, wykonana w gornej warstwie nasypu dla ciezkiego ruchu technologicznego
w czasie budowy nawierzchni.

h) Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu iwody,

dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu
wigzania cementu.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu podtozy nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 1008:2004 - LUB
NORMA ROWNOWAZNA.Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoéine wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w specyfikacji ogdinej ST 0.
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2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

2.2 Piasek
Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711 - LUB NORMA ROWNOWAZNA.

2.3 Beton na podktady
Beton powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1:2003 - LUB NORMA ROWNOWAZNA.
Stosowa¢ mieszanki betonowe jako gotowy wyréb. Mieszanka betonowa sktada sie ze spoiwa,
piasku, zwiru, i wody czyli zaprawy i wypetniacza w postaci zwiru oraz dodatkéw i domieszek.
Podstawowym sktadnikiem betonu decydujacym o jego wytrzymatosci jest cement.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 OgobIne warunki dotyczace transportu

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2 Transport betonu

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystenciji i
sktadu. Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi ( tzw
gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz :

60 minut przy temperaturze otoczenia do + 15° C

40 minut przy temperaturze otoczenia do + 20° C

25 minut przy temperaturze otoczenia do + 30° C

chyba ,ze zastosowanie dodatkdw bedzie stanowic inaczej.

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3 Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien sie odbywa¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu
| rozsegregowaniu.
Frakcje kruszywa tamanego pozostajgce na sicie 0 oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie
mniej niz 75% wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedng przefamang
powierzchnig.
Transport cementu powinien odbywaé sie z zastosowaniem cementowozéw. W czasie transportu
| przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do rob6t betonowych nalezy:

a) przed rozpoczeciem prac powinien byC sprawdzony stopien zageszczenia gruntu rodzimego
| przeprowadzone ewentualne dogeszczenie
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b) przy wykonywaniu podiozy nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-EN 1008:2004
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania - LUB NORMA
ROWNOWAZNA.

5.3 Przygotowanie podioza
Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

5.4 Wykonanie podtoza

W zakres wykonania podfoza wchodzi:

a) wykonanie podsypki

b) wykonanie podtoza z kruszywa stabilizowanego

C) pielegnacja podbudowy

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z dokumentacja
techniczna.

W przypadku, gdy stopien zageszczenia gruntu jest nizszy niz 1d=0,5, nalezy dokona¢ dogeszczenia do
ld=0,5 na gtebokos¢ co najmniej 50 cm w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i nadzorem autorskim.
Grubos$¢ zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz :

a) 15 cm przy zageszczaniu recznym
b) 20 cm przy zageszczaniu walcami
C) 40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gestos$¢ objetosciowa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.
Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko  bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania podtoza, aby nie wystgpito nadmierne przesuszenie lub
zawilgocenie.Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastgpic dopiero po odbiorze
zageszczenia gruntu i po odbiorze podsypki. Przy sprawdzaniu stanu gruntéw w podtozu nalezy
stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntdw zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami.Badania
sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami wtasciwosci betonu.

5.5 Przygotowanie podtoza pod kruszywa

Podioze pod warstwe podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie stanowi
warstwa gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢é one usuniete wedtug zasad
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Uksztattowanie podbudowy powinno
sie odbywa¢ wedtug wczes$niej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.

5.6 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywg uziarnienia i wilgotno$ci optymalinej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.7 Rozktadanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ warstwg o odpowiedniej grubosci, tak aby jej ostateczna
grubos¢ byta zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Uktadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie
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budowy nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru poprzedniej
warstwy.

9.8 Zageszczenie
Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny by¢
wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni. Watowanie powinno postepowa¢ stopniowo od dolnej do gornej
krawedzi podbudowy. Kontrole zageszczenia utozonej warstwy nalezy przeprowadzi¢ metodg
Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II) - LUB NORMA ROWNOWAZNA.

5.9. Noénoéé
Nos$nos¢ nalezy sprawdzi¢ jedng z podanych metod:
- metodq obcigzen ptytowych
- metoda ugie¢ sprezystych za pomocg belki Benkelmana pod obcigzonym kotem 57,5 kN
Wymagane wartosci modutow i ugie¢ na powierzchni zageszczonej masy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane warto$ci ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

L Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania
p
1 Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o Srednicy
min. 30 cm, MPa
- wtorny E2 120
- stosunek modutéw E2/E1 2.2
2 Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem samochodu o obcigzeniu
97,5 kN mierzone za pomocag belki Benkelmana, mm 0.7 mm

Sposob oznaczania modutéw E2 i E1 dla podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie:

a) obcigzenie wstepne do 50 kPa i odcigzenie,

b) obcigzenie w 1 cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPA (p1max),

C) po osiggnieciu p1max odcigzenie,

d) obcigzenie powtdrne do 600 kPa (p2max),

e) odcigzenie do zera.

Przy kazdym stopniu predko$¢ osiadania nie powinna by¢ wieksza od 0,02 mm/min.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania szczegdtowe
Badania w czasie wykonywania robdt czestotliwos¢ oraz zakres badan
W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmowac wszystkie wymagane normami wtasciwo$ci betonu.
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny
podlegac parametry, od ktérych zalezy jakos¢ betonu.
Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie
mniejszg niz 2 razy na kazdg zmiane robocza. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania
wytrzymato$ci na Sciskanie prébek pobranych z danej partii betonu. Liczba prébek powinna byé
ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czy nie moze by¢ mniejsza niz 1 prébka na 50 m3
betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu. Prébki pobiera sie losowo.
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Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien
uzyska¢ wymagang wytrzymato$¢, to nalezy jg sprawdzac po 28 dniach

b) warunki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw na
reprezentatywnych probkach. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwo$ci okreslone
w tablicy 1, 2, a wyniki nalezy przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania.

6.2.Badania w czasie budowy

Rodzaj i czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robét podano w tablicy 4.

Tablica 4.Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwosé badan
Maksymalna
L Wyszczeglnienie Minimalqa Iic;ba bgdah powierzchnia
0 bada na dziennej dzialce| podbudowy
roboczej przypadajgca na jedno
badanie (m2)
1 Uziarnienie kruszywa 2 600
2 Wilgotno$¢ kruszywa 2 600
3 Zageszczenie warstwy o najmniej 4 badania na cato$¢ robot
4 Zawartos¢ 2 600
zanieczyszczen
obcych

6.2.1.Badania wtasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdza¢ na prébkach pobranych
W sposob losowy z roziozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania petne kruszywa
obejmujace ocene wszystkich witasciwosci powinny byC przeprowadzone przez Wykonawce
w przypadku zmiany zrodta poboru materiatow w czasie robét i w innych przypadkach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru.

6.2.2.Badanie wilgotnosci kruszywa
Wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie po jego roziozeniu bezposrednio przed przystgpieniem do
zageszczania. Uzyskane wyniki powinny by¢ zgodne z p. 5.4.

6.2.3.Nos$no$¢ i zageszczenie warstwy

Wymagania dotyczace oceny no$nosci i zageszczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.4.,
Tablica 3. Nalezy wykona¢ co najmniej 4 pomiary na cato$ci przewidzianych rob6t drogowych lub
wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego i kruszywa stabilizowanego
cementem

6.3.1.Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Nalezy mierzy¢ taczng grubo$é
tych warstw.

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu:

-podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nizco 20 m

-przed odbiorem w trzech punktach.

Dopuszczalne odchytki od grubosci projektowanej nie powinny przekracza¢ = 10 %.
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6.3.2.Réwno$¢ podbudowy

Réwnos¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzyé w osi kazdego pasa ruchu planografem w sposob
ciagly lub 4-metrowa tatg co 25 m. Réwno$¢ poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata
co 25 m.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm.

6.3.3.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Pomiar spadkéw
poprzecznych nalezy przeprowadza¢ 10 razy na catosci przewidzianych robét drogowych, a ponadto
w miejscach watpliwych.

Dopuszczalne réznice w stosunku do warto$ci projektowanych nie powinny przekracza¢ wigcej niz +
0,5 %.

6.3.4.Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rdznice pomiedzy rzednymi
wykonanej podbudowy, a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi - 2 cm.
6.3.5.Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ nie rzadziej niz co 25 m oraz dodatkowo na
poczatku, a ponadto w miejscach watpliwych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w
stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £3 cm.

6.3.6. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na catosci przewidzianych robdt
drogowych. Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki i zasady obmiarowania
Zasady obmiaru okresla¢ bedzie Umowa pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.

8.2 Uznanie robot za poprawne
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.

8.3 Zakres sprawdzen i weryfikacji

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-EN 1008:2004 Roboty betonowe i Zelbetowe.
Wymagania i badania przy odbiorze- LUB NORMA ROWNOWAZNA.

Sprawdzeniu podlega :

) zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng

) rodzaj zastosowanych materiatow

) przygotowanie podtoza

) prawidtowo$¢ wykonania podfoza

a
b
c
d

8.4 Rodzaje odbiordw robot
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( miedzyoperacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robét
c) odbiorowi koncowemu robdt
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8.5 Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

O]

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

JakosS¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg , dokumentacja projektowg
i uprzednimi ustaleniami.

8.6 Odbidr czesciowy techniczny robot

IO

rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi.
Odbioru czeSciowego technicznego robdt dokonuje sie wedtug zasad okreSlonych w umowie.
Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Stronge Zamawiajaca.
Do  odbioru koricowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajgce w szczegdlnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami;

b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen;
c) Dzienniki Budowy;
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakoSciowe
wbudowanych materiatow i wyrobow;

e) recepty i ustalenia technologiczne;

f)  protokoty odbiorow robét zanikajacych i cze$ciowych technicznych;

g) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza ;

h) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajaca.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy
z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B 14501:1990 Zaprawy budowlane cementowe - LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki - LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw - LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-EN 206-1:2003 Beton.Cze$¢ 1: Wymagania,wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢- LUB
NORMA ROWNOWAZNA.
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PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu- LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Wymagania i badania
- LUB NORMA ROWNOWAZNA.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Arkady 1989

1. PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci. - LUB NORMA
ROWNOWAZNA.

2.PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci. - LUB NORMA
ROWNOWAZNA.

3. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg

bezposrednig - LUB NORMA ROWNOWAZNA.

4. PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego - LUB

NORMA ROWNOWAZNA.

5. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los

Angeles - LUB NORMA ROWNOWAZNA.

6. PN-B/11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych - LUB NORMA

ROWNOWAZNA.

7. PN-S-06102Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie - LUB

NORMA ROWNOWAZNA.

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podioza przez obcigzenie ptyta- LUB NORMA ROWNOWAZNA.

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwno$ci nawierzchni planografem i tatg- LUB

NORMA ROWNOWAZNA.

10. BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym- LUB NORMA

ROWNOWAZNA.

11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu- LUB NORMA ROWNOWAZNA.

12. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania- LUB NORMA ROWNOWAZNA.
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SST.04 ROBOTY MUROWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania robot murowych.

1.2. Klasyfikacja robdt wg Wspdlinego Stownika Zaméwien (CPV)
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.3 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.4 Zakres robét objetych SST
W zakres robét wchodzi:
a) wykonanie $cian dziatowych, zgodnie z dokumentacjg techniczng

1.5 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami - wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t murowych - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem $cian zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane
c) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe robdt murowych

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykonywaniu $cian
nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly.
Wymagania i badania przy odbiorze - LUB NORMA ROWNOWAZNA, PN-75/B-12008 Cegta
wypalana z gliny, Klinkierowa, budowlana - LUB NORMA ROWNOWAZNA oraz PN-65/B-14503
Zaprawy cementowo — wapienne- LUB NORMA ROWNOWAZNA.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w specyfikacji ogélnej
ST.

Numeracja odnosi sie do czesci rysunkowej. Miejsca wystepowania materiatéw w budynku oraz cechy
charakterystyczne materiatow uzytych w dokumentacji projektowej podano w dokumencie nr 1.01
"Lista materiatowa" branza Architektura.
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TYP NAZWA MATERIALU / MIEJSCE WYSTEPOWANIA

MATERIALU PARAMETRY ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH W BUDYNKU
TYP1.2.1 BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO SCIANY WEWNETRZNE
- KLASA GESTOSCI: 600KG/M? DZIALOWE

- SZEROKOSC 24CM, 20CM

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE Fs[N/MM?:= 4

- WYTRZYMALOSC CHARAKTERYSTYCZNA MURU NA
SCISKANIE Fy [N/MM?]:2 2,44

- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A [W/MK]: 0,15

- REAKCJA NA OGIEN: Al

- KATEGORIA ELEMENTOW MUROWYCH WG EN 771-4: |

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Nalezy stosowac zaprawy gotowe posiadajgce atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Zaprawy cienkowarstwowe

Sktad: mieszanina biatego cementu, wapna i piasku oraz dodatkéw mineralnych i domieszek.
Gestos¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm?

Wiasciwa ilo§¢ wody od 4,5 do 5 dm?¥/25 kg; ok. 0,19 dm®kg
Czas zuzycia ok. 2 godz.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie = 10 MPa

Poczatkowa wytrzymato$¢ na $cinanie = 0,3 MPa

Grubos¢ warstwy od 1 do 3 mm

Wydajno$¢ ok. 18,5 dm® z 25 kg; ok. 0,74 dm®z 1 kg
Zuzycie przy spoinie 2 mm dla muru o grubosci

12 cm z bloczkéw o wymiarach 12x20x24 cm ok. 2,5 kg/m?
Reakcja na ogien klasa A1

Absorpcja wody< 0,3 kg/(m2xmin0,5)

Wspditczynnik przepuszczalnosci pary wodnej, u*5/20
Zawartos¢ chlorkow= 0,1 % Cl

Trwato$¢ mrozoodporna

3. SPRZET
3.1 Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogéinej ST 0.

3.2 Sprzet do wykonywania rob6t murowych
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt murowych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Wskazuje sie Wykonawcy na
konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji robot.

4. TRANSPORT
4.1 OgobIne warunki dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ST 0 ,Wymagania ogdine”

4.2 Pakowanie i magazynowanie
Materiaty ~ powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych, w magazynach pdtotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiatow
Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
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Wyroby ustawione w Srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢
tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 0 ,Warunki ogéine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych nalezy :

a) sprawdzi¢ jako$¢ elementdw Sciennych

b) odebraé roboty zwigzane z wykonaniem podtozy

c) sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan fundamentow

5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do murowania scian nalezy :
a) przygotowac podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
b) usungC resztki zaprawy z podiozy
5.3 Murowanie $cian
Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie oraz :

a) mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i 0 wtasciwej
grubosci spoin, do pionu z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow,
otworéw

b) mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci

c) w miejscu potgczenia murow wykonywanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia -
zazebione koAcowki

d) wneki i bruzdy nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw

e) konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze nie mniejszej niz 0° C

f)  spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawq

Spoiny w murach :

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm a minimalna 10 mm

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymaina nie
powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm

c) 1-3 mm przy zaprawach cienkowarstwowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine zasady kontroli jakoSci
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiaiow na sciany powinny by¢ zgodne z PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze - LUB NORMA ROWNOWAZNA.

6.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchviki [mml
Rodzaj odchylek mury spoinowane muty
niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
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Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysoko$ci kondygnacii 6 10
— na catej wysoko$ci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m diugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

L 2
—-na 1 m diugosci 10
- na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru okre$la¢ bedzie Umowa pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golIne zasady odbioru robdt.
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

8.2 Uznanie robot za poprawne

Podstawe dla odbioru robét murowych stanowia :

) dokumentacja techniczna

) Dziennik Budowy

) zadwiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych przez Wykonawce na budowe

) protokoty odbioréw materiatow i wyrobdw

Odbiér robét murowych powinien byC przeprowadzony przed wykonaniem tynkdw i innych robot

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych :

a) odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na 1m ditugosci i nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci

b) najwieksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wieksze niz 2 mm

a
b
c
d

8.3 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi cze$ciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi koricowemu robét

8.4 Odbior czesciowy techniczny robot

O]

rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru cze$ciowego technicznego robét izolacyjnych dokonuje sie wedtug zasad okreslonych
w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru_koricowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
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sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do  odbioru koricowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,

zawierajace w szczegdlnosci :

rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zalecen

Dzienniki Budowy

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosSciowe

wbudowanych materiatow i wyrobow

) ustalenia technologiczne

protokoty odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacq
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego robot murarskich , komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Roboty uznaje si¢
za zgodne z dokumentacjqg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

o O T
—_—— =

> @

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy
z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-12008 Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana - LUB NORMA
ROWNOWAZNA.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze- LUB
NORMA ROWNOWAZNA.
PN-B—3002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie- LUB
NORMA ROWNOWAZNA.
ITB-AT-15-3876/99 Bloki wapienno-piaskowe - LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegta i ksztattki - LUB NORMA
ROWNOWAZNA.
PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku - LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Czes¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci
- LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw - LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych- CzeS¢ 1. Elementy
murowe ceramiczne - LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 4. Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komdrkowego (ze zmianami) -
LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw- Cze$¢ 1:Zaprawa tynkarska.
(ze zmianami) - LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw- Czes¢ 1:Zaprawa murarska
(ze zmianami ) - LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréw- Czes$¢ 2:Nadproza (ze
zmianami) - LUB NORMA ROWNOWAZNA.

ITB Wiasciwosci wytrzymatoSciowe bloczkow i murdw z blokéw wapienno - piaskowych

Warszawa 1999
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SST.05 KONSTRUKCJE STALOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
45262000 - 1 Konstrukcje stalowe

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych i zabezpieczenie ich przed korozjg, w tym;
- wykonanie konstrukcji wzmacniajacych rampe istniejacq oraz elementéw podkonstrukcji pod
elementy zaluzji wentylacyjnych.

1.5. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych. Sg takze
zgodne z zapisami specyfikacji ogélnej ST.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1. wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S235JR wg PN-EN 10025:2002 - LUB
NORMA ROWNOWAZNA.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00 - LUB NORMA ROWNOWAZNA:; tolerancje wymiarowe wg w.w.
normy

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe
i okragte). Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci STOS, St3SX, St3SY.
Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002- LUB NORMA ROWNOWAZNA.

a) Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy
i naderwan.
b) Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia
| pekniecia widoczne gotym okiem.
c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne,
wzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
» Mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek
» Nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki o grubosci do 25 mm, 0,7 dla walcowki
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0 grubosci wiekszej

2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢:

*  Znak wytworcy

*  Profil

»  Gatunek stali

*  Numer wyrobu lub partii

» Znak obrébki cieplne;
Cechowanie materiatow walcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z o$wiadczeniem wytwoérni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie materiatu farbg na elemencie.

2.2 taczniki
Jako taczniki wystepujq potaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elekiryczne przy uzyciu elekirod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430 - LUB NORMA ROWNOWAZNA.
Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody powinny miec:
» Zaswiadczenie jakosci
»  Spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
» Opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Wszystkie Sruby powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.
Wszystkie faczniki powinny by¢ cechowane: Sruby i nakretki walcowane cechy na gtowkach.
2.3. Sktadowanie materiatow
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wyfadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ przy pomocy zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytania znakowania. Elementy do
scalenia powinny by¢ w miare mozliwo$ci w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac
i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaC ewentualne uszkodzenia samej
powtoki jak i powierzchni antykorozyjnej powstate podczas transportu.
Konstrukcje nalezy uktada¢ poziomo na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktdre po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.
(2) elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
(3) taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4.Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
* Jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby
* Zgodno$ci z projektem
* Zgodnosci z atestem wytworni
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* Jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii

» Jako$ci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow
iinnych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom
o0 dozorze technicznym i powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi
do ich eksploatacii.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych
o Stosowany sprzet powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania
i dokumentacjg konstrukcyjng
»  Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%
» Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjq
» Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone
- spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
3.3 . Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalenia elementdw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
4.1 OgobIne warunki dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ogéinej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 _Ogolne zasady wykonania robdt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST 0 i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekow irozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.3. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

5.4. Sktadanie zespotow
9.5.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmnie
w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadno$ci zespotdw i wykonania pofaczen wg tabeli
zatgczonej ponizej.
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Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowos¢ Prety,  blachownice, 0,001 dtugosci lecz nie wiecej jak 10 mm
stupy, czesci ram
Skrecenie preta - 0,002 diugosci lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptasko$ci potek, |- 2 mm na dowolnym odcinku 1000 m
Scianek Srodnikéw
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie wigcej niz 5 mm
Przesuniecie $rodnika - 0.006 wysokoSci
Wygiecie Srodnika - 0,003 wysokosci
Dtugos¢ elementu
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
t przviaczeniowy swobodny
do 500 0,5 25
500-1000 1,0 25
1000-2000 1,5 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 100
16000-32000 8,0 16,0

5.5.2. Potaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach
stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé
mniejsza; 0 5% - dla spoin czotowych 0 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci
spoiny. Nie dopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania

moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

(4) zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyijne.

Wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

5.5.3. Pofgczenia na $ruby
o dlugo$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie wchodzi w otwér gtebiej niz 2 zwoje
» nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie przylega¢ do
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taczonych powierzchni
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢

warstwg smaru
* S$ruba w otworze nie powinna przesuwaC sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.6. Montaz konstrukcji

5.6.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale Srodkdw, ktére
zapewniajg osiggniecie projektowanej wytrzymato$ci i statecznoSci, uktadu geometrycznego
i wymiardw konstrukciji. Kolejne elementy mogq by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementow uprzednio zmontowanych

5.6.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

Sprawdzi¢ stan fundamentow - podpér, kompletno$¢ i stan Srub fundamentowych (w podporach) oraz
reperow wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

Poréwnac wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi, przy czym wartosci nie powinny przekracza¢
wartosci:

Posadowienie stupa - strefy podporowej /dopuszczalne odchytki w mm

rzedna fundamentu — podpory / rozstaw $rub

Na powierzchni betonu / do 2,0mm

Na podlewce/ do 10,00 mm

5.6.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. rodzaj odchytki/ dopuszczalna odchytka

1 odchylenie od osi stupa wzgledem osi teoret. - 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu - 15mm

3 strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15mm

4 wygiecie belki lub wigzara 1/750 lecz nie wigcej niz 15mm

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru okresla¢ bedzie Umowa pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robot zgodnie z zapisami specyfikacji ogéinej ST 0 — Odbidr Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi Umowa migdzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru - LUB NORMA
ROWNOWAZNA.

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy- LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania-
LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreSlenia - - LUB NORMA
ROWNOWAZNA.
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SST.06 ROBOTY POKRYWCZE | DEKARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320-3 Ktadzenie rynien

1.3 Przedmiot i zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

- Pokrycia stropodachu gtéwnego;

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg (wielobranzowa dokumentacjg
techniczng) przekazang przez Zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robot zasadniczych i pomocniczych.

1.5 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych. Sg takze
zgodne z zapisami specyfikacji ogdinej ST.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w specyfikacii
0gbinej ST 0.

2.2 Wymagania szczegdtowe - krycie dachow

Wszystkie pokrycia dachu atestowane o charakterystyce NIE ROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA.
Numeracja odnosi sie do czesci rysunkowej. Miejsca wystepowania materiatdw w budynku oraz cechy
charakterystyczne materiatow uzytych w dokumentacji projektowej podano w dokumencie 1.01 "Lista
materiatowa" branza Architektura.

TYP

NAZWA MATERIALU / MIEJSCE WYSTEPOWANIA

MATERIALU PARAMETRY ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH W BUDYNKU
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TYP1.3.2

BLACHA UKEADANA NA R ABEK STOJACY

- BLACHA TYTANOWO-ALUMINIOWA

- KOLOR GRAFITOWY RAL 7016

- POLACZENIE NA RABEK STOJACY PODWOJNY

- GRUBOSC MIN. 0,7 MM POKRYTA POWLOKA ORGANICZNA GRUB.
25-28 UM

- BLACHA STANOWI WARSTWE, SYSTEMU DACHOWEGO — CALY
SYSTEM MA SPELNIAC KLASE BROOF T1:

UKLADANA NA POLIPROPYLENOWEJ FOLII
PAROPRZEPUSZCZALNEJ TYP 11.4.1, NA PLYTACH Z WELNY
MINERALNEJ TYP I1.1.2 , NA FOLII PAROIZOLACYJNEJ TYP I1.5.1, NA
BLASZE TRAPEZOWEJ TYP 1.3.1 UKLADANEJ NA BELKACH
KONSTRUKCYJNYCH DZ3 ISTNIEJACYCH

BLACHA WIERZCHNIEGO
KRYCIA — DACH BUDYNKU

TYP .41

MEMBRANA DACHOWA

- DO STOSOWANIA JAKO PAROPRZEPUSZCZALNA
WARSTWA WSTEPNEGO KRYCIA POD POKRYCIA
DACHOWE ORAZ JAO WIATROIZOLACJA

- REAKCJA NA OGIEN: KLASA E

- WODOSZCZELNOSC: KLASA W1

- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE WZDEUZ: 230(+60)
N/50 MM

- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE W POPRZEK: 120 (+30)
N/50 MM

- WYDLUZENIE PRZY ZERWANIU WZDtUZ: 80+30 %

- WYDLUZENIE PRZY ZERWANIU W POPRZEK: 130 + 50%

- WYTRZYMALOSC NA ROZDZIERANIE WZDLUZ: 130450 N

- WYTRZYMALOSC NA ROZDZIERANIE W POPRZEK: 14050
N

- GIETKOSC W NISKIEJ TEMP. -30°C

- PRZENIKANIE PARY WODNEJ: 0,22(+0,03;-0,01) M

DACH

TYP13.1

BLACHA TRAPEZOWA

- BLACHA KONSTRUKCYJNA

- PPOKRYTA POWLOKA POLIESTROWA ZGODNIE Z PN-EN 14782, OD
GORY | OD DOLU

- GRUBOSC 1,25 MM

- CIEZAR (KN/M2) 0,123

- L EFEKT 940

- BLACHA STANOWI WARSTWE SYSTEMU DACHOWEGO — CALY
SYSTEM MA SPELNIAC KLASE BROOF T1

3. SPRZET
3.10qg6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogoinej ST 0.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ogdinej ST 0.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed utartg statecznosci

i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z zaleceniami producenta. Caty system dachu powinien by¢ w klasie broof T1.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Przed przystapieniem do robdt pokrycia dachowego

Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg $wiadectwa dopuszczeniowe a ich jako$¢
potwierdzona jest przez producenta.
Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sg z dokumentacjg projektowg i SST.
Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatow nalezy zleci¢ badanie zgodnie

z postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
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6.2. Kontrola w trakcie robét

Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegajg na biezacym sprawdzaniu jakoSci
uzywanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z dokumentacjq techniczng. Kontroli w szczegdlnosci
powinny podlegac:

» badanie dostaw materiatow

* jakosci zastosowanych materiatow

* Kkontrole prawidtowo$ci wykonanych robot (geometria i technologia)

» ocene estetyki wykonanych prac

» sprawdzenie jakosci wykonania pokrycia

» sprawdzenie szczelnoSci wykonania pokrycia

» sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

» doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania pokrycia

» doktadnos¢ wykonania obrdbek blacharskich

» sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw pokrycia

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu oceneg spetnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:

» Zgodnosci z dokumentacjg projektowg

» Jako$ci zastosowanych materiatow

» Jako$ci wygladu powierzchni dachu

» Prawidtowo$ci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementéw wystajgcych,
kompletno$ci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru okresla¢ bedzie Umowa pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia pofaci dachowych.

8.2 Odbidr robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie

odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej jest

niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr cze$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podioza,

— jako$ci zastosowanych materiatow,

— doktadno$ci wykonania poszczegéinych warstw pokrycia,

— doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Badania

koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakorczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— Dziennik Budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegoinych
warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokdty odbioru materiatdw i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
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ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbior obrobek blacharskich powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,
— sprawdzenie mocowania elementow pokrycia dachu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi Umowa miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze - LUB NORMA
ROWNOWAZNA.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze- LUB NORMA
ROWNOWAZNA.

PN-B-23116: 1997 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Filce, maty i piyty z weiny
minerainej- LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze - LUB NORMA
ROWNOWAZNA.

PN-B-02361:1999  Pochylenia potaci dachowych — LUB NORMA ROWNOWAZNA. .
PN-EN 508-3:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej — LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze - LUB NORMA
ROWNOWAZNA.
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SST.07 ROBOTY TYNKOWE | OKLADZINOWE, ELEMENTY Z PLYTY G-K

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych, wykonczenia sufitow podwieszanych.

1.2. Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.4. Zakres robot objetych SST
- wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu
- wykonanie sufitbw podwieszanych systemowych zgodnie ze specyfikacjg materiatowg
- wykonanie oktadzin sufitow z ptyt gipsowych zawierajacych dodatki wtokien szklanych
i celulozowych.
1.5. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych. Sg takze
zgodne z zapisami specyfikacji ogéinej ST 0.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania wytycznych normowych, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
Swicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy tynkowe
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm.
Nalezy stosowa¢ zaprawy gotowe posiadajace atest i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Uwaga: nalezy poprawi¢ przyczepno$¢ zapraw do $cian Zzelbetowych za pomocg $rodkow
gruntujacych.
Numeracja odnosi sie do czesci rysunkowej. Miejsca wystepowania materiatéw w budynku oraz cechy
charakterystyczne materiatow uzytych w dokumentacji projektowej podano w dokumencie nr 1.01
"Lista materiatowa" branza Architektura.
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TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU / .
PARAMETRY ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH

MIEJSCE
WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYPIV.1

TYNKI, GtADZIE

TYP V.11

TYNK WAPIENNY WEWNETRZNY

- JEDNOWARSTWOWY TYNK WEWNETRZNY DO
STOSOWANIA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH |
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

- MINERALNY

- DAJE WYSOCE PARAPRZEPUSZCZALNA, ZACIERANA LUB
FILCOWANA POWIERZCHNIE POZWALAJACA SZYBKO
POBIERAC | ODDAWAC WILGOC, OPTYMALNIE
REGULUJAC JEJ ILOSC W POMIESZCZENIU

- WEASCIWOSCI ANTYBAKTERYJINE, UNIEMOZLIWIAJACE
ROZWOJ MIKROORGANIZMOW TAKICH JAK GRZYBY |
PLESN

- SKLAD: WAPNO BUDOWLANE, CEMENT, PIASEK, PERLITY,
INNE DODATKI

- WIELKOSC ZIARNA: OK. 0,8 MM

- KLASA WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE: MIN. CSlI

- WSPOLCZYNNIK OPORU DYFUZYJINEGO PARY WODNEJ :

<15

- ZAPOTRZENOWANIE WODY: OK. 6,5 LIWOREK

- MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY TYNKU: SCIANA MIN. 10
MM, SUFIT: MAX. 15 MM

- MAX. GRUBOSC WARSTWY TYNKU: 25 MM W RAMACH
JEDNEGO ETAPU PRACY ( NA NOWYM NOSNYM
PODLOZU)

TYPIV.1.2

SRODEK GRUNTUJACY

- SRODEK WZMACNIAJACY PRZYCZEPNOSC TYNKOW
GIPSOWYCH DO BETONU

- SKEAD: SPOIWA ORGANICZNE, WODA, PIASEK
KWARCOWY, INNE DODATKI

- GOTOWY DO UZYCIA, DO STOSOWANIA NA PODLOZU
NIECHLONNYM

- SEUZY DO PRZYGOTOWANIA PODLOZY O DUZYM
ZAGESZCZENIU | MALEJ CHEONNOSCI

- SZCZEGOLNIE ZALECANY DO GEADKIHC POWIERZCHNI
BETONOWYCH

- NIE ROZCIENCZAC

- ZUZYCIE: OK. 0,25 KG/M?

- WYDAJNOSC: OK. 80 M2

- TEMPERATURA STOSOWANIA: OD +5°C DO +25°C

- WARTOSC PH: OK. 6,5

TYPIV.1.3

GOTOWA GLAD Z SZPACHLOWA .

- GOTOWA DO UZYCIA, BIALA GLADZ SZPACHLOWA W
FORMIE PASTY NA BAZIE WODNEJ DYSPERSJI
POLIMEROWEJ, WYPELNIACZY DOLOMITOWYCH |
SPECJALNYCH DODATKOW MODYFIKUJACYCH.
ELASTYCZNA, tATWA W APLIKACJI | SZLIFOWANIU, O
WYSOKIEJ PRZYCZEPNOSC DO PODLOZA. PO PELNYM
WYSCHNIECIU CHARAKTERYZUJE SIE WYSOKIM
STOPNIEM BIELI | GLADKOSCI.

- DO WYGLADZANIA SCIAN | SUFITOW WEWNATRZ
POMIESZCZEN. DO WYKONYWANIA
CIENKOWARSTWOWYCH GtADZI WEWNETRZNYCH
(WARSTWA START | FINISZ) NA TYNKACH (GIPSOWYCH,
CEMENTOWO-WAPIENNYCH, WAPIENNYCH) PLYTACH
G-K | BETONIE, A TAKZE NA CZYSTYCH | STABILNYCH
TYNKACH ZYWICZNYCH, POWIERZCHNIACH
LAKIEROWANYCH (LAMPERIE), MALOWANYCH FARBAMI,
WYKONCZONYCH TAPETAMI Z Wt OKNA SZKLANEGO ITP.
DO UZYTKU RECZNEGO | MASZYNOWEGO.

- MAKSYMALNA GRUBOSC POJEDYNCZEJ
WARSTWY: 3MM

- ZUZYCIE: OK. 1,8 KG/M2 NA WARSTWE

- CZAS SCHNIECIA NA PODLOZACH CHLONNYCH:

MIN. 12 GODZ.
- TEMPERATURA STOSOWANIA: OD +5°C DO +30°C

tACZENIE PLYT GK
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2.4. Sufity

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w specyfikacji ogélnej
STO.

Numeracja odnosi sie do czesci rysunkowej. Miejsca wystepowania materiatdbw w budynku oraz cechy
charakterystyczne materiatow uzytych w dokumentacji projektowej podano w dokumencie nr 1.01.
"Lista materiatowa" branza Architektura.

TYP NAZWA MATERIALU | WYSTEPOWANIA
MATERIALU PARAMETRY ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH Yo TRPOWAN
TYP V.1 SUFIT SYSTEMOWY SUFITY W

- 1X PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA TYP V.2 MOCOWANA POMIESZCZENIACH
NA PROFILACH SYSTEMOWYCH

- IZOLACYJINOSC AKUSYTYCZNA: MIN. 40 DB

- GRUBOSC ZABUDOWY: MIN. 42 MM

- MASA ZABUDOWY: OK. 13 KG/M?

- MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILI:
POPRZECZNIE DO DLUGOSCI PLYTY: MAX. 500 MM
PODLUZNIE DO DLUGOSCI PLYTY: MAX. 400 MM

- MAKSYMALNY ROZSTAW UCHWYTOW: 1000 MM

TYP V.2 PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA SUFITY W

- GRUBOSC: 12,5 MM POMIESZCZENIACH

- PLYTA GIPSOWO — KARTONOWA PRZEZNACZONA DO
ZASTOSOWANIA W ROBOTACH BUDOWLANYCH, tACZNIE
Z TYMI, KTORE SA PRZEZNACZONE DO PRZETWARZANIA
W PROCESIE DALSZEJ OBROBKI

- REAKCJA NA OGIEN (DLA PRODUKTU NIEOSEONIETEGO):
A2-S1,D0 (C2)

- PRZEPUSZCZALNOSC PARY WODNEJ DLA KONTROLI
DYFUZJI PARY WODNEJ p: 10

- WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE:
KIERUNEK WZDLUZNY: 550 N
KIERUNEK POPRZECZNY: 210 N

- OPOR CIEPLNY (WYRAZONY JAKO PRZEWODNOSC
CIEPLNA): 0,25 W/(MK)

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogéinej ST 0.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

* Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

* Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

4. TRANSPORT
niami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkdw
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawag spoin przy
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zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Sposdb montazu sufitdw podwieszanych

Montaz

Ptyty kasetonowe nalezy sktadowaé utozone na ptasko na rbwnym podtozu i chroni¢ przed wilgocia.
Podczas przenoszenia ptyt nalezy zawsze ustawi¢ dtuzszg krawedz w kierunku pionowym. Aby nie
uszkodzi¢ przyklejonej na tylnej warstwie strony ptyty widkniny dzwiekochtonnej, nie nalezy ich
przecigga¢ przez krawedzie ptyt lezacych na stosie pod spodem. Plyty nalezy najpierw podniesc,
a nastepnie transportowac jw.

Montaz rozpocza¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomocg niwelatora optycznego lub laserowego.
Nastepnie zamocowac katownik przyscienny za pomocg kotkdw rozporowych rozmieszczonych co
500 mm.

Po roztrasowaniu profili gtéwnych nanosimy punkty mocowania wieszakdw pamietajac przy tym, ze
pierwszy i ostatni wieszak na profilu gtownym nie powinien by¢ bardziej oddalony od Sciany niz
0400 mm. Do mocowania wieszakéw uzywamy tylko metalowych systeméw mocowania. Po
zawieszeniu profili gtéwnych wpinaé profile poprzeczne.

Pierwszg ptyte przysuwa sie do elementu oporowego, odpowiednio ustawia i mocuje blachowkretami
3,5x25 mm, rozmieszczonymi maks. co 150 mm. Najpierw przykreca sie strone czotowa, a nastepnie
krawedz wzdtuzna.

Nastepng plyte dosuwa sie do juz zamontowanej ptyty. Przed zamocowaniem nalezy wyrownac
przebieg rzedéw otworéw w kierunku wzdtuznym i diagonalnym. Przykrecanie nalezy rozpoczaé od
naroza, w ktorym plyta styka sie z krawedzig wzdtuzng i czolowg zamontowanej juz ptyty. Najpierw
przykreca sie krawedz czotowg a nastepnie wzdtuzna.

Spoiny nalezy zaszpachlowa¢ odpowiednig masg szpachlowg, wzmacniajac styki ptyt na spoinach
wzdtuznych i poprzecznych taémg spoinowg z widkna szklanego. Szpachlowa takze wkrety.
Zaszpachlowane i wyschnigte spoiny szlifuje sie szlifierkg reczna.

Ptyty nie powinny stykac sie bezposrednio z ograniczajacymi elementami budowlanymi (filary, Sciany
itp.) ani by¢ przykrecane bezposrednio do narozy scian. Ptyty mozna szpachlowa¢ dopiero wtedy,
gdy jest pewnos¢, ze nie bedg ulega¢ wiekszym zmianom dtugo$ci wskutek, gdy ma sie pewno$¢, ze
nie beda ulega¢ wiekszym zmianom dtugosci wskutek zmian temperatury i wilgotnosci. Temperatura
pomieszczenia podczas szpachlowania nie moze by¢ nizsza od 5°C.

Konstrukcja no$na

Konstrukcja nosna profili gtownych i nosnych jest ustawiona i zamontowana w taki sposéb, aby ptyty
uktadane w poprzek mozna byto przykreca¢ do profili no$nych. Na stykach poprzecznych ptyt musi
by¢ zawsze umieszczony profil nosny. Odlegto$¢ pomiedzy osiami profili nosnych powinna wynosi¢
maksymalnie 320 mm. Ptyty muszg by¢ montowane zawsze w tym samym kierunku.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i kon-
systencje w sposob podany w normie. Wyniki odbiorébw materiatdw i wyrobdéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
Kryteria oceny jakosci i odbioru:
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq techniczng - dokument 1.01_Lista Materiatowa
— sprawdzenie odbiordw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
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— sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190 lub normy réwnowazne;.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru okre$la¢ bedzie Umowa pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robot zgodnie z zapisami specyfikacji ogéinej ST 0 — Odbidr Robot.
8.1. Odbior podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkdw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il

* od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste] — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

» Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

* wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podfoza, piléni itp.,

» trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3 Odbidr sufitbw podwieszanych
Sprawdzi¢ zgodno$¢ z projektem wykonawczym i zaleceniami producenta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi Umowa migdzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy — LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
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SST.08 POSADZKI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru posadzek.

1.2. Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV)
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45432130-4 Pokrywanie podtog
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury
45262300-4 Betonowanie

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych. Sg takze
zgodne z zapisami specyfikacji ogélnej ST 0.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w specyfikacji ogolnej
ST.
- Numeracja odnosi sie do czesci rysunkowej. Miejsca wystepowania materiatdw w budynku oraz
cechy charakterystyczne materiatow uzytych w  dokumentacji projektowej podano
w dokumencie nr 1.01 "Lista materiatowa" branza Architektura.

TYP L1 WYLEWKI, ZAPRAWY NAPRAWCZE
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TYPIL1.1

SAMOPOZIOMUJACA POSADZKA PRZEMYStLOWA DLA

DUZYCH OBCIAZEN

- CEMENTOWA,

- SAMOPOZIOMUJACA,

- WYSOKA ODPORNOSC NA SCIERANIE,

- ODPORNOSC NA DUZE OBCIAZENIA TRANSPORTOWE,

- SZYBKOTWARDZIEJACY,

- RUCH PIESZY PO 1-3 GODZ.

- BARDZO DOBRA PRZYCZEPNOSC DO PODLOZA,

- MOZE StUZYC JAKO PODKLAD POD FARBY | POSADZKI
ZYWICZNE

- PAROPRZEPUSZCZALNY

- PROPORCJE MIESZANIA: 5,0L / 25 KG ]

- ZUZYCIE: OK. 1,7 KG/M? NA KAZDY MM GRUBOSCI

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE (PO 28 DNIACH): = 35
N/MM2(C35)

- WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE (PO 28 DNIACH): = 10
N/MM?Z (F10)

- ODPORNOSC NA SCIERANIE BCA: AR 0.5

- KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI: MIN. R10

- ROZPLYWNOSC: 220-240 MM

- CZAS ZUZYCIA: OK. 15 MIN.

- GRUBOSC WARSTWY: 4-15 MM (REKOMENDOWANE 6 — 8
MM)

- TEMPERATURA STOSOWANIA: OD +10°C DO +25°C

- CZAS UTWARDZANIA: DLA RUCHU PIESZEGO: 1-
3GODZ., DLA LEKKIEGO OBCIAZENIA: 1 DZIEN, DLA
PELNEGO OBCIAZENIA: 7 DNI, DLA UKLADANIA
POSADZEK ZYWICZNYCH: MIN. 3 DNI

POSADZKA POMIESZCZEN
WEWNATRZ

TYPL1.2

PREPARAT DO GRUNTOWANIA PODLO ZY

- KONCENTRAT DO ROZCIENCZANIA WODA,

- DO STOSOWANIA NA ROZNE TYPY PODLOZY,

- ZWIEKSZA PRZYCZEPNOSC ZAPRAW DO PODLOZA,

- POPRAWIA ROZLEWNOSC ZAPRAW PODEOGOWYCH,

- ZAPOBIEGA ODWODNIENIU ZAPRAW PRZED ICH
ZWIAZANIEM

- ZABEZPIECZA PRZED POWSTAWANIEM PECHERZY NA
POWIERZCHNI WYLEWANEJ WARSTWY

- PO WYSCHNIECIU ODPORNY NA ALKALIA
| ZAWILGOCENIA

- ZGODNY Z: PN-C-81906:2003 (ROZD. ) LUB
ROWNOWAZNA

- ZUZYCIE MATERIALU: W ZALEZNOSCI OD PODLOZA OK.
0,1-0,2 KG KONCENTRATU NA 1 M 2

- CZAS SCHNIECIA: OK. 3 DO 5 GODZ.

- TEMPERATURA STOSOWANIA: OD +10°C DO +25°C

POSADZKA POMIESZCZEN
WEWNATRZ

TYPL1.3

ZAPRAWA NAPRAWCZA DO POSADZKI RAMPY

- JEDNOKOMPONENTOWA, O DUZEJ WYTRZYMALOSCI,
SUCHA ZAPRAWA NAPRAWCZA

- UZIARNIENIE 4 MM

- PRZEZNACZENIE: WYROWNANIE POWIERZCHNI
BETONOWYCH PODDANYCH OBCIAZENIOM
DYNAMICZNYM, W TYM ROWNIEZ OBCIAZENIOM
RUCHEM KOLOWYM O GRUBOSCI WARSTWY OD 10 DO
MAX. 40 MM

- BAZA: CEMENT, WYPELNIACZE MINERALNE,. TOWRZYWA
SZTUCZNE, DODATKI REGULUJACE

- BARWA: SZARA W ODCIENIU CEMENTU

- KONSYSTENCJA: PROSZEK

- GESTOSC NASYPOWA SUCHEJ MIESZANKI: OK. 1,7
G/ICM3

- GESTOSC SWIEZEJ MIESZANKI: OK. 2,25 G/CM?3

- GESTOSC SUCHEJ ZAPRAWY: OK. 2,1 G/ICM3
CIECZ ZAROBOWA: WODA

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE (PO 28 DNIACH): = 50
MPA

- WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE (PO 28 DNIACH): = 9 MPA

- WYTRZYMALOSC NA ODRYWANIE OD BETONU: > 2 MPA

- CZAS OBROBKI W TEMP. 20°C: OK. 1 GODZ.

- TEMPERATURA POWIETRZA | OBIEKTU W CZASIE
OBROBKI: OD +5°C DO +35°C

- GRUBOSC NAKELADANEJ WARSTWY: OD 10 DO 40 MM

POSADZKA NA RAMPIE
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3. SPRZET
3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogoinej ST 0.

3.2 Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu

Narzedzia podstawowe:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mmm do -
rozprowadzania mas klejacych,

- taty i poziomnice do sprawdzania rownosci powierzchni,

- mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
klejow,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- krzyzyki dystansowe,

- higrometr do oceny wilgotnosci podioza.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki min. 8 MPa, z oczyszczeniem
| zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre$la wymagang
wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymato$é podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
| Zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
rozdzielajacym np. papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadoéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.
Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
0 wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia
z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie
z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
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lub szeroko$ci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Samopoziomujgca posadzka dla duzych obcigzen

Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczen. Istniejace spekania nalezy
naprawi¢. Podtoze nalezy oczySci¢ mechanicznie, np. przez Srutowanie lub frezowanie. Podtoza
zattuszczone olejami lub smarami odttusci¢ odpowiednimi preparatami ilub wypali¢. Stabe lub miekkie
podtoza, mogace ulegac spekaniu i odksztatceniom pod wptywem obcigzen nalezy usungg.
Wytrzymatos¢ podioza na odrywanie powinna wynosic min. 1,5 N/mm2. Oczyszczone, suche,
naprawione i starannie odkurzone podtoze nalezy zagruntowaé. Jezeli wytrzymato$¢ podtoza wynosi 1,0
- 1,5 N/mm2 lub jest ono nieréwne nalezy najpierw wykona¢ podktad z zaprawy. Do wzmocnienia
podioza mozna réwniez zastosowa¢ gteboko penetrujacq zywice epoksydowa. Po procesie
wzmacniania zywicg nalezy zawsze sprawdzi¢ parametry podtoza. Nastepnie do gruntowania
zastosowac zywice epoksydowg zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

Wokét $cian, stupdw, rur, itp. Nalezy wykona¢ dylatacje obwodowe stosujac, np. tasmy dylatacyjne.

Przygotowanie samopoziomujacej posadzki

Zaprawe nalezy wymieszaC z wodg w proporcji zgodnej z wytycznymi dostawcy systemu. Zaleca sie
naktadanie produktu przy pomocy pomp zapewniajacych uzyskanie zaprawy o wtasciwych parametrach.
Niewielkie powierzchnie mozna uktada¢ recznie. W takim przypadku do odmierzonej wody wsypac
suchg mieszanke i mieszaC przez ok. 2-3 min. za pomocg mieszadta wolnoobrotowego do uzyskania
jednolitej masy. Odstawi¢ na ok. 3 min. i ponownie krotko wymieszac. Przygotowywac porcje, ktore
zostang zuzyte w ciggu ok. 15 min. Parametry zaprawy kontrolowa¢ na biezaco przy uzyciu
pierscieniowego testu rozptywnosci. Nie dodawac wiecej wody niz zaleca instrukcja, poniewaz obnizy to
wytrzymato$¢ oraz zwiekszy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest ,ulepszanie” wyrobu przez dodanie
piasku, cementu, itp.

W okresach zimowych materiat nalezy przed wymieszaniem przytrzymywaC w ogrzewanym
pomieszczeniu. Niska temperatura materiatu moze spowodowac, ze niektére dodatki nie bedg w stanie
sie rozpusci¢ podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiatu wptywa na obnizenie
rozptywalnosci zaprawy i zbyt szybkie wigzanie.

Wytyczne wykonawcze

W przypadku uktadania mechanicznego szerokos¢ wylewanego pola nie powinna przekracza¢ 10-12 m
(szeroko$¢ pola jest uzalezniona m. in. od wydajno$ci pompy i grubosci uktadanej warstwy). Duze
powierzchnie nalezy podzieli¢ na pola robocze przy uzyciu samoprzylepnych tasm z gabki.

Zaprawe nalezy wylewa¢ na podtoze warstwg o grubo$ci 4-15 mm, pasmami o szerokosci 30 — 40 cm.
Kolejne porcje zaprawy wylewac tak szybko, aby mogty potaczyc¢ sie, gdy sg jeszcze w stanie ptynnym.
Po wylaniu mase wygtadzi¢ pacq zebatg. Zaprawe uktada¢ bez przerw, az do pokrycia catej
powierzchni pola roboczego. Po wstepnym zwigzaniu podktadu, tasmy z gabki usung¢ i przystapi¢ do
wylewania zaprawy na kolejnym polu. Nalezy pamigta¢ o natychmiastowym czyszczeniu pomp wraz
z wezem za kazdym razem, gdy przerwa w pompowaniu zaprawy bedzie dtuzsza niz 10 min.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate usuwaé mechanicznie. Wszelkie szczeliny
skurczowe, dylatacyjne i pracujace pekniecia w podtozu nalezy odtworzy¢ w utozonej warstwie zaprawy.
Jezeli posadzka bedzie narazona na zawilgocenia i dziatanie substancji chemicznych takich jak: oleje,
rozpuszczalniki, kwasy, itp., to jej powierzchnia musi by¢ zabezpieczona odpowiednig powitokg
ochronna.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci
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zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogolnych wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru okre$la¢ bedzie Umowa pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t zgodnie z zapisami specyfikacji ogéinej ST 0 — Odbiér Robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi Umowa migdzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek — LUB
NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy — LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia —
LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy — LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-EN 649:2002 elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu - LUB NORMA
ROWNOWAZNA.
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SST.09. SLUSARKA

1.

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem sg elementy stalowe nie bedace elementami konstrukcyjnymi, jak balustrady, barierki,
pochwyty etc. i nie kwalifikujgce sie do ST10 $lusarka okienna i drzwiowa.

1.2. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421000-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

93950000-2 Ustugi $lusarskie

1.3. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu slusarki do obiektu wg ponizszego:
* urzadzenia dachowe i towarzyszace - podkonstrukcje pod urzadzenia itp.

1.5. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych. Sg takze
zgodne z zapisami specyfikacji ogélnej ST 0.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; ST wg PN-EN
10025:2002 — LUB NORMA ROWNOWAZNA. (patrz SST 07.00.00).
— wyroby ze stali nierdzewne;.

2.2. Powloki malarskie
Materialy na powtoki malarskie wg ST.14.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w specyfikacji ogélnej
STO.

Miejsca wystepowania materiatbw w budynku oraz cechy charakterystyczne materiatéw uzytych
w dokumentaciji projektowej podano w dokumencie nr 1.01 "Lista materiatowa" branza Architektura.

3. SPRZET
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3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

4.

5.

6.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogoéinej ST 0.

TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST 0 i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Szczegdtowe wytyczne wykonania robdt

* Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjq techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

+  Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

« Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys
i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich.

* Montaz wytazu dachowego wykonywa¢ z zachowaniem wszystkich niezbednych zasad BHP,
w szczegoInosci zwigzanych z pracg na wysokosci, uzywajac odpowiednich Srodkéw ochrony
osobistej. Wytaz nalezy posadowi¢ na elementach konstrukcyjnych.

KONTROLA JAKOSCI
Badanie gotowych elementow powinno obejmowac: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru okresla¢ bedzie Umowa pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.
8. ODBIOR ROBOT
9. Zasady odbioru robot zgodnie z zapisami specyfikacji ogoinej ST 0 — Odbior Robot.
10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi Umowa miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.
11. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci - LUB NORMA
ROWNOWAZNA.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru— LUB
NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali  konstrukcyjnych—
LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania— LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia— LUB
NORMA ROWNOWAZNA.
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ST.10 SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1.

1.1.

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
produkcji i montazu slusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej w budynku.

1.2. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421000-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow
454210304 Instalowanie drzwi i okien

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach niewielkich, nieskomplikowanych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu obowigzujacych przepiséw prawa, norm, do$wiadczenia i zasad sztuki budowlane;.

Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu produkcie,
montaz i odbidr $lusarki aluminiowe;:

- drzwi wewnetrznych i zewnetrznych aluminiowych,

- okien zewnetrznych aluminiowych,

- konstrukcji wewnetrznych,

- klamek, oku¢, samozamykaczy, galanterii drzwiowej

Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢
z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja
Dokumentacje robét zwigzanych z wykonaniem $lusarki aluminiowej stanowig;

a) Projekt opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r.
z pbzniejszymi  zmianami), przez konsorcjum projektowe CH2 ARCHITEKCI i NAAN
ARCHITEKCI w Szczecinie,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U.
22004 r. nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami ),

c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126
z pdzniejszymi zmianami),

e) protokoty odbiorow czesciowych, koAcowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,
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1.7.

f) dokumentacja powykonawcza.

Rozwigzania alternatywne
Slusarka aluminiowa zostata zaprojektowana z ksztattownikéw systemowych. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania w dowolnym systemie, spetniajace wymagania zawarte
w dokumentacji projektowej, pod nastepujacymi warunkami:
a) wykonawca sporzadzi dokumentacje warsztatowg do akceptacji Nadzoru Autorskiego (NA)
sprawowanego przez Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
b) Wykonawca wykona projekt wykonawczy obejmujacy:
* obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe konstrukcji aluminiowych,
* obliczenia wytrzymato$ciowe elementdw kotwigcych,
* obliczenia statyczne zestawow szklanych,
* szczegbtowy opis techniczny zastosowanych systeméw,
* detale istotnych szczegotow konstrukcii, takie jak: typowe przekroje podtuzne i poprzeczne,
zakonczenia konstrukcji (podstawa i potgczenia z innymi elementami), itp.

2. OPIS OGOLNY SLUSARKI ALUMINIOWEJ OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Szczegotowe parametry podano w dokumentacji branzy Architektura: dokumentacja rysunkowa oraz
w dokumencie: nr 1.01 "Lista materiatowa".
Wymagane sg podane w w/w dokumentach parametry lub wyzsze.

21.

2.2,

Wymagania ogolne

Dobdr ksztattownikéw, okué, akcesoriow, elementdw wchodzacych w skiad konstrukcji oraz

sposdb zamontowania konstrukcji uwzglednia:

- bezpieczenstwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci
ogniowej,

- ochrone przeciwdzwiekowg pomieszczen,

- wtasciwosci wytrzymatoSciowe,

- wymagania ochrony cieplnej,

- wymagania dotyczace szczelnosci na przenikanie wody opadowe;j,

- wymagania dotyczace przepuszczalno$ci powietrza,

- aspekty odpornosci na korozje.

Materiaty stosowane do wykonania $lusarki aluminiowej powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci lub Krajowa Deklaracja Zgodnosci lub o$wiadczenie
producenta

Konstrukcje wykona¢ kompletne z okuciami, uszczelkami i powtokami lakierowanymi proszkowo.

Ponadto muszg by¢ catkowicie izolowane, pozbawione mostkow termicznych, zapewni¢

kompensacje wydtuzen termicznych, oddylatowane w miejscach wystepowania dylatacji budynku.

Wszystkie potaczenia i zakotwienia muszg byC pewne i stabilne, pozbawione nierdwnosci

i szczelin na stykach. Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z wnetrza konstrukcji oraz

przewietrzanie za poSrednictwem systemowych rozwigzan.

Wymagania szczegotowe

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w specyfikacji
0g6Inej ST 0.
Miejsca wystepowania materiatbw w budynku oraz cechy charakterystyczne materiatéw uzytych

w dokumentacji projektowej podano w dokumencie nr 16008_1 "Lista materiatowa" branza
Architektura.
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TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU / .
PARAMETRY ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH

MIEJSCE
WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYP VIL1

DRZWI

TYPVIL1.1

DRZWI ZEWNETRZNE

- SLUSARKA ALUMINIOWA

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA U NIE WIECEJ NIZ
1.3 [W/M2*K] ]

- SWIATLO PRZEJSCIA NIE MNIEJ NIZ 120CM (90CM+30CM)

- OTWARTE SKRZYDLA NIE MOGA OGRANICZAC

MNINMALNEGO SWIATLA PRZEJSCIA

- PROFILE MB-86 LUB ROWNOWAZNE

- PANEL PEENY ALUMINIOWY

- DRZWI D2 W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30

- KOLOR: RAL 7016

TYP VIL.1.2

WELAZY DO PRZESTRZENI TECHNICZNEJ
- SLUSARKA ALUMINIOWA

- PROFIL MB-45 LUB ROWNOWAZNE

- PANEL AZUROWY Z ZALUZJI

- WYMIAR: 600 X 630 MM

- KOLOR: RAL 7016

TYP VIIL.2

OKUCIA, AUTOMATYKA, TECHNIKA DRZWIOWA

TYP VIL.2.1

KLAMKI DRZW!I | OKIEN:

- KLASYCZNY SYSTEM Z POWTARZALNOSCIA ZAMOWIEN

- DO STANDARDOWYCH SKRZYDEL DRZWIOWYCH

- KOMPLET KLAMEK | ROZET W JEDNYM OPAKOWANIU

- SPEELNIA NORME PN-EN 1906 W KLASIE 3 LUB
ROWNOWAZNA , OCHRONA ANTYKOROZYJNA
W KLASIE MINIMUM 4

- ZINTEGROWANY MECHANIZM POWROTNY KLAMKI W
ROZECIE

- DO DRZWI DREWNIANYCH | PROFILOWYCH

- DO GRUBOSCI SKRZYDtA: 38-60 MM

DRZWI ZEWNETRZNE
ZGODNIE Z2
ZESTAWIENIEM DRZWI

TYP VII.2.2

SAMOZAMYKACZ SZYNOWY DO DRZWI ZEWN ETRZNYCH

JEDNO- | DWUSKRZYDEOWYCH- WPUSZCZANY

- DO MONTAZU NA ZEWNATRZ | WEWNATRZ

- DO DRZWI O ROZNYM WYKONCZENIU (DRZWI:
PLASZCZOWE, PROFILOWE) | ZASTOSOWANIU

- BEZSTOPNIOWA REGULACJA SItY
WG EN 2-4, EN 3-6 WEDLUG NORMY PN EN 1154 LUB
ROWNOWAZNEJ

- DLAEN 2-4 SZER. DRZWI DO 1100 MM, CIEZAR
SKRZYDLA DO 130 KG, SZER SKRZYDLA MIN 40MM

- DLAEN 3-6 SZER. DRZWI DO 1400 MM, CIEZAR
SKRZYDLA DO 180 KG, SZER SKRZYDLA MIN 50MM

- REGULACJA PREDKOSCI ZAMYKANIA ORAZ DOBICIA,

- MECHANICZNA BLOKADA OTWARCIA DRZWI W SZYNIE
(JAKO OPCJA),

- DO DRZWI DYMOSZCZELNYCH | PPOZ

- POSIADA ATEST HIGIENICZNY

DRZWI ZEWNETRZNE
ZGODNIE Z
ZESTAWIENIEM DRZWI

2.3. Drzwi zewnetrzne

a) na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-

6063 wg

PN-EN 573-3:2004 - LUB NORMA ROWNOWAZNA, stan T6 wg PN-EN 515:1996 — LUB
NORMA ROWNOWAZNA; wiasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002 — LUB NORMA

ROWNOWAZNA; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004— LUB NORMA ROWNOWAZNA.
b) wymiary profili :

- gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 62 mm,

- gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 62 mm,

- szerokos¢ widokowa profili : 52 — 77mm dla oscieznicy dla stupka pionowego 71 — 102mm
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odporno$¢ na obcigzenia wiatrem wedlug PN EN 12210 : 2001 - LUB NORMA

ROWNOWAZNA., konstrukcje w klasie C,

izolacyjno$¢ termiczna dla ztozen profili aluminiowych: U<2,65 W/ m2K wg PN-EN ISO 10077-

2:2005- LUB NORMA ROWNOWAZNA.,

izolacyjno$¢ akustyczna wg PN-EN 1SO 140-3 — LUB NORMA ROWNOWAZNA min Ry = 32 dB

dla drzwi zewnetrznych jedno- i dwudzielnych,

szczelno$¢ konstrukcji

- wspdiczynnik infiltracji powietrza wedtug PN EN SO 12207:2001- LUB NORMA
ROWNOWAZNA: a<0,1 m¥(mrh-daPa23) — w przypadku drzwi zewnetrznych, co najmniej
klasa 2

- wodoszczelno$¢ wedtug PN EN 12208:2001 — LUB NORMA ROWNOWAZNA - klasa 3A,
cisnienie strumienia Ap=100Pa,

trwato$é mechaniczna w klasie 6 wg PN-EN 12400:2004 — LUB NORMA ROWNOWAZNA, co

odpowiada prawidtowosci dziatania po wykonaniu 200000 cykli otwierania i zamykania,

potgczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu

systemowych elementow ztacznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

powtoki lakierowane proszkowo powinny spetia¢ nastepujace wymagania:

- grubo$¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 — LUB NORMA
ROWNOWAZNA lub PN-EN ISO 2808:2000- LUB NORMA ROWNOWAZNA.

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badane;
powtoce wg
PN-EN I1SO 1522:2001 — LUB NORMA ROWNOWAZNA do czasu tlumienia na plytce
szklanej,

- odporno$¢ na odrywanie od podioza — stopient 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:1999 —
LUB NORMA ROWNOWAZNA,

- odporno$¢ na dziatanie mgly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty
solnej oznaczana wg PN-EN SO 7253:2000/Ap1:2001- LUB NORMA ROWNOWAZNA.

- odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powioki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze
23°Ci40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04, 5% CH3COOH
oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H2SO0a4, 1% NH4OH, 3%
NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001- LUB NORMA ROWNOWAZNA.

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

nalezy zastosowa¢ profile o odpowiednio dobranej sztywno$ci, tak aby ugiecie profilu

aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpigtosci,

szklenie wg zestawienia stolarki,

elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., faczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,

uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru

termoplastycznego TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003- LUB NORMA

ROWNOWAZNA.

okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

wg zestawienia

2.4. Konstrukcje wewnetrzne

a)

b)
c)

na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium EN AW-6060- LUB NORMA
ROWNOWAZNA. lub EN AW-6063 wg

PN-EN 573-3:2004 - LUB NORMA ROWNOWAZNA., stan T6 wg PN-EN 515:1996 — LUB
NORMA ROWNOWAZNA.; wiasno$ci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg
PN-EN 12020-2:2004 — LUB NORMA ROWNOWAZNA.

gteboko$¢ profili futrynowych i skrzydet wynosi 50mm

izolacyjno$¢ akustyczna wg PN-EN I1SO — LUB NORMA ROWNOWAZNA. — LUB NORMA
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ROWNOWAZNA.140-3 — LUB NORMA ROWNOWAZNA. min:

- Rw=22 dB dla okien i drzwi z szybg pojedynczg grubosci 6mm,

- Rw=32dB dla $cianek dziatowych z szybg pojedynczg grubosci 6mm,

szczelno$¢ konstrukcji

- wspdlczynnik infiltracji powietrza wedtug PN EN 12207:2001 - LUB NORMA
ROWNOWAZNA.: a<0,1 m3/(m-h-daPa23) co najmniej klasa 2

trwato$é mechaniczna w klasie 5 wg PN-EN 12400:2004 — LUB NORMA ROWNOWAZNA., co

odpowiada prawidtowosci dziatania po wykonaniu 100000 cykli otwierania i zamykania

potgczenia elementdw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementow ztacznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

powtoki lakierowane proszkowo powinny spetia¢ nastepujace wymagania:

- grubo$¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 - LUB NORMA
ROWNOWAZNA. lub PN-EN SO 2808:2000 — LUB NORMA ROWNOWAZNA.,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badane;
powloce wg PN-EN 1SO 1522:2001- LUB NORMA ROWNOWAZNA. do czasu tlumienia na
ptytce szklanej,

- odporno$¢ na odrywanie od podioza — stopiert 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:1999 —
LUB NORMA ROWNOWAZNA.,

- odporno$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty
solnej oznaczana wg PN-EN 1SO 7253:2000/Ap1:2001 — LUB NORMA ROWNOWAZNA.,

- odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powioki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze
23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2SO4, 5% CH3COOH
oraz po 1000 h dziafania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H2S04, 1% NH4OH, 3%
NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

nalezy zastosowa¢ profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu

aluminiowego nie przekraczato H/400 (H-wysoko$¢ Scianki),

szklenie wg zestawienia stolarki,

elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., taczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,

uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru

termoplastycznego TPE, spetniajace wymagania normy EN 12365-1:2003,

okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

wg zestawienia.

2.5. Drzwi o odpornosci ogniowej

a)

Konstrukcje wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej zgodnie z dokumentacjg techniczna.
na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-
3:2004 — LUB NORMA ROWNOWAZNA., stan T6 wg PN-EN 515:1996 — LUB NORMA
ROWNOWAZNA.; wiasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002 — LUB NORMA
ROWNOWAZNA.; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004 — LUB NORMA ROWNOWAZNA.,
wewnetrzne komory profili wypetniajq wktady gipsowe o grubosci 15mm. Narozniki aluminiowe
ostaniane sg ptytami silikatowo-cementowymi o grubosci 8 mm. Podktadki pod szyby powinny
by¢ wykonane z twardego drewna.
gtebokos¢ profili wynosi 75 mm,
izolacyjnoS¢ akustyczna dla modutow statych wg PN-EN SO - LUB NORMA
ROWNOWAZNA.140-3 min: Ry = 35 dB dla $cianek dziatowych z szyba pojedyncza,
maksymalny wymiar pojedynczego pola statego wynosi: wys.2400mm x szer.1400mmm.
szczelnos¢ konstrukcii
- wspdlczynnik infiltracji powietrza wedlug PN EN 12152:2004 - LUB NORMA

ROWNOWAZNA.: a<0,1 m3/(m-h-daPa??) co najmniej klasa A4
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- wodoszczelnosé wedtug PN EN 12154:2002 — LUB NORMA ROWNOWAZNA - Klasa R7,

cisnienie strumienia Ap=600Pa

g) pofaczenia elementéw wykonywaé¢ przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu

systemowych elementéw ztacznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),
h) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,
i) powloki lakierowane proszkowo powinny spetia¢ nastepujace wymagania:

- grubo$¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 - LUB NORMA

ROWNOWAZNA lub PN-EN 1SO 2808:2000 — LUB NORMA ROWNOWAZNA.,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badane;

powtoce wg

PN-EN 1SO 1522:2001 - LUB NORMA ROWNOWAZNA. do czasu tlumienia na plytce

szklanej,

- odporno$¢ na odrywanie od podioza — stopiert 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:1999 —

LUB NORMA ROWNOWAZNA.,

- odporno$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty

solnej oznaczana wg ] .
PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001 — LUB NORMA ROWNOWAZNA,

- odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powioki bez zmian po 1000 h dziatania wody

destylowanej w temperaturze

23°Ci40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2SO4, 5% CH3COOH
oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H2S04, 1% NH4OH, 3%

NaCl - wg PN-EN 1SO 2812-1:2001,
lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennosc koloru,
) szklenle szyba zespolona El 30 PYROSTOP/16mm/44.1

k) nalezy zastosowaC profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/350 rozpietosci lecz nie wigcej niz 10 mm (dla konstrukcji

wewnetrznych),

) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., taczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,
m) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spetniajace wymagania

normy EN 12365-1:2006 — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
n) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,
0) wg zestawienia.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogoinej ST 0.

'S

TRANSPORT
4.1 OgdbIne warunki dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ogéinej ST 0.

'S
—
—

Sktadowanie

Profile aluminiowe winny by¢ przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone
przed kontaktem z innymi metalami. Najkorzystniej jest sktadowac je na poziomych pdtkach
wytozonych drewnem i gumg w opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy profili winny by¢
oddzielone przektadkami z migkkiego drewna lub materiatu 0 podobnych wtadciwosciach. Punkty

podparcia powinny by¢ tak rozmieszczone, aby profile nie ulegaty odksztatceniom.

'S
—
N

Transport

Profile aluminiowe nalezy transportowac¢ w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenia ich powierzchni
oraz powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami przekroju i na diugosci. Nalezy
zabezpieczyC naroza, klamki, zawiasy, zamki, i inne wystajace elementy przed zniszczeniem.
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5
5,

Wiotkie elementy powinny zostac usztywnione.

Do transportu dopuszcza sie tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folig
polietylenowg. Transportowane profile powinny by¢é podparte w kilku punktach na drewnianych
belkach wytozonych guma. llos¢ podpdr powinna gwarantowa¢ zachowanie prostoliniowosci
profilu. Podczas ukfadania profili nalezy zwrécic uwage czy elementy podporowe sg czyste.
W razie stwierdzenia wystepowania ziaren piasku, opitkbw metalu itp. nalezy je usunagé.
Transportowane profile powinny by¢ zabezpieczone przez mozliwoscig przesuwu przy pomocy
pasow lub taSm. Przy uktadaniu profili w stosy nalezy zwréci¢ uwage, aby ciezar uktadanych
profili nie powodowat uszkodzen przekrojéw poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu
z podporami). Zaleca si¢ transportowanie profili zabezpieczonych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych (deszcz, $nieg).

4.1.3 Kontakt z innymi materiatami

Zjawiska elektrochemiczne wystepujace przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie,
pozbawionymi powtoki ochronnej metalami lub ich stopami powodujg utlenianie aluminium.
Korozja szczegdlnie szybko postepuje w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci. W zwigzku z tym
zaleca si¢ zawsze oddzieli¢ aluminium od innych metali warstwg izolacyjna. Powyzsze uwagi nie
dotycza stali nierdzewnej, ktora przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji. Zabroniony jest
kontakt z miedzig i jej stopami oraz otowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jako$ci
powierzchni moze by¢ stosowana.

Wapno, cement oraz niektére inne materiaty budowlane majg szkodliwy wptyw na aluminium,
szczegblnie w warunkach duzej wilgotnosci. Mogg one by¢ przyczyng réznych rodzajéw koroziji
oraz nieodwracalnych uszkodzen powierzchni profili i akcesoriow. Takze drewno, w zalezno$ci od
gatunku i stosowanego zabezpieczenia, moze rowniez byC przyczyng powstawania korozji
powierzchni aluminium.

WYKONANIE ROBOT
1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST 0 i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem montazu elementdw stolarki i $lusarki nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania konstrukcji aluminiowych,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do budynku,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.1 Montaz $lusarki okiennej i drzwiowej

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét i wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych,
zwracajac szczegoing uwage na:
montaz o$cieznicy nalezy wykonywaé po pracach wykoniczeniowych podtdg i Scian,
przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowaé otwdr do ich wprawienia,
powierzchnie oSciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin,
w przypadku montazu oscieznic w Scianach z cegty silikatowej nalezy zabezpieczy¢ fragmenty
$cian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska,
o$cieznice drzwiowg nalezy ustawi¢ tak, by skrzydto otwierato si¢ na wtasciwg strong; przed
wstawieniem osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasmg papierowa, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania,
stupy osciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty
pozycje rownolegla,
za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka o$cieznicy ustawiona jest idealnie poziomo;
wszystkie katy wewnetrzne o$cieznicy musza mie¢ po 90 stopni,
o$cieznice nalezy ustabilizowac klinujac ja drewnianymi kotkami: z géry, z dotu oraz po bokach;
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nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy ustawienie o$cieznicy;

- oscieznice mocuje sie do muru kotwami; na kazdym ksztattowniku musza by¢ co najmniej dwa,
jeden u podstawy (max. 200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej odlegto$ci od gbry
konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew — poziomych 950 mm, pionowych — 750 mm; gteboko$¢
wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5 cm od dtugosci kotka rozporowego,

- wkretéw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopuscié do ewentualnego wygiecia
oscieznicy,

- oscieznice uszczelniC piankg montazowg; przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze
zwilzy¢ woda powierzchnig oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata,

- po stwardnieniu pianki (ok.12 h) jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem,

- w przypadku konstrukcji p.poz. o$cieznice uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

6 DOBOR PROFILI

Sciany ostonowe stupowo-ryglowe stanowig obciazenie konstrukcji nosnej budynku, natomiast
nie mogq przenosi¢ obcigzen wywotanych elementami konstrukcji lub konstrukcjg tego budynku.
Sciany ostonowe moga podlegaé nastepujacym obcigzeniom:

- obcigzenie wiatrem,

- obcigzenie Sniegiem,

- obcigzenie pozioma sitg skupiong od naporu tlumu,

- ciezar wiasny konstrukcji i wypetnien,

- daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy do otwierania drzwi lub inne elementy

mocowane do konstrukcji no$nej rusztu.

Dlatego wszystkie profile i sposob mocowania $ciany ostonowej powinny by¢ dobrane na
podstawie wcze$niejszych obliczen wytrzymatosciowych. Obliczenia nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Polskich Norm, wedtug metody stanéw granicznych: SGU
oraz SGN.
Wartosci  dopuszczalne ugie¢ wynikajg z warunkéw wytrzymatosciowych ksztattownikow
aluminiowych i warunkéw, przy ktérych moze doj$¢ do pekania szyb. Dla $cian ostonowych
dopuszczalne ugigcia wynosza;

a) dla stupdw i rygli w kierunku prostopadtym do powierzchni (ptaszczyzna x-x): 1/200 lub 15 mm

rozpietosci przesta (miedzy podporami)
b) dla rygli w kierunku rownolegtym do powierzchni (ptaszczyzna y-y): nie wiecej niz 3 mm,
c) dla ramki szyby zespolonej: 8 mm w kierunku prostopadtym.

7 OCHRONA SRODOWISKA
Produkty wchodzace w sktad zestawu materiatdbw do wykonania lekkich Scian ostonowych sg
przyjaznymi i bezpiecznymi dla Srodowiska naturalnego. Wigkszos$¢ tych materiatow moze by¢
poddana procesom odzysku i ponownego wykorzystania:
- ksztattowniki aluminiowe i ich odpady produkcyjne w postaci wiorow, Scinkéw i odcinkow
ksztattownikdw podlegajg w 100% procesom odzysku i ponownego przerobu,
- elementy poliamidowe formowane lub wyttaczane podlegajg w 100% ponownemu przerobowi,
- uszczelki ciggte i inne elementy z TPE podlegajg w 100% ponownemu przerobowi,
- ztom stalowy, w tym ztom stali nierdzewnych i kwasoodpornych pochodzacy z elementéw okuc,
elementow ztgcznych podlegajg w 100% ponownemu przerobowi,
- uszczelki z EPDM wg obecnego stanu wiedzy i rozwoju technologii, jako nienadajace sie do
ponownego przerobu, podlegajg procesowi utylizacj.

8 OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru okre$la¢ bedzie Umowa pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

9 ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t zgodnie z zapisami specyfikacji ogdinej ST 0 — Odbiér Robét.
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10 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi Umowa migdzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

11 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-100850kna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-78/B-13050Szkio pfaskie walcowane — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-75/B-940000kucia budowlane. Podziat— LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaftu i potozenia. Wartoéci — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-87/B-06200Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbior — LUB NORMA
ROWNOWAZNA.
PN-EN 410:2001/AP1:2003Szkfo w budownictwie. OkreSlenie Swietinych i stonecznych wtaSciwosci
oszklenia — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe. Skfad chemiczny i rodzaje wyrobéw przerobionych
plastycznie. Oznaczenia stanéw— LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 573-3:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw przerobionych
plastycznie.  Czes¢  3:Skfad  chemiczny - LUB NORMA
ROWNOWAZNA.
PN-EN 673:1999/A2:2003Szkto w budownictwie. Okre$lenie wspdfczynnika przenikania ciepta ,U’.
Metoda obliczeniowa — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Ksztaftowniki wyciskane precyzyjne ze stopow EN
AW-6060 i EN AW-6063. Czesc 2: Tolerancja wymiarow i ksztaftu —
LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 12152:2004 Sciany osfonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Wymagania eksploatacyjne
i klasyfikacja — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 12154:2004 Sciany osfonowe. Wodoszczelno$é. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja —
LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja — LUB NORMA
ROWNOWAZNA.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja — LUB NORMA
ROWNOWAZNA.
PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. OkreSlenie zachowania sie pod wplywem zmian wilgotnosci
w kolejnych jednorodnych klimatach - LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe WysokoS¢, szeroko$¢, grubo$é i prostokatno$c Klasy tolerancji —
LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 1530:2001 Skrzydfa drzwiowe Pfaskos¢ ogdlna i miejscowa Klasy tolerancji — LUB NORMA
ROWNOWAZNA.
PN-EN 951:2000 Skrzydfa drzwiowe Metoda pomiaru wysokoSci, szerokoSci, grubosci i prostokatnosci
— LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 950:2000 Skrzydtfa drzwiowe Oznaczanie odporno$ci na uderzenie ciatem twardym — LUB
NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Ptasko$c ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru — LUB NORMA
ROWNOWAZNA.
PN-EN ISO 1522:2001Farby i lakiery. Proba ttumienia wahadfa — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 1SO 2360:1998 Powfoki nieprzewodzace na podfozu metalowym niemagnetycznym. Pomiar
grubosci powlok. Metoda pradéw wirowych — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Metoda siatki nacieé- LUB NORMA ROWNOWAZNA.
PN-EN 1SO 2808:2000 Farby i lakiery. Pomiar grubo$ci powfoki — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
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PN-EN ISO 2812-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na ciecze — LUB NORMA

ROWNOWAZNA.
PN-EN 1SO 7253:2000/AP1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odporno$ci na rozpylong obojetng
solanke (mgfe) — LUB NORMA ROWNOWAZNA.
EN 1365-1:2003 Building hardware — Gasket and weatherstripping for doors, Windows,

shutters and curtain walling — Part1: Performence requirements and
classification — LUB NORMA ROWNOWAZNA.

BN-84/6829-04 Szkfo budowlane Szyby bezpieczne hartowane ptaskie Szyby na skrzydfa drzwiowe —
LUB NORMA ROWNOWAZNA.
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SST.11 ROBOTY MALARSKIE

1.

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
454421008 Roboty malarskie

1.3. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych robo6t malarskich:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

- przygotowanie podtoza — Sciany, sufity;

- malowanie tynkdw, malowanie sufitow.

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych. Sg takze
zgodne z zapisami specyfikacji ogélnej ST 0.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) - LUB NORMA ROWNOWAZNA.
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mieko wapienne powinno mieC posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez

rozcienczenie 1 czesSci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacq jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego
i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do bru-
natnej, bedacej roztworem Zzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikujacym, o witasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozciericzalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
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— wode - do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-
ko$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich
pozyskania i sktadowania podano w specyfikacji ogoinej ST.
Numeracja odnosi si¢ do czesci rysunkowej. Miejsca wystepowania materiatébw w budynku oraz
cechy charakterystyczne materiatow uzytych w dokumentacji projektowej podano w dokumencie nr 1.01
"Lista materiatowa" branza Architektura.

TYPIV.2 FARBY
TYP.IV.2.1 SILIKATOWA FARBA WEWN ETRZNA SUFITY W BUDYNKU
- GOTOWA DO UZYCIA, JEDNOSKEADNIKOWA, TECHNICZNYM,

WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA FARBA SILIKATOWA DO | POMIESZCZENIA
STOSOWANIA WEWNATRZ POMIESZCZEN

- BEZZAPACHOWA, BEZEMISYJNA, POZBAWIONA
ROZPUSZCZALNIKOW | SRODKOW KONSERWUJACYCH,

- MINERALNA

- DO APLIKACJI RECZNEJ | MASZYNOWEJ

- SKALD: SPOIWO MINERALNE, ULEPSZACZE ORGANICZNE,
WODA | INNE DODATKI

- SILNIE KRYJACA

- KLASA SCIERANIA NA MOKRO: MN. 3

- GESTOSC: OK. 1,55 KG/DM?

- STOPIEN POLYSKU: MATOWA

- ZDOLNOSC KRYCIA: KLASA 2

- WSPOLCZYNNIK PH: OK. 10

- WSPOLCZYNNIK OPORU DYFUZYJINEGO PARY WODNEJ
OK.5-10

- ZAWARTOSC LZ0: <0,3 G/L

- KOLOR: BIALY

2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami akrylowymi i lateksowymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby nie podaje inaczej,

- na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe rozcieiczong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogoéinej ST 0.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych. Nalezy przewidzie¢
rusztowania.

4. TRANSPORT

Farby nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 — LUB NORMA ROWNOWAZNA
I przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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5.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, ST 0 i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robdt

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do

stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoza posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996 - LUB NORMA ROWNOWAZNA, dla danego typu farby
podkfadowe;.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkg
epoksydowa.

Wykonywania powtok malarskich

6.

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaC podioze, bez przeswitdw, plam
i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byC niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
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10.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru okre$la¢ bedzie Umowa pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot zgodnie z zapisami specyfikacji ogdlnej ST 0 — Odbiér Robét.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi Umowa migdzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 ~ Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek - LUB
NORMA ROWNOWAZNA.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze- LUB
NORMA ROWNOWAZNA.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan - LUB NORMA
ROWNOWAZNA.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. — LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne- LUB
NORMA ROWNOWAZNA.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe— LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe— LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz— LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne- LUB
NORMA ROWNOWAZNA.
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SST.12 ROBOTY IZOLACYJNE

1.

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacj.

1.2. Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej, termicznej i akustycznej
w projektowanym obiekcie. Niniejsze roboty obejmuja;

- [zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe;

- Izolacje termiczne;

1.5. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych. Sg takze
zgodne z zapisami specyfikacji ogélnej ST 0.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wioknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w $rodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okre$long wg metod badar podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w specyfikacii
0gblnej ST 0.

Numeracja odnosi sie do czesci rysunkowej. Miejsca wystepowania materiatéw w budynku oraz cechy

charakterystyczne materiatow uzytych w dokumentacji projektowej podano w dokumencie nr 1.01
"Lista Materiatowa" branza Architektura.
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TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU / .
PARAMETRY ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH

MIEJSCE
WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYP 1.1

IZOLACJA TERMICZNA, WELNA MINER ALNA

TYPI.1.1

PLYTY LAMELOWE Z WELNY SKALNEJ

- NIEPALNA TERMOIZOLACJA W BEZSPOINOWYCH
SYSTMACH OCIEPLEN, DO $CIAN ZEWNETRZNYCH,
MUROWANYCH, MONOLITYCZNYCH,
PREFABRYKOWANYCH

- DEKLAROWANY WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA
CIEPLA Ap < 0,041 W/MK

- KLASA REAKCJI NA OGIEN: A1 WYROB NIEPALNY;

- KROTKOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA: WS (£ 1 KG/M?)

- DLUGOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA: WL(P) (£3 KG/M?)

- PRZENIKANIE PARY WODNEJ: MU1 (u=1)

- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE PROSTOPADLE DO
POWIERZCHNI CZOLOWYCH: TR280 KPA

- NAPREZENIE SCISKAJACE PRZY 10% DEFORMACJI:
CS(10)240 KPA

- STABILNOSC WYMIAROWA W PODWYZSZONEJ TEMP.
(70°C) | WILGOTNOSC (90%): DS.(70.90)<1%

- STABILNOSC WYMIAROWA W PODWYZSZONEJ TEMP.
(70°C) DS.(70,-)£1%

SCIANY ZEWNETRZNE,
SPOD DASZKU | RAMPY

TYP11.1.2

PLYTY ZE SKALNEJ WELNY DO IZOLACJI TERMICZNEJ

- NIEPALNA TERMOIZOLACJA STROPODACHOW
NIEWENTYLOWANYCH (DACHOW PLASKICH)
BEZPOSREDNIO POD POWLOKOWE POKRYCIA DACHOWE
W UKLADZIE 1IZOLACJI JEDNOWARSTWOWYM LUB
DWUWARSTWOWYM

- DEKLAROWANY WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA
CIEPLA Ap < 0,037 W/MK

- KLASA REAKCJI NA OGIEN: A1 WYROB NIEPALNY;

- KROTKOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA METODA
CZESCIOWEGO ZANURZENIA: WS (< 1 KG/M?)

- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE PROSTOPADLE DO
POWIERZCHNI = 10 KPA

- NAPREZENIE SCISKAJACE PRZY 10% ODKSZTALCENIU
WZGLEDNYM DLA PLYTY: 2 40 KPA

- NAPREZENIE SCISKAJACE PRZY 10% DEFORMACJI:
CS(10)260 KPA

- STABILNOSC WYMIAROW W OKRESLONYCH WARUNKACH
TEMP. | WILGOTNOSCIOWYCH: < 1%

- SILA SCISKAJACA POD OBCIAZENIEM PUNKTOWYM
DAJACYM ODKSZTALCENIE 5 MM: = 500N

DACH — WARSTWA NAD
BLACHA TRAPEZOWA

TYP1.1.3

MATY ZE SKALNEJ WELNY DO IZOLACJI TERMICZNEJ

- NIEPALNE OCIEPLENIE: STROPODACHOW
WENTYLOWANYCH | PODDASZY, STROPOW
DREWNIANYCH | PODLOG NA LEGARACH, SUFITOW
PODWIESZANYCH, NP. NAD NIEOGRZEWANYMI
POMIESZCZENIAMI, SCIAN DZIALOWYCH | LEKKICH SCIAN
OSLONOWYCH

- DEKLAROWANY WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA
CIEPLA Ao < 0,039 W/MK

- KLASA REAKCJI NA OGIEN: Al;

- KROTKOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA: WS (< 1 KG/M?)

- DLUGOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA: WL(P) (<3 KG/M?)

- PRZENIKANIE PARY WODNEJ: MU1 (u=1)

DACH — MIEDZY BELKAMI
DZ3
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TYPI.1.4

PLYTY LAMELOWE Z WELNY SKALNEJ

- NIEPALNE PLYTY LAMELOWE ZE SKALNEJ WELNY

MINERALNEJ PRZEZNACZONE DO IZOLACJI TERMICZNEJ

STROPOW PIWNICZNYCH, STROPOW NAD GARAZAMI |

PRZEJAZDAMI, PODCIAGOW | SCIAN GARAZY | PIWNIC DO

80 CM OD STROPU

- DEKLAROWANY WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA
CIEPLA Ap < 0,037 W/MK

- KLASA REAKCJI NA OGIEN: A1;

- KROTKOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA: WS (< 1 KG/M?)

- DLUGOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA: WL(P) (<3 KG/M?)

- PRZENIKANIE PARY WODNEJ: MU1 (u=1)

- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE PROSTOPADLE DO
POWIERZCHNI CZOLOWYCH TR [KPA]: 50-200 MM TR215

210-250 MM TR=10

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE S.C.(10/Y) [KPA]: 220

- STABILNOSC WYMIAROW W PODWYZSZONEJ TEMP.

(70°C) | WILGOTNOSCIOWYCH (90%): DS.(70,90) (<1%)

SPOD STROPU POD
POMIESZCZENIAMI

TYP 1.2

IZOLACJA TERMICZNA, STYROPIANY

TYP .21

STYROPIAN FUNDAMENTOWY

- POZIOM WYTRZYMALOSCI NA ZGINANIE BS150 = 150 KPA

- POZIOM NAPREZENIA $CISKAJACEGO PRZY 10% -
ODKSZTALCENIU WZGLEDNYM CS(10)100 = 100 KPA

- KLASA STABILNOSCI WYMIAROWEJ W STALYCH,
NORMALNYCH WARUNKACH LABORATORYJNYCH DS(N)2
+0,2%

- POZIOM STABILNOSCI WYMIAROWEJ W OKRESLONYCH
WARUNKACH TEMPERATURY | WILGOTNOSCI (TEMP. 48
H, 70°C) DS(70,-)2 < 2 %

- ODKSZTALCENIE W OKRESLONYCH WARUNKACH
OBCIAZENIA SCISKAJACEGO | TEMPERATURY DLT(1)5 <
5%

- NASIAKLIWOSC WODA PRZY DLUGOTRWALYM
CALKOWITYM ZANURZENIU WL(T)4 < 3,5 %

- DEKLAROWANY WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA
CIEPLA Apex. W TEMP. 10°C < 0,037 W/(M-K)

- KLASA REAKCJI NA OGIEN 2E

SCIANY
FUNDAMNETNOWE,
STREFA COKOLOWA

TYP 1.3

HYDROIZOLACJE

TYP11.3.1

DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO — KAUCZUKOWA

- SKLAD: ASFALT, KOMPOZYCJA DYSPERSJI KAUCZUKOW,
WODA, DODATKI

- KOLOR: BRUNATNA MASA, PO WYSCHNIECIU TWORZY
CZARNA POWLOKE.

- KONSYSTENCJA: GESTA TIKSOTROPOWA PASTA

- ZAWARTOSC WODY, NIE WIECEJ NIZ 60%

- ZDOLNOSC ROZCIENCZANIA MASY WODA, NIE MNIEJ NIZ
200%

- GIETKOSC POWLOKI PRZY PRZEGINANIU NA WALCU O
SREDNICY 30 MM, W TEMP. -100°C: BRAK RYS | PEKNIEC

- PRZESIAKLIWOSC POWLOKI PRZY DZIALANIU SLUPA
WODY 1000 MM W CZASIE 48 H: BRAK PRZESIAKANIA

- TEMP. POWIETRZA | PODLOZA PODCZAS STOSOWANIA:
OD +5°C DO +30°C

- MINIMALNA GRUBOSC POWLOKI PO WYSCHNIECIU: DO 2
MM

- CZAS TWORZENIA POWLOKI: < 6H

- CZAS SCHNIECIA: 3-5 DNI

- ILOSC WARSTW: MIN. 2

HYDOIZOLACJA SCIAN
FUNDAMENTOWYCH
ORAZ KLEJENIE
STYROPIANU
FUNDAMENTOWEGO
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TYP11.3.2

PREPARAT GRUNTUJACY

- SZYBKOSCHNACY PLYNNY PREPARAT POLIMEROWO —
BITUMICZNY DO RENOWACJI BITUMICZNYCH POKRYC
DACHOWYCH | WYKONYWANIA POWLOK
WODOSZCZELNYCH

- KOLOR: CZARNO — BRAZOWY, PO UTWARDZENIU CZARNY

- KONSYSTENCJA: POLPLYNNA

- GESTOSC: 0,9-1,1 G/ML

- CZAS SCHNIECIA: 30-120 MIN.

- ODPORNOSC NA DESZCZ: 120 MIN.

- ODPORNOSC TEMPERATUROWA: -20°C DO +90 °C

- TEMPERATURA APLIKACJI: +5 °C DO +35 °C

PODKLAD POD MASY
ASFALTOWO-
KAUCZUKOWE

TYP11.3.3

ELASTYCZNA POWLOKA WODOSZCZELNA,

DWUSKEADNIKOWA (IZOLACJA MINERALNA)

- BAZA: SKLADNIK A - MIESZANKA CEMENTOW Z
WYPELNIACZAMI MINERALNYMI | MODYFIKATORAMI;
SKELADNIK B - WODNA DYSPERSJA POLIMEROW

- GESTOSC NASYPOWA SKEADNIKA A: - W STANIE
NIEUTRZESIONYM OK. 1,2 KG/DM?; - W STANIE
UTRZESIONYM OK. 1,48 KG/DM?3

- GESTOSC OBJETOSCIOWA SKEADNIKA B: OK. 1,0 KG/DM?3

- WODOSZCZELNOSC POWLOKI: 0,5 MPA WG ZUAT-
15/1V.13/2002 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- ODPORNOSC NA POWSTAWANIE RYS PODEOZA: = 0,5 MM
WG ZUAT-15/IV.13/2002 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- PRZEPUSZCZALNOSC CO;,: Sp CO, 2 50 M WG PN-EN 1504-
2 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- REAKCJA NA OGIEN MIN. KLASA F

- PRZEPUSZCZALNOSC CO2: Sp 250 M

- PRZEPUSZCZALNOSC PARY WODNEJ: KLASA | Sp <5 M

- ABSORBCJA KAPILARNA | PRZEPUSZCZALNOSC WODY: W
<0,1 KG/M*H05

- PRZYCZEPNOSC PRZY ODRYWANIU: - BEZ OBCIAZENIA
RUCHEM 2 1,0 N/MM2; — OBCIAZONE RUCHEM = 2,0 N/IMM2

SCIANY ZEWNETRZNE
PONIZEJ POZIOMU
GRUNTU

TYP 11.3.4

DODATEK NAPOWIETRZAJ ACY

- BAZA: SUBSTANCJE POWIERZCHNIOWO CZYNNE |
HYDROFOBIZUJACE

- GESTOSC OK. 1 KG/DM?3

- WARTOSC PH: 4,0 + 1 WG PN-EN 934-2 LUB NORMY
ROWNOWAZNEJ

- CHARAKTERYSTYKA ROZKLADU POROW W
STWARDNIALYM BETONIE: < 0,200 MM WG PN-EN 934-2
LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE = 75% BETONU
KONTROLNEGO WG PN-EN 934-2 LUB NORMY
ROWNOWAZNEJ

- ODDZIALYWANIE KOROZYJNE < 10 MA/CM2 WG
PN-EN 934-2 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- ZAWARTOSC POWIETRZA, POWIETRZE WPROWADZONE
4-6% OBJETOSCI WG PN-EN 934-2 LUB NORMY
ROWNOWAZNEJ

- MAKSYMALNA ZAWARTOSC ALKALIOW < 0,9% MASY WG
PN-EN 934-2 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- MAKSYMALNA ZAWARTOSC CHLORKOW < 0,1% MASY WG
PN-EN 934-2 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- UMOWNA ZAWARTOSC SUCHEJ SUBSTANCJI OK. 25% WG
PN-EN 934-2 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

SCIANY ZEWNETRZNE
PONIZEJ POZIOMU
GRUNTU

TYP 11.3.5

PLYN DO INIEKCJI

- USZCZELNIA KAPILARY W MURACH CEGLANYCH |
KAMIENNYCH ORAZ DROBNE PEKNIECIA O SZEROKOSCI
DO 0,5MM

- BAZA: ROZTWOR KRZEMIANOW Z DODATKAMI
HYDROFOBOWYMI

- GESTOSC OK. 1,2 KG/DM?

SCIANY ZEWNETRZNE
PONIZEJ POZIOMU
GRUNTU
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TYP11.3.6 POWLOKA WODOSZCZELNA SCIANY ZEWNETRZNE

- BAZA: MIESZANKA CEMENTOW Z WYPELNIACZAMI PONIZEJ POZIOMU
MINERALNYMI | MODYFIKATORAMI GRUNTU

- GESTOSC NASYPOWA OK. 1,62 + 10% KG/DM3

- PRZYTCZEPNOSC: - DO PODLOZA BETONOWEGO = 2,5
N/MM2; — DO CEGLY 2 1,7 N/MM2

- REAKCJA NA OGIEN MIN. KLASA F

- PRZEPUSZCZALNOSC PARY WODNEJ: KLASA | Sp <5 M

- ABSORBCJA KAPILARNA | PRZEPUSZCZALNOSC WODY: W
<0,1 KG/M?*H05

- PRZYCZEPNOSC PRZY ODRYWANIU: - BEZ OBCIAZENIA
RUCHEM 2 1,0 N/MM2; — OBCIAZONE RUCHEM 2 2,0 N'MM2

TYP 1.4 HYDROIZOLACJE STROPODACHU

TYPI1.4.1 MEMBRANA DACHOWA DACH

- DO STOSOWANIA JAKO PAROPRZEPUSZCZALNA
WARSTWA WSTEPNEGO KRYCIA POD POKRYCIA
DACHOWE ORAZ JAO WIATROIZOLACJA

- REAKCJA NA OGIEN: KLASA E

- WODOSZCZELNOSC: KLASA W1

- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE WZDEUZ: 230(60)
N/50 MM

- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE W POPRZEK: 120 (+30)
N/50 MM

- WYDLUZENIE PRZY ZERWANIU WZDLUZ: 8030 %

- WYDLUZENIE PRZY ZERWANIU W POPRZEK: 130 + 50%

- WYTRZYMALOSC NA ROZDZIERANIE WZDLUZ: 130450 N

- WYTRZYMALOSC NA ROZDZIERANIE W POPRZEK: 140450
N

- GIETKOSC W NISKIEJ TEMP. -30°C

- PRZENIKANIE PARY WODNEJ: 0,22(+0,03;-0,01) M

TYP 1.5 IZOLACJE POZOSTALE, WARSTWY ROZDZIELCZE
TYPI.5.1 FOLIA BUDOWLANA WARSTWA
FOLIA PE 0,2 MM LUB 0,3 MM ROZDZIELAJACA
3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogoéinej ST 0.
Wykonawca powinien dysponowa¢ odpowiednimi narzedziami wynikajacymi z zalecen producenta
oraz sztuki budowlanej. Standardowy zestaw powinien sktada¢ sie z urzadzeh mechanicznych
pozwalajacych na prawidtowe przygotowywanie poszczegolnych materiatdw. Narzedzi pozwalajgcych
na prawidtowe nanoszenie poszczegoinych materiatow, tj. watki, pedzle, pace filcowe, kielnie zebate
o0 odpowiednich wysoko$ciach zebow, kielnie lub ksztattka do wygtadzania, szczotki, mieszalniki,
mieszadta Srubowe, taty do wyréwnania, tawkowce, pistolety natryskowe lub odpowiednie urzadzenia
natryskowe, opryskiwacz, nozyce, ostre noze, pity, przecinarki.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ogdlnej ST 0.

Transport organizowa¢ w taki sposob, aby ograniczy¢ ilo$¢ przetadunkdw. Przewozi¢ krytymi rodkami
transportu, zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi, w pozycji lezacej, uktadajac materiaty na catej powierzchni $rodka transportowego.
Pojemno$¢ fadunkowa powinna by¢ maksymalnie wykorzystana. Skrzynia tadunkowa powinna by¢
czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych krawedzi, zataman powodujgcych zniszczenie wyrobu.
Transport materiatdw zgodnie z wytycznymi co do mocowania i przewozenia fadunkéw. Transport
i sktadowanie na paletach w warunkach suchych. Szczegdtowe informacje w Kartach Technicznych
poszczegolnych produktéw. Transport wewnetrzny na placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST 0 i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Projektuje sie izolacje przeciwwodne, termiczne i akustyczne spetniajgce warunek NRO.

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czact 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. |zolacje papowe

1. Papa kfadziona po uprzednim zagruntowaniu Scian i taw fundamentowych asfaltowym
roztworem gruntujacym modyfikowany kauczukiem SBS. Od strony zewnetrznej budynku
pape zabezpieczy¢ matg drenujacg na catej wysokosci jej wystepowania.

2. Od strony wewnetrznej budynku zastosowa¢ hydroizolacje w ptynie na bazie dyspers;ji
asfaltowo kauczukowej. Sciany fundamentowe przed uktadaniem hydroizolacji musza
by¢ rowne z wypetionymi szczelinami dlatego projektuje sie ich otynkowanie tynkiem
cementowo wapiennym.

3. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

4. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

5. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwq izolacji oraz miedzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

6. Szeroko$¢ zaktaddw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4. Wykonanie $cian ponizej poziomu gruntu
Podtoza muszg by¢ nosne, czyste oraz pozbawione mleczka cementowego, luznych czastek jak
i innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ (np. kurz, olej, wosk, srodki zapobiegajace
przyleganiu, wykwity, warstwy spiekane, pozostato$ci lakierow i farb). Wystajace pozostatosci
zaprawy nalezy usungC, ostre krawedzie muszg zostaC sfazowane. Podioze musi by¢ chtonne
i mozliwie suche. Dopuszczalna jest wilgo¢ budowlana. Miejsca nasaczone wodg lub znajdujace
sie pod dziataniem wody kapilarnej nie sg odpowiednimi podtozami.
Wewnetrzne narozniki i potgczenia $ciana-podioze nalezy wyokragli¢ przy uzyciu szybkowigzacej
szpachli wyrbwnawczej z trasem. Szczeliny i zagtebienia (np. w murach, pustakach $ciennych)
powyzej 5 mm nalezy rowniez zamkna¢ specjalistyczng szpachla.
Nie stosowa¢ na mokre podioza, przy zagrozeniu mrozem, deszczem lub w temperaturze powietrza
| podtoza ponizej +5°C. Podktad gruntujacy rozcienczy¢ czystg woda.
Zbyt malo rozcienczony koncentrat moze prowadzic do obsunigcia sie $wiezo natozonych
grubowarstwowych bitumicznych mas uszczelniajacych.
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5.2

Podktad gruntujacy, rozciericzony wodg , nanosi¢ przy pomocy pedzla, watka lub dostepnego w handlu
urzadzenia spryskujgcego np. spryskiwacza ogrodowego.

Na podioze zagruntowane rozcienczonym wodq preparatem, grubowarstwowa bitumiczna masa
uszczelniajgca moze by¢ zastosowana, gdy nie istniejg juz miejsca nasaczone, a podkiad gruntujacy
przeschnat do stanu matowo-wilgotnego. W zalezno$ci od warunkéw pogodowych po 2-3 godzinach.
Na podiozach betonowych o niskiej chtonno$ci, zamiast stosowa¢ podktad gruntujacy bitumiczny,
nalezy wetrze¢ (szpachlowanie drapane) cienkg warstwe bitumicznej masy uszczelniajacej.
Niezwigzane, zupetnie wyschniete pozostato$ci materiatdbw mogg by¢ przechowywane jako gruz
budowlany. Catkowicie opréznione, oczyszczone z produktu pojemniki mogq zosta¢ poddane
recyklingowi.

Izolacje termiczne

5.3

54

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Styropian w plytach
ukfadanych na zakfad lub pioro i wpust. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow
| wyszczerbien.
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw
winno wynosi¢ minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).
Wyrdwnanie i gruntowanie podtoza oraz wykonanie izolacji poziomej na chudym betonie.
Uszczelniane powierzchnie po doktadnym oczyszczeniu zagruntowa¢ podktadem. Podkiad
stosowac¢ w rozcienczeniu 1:10 zwodg. W zaleznosci od warunkow pogodowych (tj. po ok. 2-3
godz. kiedy podktad gruntujgcy musi przeschng¢ do stanu matowo-wilgotnego), naktadamy
grubowarstwowg bitumiczng mase uszczelniajaca.

Wykonanie izolaciji rur przepustowych oraz szczelin dylatacyjnych

W przypadku obcigzenia spietrzajacq sie wodg infiltracyjng uszczelnienie musi taczy¢ sie ze
specjalng konstrukcjg przepustu. W obrebie kotnierza wtapiamy uszczelke z tworzywa sztucznego
z fizeling na zakfad = 5,0 cm i dociskamy pier§cieniem przepustu.

Dla wytworzenia warstwy szczepnej migedzy brzegami szczelin dylatacyjnych budynku, na
zagruntowane podtoze nanieS¢ warstwe grzebieniowa bitumicznej masy uszczelniajacej. Szczeliny
dylatacyjne, jak i dylatacje konstrukcyjne nalezy uszczelni¢ tasma bitumiczng, ktdra w sposob
skuteczny zabezpiecza dylatacje przed przedostawaniem sie wody. Wypetnienie ich materiatem
uszczelniajagcym jest niedopuszczalne. Tasme bitumiczng wytozy¢é na $wiezq warstwe
grzebieniowg izolacji bitumicznej i rbwnomiernie docisnaé gtadkg powierzchnig pacy, aby unikna¢
zamkniecia pecherzykdw powietrza. Nastepnie pokry¢ taSme drugg warstwa izolacji z min 10 cm
zakfadem.

Wykonanie pionowej izolacji bitumicznej

nanosi¢ poprzez szpachlowanie, malowanie lub natryskiwanie. Na ptyte fundamentowg bitumiczng
mase natozy¢ na wyokraglenia i cokdt warstwg o rownomiernej grubosci. Wymagane jest
naniesienie uszczelnienia w co najmniej dwoch cyklach pracy w nastepujacych grubo$ciach
(w przypadku wody spietrzonej oraz napierajacej z zewnatrz):

grubos¢ warstwy wilgotnej (min. 4,6 mm), grubos¢ warstwy suchej (min. 4,0 mm).

W $éwiezo naniesiong pierwszg warstwe uszczelnienia bitumicznego zatopi¢ siatke zbrojaca
anastepnie po wyschnieciu natozy¢ kolejng warstwe grubowarstwowej bitumicznej masy
uszczelniajacej. Krawedzie siatki faczy¢ na 10 cm zaktady.

Po catkowitym wyschnigciu hydroizolacji (ok. 24 h) konieczne jest zabezpieczenie wykonane;
hydroizolacji przed uszkodzeniami. W tym celu nalezy ostroznie wyla¢ warstwe 5 cm chudego
betonu.

Przebudowa istniejacego budynku sterowni w celu stworzenia centrali gazéw medycznych — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

68



6 KONTROLA JAKOSCI

Materiaty izolacyjne.
Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowq oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych witadciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Zakres prowadzonych prac kontrolnych powinien obejmowac:
«  Kontrole poszczegdlnych etapéw robot przed przystapieniem do kolejnych
«  Kontrole w trakcie wykonywania poszczegolnych etapdw robét
+  Odbior poszczegolnych etapow robdt

Kontrola w trakcie wykonywania poszczegdlnych etapéw robét - Kontrola powinna obejmowac
zgodnos¢ zastosowanych materiatdw z projektem architektonicznym oraz zaleceniami producenta
materiatow co do ich stosowania. Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na sposob przygotowywania
materiatow oraz ich obrobki.

Pomiar grubosci warstw - wszystkie etapy uszczelniania budowli powinny by¢é udokumentowane.
Dokumentacja pomiaréw powinna by¢ doktadnie opisana (min. 20 pomiaréw na wykonany obiekt,
wzglednie 20 pomiaréw na 100 m2, szczegdlnie w strefach przej$¢ instalacji i narozach)

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru okre$la¢ bedzie Umowa pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t zgodnie z zapisami specyfikacji ogdinej ST 0 — Odbiér Robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi Umowa miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze — LUB
NORMA ROWNOWAZNA.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno - LUB
NORMA ROWNOWAZNA.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej - LUB NORMA
ROWNOWAZNA.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe —
LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy - LUB NORMA ROWNOWAZNA.
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SST.13 ELEWACJA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania elewacji budynku.

1.2. Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
45320000-6 Roboty tynkarskie

1.3 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.4 Zakres robot objetych ST
W zakres robét wehodzi
a) wykonanie tynkéw, otynkowanie elementéw zewnetrznych;
b) gruntowanie, malowanie elewacii;
c) wykonanie elewacji z ptytrk klinikierowych.

1.5 Okre$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sgq zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami  wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t murowych — nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem $cian zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane
c) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej, zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe robét murowych.
1.6 Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg wielobranzowg PW, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1.1 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do tynkéw nalezy stosowaC zaprawy gotowe posiadajace atest oraz dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2.9 Wymagania szczegétowe
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w specyfikacji ogélnej
ST.
Miejsca wystepowania materiatbw w budynku oraz cechy charakterystyczne materiatow uzytych
w dokumentaciji projektowej podano w dokumencie nr 1.01 "Lista materiatowa" branza Architektura.

TYP NAZWA MATERIALU /| WYSTEPOWANIA
MATERIALU PARAMETRY ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH YSTRPOWAN
TYPIULL | TYNKIELEWACYINE
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TYP 1.1 TYNK SILIKONOWY SPOD DASZKA | RAMPY

- SILIKONOWA MASA TYNKARSKA

- OPARTY O SRODEK WIAZACY NA BAZIE ZYWIC
SILIKONOWYCH (KRZEMOOGANICZNYCH), MINERALNE
KRUSZYWA STRUKTURALNE, ZAGESTNIKI O STRUKTURZE
MIKROWLOKIEN ORAZ MODYFIKATORY

- POSIADA POWLOKOWE ZABEZPIECZENIEPRZECIWKO
PORASTANIU ALGAMI | GRZYBAMI

- APLIKACJA RECZNA | MECHANICZNA

- GESTOSC OBJETOSCIOWA: 1,8+10% G/CM3

- TEMPERATURA STOSOWANIA: OD +5°C DO +25°C

- SAMOCZYSZCZACY

- HYDROFOBOWY, NISKA NASIAKLIWOSC

- ELASTYCZNY

- PAROPRZEPUSZCZALNY

- ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV

- WYSOKA TRWALOSC KOLOROW

- BARWIONY W MASIE PRZYBLIZONY DO RAL 7016

TYP II1.1.2 PREPARAT GRUNTUJACY

- PREPARAT DO GRUNTOWANIA WARSTWY ZBROJONEJ
POD WYPRAWY TYNKARSKIE

- PAROPRZEPUSZCZALNY

- MROZOODPORNY PO WYSCHNIECIU

- POPRAWIA PRZYCZEPNOSC PODLOZA

- REDUKUJE NASIAKLIWOSC PODLOZA

- ZUZYCIE OK. 0,1 — 0,2 KG/M?

- TEMPERATURA STOSOWANIA: OD +5°C DO +25°C

TYP 1.3
PLYTKI KLINKIEROWE

- WYMIARY: PLYTKA — 71X240X10 MM, PLYTKA KATOWA —
115/240X71X10

- REAKCJA NA OGIEN: KLASA Al

- NASIAKLIWOSC WODNA: OK. 3%

- ODPORNA NA SZOK TERMICZNY

- TRWALA DLA ZASTOSOWAN ZEWNETRZNYCH

- ODPORNA NA ZAMRAZANIE — ROZMRAZANIE

- WYMIARY:

DEUGOSC | SZEROKOSC: #2,0% DO MAKSIMUM +4 MM
GRUBOSC: +10%

PROSTOKATNOSC: #1,0%

PLASKOSC POWIERZCHNI: +1,5%

KRZYWIZNA BOKOW: £1,0%

- JAKOSC POWIERZCHNI: MINIMUM 95% PLYTEK NIE
POWINNO MIEC WIDOCZNYCH WAD POWODUJACYCH
POGORSZENIE WYGLADU ZNACZACEJ POWIERZCHNI
PLYTEK

- PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY PRZEDtOZYC PROBKE
MATERIALU NADZOWROW! AUTORSKIEMU |
INWENTROSKIEMU

3. SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogoinej ST 0.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu wykonania
i przeprowadzenia rob6t zwigzanych z tynkowaniem oraz czynno$ci pomocniczych.

Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych:

kielnia i deska z trzonkiem,

czerpak tynkarski,

pace i faty,

sprzet do poziomowania,

listwy i gwozdzie tynkarskie,

mieszarki do zapraw,

agregat tynkarski /mieszarka, sito wibracyjne, pompa do zapraw, rurocigg elastyczny, aparat
natryskowy ze sprezarkg powietrza, instalacja zdalnego sterowania/,

rusztowanie,
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* przeno$ne zbiorniki na wode,
* inne.
Nalezy przewidzie¢ rusztowania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy elewacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed zabrudzeniem,
kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

*Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST 0 i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

* Przed przystapieniem do wykonywania robé6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

* Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Uktadanie ptytek klinkierowych

1) Rdznice w odcieniach kolorystycznych wyrobow klinkierowych sg rzecza naturalng wynikajacq
z procesu produkcji i dzieki nim powierzchnia wytozona klinkierem nabiera naturalnego wygladu.
Jednak aby uzyskaC taki efekt nalezy pamieta¢, zwtaszcza przy ktadzeniu elewacji czy podtogi
0 mieszaniu ptytek z réznych opakowan. Dobrze jest rowniez dokonywa¢ zakupu towaru z jednej partii.
2) Do montazu wyrobdw z klinkieru nalezy stosowa¢ przeznaczone do tego zaprawy klejowe. Na
zewnatrz stosowal zawsze zaprawy mrozoodporne. Przy ptytkach podtogowych i schodowych,
ksztattkach i daszkach ogrodzeniowych oraz parapetach, stosowana zaprawa klejowa powinna
cechowac sie elastycznoscia. Przy montazu zawsze nalezy przestrzega¢ zalecen producenta kleju
w szczegdInosci dbajac, aby maksymalna grubo$¢ kleju wynosita nie wigcej niz 5 mm .

3) Podtoza na ktorych sg uktadane ptytki i ksztattki powinny by¢ réwne, trwate i suche. Przed klejeniem
podioze powinno byC oczyszczone z warstw nienosnych i obnizajacych przyczepnos¢ oraz
zagruntowane emulsjg gruntujaca. Powierzchnia podioza przygotowanego do kleju nie powinna by¢
gladka, w celu zwiekszenia przyczepno$ci mozna porysowac jg ostrym narzedziem. Nie nalezy
przyklejaC ptytek na wilgotny tynk. W podtozu powinny by¢ réwniez zakonczone procesy wigzania
| osiadania.

4) W przypadku koniecznosci wykonania wyréwnania podtoza oraz wyprofilowania odpowiedniego
spadku powierzchni nalezy zastosowac specjalnie przeznaczone do tego zaprawy.

5) Zaprawa klejowa musi znajdowac sie pod catg powierzchnig oktadziny. Celem zapewnienia petnego
przylegania oktadziny do podtoza zaleca sie naniesienie zaprawy klejowej zaréwno na poditoze jak
i spdd oktadziny.
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6) Przy klejeniu wyrobow na tarasach, balkonach, schodach itp. nalezy wykona¢ wiasciwe
uszczelnienie podtoza (hydroizolacja). Uszczelnienie wyprowadzac rowniez na $ciane na wysokosc¢
zastosowanego cokotu. Miejsce styku Sciana-podtoze mozna dodatkowo uszczelniaé tasma do tego
przeznaczona, zaleca sie rowniez zastosowanie sznura dylatacyjnego. Uszczelnienie powinno
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody do warstw pod oktadzing klinkierowg oraz zapobiega¢ przed
ostabianiem sity wigzania oktadziny z podtozem i zabezpieczy¢ oktadzine przed zacigganiem wody od
spodu wyktadziny.

7) Oktadziny nalezy ukfada¢ w jednym kierunku, zgodnie z liniami ciggnienia znajdujacymi sie na
wewnetrznej stronie wyrobdow.

8) Przy duzych powierzchniach konieczne jest wykonanie dylatacji co 2-5 m. Szeroko$¢ szczelni
dylatacyjnej powinna wynosi¢ ok. 10 mm. Szczeliny dylatacyjne wypetnia¢ fugq elastyczna.

9) Okfadziny na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie opadoéw atmosferycznych powinny
by¢ uktadane ze spadkiem umozliwiajgcym swobodny sptyw wody — min 2% spadku.

10) Pomiedzy ptytkami nalezy pozostawi¢ spoiny, najczesciej stosowane szerokosci to 8 do 14 mm.
Spoiny zawsze nalezy wypetni¢ dostepnymi na rynku zaprawami przeznaczonymi do fugowania
klinkieru. Zaprawy w spoinach powinno sie wyrownywac z licem oktadziny, nadajac im lekko wklesty
profil. Na elewacji oktadzina klinkierowa powinna w pionie licowa¢ z tynkiem na Scianie. Jezeli
oktadzina wystaje ponad tynk, koniecznie nalezy jg zabezpieczy¢ przed podsigkaniem wody. Zalecane
fugowanie metodg pdtsucha. Nie jest wskazane szlamowanie.

11) Przy uktadaniu stopnic schodowych nalezy bezwzglednie stosowaé zasade nieprzyklejania cze$ci
pionowej noska stopnicy do betonowego elementu schoddw.

12) Wszelkie materialy pomocnicze tj. grunty, kleje, fugi, spoiny elastyczne, uszczelnienia itp.
konieczne do prawidtowego klejenia oktadzin klinkierowych nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami
producentow tych materiatow.

13) Klejenie wyktadzin klinkierowych powinien dokona¢ fachowiec, ktory podejmie decyzje co do
utozenia okfadziny i zastosowania materiatbw pomocniczych, w zaleznoSci od warunkow
wystepujacych w miejscu klejenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i kon-
systencje w sposob podany w normie. Wyniki odbiorébw materiatdw i wyrobdéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru okre$la¢ bedzie Umowa pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t zgodnie z zapisami specyfikacji ogolnej ST 0 — Odbior Robot.

8.1. Odbior podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkdw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il
* od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
»  Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
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— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

* wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podifoza, pilni itp.,

o trwate $lady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/na 1 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi Umowa miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych— LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze— LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek— LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- LUB NORMA ROWNOWAZNA.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy— LUB NORMA ROWNOWAZNA.
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14. SST.14 INIEKCJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych polegajacych na wykonaniu iniekcji  $cian
fundamentowych.

1.2. Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.3 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych, prostych robot i konstrukeji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwato$¢ obiektu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4 Zakres robot objetych SST
Niniejsza SST obejmuje catoS¢ niezbednych do wykonania robdt dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1.

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych. Sg takze
zgodne z zapisami specyfikacji ogélnej ST 0.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa
budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony Srodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.
Przekazana dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymagania Prawa budowlanego w tym
zakresie, zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,Ogoinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.
WielkoSci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
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ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnoS¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, wyrobow i urzadzen ich pozyskania i sktadowania
podano w specyfikacji ogdlnej ST 0. Dostarczone na budowe materiaty i wyroby powinny spetnia¢
wymagania konstrukcyjne i funkcjonalne zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2 Qpis materiatow podstawowych:
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w specyfikacji
0gbinej ST 0.
Numeracja (typ materiatu) odnosi si¢ do czesci rysunkowej Projektu Wykonawczego branzy
Architektura oraz do przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich. Miejsca wystepowania materiatow
w budynku oraz w dokumentacji technicznej Projektu Wykonawczego podano w dokumencie: "Lista
Materiatowa" — dok. nr 1.01.

TYP11.3.3 ELASTYCZNA POWLOKA WODOSZCZELNA, SCIANY ZEWNETRZNE
DWUSKEADNIKOWA (IZOLACJA MINERALNA) PONIZEJ POZIOMU
- BAZA: SKEADNIK A - MIESZANKA CEMENTOW Z GRUNTU

WYPELNIACZAMI MINERALNYMI | MODYFIKATORAMI;
SKELADNIK B - WODNA DYSPERSJA POLIMEROW

- GESTOSC NASYPOWA SKEADNIKA A: - W STANIE
NIEUTRZESIONYM OK. 1,2 KG/DM?3; - W STANIE
UTRZESIONYM OK. 1,48 KG/DM?3

- GESTOSC OBJETOSCIOWA SKEADNIKA B: OK. 1,0 KG/DM?

- WODOSZCZELNOSC POWLOKI: 0,5 MPA WG ZUAT-
15/1V.13/2002 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- ODPORNOSC NA POWSTAWANIE RYS PODEOZA: = 0,5 MM
WG ZUAT-15/IV.13/2002 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- PRZEPUSZCZALNOSC CO;,: Sp CO, = 50 M WG PN-EN 1504-
2 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- REAKCJA NA OGIEN MIN. KLASA F

- PRZEPUSZCZALNOSC CO2: Sp 250 M

- PRZEPUSZCZALNOSC PARY WODNEJ: KLASA | Sp <5 M

- ABSORBCJA KAPILARNA | PRZEPUSZCZALNOSC WODY: W
<0,1 KG/M*HO5

- PRZYCZEPNOSC PRZY ODRYWANIU: - BEZ OBCIAZENIA
RUCHEM 2 1,0 N/MM2; — OBCIAZONE RUCHEM = 2,0 N/MM2
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TYPI1.3.4 DODATEK NAPOWIETRZAJ ACY SCIANY ZEWNETRZNE

- BAZA: SUBSTANCJE POWIERZCHNIOWO CZYNNE | PONIZEJ POZIOMU
HYDROFOBIZUJACE GRUNTU

- GESTOSC OK. 1 KG/DM?3

- WARTOSC PH: 4,0 + 1 WG PN-EN 934-2 LUB NORMY
ROWNOWAZNEJ

- CHARAKTERYSTYKA ROZKLADU POROW W
STWARDNIALYM BETONIE: < 0,200 MM WG PN-EN 934-2
LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE = 75% BETONU
KONTROLNEGO WG PN-EN 934-2 LUB NORMY
ROWNOWAZNEJ

- ODDZIALYWANIE KOROZYJNE < 10 MA/CM2 WG
PN-EN 934-2 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- ZAWARTOSC POWIETRZA, POWIETRZE WPROWADZONE
4-6% OBJETOSCI WG PN-EN 934-2 LUB NORMY
ROWNOWAZNEJ

- MAKSYMALNA ZAWARTOSC ALKALIOW < 0,9% MASY WG
PN-EN 934-2 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- MAKSYMALNA ZAWARTOSC CHLORKOW < 0,1% MASY WG
PN-EN 934-2 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

- UMOWNA ZAWARTOSC SUCHEJ SUBSTANCJI OK. 25% WG
PN-EN 934-2 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ

TYP .35 PLYN DO INIEKCJI SCIANY ZEWNETRZNE
- USZCZELNIA KAPILARY W MURACH CEGLANYCH | PONIZEJ POZIOMU
KAMIENNYCH ORAZ DROBNE PEKNIECIA O SZEROKOSCI | GRUNTU
DO 0,5MM
- BAZA: ROZTWOR KRZEMIANOW Z DODATKAMI
HYDROFOBOWYMI
- GESTOSC OK. 1,2 KG/DM?
TYP11.3.6 POWLOKA WODOSZCZELNA SCIANY ZEWNETRZNE
- BAZA: MIESZANKA CEMENTOW Z WYPEENIACZAMI PONIZEJ POZIOMU
MINERALNYMI | MODYFIKATORAMI GRUNTU

- GESTOSC NASYPOWA OK. 1,62 + 10% KG/DM3

- PRZYTCZEPNOSC: - DO PODLOZA BETONOWEGO = 2,5
N/MM2; — DO CEGLY = 1,7 N/MM2

- REAKCJA NA OGIEN MIN. KLASA F

- PRZEPUSZCZALNOSC PARY WODNEJ: KLASA | Sp <5 M

- ABSORBCJA KAPILARNA | PRZEPUSZCZALNOSC WODY: W
< 0,1 KG/M*H0S

- PRZYCZEPNOSC PRZY ODRYWANIU: - BEZ OBCIAZENIA
RUCHEM 2 1,0 N/MM2; — OBCIAZONE RUCHEM = 2,0 N/MM2

2.3 Plyn do iniekcii:

Preparat do blokowania kapilarnego podciggania wody oraz do uszczelnien powierzchniowych.
Dodatkowe wiasciwosci preparatu: gteboko penetrujacy, hydrofobowy, zamykajacy kapilary, reaktywny,
wzmacniajacy podioze.

DANE TECHICZNE:

Baza: roztwor krzemiandw z dodatkami hydrofobowymi
Orientacyjne zuzycie:

- wykonywanie iniekcji od 10 do 15 kg/m? przekroju muru
- uszczelnianie powierzchniowe:

- podfozy mato nasigkliwych: ok. 0,15 kg/m?

- podfozy nasigkliwych: ok. 0,4 kg/m?

Ptynu nie wolno wylewa¢ na ziemig, ani do kanalizacji. Jest on wysoce alkaliczny, dlatego nalezy
chroni¢ naskérek i oczy. W czasie pracy stosowac rekawice i okulary ochronne. Zmoczong ptynem
odziez natychmiast zdjag.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiadaé
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

2.4 Zaprawa uszczelniajgca:
Jednosktadnikowa zaprawa, dostarczana w postaci suchej mieszanki, wywarzana na bazie cementu
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z udziatem wypetniaczy mineralnych oraz Zzywicznych $rodkéw modyfikujacych przeznaczona do
wykonywania sztywnych powtok hydroizolacyjnych na podtozach z betonu, cegty i zaprawy cementowe;.
Dodatkowe witasciwo$ci: wodoszczelna, paroprzepuszczalna, mrozoodporna, do naktadania pedzlem,
pacg lub natryskiem.

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: do 2 godz.

Ruch pieszy: po 2 dniach

Przyczepnos¢: >0,7 MPa

Orientacyjne zuzycie:

zapobieganie: wymagana grubo$¢ powtoki  [ilo$¢ zaprawy, kg/m?
- zawilgoceniu 2,0 mm ok. 3,0
- przesaczaniu wody 2,5 mm ok. 4,0
- wodzie 0 stupie do 5 m 3,0 mm ok. 5,0
maksymalna grubo$¢ 5,0 mm ok. 8,0

Materiatu nie nalezy miesza¢ z innymi spoiwami i wypetniaczami.

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢
naskorek i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegna¢ porady
lekarza. Zawarto$¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie wazno$ci wyrobu.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiadaé
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. |Wiasciwosci Wymagania
Zaprawa
Wyglad
1 - suchej mieszanki proszek bez zanieczyszczen mechanicznych
' masa o konsystencji gestoptynne;
- zaprawy
) Konsystencja robocza okreslona metodg stozka 611
" |opadowego, cm
cienkg, ptytkg ryse uzyskuje sie bezposrednio
3. |Czas wstepnego twardnienia po natozeniu zaprawy (Omin), probka
uzyskuje jednolity odcien po 60+5 min
4 Spiywngéélz powierzchni pionowej bezposrednio brak splywania
po natozeniu
Powtfoka
powtoka bez pecherzy, dobrze przylegajaca
5. |Wyglad do podtoza
Przyczepnos¢ do podtoza, MPa
6. | betonowego =1,0
- Z cegly >0,8
7. |Przyczepno$¢ miedzywarstwowa, MPa >1,0
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Wodoszczelno$¢, brak przecieku przy cisnieniu,

8. >0,5
MPa
Odpornos¢ na dziatanie wody o temperaturze 60°
9. |C okreslona przyczepnoscig powtoki do podioza, 21,8
MPa
Mrozoodporno$¢ po 50 cyklach zamrazania i
odmrazania, okre$lona
- zmiang wygladu zewnetrznego powtoki brak uszkodzen powierzchni, mozliwe
10 minimalne zmatowienie powtoki
"+ wodoszczelnoscia, brak przecieku przy
ci$nieniu, MPa >0,5
- przyczepno$cig do podtoza, MPa =>0,7
Odpornos¢ na przebicie statyczne okreslona brak przecieku przy ci$nieniu
wodoszczelnoscig powtoki, MPa, po dziataniu
kolejno ponizszych obcigzen
11, [okd
" +10kg >0,5
- 15 kg >0,5
- 20 kg >0,5
>0,5
3. SPRZET

3.1 OgoIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogoinej ST 0.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t > Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w SST w pkt. 5, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okre$Slonym w dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskaC jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ogoinej ST 0.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyne
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkéw transportu musi zapewniaC przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych
w umowie.
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Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przewidziane Kodeksem
Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco usuwacé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 OgolIne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania z Inspektorem Nadzoru asortymentu
i standardu przewidzianego do montazu wyposazenia. Przed przystgpieniem do wykonywania
robot Inspektor Nadzoru potwierdzi asortyment i standard.
Do zakresu robot Wykonawcy wchodzi w szczegolnosci:

- uzyskanie od Zamawiajgcego protokotu odbioru budowlanego dostawy wybranego kompletnego
systemu.
W przypadku proponowanej zmiany wymagana jest zgoda nadzoru autorskiego.

5.2 Aplikowanie materiatdw chemii budowlanej

5.2.1. Roboty dotyczace ptynu do iniekcii

Przygotowanie podtoza

Wykonywanie iniekcji.

Nalezy sku¢ uszkodzone tynki do wysokosci przynajmniej 80 cm ponad strefe zawilgocenia lub
zasolenia i oczy$ci¢ powierzchnie muru. Otwory iniekcyjne trzeba wyznaczyé co ok. 15-16 cm
w jednym rzedzie, a jeszcze lepiej "mijankowo" w dwdch rzedach oddalonych od siebie o ok. 8
cm.

W przypadku iniekcji bezcisnieniowej, otwory o $rednicy 30 mm nalezy nawierca¢ pod katem
30+45°. W przypadku iniekcji cisnieniowej srednica otworow powinna wynosi¢ od 12 do 18 mm
(zaleznie od wielkosci i rodzaju pakerdw), a kat nachylenia do 30°. Gteboko$¢ otworéw powinna
by¢ jak najdtuzsza, jednak co najmniej 5 cm muru nalezy pozostac nie przewiercone. Dtugosci
otworéw nachylonych pod katem 30° mozna przyjmowac jako prawie réwng stwierdzone;
grubosci $ciany. Otwory powinny przechodzi¢ przez minimum jedng poziomag warstwe muru.

Do wiercenia nalezy uzywac wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, ktore wywotujg
jak najmniejsze wstrzasy. Wykonane otwory nalezy oczyscié sprezonym powietrzem. Sciany
o grubosci ponad 100 cm (w przypadku, gdy iniekcja wykonywana jest ponizej poziomu gruntu)
oraz narozniki muréw nalezy nawierca¢ z dwoch stron. W przypadku, gdy iniekcja wykonywana
jest powyzej poziomu gruntu otwory mozna wierci¢ jednostronnie. Puste, wewnetrzne
przestrzenie muru, nie catkowicie wypetnione spoiny oraz miejsca peknie¢ nalezy zala¢ rzadkq
renowacyjng zaprawg tynkowa. Po stwardnieniu zaprawy, w tych samych miejscach, ponownie
nalezy wywierci¢ otwory iniekcyjne.

Uszczelnianie powierzchniowe.

Ptyn do iniekcji mozna naktada¢ na wyréwnane, mocne, nosne, czyste podtoza, wolne od
substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ oraz gipsu. Na podtozach, ktére majg byC pokryte
ptynem, a potem tylko zaprawg uszczelniajaca - nie mogq wystepowac rysy ani pekniecia.

Wykonanie robot

Wykonywanie iniekcji.

Przy bezcisnieniowej iniekcji ptyn wlewa sie do otwordw i przynajmniej przez 24 godziny, na
biezaco uzupetnia poziom ptynu w otworach. Przy iniekcji ciSnieniowej nalezy stosowac
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odpowiednie urzadzenia, nasycajgce mur ptynem pod cisnieniem od 0,2 do 0,7 MPa. Preparat
mozna wprowadza¢ w mur za pomocg pakerdw lub lanc.

Nastepnego dnia mozna przystapi¢ do wypetniania otworéw zaprawg montazowg lub zaprawq
uszczelniajaca.

Uszczelnianie powierzchniowe.

Ptyn do iniekcji naktada¢ pedzlem lub poprzez natryskiwanie. W przypadku mato nasigkliwych
podtozy, ptyn mozna rozciefnczy¢ wodg w proporcji 1:1. Bezpo$rednio po naniesieniu preparatu,
na wilgotng powierzchnie nalezy natozy¢ pierwszg warstwe tynku, a po jej stwardnieniu - druga.
Gdy tak uszczelnione podtoze wyschnie, mozna stosowac¢ bitumiczne materiaty gruntujace.

5.2.2. Roboty dotyczace zaprawy uszczelniajace;

Przygotowanie podtoza

Przed zastosowaniem zaprawy uszczelniajacej istniejace zabrudzenia, warstwy o niskiej
wytrzymatosci oraz wszelkie powtoki malarskie i substancje antyadhezyjne trzeba usung¢. Skucia
wymagajq tez tynki wapienne i cementowo-wapienne oraz zmurszate powierzchnie murdw.
Zwietrzate spoiny trzeba usunaé na gteboko$¢ ok. 2 cm i wypetni¢é mocng zaprawg cementowa.
Gtebokie ubytki i kawerny wymagajg przemurowania, wypetnienia zaprawg cementowg lub
betonem. Podtoza o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze (np. mury ceglano-
kamienne) nalezy pokry¢ tynkiem cementowym. Krawedzie trzeba "sfazowac" na ok. 3 cm,
a wkleste naroza wyokragli¢ (zaprawg cementowg lub cementem montazowym zmieszanym
z piaskiem), nadajgc im promien ok. 4 cm.

Przed naktadaniem zaprawy podtoze nalezy nasyci¢ woda nie tworzac katuz.

Wykonanie robét

Zawarto$¢ opakowania wsypywac do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszac za
pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek.
Konsystencje zaprawy nalezy dobra¢ w zalezno$ci od sposobu nanoszenia:

- do nanoszenia pedzlem - 2,5 czesSci objetosciowe zaprawy zmieszac z 1 czescig wody,

- do nanoszenia pacq - 3 czesci objetosSciowe zaprawy zmieszac z 1 czescig wody.

Zaprawe trzeba nanosi¢ na wilgotne, ale nie mokre podioze. Pierwszg warstwe nalezy zawsze
nanosi¢ pedzlem (najlepiej "tawkowcem"), nastepnie za$§ pacg lub dwukrotnie pedzlem.
Zachowat zasade krzyzowania pociagnie¢ pedzla. Swieza powloke nalezy bezwzglednie chroni¢
przed zbyt szybkim przesychaniem. Kolejng warstwe mozna nanosi¢ wtedy, gdy poprzednia juz
stwardniata, ale jest jeszcze wilgotna. Przerwa miedzy aplikacjg kolejnych warstw nie moze
przekroczy¢ 12 godzin. Po dwoch dniach po powtoce mozna juz chodzi¢, lecz nawet po petnym
stwardnieniu materiat nie moze by¢ narazony na intensywne oddziatywania mechaniczne.

5.3. Technologia robodt

5.3.1. Przepona pozioma

- Przed przystagpieniem do iniekcji powierzchnige spoin w iniektowanym obszarze nalezy
zaimpregnowa¢ ptynem do iniekcji, odczeka¢ 48 godzin i przystapi¢c do wykonywania iniekci
ci$nieniowe;j.

- W miejscu wykonywania przepony nalezy w $cianach wywierci¢ uko$nie otwory dla iniekciji
o Srednicy 13 mm, tak aby otwdr przecinat jedng pozioma spoine miedzy cegtami.

- Gleboko$¢ otwordéw powinna by¢ tak dobrana, aby pozostata, nie przewiercona grubo$¢ $ciany
wynosita okoto 8 cm.

- Wiercenie otwordw nalezy rozpoczyna¢ w linii spoiny poziomej. Rozstaw otwordw w rzedzie
powinien wynosi¢ okoto 15 cm.

- Po wywierceniu, otwory nalezy wyptuka¢ woda pod cisnieniem, w celu usuniecia zwiercin.

- Osadzenie w oczyszczonych otworach koncowek iniekcyjnych (tzw. packery).

- Wprowadzenie ptynu do otwordéw pod cisnieniem ustawionym do$wiadczalnie z przedziatu 0,2
do 0,7 MPa. Miarg skutecznosci iniekcji, jest zuzycie materiatu, ktory dla przecietnych konstrukcii
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murowych waha si¢ w przedziale 10-15 kg/m?2 izolowanej powierzchni w jednym rzedzie
(gtebokos¢ otworu x dtugos¢ Sciany). Iniekcji nie prowadzi sie przez kolejne koncowki. Ptyn
wprowadza sie w pierwszym kroku w koncdwki oddalone od siebie o okoto 70 — 100 cm,
a nastepnie powraca sie do koricowek pominigtych w pierwszym kroku.

Jezeli w jakim$ otworze(rach) stwierdzone zostanie gwattowne zuzycie materiatu, praktycznie bez
przytozonego ci$nienia, to Swiadczy o istnieniu pustki lub pekniecia w murze. W takiej sytuacii
iniekcje nalezy przerwac, zdemontowac koricowke(ki) iniekcyjng(ne), otwor(ry) wypetni¢ tynkiem
renowacyjnym podkfadowym. Po uptywie 24 godzin otwor(ry) ponownie przewierci¢
i kontynuowac proces iniekciji.

- Po 48 godzinach od zakonczenia iniekcji, zdemontowac koncowki, a otwory iniekcyjne wypetni¢
tynkiem renowacyjnym podktadowym zarobionym wodg do konsystencji umozliwiajacej aplikacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdine zasady kontroli jakoSci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.
Nalezy przediozy¢ certyfikaty i aprobaty techniczne uzytych materiatow.

5.1.1. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem ptynu do iniekcji obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu.

6.1.2. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem zaprawy uszczelniajacej obejmuie:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubo$¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacii)

6. Zgodno$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktycznych zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem, chyba, ze warunki umowy stanowig inacze;.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie prowadzany z czesto$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w umowie. Zasady okreslania ilosci robdt podane sg
w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;
i przedmiarze robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6ot musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagajq badan
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa w tym zakresie.

7. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét zgodnie z zapisami specyfikacji ogolnej ST 0 — Odbiér Robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy
z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE; NORMY

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-2871/2004 — lub rbwnowazna

PN-85/B-04500:1985  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych —
lub rbwnowazna

ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych — lub rbwnowazna

ZUAT-15/V1.05-5/2003  Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przez korozja.
Cze$¢ V - lub rbwnowazna
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ST.15.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU | MALA ARCHITEKTURA
1. WSTEP

1.2 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania , dostawy, montazu i odbioru elementow matej architektury.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robédt objetych SST
W zakres rob6t wchodzi wykonanie , dostawa i montaz w standardzie zgodnym z dokumentacjg
projektowq :

» zewnetrzne oSwietlenie dekoracyjne

* posadzki zewnetrzne -kostka brukowa, kraweznik betonowy

» stupki stalowe

» ogranicznik parkingowy

* kostka odbijakowa

1.4 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych. Sg takze
zgodne z zapisami specyfikacji ogdinej ST.

1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wiedzg i sztukq budowlana, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 OgoIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, wyrobow i urzadzen ich pozyskania i sktadowania podano
w specyfikacji ogélnej ST. Dostarczone na budowe materiaty i wyroby powinny spetnia¢c wymagania
konstrukcyjne i funkcjonalne zgodnie z dokumentacjg projektowa.
2.5 QOpis materiatow podstawowych:
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w specyfikacii
ogblnej ST.
Numeracja odnosi sie do cze$ci rysunkowej. Miejsca wystepowania materiatow w budynku oraz
cechy charakterystyczne materiatow uzytych w dokumentaciji projektowej podano w
dokumencie "Lista materiatowa" branza Architektura.

ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

TYP NAZWA MATERIALU/ _
MATERIALU | PARAMETRY ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH
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TYP VIIL.L.1 OPRAWA ZEWNETRZNA OSWIETLENIA LINIOWEGO

- WYMIARY: WYSOKOSC: 50 MM, SZEROKOSC: 44 MM,
DLUGOSC: 2035 MM

- KOLOR OPRAWY: RAL7016

- OPRAWA LINIOWA Z EKSTRUDOWANEGO PROFILU
ALUMINIUM

- TYP MONTAZU: NASTROPOWA, ZWIESZANA

- STRUMIEN SWIETLNY: OK. 4300 LM

- SKUTECZNOSC SWIETLNA: OK. 100 LM/W

- TEMPERATURA BARWOWA: BLISKA 4000 K

- OGOLNY WSKAZNIK ODDAWANIA BARW [RA]: > 80

- STANDARDOWE ODCHYLENIE DOPASOWANIA KOLOROW:
SDCM < 3 ] ] ]

- SPOSOB ROZSYtLU SWIATEOSCI: BEZPOSREDNI

- GEOMETRIA ROZSY+U SWIATLOSCI: SYMETRYCZNY

- UJEDNOLICONY WSKAZNIK OLSNIENIA UGR: 21-27

- SREDNIA LUMINACJA OD KATA 65° < 3000

- NAPIECIE: 230 V AC

-MOC: 43 W

- STOPIEN OCHRONY IP: IP44

- KLASA OCHRONNOSCI: |

- MATERIAL DYFUZORA: PC

- RODZAJ DYFUZORA: OPALOWY

- MATERIAL ODBLYSNIKA: BLACHA STALOWA

- KALSA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ: A+

- DO ZASTOSOWANIA ZEWNETRZNEGO

TYP VIII.1.2 OPRAWA O SWIETLENIOWA NAD WEJ SCIAMI ZEWNETRZNYMI
- MONTOWANA NA SCIANIE
- STRUMIEN SWIETLNY: 23150 Im
- TEMPERATURA BARWOWA NAJBLIZSZA: ZBLIZONA DO 4000 K
- OGOLNY WSKAZNIK ODDAWANIA BARW: > 70
- NAPIECIE: 230 V AC
- MOC: W ZAKRESIE 25-35 W
- STOPIEN OCHRONY IP: 2IP65
- STOPIEN OCHRONY IK: 2IK09
- OPTYKA: MATRYCA SOCZEWKOWA
- METERIAL OPTYKI: PMMA
- MATERIAL. KORPUSU: ALUMINIUM MALOWANE
PROSZKOWO
- MATERIAL KLOSZA — SZKEO HARTOWANE
- KLASA ENERGETYCZNA >= A+
- KOLOR OPRAWY: RAL7016
- FORMA OPRAWY - PROSTOKATNA

NAWIERZCHNIE

TYP IX.1 KOSTKA BRUKOWA
- KOSTKA 20X10X 6CM,
- JASNY SZARY

TYP IX.2 KRAWEZNIK BETONOWY
- SZEROKOSC: 10 CM

- WYSOKOSC : 30 CM

- JASNY SZARY

TYP IX.3 StUPKI STALOWE

TYP IX.4 OGRANICZNNIK PARKINGOWY
- MATERIAL: GUMA
- WYMIAR: 900X150X100

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogdinej ST.

4. TRANSPORT
4.1 OgdbIne warunki dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ogdinej ST.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania z Inspektorem nadzoru asortymentu i
standardu przewidzianego do montazu wyposazenia. Przed przystgpieniem do wykonywania
robot Inspektor nadzoru potwierdzi asortyment i standard.
Do zakresu rob6t Wykonawcy wchodzi w szczegdinosci :
- uzyskanie od Zamawiajacego protokotu odbioru budowlanego dostawy wybranego
kompletnego systemu
9.2 wytyczne montazu
= stupki odbojnikowe i stojaki rowerowe- wersje do zabetonowania, pret do
zabetonowania- dt. 20cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogoline zasady kontroli jako$ci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,Wymagania ogoine”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robét
W trakcie realizacji rob6t badaniom podlegajq :
a) parametry techniczne oraz funkcjonalne matej architektury
b) zgodno$¢ wyposazenia z dokumentacjq projektowg

7. OBMIAR ROBOT
7.10g06Ine zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogélne”
7.2Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar rob6t w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru
rob6t
Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze rob6t” pozycjami.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie rob6t podstawowych.
7.3Wielkosci obmiarowe
WielkoSci obmiarowe rob6t okre$la  sie na podstawie dokumentacji projektowej i
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robdt.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagania ogdine”
8.2 Uznanie robdt za poprawne
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.
8.3 Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorowi koncowemu.
8.4 Dokumenty do odbioru koricowego rob6t
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego rob6t jest protokét odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.
Do  odbioru koricowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajgce w szczegoInosci :
a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

Przebudowa istniejacego budynku sterowni w celu stworzenia centrali gazéw medycznych — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
c) Dzienniki budowy
) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow i wyrobow
e) ustalenia technologiczne
inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacq
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koricowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE; NORMY

Dokumentacje techniczno - robocze urzadzen
Dokumentacja techniczna wybranego producenta elementéw matej architektury.
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