Zejs¢ przewodami na nizszg kondygnacje i
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Przejscie przez strop zabezpieczy¢
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ZIEMII ZGODNIE Z PZT (GMO01)

a35
T AIR13

@EAIRB

Zejs¢ przewodami na nizszg kondygnacje i
wprowadzi¢ pod poziom terenu

Przejscie przez strop zabezpieczyé
przeciwpozarowo

@35
7/ 02

X
N
>
D>t

¢ 7/
N

@15 - Wyrzut z zaworéw

nadmiarowych - ponad dach
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UWAGI - MASZYNOWNIA SPREZOENGO POWIETRZA

1.
2.
3.

4.
5,

Przed separatorem cyklonowym (2) powinien znalez¢ sie ok 1m odcinka prostego

rurociaggu

Przewody odprowadzenia kondensatu z automatycznych spustéw kondensatu uktada¢

ze spadkiem w kierunku separatora Woda/Olej (6)

Nalezy zwréci¢ uwage na wysokos$¢ dostarczanych zbiornikow wyréwnawczych (4),

aby mozliwe byto ich usytuowanie wraz z niezbedg armaturg zabezpieczajaca
Redukcja cisnienia do 5 i 8 baréw zostata przewidziana w budynku gtéwnym
Na obu instalacjach AIR przewidzie¢ monitor punktu rosy i tlenku wegla

UWAGI - TLENOWNIA

1.

Nalezy odcig¢ istniejgcy instalacje tlenowg wewnatrz pomieszczenia za panelem
zbiornikowym. Odciets instalacje zaslepi¢ i pozostawi¢, to samo nalezy zrobi¢ w
miejscu gdzie istniejgca sie¢ tlenowa wchodzi do budynku gtéwnego. Przed
przetaczeniem sieci dystrybuciji tlenu ze istniejgcej na nowa, nalezy dokona¢

zabezpieczenia dostawy tlenu do budynku poprzez przytacze projektowane na elewacji

z mozliwoscig wpiecia tymczasowego zbiornika z reduktorem lub wigzek butli z
reduktorem.
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MASZYNOWNIA SPREZONEGO POWIETRZA (T02, T03)

1. 3x Sprezarka srubowa min. 244m3/h@13bar

2. 3x Separator cyklonowy + 3x automatyczny spust
kondensatu

3. 2x Osuszacz zigbniczy 300m3/h@7bar@pdp=+3°C (+ filtr
wstepny) + 2x automatyczny spust kondensatu

4. 4x Zbiornik wyréwnawczy 15001@15bar + 4x
automatyczny spust kondensatu

5. 4x Osuszacz adsorpcyjny 260m3/h@7bar@pdp=-40°C
(filtr wstepny i doktadny) +4x automatyczny spust
kondensatu

6. 2x separator woda-olej

7. 2x sterownik sprezarek

TLENOWNIA (T01)

10. Podwajny panel redukcyjny zbiornikowy - ISTNIEJACY
11. Elektroniczny panel rozprezania tlenu z butli
(wydajnos¢: min. 100m3/h)

12. Zrédto awaryjne, kompletna rampa butlowa na 8 butli (o
pojemnosci 47,21 kazda)

13. Zrédio rezerwowe, kompletna rampa butlowa na 8 butli
(o pojemnosci 47,2| kazda) + mozliwosé podigczenia
dodatkowych, zewnetrznych wigzek butlowych (14).

LEGENDA

02 - TLEN MEDYCZNY

AIR13 - POWIETRZE ZE SPREZAREK
Instalacja odprowadzania kondensatu (CU lub
PCV, spadek min 1,5%0. w kierunku separatora
woda olej (6)

N Zawor odcinajgcy do gazéw medycznych

Rysunki rozpatrywa¢ wraz ze schematami technologicznymi
(rys, GMO03 oraz rys. GM04)
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