
PE

proj. ,,T4''
usytuowana na zewnątrz w elewacji budynku

Po=39,4kWx0,8=31,52kW
Io=47,8A

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILENIA
SCHEMAT IDEOWY 

100A, 3 polowy
4

proj. ,,T4''
IP 65, IK09

575

ochronniki przepięciowe kl. I + II

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY J∆n30mA

zasilanie z SK4

blok różnicowoprądowytypu A,  30mA z członem
nadprądowym jedno  lub trzyfazowy, 6kA

wyłącznik nadprądowy typu B, C, 6kA

rozłącznik izolacyjny 3 polowe

lampki syganlizacji faz

LEGENDA
4

ochronnik przepięciowy kl. I + II

rozłącznik
izolacyjny typu A

ochronnik przepięciowy
kl. B+C

2xwyłącznik
nadprądowy

           trójbiegunowy
           32A i 63A

YDYp3x2,5mm²B16A 0,8kW gniazdo

B63A YKY5x16mm²

60
0

17
5+

57

20kW gniazdo

YDYp3x2,5mm²B16A 0,8kW gniazdo

YDYp3x2,5mm²B16A 0,8kW gniazdo
3

B32A YKY5x10mm² 16kW gniazdo
3

B20A YKY5x4mm²

3xblok
różnicowonadprądowy

30mA jednobiegunowy 3xgniazdo

1xwyłącznik nadprądowy
           trójbiegunowy C20A

gniazdo 400V
63A

gniazdo 400V
32A

1,0kW
zbiornik tlenu

Format Skala Nr rysunku Rewizja 

Data Nr. projektu

INWESTOR

Adres

Projekt 

Faza 

Branża  

Główny projektant: Sprawdzający:

NAZWA RYSUNKU 

70 - 454  SZCZECIN

NAAN ARCHITEKCI

Opracował/ współpraca autorska: 

230V

proj. YKY 5x35mm²


