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1 Spis rysunkow:

ARCHITEKTURA

INWENTARYZACJA

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
A11 Zagospodarowanie terenu 1:250
A21 Rzut przyziemia 1:50
A22 Rzut parteru 1:50
A23 Rzut dachu 1:50
A3.1 Przekréj A-A 1:50
A3.2 Przekroj B-B 1:50
A4 Elewacje pétnocna i wschodnia 1:50
A42 Elewacja potudniowa i zachodnia 1:50

2 Projekt zagospodarowania terenu
Zakres opracowania

2.1

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacego budynku technicznego, lezacego w  p6tnocno-
zachodniej czesci kompleksu szpitalnego, zgodnie z zadaniem nr. 91680: ,Przebudowa istniejacego budynku
sterowni w celu stworzenia centrali gazéw medycznych”. Zakres projektu obejmuje budynek wraz z przylegty

rampa.

2.2

Istniejacy budynek techniczny w zespole 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnig SPZOZ przy ul. Piotra Skargi

Lokalizacja

9-11 w Szczecinie, dziatka nr 3/7, obreb Srodmiescie 22.

2.3

109 Szpital Wojskowy z Przychodnig SPZOZ ul. Piotra Skargi 9-11 w Szczecinie

24

2.5

Dane inwestora

Podstawy opracowania i materiaty wyj$ciowe
Materiatami wyjsciowymi do wykonania projektu byty:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia z dnia 21.10.2020r.;
Inwentaryzacja fotograficzna

Wizja lokalna i pomiary wykonane na miejscu

Dokumentacja archiwalna budynku

Wytyczne i ustalenia z zamawiajgcym

Prawo Budowlane oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz

inne obowigzujace przepisy i normy;

Uchwata nr XL/1153/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Park Kasprowicza - Jasne Bfonia” w Szczecinie;

Podstawowe parametry charakterystyczne obiektu
Rok budowy — 1977 wg projektu typowego

Kubatura - 371m3
Powierzchnia zabudowy — 69.5m2

Powierzchnia uzytkowa — 52m2

Wymiary gabarytowe: szerokos¢ — 5,9m; diugos¢: 11,85m; wysoko$¢: ok. 4,8m

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STEROWNI W CELU STWORZENIA CENTRALI GAZOW MEDYCZNYCH -

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3




2.6 Zagospodarowanie terenu
Nie zaktada sie zmiany sposobu zagospodarowania terenu przylegtego do istniejacego budynku technicznego
oraz sposobu obstugi budynku.

2.7 Odprowadzenie wod opadowych
Odprowadzenie wéd opadowych bez zmian w stosunku do stanu istniejacego — do istniejacej kanalizaci
ogblnosptawne;.

2.8 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéow

Budynek znajduje sie w obszarze kompleksu Szpitala Wojskowego wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A-877
na podstawie decyzji PSOZ/Sz-n/5304/169/93 z dnia 13 pazdziernika 1993 r. Dla przedmiotowego projektu
przebudowy uzyskano pozytywng Decyzje Miejskiego Konserwatora Zabytkdw Nr UNP: 4961/BMKZ/-111/21 z dnia
05.02.2021r.

29 Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu bez zmian w stosunku do stanu istniejacego - miesci si¢ w catosci na dziatce, na
ktorej sie znajduje.

3 Stan istniejacy budynku
Istniejacy budynek tlenowni pochodzi z lat 70tych XX wieku i powstat na podstawie adaptacji projektu typowego,
wykonanego przez krakowski oddziat Biura Projektéw Stuzby Zdrowia w 1975r.

31 Uktad funkcjonalny istniejacy

Budynek parterowy, podtoga na stropie zelbetowym wyniesionym ok. 1m ponad grunt. Dojscie do budynku przez
schody oraz rampe wzdiuz zachodniej elewacji budynku. Wnetrze podzielone na dwa pomieszczenia o zblizonej
powierzchni:

«  Pierwsze pomieszczenie posiada strefy wydzielone $cianami ostonowymi do wysokosci 225¢cm., wejscie
z rampy zewnetrznej przez 2 pary dwuskrzydiowych drzwi, petni funkcje rozdzielni tlenu.

» Drugie pomieszczenie, bez podziatbw wewnetrznych, z jednym wejsciem z rampy zewnetrznej,
funkcjonuje obecnie jako magazyn.

3.2 Konstrukcja istniejaca

Budynek posadowiony na fawach fundamentowych betonowych, mury fundamentowe murowane z cegly o
gruboéci 38cm. Sciany zewnetrzne murowane; pétnocna i wschodnia z cegly pefnej (gr. 51cm), potudniowa i
zachodnia z cegty kratowki (gr. 38cm). Strop parteru w postaci ptyty zelbetowej z podciggami. Stropodach lekki z
ptyt azbestowo-cementowych wspartych na belkach DZ3. Nadproza drzwi z elementéw prefabrykowanych typu
,L". Wience, rampa oraz zadaszenia wykonane w technologii Zelbetowej na mokro.

3.3 Izolacje istniejace
Powtoka hydroizolacji dachu z 3 warstw papy na lepiku, termoizolacja w postaci 2cm styropianu. Nie stwierdzono
stosowania innych dedykowanych rozwigzan w zakresie hydro i termoizolacii.

34 Materiaty wykonczeniowe istniejace
Sciany zewnetrzne tynkowane, strefa przyziemia wykoficzona lastryko piukanym. Posadzki wewnetrzne
betonowe. Obrdbki blacharskie dookota potaci dachowej oraz gzymsu pod rynna.
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35 Drzwi i okna istniejace

Od strony zachodniej budynek posiada 3 pary drzwi blaszanych dwuskrzydiowych, pod rampg znajdujg sie 2
wiazy blaszane prowadzace do przestrzeni pod stropem parteru. Od strony wschodniej budynek wyposazono w 4
poziome naswietla zlokalizowane w pasie goérnym elewacji pod stropodachem wykonane z kwadratowych
ksztaftek - luksferdw.

3.6 Instalacje istniejace

Budynek wyposazony w dziatajacy instalacje ogrzewania, poprowadzong z gtéwnego budynku szpitala.
Widoczne sg pozostatoSci instalacji wodnej i kanalizacyjnej ale nie ma mozliwosci sprawdzenia ich
funkcjonowania. Woda deszczowa zbierana jest z dachu do rynny po stronie wschodniej i dalej odprowadzana
rurg spustowg w pétnocnym narozu budynku do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej. Budynek posiada dziatajacq
instalacje elektryczng oraz technologiczna tlenowa.

3.7 Stan techniczny budynku

Ogodlny stan budynku ocenia sig jako $redni — cze$¢ konstrukcyjna w stanie relatywnie dobrym, natomiast
elementy instalacji o duzym stopniu zuzycia. Ocene stanu technicznego przeprowadzono wizualnie, nie
wykonano odkrywek elementdw zakrytych.

Fundamenty oraz $ciany zewnetrzne w stanie dobrym, brak wyraznych zarysowarn lub ubytkow. Strop parteru od
spodu posiada widoczne braki otuliny z elementami zbrojenia wystawionymi na warunki zewnetrzne. Stropodach
w dobrym stanie, ale z uwagi na wykonanie go z elementéw zawierajacych azbest, kwalifikuje go do wymiany.
Belki DZ3 i wierice w dobrym stanie.

Budynek nie posiada aktualnie skutecznej termoizolacji co skutkuje duzymi stratami ciepta. Brak zastosowania
hydroizolacji strefy przyziemia. Budynek nie zostat wyposazony w zaden system wentylacji mechanicznej lub
grawitacyjnej. Posiada liczne otwory w $cianach zewnetrznych stuzacych przewietrzaniu pomieszczen, co
generuje dodatkowe straty ciepta. Niemal Zadne z tych otwordw nie posiada juz zabezpieczen zewngtrznych z
siatki, a od wewnatrz sa w wiekszo$ci pozatykane na rozne sposoby (np. bloczki ze styropianu, kawatki ptyt z
tworzywa sztucznego).

Luksfery w $rednim stanie, drzwi zewnetrzne w ztym stanie technicznym, wtazy pod rampa silnie skorodowane z
duzymi perforacjami. Wszystkie te elementy nie nadajg sie do dalszego uzytku ze wzgledu na praktycznie
nieistniejacy opor cieplny.

Pokrycie dachowe i obrobki blacharskie w relatywnie dobrym stanie, brak widocznych $ladéw przeciekdw.
Wierzch dachu silnie porosniety roslinno$cig z powodu gromadzacych sie lisci spadajacych z pobliskich drzew.

Instalacja tlenowa, elekiryczna i ogdlnosptawna dziatajgca w ograniczonym zakresie. Brak mozliwosci
sprawdzenia instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej. Instalacie w wielu miejscach utozone chaotycznie co
sugeruje liczne przebudowy i modyfikacje.

Posadzki oraz $ciany wewnetrzne w stabym stanie z licznymi plamami i innymi zabrudzeniami.

4  Projekt architektoniczno-budowlany
Projekt zaktada kompleksowg przebudowe istniejacego obiektu obejmujaca;

» Dostosowanie przestrzeni wewnetrznej do nowych funkcji, podziat przestrzeni na 3 wydzielone
pomieszczenia: 1 pomieszczenie tienowni i 2 pomieszczenia sprezarek;

e Dodanie termoizolacji przegréd obiektu i dostosowanie go do obowigzujacych wymagan Warunkdow
Technicznych;
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«  Wykonanie hydroizolacji przyziemia i zatozenie drenazu przy najbardziej narazonych fundamentach;
«  Wymiane $lusarki okiennej i drzwiowej;
« Demontaz i usuniecie azbestowych elementdw zadaszenia, wykonanie nowych warstw potaci dachowej;

* Reperacje i odSwiezenie przylegajacej rampy i schodow zewnetrznych, domontowanie balustrady
stalowej;

*  Wykoriczenie budynku oktadzing z ptytek Kklinkierowych, celem dostosowania estetycznego budynku do
historycznego kontekstu budynku gtéwnego;

*  Wykonanie nowych obrobeek blacharskich;
»  Przebudowe i rozbudowe instalacji gazow medycznych, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

4.1 Charakterystyczne parametry budynku
»  Powierzchnia zabudowy: 77.18m2

»  Powierzchnia uzytkowa: 51.07m2
*  Kubatura: 368m3

»  Wysokos¢: ok. 5.10m

e Liczba kondygnacii: 1

4.2 Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni
Nr | Nazwa Pow.
0.1 | Tlenownia 13,04
0.2 | Sprezarkownia 13,23
0.3 | Sprezarkownia 24,8
Suma: 51,07

4.3 Rozwiazania konstrukcyjne i budowlane

Gtéwng konstrukcje budynku (fundamenty, Sciany zewnetrzne, strop, belki dachu, rampe i jej zadaszenie)
zachowuje sie bez zmian, z dopuszczeniem lokalnych wzmocnier oraz naprawy ubytkow elementéw zelbetowych
wedtug wytycznych branzy Konstrukcja.

Wewnatrz zaktada sie usunigcie krotkich $cian parawanowych, dwie giéwne Sciany uzupetnia sie bloczkami z
betonu komédrkowego w celu wydzielenia 3 niezaleznych pomieszczer z wejSciami bezposrednio z rampy
zewnetrznej.

W przykryciu dachowym usuwa sie wszystkie warstwy istniejace oprocz gtéwnych belek konstrukcyjnych. Na
belkach montowana jest blacha trapezowa, wykoriczone ptytami z wetny mineralnej i warstwa wykonczeniowg z
blachy uktadanej na rabek stojacy.

Zaktada sie termoizolacje Scian zewnetrznych wetng mineralng oraz polistyrenem ekstrudowanym XPS w strefie
przyziemia. Dach izoluje sie wetng mineralng ktadziong miedzy belki konstrukcyjne oraz dodatkowa warstwg ze
sztywnych piyt nad blachg trapezowa. Strop zelbetowy parteru izoluje sie sztywnymi plytami z wetny mineralng;
montowanej od spodu stropu.

Projektuje sie nowa pionowg i pozioma hydroizolacje Scian przyziemia.
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Na rampie i schodach zewnetrznych wykonuije sie wylewki naprawcze oraz maluje farbg dedykowang do powtok
betonowych.

44  Slusarka drzwiowa
Zaktada si¢ wymiane wszystkich drzwi na nowe, aluminiowe, malowane na kolor grafitowy RAL 7016 spetniajace
wymagania aktualnych Warunkow Technicznych

4.5 Elewacja

Sciany zewnetrzne wykoriczone plytka klinkierowa w zmiennych odcieniach korespondujacych z cegta gtéwnego
budynku szpitala. Obrobki blacharskie, rynne, rure spustowag oraz nowq barierke przy rampie projektuje sie w
kolorze grafitowym RAL 7016.

Spdd daszku nad rampg wykonczony tynkiem cienkowarstwowym, barwionym w masie na kolor grafitowy RAL
7016.

Otwory okienne wykorzystuje sie na czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej wykoniczone jednorodng
Zzaluzjg aluminiowa w kolorze grafitowym RAL 7016. Zostaje ona powtorzona na bocznych elewacjach.

4.6 Whnetrza
Sciany wewnetrzne do oczyszczenia i otynkowania na nowo. Wykoriczenie powtoka malarska w kolorze
ztamanym biatym. Posadzki wyrédwnuje sie nowg warstwg wylewki w kolorze naturalnym betonu.

4.7 Wentylacja
Pomieszczenia na parterze zostang wyposazone w petna wentylacje mechaniczng oraz klimatyzacyjng w
zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania urzadzen instalacji gazéw medycznych

4.8 Ogrzewanie
Projektuje sie ogrzewanie grzejnikami ptytowymi, zasilonymi z istniejacej sieci cieptownicze;.

4.9 Instalacje
Projekt zaktada przebudowe instalacji gazéw medycznych, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych.

410  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Regulacja  temperatury za  pomocg  termostatbw ~w  poszczegoinych  pomieszczeniach.

Zastosowane rozwigzania majg znikomy wptyw na koszty catej inwestyciji.

4.11 Analiza mediéw alternatywnych
4.11.1 Energia geotermalna
Brak jest mozliwosci podtgczenia inwestyciji do cieptowni geotermaine;.

Ze wzgledu na sposéb zagospodarowania terenu szpitala oraz z uwagi na istniejacy warto$ciowy drzewostan na
terenie Szpitala Wojskowego znajdujacy sie pod ochrong konserwatorska, brak mozliwosci wykonania
gruntowych wymiennikdw ciepta celem zastosowania pomp ciepta.

4.11.2 Energia promieniowania stonecznego
Budynek posiada niewielkg ilos¢ otworéw okiennych. Ze wzgledu na fakt, ze doizolowano termicznie $ciany
zewnetrzne, zminimalizowano tym samym straty ciepta w sezonie zimowym i przegrzewanie pomieszczen w
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sezonie letnim. Dodatkowo niewielki rozmiar modernizowanego budynku technicznego oraz fakt ze znajduje sie
w strefie ochrony konserwatorskie sktaniaja do konkluzji o braku przestanek do instalacji paneli fotowoltaicznych.

4.11.3 Energia wiatrowa

Ze wzgledu na specyfike dziatania farm wiatrowych oraz lokalizacje projektowanego obiektu w gestej zabudowie
terenu szpitala znajdujacego sie pod ochrong konserwatorskg nie rozwazano mozliwosci zastosowania tego typu
rozwigzania.

4.11.4 Zastosowanie systemu centralnego ogrzewania

Modernizowany budynek techniczny znajduje sie w duzej odlegtosci od budynku gtéwnego szpitala, skad mozna
podtaczy¢ go do obiegu c.0. Z uwagi na bardzo niskie zapotrzebowanie na ciepto, co jest wynikiem z jednej
strony matych strat ciepta w sezonie zimowym a z drugiej duzych zyskow ciepta od projektowanych urzadzen
technologicznych gazéw nie jest zasadne prowadzenie sieci zewnetrznej instalacji ¢.0. z czym zwigzane sg duze
straty ciepta na przesyle.

Przy projekcie przedmiotowego budynku zastosowano najbardziej uzasadniony system ogrzewania tj.
zastosowanie lokalnych grzejnikow elektrycznych.

4.11.5 Podsumowanie

Przedmiotowy budynek zaprojektowano tak, by przy uwzglednieniu specyfiki i funkcji obiektu oraz jego lokalizacji
w miare mozliwosci technicznych i ekonomicznych wykorzystaC optymalne zrédto energii tj. miejscowe
elektryczne grzejniki stuzace do czasowego podgrzewania pomieszczen. Przyjete rozwigzanie jest najbardziej
uzasadnione ekonomicznie i funkcjonalnie.

412  Zestawienie przegréd budowlanych
PRZEGRODY POZIOME
Przegroda | Wystepowanie Warstwa Nowallstn. Typ Grubos$¢ Uwagi
Blacha uktadana na rabek Nowa -
Ptyty z wetny mineralnej Nowa 5cm *. Oczyszczone belki DZ3
Folia paroizolacyjna Nowa - (wysokos¢ 20cm) nadlac i
D1 Dach budynku B'Iacha trapt?zowa - Nowa 5.50m Wygggrgigggtﬁtr;we&r\zyﬁsm
Wetna mineralna miedzy belkami Nowa 20cm powierzchni (6cm)
Belki DZ3* Istniejaca 23cm ostaniajac wystajace
Folia paroizolacyjna Nowa - zbrojenie
Sufit systemowy na ruszcie Nowa 5cm
Przegroda | Wystepowanie Warstwa Nowa / Istn. Typ Grubos$¢ Uwagi
Blacha uktadana na rabek Nowa -
Ptyty z wetny mineralnej Nowa 5cm
D2 Daszek nad Folia paroizolacyjna Nowa -
rampg Ptyta Zelbetowa Istniejaca ok. 12cm
Ptyty z wetny mineralnej Nowa 5cm
Tynk cienkowarstwowy Nowa ok. 0.2cm
Przegroda | Wystepowanie Warstwa Nowa / Istn. Typ Grubos$¢ Uwagi
Wylewka betonowa Nowa 3cm
$1 Strop parteru Ptyta zelbetowa Istniejaca 12cm
Ptyty z wetny mineralnej Nowa 15¢cm

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STEROWNI W CELU STWORZENIA CENTRALI GAZOW MEDYCZNYCH -
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY




Przegroda | Wystepowanie Warstwa Nowa / Istn. Typ Grubos¢ Uwagi
Wylewka:j |i)leton;)orva ze Nowa 2.3em
Spadkiem 17 Calos¢ rampy i schodow
S2 Rampa Ptyta Zelbetowa Istniejaca 12cm pokry¢ farbg do betonu -
Styropian XPS Nowa 5cm kolor biaty TYP
Tynk cienkowarstwowy Nowa ok. 0.2cm
PRZEGRODY PIONOWE
Przegroda | Wystepowanie Warstwa Nowa / Istn. Typ Grubosé Uwagi
N Ptytka klinkierowa Nowa 1cm
W21 zewﬁ;gr?e o P&yt'y z wetny mineralnej Nf)v.va 18cm
poziomu stropu Sciana murowana Istniejaca 38-51cm
Tynk wewnetrzny Nowa 1.5cm
Przegroda | Wystepowanie Warstwa Nowa / Istn. Typ Grubosé Uwagi
. Plytka klinkierowa Nowa 1cm
w22 ze\?vzlgtr:;na Piyty z welny mineralnej Nf)v.va 15cm
przy rampie Sciana murowana Istniejaca 38cm
Tynk wewnetrzny Nowa 1.5cm
Przegroda | Wystepowanie Warstwa Nowa / Istn. Typ Grubos$¢ Uwagi
Plytka klinkierowa* Nowa 1cm *- P#ytkg klinkierowq .
. Styropian XPS** Nowa 18cm stosowgc do wysokosci
Sciana - — poziomu terenu
WE1 zewnetrzna ’Hydr0|zolaqa Nowa - **. XPS i hydroizolacje
strefa Sciana murowana Istniejaca 38-51cm stosowac do wysokosci
przyziemia 30cm ponad teren, wyzej
Styropian XPS Nowa 5cm stosowac plyty z wetny jak
w WZ1
Przegroda | Wystepowanie Warstwa Nowa / Istn. Typ Grubos$¢ Uwagi
] Ptytka klinkierowa* Nowa 1cm *- Ptytke klinkierowa,
Sciana Styropian XPS Nowa 15cm stosowac do wysokosci
zewnetrzna . —r poziomu terenu
WF2 strefa 'H'ydr0|zo|aCJa N?V_Va . **- Hydroizolacje stosowac
przyziemia Sciana murowana Istniejgca 38cm | do wysokosci 30cm ponad
Styropian XPS Nowa 5cm teren
Przegroda | Wystepowanie Warstwa Nowa / Istn. Typ Grubos$é Uwagi
&i Tynk wewnetrzny Nowa 1.5cm *_ Istniejaca czesé Sciany
ciana . - " . . . ot
WD1 wewnetrzna Bloczki z betonu komérkowego Nowa 18cm zelbetowej oczysci€ i
Tynk wewnetrzny Nowa 1.5cm otynkowac
Przegroda | Wystepowanie Warstwa Nowa / Istn. Typ Grubosé Uwagi
&i Tynk wewnetrzny Nowa 1.5cm *_ Istniejaca czesé Sciany
ciana . - " . ) s
WD2 wewnetrzna Bloczki z betonu komérkowego Nowa 24cm murowanej 0czyscic i
Tynk wewnetrzny Nowa 1.5cm otynkowac

5 Bezpieczenstwo pozarowe

e Budynek zaklasyfikowano do kategorii PM o maksymalnej gestosci obcigzeniowej strefy pozarowej w
budynku Q<500MJ/m2,
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¢ Budynek niski, jednokondygnacyiny,
e Zgodnie z §212 Warunkdéw Technicznych ustanawia sie klase E odporno$ci pozarowej budynku.
»  Pomieszczenia sprezarek 0.2 i 0.3 oddzielone $ciang oddzielenia pozarowego REI 60

»  Wszystkie przejScia przez $ciane oddzielenia pozarowego zostang wykonane w klasie przegrody
e Drzwi do pomieszczenia nr 0.3 Sprezarkowni w klasie EI 30.

Elementy budynku spetniajg co najmniej wymagana klase odpornosci pozarowe:

Klasa Glowna. Konstrukcja | Stropy Sciany Sciany | Przekrycie
konstrukcja .
budynku noéna dachu nadziemne | zewnetrzne | wewnetrzne dachu

E () () () () () ()

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworéw spetniajg co najmniej
wymagana klase odporno$ci pozarowe;:

elementy oddzielenia _ drzwi przedsionka
przeciwpozarowego . drzwi przeciwpozarowego
Klasa przeciwpozarowych
budynku | $cian i stropow, z lub innych zamknie¢

na korytarzido| na klatke

Wyjatklem stropow w ZL - przeciwpozarowych pomieszczenia |  schodowg,
stropéw w ZL
DiE REI160 REI30 EI130 EI15 EI15
Oznaczenia w tabelach:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach) okre$lona zgodnie z Polska Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach) okre$lona j.w.
(-) — nie stawia sie wymagan.
e Elementy budynku — co najmniej NRO (nierozprzestrzeniajacych ognia),
*  Przykrycia dachu w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia zewnetrznego Broof(t1).

Projektowana przebudowa stanowigcych przedmiot niniejszej dokumentacji wykonana zostanie zgodnie z
wymaganiami Dziatu VI Warunkéw Technicznych odnoszacych sie do Bezpieczenstwa Pozarowego.

6 Informacje o odpadach

W czasie wykonywania rob6t budowlano- montazowych powstang odpady typu beton, drewno, stal, azbest z
elewacji. Odpady state jw. nalezy przekaza¢ (wywozi¢) na odpowiednio przygotowane (uprawnione) wysypiska,
Ztom stalowy do odpowiednich punktéw zbiérki. Zanieczyszczong wode nalezy oczyscic w odpowiednich
odstojnikach i dopiero po uzyskaniu odpowiedniego (dopuszczalnej granicy) stopnia zanieczyszczenia mozna
usunaé ja do kanalizacji. Szlam usungé na odpowiednie wysypisko. Plyty azbestowe w czasie rozbidrki i
transportu do uprawnionego punktu utylizacji wymagajq szczegolnej ostroznosci i zabezpieczen. W przypadku
innych, nie wymienionych tutaj, zanieczyszczen nalezy postepowac zgodnie z nizej wymienionymi aktami
prawnymi:
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USTAWA z dnia 27 lipca 2001r.0 wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z dnia 18 wrzes$nia 2001 r.)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca
2001r.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
Nr 112 poz.1206 z dnia 8 pazdziernika 2001 r.)

Warunki podijecia prac polegajacych na bezpiecznym uzytkowaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest, sg
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz.

649)

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest, obowigzany jest

do:

uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi;

przeszkolenia przez uprawniong instytucie zatrudnianych pracownikéw, os6b kierujgcych lub
nadzorujgcych prace polegajgce na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobow oraz
przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego postepowania

opracowania przed rozpoczeciem prac szczeg6towego planu prac usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest, obejmujacego w szczegdlnosci:

0 identyfikacja azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na podstawie
udokumentowanej informacji od wiasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie badan
przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,
informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
zakres niezbednych zabezpieczen pracownikéw oraz Srodowiska przed narazeniem na
szkodliwo$¢ emisji azbestu, w tym problematyk okre$lonych przepisami dotyczacymi planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;
posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego prowadzenie
okre$lonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikéw i Srodowiska przed narazeniem na
dziatanie azbestu.

Wykonawca prac, przed przystapieniem do prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usunigciu wyrobdw
zawierajgcych azbest z obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej, a takze z terenu prac,
obowigzany jest do zgloszenia tego faktu wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz wasciwemu
okregowemu inspektorowi pracy. Zgtoszenie, o ktorym mowa powinno zawiera¢ w szczegolno$ci:

rodzaj lub nazw wyrobéw zawierajacych azbest wedtug grup wyrobow okre$lonych w odrebnych
przepisach,

termin rozpoczecia i planowanego zakonczenia prac,
adres obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej,
kopi aktualnej oceny stanu wyrobdw zawierajgcych azbest,
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okre$lenie liczby pracownikow, ktorzy przebywac bedg w kontakcie z azbestem,

obowigzanie wykonawcy prac do przediozenia nowego zgtoszenia w przypadku zmiany warunkdw
prowadzenia robot.

Wiasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzadca nieruchomosci obowigzany jest zgtosi¢ prace polegajace na
zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest do wiadciwego organu administracii
architektoniczno- budowlanej. Podstawg rozpoczecia prac usuwania wyrobow zawierajgcych azbest powinny
stanowiC nastepujace dokumenty przekazane przez Wykonawce:

numer decyzji zezwalajgcej na dziatalnos¢ firmy w zakresie wytwarzania odpadow niebezpiecznych,

deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z rozporzadzeniem ministra gospodarki oraz z
zachowaniem przepiséw bhp i prawa budowlanego,

Projekt przebudowy

opis przebiegu prac rozbidrkowych, zabezpieczajacych i sposobu przewiezienia odpadéw do miejsca, w
ktdrym zostang poddane utylizacji,

kopia decyzji zezwalajacej na prowadzenie dziatalnosci w zakresie usuwania odpadow niebezpiecznych,

o$wiadczenie o przeprowadzonym szkoleniu pracownikdw w zakresie postepowania z odpadami
niebezpiecznymi.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest prowadzi sie w sposéb uniemoZliwiajacy emisje
azbestu do Srodowiska oraz powodujacy zminimalizowanie pylenia poprzez:

nawilzanie wodg wyrobdw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i utrzymywanie
w stanie wilgotnym przez caly czas pracy;

demontaz calych wyrobdw (piyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to
technicznie mozliwe;

odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wytacznie narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciagajace powietrze;

prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania przekroczen
najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu w $rodowisku pracy, w miejscach prowadzonych
prac, w tym rowniez z wyrobami zawierajgacymi krokydolit;

codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow i odpadow zawierajacych azbest oraz ich
magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Po wykonaniu prac wykonawca ma obowigzek ztozenia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy
nieruchomosci, urzadzenia budowlanego, instalacji przemystowej lub innego miejsca zawierajgcego azbest
pisemnego o$wiadczenia o prawidtowo$ci wykonania prac oraz 0 oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego, z
zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych. O$wiadczenie, o ktorym mowa przechowuje sie
przez okres co najmniej 5 lat.

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Kotodziejczyk
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7 Inwentaryzacja fotograficzna

Zdjecie 3 Widok ze skarpy od strony zachodniej
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Zdjecie 4 Pomieszczenie rozdzielni tlenu Zdjecie 5 Pomieszczenie rozdzielni tlenu

Zdjecie 6 Pomieszczenie magazynowe
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