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Wentylator kanałowy W1

Wydatek: 540 m3/h

Spręż: 250 Pa
Prąd: 0,39A

Moc: 90W
Zasilanie: 230V

Wentylator kanałowy W2

Wydatek: 2000 m3/h

Spręż: 250 Pa

Prąd: 1,81A
Moc: 263W
Zasilanie: 230V

Wentylator kanałowy N2

Wydatek: 2000 m3/h

Spręż: 250 Pa
Prąd: 1,81A

Moc: 263W
Zasilanie: 230V

Wentylator kanałowy W3

Wydatek: 4000 m3/h

Spręż: 250 Pa
Prąd: 3,68A
Moc: 566W

Zasilanie: 230V

Wentylator kanałowy N3

Wydatek: 4000 m3/h

Spręż: 250 Pa
Prąd: 3,68A

Moc: 566W
Zasilanie: 230V

A A

B

B

C

C

Nawiew do

sprężarki 2000m3/h
Wylot powietrza 

zabezpieczyć 

siatką stalową

Nawiew do

sprężarki 2000m3/h
Wylot powietrza 

zabezpieczyć 
siatką stalową

Wywiew ze

sprężarki 2000m3/h
Wylot powietrza 

zabezpieczyć 
siatką stalową
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WEWNĘTRZNA INSTALACJA 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wywiew ze

sprężarki 2000m3/h
Wylot powietrza 

zabezpieczyć 

siatką stalową

-  projektowane kanały nawiewne/wywiewne prostokątne

-  projektowane kanały nawiewne okrągłe

-  przepustnica powietrza

LEGENDA

Przed zamawianiem kształtek i kanałów wentylacyjnych
należy wszystkie dokładnie odmierzyć na budowie.

Wentylatory i przepustnice sterowane automatyką zależnie od 
pracy urzadzeń.

Wszystkie czerpnie i wyrzutnie zabezpieczyć siatką stalową.

Wszystkie wentylatory, przepustnice i klapy zwrotne muszą 
posiadać możliwość podlączenia do BMS. Sytem BMS kontroluje 
parametry pracy urządzeń oraz pokazuje informacje o awariach.

UWAGI:


