DETAL A
wzmocnienia belek stropowych
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02 blacha 4x40 S235JR | 224 100 - 0,13 28,13
Alnw_ 03 UPN 180 S235JR| 2 3190 22,00 70,18 140,36
H _M uw Masa elementéw (kg) 478,3
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SN K03
GD.A_/U_ _ m UWAGI KONSTRUKCYJNE:
000 jul UW K01 - OTWOR W SCIANIE DO ZAMUROWANIA - w istniejacych $cianach osadzié na 15¢m dyble z
¥ : pretow #6 w co trzeciej warstwie cegiel. Dodatkowo ulozy¢ od dotu cztery warstwy pretow 3#8 o diugosci
f M ¥ réwnej szerokosci otworu, w co drugiej warstwie cegiel.
UW K02 - REPROFILACJA ELEMENTOW ZELBETOWYCH - wszystkie elementy zelbetowe (dot. stropu
budynku w poz. "0" i ramp zewngtrznych) nalezy oczy$ci¢ z wszelkich luznych frakcji jak pyly, zatluszczenia, i
uszkodzenia, w celu odsfonigcia nosnego
—= = i zwartego podioza. Czyszczenie wykonac przy uzyciu narzedzi recznych lub elektrycznych, wody pod wysokim
& ~< & & 7 7 & cisnieniem, piaskowania, $rutowania itp. Jesli zbrojenie uleglo korozji, trzeba je oczyscic z rdzy poprzez
piaskowanie do stopnia czystosci Sa 2,5 zgodnie z norma PN-EN 1SO 8501-1. i pokry¢ powtokami
” . ' f antykorozyjnymi.Nastepnie natozy¢ zaprawg naprawcza.
‘ Zaprawg naklada sig warstwami o grubo$ci podanej przez producenta. Zalecane sg zaprawy szybkowigzace, o
3 niskim skurczu, ktéry zapobiegnie powstawaniu naprezen $cinajacych na powierzchni stykowej. Podczas
* 4. wykonywania oraz wczesniejszego planowania prac zwigzanych z reprofilacja konstrukcji nalezy pamietac o
) J s stosowaniu pelnych systeméw naprawczych kompatybilnych ze soba materialow.
% < Rysy w betonie, ktore sa suche nalezy zamkna¢ w technice iniekcji cisnigniowej
2 UW K03 - WZMOCNIENIE BELEK STROPOWYCH - istniejace belki nalezy wzmocni¢ obustronnie
. katownikiem 40x4, na diugosci 4,0m. Katowniki polaczy¢ gora ptaskownikiem 4x40x100 w rozstawie
S ! 30cm oraz $rubami M 8 w tym samym rozstawie.
SCIANA ISTNIEJACA SCIANA ISTNIEIACA 4 co y) Y
DO WYBURZENIA SCIANA ISTNIEJACA.
: DOWYBURZENIA . UW K04 - WZMOCNIENIE STROPU RAMPY - istniejaca plyte stropowa nalezy wzmocnié od spodu
ceownikiem UPN180, na rozpigtosci miedzy stupami. Ceowniki mocowac do stropu na kotwy M12 co 31cm.
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